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1 Metodyka pracy
Inwentaryzacje zieleni istniejgcej wykonano na terenie dziatek ew. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/7, 1/8, 1712, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obrebu 06-11 przy ul. Krélewskiej
w Milanéwku. Pomiary terenowe przeprowadzono w grudniu 2016 r.
Podczas prac terenowych wykonano pomiary dendrometryczne i opis stanu zdrowotnego
drzew oraz krzewow znajdujgcych sie na terenie opracowania. Kazdy obiekt zostat
oznaczony numerem identyfikacyjnym wg ponizszego wzoru:

1 — drzewo

1 k/ gk —krzew / grupa krzewéw

Informacje zebrane w terenie zostaty zapisane w postaci zbiorczej tabeli (zat.1, tab.1) a takze

naniesione na podktad geodezyjny (zat. 2).

1.1 Pomiary drzew

Przy pomiarach inwentaryzacyjnych drzew mierzono drzewa, ktérych obwdd pnia na
wysokosci 130 cm przekracza 100 — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, lub
50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew (zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody

(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 z pdzniejszymi zmianami)).

Kazde drzewo zostato opisane w nastepujacy sposob:
1. Nadano drzewu numer identyfikacyjny
2. Okreslono gatunek drzewa (w tabeli inwentaryzacyjnej podano tacinskg i polskg
nazwe gatunkowg). W szczegodlnych przypadkach (np. drzew owocowych lub
trudnych do zidentyfikowania mieszancow) podano jedynie nazwe rodzajowa, np.
Malus sp. (jabton).
3. Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne, okreslono:

e 0obwdd piersnicowy

Obwadd piersnicowy mierzony na wysokosci 1,3 m od podtoza zostat pomierzony w terenie z

dokfadnoscig do 1 cm. Obwdd wyrazono w centymetrach.

W przypadku drzew rosngcych na zboczu i pochylonych, zastosowano sposéb pomiaru
zalecany przez USDA (United States Departament of Agriculture) - mierzony na wysokosci

1,3 m mierzonej od podfoza po pochylonej lub blizszej stoku stronie drzewa.

W przypadku drzew wielopniowych (rozwidlajgcych sie ponizej 1,3 m nad ziemig)
zastosowano pomiar poszczegolnych obwoddéw pni.
o wysokos¢ oszacowano z doktadnoscig do 1 m,

e Srednice korony szacowano z doktadnoscia do 1m, obierajgc najdiuzszag

srednice korony (najkorzystniejsza dla drzewa metoda).
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4. Odnotowano wystepujgce wady anatomiczne i uszkodzenia korzeni, pnia i korony
wptywajgce na stan zdrowotny i stabilnos¢ drzewa. Zwrdécono rowniez uwage na

wystepujgce szkodniki i pasozyty.

1.2 Pomiary krzewéw

Do pomiaréw zakwalifikowano gtdéwnie krzewy rosngce w skupisku o powierzchni powyzej 25
m?2, ktére mogg wymagac uzyskania zezwolenia na usuniecie (zgodnie z Ustawg o ochronie

przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 z pdzniejszymi zmianami)).

Krzewy opisano w nastepujgcy sposob:
1. Nadano numer identyfikacyjny.
2. Okreslono gatunek (nazwa facinska i polska).
3. Oszacowano powierzchnie zajmowang przez krzewy wyrazong w m>.
4

Oszacowano wysokos¢ krzewow z doktadnoscig do 0,5m.

2 Charakterystyka terenu opracowania

Obszar inwentaryzacji potozony jest przy ul. Krélewskiej i ul. Dembowskiej w Milanéwku.
Obecnie jest to pusty plac pozostaty po rozbiérce obiektéw budowlanych, powierzchnia
terenu jest w wiekszosci nieutwardzona. Roslinnos¢ zlokalizowana jest gtéwnie wzdtuz

potnocnej granicy terenu.

3 Charakterystyka i struktura roslinnosci

Zinwentaryzowano fgcznie 155 obiektow, w tym 153 drzewa, 1 grupa krzewdw o pow. 150 m?,
oraz jeden egzemplarz mitodego jarzebu o pokroju krzewiastym. W drzewostanie
zdecydowanie dominuje jarzab szwedzki (Sorbus intermedia) wystepujagcy w formie
szpalerow wzdiuz ogrodzenia od strony ul. Krélewskiej. Szpalerom drzew towarzyszy rzad
krzewéw z gatunku trzmielina (Euonymus sp.) i tawuta van Houtte'a (Spiraea vanhouttei),
sporadycznie wystepujg tez egzemplarze forsycji posredniej (Forsythia intermedia).

Centralna cze$c¢ terenu pozbawiona jest roslinnosci wysokiej.

4 Gospodarka drzewostanem

Przeanalizowano planowane zagospodarowanie terenu inwestycji. W wyniku nowego
zagospodarowania dziatek, konieczne bedzie usuniecie czesci drzew i krzewéw. Do
usuniecia w zwigzku z kolizjg z planowanym zagospodarowaniem terenu przeznaczono 49
obiektow, w tym 48 drzew (gtéwnie z gat. jarzab szwedzki), oraz czes¢ grupy krzewow o
numerze 155gk (usuniecia bedzie wymagato ok. 80 m? krzewow). Dodatkowo wskazano 5

drzew do usuniecia lub pielegnaciji ze wzgledu na ich zty stan zdrowotny.
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Do zachowania przewidziano 100 drzew, 1 krzew oraz czes¢ grupy krzewow nr 155gk.

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycjg
wyszczegolniono w tabeli nr 3 oraz zaznaczono odpowiednio na planie stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej dokumentacji.

5 Zabezpieczanie drzew i krzewéw podczas prowadzenia robét ziemnych

Drzewa przewidziane do pozostawienia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Plac budowy jest
miejscem, gdzie moze wystgpic wiele zagrozen dla drzew i krzewow w postaci
bezposrednich uszkodzeh lub niekorzystnych zmian warunkoéw siedliskowych.

Do najczesciej wystepujgcych uszkodzen drzew zalicza sie:

e uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory,

o uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidtowe cigcia gatezi,

e uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, zmiazdzenie, odkrycie,
nieprawidtowe przyciecie lub oberwanie korzeni.

Roboty ziemne (wykopy i nasypy) powodujg najczestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych w zwigzku z tym prace powinny by¢ wykonywane ze szczegolng ostroznoscig.
Podczas wykonywania wykopdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé nastepujgcych zaleceh:

e wykopy mogg byc¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni powinny by¢ wykonywane recznie,

e przy gtebokich wykopach - nalezy wykonac¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie
z zasadami pielegnaciji drzew,

e nie wolno obcinac¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa,

e przy wykonywaniu wykopow podczas upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie,

e przyciete korzenie zabezpiecza sie preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie
nalezy wpuscic gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed przymrozkami,

e wykopy w poblizu drzew nalezy niezwtocznie zasypywac, szczegolnie podczas
upatéw prace powinno sie prowadzi¢ odcinkami aby skréci¢ do minimum okres
narazenia korzeni na utrate wilgoci.

Nasyp ma silny wplyw na pogorszenie napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego. Zmiana poziomu gruntu przy pniach, szczegdlnie w przypadku nasypéw,
prowadzi do obumierania drzew. Nie powinno sie zwlaszcza umacnia¢ skarp, na ktérych
rosng drzewa, poprzez podsypywanie ich gruzem, ziemig i odpadami. Ponadto:

e zmiana poziomu gruntu moze by¢ wykonana w odlegtosci rzutu korony + 1m,

o przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé¢ systemy napowietrzajgce

glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.
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5.1 Zabezpieczanie pni drzew

Nalezy grodzi¢ teren wokot drzew dojrzatych, o powierzchni rownej rzutowi korony, natomiast
przy drzewach o matych $rednicach koron, powierzchnia ogrodzona powinna obejmowac

obszar o srednicy réwnej dwukrotnej Srednicy korony.

Drzewa w obrebie placu budowy powinny mie¢ odpowiednio zabezpieczone pnie -
oszalowane matami stomianymi, folig pecherzykowatg, deskami lub oponami, aby wykluczyé¢
ich uszkodzenie. Ostona z desek wokdt catego pnia (o wysokosci przynajmniej 1,5 m)
powinna by¢ umieszczona tak, aby dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu. Oszalowanie

nalezy opasac¢ drutem bgdz tasma.

5.2 Zabezpieczanie koron drzew

W razie potrzeby nalezy chroni¢ takze korony drzew poprzez:
e podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
o wykonywanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem,
¢ wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony (zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w chirurgii drzew),
o w przypadku uszkodzenia korzenia lub gatezi - usuniecie powstatych szkéd powinna

prowadzi¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach zwigzanych z pielegnacjg zieleni.

5.3 Skfadowanie materialow oraz postoj ciezkiego sprzetu budowlanego

Sktadowanie materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego
powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby. Dlatego tez nalezy
stosowac nastepujgce zasady:

e w obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatbw chemicznych

i budowlanych (przyktadowo cementu lub wapna),

w obrebie korzeni i koron nie wolno wylewaé wody z osadami cementowymi,

wapiennymi lub zawierajgcymi srodki trujgce,

e pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na placach
budowy trzeba zabezpieczyé przed uszkodzeniami. W razie wycieku nalezy
niezwtocznie powiadomié Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Straz Pozarng,

e obowigzuje zakaz palenia ognisk pod drzewami,

e W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przechowywac ani uruchamia¢ maszyn
i urzgdzen budowlanych,

e dojazdy nalezy zorganizowacC tak, aby samochody nie niszczyly koron i nie

uszkadzaty kory na pniach,
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e zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni (przyktadowo - watowanie nalezy

ograniczy¢ do minimum),

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie koron drzew.

6 Dokumentacja fotograficzna
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Ryc. 1: Lokalizacja zdje¢ na terenie inwestycji

Fot. 1: Widok wzdtuz p6tnocnej granicy terenu, widoczny szpaler drzew po obu stronach
drogi dojazdowej w poétnocnej czesci terenu (fot. grudzier 2016 r.)
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Fot. 2: Widok wzdtuz pétnocnej granicy terenu, widoczny szpaler drzew po obu stronach
drogi dojazdowej w pofnocnej czesci terenu (fot. grudzien 2016 r.)

Fot. 3: Widok wzdtuz pétnocnej czesci steg placu pwstafego po rozbiorce obiektow
budowlanych. Po prawej stronie widoczna jodta (nr 84) oraz cis (nr 83)
(fot. grudzier 2016 r.)
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Fot. 4: Widok na obszar zadrzewiony w pélnocno—zachodniej czeSci terenu
(fot. grudzier 2016 r.)

et

e o

Fot. 5: Widok na cetralna cze$c¢ badanego obszaru, widoczn pusty plac po rozbiérce
obiektow budowlanych (fot. grudzien 2016 r.)

7  Zalaczniki

e Zalgcznik 1: Tabele inwentaryzacyjne:
o Tab. 1: Inwentaryzacja elementow zieleni (tabela zbiorcza)
o Tab. 2: Spis krzewow
o Tab. 3: Spis drzew i krzewdw kolidujgcych z projektem, przewidzianych do
usuniecia i wymagajgcych zgody na usuniecie.
o Tab. 4: Spis drzew dodatkowo przewidzianych do pielegnacji lub usunigcia ze
wzgledu na zty stan zdrowotny
e Zalgcznik 2: Mapa inwentaryzacyjna, w skali 1:500, skorelowana z zat. 1.
e Zalgcznik 3: Mapa gospodarki drzewostanem, w skali 1:1000, skorelowana z zat. 1.
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Tab. 1: Inwentaryzacja elementow zieleni (tabela zbiorcza)
1 2 9 4 ) 6 7
Nazwa gatunkowa Pomiary dendrometryczne
Srednica korony
" Nazwa facinska Nazwa polska Obwod pnia [cm] Wysokose drzgwa [m]. WA
[m] [Powierzchnia
krzewdw [m?]
1 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 90 6 4 ubytki wgtebne, drzewo w ztym stanie zdrowotnym
2 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 54+40+32+31 5 5
3 Sorbus intermedia jarzab szwedzki - 5 10 m? egzemplarz o pokroju krzewiastym
4 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 34+31 5 5
5 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 33+26+17+17+16
6 Salix alba wierzba biata 236 16 10 $lady po cieciach,
7 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 64 7 3 ubytki wgtebne,
8 Acer platanoides klon pospolity 100 8 8
9 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 34+30+22+19+26 6 4 pien o obw. 26 martwy
10 Salix alba wierzba biata 141+140+139+102+93 16 12 $lady po cieciach,
11 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 29+26+21 4 3
12 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 22 4 2
13 Salix alba wierzba biata 196+187 12 16 drzewo w zlym stanie zdrowotnym
14 Tilia cordata lipa drobnolistna 69 9 5
15 Salix alba wierzba biata 99 10 5 drzewo w ztym stanie zdrowotnym
16 Tilia cordata lipa drobnolistna 75 8 6
17 Salix alba wierzba biata 166 14 10 suche konary, drzewo w zlym stanie zdrowotnym
18 Tilia cordata lipa drobnolistna 112 15 8
19 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 30 4 3
20 Tilia cordata lipa drobnolistna 93 18 6
1 Salix alba wierzba biata 116 16 10 pochylong, drzewo przewigsza sie przez ogrodzenie, grozi
rozlamaniem, w ztym stanie zdrowotnym
22 Tilia cordata lipa drobnolistna 116 18 7
23 Acer negundo klon jesionolistny 54+20 8 5 wrasta w latarnie i w ogrodzenie terenu
24 Tilia cordata lipa drobnolistna 85+38 12 6
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2 3 4 ] 6 7
25 Salix alba wierzba biata 128 13 6
26 Tilia cordata lipa drobnolistna 72 12 6
27 Salix alba wierzba biata 195 17 10
28 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 75 8 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
29 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 38 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
30 Acer negundo klon jesionolistny 32 6 4
31 Acer negundo klon jesionolistny 77 8 5
32 Tilia cordata lipa drobnolistna 103 12 8
33 Tilia cordata lipa drobnolistna 86 12 6
34 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 53 8 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
35 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 31 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
36 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 36+34 7 5 rozwidlenje U-ksztaltne, rosnie w szpalerze wzdiuz

ogrodzenia

37 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 97 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
38 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 74 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
39 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 65 8 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
40 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 71 8 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
41 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 58 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
42 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 72 8 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
43 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 64 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
44 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 98 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
45 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 79 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
46 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 65 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
47 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 64 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
48 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 82 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
49 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 116 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
50 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 69 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
51 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 69 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
52 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 68 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
53 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 62 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
54 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 62 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
55 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 95 8 5 pochylone, rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia

www.atmoterm.waw.pl
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2 5 4 5 6 7

56 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 71 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
57 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 58 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
58 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 77 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
59 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 65 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
60 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 66 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
61 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 40 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
62 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 90 8 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
63 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 88 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
64 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 69 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
65 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 102 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
66 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 73 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
67 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 64 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
68 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 70 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
69 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 68 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
70 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 57 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
71 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 67 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
72 Picea abies $wierk pospolity 39 9 3

73 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 80 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
74 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 88 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
75 Picea abies Swierk pospolity 36 9 3

76 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 79 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
77 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 95 8 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
78 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 137 8 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
79 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 141 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
80 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 87 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
81 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 75 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
82 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 48 7 4 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
83 Taxus baccata cis pospolity 24+19 5 3

84 Abies balsamea jodta balsamiczna 71 7 4

85 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 116 8 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
86 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 72 7 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
87 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 66 7 5 ro$nie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
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2

3

4

7

88

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

76

rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia

89

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

56

rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia

90

Acer negundo

klon jesionolistny

33+30+26

91

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

65

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

92

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

59

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

93

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

38+30+28+28

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

94

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

86

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

95

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

66

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

96

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

56

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

97

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

57

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

98

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

58

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

99

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

83

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

100

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

78+47

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

101

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

98

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

102

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

81

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

103

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

80

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

104

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

121

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

105

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

129

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

106

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

97

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

107

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

82

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

108

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

74

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

109

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

69

ubytki wgtebne, rodnie w szpalerze wzdtuz drogi

110

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

118

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

111

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

81

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

112

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

119

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

113

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

116

rosnie w szpalerze wzdtuz drogi

114

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

122

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

115

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

93

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

116

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

72

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

117

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

85

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

118

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

77

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi

119

Sorbus intermedia

jarzab szwedzki

98

QO |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |CO|N|(N(CO(CO (00|00 |00|00|00|00|00|IN|INNNOON(N|N(N|N|N| O

(S0 RS RS RS RE RS IES IES IR IR MG NS NS AES RES RS RS RS RS NS R N E A IS IS IS NS RS RS R~ E s o))

ro$nie w szpalerze wzdtuz drogi
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2 5 4 5 6 7
120 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 88 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
121 Malus sp. jabton 84+78+77 7 6
122 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 115 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
123 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 71 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
124 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 75 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
125 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 49 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
126 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 58 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
127 Malus sp. jabton 88+83 7 6 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
128 Malus sp. jabton 97 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
129 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 92 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
130 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 76 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
131 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 61 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
132 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 68 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz drogi
133 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 65 7 5
134 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 99 8 5
135 Fraxinus pensylvanica | jesion pensylwanski 32 6 4
136 Fraxinus pensylvanica |  jesion pensylwarski 25 5 3
137 Acer platanoides klon pospolity 48 5 3
138 Fraxinus pensylvanica |  jesion pensylwarski 27 5 3
139 Acer platanoides klon pospolity 69+42 6 4
140 Acer platanoides klon pospolity 103 12 7
141 Acer platanoides klon pospolity 128 12 7
142 Acer platanoides klon pospolity 38 5
143 Acer platanoides klon pospolity 56+46 6 4
144 Fraxinus pensylvanica |  jesion pensylwariski 47 6 4
145 Fraxinus pensylvanica |  jesion pensylwariski 32 5 3
146 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 20 4 2 zamiera
147 Acer platanoides klon pospolity 72 6 3 wrasta w latarnie i w ogrodzenie terenu
148 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 18 4 2 drzewo w ztym stanie zdrowotnym
149 Acer platanoides klon pospolity 22 4 2
150 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 61 6 3 drzewo w ztym stanie zdrowotnym
151 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 51 5 3
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1 2 3 4 5 6 7
152 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 74 6 3
153 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 39+38 5 3
154 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 49+31 5 3
Euonymus sp., Trzmielina, tawufa van ) ) o . .
155 gk Spiraea vanhouttei Houtte'a 2 150 m ok. 80 m2 koliduje z projektem zagospodarowania terenu
Legenda:
kigk |krzew/grupa krzewow
X drzewo w ztym stanie zdrowotnym
Tab. 2: Spis krzewow
Nazwa gatunkowa Pomiary dendrometryczne
r Powierzchnia e
Nazwa tacinska Nazwa polska Wysoko$¢ [m] ,
krzewow [m?]
3 k | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 5 10 m? | egzemplarz o pokroju krzewiastym
Euonymus sp., Spiraea | Trzmielina, tawuta van ) o . .
155 gk vanhouttei Houtte'a 2 150 m? | ok. 80 m2 koliduje z projektem zagospodarowania terenu

Tab. 3: Spis drzew i krzewdw kolidujgcych z projektem, przewidzianych do usuniecia i wymagajgcych zgody na usuniecie

www.atmoterm.waw.pl

Nazwa gatunkowa Pomiary dendrometryczne
Srednica korony
nr v UWAGI
., N Wysoko$¢ drzewa [m]
Nazwa facinska Nazwa polska Obwad pnia [cm] . .
[m] [Powierzchnia
krzewdw [m?]
9 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 34+30+22+19+26 6 4 piefh o obw. 26 martwy
10 Salix alba wierzba biata 141+140+139+102+93 16 12 Slady po cieciach,
-15 -




11 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 29+26+21 4 3

54 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 62 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
55 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 95 8 5 pochylone, rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
56 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 71 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
57 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 58 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
58 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 77 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
59 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 65 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
60 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 66 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
61 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 40 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
62 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 90 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
63 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 88 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
64 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 69 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
65 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 102 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
66 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 73 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
67 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 64 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
68 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 70 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
69 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 68 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
70 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 57 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
71 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 67 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
72 Picea abies Swierk pospolity 39 9 3

73 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 80 7 4 roénie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
74 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 88 7 4 roénie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
75 Picea abies Swierk pospolity 36 9 3

76 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 79 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
77 Sorbus intermedia jarzagb szwedzki 95 8 5 roénie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
78 Sorbus intermedia jarzagb szwedzki 137 8 5 roénie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
79 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 141 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
80 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 87 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
81 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 75 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
82 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 48 7 4 roénie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
83 Taxus baccata cis pospolity 24+19 5 3

84 Abies balsamea jodta balsamiczna 71 7 4

85 Sorbus intermedia jarzab szwedzkKi 116 8 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
86 Sorbus intermedia jarzab szwedzkKi 72 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia

www.atmoterm.waw.pl
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87 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 66 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
88 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 76 7 5 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
89 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 56 7 4 rosnie w szpalerze wzdtuz ogrodzenia
146 x | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 20 4 2 zamiera

147 Acer platanoides klon pospolity 72 6 3 wrasta w latarnie i w ogrodzenie terenu
148 x | Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 18 4 2 drzewo w ztym stanie zdrowotnym

149 Acer platanoides klon pospolity 22 4 2

150 x | Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 61 6 3 drzewo w ztym stanie zdrowotnym

151 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 51 5 3

152 Sorbus intermedia jarzab szwedzki 74 6 3

153 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 39+38 5 3

154 Sorbus intermedia jarzgb szwedzki 49+31 5 3

155 gk Euonymus sp., Trzmielina, tawuta van i 5 150 m? ok. 80 m? koliduje z projektem zagospodarowania

Spiraea vanhouttei

Houtte'a

terenu

Tab. 4: Spis drzew dodatkowo przewidzianych do pielegnacji lub usuniecia ze wzgledu na zty stan zdrowotny

Nazwa gatunkowa Pomiary dendrometryczne
s y o Wysokosé | Srednica koron UWAGI
Nazwa facinska Nazwa polska Obwdd pnia [cm] y y
[m] drzewa [m]
1 X | Sorbus intermedia |jarzgb szwedzki 90 6 4 | ubytki wgtebne, drzewo w zlym stanie zdrowotnym
13 x |Salix alba wierzba biata 196+187 12 16 | drzewo w ztym stanie zdrowotnym
15 x |Salix alba wierzba biata 99 10 5| drzewo w ztym stanie zdrowotnym
17 x |Salix alba wierzba biata 166 14 10 | suche konary, drzewo w ztym stanie zdrowotnym
« | salix alba wierzba biata 116 16 10 poch_ylone, drzgwo przewiesza sie przez ogrodzenie,
21 grozi roztamaniem, w ztym stanie zdrowotnym

www.atmoterm.waw.pl

-17 -




S———— ~ LI ////// (o)) \\
~~ " A ) 2 /vk \
~—_ o 2 \
— d A// toy BG \\
| v \
| 1 Q) \\
“ (O] \
I AN
‘ \
[ / \\
N bet | h
// | ! . . \\
/ N \
| A\ \
\ D)) > N \\
\\ 7 v AN \
\ \, XL , N A \
AN N 7 o \\ T h
\\ \O /// N 7 // \%4 49 & d : . kla \\
\\\ //g)&-/ d f | 700'_ ~ 2 : 8 ’————_’ X . \\
— \ o 5 ' L/ ) e \
\ Z / ! \
P v /// P 1of50 Q / \
< s | / >
54/2‘[\’5 2 ¢ 7= ; - / \\\
N
/// N 56\/)) s // PiN %/ ko N
A N\ 7 s / \
/ \ ¢ o RS 2 ;/ \
e \ P8 7N / ) \
// \ —o -/ N\ / /0]4 ~ 50 h \
s 72 N \
v g N/ , ] P \LSD 55/5
N\ 7 .
X X A\ o1
\ \ ’d \\ s
\ \ 77 A
NS S o
o Jbet. 2
N t P ~ bet
> P
/k e & <
/// (358 (O \\ 5856 //// ) S !
o / \ - W’
- 8 \ - = g _ " A _ —
: T <R e \ . Nt X A 104 /7 ?f/”(J ¢ Ba @
e g ~ \ - s e ~ Z s
54/35 < e 5877 < RS \ o f O 2 e &
/ 544 & S o \ 7 T e 114 ol A 106 74 _47 1
e (@) ~ e e 7 < = ~
P N\ Y\(@\6‘“5. o A 71\ 7 5 157
//// \\ : ///’ t A o J ~ & /7// | ~ ////f// 108 ///(,-\ B
/// N7 s . J Q) // \ = ¢ //f/ g .
% 5 O] O > = = N T 117 O 110 % i JM >
/ 9 8 ~ o - - s i 3
) s - N - 67 1~ i 83 y P
\ T T 5 - ©
’e N\ -7 5 I
\ \’ 65 T \60
hY Z . -
7 98.08 = 73 & N g
< ¢ k2 N
s P - 63 e 70 12 . ” Kor NN
J —0- _-7 - (o) (e} \
10163\ -~ g 68 < : ] 0/2
/@/ - . . .y P ’é/(é —\o ; k BG
- Q_g - - - | - - e
k§\101.71 . g o ) - O . 59 o ’
98.06 e 54E o~ J - _— P 7 - 12/5/ P S 718 ///( 66 7 CO dpf‘ ko ul
. wJ 57 _ : o \\
e/'/(/ 64 O \\ )
20 55\ 5 62 W
S 3550953 Ba Ba \
121 P 60 55 /7(/7 8o /2 omp \\{
53 =
e 58 Ba ; ; bet.
51 /Kg/ : <
g 6 \ I A
49 4 /K// ; \\\ 7\) \\
- 54 \5J ko \ )
- Al L
“a -0 \ (\" //
52 ko /2 \ 7 .
N\ /
20 5 J oL
48 BG \\\ . klgl & kO
8 / \
\
/ \
ko kg, d//f% BG \\H |
1484 44 &\ > . q k
/7, 1 ‘gje \ bet.
T P ' I
//// /// \\ \
k //// > d \\ \\\ 'I
Ba 5 et \ N 1
% g A \ b ' S
k2 \ N p > IS <«
- \ \XNE US| -
//// /2 \)O \\ \\\ ‘ Sa9) Q)QJ (:j—(?
= = \ N 8 - ) (@
s A % \ s \ k -~ e “J
82/3 o e N \ \ D22\ ke
/// P ol k 4 A, € 7 - \ [o))]
l/l/// P /// e \ (\_"}\\ e~ /\/ /// & q\ //o ///
g 74 NN N X /18
84 X # \\\ p 3} ~ B
- A \ — 1] /GY!’ 9
Zadlp i 72 N 143,35~ C30\
6o & 7 N2 G~ N
5 A - S X NN A4 Ny s
. _ ol \/ AN 103.35 N
R < - \ A 700.80
-7 7 o \ \,
TP o & 7 \ 5, 10319 N\ @
/////// /// \\ N
7 ! P b5 = SN \
//// /// /// \- o
) /// /// /// '.‘06
~ //// /// . \
///dg -
T ~ 5 . . T .
\ |, - % Zat. 2. Mapa inwentaryzacji zieleni
g ~ /// ’ >
- // k !
1 A bet. 7 7
~ B .
. Z bet e Skala 1:500
1 Jbet. Z : -
> - Z Fo0
J A A Yo
Il p z 746 o)
I Vs Ko S )
z m2 U . N
o
,D O v
S / -
e » ///
z « 1/23 bet. X
bet o . . . . y . e -
g 2 Inwentaryzacja zieleni na terenie przy ul. Krélewskiej i Dembowskiej
> ‘ i2 w Milanéwku
bet. 5=
|
3 10) kS Wykonawca:
)
S > P A .
f ‘ Atmoterm Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0.
o - 91 ien
. ks Warszawa, grudzien 2016 r.
p KD Ba . !
i
N A. Koztowska
p W )
O / N
w ) N~
YR ¢ bet.
R
< ke [~ )
\_3 )] / <»:/) e C,D
k 82/4 0 A
o225 < ” \ g O ] 1/98 \K OZNACZENIA:
02/.:25 0] \ { Ba N A o inwentanvzacyiny drzewa __ obszar objety inwentaryzacjg
) . ~ . .
o ‘ ; N ; P q yzacyjny zieleni
N\ R X P T . 1K/gk
- NS ne . 0 1
5 0 2 C::)/J nr krzewu/grupy krzewow % brak drzewa w terenie
%, B dr
x2 Ba
| ! k61 C‘)}/
ks | o K /Z -
-7 \\ . - K~ ///
! g AN e i Q P I ) 10347 /




Ad

204
T}

i

L

T T

£120L

CLTEE T
]

T L T T T T

T T T AR

[

_ ]

R . o I e 10247
702,40 K 9 k ******* o

10244 rolewska o240 .

Kml%}?
102,53

LY 11)261

-9

\ﬁ Nd H Lﬁww H ik \w W‘z };'g H

[ T
el

SAAYS RS IS S RN

%\
{W\ Qe Leéa Q été

Sy O | AGS
s <

|
% &
wf;

i

4
23

wg?
Ry-oH ]/t gu10 ’ﬁ‘,'?{‘éﬁf—‘%i}"ﬂﬂ{ﬁ ii/

Ao k—f\éﬁﬁﬁf .“"v

‘LAAV

,5{/ 102,38

4 &
P L &% % @& @

,_

I
8> “ g S

&
®

%#E ,\‘
3
—
Rl 70

2 | i
o 3, i %25

L) G
202

¥

£0°204
Piysmogquiag

N
@

r‘

Oz

Zat. 3: Mapa gospodarki zielenig

Skala 1:1000

Zagospodarowanie zieleni na terenie przy
ul. Krolewskiej i Dembowskiej w Milanowku

Wykonawca:

Atmoterm Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0.
Warszawa, grudzien 2016 r.

A. Koztowska

OZNACZEN

1A:

nr inwentaryzacyjny drzewa
nr krzewu/grupy krzewow

obiekt przeznaczony do
usuniecia ze wzgledu na kolizje
z inwestycja

brak drzewa w terenie

i

granica terenu
obrys budynku projektowanego
miejsca postojowe

oznaczenie wjazdu i wyjazdu na
teren

wiaty na wozki zakupowe

pylon reklamowy




