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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Raport o oddzialywaniu na $rodowisko przedsiewziecia
polegajgcego na budowie budynku handlowo-ustugowo-magazynowo-biurowego z
infrastrukturg techniczng na dziatkach numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8,
112, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obreb 06-11 przy ul. Krolewskiej w

Milanéwku”.

Raport wykonano na etapie wystgpienia Inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia.

Inwestorem jest:
PODERAS Sp. z 0.0.
Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa

Przedsiewziecie jest kwalifikowane do inwestycji moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (wedtug rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko) ,garaze,
parkingi samochodowe Ilub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz
z towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a” (przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie
sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje
nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu
budowlanego) — § 3 ust. 1 pkt 56b.

Podstawe formalng opracowania stanowia:

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz. 519 z pbzniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pdzniejszymi
Zmianami),

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 21),
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e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1332),

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

e ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z pdzniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 142),

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
71),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223),

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
112),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci woéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395),

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagari
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilo$ci pobieranej wody
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1542),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych oraz Srodowiskowych norm
jakoSci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci
wod powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czeSci wod powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1178),

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 poz. 1911),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awatrii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
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Wykorzystano takze:

o Dyrektywe 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszacg sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

e Polskg Norme PN-ISO 9613-2 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w
przestrzeni otwartej. Ogolna metoda obliczania.

e Francuska metode obliczeniowg ,NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)".
e Francuskg norme ,XPS 31-133".

e Badania hatasliwosci opon samochodowych. Zrédla hatasu w pojazdach
samochodowych. Rafat Burdzik Katedra Budowy Pojazdow Samochodowych Wydziat
Transportu Politechnika Slgska (styczen 2012).

e Hatas pojazdow w trakcie manewrowania z matymi predkosciami - model CP2009 Jerzy
Ejsmond Grzegorz Ronowski Politechnika Gdanska, Wydziat Mechaniczny (pazdziernik
2010).

e Metody prognozowania hatasu komunikacyjnego. Panstwowa Inspekcja Ochrony
Srodowiska. Instytut Ochrony Srodowiska.

e Pomiary ruchu GDDKIA https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015.

e Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1841).

e Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty - oprac. lipiec
2017 r.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia
polegajagcego na budowie budynku handlowo-ustugowo-magazynowo-biurowego z
infrastrukturg techniczng na dziatkach numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8,
1/12,1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obreb 06-11 przy ul. Krélewskiej w Milandwku.

Burmistrz Miasta Milanéwka postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. 0SZ.6220.14.2017
postanowit natozy¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie budynku handlowo-
ustugowo-magazynowo-biurowego z infrastruktura techniczng na dziatkach numer
ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84,
85/1 obreb 06-11 przy ul. Krolewskiej w Milanébwku w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko.
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien uwzglednia¢ oddziatywanie

przedsiewziecia na etapach: realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Nalezy w nim uwzgledni¢

ewentualne nakladanie sie oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie w otoczeniu

planowanego przedsiewziecia oraz przeanalizowac¢ w szczegolnosci:

1. oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

nalezy wykona¢ obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu zgodnie z
metodykg Ministra Srodowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym
oraz przedstawi¢ czytelng interpretacje graficzng wynikoéw tych obliczen pozwalajacg
na jednoznaczne okreslenie pozioméw zanieczyszczen w powietrzu oraz dane
wyjsciowe przyjete do obliczen (tj. tok obliczen, przyjete zatozenia i wskazniki) oraz

wydruki obliczen,

2. oddziatywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny

nalezy wykonaé¢ analize emisji hatasu do Srodowiska ze szczegdllnym
uwzglednieniem pojazdéw poruszajgcych sie po drodze wojewddzkiej, pojazdéw
poruszajgcych sie po terenie inwestycji, w tym samochodéw dowozgcych i
wywozgcych towary oraz samochodéw osobowych, a takze urzgdzeh wentylacyjnych
zlokalizowanych na zewnatrz budynku zgodnie z metodykg zalecang przez Ministra
Srodowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i
dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawi¢ zagadnienia w
formie graficznej prezentujgcej zasiegi poszczegdlnych izofon dla pory dnia mi nocy
(dla poszczegdinych wariantéw i etapdéw) uwzgledniajac mozliwos¢ kumulowania sie
oddzialywan ze zrédet znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu oraz tereny

chronione akustycznie,

3. gospodarki wodno-$ciekowej, gdzie zawarte bedg informacje dotyczgce przewidywanych

ilosci oraz sposobéw postepowania ze $ciekami socjalno-bytowymi oraz wodami

opadowymi pochodzgcymi z dachéw oraz powierzchni utwardzonych jak rowniez wptywu

przedmiotowej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne,

mozliwosci wystgpienia konfliktéw spotecznych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia,

opisu analizowanych wariantéw planowanej inwestyciji tj. wariantu proponowanego przez

wnioskodawce, racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla

Srodowiska z okre$leniem ich przewidywanego oddziatywania na $rodowisko oraz

uzasadnieniem proponowanego wariantu,

6. opisu przewidywanych skutkéw dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsiewziecia.
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Postanowienie Burmistrza Miasta Milandwka z dnia 10 marca 2017 r. 0$Z.6220.14.2017

stanowi zatgcznik numer 1.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko raport zawiera:

1. Opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegolnosci:

e charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne,

e gtdéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,

o przewidywane rodzaje i ilosci emisji wynikajgce z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia,

¢ informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow naturalnych, w
tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

¢ informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu,

¢ informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko,

e ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu,

2. Opis elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w tym:

o elementéw srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej
ustawy,

e wilasciwosci  hydromorfologicznych,  fizykochemicznych,  biologicznych i
chemicznych wad,

3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktérg rozumie sie zbiér badan terenowych
przeprowadzonych na  potrzeby scharakteryzowania elementéw  $rodowiska
przyrodniczego, jezeli zostat przeprowadzona wraz z opisem zastosowanej metodyki,
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowig zatgcznik do
raportu.

4. Inne dane, na podstawie ktorych dokonano opisu elementow przyrodniczych.

5. Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

6. Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane.

7. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla
ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znajdujgcych sie na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.
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8. Opis przewidywanych skutkow dla sSrodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia uwzgledniajgcych dostepne informacje o Srodowisku oraz wiedze
naukows.

9. Opis wariantdw uwzgledniajacy szczegolne cechy przedsiewziecia Iub jego
oddziatywania, w tym:

e wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

e racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

10. Okreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na Srodowisko, w
tym rowniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania

istothe z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

11. Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantow na:
¢ ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

powierzchnie ziemi, z uwzglednienie ruchéw masowych ziemi i krajobraz,
dobra materialne,

zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegolnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkdw,

formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz
ciggtosc¢ taczgcych je korytarzy ekologicznych,

elementy wymienione w art. 68 ust. 2 lit. b, jezeli zostaly uwzglednione w raporcie o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko lub jezeli sg wymagane przez wtasciwy
organ,

o wzajemne oddziatywanie miedzy ww. elementami.

12. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu z uwzglednieniem
informaciji, o ktérych mowa w pkt 10 11,

13. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczgcych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
obejmujgcy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, $rednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywanie na Srodowisko, wynikajgce z:

e istnienia przedsiewziecia,
e wykorzystywania zasobdw Srodowiska,
* emisji.

14. Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdlnosci na
formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
ciggtos¢ fgczacych je korytarzy ekologicznych wraz z oceng ich skuteczno$ci
odpowiednio na etapach realizacji, eksploatac;ji i likwidacji przedsiewziecia.

15. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie

proponowanej technologii z technologig spetniajgca wymagania, o ktérych mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

16. Odniesienie sie do celéw srodowiskowych wynikajgcych z dokumentdéw strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia.
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17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

3.

Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczgcych obiektow
budowlanych i sposobow korzystania z nich.

Przedstawienie zagadnien w formie graficznej.

Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajgcej przedmiotowi
i szczego6towosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania w szczegolnosci na formy ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciggtosc
tgczacych je korytarzy ekologicznych, ktére mogg mie¢ znaczenie dla ustalenia
obowigzkow w tym zakresie.

Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkdéw techniki lub luk we wspofczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujgc raport.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do kazdego elementu raportu.

Podpis autora, w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zespdt autorow — kierujgcego
tym zespotem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporzadzenia raportu.

Oswiadczenia autora, a w przypadku gdy wykonawcg raportu jest zespdt autoréw —
kierujgcego tym zespotem o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2
stanowigce zatgcznik do raportu.

Zrédta informaciji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

3.1. Charakterystyka catlego przedsiewziecia

3.1.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane przy ul. Krélewskiej w Milanéwku na dziatkach
numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83,

84,

85/1 obreb 06-11.

Plan zagospodarowania terenu przedsiewziecia — wariant proponowany — stanowi zatgcznik

numer 2.

Plan zagospodarowania terenu przedsiewziecia — racjonalny wariant alternatywny — stanowi

zatgcznik numer 3.
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Powierzchnia dziatek wynosi:

numer ewidencyjny 1/1 — 0,3301 ha,
numer ewidencyjny 1/2 — 0,0098 ha,
numer ewidencyjny 1/3 — 0,1458 ha,
numer ewidencyjny 1/4 — 0,0106 ha,
numer ewidencyjny 1/5 — 0,1827 ha,
numer ewidencyjny 1/6 — 0,3302 ha,
numer ewidencyjny 1/7 — 0,1613 ha,
numer ewidencyjny 1/8 — 0,1705 ha,
numer ewidencyjny 1/12 — 0,0165 ha,
numer ewidencyjny 1/21 — 0,0300 ha,
numer ewidencyjny 1/24 — 0,0250 ha,
numer ewidencyjny 1/26 — 0,0273 ha,
numer ewidencyjny 81/1 — 0,4337 ha,
numer ewidencyjny 82/3 — 0,7103 ha,
numer ewidencyjny 83 — 0,0216 ha,
numer ewidencyjny 84 — 0,0216 ha,
numer ewidencyjny 85/1 — 0,0003 ha.
tgcznie 2,6273 ha.

Dla terenu przedsiewziecia nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedsiewziecia jest niezagospodarowany. Czesc¢ terenu pokryta jest zielenig zgodnie

z opisem w p. 3.1.3 raportu.

3.1.2. Opis przedsiewzigcia

Przedsiewziecie polega na budowie budynku handlowo-ustugowo-magazynowo-biurowego z

infrastrukturg techniczna.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie

Przeznaczenie budynku na funkcje handlowg dla klientéw indywidualnych wzbogacong o

funkcje gastronomiczne i ustugowe.

Program uzytkowy

Wejscie dla klientéw znajduje sie od strony gtdwnego parkingu. Giéwnym elementem jest
sala sprzedazy artykutow budowlanych i wykonczeniowych oraz narzedzi. Wydzielono w niej,
poza trzema strefami sprzedazy, komunikacje, punkt kasowy i niewielkg czes¢ ekspozycyjng.
Sala sprzedazy jest bezposrednio potgczona z przeszklonym ogrodem wewnetrznym, w

obrebie ktérego znajduje sie ekspozycja artykutow ogrodowych (od strony wschodniej) oraz z
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pomieszczeniem ekspozycji materiatdw budowlanych, wykonczeniowych i narzedzie (od
strony zachodniej).

W czesci frontowej budynek jest dwukondygnacyjny. W tym obszarze zlokalizowano
pomieszczenia biurowo-socjalne, ochrone, toalety dla klientow i pracownikéw oraz kawiarnie.
Wejscie na druga kondygnacje dla pracownikéw niezaleznie od gtdwnego wejscia dla
klientow.

Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie czes¢ magazynowo-techniczna, w obszarze
ktérej znajduje sie magazyn ze strefg dostaw i przyjeciem towardéw oraz pomieszczenia

techniczne.

Struktura zatrudnienia

W budynku bedzie zatrudnionych 80 oséb. System pracy dwuzmianowy.

Charakterystyczne parametry techniczne

Wskaznik Powierzchnia
Powierzchnia Podstawowa okoto 2 000 m?2
uzytkowa (powierzchnia

sprzedazy)

Pomocnicza okoto 3 984 m?

Razem powierzchnia netto okoto 5 983 m?

Powierzchnia catkowita

okoto 6 260 m?

Powierzchnia zabudowy

okoto 5 810 m?

Kubatura

okoto 47 300 m?

Dtugos¢ max budynku

okoto 122,50 m

Szerokos¢é max budynku

okoto 51,15 m

Wysokosé max (kalenica) okoto 8,44 m
Wysokos$é max (attyka) okoto 8,65 m
Wysokosé max (frontowa $ciana reklamowa) okoto 12,85 m
Wysokosé max (konstrukcja dachu nad ogrodem) | okoto 9,35 m

Bilans powierzchni terenu

Wskaznik

Powierzchnia

Powierzchnia terenu (dziatek)

okoto 26 273 m?

Powierzchnia zabudowy

okoto 5 810 m?

Powierzchnia biologicznie czynna

okoto 10 242 m?

Powierzchnia utwardzona

okoto 10 221 m?

llos¢ miejsc parkingowych

205 szt.
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Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma i funkcja

Forme obiektu zaprojektowano jako parterowy obiekt z fragmentami dwukondygnacyjnymi
dostosowany pod wzgledem wielkosci do funkcji handlowych w nim zawartych. Bryta
budynku prosta. Elewacje wykonczone blachg profilowang w kolorystyce zgodnej ze
standardem przysziego uzytkownika. Uktad komunikacyjny pozwoli na niezalezng i
bezkolizyjng obstuge dostaw towaréw. Wejscie gtdéwne dla klientéw bedzie wyeksponowane i
zadaszone. Ogréd wewnetrzny z duzymi przeszkleniami zapewni odpowiednig ekspozycje
oswietlenia dla sprzedawanych tam roslin. Obiekt bedzie funkcjonowat jako market handlowy

w branzy artykutéw budowlanych oraz wyposazenia ogrodow.

Uktad konstrukcyjny

Gtéwny ukfad noény sali sprzedazy, ekspozycji materiatdw budowlanych oraz magazynu
bedzie sktadat sie z kratownic o rozpietosci okoto 13 m opartych przegubowo na stupach
zelbetowych. Elewacje mocowane do stupow zelbetowych oraz stalowych stupéw posrednich
z profili walcowanych.

Ekspozycja czesci ogrodowej bedzie wykonana w postaci hali stalowej jednonawowej.
Kratownice stalowe o rozpietosci 17,60 m zostang wsparte na stupach stalowych. Patwie z
profili walcowanych.

Strefa dostaw przykryta analogicznie do sali sprzedazy z wykorzystaniem kratownic
stalowych o rozpietosci 11,65 m.

Obcigzenia ze stupdw przenoszone na grunt poprzez stopy fundamentowe posadowione w
spos6b bezposredni.

W czesci biurowej elementy nosne dachu z profili walcowanych opartych na wiencach
zelbetowych. Sztywnos$¢ uzyskana dzieki uktadowi stezen potaciowych.

Konstrukcja nosna murowana usztywniona poprzez trzpienie zelbetowe i wience. Strop
miedzykondygnacyjny zelbetowy filigran lub monolityczny oparty na wiencach $cian

murowanych. Posadowienia na tawach fundamentowych w spos6b bezposredni.

3.1.3. Opis istniejgcego stanu srodowiska w rejonie lokalizacji przedsiewziecia

Geomorfologia
Geomorfologicznie teren przedsiewziecia potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowe;j

ptaskiej. Jej powierzchnia ma charakter rowniny lekko pochylonej w kierunku potnocnym.
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Geologia

Warstwe powierzchniowg stanowi nasyp antropogeniczny o migzszosci od 0,5 do 3,2 m.
Skfad gruntéow nasypowych jest zmienny. W ich obrebie dominuje piasek drobny i sredni z
okruchami gruzu oraz glina piaszczysta i piasek gliniasty. Ponizej zalegajg osady
piaszczyste den dolinnych i zagtebien bezodptywowych wyksztatcone jako piaski drobne i
piaski humusowe. Pod nimi wystepujg gliny zwatowe zlodowacenia Warty, na ktére skifadajg
sie gtdwnie gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Gliny zwatowe zlodowacenia Warty
podscielone sg wodnolodowcowymi piaskami drobnymi i pylastymi lokalnie zawierajgcymi

przewarstwienia pytow.

Hydrogeologia
Na terenie przedsiewziecia znajduje sie jeden czwartorzedowy poziom wodonosny.

Zwierciadto wody gruntowej tego poziomu wystepuje na gtebokosci 3,3-3,8 m p.p.t.

Raport z badah sozologicznych stanowi zatgcznik numer 4.

Szata roslinna

Roslinnos¢ zlokalizowana jest gtéwnie wzdtuz pdtnocnej granicy terenu. W drzewostanie
zdecydowanie dominuje jarzab szwedzki (Sorbus intermedia) w formie szpaleréw wzdtuz
ogrodzenia od strony ul. Krolewskiej. Szpalerom drzew towarzyszg krzewy z gatunku Tawuta
van Houtte'a (Spiraea vanhouttei) oraz Forsycja posrednia (Forsythia intermedia). Centralna

czesc¢ terenu pozbawiona jest roslinnosci wysokiej.

Inwentaryzacja zieleni stanowi zatgcznik numer 5.

Warunki meteorologiczne

Przyjeto stacje meteorologiczng Warszawa.

Srednia temperatura powietrza:

e roczna - 280,8 K,
e sezonu grzewczego — 274,5 K,
e sezonu letniego — 287,2 K.

Zestawienie udziatow poszczegdlnych kierunkéw wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE E ESE | SSE S SSW | WSW W | WNW | NNW N
3,72/ 565/ 7,80/ 11,81 9,20 7,86/ 6,05 8,69 16,78 11,13] 6,64 4,66

Zestawienie czestosci poszczegolnych predkosci wiatru %
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Im/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | 10 m/s | 11 m/s

9,81 14,41 18,98 16,47 13,76 9,86 7,08 4,60 2,68 1,19 1,16

Wysokos$¢ anemometru 12,0 m.

Warunki topograficzne

Zgodnie z tabelg 4 Zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo przyjeto 0,5 m (L.p. 8.1 — miasto od 10

do 100 tys. mieszkahcow — zabudowa niska).

Stan jakosci powietrza

Aktualny stan jakosci powietrza (wartosci usrednione dla roku) okreslony zostat przez
Mazowieckiego Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie przy pismie
Z dnia 2 stycznia 2018 r. PL-M0.7016.1.2.2018.DL w wysokosci:

dwutlenek azotu — 22 pug/m?,
dwutlenek siarki — 6 ug/m?,

tlenek wegla — 400 ug/m?,

pyt zawieszony PM10 — 29 ug/mé,
pyt zawieszony PM2,5 — 22 ug/mé3,
benzen — 1,2 pg/m?,

otéw — 0,05 pug/mé3,

Pismo okreslajgce stan jakosci powietrza stanowi zatgcznik numer 6.

Dla pozostatych substancji aktualny stan jakosci powietrza przyjeto w wysokosci 10 %
warto$ci odniesienia usrednionych dla roku okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu.
Klimat akustyczny
W celu oceny aktualnych warunkow akustycznych w otoczeniu terenu projektowane;j

inwestycji przeprowadzono orientacyjne pomiary hatasu w srodowisku w porze dziennej w

styczniu 2018 r.
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Pomiary przeprowadzono w nastepujgcych punktach:

na granicy terenu poses;ji ul. Warszawska 120,
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Pitsudskiego 5,
na granicy terenu posesji mieszkalnej ul. Pitsudskiego 1,

na granicy terenu posesji mieszkalnej ul. Okrzei 5.

Pomiary akustyczne w $rodowisku przeprowadzono w porze dziennej w godzinach 13.00 -

15.00.

Przyrzady pomiarowe:

o Miernik poziomu dzwieku firmy Bruel&Kjaer typ 2238 posiadajgcy wazne $wiadectwo
wzorcowania 296/02/2017 wydane przez Laboratorium Wzorcujgce SVANTEK w

Warszawie, ul. Strzygtowska 81,

o Kalibrator akustyczny firmy typ 4231 firmy Bruel&Kjaer, posiadajgcy wazne $wiadectwo
wzorcowania 500/01/2017 wydane przez Laboratorium Wzorcujgce SVANTEK w

Warszawie, ul. Strzygtowska 81,

e Zintegrowany miernik parametréw meteorologicznych Kestrel 4000.

Pomiary przeprowadzono przy dobrych warunkach pogodowych opadoéw
atmosferycznych oraz predkosci wiatru nieprzekraczajgcej 3,0 m/s.
Zakres pomiarow hatasu obejmowat okreslenie:
e rownowaznego poziomu dzwigku A L eq W dB,
e maksymalnego poziomu dzwigku AL,  w dB,
e minimalnego poziomu dzwigku AL, . w dB.
Tabela H1. Wyniki usrednionych pomiaréw hatasu w srodowisku w porze dziennej
Symbol Miejsce pomiaru L aeq L Amax L Amin
(dB) (dB) (dB)
1 Pomiar na granicy terenu posesji ul.[59,7 66,5 48,1
Warszawska 120
2 Pomiar przy budynku mieszkalnym | 57,4 66,8 47,1
wielorodzinnym ul. Pitsudskiego 5
3 Pomiar na granicy terenu posesji mieszkalnej | 68,0 85,1 47,1
ul. Pitsudskiego 1
4 Pomiar na granicy terenu posesji mieszkalnej | 45,0 56,0 41,2
ul. Okrzei 5
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3.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub
uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw szczegélnego
zagrozenia powodzig

Warunki uzytkowania terenu dla planowanego przedsiewziecia okreslono na podstawie
przeprowadzonej analizy oddziatywania na srodowisko w fazie budowy i w fazie eksploatacji

(rozdziat 8 raportu).

Przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia powodziowego oraz nie wptywa na wzrost ryzyka
powodziowego w rejonie. Teren przedsiewziecia zostat zaliczony do obszaréw nie
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. W Planie zarzgdzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Wisty nie jest przewidziany w latach 2016 — 2021 jako obszar
inwestycji strategicznych wptywajgcych na ograniczenie ryzyka powodziowego, nie wymaga
takze podjecia dziatan uwzgledniajacych koniecznos¢ ograniczenia potencjalnych
negatywnych skutkow powodzi dla zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz

dla dziatalnosci gospodarczej.

3.2.1. Faza budowy

W fazie budowy wystapi:

o okresowa emisja substanciji do powietrza atmosferycznego zwigzana ze spalaniem paliw
w silnikach maszyn budowlanych i sSrodkéw transportu,

o okresowe wytwarzanie odpaddéw,

o okresowe zwiekszenie emisji hatasu do sSrodowiska zwigzane z pracg maszyn

budowlanych i srodkéw transportu.

3.2.2. Faza eksploatacji lub uzytkowania

Zaopatrzenie w wode

Poderas Sp. z o0.0. posiada warunki techniczne nr 637/2017 przytagczenia do sieci
wodociggowej wydane przez Milanowskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Milandwku przy ul. Spacerowej 4.

Zgodnie z ww. warunkami Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
zapewni dostawe wody w ilosci maksymalnej do 24 m3/dobe dla celéow socjalnych oraz 10

dm?/s dla celéw ppoz.
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Przewidywane zapotrzebowanie na wode:

Qusr = 8,39 m3/dobe,
Qumax= 9,23 m®/dobe,
Qnsr= 0,70 m3/h,
Qnmax= 0,91 m3h.

Zaopatrzenie w energie elektrycznag

Poderas Sp. z 0.0. posiada oswiadczenie GR/PP/JK/18326/17 o zapewnieniu dostaw energii
elektrycznej oraz warunkach przytgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa przy ul. Marsa 95. Zgodnie z ww.
o$wiadczeniem moc przytgczeniowa wynosi 500 kW. Przewidywane zuzycie energii
elektrycznej wyniesie okoto 3 515 MWh rocznie.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Poderas Sp. z 0.0. posiada warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg
Spoétke Gazownictwa Sp z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie przy Réewnolegiej
4a. Zgodnie z ww. warunkami maksymalna roczna dostawa paliwa gazowego wynosi
150 000 m3.

3.3. Gléwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Podstawowymi materiatami wykorzystanymi w fazie budowy bedg: beton, stal.

llos¢ wykorzystywanego oleju napedowego w fazie budowy wyniesie:
e maszyny budowlane — okoto 48 Mg,

e samochody ciezarowe — okoto 490 dm?.

3.4. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadéw,
wynikajgce z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

Zgodnie z art. 3 pkt. 49 ustawy Prawo ochrony Srodowiska zanieczyszczenie to emisja, ktora
moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, moze powodowacC szkode
w dobrach materialnych, moze pogarsza¢ walory estetyczne srodowiska lub moze kolidowac

z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze Srodowiska.

Emisje z planowanego przedsiewziecia nie bedg szkodliwe dla zdrowia ludzi i stanu
Srodowiska, nie bedg powodowac¢ szkody w dobrach materialnych oraz pogarsza¢ walory

estetyczne srodowiska.
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Eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie zrodtem emisji:

substancji do powietrza (gazéw i pytow),
hatasu,

Sciekow (bytowych i deszczowych),
odpadow.

Wielkosci emisji w fazie eksploatacji przedsiewziecia.
Emisja substancji do powietrza

Emisja zorganizowana (kottownia)

dwutlenek siarki — 40,5 kg/rok,

dwutlenek azotu — 766,8 kg/rok,

tlenek wegla — 151,5 kg/rok,

pyt zawieszony PM10 / pyt zawieszony PM2,5 — 0,25 kg/rok.

Emisja niezorganizowana (samochody osobowe, samochody ciezarowe) w wariancie

proponowanym przez wnioskodawce

dwutlenek siarki — 0,393 kg/rok,

dwutlenek azotu — 2,101 kg/rok,

tlenek wegla — 76,395 kg/rok,

weglowodory aromatyczne — 0,939 kg/rok,

weglowodory alifatyczne — 3,753 kg/rok,

benzen — 0,209 kg/rok,

pyt zawieszony PM10 / pyt zawieszony PM2,5 — 0,281 kg/rok.

Emisja hatasu

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska w
zakresie emisji hatasu oraz bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Z przeprowadzonej analizy akustycznej dla projektowanej inwestycji w fazie eksploatacji

wynika, ze spodziewane wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A na granicy terenow

chronionych akustycznie wynosza:

e dla terenow zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp = 27,7 + 42,5 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 22,0 + 37,7 dB,

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laeqp = 22,9 + 37,8 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 17,3 + 33,2 dB,
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Obliczone wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku A bedg nizsze od poziomow

dopuszczalnych okreslonych dla terenéw chronionych akustycznie:

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp Nizsze o0 12,5 + 27,3 dB,
o dla pory nocnej Laegn Nizsze o 7,3 + 23,0 dB,

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laegp Nizsze o0 12,2 + 27,1 dB,
o dla pory nocnej Laegn nizsze 0 6,8 + 22,7 dB.

Emisja sciekow

Scieki bytowe

llos¢ sciekéw bytowych:

e  Qur = 7,55 m®/dobe,
L4 Qdmax = 8,31 msldobe,
o Qhér = 0,63 m3/h,

e QOnmax = 0,82 m¥h.
Wody opadowe

llo$¢ wdd opadowych — 242 dmd/s.

Emisja odpadow

Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw.
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Kod odpadu Rodzaj odpadu llos¢ odpadu
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
13 05 08* Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow | 1,0
w separatorach
16 02 13* Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne | 0,30
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 03 05* Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne | 0,50
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury 60,0
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 25,0
150103 Opakowania z drewna 110,0
1501 04 Opakowania z metali 2,0
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 3,0
1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 0,020
16 02 13
16 02 16 Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz 0,20

wymienione w 16 02 15

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych | 180,0
materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz

wymienione w 17 01 06

17 04 02 Aluminium 0,50
17 04 07 Mieszaniny metali 3,0
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 50,0

3.5. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu
zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Konwencja o réznorodnosci biologicznej, sporzgdzona dnia 5 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002
r. Nr 184, poz. 1532), zobowigzuje poszczegdlne panstwa do odpowiedzialnosci za ochrone
swojej roznorodno$ci biologicznej oraz za zrownowazone uzytkowanie wtasnych zasobdéw

biologicznych.

Przedsiewziecie prowadzone bedzie na terenie, dla ktorego nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren przedsiewziecia wykorzystywany byt wczesniej
przemystowo (fabryka MIFAM S.A.).

Przedsiewziecie bedzie korzystac z istniejacej miejskiej infrastruktury technicznej dotyczace;j

zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekéw bytowych.
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W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie jest przewidziane wykonywanie prac ziemnych
znieksztatcajgcych naturalne formy rzezby terenu i obnizajgcych walory krajobrazowe.
Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne,

w tym gleba, woda podziemna i powierzchnia ziemi.

3.6. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

Podczas eksploatacji przedsiewziecia bedzie wykorzystywana energia elektryczna i energia
cieplna.

Zgodnie z o$wiadczeniem GR/PP/JK/18326/17 o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przylgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa energia elektryczna bedzie doprowadzana
ztagczem kablowym 15 kV. Projektowana moc przytgcza wynosi 500 kW.

Energia cieplna bedzie wytwarzana we wtasnej kottowni wyposazonej w 2 kotty o mocach
300 kW i 400 kW opalanych gazem ziemnym.

3.7. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga prac rozbiorkowych.

3.8. Ocenione w oparciu o wiedze naukowa ryzyko wystapienia
powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Ryzyko wystgpienia powaznych awarii nie wystepuje — przedsiewziecie nie zalicza sie do
zaktadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii

przemystowey.

Nie wystapi ryzyko katastrofy naturalnej. Przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie

aktywnosci tektonicznej, na terenie gorniczym, na terenie zalewowym itp.
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Nie wystgpi ryzyko katastrofy budowlanej. Uktady statyczne oraz przyjete obcigzenia i
kombinacje tych obcigzen bedg spetnialy stosowne normy wedtug PN-EN dla danej kategorii

obiektu.

Nie wystgpi ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu. Zabezpieczenia na wypadek zmian
klimatycznych (powodzie, ulewy) — rzedna poziomu posadzki obiektu bedzie podniesiona w
stosunku do terenéw przylegtych o okoto 0,30 m. Zabezpieczenia na wypadek zmian
klimatycznych (huragany) — uktady statyczne oraz przyjete obcigzenia i kombinacje tych

obcigzen bedg spetniaty stosowne normy wedtug PN-EN dla danej kategorii obiektu.

4. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA
OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
NA SRODOWISKO

4.1. Elementy srodowiska objete ochrong na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze
ekologiczne w rozumieniu tej ustawy

Na terenie przedsiewziecia i w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg elementy
srodowiska objete ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarze

ekologiczne.

Najblizszy obszar podlegajacy ochronie na podstawie ww. ustawy stanowi Warszawski
Obszar Chronionego Krajobrazu, ktérego granica przebiega na poinoc od terenu
planowanego przedsiewziecia (po drugiej stronie ul. Krélewskiej) i na wschod (po drugiej

stronie ul. Nowowiejskiej).

4.2. Whkasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne
i chemiczne wod

Przedsiewziecie nie korzysta w sposob szczegdlny ani z wod powierzchniowych, ani z

zasobdéw woéd podziemnych tego rejonu.

Wody powierzchniowe
Najblizej potozonym ciekiem, przeptywajgcym w odlegtosci okoto 600 m w kierunku

zachodnim od terenu przedsiewziecia, jest rzeka Rokitnica.
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Rzeka Rokitnica jest lewostronnym doptywem rzeki Utraty, do ktorej uchodzi w km 35 + 300.

Caltkowita jej dtugos¢é wynosi 25,7 km. Ponizej obszaru inwestycji rzeka jest odbiornikiem

oczyszczonych sciekdw z komunalnej oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Prawie na

catej swej dlugosci rzeka Rokitnica przeptywa przez tereny podmokte, trafiajgc na szereg

stawow. Catkowita zlewnia rzeki wynosi 213,4 km?. Wedtug danych IMGW, SNQ w miejscu

powyzej oczyszczalni wynosi 0,07 m3/s. Sredni spadek podiuzny koryta rzeki wynosi okoto

1,35 %o, a jego dno budujg piaski gtéwnie drobnoziarniste, bez roslinnosci wodnej. Przekroje

koryta w dolnej czesci o wysokosci okoto 30 — 50 cm sg niemal prostokatne, z pionowymi

nieubezpieczonymi skarpami. Wyzej koryto ma ksztatt trapezu, ze skarpami o nachyleniu

okoto 1:1,5 i wysokosci okoto 1,7 m porosnietymi trawg, a w gérnej czesci réwniez gesta

roslinnoscig i drzewami.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ciek ten (Rokitnica

do zrodet do Zimnej Wody z Zimng Woda) zostat scharakteryzowany w sposéb nastepujacy:

e europejski kod jednolitej czesci wéd — PLRW 2000172728689,

e scalona czes¢ wod powierzchniowych — SW 1829,

e region wodny Srodkowej Wisty,

e typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17),

e status — naturalna cze$¢ waod,

e Ocena stanu — zly,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona,

e cel srodowiskowy — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd — derogacja,

o derogacja 4(4)-1 - stopieh zanieczyszczenia wdéd spowodowany rodzajem
zagospodarowania zlewni, uniemozliwia osiggniecie zatozonych celéw srodowiskowych.
Brak jest srodkéw technicznych umozliwiajgcych przywrécenie odpowiedniego stanu

wod.

Monitoring stanu czystosci wod rzeki prowadzony jest przez Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Ocena jednolitych czesci wod w latach 2010 — 2016 zostata wykonana na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm
jakosci dla substanciji priorytetowych oraz wytycznych GIOS i przedstawia sie jak ponizej:

e elementy biologiczne — klasa Ill; stan i potencjat ekologiczny — umiarkowany,

¢ elementy hydromorfologiczne — klasa ll; stan i potencjat ekologiczny — dobry,

o elementy fizyko-chemiczne jakosci wéd — substancje szczegodlnie szkodliwe dla
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Srodowiska wodnego - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i nie syntetyczne —
klasa Il stan dobry,

e stan i potencjat ekologiczny — klasa Il stan umiarkowany.

Ocena wynikowa stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych dla ww. punktu — stan i

potencjat ekologiczny zly.

Wody podziemne

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty na
omawianym obszarze zidentyfikowano jednolitg cze$¢ wod podziemnych JCWPLGW200065
0 parametrach:

europejski kod jednolitej czesci woéd — PLGW200065,

region wodny Srodkowej Wisty,

e ocena stanu chemicznego — dobry,

e ocena stanu ilosciowego — dobry,

e cel dla stanu chemicznego — dobry stan chemiczny,

e cel dla stanu iloSciowego — dobry stan ilosciowy,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — niezagrozona,

o typ odstepstwa - brak.

W 2016 r. w ramach monitoringu jakosci srodlgdowych wod podziemnych w wojewoddztwie
mazowieckim realizowane byly m.in. badania w monitoringu diagnostycznym przez
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (P1G-PIB).

Celem monitoringu jakosci wéd podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie
chemicznym wod, Sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrozen na potrzeby zarzadzania
zasobami wod podziemnych i oceny skutecznosci podejmowanych dziatarn ochronnych
zwigzanych z osiggnieciem dobrego stanu ekologicznego okreslonego przez Ramowg
Dyrektywe Wodng (RDW).

Oceny stanu chemicznego w jednolitych czesciach wéd (JCWPd) i w poszczegdlnych
punktach badawczych dokonano w oparciu o obowigzujgce w 2016 r. rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu
Jednolitych czesci wod podziemnych.

Otrzymane wyniki pozwalajg wode z utworéw czwartorzedowych na terenie obszaru
PLGW200065 zakwalifikowaé do klasy Il — woda o zadowalajgcej jakosci, a wode z utworow

oligocenskich — do klasy Il tj. do wéd dobrej jakosci.
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Wyniki jednorazowych badah probek wody przeprowadzonych przez ,KARTECH-II”

Laboratorium Analityczno-Techniczne (prébki pobrane styczniu 2012 r.) przedstawiajg sie jak

ponize;j.

L.p. | Rodzaj Jednostka Analizowane probki wody
wskaznika oznaczen Oow-1 OW-5 OW-6

1 Arsen pa/l <0,1 <0,1 <0,1

2 Chrom pa/l 1,8 2,4 2,1

3 Cynk pg/l 4,3 51 49

4 Kadm pa/l <0,1 <0,1 <0,1

5 Miedz pg/l 0,8 1,3 0,9

6 Nikiel pg/l 0,6 0,6 1,0

7 Otow pg/l 2,7 2,3 3,4

8 Substancje ropopochodne mg/I < 0,001 < 0,001 < 0,001

9 Benzen mgl/l <0,0001 | <0,0001 | <0,0001

10 | Toluen mgl/l <0,0001 | <0,0001 | <0,0001

11 | Etylobenzen mgl/l <0,0001 | <0,0001 | <0,0001

12 | Ksyleny mgl/l <0,0001 | <0,0001 | <0,0001

Wartosci graniczne elementéw fizykochemicznych stanu wéd podziemnych w klasach

jakosci wod podziemnych.

Element Jednostka | Wartosci graniczne w klasach | -V

fizykochemiczny I Il [ v Vv
Arsen mg/| 0,01 0,01 0,02 0,2 >0,2
Chrom mg/I| 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1
Cynk mg/l 0,05 0,5 1 2 >2
Kadm mg/I 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01
Miedz mg/I 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5
Nikel mg/I 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1
Otow mg/I 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1
Substancje mg/I 0,01 0,1 0,3 5 >5
ropopochodne

Benzen mg/I 0,001 0,005 0,01 0,1 >0,1
BTX - lotne mgl/l 0,005 0,03 0,1 0,1 >0,1
weglowodory

aromatyczne

Powyzsze wyniki wskazujg, ze wartosci wskaznikow fizyko-chemicznych jakosci wod

podziemnych w badanych punktach utrzymujg sie w granicach | klasy jakosci.
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Wyniki te nie obrazujg jednak stanu chemicznego w danym obszarze jednolitych czesci wod
podziemnych, gdzie oceniane sg wody podziemne w punktach pomiarowych sieci
obserwacyjno-badawczej monitoringu tych wod. Jednolite czesci wdéd podziemnych sa
jednostkami hydrogeologicznymi wyodrebnionymi na podstawie kryterium
hydrodynamicznego, uwzgledniajgcego system krazenia wod przypowierzchniowego
poziomu wodonosnego. W wiekszosci przypadkéw granice jednolitych czesci waéd
podziemnych pokrywajg sie z wododziatami zlewni czagstkowych rzek. Czes¢ JCWPd zostata

wyodrebniona w oparciu o dodatkowe kryteria zwigzane z zasiegiem struktur wodonosnych.

4.3. Stan srodowiska gruntowego

Wyniki jednorazowych badan probek gruntéw przeprowadzonych przez ,KARTECH-II”

Laboratorium Analityczno-Techniczne (prébki pobrane styczniu 2012 r.).

L.p. | Rodzaj Jednostka | Analizowane prébki gruntow
wskaznika oznaczen OwW 1 ow 2 ow 3 ow 4 oW 5 oW 6
g.1,0m | gt.09m |gtL06m |[gt14m |gt14m | gt22m
1 Arsen mg/kg sm | <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2 Chrom mg/kg sm | 7,2 6,1 10,8 8,4 5,9 4
3 Cynk mg/kg sm | 31,7 46,2 41,5 51,3 39,6 28,4
4 Kadm mg/kg sm | <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
5 Miedz mg/kg sm | 4,6 3,8 7 3,1 2,4 1,7
6 Nikiel mg/kg sm | 3,7 7,1 5,8 4 3,1 0,9
7 Otéow mg/kg sm | 10,9 8,6 14,7 12,3 9,2 6,4
8 Olej mineralny mg/kg sm | <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
(suma)
9 Benzyny (suma) | mg/kgsm | <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1 <0,1
10 | Benzen mg/kg sm | < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
11 | Toluen mg/kg sm | < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
12 Etylobenzen mg/kg sm | < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
13 | Ksyleny mg/kg sm | < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Rodzaj oznaczanych wskaznikow zanieczyszczen, z uwagi na charakter prowadzonej
wczesniej dziatalnosci gospodarczej, obejmowat zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oznaczenie wskaznikdw zanieczyszczeh chemicznych
w grupie metali, benzyn i olejow oraz weglowodoréw aromatycznych. Otrzymane wyniki
pozwalajg stwierdzi¢, ze wskazniki zanieczyszczen omawianego gruntu nie przekraczajg

warunkéw dopuszczalnych dla grupy IV tj. dla grupy obejmujacej tereny przemystowe.
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5. WYNIKI  INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, PRZEZ
KTORA ROZUMIE SIE ZBIOR BADAN TERENOWYCH

PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY
SCHARAKTERYZOWANIA ELEMENTOW SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, JEZELI ZOSTALA
PRZEPROWADZONA, WRAZ z OPISEM

ZASTOSOWANEJ METODYKI

Inwentaryzacja przyrodnicza nie zostata przeprowadzona.

6. INNE DANE, NA PODSTAWIE KTORYCH DOKONANO
OPISU ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH

Do opisu elementéw przyrodniczych wykorzystano réwniez informacje podane na stronie

internetowej pod adresem https://www.geoserwis.gdos.gov.pl.

7. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W
BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O
OCHRONI ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na terenie przedsiewziecia oraz w jego sgsiedztwie nie wystepujg zabytki chronione na

podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

8. OPIS KRAJOBRAZU, W KTORYM DANE
PRZEDSIEWZIECIE MA BYC ZLOKALIZOWANE

Krajobraz na terenie planowanego przedsiewziecia jest zdominowany przez zabudowe
mieszkaniowa, ustugowg i handlowa. Jest to krajobraz catkowicie przeksztatcony przez

czfowieka.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce tereny:
e od strony potudniowej — tereny zabudowy Archiwum Panstwowego oraz zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Okrzei, Wysockiego,
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e od strony wschodniej — tereny z zabudowg handlowo-ustugowa,

e od strony pétnocnej — ul. Krélewska, a za ulicg tereny handlowo-ustugowe oraz
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,

e od strony zachodniej — ul. Dembowskiej a za ulicg tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.

Na analizowanym obszarze nie wystepujg punkty lub osie widokowe.

9. INORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI
PRZEDSIEWZIECIAMI, w SZCZEGOLNOSCI
KUMULOWANIA SIE ODDZIALYWAN PRZEDSIEWZIEC
REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB
PLANOWANYCH, DLA KTORYCH WYDANO DECYZJE O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM
PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA ORAZ W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB
KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM
PRZESIEWZIECIEM

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia (dziatki numer ewidencyjny 1/1,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obreb 06-11)

nie sg realizowane i nie zostaty zrealizowane inne przedsiewziecia.

W otoczeniu planowanego przedsiewziecia nie sg realizowane i nie zostaly zrealizowane
inne przedsiewziecia, ktoére oddziatujg w obszarze oddziatywania planowanego

przedsiewziecia.
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10. OPIS  PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW  DLA
SRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA
PRZEDSIEWZIECIA UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE
INFORMACJE O SRODOWISKU ORAZ WIEDZE
NAUKOWA

Niepodejmowanie przedsiewziecia polega na pozostawieniu przedmiotowego terenu
w dotychczasowe] postaci. Niepodejmowanie przedsiewziecia nie spowoduje zadnych

skutkéw dla $srodowiska.

11. OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE
CECHY PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO ODDZIALYWANIA

11.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce

W Karcie informacyjnej przedsigewzigcia wnioskodawca zaproponowat 1 wariant

przedsiewziecia. Wariant ten jest opisany w p. 3.1.2 raportu.

11.2. Racjonalny wariant alternatywny

Burmistrz Miasta Milanéwka w postanowieniu z dnia 10 marca 2017 r. 0SZ.6220.14.2017

nie wskazat rodzaj wariantu alternatywnego wymagajgcego zbadania.

Racjonalny wariant alternatywny, biorgc pod uwage kwalifikacje przedsiewziecia wedtug
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (garaze, parkingi samochodowe lub zespoty
parkingbw, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych Iub zrealizowanych
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszgcg im infrastruktura,
o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit.

a”), polega na budowie dodatkowego parkingu samochodowego na 61 miejsc.

Bilans powierzchni terenu w racjonalnym wariancie alternatywnym

Wskaznik Powierzchnia
Powierzchnia terenu (dziatek) okoto 26 273 m?
Powierzchnia zabudowy okoto 5 810 m?
Powierzchnia biologicznie czynna okoto 8 843 m?
Powierzchnia utwardzona okoto 11 620 m?
llo§¢ miejsc parkingowych 266 szt.
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11.3. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska jest wariant zaproponowany przez

wnioskodawce i opisany w p. 3.1.2 raportu.

12. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA SRODOWISKO, W
TYM ROWNIEZ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
POWAZNEJ AWARII PRZEMYSLOWEJ | KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM
EMISJE GAZOW CIEPLARNIANYCH | ODDZIALYWANIA
ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO
ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWOSC
TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO

Zgodnie z p. 3.8 raportu:

e nie wystepuje ryzyko wystgpienia powaznych awarii,
¢ nie wystepuje ryzyko katastrofy naturalnej,

¢ nie wystepuje ryzyko katastrofy budowlane;,

e nie wystepuje ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu.

Emisja gazoéw cieplarnianych (dwutlenek wegla) zwigzana bedzie ze spalaniem gazu

ziemnego w kottowni.

Przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywato na Srodowisko ze wzgledu na

lokalizacje w centralnej czesci Polski.

12.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko w fazie budowy
12.1.1. Emisja substancji do atmosfery
Podczas prac budowlanych bedg wykorzystywane maszyny budowlane o tgcznej mocy okoto

200 kW. Przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci pracy maszyn budowlanych 1 oraz czas

pracy 800 h.
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Emisje substancji z maszyn roboczych okreslono na podstawie wskaznikdw emisji zawartych
w opracowaniu ,Emission estimation technique manual for Combustion engines”, Version
3.0, June 2008 (Australian Government, Department of the Environment, Water, Heritage
and the Arts).

Wskazniki emisji substancji z maszyn roboczych:
e Wsop = 7,55 x 106 kg/kwh,

e Whox = 0,01065 kg/kWh,

e  Wco =0,003425 kg/kWh,

e Wyoc = 0,00083 kg/kWh,

e Wohpmio = 0,008975 kg/kWh.

Przyjeto, ze:
e zawarto$¢ dwutlenku azotu w spalinach wynosi maksymalnie 20 % zawartosci tlenkow
azotu,

e emisja pytu zawieszonego PM2,5 jest rowna emisji pytu zawieszonego PM10.

Emisja dwutlenku siarki

Ea =200 kW x 1,0 x 800 h x 7,55 x 10-6 kg/kWh = 1,2 kg
Emisja dwutlenku azotu

Ea =200 kW x 1,0 x 800 h x 0,01065 kg/kwWh x 0,20 = 340,8 kg
Emisja tlenku wegla

Ea =200 kW x 1,0 x 800 h x 0,003425 kg/kWh = 548,0 kg
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych

Ea=200 kW x 1,0 x 800 h x 0,00083 kg/kwh = 132,8 kg
Emisja pytu zawieszonego PM10 / PM2,5

Ea =200 kW x 1,0 x 800 h x 0,008975 kg/kWh = 1 436,0 kg
Uwzgledniono réwniez ruch okoto 9 samochodow ciezarowych przez okoto 200 dni. Droga

przejazdu kazdego samochodu ciezarowego okoto 680 m.

W celu okreslenia emisji substancji podczas ruchu samochodow ciezarowych przyjeto
wskazniki emisji zgodnie z ekspertyzg naukowg ,Opracowanie programu obliczeniowego do
wyznaczania emisji drogowej tlenku wegla, weglowodoréw (alifatycznych i aromatycznych),
niemetanowych lotnych zwigzkow organicznych, tlenkow azotu, czgstek statych, tlenkéw
siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdéw: samochodéw osobowych,

lekkich samochoddéw ciezarowych (dostawczych) oraz samochodow ciezarowych i

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku
handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku



ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118 Str. 34

autobusow dla lat bilansowania: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 i 2045” (prof. dr hab.
inz. Zdzistaw Chtopek, Warszawa, 2016 r.).

Wskazniki emisji substancji (predkosé 20 km/h):

Wso2 = 1,9358 x 102 g/km,
Whox = 2,4046 x 10° g/km,
Weo = 7,6442 x 10 g/km,
Wwar = 2,4825 x 10 g/km,
WL = 9,9300 x 10 g/km,
W5 = 2,3057 x 102 g/km,
Wemio = 7,1644 x 102 g/km.

Przyjeto, ze:
e zawarto$¢ dwutlenku azotu w spalinach wynosi maksymalnie 20 % zawartosci tlenkow
azotu,

e emisja pytu zawieszonego PM2,5 jest rowna emisji pytu zawieszonego PM10.

Emisja dwutlenku siarki

E = 9 samochod/dzien x 200 dni x 0,680 km x 1,9358 x 102 g/km x 10 = 0,024 kg
Emisja dwutlenku azotu

E = 9 samochdd/dzien x 200 dni x 0,680 km x 2,4046 x 10° g/km x 0,20 x 10 = 0,59 kg
Emisja tlenku wegla

E = 9 samochod/dzien x 200 dni x 0,680 km x 7,6442 x 10 g/km x 10 = 0,94 kg
Emisja weglowodoréw aromatycznych

E = 9 samochod/dzien x 200 dni x 0,680 km x 2,4825 x 10 g/km x 10 = 0,30 kg
Emisja weglowodoréw alifatycznych

E = 9 samochod/dzien x 200 dni x 0,680 km x 9,9300 x 10! g/km x 102 = 1,22 kg
Emisja benzenu

E = 9 samochaod/dzien x 200 dni x 0,680 km x 2,3057 x 102 g/km x 10 = 0,028 kg
Emisja pyfu zawieszonego PM10 / PM2,5

E = 9 samochaod/dzien x 200 dni x 0,680 km x 7,1644 x 102 g/km x 10 = 0,088 kg

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ ograniczenie ucigzliwosci powodowanych
emisjg substancji do powietrza poprzez:

e sprawng organizacje prac budowlanych,

e wylgczanie silnikéw niepracujgcych maszyn i pojazdow na terenie przedsiewziecia,

e utrzymywanie drog dojazdowych w nalezytym stanie technicznym,
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o zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz
srodkéw transportu, dbatos¢ o dobry stan techniczny sprzetu, jego biezacg konserwacje i

przeglady techniczne.

Ewentualne ucigzliwosci w zakresie emisji substancji do powietrza bedg miaty charakter

okresowy oraz ustang po zakonczeniu robot.

12.1.2. Emisja hatasu

W fazie budowy gtdbwnymi Zrédtami hatasu na terenie inwestycji bedg pracujgce maszyny

budowlane i samochody ciezarowe.

Parametry akustyczne maszyn budowlanych obliczono na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w Zzakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223).

Zatozenia dotyczgce pracy maszyn budowlanych w czasie budowy: przyjeto prace maszyn
budowlanych o mocy 200 kW z uwzglednieniem wspotczynnika jednoczesnosci 1.
Réwnowazny poziom mocy akustycznej w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia
bedzie wynosit Law = 107,3 dB.

Zatozenia dotyczace ilosci samochodow ciezarowych to 9 samochodow / 16 h (9 wjazdow +

9 wyjazdoéw) na odcinku 680 m po terenie inwestycji:

e W ciggu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej przyjeto (60 % ruchu z 16h) tj. 11
przejazdéw samochodoéw ciezarowych / 8h,

e brak ruchu pojazdéw ciezarowych w porze nocnej.

Obliczony rownowazny poziom mocy akustycznej samochodow cigzarowych poruszajgcych
sie po terenie inwestycji w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej w

fazie budowy wynosi Law = 93,7 dB.

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ nie tylko sprawne przeprowadzenie prac
budowlanych, ale rowniez ograniczenie ucigzliwosci powodowanych emisjg hatasu poprzez:
e zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz

srodkéw transportu spetniajgcych wymagania aktualnych przepisow odnosnie emisiji

hatasu,
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e nalezy zadbaC o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu i jego biezacg konserwacije i
przeglady techniczne,

e w miare mozliwosci urzgdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie powinny pracowac
rownoczesnie,

¢ drogi dojazdowe nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym,

e gtosne prace budowlane nalezy ograniczy¢é do pory dziennej, o ile nie koliduje to z
bezpieczenstwem i technologig budowy,

e pojazdy poruszajgce sie po placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mie¢
ustalone trasy przejazdu i ustalong organizacje ruchu zapewniajgcg ograniczenie

mozliwos$ci niekontrolowanego poruszania sie.

Ucigzliwosci w zakresie hatasu zwigzane z pracami budowlanymi bedg miaty charakter

krotkotrwaty i okresowy oraz ustang po zakonczeniu robét.

12.1.3. Gospodarka wodno-sciekowa

Gospodarka wodna
Faza budowy przedsiewziecia wymaga zaopatrzenia w wode do celéw bytowych i
technologicznych (zwilzanie betonu w trakcie wigzania). Szacunkowe zapotrzebowanie wody

na cele bytowe wyniesie okoto 0,5 dm?/s, a na cele technologiczne okoto 1,5 dm?/s.

Gospodarka sciekowa
Pracownicy zatrudnieni przy budowie przedsiewziecia bedg korzysta¢ z toalet przewoznych.

Wody opadowe bedg odprowadzane w sposdb dotychczasowy (bedg wsigkaé w grunt).

12.1.4. Gospodarka odpadami

Wykaz oraz orientacyjne ilosci odpaddéw, ktére zostang wytworzone w fazie budowy

przedsiewziecia:

e opakowania z papieru i tektury (15 01 01) — 0,4 Mg,

e opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) — 0,4 Mg,

e opakowania z drewna (15 01 03) — 0,4 Mg,

e opakowania z metali (15 01 04) — 0.4 Mg,

e opakowania wielomateriatowe (15 01 05) — 0,4 Mg,

o sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 (15 02 03) — 0,8 Mg,

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontéw (17 01 01) — 3,0 Mg,
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zelazo i stal (17 04 05) — 6,0 Mg,

e mieszaniny metali (17 04 07) — 0,6 Mg,

e (glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04) — 18 000 Mg,
e kable inne niz wymienione w 17 04 10 (17 04 11) — 0,2 Mg,
e papier i tektura (20 01 01) — 0,2 Mg,

e szkio (20 01 02) — 0,1 Mg,

e tworzywa sztuczne (20 01 39) — 0,1 Mg,

e niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) — 0,6 Mg.

Miejsca i sposéb magazynowania odpadow

Kod Rodzaj odpadu Sposéb magazynowania Miejsce
odpadu magazynowania
150101 Opakowania z papieru i tektury Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czesc¢
sztucznych dziatki
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czesc¢
sztucznych dziatki
150103 Opakowania z drewna Luzem Wydzielona czes¢
dziatki
1501 04 Opakowania z metali Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czes$¢
sztucznych dziatki
1501 05 Opakowania wielomateriatowe Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czes$¢
sztucznych dziatki
1502 03 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona cze$¢
tkaniny do wycierania i ubrania sztucznych dziatki
ochronne inne niz wymienione w
1502 02
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z | Kontenery z metalu Wydzielona czes¢
rozbiérek i remontow dziatki
170405 |Zelazo i stal Kontenery z metalu Wydzielona czes¢
dziatki
17 04 07 Mieszaniny metali Kontenery z metalu Wydzielona czes¢
dziatki
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne | Luzem Wydzielona czes¢
niz wymienione w 17 05 03 dziatki
170411 Kable inne niz wymienione w Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czes¢
170410 sztucznych dziatki
200101 Papier i tektura Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czes$c¢
sztucznych dziatki
200102 |Szkio Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czes$¢
sztucznych dziatki
2001 39 Tworzywa sztuczne Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona czes$c¢
sztucznych dziatki
200301 | Niesegregowane (zmieszane) Pojemniki z metalu lub tworzyw | Wydzielona cze$¢

odpady komunalne

sztucznych

dziafki

W wyniku wykonywania wykopow powstanie okoto 18 000 Mg mas ziemnych. Catos¢ mas

ziemnych zostanie wywiezione z terenu przedsiewziecia jako odpad o kodzie 17 05 04

(gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03).

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku
handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku




ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118 Str. 38

Odpady, ktére powstang w fazie budowy, powinny zostaé przekazane podmiotom
posiadajgcym zezwolenie wiasciwego organu na prowadzeni dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami. W przypadku odpadéw o kodach 15 01 01, 15 01 03 mogg zostaé
przekazane osobom  fizycznym lub  jednostkom  organizacyjnym  niebedacym

przedsiebiorcami.

Nie przewiduje sie przeznaczenia odpadéw powstatych w fazie budowy do wykorzystania

(odzysku) w trakcie budowy.

Celem zapewnienia zgodnej z wymogami ochrony srodowiska budowy koniecznym jest:
e wyposazenie w pojemniki do magazynowania odpadéw,
e o0znakowanie pojemnikow,

¢ ustalenie statego nadzoru nad selektywnym zbieraniem odpaddw.

W trakcie realizacji prac budowlanych niezbedne bedzie korzystanie z samochodow
ciezarowych oraz sprzetu budowlanego. Wykonawca prac budowlanych zastosuje
nowoczesny i sprawny technicznie sprzet budowlany oraz srodki transportu. Wykonawca
prac budowlanych bedzie dbat o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu budowlanego i
srodkow transportu oraz bedzie wykonywat (poza placem budowy) jego biezgcg konserwacje
i przeglady techniczne. Na placu budowy nie bedzie wydzielonego miejsca awaryjnych
napraw sprzetu budowalnego i Srodkéw transportu. W obrebie placu budowy nie bedg
magazynowane paliwa zasilajgce samochody ciezarowe i sprzet budowlany jak rowniez oleje

i ptyny eksploatacyjne stuzgce ich obstudze.

12.1.5. Wptyw na srodowisko gruntowo-wodne

Faza budowy przedsiewziecia nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko gruntowo-wodne.

Projektowany obiekt zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
zroznicowane warunki geologiczno-inzynierskie panujgce w badanym podtozu. Poziom
posadowienia fundamentéw bedzie znajdowat sie na gtebokosci okoto 1,2 m p.p.t. (powyzej
poziomu wody podziemnych). Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 3,3-3,8

m p.p.t. Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
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12.1.6. Wptyw na powierzchnie ziemi, flore i faune

Faza budowy przedsiewziecia bedzie oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi poprzez
wykonywanie wykopow pod projektowany obiekt.

W fazie budowy przedsiewziecia niezbedne bedzie usuniecie czesci drzew i krzewow
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie, gtownie =z gatunku jarzgb szwedzKi
zlokalizowanych wzdluz ogrodzenia terenu od ul. Krélewskiej. Pozostate drzewa
przewidziane do zachowania nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas trwania budowy.

Faza budowy przedsiewziecia nie bedzie oddziatywac na faune.

12.2. Oddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko w fazie
eksploataciji

12.2.1. Emisja substancji do atmosfery

EMISJA ZORGANIZOWANA

Zrédtem emisji zorganizowanej bedzie kottownia.

Kottownia

Kottownia zostanie wyposazona w 2 kotlty gazowe o mocach 300 kW i 400 kW. W okresie
zimowym bedg pracowaly 2 kotlty na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej 5400 h/rok. W okresie letnim bedzie pracowat 1 kociot o0 mocy 300 kW na
potrzeby cieptej wody uzytkowej 1 500 h/rok. Sprawnos$¢ cieplna kotta 90 %. Temperatura
spalin 160 °C.

Spaliny z kottéw bedg odprowadzane kominami o parametrach:

o wysoko$¢ h=9,5m,
e $rednica d = 0,25 m (kociot 400 kW),
e Srednica d = 0,20 m (kociot 300 kW),

o wylot pionowy otwarty.

Kotty opalane bedg gazem ziemnym o nastepujgcych parametrach:
e warto$é opatowa W, = 33 500 kJ/m?,

e zawarto$¢ siarki s = 40 mg/mé,
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Zuzycie paliwa

Q x 3600
B = e

Wy X1
gdzie:

B — zuzycie paliwa (m?®/h),

Q — moc kotta (kW),

W, — warto$¢ opatowa paliwa (kJ/m3),
1 - sprawnosé cieplna kotta.

Kociof 300 kW

300 kW x 3 600
B=- ---- = 35,8 m¥h
33 500 kJ/m?* x 0,90

Emisje dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla i pytu zawieszonego PM10 obliczono
przy wykorzystaniu wskaznikow emisji podanych w opracowaniu ,Wskazniki emisji
zanieczyszczen ze spalania paliw — kotty o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” (KOBIZE,
Warszawa, 2013 r.):

o Wso2=(0,002 x 8) g/m3,
e Wpyo2=1,52 g/m3,

e Wco=0,30 g/m3

o Wpyy =0,0005 g/m3
gdzie:

s — zawarto$¢ siarki catkowitej wyrazona w miligramach na metr szescienny (mg/m3).

Emisja dwutlenku siarki

E = 35,8 m*/h x 0,002 x 40 mg/m? x 10~ = 0,0029 kg/h

Emisja dwutlenku azotu

E = 35,8 m®h x 1,52 g/m? x 10-3 = 0,054 kg/h

Emisja tlenku wegla

E = 35,8 m3/h x 0,30 g/m3 x 10 = 0,011 kg/h

Emisja pytu ogétem / pytu zawieszonego PM10, pylu zawieszonego PM2,5
E = 35,8 m3/h x 0,0005 g/m3 x 10 = 0,000018 kg/h
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llos¢ spalin wilgotnych w warunkach normalnych

Vs = Vhin + (7\« - 1) X Lymin

1,14 x W,
Vi = =====m=mnmmmee + 0,25
4190
1,09 x W,
vmin — ~TTTTTTmmeeeees - ,25
190

gdzie:

Vs — ilo$¢ spalin wilgotnych w warunkach normalnych (Nm3/Nm?),

Vmin — teoretyczna ilosé¢ spalin dla A = 1 (Nm3/Nm3),

A - wspotczynnik nadmiaru powietrza,

Lvmin — teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do catkowitego spalania paliwa (Nm3/Nm?3),
W, — warto$¢ opatowa paliwa (kJ/m?3).

1,14 x 31 000 kJ/m?

Vinin = ==mrmmmmmrenooo oo +0,25 = 8,68 Nm%Nm?®
4190
1,09 x 31 000 kJ/m?
Lvmin = --- -0,25=7,81 Nm3/Nm?
4190

Vs = 8,68 Nm3/Nm? + (1,1 — 1) x 7,81 Nm3*/Nm?3 = 9,46 Nm3*Nm?3

Objetosc¢ spalin wilgotnych w warunkach normalnych

Qs =B x Vs

gdzie:

Qs — objetos$¢ spalin wilgotnych w warunkach normalnych (Nm?3/h),
B — zuzycie paliwa (m?®/h),
Vs —j.w.

Qs = 35,8 m¥h x 9,46 Nm3/Nm?3 = 338,67 m3h

Objetosc¢ spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych

273 +t

erz = - X Qs
273
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gdzie:

Qsrz — objetosé spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych (m?/h),
t — temperatura spalin (°C),

Qs —j.w.
273 + 160
Qsrz = 273 ————————— x 338,67 m3/h = 557 m%/h = 0,155 m?/s

Predkos¢ wylotu spalin

erz
V = e

F
gdzie:

v — predko$¢ wylotu spalin (m/s),
Qsrz — objetosé spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych (m?/h),

F — pole przekroju wylotu spalin z emitora (m?).

0,155 md/s
V S e =5,0m/s
0,031 m?

Kociof 400 kW
400 kW x 3 600

B=- = 47,8 m¥h
33 500 kJ/m? x 0,90

Emisja dwutlenku siarki

E = 47,8 m®h x 0,002 x 40 mg/m? x 10 = 0,0038 kg/h

Emisja dwutlenku azotu

E=47,8m%h x 1,52 g/m*x 102 = 0,073 kg/h

Emisja tlenku wegla

E = 47,8 m®h x 0,30 g/m® x 10 = 0,014 kg/h

Emisja pytu ogétem / pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego PM2,5
E = 47,8 m®/h x 0,0005 g/m?* x 10 = 0,000024 kg/h

Objetos¢ spalin wilgotnych w warunkach normalnych

Qs = 47,8 m¥h x 9,46 Nm3/Nm? = 452,19 m%h

Objetos¢ spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych

273 + 160
Qsrz = --2-%-3: --------- X 452,19 m%h =717 m®h = 0,199 m®/s

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku
handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku



ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118 Str. 43

Predkos¢ wylotu spalin

0,199 m%/s
Y =4,1mls
0,049 m?

Emisje roczne (kottownia — 2 kotty)

Emisja dwutlenku siarki
Ea = (0,0038 kg/h + 0,0029 kg/h) x 5 400 h/rok + 0,0029 kg/h x 1 500 h/rok = 40,5 kg/rok
Emisja dwutlenku azotu
Ea = (0,073 kg/h + 0,054 kg/h) x 5 400 h/rok + 0,054 kg/h x 1 500 h/rok = 766,8 kg/rok
Emisja tlenku wegla
Ea = (0,014 kg/h + 0,011 kg/h) x 5 400 h/rok + 0,011 kg/h x 1 500 h/rok = 151,5 kg/rok
Emisja pytu ogétem
Ea = (0,000024 kg/h + 0,000018 kg/h) x 5 400 h/rok + 0,000018 kg/h x 1 500 h/rok =

= 0,25 kg/rok

EMISJA NIEZORGANIZOWANA
Zrédtem emisji niezorganizowanej bedzie ruch:

¢ samochoddéw osobowych (klienci, pracownicy),

¢ samochoddw ciezarowych (dostawa i odbior towarow).

Predkos¢ 20 km/h.

Samochody osobowe

W celu okreslenia emisji substancji podczas ruchu samochoddéw osobowych przyjeto
wskazniki emisji obliczone zgodnie z ekspertyzg naukowg ,Opracowanie programu
obliczeniowego do wyznaczania emisji drogowej tlenku wegla, weglowodorow (alifatycznych
i aromatycznych), niemetanowych lotnych zwigzkéw organicznych, tlenkow azotu, czgstek
statych, tlenkéw siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdow: samochoddéw
osobowych, lekkich samochoddéw ciezarowych (dostawczych) oraz samochodéw
ciezarowych i autobusow dla lat bilansowania: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 i 2045”
(prof. dr hab. inz. Zdzistaw Chtopek, Warszawa, 2016 r.).

Wskazniki emisji substancji (predkos¢ 20 km/h):
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Wso2 = 6,5528 x 10 g/km,
Whox = 1,4351 x 10 g/km,
Weo = 1,3389 x 10° g/km,
Wwar = 1,3160 x 102 g/km,
WaL = 5,2642 x 102 g/km,
W5 = 3,3891 x 107 g/km,
Wm0 = 3,4477 x 102 g/km.

Przyjeto, ze:
e zawartos¢ dwutlenku azotu w spalinach wynosi maksymalnie 20 % zawarto$ci tlenkéw
azotu,

e emisja pytu zawieszonego PM2,5 jest rowna emisji pylu zawieszonego PM10.

Zatozenia (wariant proponowany przez wnioskodawce i racjonalny wariant alternatywny):
e ilos¢ wjazdow / wyjazdéw na dobe — 307

o dlugosé wjazdu + wyjazdu — 253 m

e czas wjazdu + wyjazdu — 1 359,2 h

o predkos¢ — 20 km/h

Emisje roczne (kg/rok) / godzinowe (kg/h)

SO NO2 CO WAR WAL BEN PYL
0,178 0,780 36,398 0,358 1,431 0,092 0,094
0,00013 0,00057 0,027 0,00026 0,0011 0,000068 | 0,000069

SO; — dwutlenek siarki

NO: — dwutlenek azotu

CO —tlenek wegla

WAR — weglowodory aromatyczne
WAL — weglowodory alifatyczne
BEN — benzen

PYL — pyt zawieszony PM10 / PM2,5

Zatozenia (wariant proponowany przez wnioskodawce i racjonalny wariant alternatywny):
o ilos¢ wjazdow / wyjazdéw na dobe — 308

e dlugos¢ wjazdu + wyjazdu — 269 m

e czas wjazdu + wyjazdu — 1 449,9 h

e predko$c¢ 20 km/h
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Emisje roczne (kg/rok) / godzinowe (kg/h)

SO NO: (6{0) WAR WAL BEN PYL
0,190 0,832 38,826 0,382 1,527 0,098 0,10
0,00013 0,00057 0,027 0,00026 0,0011 0,000068 | 0,000069
Zatozenia (racjonalny wariant alternatywny):

o ilos¢ wjazdow / wyjazdéw na dobe — 183

o dlugosé wjazdu + wyjazdu — 240 m

e czas wjazdu + wyjazdu — 768,6 h

o predkos¢ — 20 km/h

Emisje roczne (kg/rok) / godzinowe (kg/h)

SO2 NO: CO WAR WAL BEN PYL
0,101 0,441 20,582 0,202 0,809 0,052 0,053
0,00013 0,00057 0,027 0,00026 0,0011 0,000068 | 0,000069

Samochody ciezarowe

W celu okreslenia emisji substancji podczas ruchu samochoddéw ciezarowych przyjeto
wskazniki emisji zgodnie z ekspertyzg naukowg ,,Opracowanie programu obliczeniowego do
wyznaczania emisji drogowej tlenku wegla, weglowodoréw (alifatycznych i aromatycznych),
niemetanowych lotnych zwigzkéw organicznych, tlenkow azotu, czastek statych, tlenkow
siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdéw: samochodoéw osobowych,
lekkich samochodéw ciezarowych (dostawczych) oraz samochoddéw ciezarowych i
autobusow dla lat bilansowania: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 i 2045” (prof. dr hab.

inz. Zdzistaw Chtopek, Warszawa, 2016 r.).

Wskazniki emisji substancji (predkos¢ 20 km/h):

Wso2 = 1,9358 x 102 g/km,
Whox = 2,4046 x 10° g/km,
Weo = 7,6442 x 10 g/km,
Wwar = 2,4825 x 10" g/km,
WaL = 9,9300 x 10 g/km,
W5 = 2,3057 x 102 g/km,
Wpm10 = 7,1644 x 107 g/km
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Przyjeto, ze:
e zawarto$¢ dwutlenku azotu w spalinach wynosi maksymalnie 20 % zawarto$ci tlenkéw
azotu,

e emisja pylu zawieszonego PM2,5 jest réwna emisji pytu zawieszonego PM10.

Zatozenia (wariant proponowany przez wnioskodawce i racjonalny wariant alternatywny):
o ilos¢ wjazdow / wyjazdéw na dobe — 5
e dlugos¢ wjazdu + wyjazdu — 418 m

e czas wjazdu + wyjazdu — 36,6 h

Emisje roczne (kg/rok) / godzinowe (kg/h)

SO NO:2 CO WAR WAL BEN PYL
0,014 0,352 0,559 0,182 0,726 0,017 0,052
0,00039 0,0096 0,015 0,0050 0,020 0,00046 0,0014

Samochody dostawcze

W celu okre$lenia emisji substancji podczas ruchu samochoddéw dostawczych przyjeto
wskazniki emisji zgodnie z ekspertyzg naukowg ,Opracowanie programu obliczeniowego do
wyznaczania emisji drogowej tlenku wegla, weglowodoréw (alifatycznych i aromatycznych),
niemetanowych lotnych zwigzkéw organicznych, tlenkow azotu, czgstek statych, tlenkow
siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdéw: samochodéw osobowych,
lekkich samochoddéw ciezarowych (dostawczych) oraz samochoddéw ciezarowych i
autobusow dla lat bilansowania: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 i 2045” (prof. dr hab.
inz. Zdzistaw Chtopek, Warszawa, 2016 r.).

Wskazniki emisji substancji (predkosc¢ 20 km/h):

Wso2 = 7,8033 x 107 g/km,
Whox = 4,6706 x 10t g/km,
Woco = 4,1835 x 10 g/km,
Wwar = 1,1721 x 102 g/km,
WaL = 4,6886 x 102 g/km,
W5 = 1,4483 x 10 g/km,
Wemio = 2,3673 X 1072 g/km

Przyjeto, ze:
o zawartos¢ dwutlenku azotu w spalinach wynosi maksymalnie 20 % zawartosci tlenkow
azotu,

e emisja pylu zawieszonego PM2,5 jest réwna emisji pytu zawieszonego PM10.
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Zatozenia (wariant proponowany przez wnioskodawce i racjonalny wariant alternatywny):
o ilos¢ wjazdow / wyjazdéw na dobe — 10
o dlugosé wjazdu + wyjazdu — 418 m

e czas wjazdu + wyjazdu — 73,2 h

Emisje roczne (kg/rok) / godzinowe (kg/h)

SO; NO: CO WAR WAL BEN PYL
0,011 0,137 0,612 0,017 0,069 0,0021 0,035
0,00016 0,0019 0,0084 0,00023 0,00094 0,000029 | 0,00047

Zestawienie wielkosci emisji i parametréw emitoréw
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Zrédto Rodzaj Wielkosé Parametry emitora
powstawania emitowanych emisji h d v T
emisji substancji kg/h m m m/s | K
Zrédta punktowe
Kociot 300 kW Dwutlenek siarki 0,0029 9,5 |0,20 50 433
Emitor E1 Dwutlenek azotu 0,054
6900 h Tlenek wegla 0,011

Pyt ogétem 0,000018

Pyt zawieszony PM10 0,000018

Pyt zawieszony PM2,5 0,000018
Kociot 400 kW Dwutlenek siarki 0,0038 95 | 0,25 4,1 433
Emitor E2 Dwutlenek azotu 0,073
5400 h Tlenek wegla 0,014

Pyt ogotem 0,000024

Pyt zawieszony PM10 0,000024

Pyt zawieszony PM2,5 0,000024
Zrédta liniowe
Samochody Dwutlenek siarki 0,00013 0,3 |- - -
osobowe Dwutlenek azotu 0,00057
Emitor L1 Tlenek wegla 0,027
1359,2h Weglowodory aromatyczne | 0,00026

Weglowodory alifatyczne 0,0011

Benzen 0,000068

Pyt ogdtem 0,000069

Pyt zawieszony PM10 0,000069

Pyt zawieszony PM2,5 0,000069
Samochody Dwutlenek siarki 0,00013 0,3 |- - -
osobowe Dwutlenek azotu 0,00057
Emitor L2 Tlenek wegla 0,027
1449,9 h Weglowodory aromatyczne | 0,00026

Weglowodory alifatyczne 0,0011

Benzen 0,000068

Pyt ogotem 0,000069

Pyt zawieszony PM10 0,000069

Pyt zawieszony PM2,5 0,000069
Samochody Dwutlenek siarki 0,00013 0,3 |- - -
osobowe Dwutlenek azotu 0,00057
Emitor L3 Tlenek wegla 0,027
768,6 h Weglowodory aromatyczne | 0,00026

Weglowodory alifatyczne 0,0011

Benzen 0,000068

Pyt ogétem 0,000069

Pyt zawieszony PM10 0,000069

Pyt zawieszony PM2,5 0,000069
Samochody Dwutlenek siarki 0,00039 05 |- - -
ciezarowe Dwutlenek azotu 0,0096
Emitor L4 Tlenek wegla 0,015
36,6 h Weglowodory aromatyczne | 0,0050

Weglowodory alifatyczne 0,020

Benzen 0,00046

Pyt ogétem 0,0014

Pyt zawieszony PM10 0,0014

Pyt zawieszony PM2,5 0,0014
Samochody Dwutlenek siarki 0,00016 0,3 |- - -
dostawcze Dwutlenek azotu 0,0019
Emitor L5 Tlenek wegla 0,0084
73,2 h Weglowodory aromatyczne | 0,00023

Weglowodory alifatyczne 0,00094

Benzen 0,000029

Pyt ogotem 0,00047

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku

handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku



ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118 Str. 49

0,00047
0,00047

Pyt zawieszony PM10
Pyt zawieszony PM2,5

Metodyka oceny

Obliczenia rozprzestrzeniania substancji emitowanych z przedsiewziecia wykonano zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu przy uzyciu programu
OPERAT opracowanego zgodnie z metodykg referencyjng modelowania poziomow

substancji w powietrzu.

Jako kryterium ucigzliwosci przyjeto:

e zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu, ze nie bedg przekraczane poziomy
dopuszczalne okreslone w ww. rozporzadzeniu z uwagi na ochrone zdrowia ludzi i
ochrone ro$lin,

e zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu, ze nie bedg przekraczane
wartosci odniesienia okreslone w ww. rozporzgdzeniu - uznaje sie, ze wartosc
odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jezeli
wartos¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku

siarki oraz wiecej niz 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substancji.

Wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie
numeryczne tych substancji oraz okresy, dla ktérych usrednione sg wartosci odniesienia, z

wytgczeniem obszaréw ochrony uzdrowiskowej

Nazwa substancji Numer CAS Wartosci odniesienia usrednione dla
okresu
1 godziny | roku kalendarzowego
[pg/m?]

Pyt zawieszony PM10 - 280 40

Benzen 71-43-2 30 5

Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20

Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40

Tlenek wegla 630-08-0 30 000 -

Weglowodory alifatyczne - 3 000 1 000

Weglowodory aromatyczne - 1000 434

Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu, zréznicowane ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi i ochrone roslin, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla

ktérych usrednia sie wyniki pomiarow
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Nazwa substancji Numer CAS Poziomy dopuszczalne dla okresu
1 godziny | roku kalendarzowego
[ng/m°]
Pyt zawieszony PM10 - - 4009
Pyt zawieszony PM2,5 - 2501
2004
Dwutlenek siarki 7446-09-5 3509 209
Dwutlenek azotu 10102-44-0 2009 409
Tlenek wegla 630-08-0 - -

9 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

) poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiggniecia do dnia 1 stycznia
2015r. (faza l)

K poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiggniecia do dnia 1 stycznia
2020 r. (faza II)

Omoéwienie wynikow obliczen rozprzestrzeniania substancji

Wariant proponowany

Dane do obliczeh stezen w sieci receptoréw stanowig zatgcznik numer 7.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu jako NO2 w sieci

receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢é X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 50,5 160 80 5 1 NNE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 1,772 220 120 5 1 w
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pyg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu jako NO2 wystepuje w punkcie
0 wspdtrzednych X = 160 Y = 80 m i wynosi 50,5 pg/m3.
Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220

Y =120 m, wynosi 1,772 ug/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 18 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptoréw poza terenem

zakiadu

Parametr Warto$é X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. kier.w.

Stezenie maksymalne pug/ms3 0,68 280 220 6 1 WSW

Stezenie srednioroczne pg/ms3 0,0019 100 200 6 1 E

Czestos$¢ przekroczen D1= 30 ug/m2, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =280Y =220 miwynosi 0,68 ug/m?*, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
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Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =100

Y =200 m, wynosi 0,0019 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 3,8 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw poza

terenem zakladu

Parametr Wartos¢ X Y Kkryt. Kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 1,3 280 220 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,001 100 200 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezehn jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie
0 wspdtrzednych X = 280 Y = 220 m i wynosi 1,3 ug/m?®, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.
Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartosc¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =100

Y =200 m, wynosi 0,001 uyg/m? i nie przekracza wartos$ci dyspozycyjnej (Da-R) = 11 pyg/mé.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 2,7 160 80 5 1 NNE
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,094 220 120 5 1 w
Czestos$¢ przekroczen D1= 350 ug/ms3, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
0 wspdtrzednych X = 160 Y = 80 m i wynosi 2,7 ug/m?3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.
Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220

Y =120 m, wynosi 0,094 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 14 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

Parametr Warto$¢ [X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pug/ms3 59,0 200 300 6 1 S
Stezenie srednioroczne pug/ms3 0,896 100 200 6 1 SSE
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 ug/m?3, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X =200 Y = 300 m i wynosi 59,0 ug/m?3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow aromatyczne w sieci

receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y Kkryt. Kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 7,3 280 220 6 2 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,008 100 200 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 1000 pg/m3, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w
punkcie o wspédtrzednych X =280 Y =220 m i wynosi 7,3 yg/m3, warto$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartosc¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =100

Y =200 m, wynosi 0,008 yg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 38,7 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw alifatycznych w sieci

receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 29,2 280 220 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,032 100 200 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 3000 ug/ms3, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w
punkcie o wspotrzednych X =280 Y =220 m i wynosi 29,2 ug/m?3, wartos$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =100

Y =200 m, wynosi 0,032 ug/m?* i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 900 pg/m?3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-2,5 w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

Parametr Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pug/ms3 1,3 280 | 220 6 1 WSW
Stezenie srednioroczne pug/ms3 0,001 100 | 200 6 1 E
Czestos$¢ przekroczeh - nie dotyczy , brak D1 - - - -

Najwyzsza wartosC stezen jednogodzinnych pylu PM-2,5 wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 280 Y = 220 m i wynosi 1,3 pug/m3.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =100

Y =200 m, wynosi 0,001 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 3 ug/m3.
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Ustalenie zakresu obliczen

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 6

Zakres petny

Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2
benzen

pyt PM-10

dwutlenek siarki

tlenek wegla

weglowodory aromatyczne
weglowodory alifatyczne

Kryterium obliczania opadu pytu

Analizowano emisje pytu z 6 emitoréw.

0,0667 / n* T h31% = 26,72

Suma emis;ji sSredniorocznej pytu = 0,0169 < 26,72 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,00053 < 10 000 [M@]

Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

Obliczenie odlegtosci,
(30Xmm)

w ktérej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej

Maksymalna odlegtosé wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) = 53,4 [m]

Emitor: Kociot 400 kW.

Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 1 602 m od emitora pod katem wystepowania

zaostrzonych wartosci odniesienia.

Zestawienie maksymalnych stezen w sieci receptoréw na réznych wysokosciach,

pg/m®
Poziom Parametr Zanieczyszczenie
statystyczny |tlenki azotu| benzen
jako NO2
D1 200 30
D4l 40 5
R 22 1,2
115 stez. maksym. 227,1 0,17
stez. Srednie 4,573 0,0005
czest. przekr., % 0,09 0,00
12,5 stez. maksym. 2224 0,15
stez. Srednie 4,351 0,0005
czest. przekr., % 0,08 0,00
13,5 stez. maksym. 207,4 0,13
stez. Srednie 4,004 0,0004
czest. przekr., % 0,04 0,00
14,5 stez. maksym. 184,3 0,12
stez. srednie 3,565 0,0004
czest. przekr., % 0,00 0,00
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15,5 stez. maksym. 156,0 0,10
stez. $rednie 3,073 0,0003

czest. przekr., % 0,00 0,00
16,5 stez. maksym. 125,7 0,09
stez. Srednie 2,565 0,0003

czest. przekr., % 0,00 0,00
17,5 stez. maksym. 96,5 0,08
stez. $rednie 2,077 0,0003

czest. przekr., % 0,00 0,00

Wydruki rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu wraz z izoliniami stanowig zatgcznik

numer 8.

Racjonalny wariant alternatywny

Dane do obliczeh stezen w sieci receptoréw stanowig zatgcznik numer 9.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu jako NO2 w sieci

receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosc¢ [X Y kryt. Kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/ms3 49,3 160 80 5 1 N
Stezenie srednioroczne ug/ms3 1,729 220 140 5 1 w
Czestos¢ przekroczen D1= 200 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu jako NO2 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 160 Y = 80 m i wynosi 49,3 pg/m?,
Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220

Y =140 m, wynosi 1,729 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 18 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezenn benzenu w sieci receptoréw poza terenem

zaktadu

Parametr Warto$é X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [kier.w.

Stezenie maksymalne ug/m3 0,61 280 220 6 2 WSW

Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,0018 160 280 6 1 ESE

Czestos$¢ przekroczen D1= 30 ug/m2, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =280 Y =220 miwynosi 0,61 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
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Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 160

Y =280 m, wynosi 0,0018 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 3,8 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytlu PM-10 w sieci receptoréw poza

terenem zakladu

Parametr Wartos¢ [X Y Kkryt. Kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 1,1 280 220 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,001 220 280 6 1 S
Czestos$¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezehn jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie
0 wspdtrzednych X = 280 Y = 220 m i wynosi 1,1 ug/m?®, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.
Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartosc¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220

Y =280 m, wynosi 0,001 uyg/m? i nie przekracza wartos$ci dyspozycyjnej (Da-R) = 11 pyg/mé.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezenn dwutlenku siarki w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

Parametr Wartosé [X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 2,6 160 80 5 1 N
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,092 220 140 5 1 w
Czestos$¢ przekroczen D1= 350 ug/m3, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
0 wspdtrzednych X = 160 Y = 80 m i wynosi 2,6 ug/m?3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.
Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =220

Y =140 m, wynosi 0,092 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 14 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

Parametr Warto$¢ [X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pug/ms3 113,4 60 100 6 1 ENE
Stezenie srednioroczne pug/ms3 0,779 60 120 6 1 ENE
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 ug/m?3, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 60 Y = 100 m i wynosi 113,4 ug/m?3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatyczne w sieci

receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ [X Y Kkryt. Kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 6,3 280 220 6 2 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,007 160 280 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 1000 ug/ms, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w
punkcie o wspédtrzednych X =280 Y =220 m i wynosi 6,3 yg/m3, warto$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartosc¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 160

Y =280 m, wynosi 0,007 yg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 38,7 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw alifatycznych w sieci

receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé [X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. [Kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m? 25,1 280 220 6 2 WSW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 0,030 160 280 6 2 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 3000 ug/m3, % |0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w
punkcie o wspotrzednych X =280 Y =220 m i wynosi 25,1 yg/m?3, wartos$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 160

Y =280 m, wynosi 0,030 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 900 pg/m?3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-2,5 w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

Parametr Wartosé¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pug/ms3 1,1 280 | 220 6 1 WSW
Stezenie srednioroczne pug/ms3 0,001 220 | 280 6 1 S
Czestos$¢ przekroczeh - nie dotyczy , brak D1 |- - - - - -

Najwyzsza wartos¢C stezen jednogodzinnych pylu PM-2,5 wystepuje w punkcie

0 wspdirzednych X =280 Y =220 m i wynosi 1,1 pug/m3.
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Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =220

Y =280 m, wynosi 0,001 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 3 pg/mé3.

Ustalenie zakresu obliczen

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 7

Zakres peiny Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2 pyt PM-10

benzen dwutlenek siarki
tlenek wegla
weglowodory aromatyczne
weglowodory alifatyczne

Kryterium obliczania opadu pytu

Analizowano emisje pytu z 7 emitoréw.

0,0667 /n*x h3®* =229

Suma emisji sredniorocznej pytu = 0,0186 < 22,9 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,00059 < 10 000 [Mg]

Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

Obliczenie odlegtosci, w ktérej trzeba uwzgledniaé obszary ochrony uzdrowiskowej
(30Xmm)

Maksymalna odlegtosé wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) = 53,4 [m]
Emitor: Kociot 400 kW
Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 1 602 m od emitora pod katem wystepowania

zaostrzonych wartosci odniesienia.

Zestawienie maksymalnych stezen w sieci receptoréw na réznych wysokosciach,
pg/m®

Poziom Parametr Zanieczyszczenie
statystyczny |tlenki azotu| benzen
jako NO2
D1 200 30
D4l 40 5
R 22 1,2
115 stez. maksym. 187,1 0,17
stez. Srednie 3,251 0,0006
czest. przekr., % 0,00 0,00
12,5 stez. maksym. 183,7 0,15
stez. Srednie 3,122 0,0006
czest. przekr., % 0,00 0,00
13,5 stez. maksym. 173,3 0,14
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stez. $rednie 2,922 0,0005

czest. przekr., % 0,00 0,00
14,5 stez. maksym. 157,0 0,12
stez. $rednie 2,665 0,0004

czest. przekr., % 0,00 0,00
15,5 stez. maksym. 136,5 0,11
stez. $rednie 2,370 0,0004

czest. przekr., % 0,00 0,00
16,5 stez. maksym. 113,9 0,10
stez. $rednie 2,055 0,0004

czest. przekr., % 0,00 0,00
17,5 stez. maksym. 91,3 0,09
stez. $rednie 1,740 0,0003

czest. przekr., % 0,00 0,00

Wydruki rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu wraz z izoliniami stanowig zatgcznik

numer 10.

Z analizy wynika, ze racjonalny wariant alternatywny z uwzglednieniem powiekszonego

parkingu dla samochoddw osobowych jest mniej korzystny niz wariant proponowany.

W racjonalnym wariancie alternatywnym nastepi wzrost emisji substanc;ji:

e dwutleneku siarki — 0 0,101 kg/rok,

e dwutlenku azotu — o 0,441 kg/rok,

o tlenku wegla — 0 20,582 kg/rok,

¢ weglowodoréw aromatycznych — o 0,202 kg/rok,

¢ weglowodoréw alifatycznych — o 0,809 kg/rok,

e benzenu — o0 0,052 kg/rok,

e pylu zawieszonego PM10 / pytu zawieszonego PM2,5 — 0 0,053 kg/rok.

Podsumowanie

Faza eksploatacji planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza,
zarbwno w wariancie proponowanym i racjonalnym wariancie alternatywnym, nie bedzie
stanowita zagrozenia dla istniejgcego stanu $rodowiska. Emisja gazoéw i pytdow nie
spowoduje przekraczania wartosci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu oraz poziomoéw dopuszczalnych okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 wrze$nia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w

powietrzu.
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12.2.2. Emisja hatasu

12.2.2.1. Metodyka oceny

Analize wptywu na Srodowisko w zakresie emisji hatasu dla analizowanego obiektu
wykonano na podstawie obliczen emisji hatasu do $rodowiska przy pomocy programu
komputerowego IMMI wersja 6.3.1. (program zgodny z Dyrektywa UE 2002/49/WE z dnia 22
czerwca 2002 r. odnoszgcg sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku) —
obliczenia hatasu instalacyjnego wg normy 1SO 9613.

Obliczenia dla hatasu drogowego wykonano metodyka referencyjng UE wg francuskiej
normy XP S 31-133

Analize akustyczng wykonano dla nastepujgcych wariantow:

e eksploatacja projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem stacjonarnych zrddet hatasu
oraz ruchomych zrédet hatasu zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji
(hatas instalacyjny) — wariant proponowany przez Wnioskodawce,

e wariantu alternatywnego z uwzglednieniem stacjonarnych zrédet hatasu oraz ruchomych
zrodet hatasu zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji z powiekszonym
parkingiem dla samochodow osobowych (hatas instalacyjny) — racjonalny wariant
alternatywny,

o dla hatasu drogowego z uwzglednieniem ruchu pojazdéw na drodze wojewodzkiej nr 719

(ul. Krolewska).

Obliczenia emisji hatasu wykonano dla normowego przedziatu czasu odniesienia — dla
hatasu instalacyjnego:

. w porze dziennej tj. w godz. 6°°+22% — dla 8 najniekorzystniejszych godzin kolejno po
sobie nastepujgcych.

. W porze nocnej tj. w godz. 22%° + 6% — dla 1 najmniej korzystnej godziny.

Obliczenia emisji hatasu wykonano dla normowego przedziatu czasu odniesienia — dla
hatasu drogowego:

w porze dziennej tj. w godz. 6%°+22% — dla 16 godzin,
. W porze nocnej tj. w godz. 22%° + 6% — dla 8 godzin.

Obliczone poziomy hatasu poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
112).
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Obliczenia akustyczne przeprowadzono w punktach obserwaciji zlokalizowanych na terenach

chronionych akustycznie.

Obliczenia akustyczne emisji hatasu do srodowiska przeprowadzono réwniez dla obszaru o

wymiarach: 460 m x 330 m, w siatce z krokiem 2 m na wysokosci 4 m.

12.2.2.2. Wymagania akustyczne

Wymagania akustyczne, dotyczgce dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku,

okreslone sg w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku z pOzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy

zrodet hatasu, z wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty

statkbw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laegp i Laegn,

ktére to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze

Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1
Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe V Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedgca
zrodtem hatasu
Laeq D Laeq N LAeq D LaegN
. przedziat czasu przedziat przedziat czasu przedziat czasu
Lp. Rodzaj terenu odniesienia czasu odniesienia réwny | odniesienia réwny
rowny 16 odniesienia 8 najmniej 1 najmniej
godzinom réwny 8 korzystnym korzystnej
godzinom godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujgcym
1 E) Strefa ochrpnr)a A u;drowiska 50 45 45 40
) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 statym lub czasowym pobytem 61 56 50 40

dzieci i mtodziezy 2

c) Tereny domow opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach
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a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 2)

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srodmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow 3 68 60 55 45

Objasnienia:

1)
2)

3)

Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i

kolei linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocnej — nie obowigzuje ich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocne;.

Strefa sSrodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystepujg dzielnice o liczbie
mieszkancow powyzej 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe Srédmiejska, jezeli charakteryzuje sig

ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

W otoczeniu planowanej inwestycji zidentyfikowano nastepujgce tereny:

od strony potudniowej — tereny zabudowy Archiwum Pahstwowego oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Okrzei, Wysockiego,

od strony wschodniej — tereny z zabudowg handlowo-ustugowa,

od strony pétnocnej — ul. Krolewska a za ulicg tereny handlowo-ustugowe oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,

od strony zachodniej — ul. Dembowskiej a za ulicg tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

Tereny chronione akustycznie zgodnie z ww. tabelg 1 stanowi:

od strony potudniowej w odlegtosci okoto 70 m od granicy terenu projektowanej inwestyciji
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Wysockiego i dalej przy ul. Okrzei,

od strony poétnocnej w odlegtosci okoto 40 m od granicy terenu projektowanej inwestyciji
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna przy ul. Krolewskiej i
Pitsudskiego,

od strony zachodniej w odlegtosci okoto 40 m od granicy terenu inwestycji zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Dembowskiej.

Proponuje sie kwalifikacje ww. terendéw chronionych wg punktu 2a, 3a i 3d tablicy 1 ww.

rozporzgdzenia:

tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wysockiego, Dembowskiej i Okrzei jako tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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o tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej przy ul. Krolewskiej i
Pitsudskiego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego i tereny mieszkaniowo-ustugowe.

Dopuszczalne poziomy hatasu wyrazone wskaznikami Laeqp | Laegn W dB dla terenéw

chronionych wynoszg dla poszczegdélnych grup zrodet hatasu:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca zrédiem hatasu
e dla najmniej korzystnych 8 godzin w ciggu dnia w godzinach 6% + 22% — | x¢q p = 50 dB,
e dla najmniej korzystnej 1 godziny w ciggu nocy w godzinach 22% + 6% — |_peq n=40 dB.
- drogi lub linie kolejowe:
e dla 16 godzin w ciggu dnia w godzinach 6% + 229 — | xeqp = 61 dB,
e dla 8 godzin w ciggu nocy w godzinach 22% + 6% — L xeqn= 56 dB;

tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i tereny mieszkaniowej wielorodzinnej i

zamieszkania zbiorowego:

- pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedgca zrodtem hatasu
e dla najmniej korzystnych 8 godzin w ciggu dnia w godzinach 6% + 229 — | x¢q p = 55 dB,
e dla najmniej korzystnej 1 godziny w ciggu nocy w godzinach 22% + 6% — |_peq n= 45 dB.
- drogi lub linie kolejowe:
e dla 16 godzin w ciggu dnia w godzinach 6% + 22% — |_peqp = 65 dB,
e dla 8 godzin w ciggu nocy w godzinach 22% + 6% — Laeqn= 56 dB.

Zrédta hatasu zwigzane z eksploatacjg projektowanej inwestycji (zrédfa instalacyjne oraz
ruch samochodoéw na terenie inwestycji) oceniano, jako ,Pozostate obiekty i dziatalnosé
bedgca zrodtem hatasu”, natomiast ruch samochoddéw po drodze 719 jako ,drogi lub linie

kolejowe”.
12.2.2.3. Charakterystyka projektowanej inwestycji oraz zrédet hatasu

Analizowane przedsiewziecia bedzie polegato na budowie budynku handlowo-ustugowo-
magazynowo-biurowego z infrastrukturg techniczng przy ul. Krélewskiej w Milanéwku.
Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
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Gtownymi zrodtami hatasu emitowanego do $rodowiska na terenie inwestycji bedzie
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ruch pojazdéw ciezarowych,

dostawczych i osobowych zwigzanych z eksploatacjg planowanej inwestyciji.

Stacjonarne zrodta hatasu:

Zrédta hatasu emitowanego do $rodowiska przedstawiono w Tabeli H2.

Tabela H2. Zrodta hatasu

Poziom . . .
Rownowazny poziom
Oznaczenie 7ré mocy mocy akustycznej
. rédio hatasu akustyczne ) .
zrédia i Law LAW_T dla pory dziennegj
/dB(A) i nocnej /dB(A)
1 2 3 4 5
EZQi001 z1 WHS.WD.01 went. 84,0 Dzief 84,0
Noc 81,0
EZQi002 z2 WHS.WD.01 went. 84,0 Dzief 84,0
Noc 81,0
EZQi003 z3 WHS.WD.01 went. 84,0 Dzief 84,0
Noc 81,0
EZQi004 z4 WHS.WD.01 went. 84,0 Dzief 84,0
Noc 81,0
EZQi005 z5 WHD.WM.01 went. 84,0 Dzief 84,0
Noc 81,0
EZQi006 z6 WHD.WD.01 went. 75,0 Dzief 75,0
Noc 72,0
EZQi007 z7 W1.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 69,0™
EZQi008 z8 W2.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 69,0™
EZQi009 z9 W3.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 69,0™
EZQi010 z10 WS1.WD.01 went. 75,0 Dzief 75,0
Noc 72,0
EZQi011 z11 WS2.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 69,01
EZQi012 z12 WS3.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 72,0
EZQi013 z13 WT1.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 72,0
EZQi014 z14 WT2.WD.01 went. 72,0 Dzief 72,0
Noc 72,0
EZQi015 z15 WT3.WD.01 wyrz.s 75,0 Dzien 75,0
Noc 75,0
EZQIi016 z16 WT4.WD.01 went. 72,0 DziefA 72,0
Noc 72,0
EZQi017 217 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,0
EZQi018 218 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQIi019 z19 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzief 75,0
Noc 72,01
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Poziom . . .
Réwnowazny poziom
Oznaczenie 5 . mocy mocy akustycznej
. Zrédto hatasu akustyczne ) .
zrodia : Lawr dla pory dziennej
J Law i nocnej /dB(A)
/dB(A)
EZQi020 220 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi021 z21 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi022 222 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi023 223 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi024 z24 NHS.05 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi025 225 NHD.01 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi026 226 NM.01 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi027 z27 N1 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi028 z28 CNW1 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi029 7229 CNW2 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi030 230 CNW3 czerpnia 75,0 Dzien 75,0
Noc 72,01
EZQi031 z31 SPLIT 01 jedn.ze 70,0 Dzien 70,0
Noc 70,0
EZQi032 232 SPLIT 02 jedn.ze 70,0 Dzien 70,0
Noc 70,0
EZQIi033 z33 SPLIT 03 jedn.ze 70,0 Dzief 70,0
Noc 70,0
EZQIi034 z34 SPLIT 04 jedn.ze 70,0 Dzief 70,0
Noc 70,0
EZQIi035 z35 SPLIT 05 jedn.ze 70,0 Dzief 70,0
Noc 70,0
EZQIi036 236 SPLIT 06 jedn.ze 70,0 Dzief 70,0
Noc 70,0
EZQIi037 z37 SPLIT 07 jedn.ze 70,0 Dzief 70,0
Noc 70,0
EZQIi038 z38 wyrzut spalin 70,0 Dzien 70,0
Noc 70,0
EZQIi039 z39 wyrzut spalin 70,0 Dzien 70,0
Noc 70,0

Uwaga:

"1 - uwzgledniono w obliczeniach, Zze urzadzenia w porze nocnej pracujg z 50 % wydajnoscia.

Wykaz zrédet hatasu wraz z ich parametrami akustycznymi przedstawiono w zatgczniku H1.
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Ruchome zrédia hatasu - hatas instalacyjny:

Zafozenia dla eksploataciji projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem stacjonarnych zrodet
hatasu oraz ruchomych zrédet hatasu zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej

inwestyciji.

Ruchome zrédta hatasu emitowanego do s$rodowiska z terenu projektowanej inwestycji
stanowig samochody ciezarowe i dostawcze — dostawy oraz samochody osobowe klientow,
dla ktorych przyjeto nastepujace zatozenia:

e samochody ciezarowe — 5 wjazdéw + 5 wyjazdow / 16 h w porze dziennej,
¢ samochody dostawcze — 10 wjazdéw + 10 wyjazdéw / 16 h w porze dziennej,
e samochody osobowe — 615 wjazdow + 615 wyjazdéw / 16 h w porze dziennej.

Dla normowego przedziatu czasu odniesienia przyjeto 60 % catkowitej ilosci (z 16 h) na 8 h

w porze dziennej.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce natezenie ruchu:

e samochody ciezarowe — 3 wjazdy + 3 wyjazdy / 8 h w porze dziennej,
e samochody dostawcze — 6 wjazdow + 6 wyjazdéw / 8 h w porze dziennej,
¢ samochody osobowe — 369 wjazdéw + 369 wyjazdéw / 8 h w porze dziennej.

Ruchome zrédia hatasu - hatas instalacyjny:

Zatozenia dla racjonalnego wariantu alternatywnego z uwzglednieniem stacjonarnych zrédet
hatasu oraz ruchomych Zzrédet hatasu zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej

inwestycji z powiekszonym parkingiem.

Ruchome Zzrodfa hatasu emitowanego do Srodowiska z terenu projektowanej inwestycji
stanowig samochody ciezarowe i dostawcze — dostawy oraz samochody osobowe klientow,
dla ktérych przyjeto nastepujgce zatozenia:

samochody ciezarowe — 5 wjazdow + 5 wyjazdow / 16 h w porze dziennej,
samochody dostawcze — 10 wjazdéw + 10 wyjazdow / 16 h w porze dziennej,
samochody osobowe — 615 wjazdow + 615 wyjazdéw / 16 h w porze dziennej,
samochody osobowe — 183 wjazdy + 183 wyjazdy / 16 w porze dziennej.

Dla normowego przedziatu czasu odniesienia przyjeto 60 % catkowitej ilosci (z 16h) na 8 h w

porze dziennej.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujgce natezenie ruchu:

samochody ciezarowe — 3 wjazdy + 3 wyjazdy / 8 h w porze dziennej,
samochody dostawcze — 6 wjazdow + 6 wyjazdéw / 8 h w porze dziennej,
samochody osobowe — 615 wjazdow + 615 wyjazdéw / 16 h w porze dziennej,
samochody osobowe — 110 wjazdy + 110 wyjazdy / 8 h w porze dziennej.
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Parametry akustyczne samochodéw wyznaczono na podstawie modelu CP2009 ,Hatas

pojazdéw w trakcie manewrowania z matymi predkosciami”.

Zafozenia dla wariantu drogowego z uwzglednieniem ruchu pojazdéw na drodze

wojewoddzkiej nr 719 (ul. Krélewska).

Ruchome zrédta hatasu emitowanego do srodowiska z drogi wojewddzkiej nr 719, dla
ktérych przyjeto nastepujgce zatozenia (na podstawie danych uzyskanych ze strony
internetowej GDDKIA https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015):

e 18 616 pojazdéw/dobe w tym:

o 17 798 samochodéw osobowych / dobe,
o 818 samochodéw ciezarowych / dobe.

Dla normowego przedziatu czasu odniesienia przyjeto:

e 87 % catkowitej ilosci (z doby) na 16 h w porze dziennej,

13 % catkowitej ilosci (z doby) na 8 h w porze nocnej,
tj.

samochody osobowe — 15 485 przejazdéw / 16 h w porze dziennej,
e samochody ciezarowe — 712 przejazdéw / 16 h w porze dziennej,
oraz

e samochody osobowe — 2 313 przejazdéw / 8 h w porze nocnej,

e samochody ciezarowe — 106 przejazdéw / 8h w porze nocnej.

W obliczeniach akustycznych uwzgledniono ruch pojazdéw zwigzany z projektowang
inwestycja tj.:
e samochody ciezarowe — 10 przejazdéw / 16 h w porze dziennej,

e samochody osobowe i dostawcze — 635 przejazdéw / 16 h w porze dziennej.

Parametry akustyczne samochodoéw na terenie inwestycji okreslono zgodnie z Dyrektywa
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszacy sie do
oceny i zarzadzania poziomem hatasu w srodowisku oraz wg francuskiej krajowej metody
obliczeh ,NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okreslonej w ,Arrété du 5 mai
1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i
francuskiej normie ,XPS 31-133".

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku
handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku



ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118 Str. 67

Zrédta hatasu zwigzane z ruchem pojazdéw uwzgledniono w obliczeniach akustycznych jako
zrodta liniowe i powierzchniowe.

Wykaz zrédet hatasu wraz z ich parametrami akustycznymi przedstawiono w zatgczniku H1.

12.2.2.4. Analiza oddziatywania na srodowisko w zakresie emisji hatasu

W celu okre$lenia spodziewanych warunkoéw akustycznych w otoczeniu projektowanej
inwestycji przeprowadzono obliczenia emisji hatasu przy pomocy programu komputerowego
IMMI wersja 6.3.1. (program zgodny z Dyrektywg UE 2002/49/WE z dnia 22 czerwca 2002 r.
odnoszacy sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku) — obliczenia hatasu
instalacyjnego wg normy ISO 9613 a obliczenia hatasu drogowego metodykg referencyjng
UE wg francuskiej normy XP S 31-133.

Obliczenia emisji hatasu wykonano dla normowego przedziatu czasu odniesienia:

- dla hafasu instalacyjnego:

e W porze dziennej tj. w godz. 6%+22% - dla 8 najniekorzystniejszych godzin kolejno po
sobie nastepujgcych,

e W porze nocnej tj. w godz. 229 + 6° — dla 1 najmniej korzystnej godziny.

- dla hatasu drogowego:

e W porze dziennej tj. w godz. 6%°+22% - dla 16 godzin,

e W porze nocnej tj. w godz. 22% + 6% — dla 8 godzin.

Obliczone poziomy hatasu poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
112).

Obliczenia akustyczne emisji hatasu do $rodowiska przeprowadzono réwniez dla obszaru o

wymiarach: 460 m x 330 m, w siatce z krokiem 2 m na wysokosci 4 m.
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12.2.2.4.1. Analiza dla pory dziennej i nocnej. Eksploatacja projektowanej

inwestycji. Hatas instalacyjny

Wariant proponowany przez Wnioskodawce

llustracje wptywu projektowanej inwestycji na Srodowisko w zakresie emisji hatasu w porze
dziennej i nocnej, stanowia:

Rys. H1. Mapa akustyczna terenu i otoczenia projektowanej inwestycji z izoliniami Laeqp [dB].
Pora dzienna. Hatas instalacyjny.

Rys. H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia projektowanej inwestycji z izoliniami Laegn [dB].

Pora nocna. Hatas instalacyjny.
Z analizy ww. rysunkow oraz wynikéw obliczen akustycznych emisji hatasu do srodowiska
wynika, ze eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowaé przekroczen poziomow

dopuszczalnych w srodowisku zarobwno w porze dziennej, jak i w porze nocnej.

Zestawienie wynikéw obliczen akustycznych w punktach obserwacji z warto$ciami

dopuszczalnymi dla pory dziennej i nocnej przedstawiono w tabelach ponizej:

Tabela 12.2.2.4.1.1. Wyniki obliczen w porze dzienne;.

. Obliczony
Poziom . .
‘A poziom Przekroczenie
Wysokosé | dopuszczalny - )
Numer - dzwieku poziomu
Nazwa punktu punktu dzwieku
punktu pora dopuszczal-
[m] [dB] pora dzi
dzienna zienna nego
LAqu [d B]

IPktO01 | bm Pilsudsk.1 GF 1,50 R 55 35,9 nie
IPkt002 | bm Pilsudsk.1 UF1 4,00 R 55 36,1 nie
IPktO03 | bm Pilsuds.5 GF 150 R 55 40,6 nie
IPkt0O04 | bm Pilsuds.5 UF1 4,50 R 55 41,1 nie
IPktOO5 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 55 41,6 nie
IPkt006 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 55 42,4 nie
IPktO07 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 55 40,5 nie
IPkt0O08 | bm Pilsuds.5 UF1 4,50 R 55 41 nie
IPktO09 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 55 41,6 nie
IPkt010 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 55 42,5 nie
IPktO11 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 55 40 nie
IPkt012 | bm Pilsuds.5 UF1 450 R 55 40,4 nie
IPkt013 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 55 41 nie
IPkt014 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 55 41,9 nie
IPkt015 | bm Krol.120 GF 1,50 R 55 41,6 nie
IPkt016 | bm Krol.120  UF1 4,00 R 55 42,2 nie
IPkt017 | bm Okolna7 GF 150 R 55 37,8 nie
IPkt018 | bm Okolna7  UF1 450 R 55 39,1 nie

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku
handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku




ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118 Str. 69
: Obliczony
Poziom . .
Wysokos$¢ | dopuszczaln poziom Przekrpczenle
Numer y busz y dzwieku poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku pora dopuszczal-
[m] [dB.] pora dzienna nego
dzienna 9
L aeqp [dB]

IPkt019 | bm Okolna7  UF2 750 R 55 40,2 nie
IPkt020 | bm Okolna7  UF3 10,50 R 55 41 nie
IPkt021 | bm Krol.122 GF 1,50 R 55 30,7 nie
IPkt022 | bm Krol.122  UF1 450R 55 37,5 nie
IPkt023 | bm Krol.122  UF2 750 R 55 41 nie
IPkt024 | bm Krol.122  UF3 10,50 R 55 42,4 nie
IPkt025 | bm Krol.124  GF 1,50 R 55 37,1 nie
IPkt026 | bm Krol.124 UF1 450R 55 37,8 nie
IPkt027 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 55 38,9 nie
IPkt028 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 55 39,8 nie
IPkt029 | bm Krol.124  GF 1,50 R 55 38,5 nie
IPkt0O30 | bm Krol.124  UF1 450R 55 39,2 nie
IPkt031 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 55 40 nie
IPkt032 | bm Krol.124 UF3 10,50 R 55 40,7 nie
IPkt0O33 | bm Krol.124  GF 1,50 R 55 36 nie
IPkt034 | bm Krol.124  UF1 450R 55 36,9 nie
IPkt0O35 | bm Krol.124  UF2 750 R 55 37,3 nie
IPkt0O36 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 55 38,4 nie
IPkt0O37 | bm Krol.126  GF 1,50 R 55 38,3 nie
IPkt0O38 | bm Krol.126  UF1 450R 55 38,8 nie
IPkt0O39 | bm Krol.126  UF2 750 R 55 39,3 nie
IPkt040 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 55 40 nie
IPkt041 | bm Krol.126 GF 150 R 55 38,7 nie
IPkt042 | bm Krol.126 UF1 450R 55 39,2 nie
IPkt043 | bm Krol.126  UF2 750 R 55 39,7 nie
IPkt0O44 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 55 40,4 nie
IPkt045 | bm Krol.126 GF 150 R 55 31,3 nie
IPkt046 | bm Krol.126 UF1 450R 55 32,1 nie
IPkt047 | bm Krol.126 UF2 750 R 55 32,6 nie
IPkt048 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 55 34,3 nie
IPkt0O49 | bm Krol.130 GF 1,50 R 55 37,7 nie
IPktO50 | bm Krol.130 UF1 450R 55 38 nie
IPkt0O51 | bm Krol.130 UF2 750 R 55 38,5 nie
IPkt052 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 55 39 nie
IPkt0O53 | bm Krol.130 GF 1,50 R 55 37,1 nie
IPkt0O54 | bm Krol.130 UF1 450R 55 37,5 nie
IPktO55 | bm Krol.130  UF2 750 R 55 38 nie
IPkt0O56 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 55 38,6 nie
IPkt0O57 | bm Krol.130 GF 1,50 R 55 27,7 nie
IPkt0O58 | bm Krol.130 UF1 450R 55 28,3 nie
IPkt0O59 | bm Krol.130 UF2 750 R 55 28,6 nie
IPkt0O60 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 55 30,8 nie
IPkt0O61 | bm Wysoka4  GF 1,50 R 50 37,1 nie
IPkt062 | bm Wysoka4  UF1 4,00R 50 37,8 nie
IPkt063 | bm Wysoka4  GF 1,50 R 50 37,2 nie
IPkt0O64 | bm Wysoka4  UF1 4,00 R 50 37,8 nie
IPktO65 | bm Wysoka5  GF 150 R 50 36,5 nie
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: Obliczony
Poziom ; .
x poziom Przekroczenie
Wysokosé | dopuszczalny - )
Numer - dzwieku poziomu
Nazwa punktu punktu dzwieku
punktu pora dopuszczal-
[m] [dB] pora .
dzienna dzienna nego
LAqu [d B]
IPkt066 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 50 37 nie
IPkt067 | bm Wysoka5 GF 150 R 50 23,4 nie
IPkt0O68 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 50 26,3 nie
IPkt069 | bm Wysoka dz.66/ GF 1,50 R 50 36,2 nie
IPkt070 | bm Wysoka dz.66/ UF1 4,00 R 50 36,5 nie
IPkt071 | bm Wysoc.dz.1/28 GF 150 R 50 28,8 nie
IPkt072 | bm Wysoc.dz.1/28 UF1 4,00 R 50 29,3 nie
IPkt073 | bm Wysoc.7 GF 150 R 50 29,3 nie
IPkt074 | bm Wysoc.7 UF1 4,00 R 50 29,6 nie
IPkt075 | bm Wysoc.2 GF 150 R 50 30,7 nie
IPkt076 | bm Wysoc.2 UF1 4,00 R 50 31,7 nie
IPkt077 | bm Okrzei4  GF 150 R 50 29,9 nie
IPkt078 | bm Okrzei4  UF1 4,00 R 50 30 nie
IPkt079 | bm Okrzei5 GF 1,50 R 50 22,9 nie
IPkt080 | bm Okrzei5 UF1 4,00 R 50 25,1 nie
IPkt081 | bm Okrzei7 GF 150 R 50 27,2 nie
IPkt082 | bm Okrzei 7  UF1 4,00 R 50 28,3 nie
IPkt083 | bm Wysoka dz.74 GF 150 R 50 35,3 nie
IPkt084 | bm Wysoka dz.74 UF1 4,00 R 50 35,6 nie
Tabela 12.2.2.4.1.2. Wyniki obliczen w porze nocne;.
Poziom Obliczony .
‘s ; Przekroczenie
N Wysokos¢ | dopuszczalny poziom )
umer L - poziomu
Nazwa punktu punktu dzwigku dzwigku
punktu dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna neao

nocna L aegn [dB] 9
IPkt001 | bm Pilsudsk.1 GF 150 R 45 31,8 nie
IPkt002 | bm Pilsudsk.1 UF1 4,00 R 45 32 nie
IPkt003 | bm Pilsuds.5 GF 150 R 45 35,4 nie
IPkt004 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 45 35,7 nie
IPkt005 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 45 36,2 nie
IPkt006 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 45 37,5 nie
IPkt007 | bm Pilsuds.5 GF 150R 45 35,6 nie
IPkt008 | bm Pilsuds.5 UF1 4,50 R 45 35,9 nie
IPkt009 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 45 36,6 nie
IPkt010 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 45 37,7 nie
IPkt011 | bm Pilsuds.5 GF 150R 45 35,2 nie
IPkt012 | bm Pilsuds.5 UF1 4,50 R 45 35,5 nie
IPkt013 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 45 36,1 nie
IPkt014 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 45 37,1 nie
IPkt0O15 | bm Krol.120 GF 1,50 R 45 36,3 nie
IPkt016 | bm Krol.120  UF1 4,00 R 45 36,9 nie
IPkt017 | bm Okolna7 GF 150R 45 33,6 nie
IPkt018 | bm Okolna7  UF1 4,50 R 45 34,7 nie
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Poziom Obliczony .
‘s ; Przekroczenie
Numer Wysokosé doplfsz_czalny poziom poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwigku dzwigku dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna nego
nocna L aegn [dB]

IPkt019 | bm Okolna7  UF2 7,50 R 45 35,5 nie
IPkt020 | bm Okolna7  UF3 10,50 R 45 36,4 nie
IPkt021 | bm Krol.122  GF 150 R 45 26,8 nie
IPkt022 | bm Krol.122  UF1 450 R 45 33,9 nie
IPkt023 | bm Krol.122 ~ UF2 7,50 R 45 36,6 nie
IPkt024 | bm Krol.122 ~ UF3 10,50 R 45 37,7 nie
IPkt025 | bm Krol.124  GF 150 R 45 33,1 nie
IPkt026 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 45 33,6 nie
IPkt027 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 45 34,5 nie
IPkt028 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 45 35,5 nie
IPkt029 | bm Krol.124  GF 150 R 45 34,3 nie
IPkt030 | bm Krol.124  UF1 450 R 45 34,7 nie
IPkt031 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 45 35,3 nie
IPkt032 | bm Krol.124 UF3 10,50 R 45 36,2 nie
IPkt033 | bm Krol.124  GF 150 R 45 31,7 nie
IPkt034 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 45 32,4 nie
IPkt035 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 45 32,9 nie
IPkt036 | bm Krol.124 UF3 10,50 R 45 34 nie
IPkt037 | bm Krol.126  GF 150 R 45 33,9 nie
IPkt038 | bm Krol.126 ~ UF1 4,50 R 45 34,3 nie
IPkt039 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 45 34,8 nie
IPkt040 | bm Krol.126 ~ UF3 10,50 R 45 35,6 nie
IPkt041 | bm Krol.126 GF 1,50R 45 34,1 nie
IPkt042 | bm Krol.126 UF1 450 R 45 34,4 nie
IPkt043 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 45 35 nie
IPkt044 | bm Krol.126 ~ UF3 10,50 R 45 35,9 nie
IPkt045 | bm Krol.126 GF 1,50R 45 27 nie
IPkt046 | bm Krol.126 UF1 450 R 45 27,6 nie
IPkt047 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 45 28,2 nie
IPkt048 | bm Krol.126 ~ UF3 10,50 R 45 30 nie
IPkt049 | bm Krol.130 GF 150 R 45 33,4 nie
IPkt050 | bm Krol.130  UF1 450 R 45 33,8 nie
IPkt0O51 | bm Krol.130 UF2 7,50 R 45 34,2 nie
IPkt052 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 45 34,8 nie
IPkt053 | bm Krol.130  GF 150 R 45 32,8 nie
IPkt054 | bm Krol.130 UF1 450 R 45 33,1 nie
IPkt0O55 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 45 33,6 nie
IPkt056 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 45 34,3 nie
IPkt057 | bm Krol.130 GF 150 R 45 22 nie
IPkt058 | bm Krol.130  UF1 4,50 R 45 22,7 nie
IPkt059 | bm Krol.130 UF2 750 R 45 23,1 nie
IPktO60 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 45 26 nie
IPkt0O61 | bm Wysoka 4  GF 150 R 40 32,6 nie
IPkt062 | bm Wysoka 4  UF1 4,00 R 40 33,2 nie
IPkt063 | bm Wysoka 4  GF 150 R 40 32,7 nie
IPkt064 | bm Wysoka 4  UF1 4,00 R 40 33,2 nie
IPkt065 | bm Wysoka5  GF 1,50 R 40 32,5 nie
IPkt066 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 40 32,7 nie
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Poziom Obliczony .
Wysokos¢ | dopuszczaln oziom Przekrpczenle
Numer y pusz y pozl poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwigku dzwigku dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna nego
nocna L aegn [dB]

IPkt0O67 | bm Wysoka5  GF 150 R 40 19,5 nie
IPkt068 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 40 215 nie
IPkt069 | bm Wysoka dz.66/ GF 150 R 40 32,2 nie
IPkt070 | bm Wysoka dz.66/ UF1 4,00 R 40 32,4 nie
IPkt071 | bm Wysoc.dz.1/28 GF 150 R 40 20 nie
IPkt072 | bm Wysoc.dz.1/28 UF1 4,00 R 40 21,2 nie
IPkt073 | bm Wysoc.7 GF 150 R 40 23,9 nie
IPkt074 | bm Wysoc.7 UF1 4,00 R 40 24,2 nie
IPkt075 | bm Wysoc.2 GF 150 R 40 26,9 nie
IPkt076 | bm Wysoc.2 UF1 4,00 R 40 28 nie
IPkt077 | bm Okrzei4  GF 150 R 40 25,6 nie
IPkt078 | bm Okrzei4  UF1 4,00 R 40 25,6 nie
IPkt079 | bm Okrzei5 GF 1,50 R 40 17,3 nie
IPktO80 | bm Okrzei5  UF1 4,00 R 40 20,7 nie
IPkt081 | bm Okrzei7  GF 150 R 40 20,3 nie
IPkt082 | bm Okrzei 7  UF1 4,00 R 40 21,8 nie
IPkt083 | bm Wysoka dz.74 GF 1,50 R 40 31,5 nie
IPkt084 | bm Wysoka dz.74 UF1 4,00 R 40 31,7 nie

12.2.2.4.2. Analiza dla pory dziennej i nocnej. Eksploatacja projektowanej inwestycji.

Halas instalacyjny. Racjonalny wariant alternatywny

Analize hatasu do srodowiska wykonano dla racjonalnego wariantu alternatywnego z
uwzglednieniem stacjonarnych zrédet hatasu oraz ruchomych zrédet hatasu zwigzanych z
funkcjonowaniem projektowanej inwestycji z powigkszonym parkingiem dla samochodow

osobowych (hatas instalacyjny).

llustracje wptywu projektowanej inwestycji na Srodowisko w zakresie emisji hatasu w porze
dziennej i nocnej stanowia:

Rys. H3. Mapa akustyczna terenu i otoczenia projektowanej inwestycji z izoliniami Laego [dB].
Pora dzienna. Hatas instalacyjny. Racjonalny wariant alternatywny.

Rys. H4. Mapa akustyczna terenu i otoczenia projektowanej inwestycji z izoliniami Laegn [dB].

Pora nocna. Hatas instalacyjny. Racjonalny wariant alternatywny.

Z analizy ww. rysunkow oraz wynikoéw obliczen akustycznych emisji hatasu do srodowiska
wynika, ze eksploatacja inwestycji dla racjonalnego wariantu alternatywnego, w ktérym
uwzgledniono powiekszony parking dla samochodéw osobowych nie bedzie powodowac
przekroczen pozioméw dopuszczalnych w Srodowisku zarébwno w porze dziennej, jak i w

porze nocnej.
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Zestawienie wynikéw obliczen akustycznych w punktach obserwacji

dopuszczalnymi dla pory dziennej i nocnej przedstawiono w tabelach ponizej:

Tabela 12.2.2.4.2.1. Wyniki obliczeh w porze dzienne;.

z wartosciami

. Obliczony
Poziom . .
2 poziom Przekroczenie
Numer Wysokos¢ dopgsz_czalny dzwieku poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku pora dopuszczal-
[m] [dB.] pora dzienna nego
dzienna 9
L aegp [dB]

IPkt0OO1 | bm Pilsudsk.1 GF 1,50 R 55 36 nie
IPkt002 | bm Pilsudsk.1 UF1 4,00 R 55 36,2 nie
IPktOO3 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 55 40,7 nie
IPkt004 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 55 41,2 nie
IPktOO5 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 55 41,7 nie
IPkt0O0O6 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 55 42,4 nie
IPktOO7 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 55 40,6 nie
IPkt0O0O8 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 55 41 nie
IPkt0O09 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 55 41,7 nie
IPkt010 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 55 42,6 nie
IPkt0O11 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 55 40,1 nie
IPkt012 | bm Pilsuds.5 UF1 450 R 55 40,5 nie
IPkt013 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 55 411 nie
IPkt014 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 55 42 nie
IPkt015 | bm Krol.120 GF 1,50 R 55 41,6 nie
IPkt016 | bm Krol.120 UF1 400R 55 42,3 nie
IPkt017 | bm Okolna7 GF 1,50 R 55 37,8 nie
IPkt018 | bm Okolna7  UF1 450 R 55 39,2 nie
IPkt019 | bm Okolna7  UF2 750 R 55 40,3 nie
IPkt020 | bm Okolna7  UF3 10,50 R 55 41,1 nie
IPkt021 | bm Krol.122 GF 1,50 R 55 30,8 nie
IPkt022 | bm Krol.122 UF1 450R 55 37,6 nie
IPkt023 | bm Krol.122 UF2 750 R 55 41,1 nie
IPkt024 | bm Krol.122  UF3 10,50 R 55 425 nie
IPkt025 | bm Krol.124  GF 1,50 R 55 37,1 nie
IPkt026 | bm Krol.124 UF1 450R 55 37,9 nie
IPkt027 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 55 39 nie
IPkt028 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 55 39,9 nie
IPkt029 | bm Krol.124  GF 1,50 R 55 38,7 nie
IPkt0O30 | bm Krol.124  UF1 450R 55 39,4 nie
IPkt031 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 55 40,1 nie
IPkt032 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 55 40,9 nie
IPkt0O33 | bm Krol.124  GF 1,50 R 55 36,4 nie
IPkt034 | bm Krol.124  UF1 450R 55 37,2 nie
IPkt0O35 | bm Krol.124  UF2 750 R 55 37,7 nie
IPkt036 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 55 38,6 nie
IPkt037 | bm Krol.126  GF 1,50 R 55 38,4 nie
IPkt0O38 | bm Krol.126  UF1 450R 55 38,9 nie
IPkt0O39 | bm Krol.126  UF2 750 R 55 39,5 nie
IPkt040 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 55 40,2 nie
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: Obliczony
Poziom ; .
x poziom Przekroczenie
Numer Wysokosé doplfsz.czalny dzwieku poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku pora dopuszczal-
[m] [dB.] pora dzienna ne
dzienna g0
Laeqp [dB]

IPkt041 | bm Krol.126  GF 150 R 55 38,9 nie
IPkt042 | bm Krol.126 ~ UF1 4,50 R 55 39,4 nie
IPkt043 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 55 39,9 nie
IPkt044 | bm Krol.126 ~ UF3 10,50 R 55 40,6 nie
IPkt045 | bm Krol.126  GF 150 R 55 32,3 nie
IPkt046 | bm Krol.126  UF1 4,50 R 55 33,1 nie
IPkt047 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 55 33,6 nie
IPkt048 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 55 35,1 nie
IPkt049 | bm Krol.130 GF 150 R 55 38 nie
IPktO50 | bm Krol.130  UF1 450 R 55 38,4 nie
IPkt051 | bm Krol.130 UF2 7,50 R 55 38,8 nie
IPkt052 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 55 39,4 nie
IPkt053 | bm Krol.130 GF 150 R 55 37,5 nie
IPkt054 | bm Krol.130 UF1 450R 55 37,8 nie
IPkt0O55 | bm Krol.130 UF2 7,50 R 55 38,3 nie
IPkt056 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 55 38,9 nie
IPkt057 | bm Krol.130 GF 150 R 55 28,6 nie
IPkt058 | bm Krol.130 UF1 450R 55 29,1 nie
IPkt059 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 55 29,5 nie
IPkt060 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 55 31,5 nie
IPkt061 | bm Wysoka4  GF 150 R 50 37,7 nie
IPkt062 | bm Wysoka4  UF1 4,00 R 50 38,4 nie
IPkt0O63 | bm Wysoka4  GF 150 R 50 37,8 nie
IPkt0O64 | bm Wysoka4  UF1 4,00 R 50 38,5 nie
IPkt065 | bm Wysoka5 GF 150 R 50 37 nie
IPkt066 | bm Wysoka5 UF1 4,00 R 50 37,5 nie
IPkt0O67 | bm Wysoka5 GF 150 R 50 23,7 nie
IPkt068 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 50 26,7 nie
IPkt069 | bm Wysoka dz.66/ GF 1,50 R 50 36,7 nie
IPkt070 | bm Wysoka dz.66/ UF1 4,00 R 50 37 nie
IPkt071 | bm Wysoc.dz.1/28 GF 150 R 50 28,9 nie
IPkt072 | bm Wysoc.dz.1/28 UF1 4,00 R 50 29,5 nie
IPkt073 | bm Wysoc.7 GF 150 R 50 30,1 nie
IPkt074 | bm Wysoc.7 UF1 4,00 R 50 30,4 nie
IPkt075 | bm Wysoc.2 GF 150R 50 31,5 nie
IPkt076 | bm Wysoc.2 UF1 4,00 R 50 32,3 nie
IPktO77 | bm Okrzei4  GF 150 R 50 29,9 nie
IPkt078 | bm Okrzei4  UF1 4,00 R 50 30,1 nie
IPkt079 | bm Okrzei5 GF 150R 50 23 nie
IPkt080 | bm Okrzei5 UF1 4,00 R 50 25,2 nie
IPkt081 | bm Okrzei7  GF 150 R 50 27,3 nie
IPkt082 | bm Okrzei 7  UF1 4,00 R 50 28,3 nie
IPkt083 | bm Wysoka dz.74 GF 150 R 50 35,8 nie
IPkt084 | bm Wysoka dz.74 UF1 4,00 R 50 36,1 nie
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Tabela 12.2.2.4.2.2. Wyniki obliczen w porze nocne;.

Poziom Obliczony P .
‘2 . rzekroczenie
Numer Wysokosé dopgsz.czalny poziom poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku dzwieku dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna nego
nocna L aegn [dB]

IPkt0O01 | bm Pilsudsk.1 GF 150 R 45 31,8 nie
IPkt002 | bm Pilsudsk.1 UF1 4,00 R 45 32 nie
IPktO03 | bm Pilsuds.5 GF 150 R 45 35,4 nie
IPkt0O04 | bm Pilsuds.5 UF1 450 R 45 35,7 nie
IPktOO5 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 45 36,2 nie
IPkt0O06 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 45 37,5 nie
IPktO0O7 | bm Pilsuds.5 GF 150 R 45 35,6 nie
IPkt008 | bm Pilsuds.5 UF1 450 R 45 35,9 nie
IPkt009 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 45 36,6 nie
IPkt010 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 45 37,7 nie
IPkt011 | bm Pilsuds.5 GF 150 R 45 35,2 nie
IPkt012 | bm Pilsuds.5 UF1 450 R 45 35,5 nie
IPkt013 | bm Pilsuds.5 UF2 7,50 R 45 36,1 nie
IPkt014 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 45 37,1 nie
IPkt015 | bm Krol.120 GF 150 R 45 36,3 nie
IPkt016 | bm Krol.120 UF1 4,00 R 45 36,9 nie
IPkt017 | bm Okolna7 GF 1,50 R 45 33,6 nie
IPkt018 | bm Okolna7  UF1 450R 45 34,7 nie
IPkt019 | bm Okolna7  UF2 7,50 R 45 35,5 nie
IPkt020 | bm Okolna7  UF3 10,50 R 45 36,4 nie
IPkt021 | bm Krol.122  GF 150 R 45 26,8 nie
IPkt022 | bm Krol.122 UF1 450 R 45 33,9 nie
IPkt023 | bm Krol.122  UF2 7,50 R 45 36,6 nie
IPkt024 | bm Krol.122  UF3 10,50 R 45 37,7 nie
IPkt025 | bm Krol.124  GF 150 R 45 33,1 nie
IPkt026 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 45 33,6 nie
IPkt027 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 45 34,5 nie
IPkt028 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 45 35,5 nie
IPkt029 | bm Krol.124  GF 150 R 45 34,3 nie
IPkt030 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 45 34,7 nie
IPkt0O31 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 45 35,3 nie
IPkt032 | bm Krol.124 UF3 10,50 R 45 36,2 nie
IPkt033 | bm Krol.124 GF 1,50R 45 31,7 nie
IPkt034 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 45 32,4 nie
IPkt035 | bm Krol.124  UF2 7,50 R 45 32,9 nie
IPkt036 | bm Krol.124 UF3 10,50 R 45 34 nie
IPkt037 | bm Krol.126  GF 150R 45 33,9 nie
IPkt038 | bm Krol.126 UF1 450 R 45 34,3 nie
IPkt039 | bm Krol.126  UF2 7,50 R 45 34,8 nie
IPkt040 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 45 35,6 nie
IPkt0O41 | bm Krol.126 GF 1,50R 45 34,1 nie
IPkt0O42 | bm Krol.126 UF1 450 R 45 34,4 nie
IPkt043 | bm Krol.126  UF2 7,50 R 45 35 nie
IPkt044 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 45 35,9 nie
IPkt045 | bm Krol.126  GF 150 R 45 27 nie
IPkt046 | bm Krol.126  UF1 450 R 45 27,6 nie
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Poziom Obliczony .
‘2 ; Przekroczenie
Numer Wysokosé dopgsz.czalny poziom poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku dzwieku dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna nego
nocna L aegn [dB]

IPkt0O47 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 45 28,2 nie
IPkt048 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 45 30 nie
IPkt049 | bm Krol.130 GF 150 R 45 33,4 nie
IPkt0O50 | bm Krol.130  UF1 450 R 45 33,8 nie
IPkt051 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 45 34,2 nie
IPkt052 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 45 34,8 nie
IPkt0O53 | bm Krol.130 GF 150 R 45 32,8 nie
IPkt054 | bm Krol.130  UF1 450 R 45 33,1 nie
IPkt055 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 45 33,6 nie
IPkt056 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 45 34,3 nie
IPktO57 | bm Krol.130 GF 150 R 45 22 nie
IPkt058 | bm Krol.130 UF1 450 R 45 22,7 nie
IPkt059 | bm Krol.130 UF2 7,50 R 45 23,1 nie
IPkt0O60 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 45 26 nie
IPkt0O61 | bm Wysoka4  GF 150 R 40 32,6 nie
IPkt062 | bm Wysoka4  UF1 4,00 R 40 33,2 nie
IPkt0O63 | bm Wysoka4  GF 150 R 40 32,7 nie
IPkt064 | bm Wysoka 4  UF1 4,00 R 40 33,2 nie
IPkt0O65 | bm Wysoka5 GF 150 R 40 32,5 nie
IPkt0O66 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 40 32,7 nie
IPkt0O67 | bm Wysoka5 GF 150 R 40 19,5 nie
IPkt0O68 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 40 215 nie
IPkt069 | bm Wysoka dz.66/ GF 1,50 R 40 32,2 nie
IPkt070 | bm Wysoka dz.66/ UF1 4,00 R 40 32,4 nie
IPkt071 | bm Wysoc.dz.1/28 GF 150 R 40 20 nie
IPkt072 | bm Wysoc.dz.1/28 UF1 4,00 R 40 21,2 nie
IPkt073 | bm Wysoc.7 GF 150 R 40 23,9 nie
IPkt074 | bm Wysoc.7 UF1 4,00 R 40 24,2 nie
IPkt075 | bm Wysoc.2 GF 150 R 40 26,9 nie
IPkt076 | bm Wysoc.2 UF1 4,00 R 40 28 nie
IPktO77 | bm Okrzei4  GF 150 R 40 25,6 nie
IPkt078 | bm Okrzei 4 UF1 4,00 R 40 25,6 nie
IPkt079 | bm Okrzei5 GF 1,50 R 40 17,3 nie
IPkt0O80 | bm Okrzei5  UF1 4,00 R 40 20,7 nie
IPkt0O81 | bm Okrzei 7 GF 150 R 40 20,3 nie
IPkt082 | bm Okrzei 7  UF1 4,00 R 40 21,8 nie
IPkt083 | bm Wysoka dz.74 GF 1,50 R 40 31,5 nie
IPkt084 | bm Wysoka dz.74 UF1 4,00 R 40 31,7 nie

12.2.2.4.3. Analiza dla pory dziennej i nocnej. Hatas drogowy

Analiza w zakresie emisji hatasu drogowego do $rodowiska z uwzglednieniem ruchu

pojazdoéw na drodze wojewddzkiej nr 719 (ul. Krolewska).
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llustracje wptywu analizowanej drogi na Srodowisko w zakresie emisji hatasu w porze
dziennej i nocnej stanowig:

Rys. H5. Mapa akustyczna terenu i otoczenia drogi nr 719 w rejonie projektowanej inwestycji
z izoliniami Laego [dB]. Pora dzienna. Hatas drogowy.

Rys. H6. Mapa akustyczna terenu i otoczenia drogi nr 719 w rejonie projektowanej inwestyciji

z izoliniami Laegn [dB]. Pora nocna. Hatas drogowy.

Z analizy ww. rysunkow oraz wynikéw obliczen akustycznych emisji hatasu do srodowiska
wynika, ze ruch pojazdéw na drodze nr 719 w rejonie projektowanej inwestycji nie bedzie
powodowa¢ przekroczenia pozioméw dopuszczalnych w srodowisku w porze dziennej.

Natomiast w porze nocnej mogg wystgpi¢ przekroczenia poziomoéw dopuszczalnych w

Srodowisku — na granicy terenéw chronionych akustycznie w rejonie analizowanej inwestycji.

Zestawienie wynikéw obliczen akustycznych w punktach obserwacji z wartosciami

dopuszczalnymi dla pory dziennej i nocnej przedstawiono w tabelach ponizej:

Tabela 12.2.2.4.3.1. Wyniki obliczen w porze dzienne;.

: Obliczony
Poziom . .
s poziom Przekroczenie
Numer Wysokosc doplfsz_czalny dzwieku poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku pora dopuszczal-
[m] [dB.] pora dzienna ne
dzienna 90
L aegp [dB]

IPkt0OO1 | bm Pilsudsk.1 GF 1,50 R 65 63,8 nie
IPkt002 | bm Pilsudsk.1 UF1 4,00 R 65 64,6 nie
IPkt0O0O3 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 65 63,1 nie
IPkt004 | bm Pilsuds.5 UF1 450 R 65 64,2 nie
IPktO0O5 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 65 64,4 nie
IPkt0O06 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 65 64,1 nie
IPkt0OO7 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 65 59,4 nie
IPkt0O0O8 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 65 60,8 nie
IPktO09 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 65 61,2 nie
IPkt010 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 65 61 nie
IPkt0O11 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 65 57,8 nie
IPkt012 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 65 59,5 nie
IPkt013 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 65 59,8 nie
IPkt014 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 65 59,9 nie
IPkt015 | bm Krol.120 GF 150 R 65 63,4 nie
IPkt016 | bm Krol.120 UF1 4,00R 65 64,4 nie
IPkt017 | bm Okolna7 GF 1,50 R 65 55 nie
IPkt018 | bm Okolna 7 UF1 450R 65 57,2 nie
IPkt019 | bm Okolna7  UF2 750 R 65 58,5 nie
IPkt020 | bm Okolna7  UF3 10,50 R 65 59 nie
IPkt021 | bm Krol.122 GF 1,50 R 65 52,2 nie
IPkt022 | bm Krol.122  UF1 450R 65 54,1 nie
IPkt023 | bm Krol.122  UF2 750 R 65 57,3 nie
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: Obliczony
Poziom . .
Wysokosé | dopuszczaln poziom Przekrpczenle
Numer y busz y dzwieku poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku pora dopuszczal-
[m] [dB.] pora dzienna nego
dzienna 9
L aeqp [dB]

IPkt024 | bm Krol.122  UF3 10,50 R 65 59,7 nie
IPkt025 | bm Krol.124  GF 150 R 65 52,8 nie
IPkt026 | bm Krol.124  UF1 450 R 65 54,6 nie
IPkt027 | bm Krol.124  UF2 7,50 R 65 55,7 nie
IPkt028 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 65 56,2 nie
IPkt029 | bm Krol.124  GF 150 R 65 55,9 nie
IPkt030 | bm Krol.124  UF1 450 R 65 58,2 nie
IPkt0O31 | bm Krol.124 UF2 7,50 R 65 59,7 nie
IPkt032 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 65 60 nie
IPkt033 | bm Krol.124  GF 1,50 R 65 53,5 nie
IPkt034 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 65 56,5 nie
IPkt035 | bm Krol.124  UF2 7,50 R 65 58,1 nie
IPkt036 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 65 58,3 nie
IPkt037 | bm Krol.126  GF 1,50 R 65 53,7 nie
IPkt038 | bm Krol.126  UF1 4,50 R 65 56,4 nie
IPkt039 | bm Krol.126  UF2 7,50 R 65 57,7 nie
IPkt040 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 65 58,1 nie
IPkt0O41 | bm Krol.126 GF 150R 65 57,6 nie
IPkt0O42 | bm Krol.126 UF1 450 R 65 60 nie
IPkt043 | bm Krol.126  UF2 7,50 R 65 61,1 nie
IPkt044 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 65 61,2 nie
IPkt0O45 | bm Krol.126  GF 150 R 65 55,2 nie
IPkt046 | bm Krol.126 UF1 450 R 65 57 nie
IPkt047 | bm Krol.126 UF2 750 R 65 57,7 nie
IPkt048 | bm Krol.126  UF3 10,50 R 65 57,8 nie
IPkt049 | bm Krol.130 GF 150 R 65 56,1 nie
IPktO50 | bm Krol.130 UF1 450 R 65 57,8 nie
IPkt0O51 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 65 58,3 nie
IPkt052 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 65 58,5 nie
IPkt053 | bm Krol.130 GF 150 R 65 58,7 nie
IPkt054 | bm Krol.130  UF1 4,50 R 65 60,3 nie
IPkt0O55 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 65 60,7 nie
IPkt056 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 65 60,8 nie
IPkt057 | bm Krol.130 GF 1,50R 65 54,7 nie
IPkt058 | bm Krol.130  UF1 4,50 R 65 56,7 nie
IPkt059 | bm Krol.130 UF2 7,50 R 65 57,4 nie
IPkt060 | bm Krol.130 UF3 10,50 R 65 57,5 nie
IPkt0O61 | bm Wysoka4  GF 1,50 R 61 51,4 nie
IPkt062 | bm Wysoka4  UF1 4,00 R 61 52,6 nie
IPkt0O63 | bm Wysoka4  GF 150 R 61 54,4 nie
IPkt064 | bm Wysoka4  UF1 4,00 R 61 55,2 nie
IPktO65 | bm Wysoka5 GF 1,50 R 61 44,9 nie
IPkt066 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 61 47,1 nie
IPkt0O67 | bm Wysoka5 GF 150 R 61 38,5 nie
IPkt0O68 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 61 39,5 nie
IPkt069 | bm Wysoka dz.66/ GF 1,50 R 61 50,3 nie
IPkt070 | bm Wysoka dz.66/ UF1 4,00 R 61 51,8 nie
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Pogi Obliczony
oziom ! )
Wysokos$¢ | dopuszczaln poziom Przekrpczenle
Numer y busz y dzwieku poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwieku pora dopuszczal-
[m] [dB.] pora dzienna nego
dzienna 9
L aegp [dB]
IPktO71 | bm Wysoc.dz.1/28 GF 1,50 R 61 42,1 nie
IPkt072 | bm Wysoc.dz.1/28 UF1 4,00R 61 39,9 nie
IPkt073 | bm Wysoc.7 GF 1,50 R 61 45,3 nie
IPkt074 | bm Wysoc.7 UF1 400 R 61 45 nie
IPkt075 | bm Wysoc.2 GF 1,50R 61 46,8 nie
IPkt076 | bm Wysoc.2 UF1 4,00R 61 46,9 nie
IPktO77 | bm Okrzei4 GF 1,50 R 61 33,7 nie
IPkt078 | bm Okrzei 4 UF1 400R 61 351 nie
IPktO79 | bm Okrzei5 GF 1,50 R 61 35,9 nie
IPkt0O80 | bm Okrzei5 UF1 4,00 R 61 44,3 nie
IPkt0O81 | bm Okrzei7 GF 1,50 R 61 35,5 nie
IPkt0O82 | bm Okrzei7  UF1 4,00 R 61 43,2 nie
IPkt083 | bm Wysoka dz.74 GF 150 R 61 51,1 nie
IPkt084 | bm Wysoka dz.74 UF1 4,00 R 61 52 nie
Tabela 12.2.2.4.3.2. Wyniki obliczeh w porze nocnej.
Poziom Obliczony .
‘s . Przekroczenie
Numer Wysokosé doplfsz_czalny poziom poziomu
Nazwa punktu punktu dzwieku dzwieku
punktu [m] [dB] pora pora nocna dopuszczal-
nocna L aegn [dB] nego
IPkt001 | bm Pilsudsk.1 GF 1,50R 56 58,4 2,4
IPkt002 | bm Pilsudsk.1 UF1 4,00 R 56 59,2 3,2
IPktO03 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 56 57,7 1,7
IPkt004 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 56 58,8 2,8
IPkt005 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 56 59 3
IPkt006 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 56 58,7 2,7
IPkt007 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 56 54,1 nie
IPkt008 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 56 55,4 nie
IPkt0O09 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 56 55,8 nie
IPkt010 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 56 55,6 nie
IPkt011 | bm Pilsuds.5 GF 1,50 R 56 52,4 nie
IPkt012 | bm Pilsuds.5 UF1 450R 56 54,1 nie
IPkt013 | bm Pilsuds.5 UF2 750 R 56 54,4 nie
IPkt014 | bm Pilsuds.5 UF3 10,50 R 56 54,5 nie
IPkt015 | bm Krol.120 GF 1,50 R 56 58 2
IPkt016 | bm Krol.120 UF1 4,00R 56 59 3
IPkt017 | bm Okolna7 GF 1,50 R 56 49,6 nie
IPkt018 | bm Okolna7  UF1 450R 56 51,8 nie
IPkt019 | bm Okolna7  UF2 750 R 56 53,1 nie
IPkt020 | bm Okolna7  UF3 10,50 R 56 53,6 nie
IPkt021 | bm Krol.122 GF 1,50 R 56 46,8 nie
IPkt022 | bm Krol.122  UF1 450R 56 48,7 nie
IPkt023 | bm Krol.122  UF2 750 R 56 52 nie
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Poziom Obliczony .
‘s ; Przekroczenie
Numer Wysokosé doplfsz_czalny poziom poziomu
punktu Nazwa punktu punktu dzwigku dzwigku dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna nego
nocna L aegn [dB]

IPkt024 | bm Krol.122 ~ UF3 10,50 R 56 54,3 nie
IPkt025 | bm Krol.124  GF 150 R 56 47,4 nie
IPkt026 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 56 49,3 nie
IPkt027 | bm Krol.124  UF2 7,50 R 56 50,3 nie
IPkt028 | bm Krol.124 ~ UF3 10,50 R 56 50,8 nie
IPkt029 | bm Krol.124  GF 150 R 56 50,5 nie
IPkt030 | bm Krol.124  UF1 450 R 56 52,8 nie
IPkt031 | bm Krol.124  UF2 7,50 R 56 54,4 nie
IPkt032 | bm Krol.124 UF3 10,50 R 56 54,7 nie
IPkt033 | bm Krol.124  GF 150 R 56 48,1 nie
IPkt034 | bm Krol.124  UF1 4,50 R 56 51,1 nie
IPkt035 | bm Krol.124  UF2 7,50 R 56 52,7 nie
IPkt036 | bm Krol.124  UF3 10,50 R 56 52,9 nie
IPkt037 | bm Krol.126 GF 1,50 R 56 48,3 nie
IPkt038 | bm Krol.126 ~ UF1 4,50 R 56 51 nie
IPkt039 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 56 52,3 nie
IPkt040 | bm Krol.126 UF3 10,50 R 56 52,7 nie
IPkt041 | bm Krol.126 GF 1,50 R 56 52,2 nie
IPkt042 | bm Krol.126 UF1 450R 56 54,6 nie
IPkt043 | bm Krol.126 ~ UF2 7,50 R 56 55,7 nie
IPkt044 | bm Krol.126 ~ UF3 10,50 R 56 55,8 nie
IPkt045 | bm Krol.126 GF 1,50 R 56 49,8 nie
IPkt046 | bm Krol.126 UF1 450R 56 51,6 nie
IPkt047 | bm Krol.126 UF2 750 R 56 52,3 nie
IPkt048 | bm Krol.126 ~ UF3 10,50 R 56 52,4 nie
IPkt049 | bm Krol.130 GF 150 R 56 50,7 nie
IPkt050 | bm Krol.130 UF1 450R 56 52,4 nie
IPkt0O51 | bm Krol.130 UF2 7,50 R 56 52,9 nie
IPkt052 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 56 53,2 nie
IPkt053 | bm Krol.130  GF 150 R 56 53,3 nie
IPkt054 | bm Krol.130  UF1 4,50 R 56 54,9 nie
IPkt0O55 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 56 55,3 nie
IPkt056 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 56 55,4 nie
IPkt057 | bm Krol.130 GF 150 R 56 49,4 nie
IPkt058 | bm Krol.130  UF1 4,50 R 56 51,3 nie
IPkt059 | bm Krol.130  UF2 7,50 R 56 52 nie
IPktO60 | bm Krol.130  UF3 10,50 R 56 52,1 nie
IPkt0O61 | bm Wysoka 4  GF 150 R 56 46 nie
IPkt062 | bm Wysoka 4  UF1 4,00 R 56 47,2 nie
IPkt063 | bm Wysoka 4  GF 1,50 R 56 49 nie
IPkt064 | bm Wysoka 4  UF1 4,00 R 56 49,8 nie
IPkt065 | bm Wysoka5  GF 150 R 56 39,5 nie
IPkt066 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 56 41,7 nie
IPkt0O67 | bm Wysoka5  GF 150 R 56 33,1 nie
IPkt068 | bm Wysoka5  UF1 4,00 R 56 34,1 nie
IPkt069 | bm Wysoka dz.66/ GF 1,50 R 56 449 nie
IPkt070 | bm Wysoka dz.66/ UF1 4,00 R 56 46,4 nie
IPkt0O71 | bm Wysoc.dz.1/28 GF 1,50 R 56 36,7 nie
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Poziom Obliczony .
‘s . Przekroczenie
N Wysokosé¢ | dopuszczalny poziom )
umer - - poziomu
Nazwa punktu punktu dzwigku dzwigku
punktu dopuszczal-
[m] [dB] pora pora nocna nedo
nocna L aegn [dB] 9
IPkt072 | bm Wysoc.dz.1/28 UF1 4,00 R 56 34,5 nie
IPkt073 | bm Wysoc.7 GF 150 R 56 39,9 nie
IPkt074 | bm Wysoc.7 UF1 4,00 R 56 39,6 nie
IPkt075 | bm Wysoc.2 GF 1,50 R 56 41,5 nie
IPkt076 | bm Wysoc.2 UF1 4,00 R 56 41,5 nie
IPkt077 | bm Okrzei4  GF 150 R 56 28,3 nie
IPkt078 | bm Okrzei4  UF1 4,00 R 56 29,7 nie
IPkt079 | bm Okrzei5 GF 1,50 R 56 30,5 nie
IPkt080 | bm Okrzei5 UF1 4,00 R 56 39 nie
IPkt081 | bm Okrzei7  GF 150 R 56 30,1 nie
IPkt082 | bm Okrzei 7  UF1 4,00 R 56 37,8 nie
IPkt083 | bm Wysoka dz.74 GF 150 R 56 45,7 nie
IPkt084 | bm Wysoka dz.74 UF1 4,00 R 56 46,6 nie
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12.2.2.5. Podsumowanie i wniosKki

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska w
zakresie emisji hatasu oraz bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Z przeprowadzonej analizy akustycznej dla projektowanej inwestycji w fazie eksploatacji dla

wariantu proponowanego przez Wnioskodawce wynika, ze spodziewane wartoSci

réownowaznego poziomu dzwieku A na granicy terenéw chronionych akustycznie wynosza:

o dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terenéw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp = 27,7 + 42,5 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 22,0 + 37,7 dB,

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laegp = 22,9 + 37,8 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 17,3 + 33,2 dB,

Obliczone warto$ci réwnowaznego poziomu dzwigeku A bedg nizsze od poziomdéw

dopuszczalnych okre$lonych dla terenéw chronionych akustycznie:

o dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp nizsze o 12,5 + 27,3 dB,
o dla pory nocnej Laegn nizsze o 7,3 + 23,0 dB,

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laegp Nizsze o0 12,2 + 27,1 dB,
o dla pory nocnej Laegn nNizsze 0 6,8 + 22,7 dB.

W przypadku zastosowania urzgdzen o innych parametrach akustycznych niz przyjete w
niniejszym opracowaniu i zmiany rozwigzan projektowych nalezy przeprowadzi¢ analize
akustyczng uwzgledniajgc odpowiednio rozwigzania techniczne projektowanych instalacji na

terenie analizowanej inwestycji.

W racjonalnym wariancie alternatywnym uwzgledniajgcym powiekszony parking dla
samochodow osobowych analiza akustyczna wykazata, ze bedg rowniez spetnione

wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
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sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Spodziewane wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku A na granicy terendw chronionych

akustycznie dla tego wariantu wynosza:

o dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp = 28,6 + 42,6 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 22,0 + 37,7 dB,

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laego = 23,0 + 38,5dB,
o dla pory nocnej Laegn = 17,3 + 33,2 dB.

Obliczone wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku A bedg nizsze od poziomow

dopuszczalnych okres$lonych dla terenéw chronionych akustycznie:

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp Nizsze o0 12,4 + 26,4 dB,
o dla pory nocnej Laegn Nizsze o 7,3 + 23,0 dB,

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laegp nizsze o 11,5 + 27,0 dB,
o dla pory nocnej Laegn Nizsze 0 6,8 + 22,7 dB.

Z analizy akustycznej wynika, ze racjonalny wariant alternatywny z uwzglednieniem
powiekszonego parkingu dla samochodéw osobowych jest mniej korzystny niz wariant
proponowany przez Wnioskodawce.

Spodziewane obliczone wartosci rownowaznego poziomu dzwieku w analizie akustycznej
wykonanej dla racjonalnego wariantu alternatywnego sg wyzsze od obliczonych wartosci
poziomdéw dzwieku w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce 0 Laeqp 0d 0,1 dB od

0,9 dB dla pory dziennej.

Analiza akustyczna dla hatasu drogowego zwigzanego z ruchem pojazdéw na drodze
wojewoddzkiej 719 (ul. Krolewska) w rejonie analizowanej inwestycji wykazata, ze moga
wystgpi¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego w rozporzadzeniu dla
drog LAegN o 1,7 dB + 3,2 dB. Nalezy jednak podkresli¢, ze w porze nocnej projektowana
inwestycja nie generuje ruchu. Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu drogowego

nie bedg zwigzane z projektowang inwestycja.
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Dla hatasu drogowego spodziewane wartosci rGwnowaznego poziomu dzwieku A na granicy

terenow chronionych akustycznie wynosza:

e dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

o dla pory dziennej Laegp = 52,2 + 64,6 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 46,8 + 59,2 dB,

o dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laegp = 33,7 + 55,2 dB,
o dla pory nocnej Laegn = 28,3 + 49,8 dB.

Obliczone warto$ci réwnowaznego poziomu dzwigeku A bedg nizsze od poziomdéw
dopuszczalnych okreslonych dla terendw chronionych akustycznie dla pory dziennej:
e dla terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i terenow zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:
o dla pory dziennej Laego nizsze 0 0,4 + 12,8 dB,
e dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

o dla pory dziennej Laego nizsze o 5,8 + 27,3 dB.

12.2.3. Gospodarka wodno-sciekowa

Gospodarka wodna

Planowane przedsiewzigcie bedzie zaopatrywane w wode z sieci wodociggowej. Zgodnie z
warunkami technicznymi nr 637/2017 przytagczenia do sieci wodociggowej Milanowskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody w ilosci
maksymalnej do 24 m3/dobe dla celéw socjalnych oraz 10 dm®s dla celéw ppoz. W celu
przytaczenia do sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przytgcze

wodociggowe z rur PE 100 od istniejgcego przewody wodociggowego.

Woda pobierana z sieci wodociggowej bedzie wykorzystywana do celow bytowych
(pracownicy, klienci), przemystowych (mycie pomieszczen) i podlewania ogrodu.

Obliczenie ilosci wody

Liczba os6b I | Jednostkowe Dobowe zuzycie
miejsc / zuzycie wody wody
powierzchnia
[-/ m?] [1/]xd] [1/d]
Pracownicy biurowi 14 30 420
Pracownicy fizyczni 66 60 3 960
Osoby korzystajace z toalet 132 10 1320
Kawiarnia 27 miejsc 25 675
Mycie pomieszczen technicznych | 130 m? 2 260
i sanitarnych
Ograéd 700 m? 2,5 1750
8 385
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Przewidywane zapotrzebowanie na wode:

Noe=1,1

Nh = 1,3

¢ Qur= 8,39 m*/dobe,

[ ] Qdmax: 9,23 mgldobe,
o th'rz 0,70 m3/h,

L4 thax: 0,91 m3/h.

Gospodarka sciekowa

Scieki bytowe i przemystowe

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 637/2017 przytaczenia do sieci kanalizacyjnej
Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. zapewnia odbior Sciekow
bytowych. W celu przytaczenia do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac i wybudowac
przykanalik sanitarny z rur PVC DN 160 x 4,7 mm typu ,,S” lub PVC DN 200 x 5,9 mm typu

.o do istniejgcego kanatu sanitarnego.

llos¢ Sciekdw (90 % przewidywanego zapotrzebowania na wode):

e  Qusr = 7,55 m¥/dobe,
L4 Qdmax =8,31 m3/dobe,
e  Qng =0,63 mdh,

e Qnmax = 0,82 m¥h.

Wody opadowe

Zgodnie z pismem U-1.461.64.2017.1 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
widzi mozliwos¢ odprowadzania wod opadowych z utwardzonej czeéci dziatek do kanalizacji
deszczowej w ilosci 20 dm®/s, a nadmiar wod opadowych nalezy zmagazynowaé w zbiorniku

retencyjnym.

Obliczenie ilosci wod opadowych

Rodzaj powierzchni Powierzchni zlewni Wspébtczynnik sptywu
F [ha] w[-]

Powierzchnia dachow 0,5810 1,0

Powierzchnia drég i placow 1,0221 0,90

Powierzchni zieleni 1,0242 0,10

Natezenie deszczu 150 dm?/s/ha.

Q=(0,5810x 1,0 +1,0221 x 0,90 + 1,0242 x 0,10) x 150 ~ 240,5 dm?/s
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Objetos¢ zbiornika retencyjnego

Natezenie deszczu 150 dm?/s/ha.

Czas trwania deszczu 15 minut.

Q=1,1x(240,5-20) x 15 x 60 ~ 219 m?

Wody opadowe przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane w

separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Podsumowanie

Faza eksploatacji przedsiewziecia w zakresie gospodarki wodno-sciekowej nie bedzie
stanowita zagrozenia dla istniejgcego stanu srodowiska.

Planowane przedsiewziecie bedzie zaopatrywane w wode z sieci wodociggowej zgodnie z
warunkami technicznymi nr 637/2017 przytgczenia do sieci wodociggowej Milanowskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Scieki bytowe z planowanego przedsiewziecia bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami technicznymi nr 637/2017 przytgczenia do sieci kanalizacyjnej
Milanowskiego Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wody opadowe beda
odprowadzane, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem,
do kanalizacji deszczowej. Nadmiar wod opadowych bedzie magazynowany w zbiorniku

retencyjnym.

12.2.4. Gospodarka odpadami

Zrédta powstawania odpadéw

Zrédtami powstawania odpadéw bedg:

o funkcjonowanie przedsiewziecia (odpady o kodach 16 02 13*, 16 03 05*, 15 01 01, 15 01
02,1501 03,1501 04, 1501 06, 16 02 14, 16 02 16, 17 01 07, 17 04 02, 17 04 07),

o funkcjonowanie urzadzen do podczyszczania sciekéw (odpad o kodzie 13 05 08%),

e cele bytowe pracownikéw (odpad o kodzie 20 03 01).

Rodzaje i ilosci przewidywanych do wytwarzania odpadéw
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W  wyniku funkcjonowania planowanego przedsiewziecia bedg powstawaé odpady

niebezpieczne i inne niz niebezpieczne, ktérych rodzaje i orientacyjne ilosci przedstawiono w

tabeli.
Kod odpadu Rodzaj odpadu llo$¢ odpadu
[Mg/rok]

Odpady niebezpieczne

13 05 08* Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow | 1,0
w separatorach

16 02 13* Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne | 0,30
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 03 05* Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne | 0,50

Odpady inne niz niebezpieczne

150101 Opakowania z papieru i tektury 60,0

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 25,0

150103 Opakowania z drewna 110,0

1501 04 Opakowania z metali 2,0

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 3,0

16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 0,020
16 02 13

16 02 16 Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz 0,20
wymienione w 16 02 15

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych | 180,0
materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 04 02 Aluminium 0,50

17 04 07 Mieszaniny metali 3,0

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 50,0

Miejsca i sposéb magazynowania odpadow

Magazynowanie odpaddéw odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposob
uwzgledniajgcy wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia, oraz

zagrozenia, ktore mogg powodowac te odpady.

Magazynowanie odpaddéw odbywac sie bedzie na terenie, do ktérego posiadacz odpadéw
ma tytut prawny.
Odpady, z wyjgtkiem przeznaczonych do sktadowania, mogg by¢ magazynowane, jezeli

koniecznos¢ magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie

Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku
handlowo-ustugowo- magazynowo-biurowego przy ul. Krélewskiej w Milanowku



ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Hoza 66/68 lok 118

Str. 88

przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie diuzej jednak niz

przez 3 lata. Odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢é magazynowane wytgcznie w

celu zebrania odpowiedniegj ilosci tych odpadéw do transportu na skfadowisko odpadoéw, nie

diuzej jednak niz przez rok. Okresy magazynowania odpaddéw sg liczone tacznie dla

wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadow.

Wszystkie odpady magazynowane beda selektywnie.

Miejsca i sposdb magazynowania odpadéw przedstawiono w tabeli.

Kod Rodzaj odpadu Sposéb magazynowania Miejsce
odpadu magazynowania
Odpady niebezpieczne
16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce | Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
niebezpieczne elementy inne niz | sztucznych
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12
16 03 05* | Organiczne odpady zawierajgce | Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
substancje niebezpieczne sztucznych
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury | Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
sztucznych
1501 02 Opakowania z tworzyw Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
sztucznych sztucznych
150103 | Opakowania z drewna Luzem Budynek
1501 04 Opakowania z metali Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
sztucznych
150106 |Zmieszane odpady Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
opakowaniowe sztucznych
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
wymienione w 16 02 09 do sztucznych
16 02 13
16 02 16 Elementy usuniete ze zuzytych | Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
urzgdzen inne niz wymienione w | sztucznych
16 02 15
1701 07 |Zmieszane odpady z betonu, Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
gruzu ceglanego, odpadowych | sztucznych
materiatow ceramicznych i
elementow wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06
1704 02 | Aluminium Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
sztucznych
17 04 07 Mieszaniny metali Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek
sztucznych
200301 Niesegregowane (zmieszane) Pojemniki z metalu lub tworzyw Budynek

odpady komunalne

sztucznych
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Odpady o kodzie 13 05 08* nie bedg magazynowane na terenie przedsiewziecia. Odpady te
beda odbierane przez podmiot swiadczgcy ustugi serwisowe urzgdzen do podczyszczania

Sciekow, ktory bedzie wytwércg odpadow.

Sposoby zagospodarowania odpadow

Dalszy spos6b gospodarowania odpadami bedzie zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 .

0 odpadach.

Odpady, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec, posiadacz odpadéw w pierwszej
kolejnosci jest obowigzany poddaé odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejnosci na
przygotowaniu odpaddéw przez ich posiadacza do ponownego uzycia lub poddania
recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — poddaniu innym procesom
odzysku. Opady, ktérych poddanie odzyskowi nie bylo mozliwe, posiadacz odpadow jest
obowigzany unieszkodliwi¢. Sktadowane powinny by¢ wylgcznie te odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe. Unieszkodliwianiu poddaje sie odpady, z

ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odpady, z uwzglednieniem hierarchii sposobdéw postepowania z odpadami, w pierwszej
kolejnosci poddaje sie przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Odpady, ktére nie mogg by¢
przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje sie, uwzgledniajgc hierarchie sposobéw
postepowania z odpadami oraz najlepszej dostepnej techniki lub technologie, o ktorej mowa
z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, do najblizej

potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢ przetworzone.

Transport odpadow odbywac sie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegolnosci w sposob uwzgledniajgcy
wiasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére
mogg powodowac odpady.

Transport odpaddéw niebezpiecznych odbywaé sie bedzie z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towardéw niebezpiecznych. Zlecajgcy ustuge transportu
odpadow jest obowigzany wskazac¢ transportujgcemu odpady wykonujgcemu ustuge
transportu odpaddéw miejsce przeznaczenia odpaddéw oraz posiadacza odpadéw, do ktdrego

nalezy dostarczy¢ odpady.
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Odpady komunalne beda odbierane przez zaktad bedgcy gminng jednostkg organizacyjng
lub przedsiebiorce posiadajgcego zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci. Pozostate odpady beda
odbierane przez podmioty posiadajgce zezwolenia odpowiednich organéw na dalsze

gospodarowanie odpadami.

Podsumowanie

Eksploatacja przedsiewziecia w zakresie gospodarki odpadami nie bedzie stanowita
zagrozenia dla srodowiska. Prowadzenie selektywnej zbidrki odpadéw, witasciwy sposob
magazynowania odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz systematyczny
odbiér odpaddw przez odbiorcow posiadajgcych zezwolenie wtadciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami zabezpieczg srodowisko przed

wystgpieniem ewentualnego, ucigzliwego oddziatywania.

12.2.5. Wptyw na srodowisko gruntowo-wodne

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na srodowisko gruntowo-wodne i nie
spowoduje pogorszenia jego stanu.

Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia prowadzone bedg na placach
0 nawierzchni utwardzonej i szczelnej, co uniemozliwi zanieczyszczenie gruntu i wod
podziemnych. Ruch pojazdéw odbywac sie bedzie po nawierzchni utwardzonej i szczelnej.
Gospodarka $ciekowa przedsiewziecia bedzie oparta na szczelnej sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci kanalizacji deszczowej. Scieki bytowe odprowadzane bedg zaktadowg siecig
kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji sanitarnej i komunalnej oczyszczalni sciekéw w
Grodzisku Mazowieckim. Wody opadowe odprowadzane bedg zaktadowsg siecig kanalizacji

deszczowej do kanalizacji deszczowej.

12.2.6. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Omawiane przedsiewziecie nie bedzie korzysta¢é w sposéb szczegdlny ani z wod
powierzchniowych, ani z zasobow wodd podziemnych terenu lokalizacji. Z uwagi na
projektowany uktad sieci kanalizacyjnej mozna przyja¢, ze zaktad w zakresie wprowadzania
Sciekow bytowych oddziatywaé bedzie posrednio na stan czystosci rzeki Rokitnicy — $cieki
bytowe kierowane bedg do miejskiej sieci kanalizacyjnej wprowadzajgcej Scieki do
komunalnej oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Odbiornikiem sciekéw z oczyszczalni
jest rzeka Rokitnica, ktérej wody zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisty (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) wraz z aktualizacjg przyjeta
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rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) zostaty

scharakteryzowane jak ponizej (Rokitnica do zrodet do Zimnej Wody z Zimng Wod3):

e europejski kod jednolitej czesci wéd — PLRW 2000172728689,

e scalona czes$¢ wod powierzchniowych — SW 1829,

e region wodny Srodkowej Wisty,

e typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17),

e status — naturalna czes¢ waod,

e o0cena stanu —zly,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona,

e cel srodowiskowy — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd — derogacja,

e derogacja 4(4)-1 - stopieh zanieczyszczenia woéd spowodowany rodzajem
zagospodarowania zlewni, uniemozliwia osiggniecie zatozonych celéw srodowiskowych.
Brak jest $rodkow technicznych umozliwiajgcych przywrdcenie odpowiedniego stanu

wod.

W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty stan i potencjat
ekologiczny oraz stan chemiczny ww. JCWP oceniono jako zly, a ryzyko nie osiggniecia
celéw sSrodowiskowych — jako zagrozone. Na powyzszy stan wpltywa charakter
zagospodarowania zlewni. Dokonana w powyzszej aktualizacji, na podstawie danych
monitoringowych z lat 2010 — 2012 i roku 2013 ocena ryzyka nie osiggniecia celow
Srodowiskowych pozwolita na przedituzenie terminu osiggniecia celéw srodowiskowych dla
rzeki Rokitnicy do roku 2027 z uwagi na brak mozliwosci technicznych do realizaciji
zatozonych celoéw srodowiskowych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie
dziatah zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presiji tak,
aby bylo mozliwe osiagniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu wdd.
Dziatania te to przede wszystkim porzgdkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki,
ograniczenie odptywu biogenéw z terenéw rolniczych oraz realizacja KPOSK. Z uwagi na
czas niezbedny dla wdrozenia tych dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan wéd bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2027.

Komunalna oczyszczalnia $ciekbw w Grodzisku Mazowieckim, do ktérej bedg kierowane
Scieki bytowe =z terenu inwestycji, to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego
pracujgca w oparciu o technologie osadu czynnego. Oczyszczalnia ta jest ujeta w Krajowym
Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK) majgcym na celu dostosowanie

jakosci sciekdw oczyszczonych do obowigzujgcych wymogdéw w zakresie usuwania
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zwigzkow biogennych. Modernizacja oczyszczalni, prowadzona od roku 2014 wraz z
rozbudowgq sieci kanalizacyjnej oraz modernizacjg gospodarki osadowej, realizowana jest ze
$rodkéw Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 — 2020 dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno — sciekowa w aglomeracjach”. Realizacja
dziatan ujetych w Projekcie przetozy sie na poprawe stanu rzeki Rokitnicy, a wiec na

realizacje zatozonych celéw $srodowiskowych.

Odprowadzanie sciekow bytowych do sieci kanalizacji miejskiej i oczyszczalni nie ma
bezposredniego wptywu na cele srodowiskowe okreslone dla jednolitej czesci wodd
powierzchniowych, jest korzystne z punktu widzenia ochrony $rodowiska, zapewnia wtasciwe
oczyszczanie sciekow przed wprowadzeniem ich do wod i umozliwia osiggniecie gtéwnego

celu polityki wodnej, jakim jest osiggniecie dobrego stanu wad.

Omawiane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na wody podziemne. Na terenie obiektu
przewidziano szczelng, rozdzielcza, sie¢ kanalizacyjna odprowadzajgcg Scieki bytowe i wody
opadowe do miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Wszystkie czynnoéci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia prowadzone bedg na placach
o nawierzchni utwardzonej, szczelnej, co uniemozliwia zanieczyszczenie gruntu i wod
podziemnych. Ruch pojazdéw odbywaé sie bedzie po szczelnych nawierzchniach
bitumicznych.

Z uwagi na powyzsze planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wptywu na cele
srodowiskowe okreslone dla jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) regionu wodnego
Srodkowej Wisty w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, na
obszarze ktérego zidentyfikowano jednolitg cze$¢ wod podziemnych JCWPLGW?200065 o
parametrach:

e europejski kod jednolitej czesci wod: PLGW200065,

e dorzecze: Wista,

e region wodny: Srodkowej Wisty,

e 0cena stanu chemicznego: dobry,

e ocena stanu ilosciowego: dobry,

o cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

e cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona,

o typ odstepstwa: brak derogaciji.
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Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze przewidziane dla omawianej inwestycji rozwigzania w
zakresie gospodarki wodno-sciekowej sg zgodne z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty, nie majg wptywu na stan i potencjat ekologiczny oraz stan
chemiczny, a takze na cele srodowiskowe dla jednolitej czesci wdéd powierzchniowych i
jednolitych czesci wod podziemnych regionu wodnego Srodkowej Wisty. Cele $rodowiskowe
oraz warunki korzystania z wod ustalone dla omawianego regionu w ww. Planach
gospodarowania wodami sg tozsame z warunkami okreslonymi dla regionu wodnego przez
Dyrektora RZGW w Warszawie w rozporzadzeniu nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w
sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd dla regionu wodnego Srodkowej Wisty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego z 14 kwietnia 2015 r., poz. 3499 z

pozniejszymi zmianami).

Realizacja omawianej inwestycji nie ma takze wptywu na cele srodowiskowe wyznaczone w
Planie zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1841), w ktérym do gtéwnych celéw ochrony przed powodzig zaliczono:

e zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

e obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego,

e poprawe systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Przedsiewziecie, bedgce przedmiotem opracowania, nie stwarza zagrozenia powodziowego,
nie wplywa tez na wzrost ryzyka powodziowego w rejonie inwestycji.

W regionie Srodkowej Wisty dominujg powodzie rzeczne wywotane intensywnym zasilaniem
koryta rzecznego w wyniku opadoéw deszczu i / lub topnienia $niegu oraz powodzie
wywotane zahamowaniem odptywu przez kre lub sryz. Omawiany teren zaliczono do
obszaréw nie narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. W ww. Planie omawiany rejon nie
jest przewidziany w latach 2016-2021 jako obszar Inwestycji strategicznych, wptywajgcych
na ograniczenie ryzyka powodziowego, nie wymaga takze podjecia dziatan
uwzgledniajgcych koniecznosé ograniczenia potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi
dla zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dla dziatalno$ci gospodarcze;j.
Jako inwestycje strategiczne nietechniczne dla omawianego obszaru przewidziano analize
mozliwo$ci zwigkszenia retencji na terenach rolniczych, leSnych i zurbanizowanych, analize
mozliwo$ci likwidacji / zmiany sposobu uzytkowania oraz modernizacji obiektéw
zagrazajgcych $rodowisku, infrastrukturalnych oraz pozostatych obiektéw prywatnych i
uzytecznosci publicznej, analize stanu technicznego istniejgcych systemow melioracji oraz
analize mozliwosci wprowadzenia w miastach oraz na terenach zurbanizowanych obowigzku

stosowania mobilnych systemow ochrony przed powodzig dla wody o Q 1%.
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13. POR()WNIANIE ODDZIALYWAN ANALIZOWANYCH
WARIANTOW

13.1. Oddziatywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, wode i powietrze

13.1.1. Oddziatywanie na ludzi

Planowane przedsiewziecie jest zakwalifikowane do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko weditug rozporzgadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

(wedtug kwalifikacji opisanej w rozdziale 1 raportu).

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi

mieszkajgcych na terenach sgsiadujgcych z planowanym przedsiewzieciem.

Emisja gazow i pytdw do powietrza nie spowoduje przekraczania pozioméw dopuszczalnych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 wrzeénia 2012 r. w sprawie

poziomow niektérych substancji w powietrzu (ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi).

Na podstawie wykonanej analizy mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie bedzie stanowic
zagrozenia dla srodowiska w zakresie emisji hatasu oraz bedzie spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.
U.z 2014 r., poz. 112).

13.1.2. Oddzialywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie eksploatacji wynikajgce z emisji substancji do
powietrza, emisji hatasu oraz emisji odpadéw ograniczy sie do terenu, do ktorego inwestor

posiada tytut prawny.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zagrozenia dla roslin, zwierzat,

grzybow i siedlisk przyrodniczych.
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13.1.3. Oddzialywanie na wode

Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Faza eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie oddzialywaé bezposrednio na wody
powierzchniowe, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcego stanu jednolitych czesci
wdd powierzchniowych. Scieki bytowe odprowadzane bedg siecig kanalizacji sanitarnej do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, a wody opadowe do sieci kanalizaciji

deszczowej.

Oddziatywanie na wody podziemne

Faza eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie oddziatywa¢ na wody podziemne. Na terenie
przedsiewziecia bedzie eksploatowany system szczelnej sieci kanalizacji rozdzielczej
odprowadzajgcej Scieki bytowe do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe do
sieci kanalizacji deszczowej.

Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia prowadzone bedg na placach
0 nawierzchni utwardzonej i szczelnej, co uniemozliwi zanieczyszczenie wod podziemnych.

Ruch pojazdéw odbywac¢ sie bedzie po nawierzchniach utwardzonych i szczelnych.

13.1.4. Oddzialywanie na powietrze

Faza eksploatacji w zakresie emisji substancji do powietrza nie bedzie stanowita zagrozenia
dla istniejgcego stanu Srodowiska. Emisja gazow i pytdbw nie spowoduje przekraczania
wartoséci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
oraz pozioméw dopuszczalnych okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

18 wrzesnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu.

13.2. Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem
ruchéw masowych ziemi i krajobraz

Do wykonania oceny wptywu na krajobraz poddano analizie obszar w najblizszym otoczeniu

planowanego przedsiewziecia, na ktory przedsiewziecie moze mie¢ wizualny wptyw.

Planowane przedsiewziecie potozone bedzie przy ul. Krolewskiej w Milanowku na dziatkach
numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83,
84, 85/1 obreb 06-11.
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Oddziatywanie na krajobraz dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi tj. zmian
wizualnych. Oddziatywanie na krajobraz wystepuje w odniesieniu do terenéw otaczajgcych
przedsiewziecie po jego uruchomieniu (w okresie funkcjonowania), kiedy przedsiewziecie
jest nowym sktadnikiem krajobrazu i w bezposredni sposéb przyczynia sie do zmiany

wizualnych walorow krajobrazowych.

Oddziatywanie przedsiewziecia na krajobraz ulegnie zmianie w stosunku do aktualnego
stanu zagospodarowania terenu, jednakze nie ulegnie zmianie w stosunku do poprzedniego
stanu zagospodarowania terenu (obiekty Fabryki Narzedzi Chirurgicznych i Dentystycznych
MIFAM). Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych oddzialywah na krajobraz w
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedsiewziecie nie
bedzie stanowito nowego skfladnika krajobrazu w stosunku do poprzedniego stanu

zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na przeznaczenie terenu planowanego przedsiewziecia (teren produkcyjno-

ustugowy) oraz rodzaj i skale przedsiewziecia nie wptynie ona na krajobraz.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest narazony na ruchy masowe ziemi.

13.3. Oddziatywanie na dobra materialne

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do terenu, do ktérego inwestor

posiada tytut prawny i nie bedzie miato wptywu na dobra materialne poza tym terenem.

13.4. Oddzialywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete
istniejgcg dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja
zabytkow

Na terenie przedsiewziecia oraz w jego sgsiedztwie nie wystepujg zabytki chronione na

podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia ograniczy sie¢ do terenu, do ktdrego inwestor

posiada tytut prawny i nie bedzie miato wptywu na zabytki i krajobraz kulturowy.
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13.5. Oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w
tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz
ciggtosé tgczacych je korytarzy ekologicznych

Najblizszg formg ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, ktérego
granica przebiega na potnoc od terenu planowanego przedsiewziecia (po drugiej stronie ul.

Krélewskiej) i na wschod (po drugiej stronie ul. Nowowiejskiegj).
Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na ww. forme ochrony przyrody.

13.6. Oddzialywanie na elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2
lit. b, jezeli zostaly uwzglednione w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko lub jezeli sa wymagane przez
wiasciwy organ

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b organ, okreslajgc zakres raportu, moze — kierujgc sie
usytuowaniem, charakterem i skalg oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko wskazac
zakres i szczegotowos¢ wymaganych danych pozwalajgcych  scharakteryzowac
przedsiewziecie, rodzaje oddziatywanh oraz elementy srodowiska wymagajgce szczegotowej

analizy.

Burmistrz Miasta Milanéwka postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. 0$Z.6220.14.2017
postanowit natozy¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie budynku handlowo-
ustugowo-magazynowo-biurowego z infrastruktura techniczng na dziatkach numer
ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84,
85/1 obreb 06-11 przy ul. Krolewskiej w Milanéwku w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko. Zgodnie z ww. postanowieniem raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko powinien uwzgledniaé oddziatywanie przedsiewziecia na etapach: realizacji,
eksploatacji oraz likwidacji. Nalezy w nim uwzgledni¢ ewentualne naktadanie sie
oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie w otoczeniu planowanego przedsiewziecia oraz

przeanalizowa¢ w szczegolnosci:
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1. oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne
oddzialywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny
gospodarke wodno-sciekowg, gdzie zawarte bedg informacje dotyczgce przewidywanych
ilosci oraz sposobdéw postepowania ze sciekami socjalno-bytowymi oraz wodami
opadowymi pochodzgcymi z dachéw oraz powierzchni utwardzonych jak rowniez wptywu
przedmiotowej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne,
mozliwosci wystgpienia konfliktow spotecznych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia,
opisu analizowanych wariantéw planowanej inwestyciji tj. wariantu proponowanego przez
whnioskodawce, racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla
srodowiska z okresleniem ich przewidywanego oddziatywania na srodowisko oraz
uzasadnieniem proponowanego wariantu,

6. opisu przewidywanych skutkéw dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsiewziecia.

Ww. elementy zostato uwzglednione w raporcie.

13.7. Wzajemne oddziatywanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz dla poszczegdinych elementéw Srodowiska (przy
przyjetych rozwigzaniach projektowych) oraz poréwnania ich wzajemnych powigzan
stwierdza sie, ze wzajemne oddziatywanie nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska w

rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

14. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ
WNIOSKODAWCE WARIANTU, Z UWZGLEDNIENIEM
INFORMACJI, O KTORYCH MOWA W PKT 121 13

Wariant zaproponowany przez wnioskodawce jest wariantem najkorzystniejszym dla
srodowiska. Opis tego wariantu znajduje sie w p. 3.1.2 raportu. Analiza tego wariantu

znajduje sie w p. 12.2 raportu.
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15. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH
PRZEZ WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS
PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO,
OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE,
SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO- |
DLUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

15.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez
whnioskodawce

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko zostat opracowany w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy prawne, posiadane przez inwestora dokumenty, dostepng literature

techniczng, informacje przekazane przez inwestora oraz doswiadczenie autoréw raportu.

Ponizej opisano metody prognozowania oraz przewidywane znaczgce oddziatywania

planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

15.1.1. Emisja substancji do atmosfery

Obliczenia rozprzestrzeniania substancji emitowanych z przedsiewziecia wykonano zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu przy uzyciu programu
OPERAT opracowanego zgodnie z metodykg referencyjng modelowania pozioméw

substancji w powietrzu.

Jako kryterium ucigzliwosci przyjeto:

e zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu, ze nie bedg przekraczane poziomy
dopuszczalne okreslone w ww. rozporzadzeniu z uwagi na ochrone zdrowia ludzi i
ochrone roslin,

e zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, ze nie bedg przekraczane
wartoéci odniesienia okre$lone w ww. rozporzgdzeniu - uznaje sie, ze wartosé
odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jezeli
wartos¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku

siarki oraz wiecej niz 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substancji.
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15.1.2. Emisja hatasu

Analize wptywu na Srodowisko w zakresie emisji hatasu dla analizowanego obiektu
wykonano na podstawie obliczen emisji hatasu do Srodowiska przy pomocy programu
komputerowego IMMI wersja 6.3.1. (program zgodny z Dyrektywa UE 2002/49/WE z dnia 22
czerwca 2002 r. odnoszgcy sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku) —
obliczenia hatasu instalacyjnego wg normy 1SO 9613.

Obliczenia dla hatasu drogowego wykonano metodykg referencyjng UE wg francuskiej
normy XP S 31-133

Analize akustyczng wykonano dla nastepujgcych wariantow:

o eksploatacja projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem stacjonarnych zrédet hatasu
oraz ruchomych zrédet hatasu zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej inwestyciji
(hatas instalacyjny) — wariant proponowany przez Wnioskodawce,

e wariantu alternatywnego z uwzglednieniem stacjonarnych zrodet hatasu oraz ruchomych
zrodet hatasu zwigzanych z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji z powiekszonym
parkingiem dla samochodow osobowych (hatas instalacyjny) — racjonalny wariant
alternatywny,

o dla hatasu drogowego z uwzglednieniem ruchu pojazdéw na drodze wojewodzkiej nr 719

(ul. Krolewska).

Obliczenia emisji hatasu instalacyjnego wykonano dla normowego przedziatu czasu

odniesienia:

. w porze dziennej tj. w godz. 6°°+22% — dla 8 najniekorzystniejszych godzin kolejno po
sobie nastepujacych.

. W porze nocnej tj. w godz. 22% + 6° — dla 1 najmniej korzystnej godziny.

Obliczenia emisji hatasu drogowego wykonano dla normowego przedziatu czasu odniesienia:
. w porze dziennej tj. w godz. 6%°+22% — dla 16 godzin,

. W porze nocnej tj. w godz. 22%° + 6% — dla 8 godzin.

Obliczone poziomy hatasu poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
112).
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15.1.3. Gospodarka wodno-sciekowa

Zapotrzebowanie na wode na potrzeby przedsiewziecia okredlono w oparciu o dane i
informacje uzyskane od inwestora oraz jednostkowe normy zuzycia wody wedtug zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody.

llodci odprowadzanych Sciekdéw bytowych okreslono w oparciu o prognozowany pobdr wody
przyjmujgc ilos¢ Sciekéw jako 90 % zapotrzebowania na wode.

llo§¢ wod opadowych obliczono w oparciu o wielkosci powierzchni odwadnianych oraz
zatozenia teoretyczne, wedtug literatury fachowej, dotyczacej wspotczynnikow sptywu i
natezenia deszczu miarodajnego.

Okreslono rodzaje i ilosci sciekdw, jakie powstang w wyniku realizacji przedsiewziecia oraz

sposob podczyszczania i odprowadzania sciekéw.

15.1.4. Gospodarka odpadami

Wptyw gospodarki odpadami na srodowisko zostat wykonany na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Opisano zrédta powstawania odpaddw, rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow, miejsca i
sposob ich magazynowania oraz sposoby zagospodarowania odpadéw. Okredlono warunki
zabezpieczajgce srodowisko przed wystgpieniem ewentualnego, ucigzliwego oddziatywania

w zakresie gospodarki odpadami.

15.1.5. Srodowisko gruntowo-wodne

Wptyw na Srodowisko gruntowo-wodne zostat wykonany w oparciu o zatozenia realizacyjne
planowanego przedsiewziecia, aktualnie obowigzujgce przepisy prawne oraz aktualny stan
srodowiska gruntowo-wodnego okreslony na podstawie wynikéw badan monitoringowych i

badan geologicznych wykonanych na terenie przedsiewziecia.

15.1.6. Wody powierzchniowe i podziemne

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne zostat wykonany w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy prawne, dane monitoringowe jakosci s$rédlagdowych  wod
powierzchniowych i podziemnych w wojewodztwie mazowieckim oraz dane dotyczgce
lokalizacji przedsiewziecia oraz planowanych rozwigzah zwigzanych z odprowadzaniem i

zagospodarowaniem $ciekéw.
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15.2. Opis przewidywanych znaczacych oddzialtywan planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko

Oddziatywanie bezposrednie przedsiewziecia w fazie eksploatacji wynikajgce z emis;ji
substancji do powietrza, emisji hatasu oraz emisji odpadéw ograniczy sie do terenu, do

ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Oddziatywanie posrednie przedsiewziecia w fazie eksploatacji bedzie zwigzane z
odprowadzaniem $ciekéw bytowych siecig kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizaciji
sanitarnej i komunalnej oczyszczalni sSciekdw w Grodzisku Mazowieckim oraz
odprowadzaniem wod opadowych siecig kanalizacji deszczowej do kanalizacji deszczowe;j.
Nadmiar wéd bedzie magazynowany w szczelnym zbiorniku retencyjnym. Odbiornikiem

Sciekow jest rzeka Rokitnica.
Odziatywanie wtérne nie wystepuje.

Oddziatywanie skumulowane przedsiewziecia w fazie eksploatacji zostato uwzglednione
poprzez uwzglednienie w obliczeniach rozprzestrzeniania substancji w powietrzu istniejgcych

zrodet emisji substancji do powietrza oraz aktualnego stanu jakosci powietrza.
Oddziatywanie skumulowane w zakresie emisji hatasu.

Zroznicowane dopuszczalne poziomy hatasu okreslone sg wskaznikami hatasu dla réznych
rodzajow terendéw przeznaczonych:

a) pod zabudowe mieszkaniowa,

b) pod szpitale i domy opieki spotecznej,

c) pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f) na cele mieszkaniowo-ustugowe;

Dopuszczalne poziomy hatasu okreslone sg réwniez zroznicowanymi, co do wartosci i czasu

usredniania wskaznikami ze wzgledu na rodzaj zrédta hatasu.

Analizowany obiekt spetnia wymagania okreslone rygorystycznymi wskaznikami okreslonymi
dla tzw. pozostatych obiektéw i grup zrodet hatasu, ktérych wartosci sg znacznie nizsze niz

dla hatasu drogowego dla tego samego rodzaju terenu.
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Dopuszczalne wskazniki LAeqD i LAegN wedtug ktérych byt oceniany obiekt sg nizsze od
dopuszczalnych dla hatasu drogowego dla np. zabudowy mieszkaniowo ustugowej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; LAegD nizsze o 10 dB a LAeqN nizsze o 11dB.
Wskazniki LAegD i LAegN wg, ktoérych byt oceniany obiekt charakteryzujg sie tez krotszymi
czasami odniesienia tj. 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej i 1
najniekorzystniejsza godzina w porze nocnej, co oznacza, ze wskazniki dla ,pozostatych
obiektow i grup zrédet hatasu” sg jeszcze bardziej rygorystyczne

Réznica 10 dB oznacza 10-krotnie mniejszy hatas, cho¢ wskaznikow tych nie mozna wprost
poréwnywac ze wzgledu na inne czasy odniesienia (usredniania).

Biorgc powyzsze pod uwage mozna stwierdzi¢, ze poziom hatasu emitowany do srodowiska

z analizowanego obiektu ma pomijalny wptyw na warunki akustyczne w otoczeniu obiektu.

Oddziatywania srednio- i dtugoterminowe (emisje zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci) nie

wykroczg swoim oddziatywaniem poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Oddziatywanie state przedsiewziecia na stan jakosci powietrza okreslone przez stezenia

Srednioroczne okreslone jest w punkcie 12.2.1.

Oddziatywanie chwilowe przedsiewziecia na stan jakosci powietrza okreslone przez stezenia

godzinowe okreslone jest w punkcie 12.2.1.

Oddziatywanie krotkoterminowe przedsiewziecia w fazie realizacji wynikajagce z emisji
substancji do powietrza oraz emisji hatasu zostanie zminimalizowane lub wyeliminowane

poprzez zastosowanie rozwigzan opisanych w punkcie 12.1 raportu.

Liste potencjalnych oddziatywan na $rodowisko w fazie budowy / eksploataciji,
uwzgledniajgcych czas, zasieg, intensywnosc¢ i trwatosc tych oddziatywan, przedstawiono w
tabelach.
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Lista potencjalnych oddzialywan na srodowisko w fazie budowy

Nr Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne

Z | NZ K D OD | NO L R Y4 NZ K D

Przyrodnicze

1 |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - _

Wody podziemne - - - - - - - - - - - -

Jakos$¢ powietrza - X X - X - X - - - - B

Klimat powietrza - - - - - - - - - - - -

Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - X X - X - X - - - - -

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym odpady) - - - - - - - - - - - -

Lasy - - - - - - - - - - - -

Fauna - - - - - - - - - - - -

©| O N of o] Al WO N

Flora - - - - - - - - - - - -

10 |Przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody - - - - - - - - - - - -

Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1 [Warunki BHP - - - - - - - - - - R R

2 |Zatrudnienie - - - - - - - - - X X B

3 |Poprawa mobilnosci Zaktadu - - - - - - - - - - B B

Lista potencjalnych oddzialywan na srodowisko w fazie eksploataciji

Nr |Element Oddziatywania niekorzystne Oddzialywania korzystne

Z [NZ| K D OD | NO L R y4 NZ K D

Przyrodnicze
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Wody powierzchniowe -] - - - - - - -

Wody podziemne -] - - - - - - -

Jakos¢ powietrza - | X - X X - X -

Klimat powietrza -] - - - - - - -

Klimat akustyczny (hatas i wibracje) -

Gleby i powierzchnia ziemi (w tym odpady) -

Lasy - | - - - - - - -

Fauna - | - - - - - - -

©| O N| of ] A W| N

Flora - - - - - - - -

10 |Przestrzenne i punktowe formy ochrony przyrody -] - - - - - - -

Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1 [Warunki BHP/ zdrowie ludzi - - - - - - - -

2 |Zatrudnienie - - - - - - - -

3 |Poprawa mobilnosci Zaktadu -] - - - - - - -

Oznaczenia:

Z — znaczgce,

NZ — nieznaczace,

K — krotkotrwate,

D — dlugotrwate,

OD - odwracalne,

NO — nieodwracalne,

L — lokalne,

R —regionalne,

X — oddziatywanie wystepuje,
(-) — brak oddziatywania.
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16. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA

CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI
NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA
W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE |
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
CIAGLOSC L ACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH WRAZ Z OCENA ICH SKUTECZNOSCI
ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI,
EKSPLOATACJI | LIKWIDACJI PRZEDSIEWZIECIA

Rozwigzania minimalizujgce lub eliminujgce wptyw planowanego przedsiewziecia na

Srodowisko w fazie budowy obejmuja:

w zakresie emisji do powietrza:

sprawna organizacja prac budowlanych,

wytgczanie silnikéw niepracujgcych maszyn i pojazdéw na terenie przedsiewziecia,
utrzymywanie drog dojazdowych w nalezytym stanie technicznym,

O O O O

zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz
srodkéw transportu, dbato§¢ o dobry stan techniczny sprzetu, jego biezgca
konserwacje i przeglady techniczne.

w zakresie emisji hatasu
o zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz

srodkéw transportu spetniajgcych wymagania aktualnych przepiséw odnosnie emisji
hatasu,

o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu i jego biezacg konserwacje i przeglady
techniczne,

o W miare mozliwosci urzgdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie bedag
pracowac rownoczesnie,

o drogi dojazdowe bedg utrzymywane w nalezytym stanie technicznym,

o gtosne prace budowlane zostang ograniczone do pory dziennej, o ile nie koliduje to z
bezpieczenstwem i technologig budowy,

o pojazdy poruszajgce sie po placu budowy i na drogach dojazdowych, bedg mie¢
ustalone trasy przejazdu i ustalong organizacje ruchu zapewniajgcg ograniczenie
mozliwosci niekontrolowanego poruszania sie.

Rozwigzania minimalizujgce lub eliminujgce wptyw planowanego przedsiewziecia na

Srodowisko w fazie eksploatacji obejmuja:

w zakresie emisji do powietrza:
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o odprowadzanie substancji do powietrza emitorami o parametrach zapewniajgcych
dotrzymanie wartosci odniesienia i poziomow dopuszczalnych w powietrzu;
o W zakresie emisji hatasu:

o zastosowanie urzgdzen o parametrach akustycznych przyjetych w opracowaniu
zapewniajgcych dotrzymanie norm w zakresie emisji hatasu;
e w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j:

o odprowadzanie sciekdw bytowych siecig kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji
sanitarnej i komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Grodzisku Mazowieckim;

o odprowadzanie wod opadowych siecig kanalizacji deszczowej do kanalizacji
deszczowej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z
osadnikiem, nadmiar wod bedzie magazynowany w zbiorniku retencyjnym;

e w zakresie gospodarki odpadami:

o prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow;
o wilasciwy sposdb magazynowania odpadow;

o odbiér odpadow przez podmioty posiadajgce zezwolenia odpowiednich organdw na
dalsze gospodarowanie odpadami lub odzyskiwanie przez wnioskodawce.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w fazie eksploatacji ograniczy sie do terenu,
do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie

oddziatywaé na srodowisko, w szczegodlnosci na obszary NATURA 2000.

17. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z
TECHNOLOGIA  SPEENIAJACA WYMAGANIA, O
KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony $rodowiska technologia stosowana w nowo
uruchamianych lub zmienianych w sposoéb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna

spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegolnosci:

o stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

o efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

e zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,

e stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajgcych odpaddw,

e rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji,

o zastosowane w skali przemystowej,

e postep naukowo-techniczny.

Raport nie zawiera poréwnania proponowanej technologii z technologig spetniajgca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska poniewaz planowane przedsiewziecie nie jest instalacjg w rozumieniu ww.

ustawy.
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18. ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH
WYNIKAJACYCH Z DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA

Przewidziane dla przedsiewziecia rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej sg
zgodne z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, nie majg wptywu na
stan i potencjat ekologiczny oraz stan chemiczny, a takze na cele srodowiskowe dla
jednolitej czesci wod powierzchniowych i jednolitych czesci woéd podziemnych regionu
wodnego Srodkowej Wisty ustalone w ww. Planie oraz okreslone przez Dyrektora RZGW w
Warszawie w rozporzadzeniu nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia
warunkéw korzystania z wéd dla regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego z 14 kwietnia 2015 r., poz. 3499 z pdzniejszymi zmianami).
Realizacja przedsiewziecia nie ma takze wptywu na cele srodowiskowe wyznaczone w
Planie zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1841).

19. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE
OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA, O
KTORYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001
R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA ORAZ
OKRESLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU,
OGRANICZEN W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU,
WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | SPOSOBOW
KORZYSTANIA Z NICH

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
obszar ograniczonego uzytkowania dla zaktadéw lub innych obiektéw, niewymienionych w

ust. 2 tworzy rada powiatu w drodze uchwaty.

Dla planowanego przedsiewziecia nie zostat ustanowiony obszaru ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska.
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20. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE
GRAFICZNEJ

Przedstawienie zagadnien w formie graficznej zawarte jest w ww. zatgcznikach:

e plan zagospodarowania terenu przedsiewziecia.

21. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE
KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJACEJ
PRZEDMIOTOWI | SZCZEGOLOWOSCI
ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEN ORAZ
UMOZLIWIAJACEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE
PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Przedstawienie zagadnieh w formie kartograficznej w skali odpowiadajgcej przedmiotowi i
szczegotowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko
zawarte jest w ww. zatgcznikach:

o wydruki rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu wraz z izoliniami,

e rysunek terenu i otoczenia inwestycji z izoliniami Laeqo [dB],

e rysunek terenu i otoczenia inwestycji z izoliniami Laegn [dB].

22. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Wystepujace konflikty pomiedzy grupami interesu (inwestor — spoteczenstwo) wymagajg
kazdorazowo starannego przeprowadzenia konsultacji spotecznych zgodnie z ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz

ewentualnie przeprowadzenia procesu mediacji pomiedzy poszczegdolnymi grupami.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, przed wydaniem decyzji wymagajgcych udziatu
spoteczenstwa (a takg jest decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach) organ zapewni w
sposob wiasciwy udziat spoteczehstwu w postepowaniu podajgc do publicznej wiadomosci

informacje o:
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e przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,

e wszczeciu postepowania,

e przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana w sprawie,

e organie wtasciwym do wydania decyzji oraz organach wiasciwych do wydania opinii i
dokonania uzgodnien,

¢ mozliwosciach zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg sprawy oraz o miejscu, w
ktérym jest ona wytozona do wgladu,

o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw,

e sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow, wskazujgc jednoczesnie 21-dniowy
termin ich sktadania,

e organie wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskéw;

¢ terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla spoteczenstwa, o ktérej mowa w
art. 36, jezeli ma by¢ ona przeprowadzona;

e postepowaniu w sprawie transgranicznego oddziatywania na S$rodowisko, jezeli jest

prowadzone.

Organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przygotowujac jej

tresc, uwzgledni uwagi i wnioski zgtoszone przez spoteczenstwo.

Konsultacje spoteczne mozna zdefiniowaé jako proces obustronnej komunikacji pomiedzy
inwestorem, a spoteczenstwem obejmujgcy rowniez udzielanie spoteczenstwu zrozumiatych i
wiarygodnych informacji o szczegdtach technicznych przedsiewzigcia ze wskazaniem
obiektywnych ograniczen uniemozliwiajgcych realizacje niektérych postulatow. Proces ten
stuzy uniknieciu konfliktéw poprzez zwigkszenie ogolnych korzysci odnoszonych przez rozne
grupy spoteczne oraz zmniejszenie kosztow srodowiskowych wynikajgcych z rozbudowy
instalacji. W takiej sytuacji nalezy oceni¢ wage przedstawianych postulatow i sprobowac
pogodzi¢ je z interesem danych grup, wypracowujgc porozumienie mozliwe do

zaakceptowania przez wszystkich.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia polegajacego na budowie budynku handlowo-
ustugowo-magazynowo-biurowego z infrastrukturg techniczng na dziatkach numer
ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84,
85/1 obreb 06-11 przy ul. Krolewskiej w Milanéwku nie powinna stanowi¢ zrodta konfliktow

spotecznych.

Dla terenu przedsiewziecia nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana:

e od strony potudniowej w odlegtosci okoto 70 m od granicy terenu projektowanej inwestycji
zakfadu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Wysockiego i dalej przy ul.
Okrzei,

e od strony pétnocnej w odlegtosci okoto 40 m od granicy terenu projektowanej inwestyciji
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna przy ul. Krélewskiej i
Pitsudskiego,

e od strony zachodniej w odlegtosci okoto 40 m od granicy terenu inwestycji zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Dembowskiej.

Przedsiewziecie polega na budowie budynku handlowo-ustugowo-magazynowo-biurowego z
infrastrukturg techniczng. Wejscie dla klientéw znajduje sie od strony gtéwnego parkingu.
Gtownym elementem jest sala sprzedazy artykutdw budowlanych i wykonczeniowych oraz
narzedzi. Wydzielono w niej, poza trzema strefami sprzedazy, komunikacje, punkt kasowy i
niewielkg czes¢ ekspozycyjng. Sala sprzedazy jest bezposrednio potgczona z przeszklonym
ogrodem wewnetrznym, w obrebie ktérego znajduje sie ekspozycja artykutéw ogrodowych
(od strony wschodniej) oraz z pomieszczeniem ekspozycji materiatdbw budowlanych,
wykonczeniowych i narzedzie (od strony zachodniej). W czeéci frontowej budynek jest
dwukondygnacyjny. W tym obszarze zlokalizowano pomieszczenia biurowo-socjalne,
ochrone, toalety dla klientéow i pracownikéw oraz kawiarnie. Wejscie na drugg kondygnacije
dla pracownikéw niezaleznie od gtéwnego wejscia dla klientéw. Od strony potudniowo-
wschodniej znajduje sie czes¢ magazynowo-techniczna, w obszarze ktérej znajduje sie

magazyn ze strefg dostaw i przyjeciem towaréw oraz pomieszczenia techniczne.

Zastosowane rozwigzania chronigce $rodowisko w fazie eksploatacji przedsiewziecia

obejmujgce w zakresie emisji do powietrza — odprowadzanie substancji do powietrza

emitorami o odpowiednich parametrach oraz w zakresie emisji hatasu — zastosowanie

urzgdzen o parametrach akustycznych zapewniajgcych dotrzymanie norm w zakresie emisji

hatasu spowoduja, ze:

e emisja substancji do powietrza nie spowoduje przekroczenia wartosci odniesienia w
powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu oraz poziomow
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia

2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu,
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e emisja hatasu do $rodowiska nie spowoduje przekroczen wartosci pozioméw
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku.

Pozostate rozwigzania minimalizujgce lub eliminujgce wptyw planowanego przedsiewziecia
na srodowisko w fazie eksploatacji obejmujgce:
e w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j:

o odprowadzanie sciekow bytowych siecig kanalizacji sanitarnej do kanalizacji
sanitarnej i komunalnej oczyszczalni $ciekdw w Grodzisku Mazowieckim;

o odprowadzanie wod opadowych siecig kanalizacji deszczowej do kanalizacii
deszczowej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z
osadnikiem;

e W zakresie gospodarki odpadami:
o prowadzenie selektywnej zbiérki odpadow;
o wiasciwy sposdb magazynowania odpadow;

o odbiér odpadow przez podmioty posiadajgce zezwolenia odpowiednich organéw na
dalsze gospodarowanie odpadami lub odzyskiwanie przez wnioskodawce.

spowodujg, ze eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie w sposdb ponadnormatywny

oddziatywaé na tereny sgsiednie.

23. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
NA ETAPIE JEGO BUDOWY | UZYTKOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O
KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA
CELE | PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH ORAZ INFORMACJE O DOSTEPNYCH
WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTORE MOGA
MIEC ZNACZENIE DLA USTALEN OBOWIAZKOW W TYM
ZAKRESIE

Na etapie budowy planowanego przedsiewziecia nie proponuje sie monitoringu jego

oddziatywania.

Propozycje monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jeqo

uzytkowania
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Monitoring emisji do powietrza

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji oraz pomiaréw iloSci
pobieranej wody planowane przedsiewziecie nie podlega obowigzkowi wykonywania
pomiarow emisji, zarbwno ciggtych jak i okresowych. Nie proponuje sie wykonywania

pomiarow emisji.

Monitoring hatasu

Przedsiewziecie nie podlega obowigzkowi wykonywania monitoringu hatasu.

Monitoring ilo$ci pobieranej wody
Monitoring iloSci pobieranej wody bedzie prowadzony w oparciu o rejestr comiesiecznych
odczytébw wskazania wodomierza zainstalowanego na przylaczu do miejskiej sieci

wodociggowe;.

Monitoring ilosci powstajacych sciekow
Monitoring ilosci powstajgcych $ciekéw bytowych bedzie prowadzony w oparciu o rejestr

ilosci pobieranej wody.

Monitoring ilosci wytwarzanych odpadéw

Monitoring iloéci wytwarzanych odpadéw bedzie prowadzony w oparciu o0 ewidencje
odpaddéw z zastosowaniem kart ewidencji odpadow i kart przekazania odpaddéw oraz
sporzadzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadéw, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do odzysku

lub unieszkodliwiania odpadow.

Wzory dokumentéw ewidencji odpadéw okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow.

Wz6r zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadow, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzgdzeniach stuzacych do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw okres$lony jest w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do

sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych o odpadach.
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Posiadacz odpaddéw prowadzi karte ewidencji odpadow dla kazdego rodzaju odpadéw
oddzielnie. Wpisow do kart ewidencji odpadow dokonuje sie niezwtocznie po zakonczeniu
miesigca, ktérego dotycza.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosci odpaddw, o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
posiadacz odpadéw skfada w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy

marszatkowi wojewodztwa.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na sSrodowisko,

w szczegolnosci na obszary NATURA 2000.

24. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH
Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO,
OPRACOWUJAC RAPORT

Opracowujgc raport nie napotkano trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki lub luk we

wspotczesnej wiedzy.

Raport opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, wykorzystujgc wszelkie dostepne

zrodta z literatury polskiej i zagraniczne;.

25. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI  ZAWARTYCH W RAPORCIE, W
ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU

Planowane przedsiewziecie polega na budowie budynku handlowo-ustugowo-magazynowo-
biurowego z infrastrukturg techniczng na dziatkach numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obreb 06-11 przy ul. Krélewskiej

w Milanowku.
Inwestorem jest PODERAS Sp. z 0.0., Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa.
Przedsiewziecie jest kwalifikowane do inwestycji moggcych potencjalnie znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko (wedtug rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010

r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko) ,garaze,
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parkingi samochodowe Ilub zespoty parkingdbw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz
z towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a” (przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie
sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje
nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu
budowlanego) — § 3 ust. 1 pkt 56b.

Dla terenu przedsiewziecia nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedsiewziecia jest niezagospodarowany. Czes¢ terenu pokryta jest zielenig

Przedsiewziecie polega na budowie budynku handlowo-ustugowo-magazynowo-biurowego z

infrastrukturg techniczna.

Zrédlem emisji zorganizowanej bedzie kottownia. Kottownia zostanie wyposazona w 2 kotty
gazowe o mocach 300 kW i 400 kW. W okresie zimowym beda pracowaty 2 kotly na
potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. W okresie letnim bedzie pracowat
1 kociot 0 mocy 300 kW na potrzeby cieptej wody uzytkowe;j.

Zrédtem emisji niezorganizowanej bedzie ruch samochodéw osobowych (klienci,
pracownicy) i samochodéw ciezarowych (dostawa i odbior towarow).

Faza eksploatacji planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza
nie bedzie stanowita zagrozenia dla istniejgcego stanu srodowiska. Emisja gazéw i pytdw nie
spowoduje przekraczania wartosci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu oraz pozioméw dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 wrzesénia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w

powietrzu.

Gtéwnymi zrédtami hatasu emitowanego do sSrodowiska na terenie inwestycji bedzie
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ruch pojazdow ciezarowych,
dostawczych i osobowych zwigzanych z eksploatacjg planowanej inwestyciji.

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska w
zakresie emisji hatasu oraz bedzie spetniaC wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku z pozniejszymi zmianami.
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Planowane przedsiewziecie bedzie zaopatrywane w wode z sieci wodociggowej zgodnie z
warunkami  technicznymi  przylgczenia do sieci wodociggowej Milanowskiego
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

Woda pobierana z sieci wodociggowej bedzie wykorzystywana do celéw bytowych

(pracownicy, klienci), przemystowych (mycie pomieszczen) i podlewania ogrodu.

Scieki bytowe i przemystowe odprowadzane beds do sieci kanalizacyjnej Milanowskiego
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia.

Wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej zgodnie z pismem
Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Warszawie. Nadmiar wod opadowych bedzie
magazynowany w zbiorniku retencyjnym. Wody opadowe przed odprowadzeniem do
kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych z
osadnikiem.

Faza eksploatacji przedsiewziecia w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie

stanowita zagrozenia dla srodowiska.

Zrédtami powstawania odpadéw bedzie funkcjonowanie przedsiewziecia, funkcjonowanie
urzgdzen do podczyszczania sciekow oraz cele bytowe pracownikéow.

W wyniku funkcjonowania planowanego przedsiewziecia bedg powstawaé odpady
niebezpieczne (3 rodzaje odpaddw) i odpady inne niz niebezpieczne (11 rodzajéw odpaddw).
Eksploatacja przedsiewziecia w zakresie gospodarki odpadami nie bedzie stanowita
zagrozenia dla srodowiska. Prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow, witasciwy sposob
magazynowania odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz systematyczny
odbior odpadow przez odbiorcow posiadajacych zezwolenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami zabezpieczg srodowisko przed

wystgpieniem ewentualnego, ucigzliwego oddziatywania.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na srodowisko gruntowo-wodne i nie
spowoduje pogorszenia jego stanu.

Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia prowadzone bedg na placach
0 nawierzchni utwardzonej i szczelnej, co uniemozliwi zanieczyszczenie gruntu i wod

podziemnych. Ruch pojazdéw odbywac sie bedzie po nawierzchni utwardzonej i szczelnej.
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Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do terenu, do ktérego inwestor

posiada tytut prawny. Przedsiewzigcie nie bedzie negatywnmie oddziatywac¢ na srodowisko.

26. ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO
SPORZADZENIA RAPORTU

Jako dane wyjsciowe i pomocnicze wykorzystano nastepujace zrodta informaciji:

1. Karte informacyjng przedsiewziecia polegajgcego na budowie budynku handlowo-
ustugowo-magazynowo-biurowego z infrastrukturg techniczng na dziatkach numer
ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83,
84, 85/1 obreb 06-11 przy ul. Krolewskiej w Milanéwku (ATMOTERM Inzynieria
Srodowiska Sp. z 0.0., Warszawa, 2016 r.),

2. Projekt koncepcyjny (Studio Architektoniczne Atelier.com, Warszawa, 2017 r.),

3. Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona na dziatkach ew. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7, 18, 112, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obreb 06-11 przy ul.
Krélewskiej w Milanéwku (ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z o0.0., Warszawa,
2017 r.),

4. Raport z badan sozologicznych dla oceny stanu zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego wykonanych na terenie fabryki Mifam S.A. przy ul. Krélewskiej
125 w Milanéwku (GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.0.,
Warszawa, 2012 r.),

zatozenia projektowe przekazane przez Zamawiajgcego,
plan zagospodarowania terenu przedsiewziecia,
aktualny stan jakosci powietrza,

informacje uzyskane od Whnioskodawcy (czas pracy urzadzen, ilosci samochodow i
srodkow transportu),

9. wizje lokalng na terenie i w otoczeniu projektowanej inwestycji wraz z pomiarami
hatasu.
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