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WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo spgizone przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne Sp. z o.0. (ul. Walbrzyska 3/5, 02-A®arszawa) na zlecenie firmy
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.0. (Al. Krakkavsl02, 02-180 Warszawa) w ramach
umowy nr3/3079/12z dnia 5 stycznia 2012r.

Opracowanie zawiera dokumentabjada terenowych i laboratoryjnych wykonanych w celu
okreslenia stanu zanieczyszczenieodowiska gruntowo-wodnego w podto analizowanego

terenu (fabryka MIFAM S.A.) zlokalizowanego przy Hirdlewskiej w Milandwku.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Analizowany obszar administracyjnie paémy jest w Milanéwku przy ul. Krélewskiej.
Powierzchnia terenu balgest wyniesiona do ezinych w zakresie 102.10 — 103.05 m n.p.m. Na
badanym terenie, obecnie znajduje $abryka MIFAM S.A. Obszar wokoét fabryki jest
utwardzony ptytami betonowymi i asfaltem.

W bezpdrednim gsiedztwie analizowanego terenu znajdsi¢:

na potnoc: ul. Krélewska,

na potudnie: ul. hczna,

na wschod: market TESCO i ul Nowowiejska,

na zachod: ul. Dembowskiej.
Lokalizacg analizowanego terenu i terendw przyleglych przedsino na Mapie
Topograficznej (wycinek) w skali 1:5 000 (Zat. 1).

1.3. Wykaz wykorzystanych materiatow

- Wyniki bada terenowych i laboratoryjnych.

- Mapa Topograficzna Polski. Skala 1:5 000 (Zat. 1).

- Mapa dokumentacyjna terenu badaskali 1:1 000 (Zal3).

- Szczego6lowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50, ®rkusz Grodzisk Mazowiecki,
Wyd. PIG 1985, wraz z okjaieniami (Zat. 2).
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- PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O#emia i symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstaao

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probekigru

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 wr#aia 2002 r.w sprawie standardow
jakasci gleby oraz standardéw jaka ziemi(Dz. U. Nr 165, poz.1359).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 lipca 2008w. sprawie kryteriéw i sposobu

oceny stanu wod podziemny@z. U. Nr 143, poz. 896).

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA N TERENOWYCH |
LABORATORYJNYCH

2.1. Wiercenia badawcze

W ramach prac terenowych wykonano 6 otworow badgeicgwidrem spiralnym w rurach
ostonowych do ghbokadici 5 m p.p.t. acznie wykonano 30 m.b. wienze

Lokalizacg otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentgcyjdat.3), a karty
dokumentacyjne wykonanych otworéw przedstawioncaiv Z

Bezpdarednio po kadym wydobyciu prébnika z otworu, okteano makroskopowo rodzaj, stan i
barwe nawierconego gruntu wedhiRN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probekgru

Pomiary i obserwacje poziomoéw wody gruntowej w ateh przeprowadzano zgodnie z ngrm

PN-74/B-04452, po ustabilizowaniy; gwierciadta wody.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do szczetnpojemnikéw szklanych pobrano 6
prébek gruntu. W otworach zainstalowano tymczaspigeometry z PCV, z ktérych pobrano 3
probki wody gruntowej. Probki pobierano po w@rejszym spompowaniu piezometru, przy
uzyciu prébnikéw jednorazowych.

Prébki te zaznaczono na profilach otworow (Zat.i £estawiono tabelarycznie w Tab. 1.
Pobrane prébki przekazano do laboratorium w celeegowadzenia szczegétowych bada
zawartdci wybranych wskanikow zanieczyszcze

Miejsca wykonanych profili badawczych wytyczono waociu 0 map zasadnicz terenu w

skali 1:500 dostarczarprzez Zleceniodawc
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2.2.

Badania laboratoryjne

Dla wytypowanych 6 prébek gruntu i 3 prébek wodyirgowej wykonano szczegotowe

analizy chemiczne w celu oktenia stzenia wybranych wskaikdéw zanieczyszcze

Zakres analiz laboratoryjnych dla prébek gruntowtabustalony w oparciu o Rozpadzenie

Ministra Srodowiska z dnia 9 wrZeia 2002 r.w sprawie standardow jakoi gleby oraz

standardéw jakéci ziemi(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) i obejmowat:

arsen,

chrom,

cynk,

kadm,

mied,

nikiel,

otow,

olej mineralny (suma), tj. gglowodory G»-Css,
benzyny (suma), tj. gglowodory G-C,

BTEX (suma): benzen, toluen, ksylen, etylobenzen,

W probkach gruntu oznaczano badane visia zanieczyszczechemicznych wg ponszych

zasad metodycznych:

wsk&niki nieorganiczne (metale)— suszenie prob, ekstrakcja wrodowisku
kwasnym, mineralizacja, oznaczanie dtwowe metod AES; procedura badania
zgodna z noraPN-92/C-04570,

wskaniki organiczne — bezpdrednia eluacja rozpuszczalnikami organicznymi
niepolarnymi (n — pentan, chlorek metylu, n — helksaoznaczenie grupy
weglowodoréw alifatycznych (benzyny, olej mineralny) jednoaromatycznych
(BTEX) metody chromatografii gazowej GC/MS przy zyciu chromatografu
gazowego HEWLETT PACKARD 5890; procedura badaniadng z norra PN-89/C
—04641/03; przedziat ufdoi przy oznaczaniu gglowodorow 5.0<a<10 [%].

Badania chemiczne wykonano w laboratorium ,KARTECH-aboratorium Analityczno-

Techniczne (Warszawa, ul. Rakowiecka 36).
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Do momentu dostarczenia do laboratorium probki ghaarywano w lodowce turystyczne.
SzczegoOtowy wykaz probek gruntu wytypowanych dalianchemicznych (w zakresie

wybranych wskanikow zanieczyszczg podano w Tab.1.

Tab. 1 Zestawienie probek gruntu wytypowanych do szegdétowych analiz chemicznych

Lp. Numer Gtebokos¢ Rodzaj
otworu pobrania gruntu
[mp.p.t.]

1 ow-1 1.0 Pd//Ps
2 OWw-2 0.9 NN(Gp+Pg+Pd)
3 ow-3 0.6 Pd
4 OowW-4 1.4 nN(Pd//Gp//Pg)
5 OW-5 14 NN(Gp+Pg)
6 Oow-6 2.2 Pd/Ps

Do analizy chemicznej (w zakresie wybranych wslkledw zanieczyszczg wybrano probki
wody gruntowej z otworow nr. OW-1, OW-5, OW-6.
Wyniki laboratoryjnych bada chemicznych prébek gruntu oraz wody gruntowej

zamieszczono w Tab. 2i Tab.3.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Geomorfologicznie rejon projektowanych badgotazony jest w obtbie wysoczyzny
morenowej ptaskiej. Jej powierzchnia ma charaktexniny lekko pochylonej w kierunku
potinocnym.

Warstwe powierzchniow na analizowanym obszarze stanowi nasyp antropog@nio
miazszaci od 0.5 do 3.2 m. Sktad gruntéw nasypowych jesienny. W ich obgbie dominuje
piasek drobny éredni z okruchami gruzu oraz glina piaszczystasek gliniasty.

Poniej zalegaj osady piaszczyste den dolinnych i zbgh bezodptywowych wyksztatcone
jako piaski drobne i piaski humusowe. Pod nimi wysfa gliny zwatowe zlodowacenia Warty,
na ktére skiladajsic gtdwnie gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Mieami gliny zwatowe nie

zostaty przewiercone. Gliny zwatowe zlodowaceniarWaodicielone § wodnolodowcowymi
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piaskami drobnymi i pylastymi lokalnie zawiegfegymi przewarstwienia pytow. @bokasé
rozpoznania profilu geologicznego to 5 m p.p.t.

Schematyczn budowe geologicza analizowanego obszaru przedstawiono na wycinku ze
Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Gisldklazowiecki (Zat. 2).

Na terenie badastwierdzono istnienie jednego czwartgiawego poziomu wodosnego o
zwierciadtach: swobodnym (OW-1, OW-6) oraz lekkopigym (OW-5). Ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej tego poziomu wysbwato (styczé 2012) na gibokasci 3.3-3.8 m
p.p.t. Lokalnie nawiercono wody gruntowe w postagczen na stropowej cgci glin

zwatowych, ktore okresowo mgganika (OW-2).

4. ANALIZAWYNIKOW BADA N STANU ZANIECZYSZCZENIA
SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

4.1 Metodyka analizy

Dla okrelenia aktualnego stangrodowiska gruntowo-wodnego podatkm zawartéci
wskanikdéw zanieczyszczez grupy zwiazkéw nieorganicznych (metaleegkie) i organicznych
(substancje petropochodne), w padigruntowym na terenie dziatki przy ul. Krolewskig]5 w
Milanéwku, wykonano szczeg6towe analizy chemiczmébpk gruntu i wody wg programu
okreslonego w rozdziale 2.2 niniejszego opracowania.

Ustalenie zakresu baflavynika z potencjalnych zagren przedostania sido srodowiska
gruntowo-wodnego substancji zawia@jch oznaczane wskaiki zanieczyszcze Potencjalne
stwierdzenie wygpowania ponadnormatywnego (w odniesieniu do stogolwnprzytoczonych
w dalszej cgsci niniejszego opracowania rozpetzen) skzenia wytypowanych wskaikow
zanieczyszczewskazywatoby na zanieczyszczenie badandgud&a substancjami pochodzenia

antropogenicznego.
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4.2 Stan zanieczyszczenia gruntu

W trakcie wykonywania badaw terenie organoleptycznie nie stwierdzono wycdoego
zapachu wglowodordéw i przebarwienia gruntu (charakterystygcdia gruntow zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi) w prébkach pobranyeffkonanych otworéw badawczych.

W zwiazku z planowanym sposobemytkowania terenu, uzyskane ze szczegotowychibada
laboratoryjnych wartéci stezen oznaczanych wskaikéw w probkach gruntu poréwnano z
wartasciami dopuszczalnymi dla gruntow grupy Bzytki rolne, grunty zadrzewione i
zakrzewione, nietytki, a take zabudowane i zurbanizowane z aggleniem terenow
przemystowych, gzytkbw kopalnych oraz terenow komunikacyjnych) wg zRorzdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrZaia 2002 r.w sprawie standardow jako gleby oraz
standardéw jakéci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359). Dla gruntéw przyjmowan@rtcsci
dopuszczalne odniesione do gruntébw z przedziakbogisci 0.3-15.0 m p.p.t. przy
wspétczynniku przepuszczalim gruntéw k>10m/s lub k<10'm/s (por. Tabela 2).

Z poréwnania uzyskanych wynikow bada wartgciami dopuszczalnymi ustalonymi dla ww.
warunkow (grunty grupy B) wynikage dla badanych probek gruntu nie stwierdzono parzienia
dopuszczalnych waroi skzenia oznaczonych metali e¢gkich. Stzenia substancii

ropopochodnychasponizej granic oznaczaligoi.
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Tabela2 Wyniki analiz na zawarté¢ zanieczyszczie chemicznych w zakresie wybranych
wskaznikdw z grupy zwiazkéw organicznych i nieorganicznych w prébkach

gruntu
Analizowane prébki gruntow Wartosé
dopuszczalna
_ |OW1 OW2 OW3|OW4 | OW5 | OW 6 G
Lp Rodzaj | Jednostki rupa B
wskaznika | oznaczé 03-15m| 03-15m
oteb. | gteb. | gleb. | gteb. | gieb. | gieb. opt opt
1.0m| 0.9m .6m | 1.4m | 1.4m | 2.2m
0 0.9 0.6 k>10'm/s | k<10'm/s
1 Arsen mg/kg s.m. <0,1 <0,1 0,4 <0,1 <01 <0j1 20 25
2 Chrom mg/kg s.m. 7,2 6,1 10,8 8,4 59 4 150 190
3 Cynk mg/kg s.m. 31,7 46,2 415 51,8 39,6 284 350 300
4 Kadm mg/kg s.m. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,n <0|11 5 6
5 Miedz mg/kg s.m. 4,6 3,8 7 3,1 2,4 1,7 100 100
6 Nikiel mg/kg s.m. 3,7 7,1 5,8 4 3,1 0,9 50 100
7 Otfow mg/kg s.m. 10,9 8,6 14,7 12,3 9,2 6,4 100 200
Olej
8 mineralny mg/kg s.m. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, <0,b 200 1000
(suma)
o | BeMYW | okgsm.| <01| <01| <01 <04 <01 <0 5 375
(suma)
10 Benzen mg/kg s.m <0,0% <0,05 <0,05 <0,p5 <0}050,05 0,2 25
11 Toluen mg/kg s.m|  <0,04 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05<0,05 1 75
12 | Etylobenzen mg/kg s.m.  <0,0b <0,05 <0,05 <0,05 0,05 | <0,05 1 75
13 Ksyleny mg/kg s.m.|  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05<0,05 1 35

* - dopuszczalne gtenia zanieczyszozesubstancjami chemicznymi gruntéw - wg Rozpenia Ministra

- ponizej granicy

oznaczalnéci

Srodowiska z dnia 9 wrzaia 2002 r. ,w sprawie standardéw jakad gleby oraz standardéw jaka ziemi (Dz. U.
Nr 165. poz.1359) dla rodzaju gruntdéw zaliczonyotgdupy B (grunty zabudowane i zurbanizowane) rezak
glebokaici 0.3-15.0 m

4.3
Dla 3 prébek uzyskane wattm stzen oznaczanych wskaikow poréwnano z wartgiami

Stan zanieczyszczenia wody podziemnej (grunteyy

granicznymi dla Ill klasy jakei wod podziemnych (wody zadawaleg] jakaci) wg klasyfikacji
zawartej w Rozpoegizeniu MinistraSrodowiska z dnia 23 lipca 2008, sprawie Kryteriow i

sposobu oceny stanu wod gruntowych”. (Dz. U. 14%,. 896).Przywotane rozportizenie
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wprowadza klasyfikagj stanu wod podziemnych obejmcy pie¢ klas jakadci tych wod, tj.:
klas; | (wody bardzo dobrej jakei), klaxz Il (wody dobrej jakéci), klag Il (wody
zadowalajcej jakaci), klas IV (wody niezadowalacej jakaci) i klae V (wody ztej jakdci).
Generalnie uwzghbniafc zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej WBdy klas I, Il i Il naley
zaliczy¢ do wod o dobrej jakwi, natomiast wody klasy IV i V do wod o ztej jako
wymagascych stosowania dziatanaprawczych.
Zestawienie wynikow analiz w porownaniu z wadiami dopuszczalnymi przedstawiono w

Tab. 3.

Tabela 3 Wyniki analiz na zawarté¢ zanieczyszcze chemicznych w zakresie wybranych
wskaznikow z grupy zwigzkéw organicznych i nieorganicznych w prébce wody

gruntowej
Lp. Rodzai wskaznika Jednostki Analizowane probki wody Wartos¢
‘ oznaczé | OW-1 [ OW-5 OW-6 | dopuszczalna*
1. Arsen pg/l <0,1 <0,1 <0,1 20
2. Chrom pgll 1.8 2,4 2,1 50
3. | Cynk ugll 43 51 4,9 1000
4. | Kadm ug/l <0,1 <0,1 <0,1 5
5. | Miedz g/l 0,8 1,3 0,9 200
6. | Nikiel ugl/l 0,6 0,6 1,0 20
7. | otéw ug/l 2,7 2.3 3,4 100
8. Substancje mg/I <0,001 <0,001 <0,001 0,3
ropopochodne

9. | Benzen mg/| <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,01
10. | Toluen mg/| <0,0001 <0,0001 <0,0001 —
11. | Etylobenzen mg/| <0,0001 <0,0001 <0,0001 —
12. | Ksyleny mg/| <0,0001]  <0,0001 <0,000] —

< - ponkej granicy oznaczalioi

* - dopuszczalne gtenia zanieczyszozesubstancjami chemicznymi gruntéw - wg Rozpenia Ministra

Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. ,w sprawie knyitew i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dzr 4Bl
poz.896) dla Il klasy czystoi waod.

W zbadanych prébkach wody gruntowej nie stwierdzaysticpowania oznaczanych metali
ciezkich w stzeniach przekraczgjych wartdci graniczne dla klasy Il jakoi wéd
podziemnych (wody zadawadapj jakaci). Stzenia substancji ropopochodnych pontej

granic oznaczalrigi.

Zleceniodawca: Superhobby Market Budowlany
Sp. zo.0.

Raport z bada sozologicznych dla oceny stanu zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego wykonanych na terenie fabiryk
MIFAM S.A. przy ul. Krélewskiej 125 w Milanéwku.

Umowa nr: 3/3079/12
data: stycze 2012

WykonawcaGeoteko Sp. z 0.0.
Stronéd




5. PODSUMOWANIE

* W poditazu gruntowym w rejonie projektowanej inwestycji odwerzchni stanowi nasyp o
miazszaci od 0.5 do 3.2 m. Paiej zalegaj osady piaszczyste den dolinnych i zagn
bezodptywowych. Pod nimi wygtuja gliny zwatowe zlodowacenia Warty. Gliny zwatowe

zlodowacenia Warty pddielone § wodnolodowcowymi piaskami drobnymi i pylastymi.

Na terenie badastwierdzono istnienie jednego czwartgiawego poziomu wodorsnego
wody gruntowej. Ustabilizowane zwierciadto wody mgfawej tego poziomu wygbowato

(stycze 2012) na gibokasci 3.3-3.8 m p.p.t

Zakres oznaczanych wskakow zanieczyszczew badanych probkach gruntu zostat ustalony

pod lgtem oceny stopnia zanieczyszczenieodowiska gruntowo-wodnego metalami
wysokiego i bardzo wysokiego zagemia, oraz wglowodorami petropochodnymi - frakcje
alifatyczne (oleje, benzyny), frakcje monoaromatygcZBTEX). Pozwala to na ocgrstanu
zanieczyszczeniasrodowiska gruntowo-wodnego zgodnie z Rozpdreniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 wr#aia 2002 r..w sprawie standardow jak@i gleby oraz standardow

jakasci ziemi” (Dz. U. Nr 165, poz.1359).

Stosownie do wwzrdédta, w odniesieniu do oceny stopnia zanieczysaezgruntu, badany

obszar ze wzgtu na jego przysztezytkowanie, nalgy zaliczy¢ do gruntow grupy B (ytki
rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione, rigli, a take zabudowane i zurbanizowane z

wytaczeniem terenow przemystowyclzytkow kopalnych oraz terenow komunikacyjnych).

Z poréwnania uzyskanych wynikow badawartgciami dopuszczalnymi ustalonymi dla ww.

warunkow (grunty grupy B) wynikae w badanym fragmencieodowiska, nie stwierdzono

wystepowania zanieczyszczeniodowiska gruntowego (obejmugiego grunt naturalny i

nasypowy) metalami etkimi oraz substancjami ropopochodnymi.

Z poréwnania uzyskanych wynikow szczegétowych at#dboratoryjnych wartei stzen
oznaczanych metali gikich w probkach wody gruntowej z wagtdami dopuszczalnymi dla
Il klasy jakasci wéd podziemnych (wody zadawalegj jakaci) wg klasyfikacji zawartej w
Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 23 lipca 2008,w sprawie kryteriow i sposobu

oceny stanu wod gruntowych’Dz. U. 143, poz. 896).wynikaze nie stwierdzono

przekroczé skzen oznaczanych wskaikow.
Zleceniodawca: Superhobby Market Budowlany Raport z bada sozologicznych dla oceny stanu zanieczyszczenia
Sp.zo.0. srodowiska gruntowo-wodnego wykonanych na terenie fabiryk
MIFAM S.A. przy ul. Krélewskiej 125 w Milanéwku.
WykonawcaGeoteko Sp. z 0.0. Umowa nr: 3/3079/12

data: stycze 2012 Stronal O
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é - obrys terenu badan

EO12RE) GEOTEKO sp. z o.0.

/C:l\ Projekty i Konsultacje Geotechniczne
02-739 Warszawa, ul. Walbrzyska 3/5

TEMAT: Milanowek
Badania sozologiczne

TYTUL:
Mapa lokalizacyjna

Skala 1: 5000

Zat. 1




HOLOCEN

Wycinek Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski,

Arkusz: Grodzisk Mazowiecki, PIG 1985, skala 1:50 000

B = Yol TN A,

O

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Torfy: na piaskach humusowych i namutach den dolinnych i zaglebien
bezodplywowych (t/phn), na glinach rwatowych stadiaty mazowiecko-
-podlaskiego (t/g)

Namuly torfiaste: na piaskach humusowych i namutach den dolinnych

i zaglebien bezodplywowych (nf/phn). na glinach zwalowych stadiaty .-

mazowiecko-podlaskiego (nl/g)

Piaski humusowe i namufy den doli i h:

pty
na glinach ych stadiatu p i (phn/g). na
itach, mutkach i piaskach zastoiskowych dolnych (phnfir.) na ifach, mut-
kach i piaskach pliocenskich (phn/i)

Gytie, mutki i piaski jeziorne
Piaski eoliczne

Piaski eoliczne w wydmach

Eluwia piaszezyste glin zwatowych (tylko na profilach i przekrojach):
na glinach zwatowych (pig)

Piaski, 2wiry i mulki deluwialne: na piaskach rzecznych raraséw nad-
zalewowych (p/p). na glinach ych stadiatu i i
g0 (p/g)

Piaski stozkow naplywowych: na glinach zwatowych stadiatu mazo-
wiecko-podlaskiego (p/g), na itach, mutkach i piaskach zastoiskowych
dolnych stadiatu mazowiecko-podlaskiego (p/i1). na itach, mutkach
i piaskach pliocenskich (p/i)

Piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 1—&4 m n.p.rzeki: na glinach

ych stadiatu ko-podlaskiego (p/g), na ifach, mutkach
i piaskach zastaiskowych dolnych stadialu mazowiecka-podlaskiego (p/i1),
na itach, mutkach i piaskach pliocenskich (p/i)

Gytie, torfy, mutki i piaski jeziorne

PLEJSTOCEN

g2
p220p2

Piaski i iwiry wodnolodowcowe gorne*kna ifach, mutkach i piaskach
zastoiskowych gornych stadialu mazowiecko-podlaskiego (p22/i2), na
glinach ych stadialu i g0 (pi2/g). na itach,
mutkach i piaskach zastoiskowych dolnych stadiatu mazowiecko-pod-
laskiego (pizfi1), na piaskach i zwirach preglacjalnych (pz2/pz). na itach,
mutkach i piaskach pliocenskich (pz2/i), na piaskach i mutkach oligocen-
skich (pz2/pm)

Piaski, twiry i glzy form szczelinowych
Piaski, iwiry i glzy moren martwego lodu
Piaski, zwiry i ghzy moren czolowych
Piaski i mutki keméw

Piaski i mutki plateau kemowych

Wy, mutki i piaski zastoiskowe gorne’kna glinach zwalowych stadiatu
mazowiecko-podlaskiego (i2/g)

Gliny zwatowe: na piaskach i iwirach wodnolodowcowych dolnych
stadialu mazowiecko-podlaskiego (g/pz1). na itach, mutkach i piaskach
zastoiskowych dolnych stadialu mazowiecko-podlaskiego (g/i1). na itach,
mutkach i piaskach pliocenskich (g/i). na piaskach i mutkach oligocen-
skich (g/pm)

Piaski i zwiry wodnolodowcowe dolne*):na ifach, mutkach i piaskach
zastoiskowych dolnych stadialu mazowiecko-podlaskiego (pz1/i1). na
glinach ych stadiatu go (pt1/g). na itach, mutkach
i piaskach pliocenskich (pz1/i)

My, mutki i piaski zastoiskowe dolne*}na ifach, mutkach i piaskach plio-
censkich (i1/i)

ZAL. 2

- lokalizacja
terenu badan

Stadiat
mazowiecko-
-podlaski
(Warty)
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TEMAT:  Milangwek
Badania sozologiczne

LS Mapa dokumentacyjna

Skala: 1::1000

/af.




GEOTEKO Projekty | Konsultacje Geotechniczne Sp z o.o
ul. Wabrzyska 3/5, 02-739 Warszowa, tel/fax <22) 218 93 70, 218 93 71
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PROFI

L OTwORU

ROZPOZNAWCZEGO

LA, 41

temat: Milandwek
Badania sozologiczne

Otwor OWl

VDD PP PPN

rzedna: 102.65m n.p.m.
dota wyk.: 11.01.2012r.

nw — nhawodhniony

~——

- hawiercone
zwlerclodto wody

- soczenle

uziarnieniu

NU - o naturalnym

CH - do badah
chemicznych

system wiercenia: zmechanizowany oo
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OBJASNIENIA
Wilgotnose: Woda w otworach Rodzo Je prébek: Inne oznaczenia:
— swobodne NNS - o nlenaruszone ] + - 7 dodatki
mw — mato wilgotny zwlercladto wody strukturze z doda |eml
w — wilgotny - ustabllizowone NW - o haturalnej // - przewarstwione
m - mokry zwierciadto wody wilgotnosci / - no pograniczu
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GEOTEKO Projekty | Konsultacje Geotechniczne Sp z o.o
ul. Wabrzyska 3/5, 02-739 Warszowa, tel/fax <22) 218 93 70, 218 93 71

PROFIL OTWORU
ROZPOZNAWCZEGO

LA, 4.2

temat: Milandwek
Badania sozologiczne

Otwor Owe

rzedna: 102.30m n.p.m.

VDD PP PPN

dota wyk.: 11.01.2012r.

system wiercenia: zmechanizowany
x PO V. V. V. V. V.9 9.9.9.9.4
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= drobny+gruz
= (brozowy)
W 3 —=
3.2 — Glino. plaszczysta (clemnoszara) w bl/tpl
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OBJASNIENIA
Wilgothosée: Woda w otworach: Rodza Je proébek: Inhe oznoczenia:

- swobodne

zwlercladto wody
- ustobllizowane
zwierciadto wody

- hawiercone
zwlerclodto wody

mw — mato wilgotny
w — wilgothy

m - mokry

nw — nhawodhniony

~——

- soczenle

NNS - o nienaruszone
strukturze

NW - o naturalnej
wilgotnosc

NU - o naturalnym
uzioarnieniu

CH - do badai
chemicznych

+ - z dodatkiem
// — przewarstwione

/ - nho pograhniczu
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temat: Milondwek

Badania sozologiczhe Otwor [0\W3k rzednat 102.75m np.m,

dota wyk.: 11.01.2012r.

VDD PP PPN

system wiercenia: zmechanizowany S
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ROZPOZNAWCZEGO

LA, 4.3

temat: Milandwek
Badania sozologiczne
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KARTECH -1l
Laboratorium Analityczno-Technologiczne
woda, $cieki, stansrodowiska

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

tel/fax (022) 606 37 34 e mail : Kartech2@op.pl
NIP 527-115-25-98, REGON : 011166462

Wyniki oznaczonych ilgéciowo wskanikéw zanieczyszczé chemicznych w
prébach gruntu.
(obiekt — Milanowek)
(préby z dnia 11.01.2012r.)

Lp. Oznaczenia Jednostki OW-1 | OW-2 | OW-3 | OW-4 | OW-5 | OW-6
oznaczéd | 10m | 09m | 0,6m | 1,4m | 1,4m | 2,2m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Arsen mg/kg s.m <0,] <0,1 0,4 <01 <0}1 <0,1
2. | Chrom mg/kg s.m 7,2 6,1 10,8 8,4 50 40
3. | Cynk mg/kg s.m 31,7 46,2 41,5 51,3 39,6 28,4
4, Kadm mg/kg s.m <0,1 <0,]1 <0,1 <0,1 <0|1 <0,1
5. | Miedz mg/kg s.m. 4,6 3,8 7,0 3,1 2,4 1%
6. | Nikiel mg/kg s.m. 3,7 7,1 5,8 4,0 3,1 0,9
7. | Otéw mg/kg s.m| 10,9 8,6 14,7 12,8 9,2 6.4
8. | Olej mineralny (suma) mg/kgs.m. <05 <0(5 <(0,5<0,5 <0,5 <0,5
9. | Benzyny (suma) mg/kg s.m.  <0,1 <01 <0,1 <0,1 0,1<| <0,1
10. | Benzen mg/kg s.m. <0,06 <0,05 <0,05 <0[05 £0,0<0,05
11. | Toluen mg/kgs.m| <0,0p <0,05 <0,05 <0/05 &0,0<0,05
12. | Etylobenzen mg/kg s.m.  <0,05 <0,05 <0/05 <0,050,05| <0,05
13. | Ksyleny mg/kg s.m} <0,05 <0,06 <0,05 <0,05 0580} <0,05

< - ilosci sladowe

< ponkizej granicy oznaczalioi



KARTECH - I

Laboratorium Analityczno-Technologiczne
woda, $cieki, stansrodowiska

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

tel/fax (022) 606 37 34 e mail : Kartech2@op.pl
NIP 527-115-25-98, REGON : 011166462

Wyniki oznaczonych ilgéciowo wskanikéw zanieczyszczé chemicznych w
prébach wody.

(obiekt — Milanowek)

(préby z dnia 11.01.2012r.)

Lp. Oznaczenia Jednostki Oow-1 OW-5 Ow-6
oznaczaé
1 2 3 4 5 6
1. Arsen pall <0,1 <0,1 <0,1
2. | Chrom pall 1.8 2,4 2,1
3. | Cynk pgll 4,3 51 4,9
4. | Kadm ug/l <0,1 <0,1 <0,1
5. | Miedz pa/l 0,8 13 0,9
6. | Nikiel pall 0,6 0,6 1,0
7. | Otéw pgll 2,7 2,3 3,4
8. | Substancje ropopochodne mg/| <0,001 <0,001 040,0
9. | Benzen mg/I <0,0001 <0,0001 <0,0001
10. | Toluen mg/| <0,0001 <0,0001 <0,0001
11. | Etylobenzen mg/| <0,0001 <0,0001 <0,0001
12. | Ksyleny mg/| <0,0001 <0,0001 <0,0001
< - ilosci sladowe
< - ponkej granicy oznaczalioi
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