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Dotyczy: ,Budowa parkingu parkuj i Jedz zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej pomigdzy
ul. Brzozowa, a ul. W. Smolenskiego W Milanéwku”

Zwracam sig Z prosbg o odstepstwo od 15 metrowej strefy ochronnej pomnikéw przyrody na
terenie inwestycji ,Budowa parkingu Parkuj i Jedz zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej
pomiedzy ul. Brzozowa, a ul. W. Smolernskiego W Milanéwku” oraz wyrazenie zgody na prace
ziemne do 40 cm glebokosci w strefie ochronnej zwigzane z procesem inwestycyjnym.

Uzgodnienie prosze wystawié na Inwestora:
Burmistrz Miasta Milanéwka

ul. T. Kosciuszki 45

05-822 Milanéwek

Uzgodnienie prosze wystaé na adres Petnomocnika:
MT-Projekt Sp. z 0.0-
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
05-600 Gréjec
/Z powazaniem
[omar %qu
Zataczniki:

1. Projekt inwestycji wraz z lokalizacja pomnikow przyrody oraz strefg ochronng — 1 egz.
Opinia dendrologiczna wystepujacych pomnikéw przyrody — 1 egz.

projekt nawierzchni w strefie ochronnej z gigbokoscia wykopow - 1 egz.

Opis techniczny projektowanej inwestycji — 1 egz.
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petnomocnictwo — 1 egz.
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Milanéwek, dnia 01 .10.2020 .
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PELNOMOCNICTO

Burmistrz Miasta Milanéwka udziela pelnomocnictwa Panu Tomaszowi
Korczakowi, Jegitymujgcemu sie dowodem osobistym seria  ~ Dumer

. do wystegpowania W imieniu Gminy Milanowek przed organami
administracji publicznej W sprawach opinii, uzgodnien, pozwolen, ekspertyz,
zatwierdzen i innych dokumentow zwigzanych z inwestycja dotyczaca
zaprojektowania i budowy parkingu Parkuj i Jedz, zlokalizowanego przy ulicy
Warszawskiej, pomiedzy ulicami Brzozowg a W. Smolenskiego W Milanéwku.

Pelnomocnictwo, bez mozliwosci zaciggania zobowiazan finansowych W
imieniu Gminy Milanowek.

Pelnomocnik nie moze udzielaé dalszych substytucji.




OPIS TECHNICZNY

Nazwa opracowania:
BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDZ 7L OKALIZOWANEGO

PRZY ULICY WARSZAWSKIE] POMIEDZY ULICA BRZOZOWA,
A ULICA W. SMOLENSKIEGO W MILANOWKU

Nazwa obiektu:
BUDOWA PARKINGU PARKUJ I JEDZ 7ZLOKALIZOWANEGO

PRZY ULICY WARSZAWSKIE] POMIEDZY ULICA BRZOZOWA,
A ULICA W. SMOLENSKIEGO W MILANOWKU

Adres:
DZIALKI NR EWID.: 2, 31/2,31/4 obreb 06-01 Milanéwek,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA; 140501 _1

DROGOWA

Inwestor:

Burmistrz Miasta Milandéwka

ul. Tadeusza Kosciuszki 45

05-822 Milanéwek

Jednostka projektowa:
MT-Projekt Sp. z 0. O,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowe
i ITIT PRU"JEKT 05-600 Grojec, tel. 732 707 8
Projektowat:
mgr inz. Tomasz Korczak

nr upr. MAZ/0477/PBD/16

Nr tomu:

1

Kategoria obiektu:

XXV

Data opracowania:
Marzec 2021

MT-Projekt Sp. 7 0.0
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



1. CZESC INFORMACY]JNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

przedmiotem inwestycji jest ,Budowa parkingu Parkuj i Jed? zlokalizowanego przy ulicy W

pomiedzy ul. Brzozowg, a ulica W. Smolenskiego W Milanéwku.”

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Miasta Milanowka
ul. Tadeusza KosciuszKi 45, 05-822 Milanowek

3. Nazwa jednostki projektujqcej
MT-Projekt Sp. z 0. 0.

05-600 Grojec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
tel. 732 707 800
4. Skiad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat — Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16

5. podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1, Dane o zieleni

arszawskie]

W obrebie projektowanej inwestycii  wystepuja dwa pomniki przyrody — Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.).

-

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Polskiej Organizacii Wo)skowe) 9,
05-600 Grojec, tel. 732 707 800



11. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycfi

Przedmiotem inwestydcji jest Budowa parkingu Parkuj i Jedz zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej
pomiedzy ul. Brzozowa, a ulica W. Smolenskiego W Milanowku.”

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Projekt inwestydji obejmuje przebudowg drogi publicznej oraz budowe parkingu Parkuj i Jedz.
Projektowana ulica jest droga publiczna kat. gminnej klasy L (lokalna). Teren inwestycji objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego. Odcinek projektowanej ulicy w zakresie niniejszego opracowania
Zlokalizowany jest na odcinku od ulicy Brzozowej do ul. W. Smolefiskiego. Jezdnia szerokosci ok, 5,50 m,
o nawierzchni wykonanej Z mieszanki mineralno-asfaltowej, ktérej stan nalezy oceni¢ jako $redni —
wystepujg nieliczne spekania oraz dlady po naprawach Jub robotach kanalizacyjnych. Po potudniowej
stronie jezdni znajduje sig chodnik 0 szerokoéci ok. 2.20m, wykonany Z betonowych piyt chodnikowych.
Nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki oraz znacznd czeéé popekanych phyt chodnikowych, Wzdtuz
potudniowej krawedzi jezdni Zlokalizowano zjazdy indywidualne obstugujace domy jednorodzinne. Teren
w pasie drogowym za pétnocna krawedzig jezdni jest niezagospodarowany i w stanie istnigjacym pokryty
jest zielenia nieurzadzong — wysoka W postaci drzew, érednig oraz niska W postaci krzewow oraz trawa.
Teren jest wyniesiony W stosunku do jezdni, roélinnoéé wehodzaca w skrajnig jezdni ogranicza widoczno$¢
i zmniejsza poziom bezpieczehstwa ruchu. Ulica jest odwietlona przez latarnie uliczne, nie posiada
uregulowanego odwodnienia.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Inwestydja, ktérej dotyczy projekt, obejmuje W szczegOInosci:

= wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokoéci 5,00 — 6,10 m,

= wykonanie poboczy szerokoéci 0,75 m,

= wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych ze skosami 1,5:1,5m,

= wykonanie chodnika o zmiennej szerokosci,

= wykonanie odwodnienia,

= wykonanie peronéw autobusowych,

= wykonanie miejsc postojowych,

= wykonanie wymiany oéwietlenia ulicznego,

= wykonanie monitoringu wizyjnego,

= wykonanie kanatu technologicznego,

= wykonanie wiaty na rowery,

« wykonanie usuniecia kolizji z sieciami,

= wykonanie humusowania,

= wykonanie usunigcia drzew i Kkrzewow kolidujacych z inwestycja.

3.1. ZafoZenia projektowe

Odwodnienie do projektowanego drenazu rozsaczajgcego.
Uksztattowanie geometryczne:

- rodzaj terenu — ptaski,

- przekréj potuliczny,

- szerokos¢ jezdni 5,00 m — 6,10 m,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%.

4. Konstrukcja nawierzchni
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 11 PMB 45/80-55 -4cm

MT-Projekt Sp.7 0.0,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9%
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -7cm
= podbudowa z mieszanki niezwiazanej frakdji 0/31,5 mm -20cm
» podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,52<4,0 MPa -20cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

. nawierzchnia z betonowych phyt chodnikowych 50x50x7 cm -7cm
. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -5cm
« podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa -17 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

« nawierzchnia z piyt azurowych EKO 40x60 cm -10cm
« podsypka piaskowa -4cm
o podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakgji 4/31,5 mm -20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazd6éw i miejsc postojowych dla samochodéw,
7 ktérych korzystaja osoby niepetnosprawne:

» nawierzchnia z kostki betonowej -8cm
« podsypka piaskowa -4cm
« podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakgji 4/31,5 mm -20cm

Konstrukcja poboczy:

« nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakdji 0/31,5 mm -15cm
Zielence:
« ziemia obsiana trawa -10cm

5. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni spadkami poprzecznymi i podtuznymi z projektowanej drogi
do drenazu rozsgczajacego.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu w strefie ochronnej
pomnikéw przyrody

Inwestydja, ktérej dotyczy projekt, obejmuje W szczegdlnosci:
= wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,00 — 6,10 m,
= wykonanie poboczy szerokosci 0,75 m,
= wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych ze skosami 1,5:1,5 m,
= wykonanie chodnika 0 zmiennej szerokosci,
= wykonanie odwodnienia,
= wykonanie miejsc postojowych,
= wykonanie wymiany oéwietlenia ulicznego,
» wykonanie monitoringu wizyjnego,
= wykonanie kanatu technologicznego,
= wykonanie humusowania,
= wykonanie usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja.

= Korczak
i projeklowania
Iy jncj drogowe]

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Polskiej Organizacjl Wojskowej 9,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800
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Granica opracowania (2

Dane techniczne:
1. Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-56. Grubo$¢ warstwy 4cm.
2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W. Grubosé warstwy 5 cm.

®~No

9.

3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubo$¢ warstwy 7 cm.
4.
5. Podobudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej frakcji 0/31,5mm. Grubos¢ warstwy 20 cm.

Grubo$¢ warstwy 20 cm.
Nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych 50x50 cm, gr. 7 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.

. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa.

Grubo$¢ warstwy 17 cm.
Ptyty azurowe EKO krata gr. 10 cm. Wypetnienie spoin grysem.

10. Podsypka piskowa gr. 4 cm.
AzwA IATANIA

11. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 4/31,5 mm.
Gruboé¢ warstwy 20 cm. . .. : s
12. Kraweznik betonowy ($wiatlo 4 cm) o wymiarach 15x30 cm. Budowa parkingu Parkuj i Jedz zlokalizowanego przy
13. Kraweznik betonowy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.
14. Kraweznik betonowy ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.

15, tawa betonowa C12/15 z oporem.
16. Obrzeze botonowe a wymiarach 8x30 ¢m na podsypce cementowo-| iaskowej gr. 3 cm. T A Z ” P’
w podsyR B 19 o Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. T. Kosciuszki 45
05-822 Milanwek

ulicy Warszawskiej pomigdzy ul. Brzozowq,
a ulicg W. Smoleriskiego w Milandwku
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OPINIA DENDROLOGICZNA

robnolistnych na terenie inwestycyjnym ,Budowa parkingu Parkuj i
Jedz zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej pomigdzy ul. Brzozows, a ulica w. Smolenskiego w
Milanéwku” oraz okreslajaca systemy ochrony w obrebie strefy ochronnej pomnik6w przyrody w
sprawie odstgpstwa od strefy ochronnej pomnikéw przyrody.

Okreslajaca stan zachowania lip d

Stan na dzien 09.03.2021 r.

Opracowanie:

Justyna Jaworska

MILANOWEK, marzec 2021 lnzy? Architekt Krajobrazu
Vg7 /74y /s d

)



1. Wprowadzenie

Opinia dendrologiczna dotyczy ochrony pomnikéw przyrody LIP DROBNOLISTNYCH (TILIA
CORDATA) w zwiazku z procesem inwestycyjnym projektu , Budowa parkingu Parkuj i JedZ
Zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej pomigdzy ul. Brzozowa, a ulicg w. Smolefiskiego w
Milanéwku”. Celem opinii jest ocena stanu zdrowotnego pomnikéw przyrody lip drobnolistnych oraz
opracowanie systeméw ochrony drzewostanu podczas prac budowlanych i powstawania inwestycji w
strefie ochronnej. Prace inwentaryzacyjne wykonano w dniach 15.12.2021 r. oraz 03.03.2021 r.

2. Opis pomnikéw przyrody

2.1. Lipa drobnolistna znajdujaca si¢ przy ul. Warszawskiej rég ul. Brzozowej w pasie drogowym
od strony toréw kolejowych jest pomnikiem jednoobiektowym, o wysoko$ci 10 metréw oraz
pierénicy 471 centymetréw. Wierzchotek drzewa obumiera, na obrzezach widoczne s3
struktury miotlaste. Obecnie korong o $rednicy 5 metr6w tworza dwa konary oraz krétkopedy
osadzone na pniu. Od strony pasa drogowego widoczna duza rana po konarze, obecnie
martwym, znajdujacym si¢ w sasiedztwie drzewa. Witalno$é drzewa oceniona jest na stopien
2 (faza stagnacji) skali Roloffa (1989). Korzenie bez widocznych uszkodzen zewnetrznych.
Opisany stan drzewostanu jest aktualny na dzien 09.03.2021 1.
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2.2. Lipa drobnolistna zlokalizowana sig przy ul. Warszawskiej rog ul. Brzozowej w pasie
drogowym od strony toréw kolejowych, blizej skrzyzowania ulic, jest aktualnic karpa po
wystepujacym tam wezesniej pomniku przyrody. Obecnie, w karpie wystgpujg odrosty
korzeniowe, o érednicy korony okolo 1 metra oraz wysokosci 2 metréw. Witalnos¢ oceniona
jest na 0 (faza witalnoéci) w skali Roloffa (1989). Opisany stan drzewostanu jest aktualny na
dzien 09.03.2021r.

3. Wnhnioski i zalecenia

3.1. Zalecenia podczas prac budowlanych

Ochrona drzewostanu na placu budowy obejmuje stosowanie zabiegéw pielggnacyjnych w
celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi:

o podlewanie bezposrednie oraz deszczowanie korony,

e cieniowanie korony na czas wykonania prac,

o cigcie korzeni drzew do 1,5 cm $rednicy czystymi narzedziami oraz zachowanie czystych
ran,

o wykonywanie prac w obrgbie systemu korzeniowego recznie lub przy uzyciu
mikrokoparek,

s nie stosowanie opatrunkéw oraz masci ochronnych na rany,

s w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartej $ciany wykopu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa na czas robét zalecane jest uzycie ostony w formie ekranu,
chronigcego przed przesuszeniem i przemarznigciem systemu korzeniowego.



3.2, Zalecenia dotyczace konstrukeji, projektowanych rozwigzan

Znajdujace si¢ na terenie inwestycji egzemplarze, bedace pomnikami przyrody, obowigzuje
strefa ochronna ktéra obejmuje zakaz prowadzenia prac wplywajacych negatywnic na stan
zdrowotny drzewostanu, W zwiazku z istnieniem strefy ochronnej, zalecane jest zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnej/pé!przepuszcza\nej w obrebie systemow korzeniowych drzew,
np. nawierzchni azurowej wypelnionej gleba badz zwirem. Konar znajdujacy sig W
bezposrednim sasiedztwie jednego z pomnikow przyrody nalezy przenies¢ badZ obrécic aby
nie kolidowal z inwestycja. Aby wspoméc witalnosé drzewostanu, zaleca sig wprowadzenie

zabiegu $cictkowania (mulczowania)

ograniczajacego rozwoéj chwastéw oraz poprawiajacych

whasciwosci sorpeyjne i przyczynia si¢ do zmniejszenia zageszezenia gleby (material to np.
przekompostowana, wolna od patogenéw, grubo mielona kora frakeji 2-6 cm. W przypadku
wystgpowania korzeni o érednicy wigkszej niz 2 cm W obrebie prac budowlanych, wykopow,
nalezy ochronic je przed uszkodzeniem stosujac:

3.2.1.0chrong korzeni poprzez umieszcezenie perforowanych ptyt nad korzeniami drzew,
ponizej poziomu nawierzchni. Plyty perforowane ochraniajg korzenie od nadmiernego

zageszezenia gleby, przenoszac cigzar konstrukeji na wiekszy obszar, réwnoczesnie
umozliwiajac swobodny przeplyw powietrza oraz wody w glebie.

3.2.2.0chrong korzeni poprzez wprowadzenie ich do rury perforowanej, skierowanej pod
nawierzchnig. Rozwigzanie to ma na celu uchroni¢ korzenie powyzej 2 cm $rednicy
znajdujace sig ptytko pod ziemia, kolidujace Z inwestycja. Rura perforowana powinna

zosta¢ dopasowana do Srednicy

oraz dtugosci korzeni, umozliwiajac swobodny wzrost

oraz napowietrzanie korzenia. Sposdb umieszczenia rury w nawierzehni widoczny jest
na rysunku ponizej (rys. pogladowy). Rura powinna zosta¢ ustabilizowana w
powierzchni, oraz otoczona kruszywem o niskiej frakcji.

Dane techniczne:

1. Rura perforowana przepustowa, $rednica dopasowana do korzenia.

2. Piyty azurowe EKO krata gr. 10 cm. Wypetnienie spoin ziemig urodzajna.
3. Podsypka piskowa gr. 4.cm.

4. Podbudowa z Kruszyw

a stabilizowanego mechanicznie frakacji 4/31,5 mm.

Grubos¢ warstwy 20 cm.
5. Kraweznik betonowy (éwiatto 8 cm) 0 wymiarach 20x20 cm.

6. tawa betonowa C12/1

5z oporem.
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