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CZESC 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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I. CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa parkingu Parkuj i Jedz zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej
pomiedzy ul. Brzozowa, a ulicg W. Smolenskiego w Milandwku.”

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. Tadeusza Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

3. Nazwa jednostki projektujqcej
MT-Projekt Sp. z 0. o.

05-600 Grojec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
tel. 732 707 800

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat — Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Dane o zieleni
W obrebie projektowanej inwestycji wystepuja dwa pomniki przyrody - Lipa drobnolistna
(Tilia cordata Mill.).

5.2. Dane o zabytkach
Teren inwestycji znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow - zespole urbanistyczno-
krajobrazowym miasta Milanéwek, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg Konserwatora
m. st. Warszawy z dnia 08 stycznia 1988 roku pod nr A-1319.
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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa parkingu Parkuj i JedZ zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej
pomiedzy ul. Brzozowa, a ulica W. Smolenskiego w Milanéwku.”

2. Opis istniejqgcego stanu zagospodarowania dziatki

Projekt inwestycji obejmuje przebudowe drogi publicznej oraz budowe parkingu Parkuj i Jedz.
Projektowana ulica jest droga publiczng kat. gminnej klasy L (lokalna). Teren inwestycji objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego. Odcinek projektowanej ulicy w zakresie niniejszego opracowania
zlokalizowany jest na odcinku od ulicy Brzozowej do ul. W. Smolefskiego. Jezdnia szerokoéci ok. 5,50 m,
0 nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ktorej stan nalezy oceni¢ jako éredni —
wystepujg nieliczne spekania oraz slady po naprawach lub robotach kanalizacyjnych. Po potudniowej
stronie jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 2.20m, wykonany z betonowych phyt chodnikowych.
Nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki oraz znaczng cze$¢ popekanych piyt chodnikowych. Wzdiuz
potudniowe]j krawedzi jezdni zlokalizowano zjazdy indywidualne obstugujace domy jednorodzinne. Teren
w pasie drogowym za po6tnocng krawedzig jezdni jest niezagospodarowany i w stanie istniejacym pokryty
jest Zielenig nieurzadzong — wysoka w postaci drzew, $rednig oraz niska w postaci krzewéw oraz trawa.
Teren jest wyniesiony w stosunku do jezdni, roélinno$¢ wchodzaca w skrajnie jezdni ogranicza widocznoéé
I zmniejsza poziom bezpieczefdstwa ruchu. Ulica jest o$wietlona przez latarnie uliczne, nie posiada
uregulowanego odwodnienia.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Inwestycja, ktorej dotyczy projekt, obejmuje w szczegdlnosci:
= wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,00 — 6,10 m,
= wykonanie poboczy szerokosci 0,75 m,
= wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych ze skosami 1,5:1,5 m,
= wykonanie chodnika o zmiennej szerokosci,
* wykonanie odwodnienia,
= wysepek spowalniajgcych ruch pojazdow,
= wykonanie perondw autobusowych,
= wykonanie miejsc postojowych, G
= wykonanie oswietlenia ulicznego, ‘
= wykonanie monitoringu wizyjnego, ul. Nowy iy,

tel. 25 ds np.

vl 44

= wykonanie kanatu technologicznego, e A0, fag:
= wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej, el
= wykonanie wiaty na rowery,

= wykonanie usuniecia kolizji z sieciami,

* wykonanie humusowania,

= wykonanie usunigcia drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja.

3.1. ZatoZenia projektowe

Odwodnienie do projektowanego drenazu rozsaczajacego.
Uksztattowanie geometryczne:

- rodzaj terenu — plaski,

- przekroj potuliczny,

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m — 6,10 m,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%.
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4. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu

srodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone beda gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizeh do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wiasne érodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewngtrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo famane, pospétka pochodza ze zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych dowozona bedzie
w beczkowozach.

5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowq zabezpieczyé rurg ocieplajaca.

— oL
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CZESC Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa parkingu Parkuj i JedZ zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej
pomigdzy ul. Brzozows, a ulicg W. Smoleriskiego w Milandwku.”

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Projekt inwestycji obejmuje przebudowe drogi publicznej oraz budowe parkingu Parkuj i Jedz.
Projektowana ulica jest droga publiczng kat. gminnej klasy L (lokalna). Teren inwestycji objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego. Odcinek projektowanej ulicy w zakresie niniejszego opracowania
zlokalizowany jest na odcinku od ulicy Brzozowej do ul. W. Smolenskiego. Jezdnia szerokosci ok. 5,50 m,
0 nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ktérej stan nalezy oceni¢ jako $redni —
wystepujg nieliczne spekania oraz $lady po naprawach lub robotach kanalizacyjnych. Po potudniowej
stronie jezdni znajduje sig chodnik o szerokosci ok. 2.20m, wykonany z betonowych ptyt chodnikowych.
Nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki oraz znaczng czes¢ popekanych plyt chodnikowych. Wzdtuz
potudniowej krawedzi jezdni zlokalizowano zjazdy indywidualne obstugujgce domy jednorodzinne. Teren
W pasie drogowym za pétnocng krawedzig jezdni jest niezagospodarowany i w stanie istniejgcym pokryty
jest zielenig nieurzadzong — wysoka w postaci drzew, $rednig oraz niska w postaci krzewdéw oraz trawa.
Teren jest wyniesiony w stosunku do jezdni, roélinnos¢ wechodzaca w skrajnie jezdni ogranicza widocznosé
I zmniejsza poziom bezpieczenstwa ruchu. Ulica jest oéwietlona przez latarnie uliczne, nie posiada
uregulowanego odwodnienia.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Inwestycja, ktdrej dotyczy projekt, obejmuje w szczegolnosci:

= wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokoéci 5,00-6,10m,

= wykonanie poboczy szerokosci 0,75 m,

= wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych ze skosami 1,5:1.5 m,

* wykonanie chodnika o zmiennej szerokosci,

= wykonanie odwodnienia,

= wysepek spowalniajacych ruch pojazdéw,

* wykonanie perondw autobusowych,

= wykonanie miejsc postojowych,

= wykonanie oswietlenia ulicznego,

= wykonanie monitoringu wizyjnego,

= wykonanie kanatu technologicznego,

* wykonanie wiaty na rowery,

= wykonanie usuniecia kolizji z sieciami (sie¢ teletechniczna), | oy Siie

= wykonanie humusowania, T e

= wykonanie ogrodzeri wokdt pomnikéw przyrody,

= wykonanie usuniecia drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.

Projektuje sie miejsca postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych wydzielone kostka granitowa oraz chodnik
O nawierzchni z ptyt betonowych z prostopadiym do osi jezdni  wydzieleniem kostka
granitowg (co ok. 10m). Projekt obejmuje zastosowanie ptytek ostrzegawczych betonowych biatych przy
przejsciach dla pieszych oraz peronach autobusowych.

W projekcie zastosowano rozwigzanie szczegotowe wykorzystania kraweznika ~Nadwieszanego” zamiast
tradycyjnego, w miejscach wystgpienia korzeni drzew w kolizji z elementami zagospodarowania terenu.
Rozwigzanie jest zastosowane w celu uniknigcia koniecznosci przycinania korzeni drzew. Miejsca
zastosowania tego kraweznika okreslone zostang na etapie robot budowlanych, po przeanalizowaniu
rzeczywistego przebiegu systemu korzeniowego.

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
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4. Konstrukcja nawierzchni
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 11 -4 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P ~J:em
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm -20cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/63 mm -20cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

 nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych szarych 50x50x7 cm -7¢cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa -17 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

¢ nawierzchnia z ptyt azurowych szarych EKO 40x60 cm -10cm
¢ podsypka piaskowa -4cm
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 4/31,5 mm -20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowych dla samochodéw,
z ktorych korzystaja osoby niepelnosprawne:

 nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej bez fazy kolor szary -8cm
¢ podsypka piaskowa -4cm
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 4/31,5 mm -20cm

Konstrukcja poboczy:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm -15cm

Konstrukcja wysepek spowalniajacych ruch:

* nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej bez fazy kolor szary -8cm

e podsypka z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=5 MPa -5em

e warstwa z betonu C12/15 -do 6cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -7cm

* podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm -20cm

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakeji 0/63 mm -20cm
Zielence: s el vl

s ziemia obsiana trawa ol il -10.cm

5. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni spadkami poprzecznymi i podtuznymi z projektowanej drogi
do drenazu rozsgczajgcego.

6. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sig, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest
stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.

MT-Projekt Sp.z 0. 0.,
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Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. Roboty wykonczeniowe

Na zakonczenie robdt drogowych nalezy:
= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sasiadujacych nawierzchni.

8. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania in westycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestygji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

9. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY

Hatas
Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw cigzarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wpltyw czas realizacji
procesu  inwestycyjnego i jednoczesnos¢ pracy wielu maszyn i  urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
Srodowiska.

Jest to ucigzliwosC przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robot budowlanych
(' w szczegolnosci transportu materiatow i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

W porze dziennej (690 — 2200),

Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowié bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorac pod uwage przejsciowosc¢ prac
budowlanych nalezy uznac, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych rob6t na jakos¢ i iloé¢ odprowadzanych éciekéw oraz wéd
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
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stuzy¢ beda gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposdb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow
I innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczyécié wode i glebe,

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne, Przy budowie zjazdu beda zmiany srodowiskowo
gruntowo — wodne:
1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: Czasowego zaktocenia swobodnego splywu wod
opadowych
2. Wzmozonego ruchu cigzkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastapi¢ gtownie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow oraz Zzle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodow,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, waéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktdre przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne o

e ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

o rozbidrka istniejacych elementéw ul. Nowy Swiat 175 R
Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie"{t')'ljd‘cjvgy' mogq byé-ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robét. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska powinny by¢
poprzedzone szczeg6towym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktérym
zapewni sie:
1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczerh w $rodowisku,
2. Sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie W urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,
3. Staty nadzor nad wykonawcami robdt i ich pracownikami.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszcze ropopochodnych do $érodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robdt Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla $rodowiska, 0sdb lub débr publicznych i innych a wynikajagcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:
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- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substa ncjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwodrce odpadéw powstajacych w czasie budowy, zobowiazany jest do
usunigcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Prace budowlane objete beda nadzorem dendrologicznym.
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