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I. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE Z 1ZBY INZYNIEROW

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod tytutem:
~Projekt przebudowy ulicy Pélnocnej w Milanowku na odcinku od ul.

Parkowej do istniejacego ronda”

obejmujacy w ramach tytutowej inwestycji, projekt architektoniczno - budowlany w

zakresie

branzy drogowej

zostat wykonany zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Andrzej Malinowski

Nr upr. MAZ/0123/PO0D/08

Warszawa, wrzesien 2016 r.

Aviciro 3



5=

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 139 /08 /D . Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Andrzej Jerzy Malinowski
inzynier
urodzony dnia 10 listopada 1980 roku w Otwocku , syn Jozefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0123/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss ey

se




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BYC-TXL-HAK *

Pan ANDRZEJ JERZY MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0590/08

adres zamieszkania ul. JAGIENKI 1/10, 04-967 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego ronda

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty zrédltowe

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie projektu zawarta pomiedzy Miastem
Milanéwek, a firmg AMDRO Andrzej Malinowski.

Opracowujac przedmiotowy projekt uwzgledniano obowigzujace regulacje
prawne, w szczegbélnosci zawarte w ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z
pOZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181).

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowana ulica Péinocna bedzie umozliwiata poruszanie sie pojazdow i
pieszych po utwardzonych nawierzchniach. Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul.
P6tnocnej w Milanéwku, na odcinku ul. Parkowej do ul. Wojska Polskiego. Dtugos¢
przebudowy stanowi odcinek o dtugosci 439 m.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Pétnocna jest droga kategorii gminnej, klasy L (lokalna). Pas drogowy na
przedmiotowym odcinku posiada szeroko$¢ ok. 10- 12 m. Na projektowanym odcinku
ulica ma nawierzchnie ziemng, miejscami utwardzong kruszywem kamiennym. Na
dalszym odcinku od ul. Parkowej do ul. Ko$ciuszki ma nawierzchnie z kostki betonowej
wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowe;j.

Ulica Kos$ciuszki jest drogg powiatowg klasy zbiorczej, o nawierzchni asfaltowej z
obustronnymi chodnikami z kostki betonowe;j.

Ulica Wojska Polskiego jest droga gming klasy L (lokalna), o nawierzchni
asfaltowej z jednostronnym chodnikiem z ptyt betonowych po zachodniej stronie ulicy.

Na przedmiotowym odcinku ulica P6tnocna krzyzuje sie réwniez z drogami
gminnymi: ul. Spacerowg/Parkowg oraz ul. Grodeckiego o nawierzchniach ziemnych,
ktére beda podlegaty przebudowie w oparciu o odrebnie opracowywane projekty.
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Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego ronda

Ulica Potnocna krzyzuje sie rowniez z drogami gminnymi: Kraszewskiego i
Wigury nawierzchniach ziemnych.

W pasie drogowym znajduja sie urzadzenia podziemne oraz nadziemne:
e liniai kable elektroenergetyczne,
e liniai kable teletechniczne,
e kanalizacja sanitarna,
e przewody wodociggowe;j,
e przewody gazociggowe.

Dla przedmiotowego terenu zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr LCP 13/2016. Z uwagi na przebudowe wlotéw ulic poprzecznych w
obrebie skrzyzowan ul. P6tnocnej z ulicami: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Wigury i
Parkowej, przedmiotowy teren obejmuje fragmenty dziatek bedacych w obszarze
obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego
Uchwata nr 201 /LVIII/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998 .

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposOb jego dostosowania do Kkrajobrazu i otaczajacej
zabudowy

4.1.Plan sytuacyjny, zestawienie powierzchni zagospodarowania

Projekt zaktada przebudowe jezdni do nawierzchni utwardzonej na catym
odcinku ulicy. W dowigzaniu do istniejacej nawierzchni ulicy Pétnocnej na odcinku od
ul. Kosciuszki do ul. Parkowej, projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej
oraz jednostronny chodnik po potudniowej stronie ulicy bezposrednio przy jezdni,
wykonany réwniez z kostki betonowe;j. Szerokos¢ jezdni na tym odcinku wynosi 6,0 m, a
szeroko$¢ chodnika 2,0 m. Po péinocnej stronie jezdni projektuje sie opaske z kostki
betonowej szer. 1,0 m w celu wyraznego oddzielenia jezdni od pasa zieleni.

Projekt zaktada réwniez przebudowe skrzyzowan ul. Péinocnej z ulicami:,
Grodeckiego, Kraszewskiego, Wigury i Parkowej. Skrzyzowania z ulicami:
Kraszewskiego, Wigury i Parkowg projektuje sie w formie nawierzchni wyniesionej do
poziomu chodnika w celu uspokojenia ruchu.

Projekt zaktada réwniez budowe utwardzonych zjazdéw do posesji w miejscu
istniejgcych bram, w granicach pasa drogowego.

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania:

1. Jezdnia z kostki betonowej - 2 358 m2,

2. Wyniesione skrzyzowania z kostki betonowej - 507 m?2,
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Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego ronda

Chodniki z kostki betonowej - 862 m?,
Opaska z kostki betonowej - 363 m?,

Zjazdy z kostki betonowej - 215 m?,

A

Zielen - 925 m2.

4.2.Profil podtuzny

Przebieg profilu jest odwzorowaniem istniejacego spadku ulicy w dopasowaniu
do wysokos$ci istniejacych bram i zagospodarowania terenéw przylegtych. Przy
projektowaniu profilu przyjeto zasade minimalizacji robo6t ziemnych tak, aby ograniczy¢
je jedynie do korytowania pod przyszte warstwy nawierzchni. Zastosowano spadki
podtuzne od 0,4% do 1,0%.

4.3.Przekroj poprzeczny

Przyjeto spadek jezdni obustronny 2% oraz spadek chodnika i opaski 2% w
kierunku jezdni. Spadki na zjazdach zastosowano w dopasowaniu do istniejgcych
rzednych bram, z zatozeniem spadku od bramy w kierunku jezdni.

4.4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do wykonanej opinii
geotechnicznej, w ktérej grunty podtoza sklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Dla
jezdni przyjeto kategorie ruchu KR-2 zgodnie z zalozeniami z umowy z Zamawiajacym.

Przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni jezdni z kostki betonowej:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm.

Dla chodnika przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor czerwony,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.

Dla opaski przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor szary,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.
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Dla zjazdéw przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
potaczeniu jezdni ze zjazdem zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem.
Zjazdy ograniczono opornikami betonowymi 12 x 25 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik oraz opaske
ograniczono obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4,
gr. 3 cm i fawie betonowej C12/15 z oporem.

Z uwagi na utwardzenia na zjazdach i dojsciach do furtek, istniejace
nawierzchnie nalezy rozebra¢, a materiat z rozbiorki przekaza¢ Zamawiajacemu.
Dopuszcza sie ponowne uzycie kostki brukowej z istniejacych zjazdéw, za zgoda
Zamawiajacego.

UWAGI:

e Warstwe z kruszywa tamanego gr. 30 cm wykona¢ w dwoch w warstwach
zageszczanych po 15 cm, dolng warstwe mozna wykona¢ z kruszywa 31-
63,5.

e W przypadku nieuzyskania dla podtoza wskaznika zageszczenia 1,0,
nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 15 cm.

e W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow watpliwych lub
wysadzinowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu istniejgcego
podtoza niewysadzinowego.

4.5.0dwodnienie

Na projektowanym odcinku ul. Péinocnej przyjeto sptyw wdd deszczowych do
zeliwnych wpustow deszczowych z osadnikiem betonowym DN500mm, nastepnie przez
studnie osadowe do systemu drenazu rozsaczajacego, w ktorym nastgpi wchtanianie
wod opadowych do gruntu.

Planowane jest wykonanie 2 systemow rozsaczajacych. Kazdy system bedzie sie
sktadat z rury drenarskiej o Srednicy 315 mm umieszczonej w obsypce o wymiarach 0,6
x 1,0 m. Obsypka wraz z rurg drenarska (rozsaczajaca) bedzie umieszczona w otulinie z
geowlokniny. Szczegbéty dotyczace systemu odwodnienia zostaty przedstawione w
projekcie odwodnienia.
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4.6.Kolizje z obiektami lub urzadzeniami infrastruktury

W przypadku odstoniecia w czasie budowy istniejacej infrastruktury utozonej
poprzecznie do jezdni, przewody nalezy wyposazy¢ w rury ostonowe dwudzielne. Z
uwagi na licznie wystepujace urzadzenia podziemne, prace nalezy prowadzi¢ z
odpowiednig ostroznos$cig, a w przypadku zbliZzen do sieci metoda reczna.

W przypadku budowy nowych nawierzchni na rzednych odbiegajacych od
gornych rzednych istniejacych urzadzen nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ciowej
wtazéw i pokryw tych urzadzen.

4.7.Zielen

W ramach wykonania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrone drzew i
korzeni. Projekt nie zaktada wycinki istniejgcych drzew wymagajacych pozwolenia na
wycinke. Projekt przewiduje obsianie trawg i pielegnacje teren6w nieutwardzonych.

5. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia

Ucigzliwosci dla otoczenia tj. hatas urzadzen, pyt powstajacy przy robotach
ziemnych, drogowych i instalacyjnych bedg wystepowaty tylko w trakcie budowy w
godzinach 6 do 22 a ich charakter bedzie tymczasowy i przemijajacy.

Dtugos¢ projektowanej drogi jest mniejsza niz 1km, zatem idac za
rozporzadzeniem Rady Ministréow z dn. 09.11.2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pézn.
zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren zostanie uporzadkowany.

Opracowat

inz. Andrzej Malinowski
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Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego ronda

III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokoSciowy skala 1:500
Rys. 3 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. 4 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20
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warstwa Scierana z kostki betonowej, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa

warstwa podbudowy z kruszywa lamanego
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warstwa Scieralna z kosti betonowej, kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa
warstwa podbudowy z kruszywa famanego

schemat odwodnienia - drenazu rozsgczajgcego

wypetnienie piaskiem

kruszywo naturalne

tamane

rura drenazowa z PP
geowtoknina

grunt rodzimy

UWAGA: Odprowadzenie wod z ulicy za pomocg kratek i studzienek wpustowych,
nastepnie przykanalikiem do studni rewizyjnych, a dalej rurami drenazowymi.

Zamiennie do rur perforowanych obudowanych warstwa kruszywa,
mozna zastosowac skrzynki rozsgczajgce z PP.

warstwa $cieralna z kostki betonowej, kolor czerwony

podsypka cementowo-piaskowa

warstwa podbudowy z kruszywa famanego

Zamawiajgcy
Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

Wykonawca

AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23 ro
04-980 Warszawa !
tel. 601 533 578
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski MAZ/0123/POOD/08
Tytut Opracowania Data
09.2016
Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milanowku kol
na odcinku od ul. Parkowej do istniejgcego ronda 1:50
Stadium
PB
Tytut Rysunku Branza
Przekroj normalny drogowa
Nr Rysunku
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Przekroj dla projektowanego odcinka ul. Ponocne)

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15

chodnik jezdnia opaska
20 600 100
! !
. | | |
S ) s ) ) O . B o 4T 1] OO
[ s O O O A O o
grunt G1, 1s=1,0 ] o S L; | = - [ grunt G1, 1s=1,0
o / 1 N

——-

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

fawa betonowa C12/15

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm

grunt G1, Is=1,0

$ciek z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, szara

$ciek z dwach rzedow kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, szara

Przekro] dla zjazdu indywiduainego

szer. zmignna

l_/

| 2

M -~ B |
[ T T T T T T 1 g T T T 1 11
|£|:r | \*|
I |£. | | grunt G1, Is=1,0 270 |

opornik betonowy 12 x 25 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw

obrzeze betonowe 10 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

fawa betonowa C12/15

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland

, Szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw

tawa betonowa C12/15

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

UWAGA:

1. Warstwe z kruszywa famanego gr. 30 cm wykona¢

w dwdch w warstwach zageszczanych po 15 cm

2. W przypadku nieuzyskania dla podtoza wskaznika
zageszczenia 1,0, nalezy wykona¢ warstwe odsgczjgca

z pospotki gr. 15 cm.

3. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw watpliwych
lub wysadzinowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu

do poziomu istniejacego podtoza niewysadzinowego

Zamawiajgcy
Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
Wykonawca
AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23 ro
04-980 Warszawa !
tel. 601 533 578
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski MAZ/0123/POOD/08
Tytut Opracowania Data
09.2016
Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milanowku kol
na odcinku od ul. Parkowej do istniejgcego ronda 1:20
Stadium
PB
Tytut Rysunku Branza
Szczegdty konstrukeyjne drogowa
Nr Rysunku
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