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I. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE Z 1ZBY INZYNIEROW

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod tytutem:

~Projekt przebudowy ulicy Pélnocnej w Milanowku na odcinku od ul.
Parkowej do istniejacego ronda”

obejmujacy w ramach tytutowej inwestycji, projekt zagospodarowania terenu zostat
wykonany zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

inz. Andrzej Malinowski

Nr upr. MAZ/0123/PO0D/08

Warszawa, wrzesien 2016 r.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 139 /08 /D . Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Andrzej Jerzy Malinowski
inzynier
urodzony dnia 10 listopada 1980 roku w Otwocku , syn Jozefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0123/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss -

st




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BYC-TXL-HAK *

Pan ANDRZEJ JERZY MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0590/08

adres zamieszkania ul. JAGIENKI 1/10, 04-967 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty zrédltowe

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie projektu zawarta pomiedzy Miastem
Milanéwek, a firmg AMDRO Andrzej Malinowski.

Opracowujac przedmiotowy projekt uwzgledniano obowigzujace regulacje
prawne, w szczegbélnosci zawarte w ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z
pOZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181).

2. Przedmiot inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Péinocnej w Milanéwku, na odcinku ul.
Parkowej do ul. Wojska Polskiego. Dtugos¢ przebudowy stanowi odcinek o dtugosci 439
m.

3. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania, dane dotyczace
ochrony terenu, dane okresSlajagce wplyw eksploatacji
gorniczej

Ulica Pétnocna jest droga kategorii gminnej, klasy L (lokalna). Pas drogowy na
przedmiotowym odcinku posiada szeroko$¢ ok. 10- 12 m. Na projektowanym odcinku
ulica ma nawierzchnie ziemng, miejscami utwardzong kruszywem kamiennym. Na
dalszym odcinku od ul. Parkowej do ul. Ko$ciuszki ma nawierzchnie z kostki betonowej
wraz Z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowe;j.

Ulica Kos$ciuszki jest drogg powiatowg klasy zbiorczej, o nawierzchni asfaltowej z
obustronnymi chodnikami z kostki betonowe;.

Ulica Wojska Polskiego jest droga gming klasy L (lokalna), o nawierzchni
asfaltowej z jednostronnym chodnikiem z ptyt betonowych po zachodniej stronie ulicy.

Na przedmiotowym odcinku ulica P6tnocna krzyzuje sie réwniez z drogami
gminnymi: ul. Spacerowg/Parkowg oraz ul. Grodeckiego o nawierzchniach ziemnych,
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ktére beda podlegaty przebudowie w oparciu o odrebnie opracowywane projekty.
Ulica Pétnocna krzyzuje sie rowniez z drogami gminnymi: Kraszewskiego i
Wigury nawierzchniach ziemnych.

W pasie drogowym znajdujg sie urzadzenia podziemne oraz nadziemne:
e liniai kable elektroenergetyczne,
e liniai kable teletechniczne,
e kanalizacja sanitarna,
e przewody wodociggowej,
e przewody gazociggowe.

Dla przedmiotowego terenu zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr LCP 13/2016. Z uwagi na przebudowe wlotéw ulic poprzecznych w
obrebie skrzyzowan ul. Potnocnej z ulicami: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Wigury i
Parkowej, przedmiotowy teren obejmuje fragmenty dziatek bedacych w obszarze
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego
Uchwata nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998 .

Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéow
jako uktad urbanistyczno-krajobrazowy Milanéwka - decyzja z dnia 08.01.1988 r., nr
rejestru A-1319.

4. Rozwigzania projektowe

4.1.Plan sytuacyjny, zestawienie powierzchni zagospodarowania

Projekt zaktada przebudowe jezdni do nawierzchni utwardzonej na catym
odcinku ulicy. W dowigzaniu do istniejacej nawierzchni ulicy Pétnocnej na odcinku od
ul. Kosciuszki do ul. Parkowej, projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej
oraz jednostronny chodnik po potudniowej stronie ulicy bezposrednio przy jezdni,
wykonany réwniez z kostki betonowej. Szerokos$¢ jezdni na tym odcinku wynosi 6,0 m, a
szeroko$¢ chodnika 2,0 m. Po pétnocnej stronie jezdni projektuje sie opaske z kostki
betonowej szer. 1,0 m w celu wyraznego oddzielenia jezdni od pasa zieleni.

Projekt zaktada réwniez przebudowe skrzyzowan ul. Péinocnej z ulicami:,
Grodeckiego, Kraszewskiego, Wigury i Parkowej. Skrzyzowania z ulicami:
Kraszewskiego, Wigury i Parkowg projektuje sie w formie nawierzchni wyniesionej do
poziomu chodnika w celu uspokojenia ruchu.

Projekt zaktada réwniez budowe utwardzonych zjazdéw do posesji w miejscu
istniejgcych bram, w granicach pasa drogowego.

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania:

1. Jezdnia z kostki betonowej - 2 358 m2,
2. Wyniesione skrzyzowania z kostki betonowej - 507 m?,

3. Chodniki z kostki betonowej - 862 m?,
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4. Opaska z kostki betonowej - 363 m?,
5. Zjazdy z kostki betonowej — 215 m?,
6. Zielen - 925 m2.

4.2.Profil podiuzny

Przebieg profilu jest odwzorowaniem istniejgcego spadku ulicy w dopasowaniu
do wysokosci istniejacych bram i zagospodarowania terenéw przylegtych. Przy
projektowaniu profilu przyjeto zasade minimalizacji robo6t ziemnych tak, aby ograniczy¢
je jedynie do korytowania pod przyszte warstwy nawierzchni. Zastosowano spadki
podtuzne od 0,4% do 1,0%.

4.3.Przekroj poprzeczny

Przyjeto spadek jezdni obustronny 2% oraz spadek chodnika i opaski 2% w
kierunku jezdni. Spadki na zjazdach zastosowano w dopasowaniu do istniejgcych
rzednych bram, z zatozeniem spadku od bramy w kierunku jezdni.

4.4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do wykonanej opinii
geotechnicznej, w ktérej grunty podtoza sklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Dla
jezdni przyjeto kategorie ruchu KR-2 zgodnie z zatozeniami z umowy z Zamawiajgcym.

Przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni jezdni z kostki betonowe;j:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm,

Dla chodnika przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor czerwony,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.

Dla opaski przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor szary,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.

Dla zjazdéw przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.
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Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
potaczeniu jezdni ze zjazdem zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i fawie betonowej C12/15 z oporem.
Zjazdy ograniczono opornikami betonowymi 12 x 25 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik oraz opaske
ograniczono obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4,
gr. 3 cm i fawie betonowej C12/15 z oporem.

Z uwagi na utwardzenia na zjazdach i dojsciach do furtek, istniejace
nawierzchnie nalezy rozebra¢, a materiat z rozbiorki przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Dopuszcza sie ponowne uzycie kostki brukowej z istniejacych zjazdéw, za zgoda
Zamawiajacego.

UWAGI:

e Warstwe z kruszywa tamanego gr. 30 cm wykona¢ w dwoch w warstwach
zageszczanych po 15 cm, dolng warstwe mozna wykonac z kruszywa 31-
63,5.

e W przypadku nieuzyskania dla podtoza wskaznika zageszczenia 1,0,
nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z pospotki gr. 15 cm.

e W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow watpliwych lub
wysadzinowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu istniejgcego
podtoza niewysadzinowego.

4.5.0dwodnienie

Na projektowanym odcinku ul. Péinocnej przyjeto sptyw woéd deszczowych do
zeliwnych wpustow deszczowych z osadnikiem betonowym DN500mm, nastepnie przez
studnie osadowe do systemu drenazu rozsaczajacego, w ktorym nastgpi wchtanianie
wod opadowych do gruntu.

Planowane jest wykonanie 2 systemow rozsaczajacych. Kazdy system bedzie sie
sktadat z rury drenarskiej o $rednicy 315 mm umieszczonej w obsypce o wymiarach 0,6
x 1,0 m. Obsypka wraz z rurg drenarska (rozsaczajaca) bedzie umieszczona w otulinie z
geowlokniny. Szczegoéty dotyczace systemu odwodnienia zostaty przedstawione w
projekcie odwodnienia.

4.6.Kolizje z obiektami lub urzadzeniami infrastruktury

W przypadku odstoniecia w czasie budowy istniejacej infrastruktury utozonej
poprzecznie do jezdni, przewody nalezy wyposazy¢ w rury ostonowe dwudzielne. Z
uwagi na licznie wystepujace urzadzenia podziemne, prace nalezy prowadzi¢ z
odpowiednig ostroznos$cig, a w przypadku zbliZen do sieci metoda reczna.

W przypadku budowy nowych nawierzchni na rzednych odbiegajacych od
gornych rzednych istniejacych urzadzen nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ciowej
wtazéw i pokryw tych urzadzen.
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4.7.Zielen

W ramach wykonania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrone drzew i
korzeni. Projekt nie zaktada wycinki istniejacych drzew wymagajacych pozwolenia na
wycinke. Projekt przewiduje obsianie trawg i pielegnacje teren6w nieutwardzonych.

5. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia

Ucigzliwos$ci dla otoczenia tj. hatas urzadzen, pyl powstajacy przy robotach
ziemnych, drogowych i instalacyjnych bedg wystepowaty tylko w trakcie budowy w
godzinach 6 do 22 a ich charakter bedzie tymczasowy i przemijajacy.

Dtugos¢ projektowanej drogi jest mniejsza niz 1km, zatem idac za
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn.
zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren zostanie uporzadkowany.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar odzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na podstawie ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$Srodowisko (Dz. U.z 2016 1. poz. 71, z p6zn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, ktére mogtoby szczegotowo okresli¢
obszar oddzialywania obiektu np. z uwagi na emisje hatasu. W uwagi na skale
przedsiewziecia - droga gminna, klasa L - lokalna, predkos$¢ projektowa 30 km/h
przyjeto, Ze obszar odziatywania obiektu mieSci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Opracowat

inz. Andrzej Malinowski
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IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I10CHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot

Zakres robét budowlanych, ktére zostang wykonane w zwigzku z przebudowa
ulicy Péinocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Parkowej do istniejgcego ronda:

roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urzadzenie placu budowy,
roboty rozbiérkowe warstw nawierzchni istniejgcych, podbudow
i elementow drogowych,

roboty ziemne: wykopy dla robét branzowych, korytowanie pod
nawierzchnie,

roboty branzowe: budowa systemu odwodnienia,

wykonanie nowych konstrukcji drogowych

roboty wykonczeniowe: humusowanie, obsiew trawg, wykonanie
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w tym docelowego oznakowania.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

drogi publiczne,

linie o$wietlenia ulicznego,
linie elektroenergetyczne,
linie telekomunikacyjne,
przewody gazociggowe,
przewody wodociggowe,
przewody kanalizacyjne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wystepujaca infrastruktura techniczna.
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5. Przewidywane zagrozenia

zZwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,
ciezki ruch technologiczny,
zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen:
o mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w  zwigzku
z wykonywaniem robét w poblizu kabli energetycznych,
o mozliwos¢ wybuchu gazu w zwigzku z wykonywaniem robdét w
poblizu istniejgcego gazociggu.

6. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych
(»pod ruchem”)

Zabezpieczenie i oznakowanie robét drogowych powinno by¢ dostosowane do
utrudnien wystepujacych na drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a takze, przez
okres realizacji budowy, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego robo6t, powinno

zapewniac bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.
W tym celu niezbedne jest:

zabezpieczenie rob6t w okresie trwania budowy w oparciu
o zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt czasowej organizacji ruchu,

zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych oraz
zapewnienie stalych warunkéw widoczno$ci w dzien iw nocy tych
urzadzen dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,
publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystgpienia do robét
przed ich rozpoczeciem.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét, uprawniona osoba zkierownictwa
budowy winna przeszkoli¢ robotnikéw i operatoréw sprzetu pod wzgledem BHP, ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na:

zasady wykonywania robét szczeg6lnie niebezpiecznych,
zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

8.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania

robét, w tym:

utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej,

podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy,

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do oséb trzecich lub
wtlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

8.2.Nalezy zwrocic¢ szczeg6lng uwage na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ustepdw idrog
dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow iciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwos$cig powstania pozaru,
wlasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

8.3.0chrona przeciwpozarowa:

przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

sktadowanie materiatéw tatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem osdéb trzecich.

8.4.0chrona wlasnosci publiczne i prywatne;j:

ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, takich
jak rurociagi, kable itp.,

zapewnienie = odpowiedniego oznaczenia izabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.
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8.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy:

e przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przed przystagpieniem do robdét nalezy zapoznal sie zkompletng
dokumentacjg projektows,

e w miejscach zblizen do istniejacej sieci uzbrojenia, nalezy wykonac
rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy wykonywaé recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

e personel nie powinien wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

e zapewnienie iutrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu iodpowiedniej odziezy dla ochrony zycia
izdrowia o0s6b, zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat

inZz. Andrzej Malinowski
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IV. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym terenie stwierdzono prosta budowe geologiczna podtoza. Pod
warstwg humusu wystepuja piaski drobne i miejscami pylaste, przypuszczalnie
eoliczne, S$redniozageszczone. Spoczywaja na piaskach S$rednioziarnistych,

zageszczonych. Swobodne zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci ok. 3 m.

Na podstawie powyzszego, dla projektowanego skrzyzowania, warunki
gruntowe sklasyfikowano jako proste.

Droga gminna bedaca nieskomplikowanym obiektem budowlanym, w potaczeniu

z prostymi warunkami gruntowymi zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na prostg budowe podtoza, oraz przyjeta konstrukcje ustala sie, ze grunty
sa przydatne jako podtoze konstrukcjii W przypadku wystgpienia gruntéow
stabonos$nych zaleca sie wzmocnienie podtoza lub wymiane gruntow.

Zgodnie z § 3.3 oraz § 7.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych, w przypadku pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, geotechniczne warunki posadowienia
przedstawia sie w formie opinii geotechniczne;.

W zwiagzku z powyzszym w przedmiotowym projekcie opinia geotechniczna

spelnia wymagania w zakresie okreslenia warunkéw posadowienia obiektu.

Opracowat

inz. Andrzej Malinowski
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V. CZESCRYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10000

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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V1. OPINIEIUZGODNIENIA

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr LCP 13/2016

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Strefy  Ochrony Konserwatorskiej zatwierdzonego Uchwata nr
201/LVIII/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998 r.

e Pozwolenie wodnoprawne nr 87/16 z dnia 08.08.2016 r. wydane przez
Staroste Grodziskiego

e Protokét NR PODGIK.6630.484.2016 z narady koordynacyjnej z dnia
24.08.2016.

¢ Opinia techniczna Wydziatu Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego
nr WK.7126.2.29.2016 z dnia 19.05.2016 r.

e Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni Burmistrza Miasta Milanéwka z
dnia 15.09.2016 .

Aviciro "



Milanéwek, dn. 16.08.2016 r.

GNPP.6733.14.2016

DECYZJA 14CP/2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.) oraz
art. 104, art. 106 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22016 r., poz. 23, ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r.,

ustalam

na rzecz Gminy Milanowek
ul. Kosciuszki 45,05-822 Milanéwek

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw:

dz. nrew. 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/11, 1/12, 1/17, 1/18 w obrebie 05-07 — ul. Pélnocna
dz. nr ew. 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10 w obrebie 05-04 — ul. Pélnocna
czesci dz. ew. 1/9, 1/13 w obrebie 05-07 — ul. Pélnocna
oraz
dz. nr ew. 62/2 w obrebie 05-04 — ul. Kraszewskiego

w Milanéwku
dla inwestycji polegajacej na:

»przebudowie ulicy Pélnocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego ronda wraz
z chodnikiem, opasks, elementami odwodnienia ulicy oraz przebudowie sieci uzbrojenia technicznego”

1. Rodzaj inwestycji:
1) droga publiczna,
2) obiekty infrastruktury techniczne;.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace
z przepiséw odrebnych:
1) Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ew. 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13,
1/17, 1/18 w obrgbie 05-07, dziatkach nr ew. 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10 w obrebie
05-04 oraz na dzialce nr ew. 62/2 w obrebie 05-04 gstanowiqcych dziatki drogowe zlokalizowane
w ul. Pétnocnej 1 ul. Kraszewskiego w Milanowku.

b) Inwestycja polega¢ bedzie na ,przebudowie ulicy Polnocnej w Milanéwku na odcinku od
ul. Parkowej do istniejacego ronda wraz z chodnikiem, opaska, elementami odwodnienia ulicy oraz
przebudowa sieci uzbrojenia technicznego™ na odcinku o dtugosci ok. 500 m i szerokosci ok. 10-11
m. Inwestor wnoszac o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przedstawil, ze inwestycja zostanie zrealizowana poprzez budowe nawierzchni jezdni oraz
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nawierzchni chodnika i opaski z kostki betonowej. Dodatkowo, inwestycja obejmie takze elementy
odwodnienia w postaci drenazu rozsaczajacego w grunt, przebudowe podziemnej linii kablowej
sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia w zakresie kolidujagcym z drogg oraz przebudowe sieci
gazowej niskiego ci$nienia o cisnieniu mniejszym niz 0,5 MPa, w zakresie kolidujgcym z drogom.

2) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a)

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353, ze zm.), planowane zamierzenie inwestycyjne nie miesci sie
w katalogu okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71, ze zm.);

b) Teren objety decyzja (wedlug zalacznika graficznego niniejszej decyzji) polozony jest

c)

w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), zakazy okreSlone
w Rozporzadzeniu Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 wspomnianej
ustawy, nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego;

Obszar objety wnioskiem w czesci potozony jest w strefie od 0 do 50 m oraz od 50 m do 150 m
odleglosci od cmentarza. W zwiazku z powyzszym nalezy przestrzegaé przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslania, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r., Nr 52, poz. 315);

d) Nalezy zachowa¢ w maksymalnym stopniu istniejaca zielen i zadrzewienie, ze szczegdlnym

uwzglednieniem zabezpieczenia drzew i krzewdw wraz z ich brylami korzeniowymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3) Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;j:

a)

Dziatki objete wnioskiem o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w wigkszosci, znajduja si¢ w strefie ochrony urbanistycznej, wpisanej do rejestru zabytkéw pod
numerem 1319A jako ,.Zesp6t Urbanistyczno — Krajobrazowy Miasta Milanéwka”. W zwigzku
z powyzszym inwestycja obejmuje teren, ktory jest objety jedng z form ochrony zabytkéw
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2014 r., poz. 1446, ze zm.).

4) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

Nalezy zapewni¢ dostgpnos¢ komunikacyjng do dziatek przylegajacych do terenu inwestycji;

b) Obstuga komunikacyjna inwestycji: bezposrednia — poprzez publiczne drogi gminne -

c)

ul. Pélnocna, ul. Kraszewskiego;
W sytuacji, gdy przebieg istniejacych sieci infrastruktury technicznej koliduje z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym, to ich przelozenie nalezy uzgodni¢ z odpowiednim zarzadcg sieci.

5) Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0sob trzecich:

a)

Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej: zgodnie
z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380, ze zm.) —
inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé si¢ od dziatan, ktére
zaklocityby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtna miarg, wynikajaca ze
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkdéw miejscowych, w tym od
dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostgpu do drogi publiczne;j;

b) Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

c)

energii elektrycznej i cieplnej oraz z srodkéw lacznosci — nalezy spetni¢ warunki umowy
o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki przylgczenia, okreslone przez
poszczegolne jednostki organizacyjne;

Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — planowana
inwestycja nie moze wplywac na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw lub
co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
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z dnia 24 sierpnia 2012 1. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w sprawie pozioméw niektorych substancji
w powietrzu; planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ wod i pozwala na utrzymanie jej
powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.); inwestycja nie pogarsza
standardow jakosci gleby okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia
2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 165, poz. 1359);

d) Uciazliwos¢ inwestycji nie moze pogarszaé uzytkowania lub ogranicza¢ zainwestowania na
dziatkach sgsiednich.

6) Ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

a) Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych i znajduje si¢ poza wyzej wymienionymi
obszarami.

3. Dodatkowe ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebnych:

1) Na etapie projektowania inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi w celu
uzyskania pozytywnej decyzji na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym (jesli jest
ona wymagana przez zarzadce drogi).

2) Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych inwestor powinien wystapic
z wnioskiem do zarzadcy drogi w celu uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego oraz decyzji
0 umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym (jesli jest ona wymagana przez zarzadce drogi).

3) Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe, przepisami wiodacymi sa
unormowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.)
ze szczegblnym uwzglednieniem obowigzku uzyskania przez inwestora pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw (art. 32 ust. 1 pkt 2) oraz o$wiadczen wlasciwych jednostek organizacyjnych
(art. 34 ust. 3 pkt 3) wymaganych przepisami szczegélnymi, m.in.:

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1., poz. 462);

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129);

d) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520,
ze zm.);

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 1., poz. 1059, ze zm.);

) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow  technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z1999 r,, Nr 43, poz. 430, ze zm.);

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.
5. Okres waznosci decyzji:

1) Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22016 r., poz. 778, ze zm.) decyzja wygasa jezeli:

a) Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) Dla terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji, chyba,
ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

2) Wygasnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory jg wydat.



UZASADNIENIE

Dnia 21 czerwca 2016 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego opisanego w osnowie niniejszej decyzji wystapit Pan Andrzej Malinowski,
bedacy pelnomocnikiem Gminy Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Milanéwku, na obszarze, dla ktérego z dniem 31.12.2002 r.
utracil moc obowigzujaca miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwalg
Rady Miasta Milanéwka Nr 127 z dnia 30.03.1993 r. ,,w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Milanowka na okres perspektywiczny” (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego Nr 7 poz. 83, z dnia 20 maja 1993 r.). Obecnie teren opisany w osnowie niniejszej decyzji
nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktérego istnieje
obowiazek jego sporzadzania na podstawie przepiséw odrebnych.

Ocena przedstawionego zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzona przez tutejszy Organ wykazala,
ze zaliczane jest do celow publicznych zgodnie z art. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.).

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej (art. 10 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogty
korzysta¢ bez ograniczen.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujgta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71, ze zm.).

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.), tutejszy organ
sprawdzil wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowang inwestycja. Z uwagi na rodzaj
przedsigwzigcia — inwestycja celu publicznego, nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania analizy, o ktorej
mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, W celu okreslenia parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz.
1588).

Analizujac przedlozony wniosek nalezy stwierdzi¢, iz obejmuje on w swoim zakresie m.in. dziatke
ewidencyjng (dz. ew. 1/17, obr. 05-07), ktéra wg ewidencji gruntéw jest dziatkg drogowg wchodzaca
w sktad ul. Polnocnej, a odnosnie ktorej ujawnione sa osoby prywatne, jako wiasciciele nieruchomosci.
Jednakze wobec art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r., przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujqgce administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.), w mysl ktérego
»hieruchomosci pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r., we wiadaniu Skarbu Pakstwa lub jednostek
samorzqdu terytorialnego, nie stanowiqce ich wlasnosci, a zajete pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia
1999 r., stajg sie z mocy prawa wlasnoscig Skarbu Panstwa Ilub wlasciwych jednostek samorzqgdu
terytorialnego za odszkodowaniem”, nalezy uznaé, iz wskazana dzialka wchodzaca w sklad pasow
drogowych, drég publicznych, jest wlasnoscia Gminy Milanéwek. Ponadto, zgodnie z Uchwalg Nr
268/XXIV/05 Rady Miasta Milanéwka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania kategorii drog
gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanéwka w obrebach od 05-01 do 05-21, dzialka ta
posiada kategori¢ drogi gminne;.

Wobec dokonania przez Urzad stosownych ocen i analiz oraz po uzgodnieniu decyzji z wlasciwymi
organami tj. zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2, 8 1 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:



1) Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Postanowienie nr 453/2016, znak
WN.5151.41.2015.AK z dnia 14 lipca 2016 r.;

2) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — w mysl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji uznaje si¢ za uzgodniony;

3) Burmistrzem Miasta Milanéwka, Zarzadca Drég Gminnych — Referat Technicznej Obshugi Miasta —
Postanowienie znak TOM.6733.10.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.;

oraz stosownie do art. 56 ww. ustawy, ktéry wskazuje, iz nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeczono jak
W sentencji.

W mysl art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
powinno zawieral zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dzialan zwigzanych z rozpoczeciem
rob6t budowlanych.

Zalgczniki stanowigce integralna czes¢ decyzji:

1) Zalgcznik graficzny - mapa zasadnicza z naniesieniami, w skali 1:1000.

Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Malinowski (adres w aktach sprawy) — Pelnomocnik Gminy Milanowek, ul Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek J
2) ad acta.

Do wiadomosci:
1) AMDRO Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa.

Oplata skarbowa: 107 zt — zwolnienie od oplaty na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o oplacie skarbowej

Opracowala mgr inz. Marta Brzeznicka
Uprawnienia zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 1., poz. 778, ze zm.)
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Skala 1:1000

'_Zalqcznik graficzny do projektu degyzji’! q (/.F./2016
Znak GNPP.6733.14.2016 z dnia ..[.. .x..@.g«..2016 .
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URZAD MIASTA MILANOWKA
05-822 Milandwek, ul. Kosciuszki 45
eferat Gospodarki Nieruchomos$ciami
i Planowania Przestrzennego o
A D Milanéwek, dn. 18.04.2016 r.

05-822 Milandwek, ul. Spacerowa 4

GNPP.6727.53.2016

AMDRO

Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23

04-980 Warszawa

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z pézn. zm.) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej zatwierdzonego Uchwata nr 201/LVIII/98 Rady
Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Warszawskiego nr 64 poz. 300 z dnia 28 pazdziernika 1998r., teren na ktérym znajduja sie dziatki:

1)

2)

3)

z obrebu 05-07 :

- cz¢s¢ dziatki nr 2/3 oraz dziatka nr 2/4 znajduje si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym
planie jako teren: CMENTARZ

- czg$¢ dziatki nr 2/3 oraz dziatka nr 3/3 znajduje si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym
planie jako teren: STREFA III

- dzialki nr 7/1, 7/2, 13/2, 31/1, 31/9, 64/3, 64/4 znajduja si¢ na terenie oznaczonym w
miejscowym planie jako teren: STREFA II

z obre¢bu 05-13 :
- dziatki nr 2972, 29/18, 142/2, 142/6, 142/7, 154, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/7, 156/8,
156/9, 226 znajduja si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie jako teren: STREFA II

z obr¢bu 05-17 :

- dziatka nr 1/1, czg$¢ dzialki nr 1/2, dziatki nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13,
1/14,1/15,1/16, 1/17, 1/18, 173, znajduja si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie jako
teren: STREFA II

- dzialki nr 68/5, 68/6 znajdujg si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie jako teren:
STREFAI

z nastepujacymi ustaleniami :

§7

Podstawowa funkcja terenu objetego planem jest wolnostojaca zabudowa mieszkaniowa indywidualna.

§8

Plan zezwala na usytuowanie na dzialce jednego budynku mieszkalnego.

§9

Plan dopuszcza realizacj¢ na dzialce jednego budynku towarzyszacego /garaz, altana, budynek
gospodarczy/, nawigzujacego architektonicznie do charakteru otoczenia.



§10
Plan nakazuje utrzymanie nastgpujacych wysokosci nowoprojektowanych i przeksztalcanych
budynkdow:
1/ przy stropodachach — 9,0 m,
2/ przy dachach potaciowych —do 12,0 do poziomu kalenicy /dwie kondygnacje nadziemne w elewacji/

§11
Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej plan ustala cztery strefy ochrony, w ktérych przy podziale
potozonych w nich terendw obowiazuja nastepujgce minimalne wielkosci dzialek:

e strefal- 5000 m2
o strefa Il - 2500 m?

e strefa Il - 1500 m?
§12
Dla poszczegdlnych stref ochrony plan ustala nast¢pujace maksymalne wskazniki zabudowy:

o strefal- 10 % powierzchni dziatki
e strefall - 15 % powierzchni dziatki
e strefa III- 20 % powierzchni dziatki

§13
Plan nakazuje zachowanie w formie powierzchni biologicznie i ekologicznie czynnej, tzn. zazielenionej
/j. niezabudowanej, nieutwardzonej, czy tez zdegradowanej do roli klepiska/ nastepujacych czesci
dziatek:

e polozonych w strefie I - 70% powierzchni dziatki
e potozonych w strefie II - 50% powierzchni dziatki
e polozonych w strefie IIT i IV - 40% powierzchni dziatki

§14
Plan przyjmuje nastgpujace ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej w Milanéwku, wpisanej do
rejestru zabytkow jako zespdt urbanistyczno-krajobrazowy /Nr rej. 12319-A/:
e utrzymanie lesno — parkowego charakteru miasta,
e ochrong zabytkowego zatozenia urbanistycznego, obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz objetych ochrong konserwatorska,
e zakaz podzialu dzialek, na ktorych znajduja si¢ parki lub obiekty wpisane do rejestru zabytkow

§16
Zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wymaga:

e podziat dzialek, na ktérych znajduja si¢ obiekty lub parki objete ochrong konserwatorska oraz
podziaty dzialek sasiadujacych z posesjami wpisanymi do rejestru zabytkéw i dziatkami
z zabudowg konserwatorska,

e zatwierdzanie projektéw przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontéw obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw i bedacych pod ochrong konserwatorska,

e zatwierdzanie projektow rozbudowy pozostatych obiektéw, o ile projekt dotyczy rozbudowy
w wiekszej skali rzutujacej na uklad urbanistyczny miasta,
zatwierdzanie projektow nowych obiektow,
zatwierdzanie projektow malej architektury, w tym ogrodzen o charakterze stalym
wymagajacych pozwolenia na budowe,

e ustalanie przebiegu tras sieci technicznych.

§17
Plan nakazuje ochrong zalozen parkowych, pomnikow przyrody (oznaczonych na rysunku planu),
istniejagcego wartosciowego drzewostanu, zieleni ogrodowej o charakterze lesno-parkowym oraz
towarzyszacej ustugom.



§19
Plan zakazuje lokalizacji nowych i rozbudowy istniejacych ucigzliwych obiektéw produkcyjnych,
uciagzliwych ustug oraz placéw do garazowania samochodéw cigzarowych.

§20
Zmiana sposobu uzytkowania dzialek, na ktérych znajduja sie pomniki przyrody, wymaga uzyskania
opinii Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.

§23
Plan zakazuje lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej w odlegtosci do 50 m od
cmentarza w przypadku istnienia wodociagu, a w przypadku jego braku w odlegtosci mniejszej niz 150
m od cmentarza.

§24
Plan przyjmuje nienaruszalno$¢ historycznego uktadu drogowego w strefie ochrony konserwatorskie;j.

§25
Plan ustala, ze w wyniku utrzymania ustalonego wcze$niej przeznaczenia terenéw stawka procentowa
stuzaca naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci potozonych na obszarze objetym
planem bedzie wynosi¢ 0%.

Z up. Burmistrza Miasta Milanéwka
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URZAD MIASTA MILANOWKA
Referat
Gospodarki Nieruchomogeiar

i Planowania Przestrzen:.

18-04-2016, Milanéwek

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

W MILANOWKU

Whnioskodawca: AMDRO Andrzej Malinowski
Znak sprawy: GNPP.6727.53.2016 :
Dzialki: nr ewid. 2/3, 2/4, 3/3, 7/1, 7/2, 13/2, 31/1, 31/9, 64/3, 64/4 obr. 05-0F

Cr
; &, &
i N
(R T e
v gt o4 .2
SKALA: 1:2000 LEGENDA:
STREFA | ES% BUDYRKI W REJESTRZE WOJ. KON, ZAB.
STREFA I XY gupYNKi POD OCHRTONA WOJ. KON, ZAB.
STREEAN] £2:') POMNIKI PRYRODY
STREFA v =S S STREFY UC!&?&!W{B&@
LINIA ROZORANZAJACA TERENY 0~ O OPMIESIENIE DO SEKCJI W SKALI 1:1000

Z | TERENY ZIELEKI WEJSKIE) OKRESLONE W UCHWALE

ROZNEJ INTENS. ZABUDOWY
@smowasxemnmwmczﬁe 7] GRANICE OPRACOWANIA

sl

.

e m——— sy

Z up. Burmistrza Miasta Milanéwka

abisiak

ik Referatu

Gospodar¥i Nieruchomosciami
i Planowhnia Przestrzennego



Grodzisk Mazowiecki, ﬁf 08.2016 .

WO0S.6341.87.2016
Decyzja nr 87/16

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.23 z p6zn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art. 37 pkt
1, art.122 ust. 1 pkt 113, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3, 5i 7, art. 128 ust. 1, art. 131
ust. 112, art. 132 ust. 1, la, 2 i 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.Dz. U.
z 2015 r. poz. 469) a takze Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984), w zwiazku z wnioskiem AMDRO Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa,
dziatajacego z pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Milanéwka, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanowek
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzen wodnych, tj. dwoch zestawéw rozsaczajaco - odprowadzajacych wody
opadowe i roztopowe w ul. Pétnocnej, na odcinku od ulicy Parkowej do istniejacego ronda,
w granicach dziatek nr ew. 91/6, 91/8, 91/9, 91/10 nr obrebu 4 oraz z dziatki nr ew. 1/9 nr
obrebu 7, w m. Milanéwek,

2) szczeg6lne korzystanie z wod, polegajace na odprowadzaniu systemem rozsgczajacym, wod
opadowych i roztopowych z w/w dziatek, do gruntu w m. Milanowek,

udzielam
Gminie Milan6éwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzen wodnych, tj. dwéch zestawéw rozsgczajaco - odprowadzajgcych
wody opadowe i roztopowe w ul. Pélnocnej, na odcinku od ulicy Parkowej do
istniejgcego ronda, w granicach dzialek nr ew. 91/6, 91/8, 91/9, 91/10 nr obrebu 4 oraz z
dzialki nr ew. 1/9 nr obrebu 7, w m, Milanéwek.

Parametry systemow rozsaczajacych przedstawiono ponizej:
- dlugos¢ systemow rozsaczajacych:
system rozsjczajacy S1 - S5 - dlugo$¢ systemu 100 m , rzedna dna systemu
98,50m n.p.m., rzedna zwierciadla wody w rejonie systemu rozsgczajacego 97,50
m n.p.m.,
system rozsgczajacy S6 - S11 - dlugos¢ systemu 165 m , rzedna dna systemu
98,71m n.p.m., rzedna zwierciadta wody w rejonie systemu rozsgczajacego 97,50
m n.p.m.,

Wspélrzedne geograficzne:
System rozsaczajacy S1 - S6

-S1 N52° 8 16.19" E 20° 39' 3.10"

-S2 N52° 8" 16.53" E 20° 39' 4.31"
-S3 N52° 8 16.87" E 20° 39' 5.55"
-S4 NS52° 8 17.34" E 20° 39' 7.19"

-S5 N52° 8 17.55" E 20° 39' 8.13"
System rozsaczajacy S6 - S11

-S6 N52° 8 18.74" E 20° 39' 15.16"

-S7 N52° 8 18.70" E 20° 39' 16.64"



-S8 NS52° 8' 18.68" E 20° 39' 17.79"

-S9 NS52° 8 18.66" E 20° 39' 19.32"
-S10 N 52° 8' 18.63" E 20° 39' 20.90"
-S11 N52° 8' 18.58" E 20° 39' 23.95".

Systemy rozsaczajace beda sie skiadaty z rur drenarskich o érednicy 315 mm umieszczonych
w obsypce zwirowej o wymiarach 0,6 m x 1,0 m.

2) odprowadzanie do gruntu, poprzez w/w system rozsgczajacy wod deszczowych
i roztopowych w ilosSci :
system S1 - S5

system S6 - S11

Q: - 576,20 m*/rok max,

Qum - 1,58 m*/dobe $rednio,
Qmaxn - 7,44 m3/h,

Qr - 1108,30 m®/rok max,

Qum - 3,04 m*/dobe $rednio,
Qmaxn - 14,31 m’/h,

Warunkiem odprowadzania wody do ziemi jest dotrzymanie nastepujacych parametrow:
- zawiesina ogélna do max. 100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne do max. 15 mg/l.

L Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem przestrzegania
nastepujacych warunkow:

L.

II.

III.

Wszelkie prace beda wykonane zgodnie z parametrami okreslonymi w operacie
wodnoprawnym.

Zawartos¢ substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych, wodach opadowych
i roztopowych, nie przekroczy wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetic¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegblnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.).
Wykonania prac w porozumieniu z osoba posiadajaca stosowne wyksztalcenie.
Monitorowania odprowadzanych wéd w celu dopeienia zakazu wprowadzania do
wod i do ziemi substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Utrzymania w nalezytej czystoéci terenu i przeciwdziataniu powstawaniu sytuacji
mogacych spowodowaé niekontrolowane przedostanie sie do wod substancji
mogacych pogorszy¢ sktad odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.
Wszelkie prace nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru.

Ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji obciazaja Inwestora

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 1 zostaje udzielone na czas nieograniczony,
zas w zakresie pkt 2 na czas okreslny, do dniaﬁg 08.2036 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W zwiazku z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.Dz. U. z 2015r. poz.
469 ze zm.) Starosta Grodziski jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we



wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku dotaczono
wymagane dokumenty.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo do odwolania, za moim posrednictwem, do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaklad nie rozpoczql jego realizacji w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym stalo sig ono ostateczne.

Whnioskodawca jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stosownie do art. 7
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Otrzymujg:
LY 7 Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa,
dziatajacy z pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Milanowka.

2. Gmina Milanéwek, ul. Kosciuszki 45,02-822 Milan6wek.
3. a/a z up. Starosty

Do wiadomoéci: % -+ wéjak
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzetn Wodnych, “ Wicedtarosta
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, S

ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Decyzja niniejsza stata sie
ostateczna z dniem«/3.24. 2/ b:

i podlega wykonaniu.

data 24—07/61*

Sporzqdzil: Wiestaw Biskupski



STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL. NR PODGIK.6630.484.2016

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.UNr 193 22010 r. poz 1287 z pézn. zm.)

Naradg¢ koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2016-08-24
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: odwodnienie drogi

Lokalizacja obiektu:
gmina MILANOWEK, obreb nr 7 - 05-07, ul. Pélnocna

Whnioskodawca: -AMDRO Andrzej Malinowski
04-980 WARSZAWA, Olecka 23
Data wptywu wniosku: 2016-08-09

Inwestor: Gmina Milanowek
05-822 MILANOWEK, Ko$ciuszki 45

Projektant: Malinowski Andrzej
02-495S WARSZAWA, BODYCHA 112/713
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bStronalz 1
ODPIS
oo,
ZUD Grodzisk Maz

0d: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz.Syperek@orange.com>
Data: 23 sierpnia 2016 12:24
Do: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>

Temat: z484.16---odwodnienie ul.Péinocnej w Milanéwku

Nr uzgodnienia: Z484.16 , dnia 23.08.2016r

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace
prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem roboét nalezy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru-
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 —
Warszawa ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.

Tomasz Syperek, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dostarczanie | Serwis Uslug, Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Tel.: +48 22 665 44 64, Kom.: +48 502 411 38

Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

www.orange.pl

2016-08-24
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Starostwo Fowlatu Grodziskiego
it Komunlikacii

Maz., ul. Daleka 11a
5 55 16, fax 22 724 16 99

Grodzisk Mazowiecki, 19.05.2016 r.

AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa

Opinia techniczna nr WK.7126.2.29.2016

Obiekt: ul. Péinocna w Milanéwku (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kosciuszki) w
kilometrze 0+000,00 do 0+438,43.

Zalozenie projektowe: projekt zaklada przebudowe ul. Pétnocnej. Od strony ul. Kosciuszki
planuje si¢ dowigzanie do istniejacego odcinaka ul. Poinocnej natomiast od ul. Wojska
Polskiego planuje si¢ dowigzanie do istniejacego ronda. Na projektowanym odcinku
przewidziana zostata jezdnia o szeroko$ci 6 m po stronie poinocnej przewidziano opaske
o szerokosci 1 m oraz pas zieleni natomiast po stronie poludniowej chodnik o szerokosci 2 m.

Starosta Powiatu Grodziskiego realizujac zadania wynikajgce z art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j-Dz. U. 22012 r. poz. 1137 z p6zn.
zm.), oraz z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
W sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), a takze z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U.
22016 r., poz. 124) informuje, Ze po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg projektu
przebudowy ul. Pélnocnej w Milanéwku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do
ul. Kosciuszki przedtozony projekt opiniuje pozytywnie.

Warunkiem przystapienia do prac budowlanych zwigzanych z przebudows jest
przedstawienie projektu czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robét w pasie
drogowym. Projekt ten winien byé uzgodniony i zaopiniowany przez zarzad drogi oraz
przedstawiony do zatwierdzenia w tutejszym Wydziale Komunikacji.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Otrzymujg:
1. Adresat

2. ala
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MILANOWEK

4’

URZAD MIASTA MILANOWKA
Milandéwek, dn. 15.09.2016 r.

TOM.7234.1.2.2015

AMDRO

Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23

04-980 Warszawa

Odpowiadajac na Panski wniosek o wuzgodnienie konstrukcji nawierzchni drogowych
zaprojektowanych na potrzeby przebudowy ul. Pétnocnej w Milandwku na odcinku od ul. Parkowej
do istniejgcego ronda przy ul. Wojska Polskiego, Gmina Milanéwek uzgadnia przedstawione rozwigzania
konstrukcji.

Uzgodnienie jest wazne z zalacznikiem graficznym.

Otrzymuja:
1) DAdresat
2) ala
05-822 Milandéwek, ul. Kosciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl
Przygotowat:

Konrad Gasiorowski
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grunt G1, Is=1,0

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

lawa betonowa C12/15
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warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, czerwona

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15 cm

grunt G1, Is=1,0

$ciek z dwoch rzgdow kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, szara

AW
—
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opomnik betonowy 12 x 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
fawa betonowa C12/15

| / | Il l
| |
warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
$ciek z dwdch rzgdow kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, szara
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Przekrdj dla zjazau indywidualnego
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I‘Q grunt G1, Is=1,0 ik '

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

r grunt G1,

Is=1,0

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszanka traw

obrzeze betonowe 10 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
fawa betonowa C12/15

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

UWAGA:

1.

Warstwe z kruszywa famanego gr. 30 cm wykonac

w dwoch w warstwach zageszczanych po 15 cm

2.

W przypadku nieuzyskania dla podioza wskaznika

zageszczenia 1,0, nalezy wykonac warstwe ods3czjaca
z pospdtki gr. 15 cm.

3.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw watpliwych

lub wysadzinowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu
do poziomu istniejacego podioza niewysadzinowego

Zamawiajacy
Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
Wyk
lykonawca AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23 rO
04-980 Warszawa !
tel. 601 533 578
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien” Podpis
Projekiant inz. Andrzej Malinowski MAZ/0123/POOD/08 /Q/‘ —
Tytuf Opracowania Data
08.2016
Projekt przebudowy ulicy Pétnocnej w Milandéwku Skl
na odcinku od ul. Parkowej do istniejgcego ronda 1:20
Stadium
PB
Tytut Rysunku Branza
Szczegoty konstrukcyjne drogowa
Nr Rysunku
1




MAZOWIECKI
WOJEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa 19.10.2016
WN.5152.258.2016.KBD

DECYZJA nr 1431/ 2016
Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1
pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 pazdziernika 2014, poz. 1446) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robdot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych,
z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 165, poz. 987 z pdzn. zmianami) zmienionego rozporzadzeniem z dnia 13 marca
2015 (Dz. U z 19 marca 2015, poz. 383)
— po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 14.10.2016, ztozonego przez Pana Andrzeja Malinowskiego, ul. Pitsudskiego 22,
05 — 410 J6zefow pelnomocnika Urzedu Miasta Milanéwka, ul. Ko$ciuszki 45; 05 — 822 Milanéwek
- na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 nr 98 poz.1071 z p6zn.
zm.)

zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Milanéwek na prowadzenie prac budowlanych polegajacych na
przebudowie ulicy Pémocnej na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego ronda, zgodnie z dotaczonym do wniosku
projektem autorstwa inz. Andrzeja Malinowskiego z wrze$nia 2016

UWAGA: zaleca si¢ stosowanie kostki o ksztalcie prostokatnym. Wnioskowane prace nie moga powodowa¢é
uszkodzen istniejacego drzewostanu. Przedmiotowe roboty wykonywane w obrebie korzeni, pni, konarow
drzew lub korzeni i pedéw krzewo6w, prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. MWKZ
sugeruje sporzadzenie jednolitego projektu nawierzchni i wyposazenia ulic w miescie, dla przyszlego
realizowania konsekwentnego wystroju przestrzeni publicznych w zabytkowym ukladzie urbanistycznym.
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, Ze
sa zabytkami, nalezy roboty przerwaé¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Wojewoédzkiego Konserwatora
Zabytkéw (art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
z pozniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z dn. 24 pazdziernika 2014, poz. 1446, z pé6zniejszymi
zmianami)
Inwestor: Urzad Miasta Milanéwka
Termin wazno$ci decyzji: do konca 2020 r.

Uzasadnienie:
Ulica Pélocna, ktérej dotycza wnioskowane prace, potozona jest na terenie objetym ochrona konserwatorska
wynikajaca z wpisu do rejestru zabytkdw zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Milanéwka pod numerem
1319A, decyzja MWKZ z dnia 08.01.1988r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 162 poz.1568 z pdzn. zm.) podejmowanie dziatan,
ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru wymaga
pozwolenia MWKZ. Ulica Pélocna jest droga gminng klasy lokalnej. Pas drogowy na przedmiotowym odcinku ma
szeroko$¢ 10 - 12 metréw. Na fragmencie objetym inwestycja ma nawierzchni¢ ziemna miejscami utwardzong
kruszywem kamiennym. Projekt zaklada przebudowe jezdni do nawierzchni utwardzonej na catym odcinku ulicy.
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej oraz jednostronny chodnik wykonany rowniez z kostki
betonowej. Projekt obejmuje takze przebudowg skrzyzowan ul. Pélocnej z ulicami: Kraszewskiego, Wigury
i Parkowa oraz budowe utwardzonych zjazdéw do posesji w miejscu istniejacych bram w granicach pasa drogowego.
Stwierdza sie, iz przy uwzglednieniu uwag zawartych w niniejszej decyzji, planowane prace nie wplyna negatywnie
na wartosci chronione pod wzglgdem konserwatorskim.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach
ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu.
Zezwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznosci, ktére mogq mie¢ znaczenie dla zabytku i mogq wprowadzié
zmiany w zakresie prowadzonych prac.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania pozwoleni dowe albo zgloszenia w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa Budowlanego oraz innych zezwoleni wymaganych prawem. \}\VQDZK, K O/VJ’
N A

Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
t 18/20, ciagu 14 dni od otrzymania.

ai

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom od
posrednictwem MWKZ z siedzibg w Warszawi
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Zalaczniki:
1.  Projekt (oferta) — 1 egz.

Otrzymuja:
1.  AMDRO Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04 — 980 Warszawa
2. WUOZ a/a KBD

Do wiadomoSci:
1. Urzad Miasta Milandéwka, ul. Kosciuszki 45, 05 — 822 Milanéwek
2. Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami optaty skarbowej nie pobrano (podstawa prawna: art. 2 ust 1 p. 2 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, o
oplacie skarbowej — Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz 1635).
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