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1. WSTEP
Niniejsza ekspertyze sporzadzita firma <<eMWu>> na zlecenie Andrzeja
Malinowskiego, firma AMDRO, projektujgcego przebudowe nawierzchni ulicy
Krasinskiego w Milandéwku. Zakres badan uzgodniony zostat ze zleceniodawca.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn 25 kwietnia 2012 (Dz.U, poz 463), ze wzgledu na
charakter planowanego obiektu, jak i na proste warunki gruntowe, mamy tu do
czynienia z | kategoria geotechniczna. Zgodnie z powyzszym, warunki

geotechniczne moga by¢ opracowane w formie opinii geotechniczne;j.

2 Charakterystyka terenu badan

Teren pofozony jest w centralnej czgéci Milandwka, od ulicy Kosciuszki (na
wschodzie) do okolic ulicy Wojska Polskiego (na zachodzie). Jest to obszar o
zabudowie, w wiekszoéci jednorodzinnej. Teren obniza sie¢ od poziomu 104 m.n.p.m
w okolicy ulicy Kosciuszki, do 102,5 m w okolicy Wojska Polskiego.

Nawierzchnia ulicy we wschodniej czesci jest ulepszona (thuczen, zuzel,
czesciowo asfalt, kraweznik), we wschodniej czeéci, w zachodniej czgsci, droga jest
jedynie gruntowa. Potudniowy chodnik jest utwardzony, cho¢ miejscami nie
odgrodzony kraweznikiem, potnocny - nie urzadzony, ziemny, cho¢ czesciowo

odgrodzony kraweznikiem.

3 Zakres wykonanych badan.

Na badanym terenie wykonano sondowania w 3 punktach, zaznaczonych na
planie lokalizacji - zat. nr 1, sondg reczng na gtebokos¢ do 2 m.

Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, okreslajac
ich rodzaj i stan.

Wysoko$é punktow sondowan okreslono na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokoéciowej. Deniwelacje na obszarze badan przekraczajg 1 m.

Opis poszczegdlnych otworéw przedstawiono ponizej.

4 Wykorzystane materialy archiwalne

Analize geologiczng wykonano na podstawie arkusza Grodzisk Mazowiecki

Szczegotowe] Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000, autorka — Halina



Szalewicz — wyd. PIG 1985. Wzieto pod uwage badania wiasne autora, oraz dane z

innych opracowan wykonanych na okolicznych terenach.

5 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
5.1 Geomorfologia i budowa geologiczna.

Teren miasta Milanéwek potozony na skionie zdenudowanej wysoczyzny
polodowcowej. Centralng czeécig miasta jest ,wyspa” o powierzchni zbudowanej z
piaskow wodnolodowcowych, od  strony wschodniej  (Brwinow), zachodnigj
(Grodziska) i potnocnej (Zukow) otoczonej nizej potozonymi terenami, o powierzchni
zbudowanej z osadow gliniastych. Badany obszar potozony jest w centralnej czesci
wyspy piaszczystej, gdzie powierzchniowe piaski tworzg piaski warstwe o zmienne;
migzszo$ci, od kilku, miejscami nawet do 30 m i pokrywajg cokot zbudowany z glin

zwatowych. Na powierzchni miejscami znajdujg sie wydmy, badz piaski eoliczne.

6. Charakterystyka warunkéw gruntowych
Opis sond:
Sonda 1. Wysoko$¢ 104.1 m.n.p.m. —w poblizu ulicy Kosciuszki
0 - 0,2 — Gleba humusowa
0,2 - 0,8 — piasek drobny $redniozaggszczony
0,8 — 2,0 — piasek $redni, zageszczony
zw. wody — nienawiercone — przypuszczalnie okoto 4 m
nawierzchnia :
asfalt — 0,05
-do 0,2 m - tluczen

-do 0,35 m zwir

Sonda 2. Wysokos¢ 103,6 m.n.p.m.
0 — 0,3 — Gleba humusowa
0,3 — 1,25 — piasek drobny $redniozaggszczony
1,75 — 2,0 — piasek $redni, zageszczony
zw. wody — nienawiercone — przypuszczalnie okoto 3,5 m
nawierzchnia do 0,25 —ttuczen i zuzel
-do 0,4 -gleba



Sonda 3.
0 -0,5 - ttuczen i zuzel
0,5-1,5 — piasek drobny
1,5 —2,0 — piasek $redni
Nawierzchnia — utwardzona gleba z domieszka zuzla —do 0,2 m

zw. wody — nienawiercone — przypuszczalnie okoto 3,0m

Interpretacja budowy geologicznej: (pokazana na przekroju — zat 2.
Powierzchnie tworzg piaski drobne i miejscami pylaste, przypuszczalnie eoliczne,
sredniozageszczone — Ip — 0,4. Spoczywajg na piaskach $érednioziarnistych,
zageszczonych, Ip— 0,6 —=0,7.

Grunty spoiste moga wystgpowac ponizej zwierciadla wody, lub znacznie gtebiej.
Jak widaé sa to grunty o bardzo korzystnych parametrach geotechnicznych.

Parametry gruntéw podano w tabeli, na str. 5

7. Warunki wodne

Swobodne zwierciadto wody wystepuje na poziomie okoto 98 - 99 m.n.p.m, na
okoto gtebokosci ponad 3 m. Jest to przypuszczalnie poziom bardzo niski, w
zasadzie o niewielkich wahaniach sezonowych.

Grunty spoiste moga wystgpowac ponizej zwierciadta wody.

Piaski podtoza majg korzystny, wzglednie wysoki wspotczynnik filtracji — okoto
0,0002 — 0,0003 cm/s. Istnieje mozliwo$¢ wykonania systemu infiltracji wod

deszczowych do gruntu.

Tabela 1. Zestawienie wartoéci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

Ciezar . Edometry
Nr Stopien , _ Kat tarcia
| obj. gruntu | Wilgotno$¢ czny modut
w — | Nazwa gruntu | zaggszczenia wewnetrznego| _
o naturalna $cisliwosci pierwotnej
wy Ip 5 ¢ [°]
KN/m % M, [MPa]
Piaski drobne .
I lpb=0,4 30 55 000
Pd 1,75 16
Piaski srednie
[l P Ip =0,65 1,9 12 21,5 125 000
s
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Opinia geotechniczna
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Sondowania
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