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1. Wstep
1.1 Podstawa formalna
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Gminy Milanéwek,
Ul. Tadeusza Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek.

1.2 Podstawowe akty prawne

e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r nr
25 poz. 150 z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z
pbzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r nr 156,
poz. 1118).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006. Dz. U. nr 137

poz. 984 z pdzniejszymi zmianami

1.3 Wykorzystane materiaty
Przy opracowywaniu niniejszego operatu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2000 r.

e Hydraulika techniczna, J. Kubrak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1998
r.

e Geomorfologia Polski, R. Galon, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1972

e Opinia geotechniczna i wyniki badan gruntu z grudnia 2015r. Wykonawca
firma ,ZamGeo”

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania byto zebranie i opracowanie w formie
opisowej i graficznej danych przyrodniczych i technicznych, ktére umozliwig
wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj.
systemu rozsaczajgcego wody opadowe i roztopowe pochodzgce z ulicy

Pétnocnej w Milandwku.



Urzadzenia wodne — systemy rozsgczajgce wykonany zostang w
granicach dziatek ewidencyjnych 91/6, 91/8, 91/9, 91/10 z obrebu 4 oraz 1/9 z
obrebu 7.
Organem wtasciwym do wydania pozwolen wodnoprawnych jest Starosta
Powiatu Grodzisk Mazowiecki.
Zakres opracowania uwzglednia przepisy zawarte w art. 132 ustawy Prawo

Wodne i obejmuje:

- wyszczegolnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd,

- opis stanu prawnego nieruchomosci w granicach ktérych bedzie
odprowadzana woda opadowa i roztopowa,

- okreslenie ilosci, stanu i sktadu odprowadzanej wody oraz sposobu i efektu
jej oczyszczania (tj. ewentualne przechwytywanie czastek statych z wody),

- warunki odprowadzania wody,

- wplyw odprowadzania wody na wody powierzchniowe i podziemne,

- rodzaj i lokalizacje urzgdzen pomiarowych,

- obowigzki odprowadzajgcego wody w stosunku do oséb trzecich,

- sposOb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii, jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz

urzgdzen wodnych w tych sytuacjach,

- przekroj poprzeczny i podtuzny przez projektowane urzgdzenia wodne —
systemy rozsgczajgce wody opadowe i roztopowe

Zaktad ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne
O pozwolenie wodno prawne ubiega sie Gminy Milanéwek, Ul. Tadeusza
Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

Zakres korzystania z wod

Gmina Milanéwek, Ul. Tadeusza Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek ubiega sie
o wydanie pozwolenia wodno prawnego W zakresie wykonania urzgdzen
wodnych tj. dwéch systeméw rozsgczajgcych wody opadowe i roztopowe
pochodzace z powierzchni ulicy Poétnocnej w Milandwku.

Whnioskodawca ubiega sie rowniez o wydanie pozwolenia wodno prawnego

na odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do gruntu.



5.

zamierzonego korzystania z wod i

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
planowanego wykonania urzadzenia

wodnego

Projektowane urzadzenia wodne wykonane zostang w granicach
nieruchomosci ktérych wiascicielem jest Gmina Milanéwek, Ul. Tadeusza
Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

Wykonanie urzadzen wodnych, zasieg oddziatywania odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych do gruntu ograniczony bedzie do rejonu wykonania

urzgdzen wodnych i nie bedzie oddziatywato na inne nieruchomos$ci.

Obowiazki zaktadu w stosunku do osdéb trzecich
Strong postepowania wodnoprawnego jest wnioskodawca i zarazem
wtasciciel nieruchomosci w granicach ktérych zostang wykonane urzgdzenia

wodne stuzace do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do gruntu.

Charakterystyka planowanej inwestycji
Lokalizacja projektowanej inwestycji

Wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do gruntu planowane jest w granicach dziatek ew.
91/6, 91/8, 91/9, 91/10 z obrebu 4 oraz 1/9 z obrebu 7.

Dziatki te sg czescig ulicy Pétnocnej w Milandwku i sg wiasnoscig
Whnioskodawcy.

Powierzchnie z ktdérych do poszczegdélnych systemdw rozsaczajgcych
bedzie odprowadzona woda opadowa i roztopowa podano w ponizszym

zestawieniu.
Nr systemu Powierzchni Powierzchni Powierzchnia
rozsgczajgcego | jezdni (m?) chodnikéw (m?) zredukowana (ha)
S1-S5 1064,4 377,8 0,1226
S6-S11 2001,1 772,6 0,2358

Lokalizacje planowanego
stanowigcych zatgcznikinr 1 2.

przedsiewziecia przedstawiono na mapach




8.2

8.3

Projektowana inwestycja objeta jest Decyzjg O Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego (Zat. 4).

7.2 Charakterystyka planowanej inwestyciji

Projektowane jest wykonanie jezdni utwardzonej ulicy Poétnocnej wraz z
towarzyszgcymi jej chodnikami.

Jezdnia i chodniki zostang utwardzone za pomoca kostki betonowej, a
woda opadowa i roztopowa zostanie odprowadzona do gruntu po oczyszczeniu

w osadnikach.

Charakterystyka przyrodnicza terenu planowanego przedsiewziecia
Potozenie fizyczno-geograficzne i morfologia terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego, 2000 r.
przedmiotowy teren potozony jest w mezoregionie: Réwnina Warszawska
(318.76).

Teren Miasta Milanbwek potozony jest na skionie zdenudowanej
wysoczyzny polodowcowej. Centralng czescig miasta jest "wyspa" o powierzchni
zbudowanej z piaskéw wodnolodwcowych, od strony wschodniej (Brwindw),
zachodniej (Grodziska) i potnocnej (Zukéw) otoczonej nizej potoznymi terenami,
o powierzchni zbudowanej z osaddw gliniastych. Badany obszar potozony jest na
pétnocnym skraju tej wyspy, na poétnoc od potozonych niedaleko (200m na
potudnie) pasem wydm pomiedzy ulicami Podgérng i Podlesng. W centralnej
czesci badany odcinek zbudowany jest z piaskdéw eolicznych spoczywajacych na
wodnolodwcowych.

Projektowane urzgdzenia wodne wykonane zostang w granicach

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wody powierzchniowe.
Analizowany obszar lezy w dorzeczu Wisty. Charakterystyke budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w dalszej czesci

opracowania.

Budowa geologiczna osadéw przypowierzchniowych
Budowe geologiczng obszaru na ktorym projektowane jest wykonanie
urzadzehn wodnych — systemow rozsgczajgcych poprzez ktére odprowadzane



8.4

8.5

beda wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni i chodnikéw przedstawiono
w oparciu 0o Szczegbtowg mape geologiczng Polski w skali 1:50 000 ark.
Grodzisk Mazowiecki Szalewicz H., 1985).

Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, w dalszej czesci tego
rozdziatu, nie omawiano szczego6towo budowy geologicznej utworéw starszych
niz trzeciorzedowe.

Na gtebokosci okoto 30 m wystepuje seria piaskdéw pliocenu ktérego strop
jest urozmaicony.

Powierzchnie tworzg piaski drobne i miejscami pylaste, przypuszczalnie
eoliczne, Sredniozageszczone. Spoczywajg na piaskach $rednioziarnistych,
zageszczonych.

Wody gruntowe objete pozwoleniem wodno prawnym

Obszar projektowanych roboét lezy w jednostce 2aQ/Tr Il. Wedtug Mapy
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 gtéwny uzytkowy poziom wodonosny
wystepuje w obrebie utworéw czwartorzedowych. Potencjalna wydajnosé studni
ujmujgcych poziom czwartorzedowy zawiera sie w przedziale od 30 do 50 m%/h.
Wspétczynnik filtracji okreslony na podstawie prébnych pompowan przyjmuje
warto$é okoto 2 - 3 *10* cm/s. Podrzedng role pemni poziom trzeciorzedowy-
oligocenski. W rejonie projektowanych urzgdzen wodnych wedtug pomiaréw na
grudzien 2014 roku zwierciadto wody podziemnej wystepuje na gtebokosci okoto
97,50 - 98,00 m.n.p.m.

Potozenie zwierciadta wody podziemnej wzgledem projektowanych
urzadzen wodnych przedstawiono na zat. 3.

W rejonie projektowanego urzgdzenia wodnego w czwartorzedowych

wodach podziemnych mozna spodziewaé sie podwyzszonych zawartosci zelaza i
manganu, azotu w formie azotanowej i siarczanéw. Wody podziemne majg

jakos¢ ztg, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania.

Obszary chronione
Opiniowany obszar zlokalizowany jest w granicach Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.



9. Wody opadowe i roztopowe ktore beda splywaly z obszaru
projektowanej inwestycji.
W rozdziale 7.1 podano powierzchnie z ktérej woda opadowa i roztopowa bedzie
sptywata do poszczegdélnych systemdw rozsaczajgcych. W obliczeniach
zredukowanej powierzchni catkowitej uwzgledniono, ze wspétczynnik sptywu
powierzchniowego dla powierzchni utwardzonej jezdni jak i dla powierzchni
chodnikéw bet. i zjazddw wyniesie ¢ = 0,85.

9.1 llos¢ waod opadowych odprowadzanych z obszaru
projektowanej inwestycji w wyniku deszczu miarodajnego. Maksymalna
godzinna, srednia dobowa i maksymalna roczna ilos¢ wéd opadowych
odprowadzanych do gruntu.
Roczna, $rednia wielkos¢ opadu atmosferycznego wynosi okoto 470 mm. W
zwigzku z tym wielko$¢ rocznego doptywu wody do systeméw rozsaczajacych
wyniesie:
Qmax/rok = 0,470 F, = 0,470 - 1226 = 576,2[m?]

__ Qmax/rok _ 576,2 _ 3
Qsr/a =365  — 305 — 1,58[m"]

Wyniki przedstawia tabela:

Nr systemu Powierzchnia llos¢ wod opadowych i
rozsgczajgcego zredukowana roztopowych rozsgczanych w systemach
powierzchnia (m?)* rozsgczajgcych
Roczna Srednia
(m®) dobowa
(m?)
S1-S2 1226 576,2 1,58
S3-S4 2358 1108,3 3,04

* - uwzgledniono wspotczynniki sptywu powierzchniowego dla chodnikéw i drogi
utwardzonej

Obliczenia wielkosci maksymalnego sptywu wod opadowych i roztopowych
przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 10 minut,
prawdopodobienstwa pojawienia sie p = 100% , w oparciu 0 natezenie
jednostkowe qj=101,18 dm3/s/ha.



Obliczenia przeprowadzono wg ponizszego wzoru, wyliczajagc ilosci wdd
deszczowych réwnowazne przeptywom dla powierzchni poszczegdélnych zlewni.
Tok obliczen przedstawiono na przyktadzie zlewni systemu S1 — S5. Dalsze
obliczenia przedstawiono w

tabeli.

Q sc.deszcz. = qgj x F x @ (dm?/s)

gdzie:

qj — natezenie jednostkowe (dm®s/ha)

F — powierzchnia zlewni (ha)

F1 — powierzchnia odwadnianych jezdni — 1064,4 m?

F2 — powierzchnia odwadnianych chodnikéw — 377,8 m?

¢ — wspotczynnik sptywu (-)

przyjeto dla powierzchni utwardzonej jezdni = 0,85

przyjeto dla powierzchni chodnikéw bet. = 0,85
Q=(101,18:1064,4-0,85+101,18:377,8-0,85):10000=12,40 (dm®/s)

Dla czasu t= 600s wielko$¢ opadu wynosi:

V = Q*t/1000 = 7,44 m®

Nr systemu Sptyw wéd dla deszczu miarodajnego t = 10 minut,
rozsgczajgcego prawdopodobienstwa pojawienia sie p = 100% , w oparciu o
natezenie jednostkowe gj=101,18 dm®s/ha (m°®)

S1-S2 7,44

S3-S4 14,31

Podane wyzej wartosci rowne sa maksymalnemu godzinnemu opadowi
atmosferycznemu dla poszczegélnych zlewni z ktérych woda bedzie
odprowadzana do gruntu.

Zgodnie z art 132 ust. 5 pkt. 1¢c Ustawy Prawo Wodne okreslono wartosci
zrzutu wody w jednostkach czasu:

Nr systemu Qrmaxh Qsreara Qmaxrok
rozsgczajgcego (m°) (m?®) (m?®)
S1-S3 7,44 1,58 576,2

S3-S14 14,31 3,04 1108,3




9.2 Urzadzenia stuzace do retencjonowania woéd opadowych i
roztopowych oraz do oczyszczenia wod opadowych i roztopowych
Pojemnos¢ systemu drenazu stanowi objetos$¢ rur drenarskich oraz objetosé
poréw obsypki drenazu.
Objetos¢ rur:
V=L*(1m*(@/2)?)

Voo=L*((b*h) - T*(@/2)?) * 0,1 T*(D/2)?)

gdzie:

Lr — dlugos$c¢ odcinka drenazu 100m

@ — Srednica rury drenarskiej 0,315m

b — szerokosc¢ drenazu 1,0m

h — wysokosc¢ drenazu 0,6m

Catkowita objetos¢ retencyjna dla odcinka S 1 — S 5 wyniesie
V= 12,36 m®

Pojemnos¢ kazdego z systemdw drenazu przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Nr systemu Dilugos¢ systemu Pojemnos¢ retencyjna system
rozsgczajgcego rozsaczajgcego (m) rozsaczajgcego (m°)
S1-S5 100 12,36
S6-S11 160 20,39

Szerokos$¢ kazdego systemu rozigczajgcego wyniesie 1,0 m, wysokosé
systemu rozsgczajgcego wyniesie 0,6 m.

Obliczenie ogdlnej ilosci Smieci wqg Szigorina
C =10000-F, -a-T-(1-0,01-n) (9)

Fu - powierzchnia (ha),

a - Srednia ilos¢ gromadzacych sie $mieci na pow. utwardzonej [g/m2/d], przyjeto
5,0 g/m2/d

T - okres z dodatnimi temperaturami powietrza w dniach. = 279, przyjeto wedtug
danych statystycznych

n - procent zamiatanych $mieci, przyjeto = 95%

10



C=10000-0,4216-5-279(1-0,01-95)= 294059,03g

Obliczenie przecietnej koncentracji zawiesin wq Szigorina
C
Z = -eemeeeeeeeeoeooooeeeeee (g/m®)
10xF, xHt x fg,

gdzie;
C - ogodlna ilos¢ smieci w poszczegdlnych zlewniach czgstkowych w (Q)
F .— powierzchnie zlewni czgstkowych w przekrojach osadnikow w  (ha)
H ¢ - wysokos¢ opaddéw deszczu w okresie z dodatnimi
temperaturami powietrza = 470 mm, przyjeto wedtug danych statystycznych
f s+ - Sredni wspdtczynnik sptywu = 0,85.
Z = 294059,025/10 x 0,4216 x 470 x 0,85 = 174,6 (mg/dm3)
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006. Dz. U. nr
137 poz. 984 z pdbzniejszymi zmianami) stezenie zawiesiny ogolnej w wodach
odprowadzanych do gruntu wynosi 100 mg/dm3 . Wobec tego w osadniku nalezy
zatrzymac¢ 74,7 mg/dm3 co oznacza sprawno$¢ zatrzymywania osadu na
poziomie 43%. Zaprojektowany uktad osadnikéw i filtrow spetnia powyzsze

wymaganie.

Obliczenie przecietnej koncentracji substancji ropopochodnych

Zr=0,08-Z (g/m3)

Zr=0,08-174,6=13,9 (g/m3)=14 (mg/dm3)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

24.07.2006. Dz. U. nr 137 poz. 984 z pozniejszymi zmianami) stezenie substanciji
ropopochodnych w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 15 mg/dma3.
Obliczona wartos$¢ spetnia powyzsze wymaganie.
Zgodnie z §19 ust. 2 ,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego” wody opadowe z drog gminnych klasy lokalnej mogg by¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Osadniki beda podlegaty przegladom technicznym, a gromadzone w nich
osady systematycznie usuwane (przynajmniej 2 razy w roku). Osad bedzie

odbierany przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce stosowne zezwolenia.

11



9.3 Warunki odprowadzania wody

Jak wspomniano wyzej wody odprowadzane bedg do gruntu poprzez
drenaz rozsgczajgcy. Jak wspomniano wyzej jako$¢ oczyszczanych wod bedzie
spetniata kryteria przewidziane w odpowiednim akcie prawnym (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006. Dz. U. nr 137 poz. 984 z p6zniejszymi
zmianami).

Zwierciadto wody podziemnej w warunkach ,,maksymalnych” bedzie
wystepowato ponizej najnizszej czesci projektowanego systemu rozsgczajacego.

10. Projektowane urzadzenie wodne i jego charakterystyka
10.1.Projektowane systemy rozsgczajace

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z chodnika i jezdni ulicy
Krasinskiego beda odprowadzane do gruntu poprzez system rozsgczajgcym.

Planowane jest wykonanie 2 systeméw rozsgczajacych.

Kazdy system bedzie sie sktadat z rury drenarskiej o $rednicy 315 mm
umieszczonej w obsypce o wymiarach 0,6 x 1,0 m. Obsypka wraz z rurg
drenarskg (rozsaczajgca) bedzie umieszczona w otulinie z geowtdkniny.

Parametry systemdw rozsgczajgcych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Nr systemu Dtugosc¢ Rzedna dna Rzedna zwierciadta
rozsgczajgcego systemu systemu wody w rejonie
rozsgczajgcego rozsgczajgcego systemu
(m) (m n.p.m.) rozsgczajgcego (m
n.p.m.)
S1-S5 100 98,50 97,50
S6-S11 165 98,71 97,50

Wspotrzedne geograficzne systeméw rozsgczajgcych przedstawiono w
ponizszej tabeli:
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Nr systemu Nr studni Szerokos¢ Dtugosc¢
rozsgczajacego rewizyjne;j geograficzna geograficzna
pbétnocna wschodnia
S 1 52°8' 16.19" 20° 39'3.10"
S2 52° 8' 16.53" 20° 39' 4.31"
S1-85 S3 52° 8' 16.87" 20° 39' 5.55"
S4 52° 8' 17.34" 20° 39' 7.19"
S5 52° 8' 17.55" 20° 39' 8.13"
S6 52° 8' 18.74" 20° 39' 15.16"
S7 52° 8' 18.70" 20° 39' 16.64"
6 511 S8 52° 8' 18.68" | 20° 39' 17.79"
S9 52° 8' 18.66" 20° 39' 19.32"
S 10 52° 8' 18.63" 20° 39' 20.90"
S 11 52° 8' 18.58" 20° 39' 23.95"

11. Wptyw wykonania systeméw rozsaczajacych oraz odprowadzenia woéd
opadowych i roztopowych do gruntu na srodowisko naturalne i osoby trzecie
Wody opadowe i roztopowe bedg pochodzity z utwardzonej drogi i

chodnikéw biegngcych w pasie drogowym.

Odprowadzanie woéd poprzez osadnik nie spowoduje zanieczyszczenia
wbd podziemnych.

W zwigzku z tym, ze systemy rozsgczajgce bedg posiadaty mozliwosci
retencyjne wieksze od wielkosci przewidywanego deszczu miarodajnego nie
dojdzie do podtopienia teren6w sasiednich ani do podtopienia roslinnosci
znajdujacej sie na dziatce lub w jej poblizu.

Sukcesywna infiltracja wody z systemow rozsgczajgcych bedzie w sposob
korzystny oddziatywato na szate roslinng.

12. Planowany okres rozruchu. Sposob postepowania w przypadku
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii.

Inwestor zaktada, Ze realizacja inwestycji rozpoczeta zostanie w drugim

pétroczu 2016 roku. W tym tez okresie wykonane beda planowane urzadzenia
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13.

wodne (systemy rozsgczajace). Na etapie rozruchu nie przewiduje sie awarii lub
zatrzymania. Sytuacjg awaryjng moze by¢ przepetnienie studzienek
osadnikowych. W takiej sytuacji nalezy studzienki oczysci¢ z osadu.

Sytuacjg awaryjng moze by¢ wystgpienie deszczu o natezeniu wiekszym
od zaktadanego w niniejszym opracowaniu. W takiej sytuacji woda opadowa
ktéra nie zostanie retencjonowana w systemie rozsgczajgcym bedzie sie
gromadzita na powierzchni terenu. Sukcesywnie, w trakcie infiltracji wod z
drenazu do gruntu woda stagnujgca bedzie odbierana, retencjonowana w

drenazu rozsgczajgcym a nastepnie odprowadzana do gruntu.

Pobér prob do badan laboratoryjnych. Sposob postepowania z osadami

sciekowymi. Urzadzenia stuzace do rejestracji przeptywu zrzucanej wody

opadowej i roztopowej oraz eksploatowanej wody podziemnej

14.

Nie przewiduje sie poboru préb wody do analiz chemicznych. Osady
Sciekowe pochodzace z osadnika bedg odbierane przez wyspecjalizowang
firme posiadajacg stosowne zezwolenia. Nie przewiduje sie rejestrowania
wielkosci odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych do gruntu.

Whnioski
Biorgc pod uwage zebrane materialy wnioskuje sie o udzielenie Gminie
Milanéwek, Ul. Tadeusza Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

pozwolenia wodno prawnego na

1. wykonanie urzgdzen wodnych tj. 2 zestawu zestawow odprowadzajgcych
wody opadowe i roztopowe pochodzace z chodnikéw i utwardzonej drogi.
Systemy rozsaczajgce bedg sie sktadaty z rury drenarskiej o srednicy 315mm
utozonej w obsypce zwirowej o srednicy ziaren 32-63 mm. Wykop w ktérym
bedzie utozony system rozsgczajgcy bedzie miat wymiary 0,6 x 1,0 m.
Diugosci i Wspbtrzedne geograficzne krancowych punktow systemow
rozsgczajgcych okreslajg wartkosci

14



Nr systemu Nr studni Szerokos¢ Ditugosé Ditugos¢ systemu
rozsgczajgcego rewizyjnej geograficzna geograficzna rozsgczajgcego
pétnocna wschodnia (m)
S 1 52°8' 16.19" 20° 39'3.10"
S2 52° 8' 16.53" 20° 39' 4.31"
S1-82 S3 52° 8' 16.87" 20° 39' 5.55" 100
S4 52° 8' 17.34" 20° 39' 7.19"
S5 52° 8' 17.55" 20° 39' 8.13"
S6 52° 8' 18.74" 20° 39' 15.16"
S7 52° 8' 18.70" 20° 39' 16.64"
S8 52° 8' 18.68" | 20° 39' 17.79" 165
S3 -S4 S9 52° 8' 18.66" 20° 39' 19.32"
S 10 52° 8' 18.63" 20° 39' 20.90"
S 11 52° 8' 18.58" 20° 39' 23.95"
2. Odprowadzenie do gruntu, poprzez system rozsgczajgcy, wod

deszczowych i roztopowych pochodzacych z chodnikéw i utwardzonej

drogi do gruntu w ilosciach:

Nr systemu Qrmaxh Qsreara Qmaxirok
rozsgczajgcego (m°) (m°) (m®)

S1-S3 7,44 1,58 576,2

S3-S14 14,31 3,04 1108,3

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodno prawnego na okres 20 lat.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty (M.P.11.49.549) w rejonie projektowanych prac brak sktadowisk odpadow,

nie prowadzi sie zrzutu Sciekédw komunalnych i przemystowych. Jakosci wod

podziemnych moze zagraza¢ ewentualny niekontrolowany zrzut do gruntu i

warstwy wodonosnej sciekéw z terendw nie objetych kanalizacjg. Projektowane

prace nie kolidujg z ,,Planem gospodarowania wodami...”
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Zat. 1

Lokalizacja projektowanej inwestycji na mapie w skali 1:10 000
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Przekroje podtuzne przez projektowane urzadzenia wodne
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Powtarzalny przekrdj poprzeczny przez projektowane urzadzenie wodne

UWAGA:

1. Geowtoknina separacyjno-filtracyjna typu TYPAR SF49.

2. 2wir lub tluczen sortowany 32/63mm.

3. Rury karbowane, dwuscienne z PP SN8, ze szczelinami wykonanymi
na 220° obwodu o sumarycznej powierzchni szczelin >50cm?/mb.

Rury uklada¢ szczelinami saczacymi do dotu.

0,10m

@zewn
0,20m

Schemat budowy drenazu rozsaczajacego

Schemat utoZenia rur przykanalikéw deszczowych
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Zat. 5

OPIS DZIALALNOSCI PLANOWANEJ INWESTYCIJI W JEZYKU POLSKIM
NIETECHNICZNYM

W Milanéwku wzdtuz ulicy Péinocnej na odcinku od ul. Parkowej do istniejacego
ronda planowane jest wykonanie nawierzchni ulicy wraz z chodnikami.

W zwigzku z tym powierzchnia dotychczas biologicznie czynna zostanie utwardzona.
Zaistnieje potrzeba zagospodarowania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z
powierzchni jezdni i chodnikow.

Zdecydowano si¢, ze wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do gruntu
dwoma systemami rozsaczajacymi.

Kazdy system bedzie si¢ skladat z rury perforowanej o srednicy 315 mm . Rura ta
zostanie obsypana kruszywem (zwirem) o granulacji 32-63 mm. System rura perforowana i
zwir bedzie miat wymiary 0,6 x 1,0 m. Zwir z rurg perforowana zostanie ,,okrecony’’
geowtdkning.

Najnizszy element systemu rozsgczajacego zostanie utozony powyzej najwyzszego
przewidywanego poziomu wod gruntowych.

Po opadach atmosferycznych woda pochodzaca z jezdni, chodnikéw i wjazdéw na
nieruchomosci bgdzie retencjonowana w studzience osadnikowej oraz w systemie drenazu.
Nast¢pnie woda bedzie infiltrowata do gruntu.

Woda bedzie podlegata oczyszczeniu w studzience osadnikowe;.

Wykonanie systemu rozsaczajacego 1 rozsgczanie wody do gruntu nie begdzie
negatywnie oddzialywalo na osoby trzecie oraz na S$rodowisko naturalne. W
zaprojektowanym systemie rozsgczania po wystgpienie deszczu miarodajnego woda zostanie
zmagazynowana co spowoduje, ze tereny przylegajace do projektowanego obiektu nie beda

zalewane przez wody opadowe i roztopowe.



