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II..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dot. przebudowy ulicy 

Północnej w Milanówku na odcinku od ul. Parkowej do istniejącego ronda. Długość 

przebudowy stanowi odcinek o długości 439 m. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (wraz z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (wraz z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (wraz z późniejszymi zmianami), 

• inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

 

Ulica Północna jest drogą kategorii gminnej, klasy L (lokalna). Pas drogowy na 

przedmiotowym odcinku posiada szerokość 10 - 12 m. Ulica ma nawierzchnię ziemną, 

miejscami utwardzoną kruszywem kamiennym. Ruch drogowy na ulicy Północnej dotyczy 

przede wszystkich obsługi działek położonych wzdłuż ulicy, a zatem jest to ruch lokalny o 

niskim natężeniu. 

Ulica Kościuszki jest drogą powiatową klasy zbiorczej, o nawierzchni asfaltowej z 

obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. 

Ulica Wojska Polskiego jest drogą gminą klasy L (lokalna), o nawierzchni asfaltowej z 

jednostronnym chodnikiem z płyt betonowych po zachodniej stronie ulicy. 

Na przedmiotowym odcinku ulica Północna krzyżuje się również z drogami 

gminnymi: ul. Spacerową/Parkową oraz ul. Grodeckiego o nawierzchniach ziemnych, które 

będą podlegały przebudowie w oparciu o odrębnie opracowywane projekty. 

Ulica Północna krzyżuje się również z drogami gminnymi: Kraszewskiego i  Wigury 
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nawierzchniach ziemnych. 

 

4. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

 

Projekt stałej organizacji ruchu dotyczy oznakowania ul. Północnej wraz ze 

skrzyżowaniami. Wybrane skrzyżowania projektuje się o nawierzchni wyniesionej w celu  

uspokojenia ruchu. 

Do oznakowania należy użyć znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowych II 

generacji, należy zastosować znaki małe (M) w zakresie dróg gminnych. 

 

5. TERMIN ORAZ OKRES WPROWADZENIA 

 

Przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu w II-III kwartale 2017 roku. 

 

 

Opracował 

 

 

 

Andrzej Malinowski 

 

 

 

IIII..  RRYYSSUUNNKKII  

 

RYS. NR 1  PLAN ORIENTACYJNY    SKALA 1: 10 000 

 

RYS. NR 2  PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU SKALA 1: 500   
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