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II..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE,,  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA,,  

ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  ZZ  IIZZBBYY  IINNŻŻYYNNIIEERRÓÓWW  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczamy, że projekt budowlany pod tytułem: 

 

„Projekt przebudowy ulicy Północnej w Milanówku na odcinku od ul. 
Parkowej do istniejącego ronda” 
 
 

obejmujący w ramach tytułowej inwestycji, projekt architektoniczno – budowlany w 

zakresie 

 

branży drogowej 

 

został wykonany zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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IIII..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
 

1. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 

Podstawą opracowania jest umowa na wykonanie projektu zawarta pomiędzy Miastem 

Milanówek, a firmą AMDRO Andrzej Malinowski. 

 

Opracowując przedmiotowy projekt uwzględniano obowiązujące regulacje 

prawne, w szczególności zawarte w ustawach i rozporządzeniach: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181). 

 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego  

Przebudowana ulica Północna będzie umożliwiała poruszanie się pojazdów i 

pieszych po utwardzonych nawierzchniach. Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. 

Północnej w Milanówku, na odcinku ul. Parkowej do ul. Wojska Polskiego. Długość 

przebudowy stanowi odcinek o długości 439 m. 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Ulica Północna jest drogą kategorii gminnej, klasy L (lokalna). Pas drogowy na 

przedmiotowym odcinku posiada szerokość ok. 10- 12 m. Na projektowanym odcinku 

ulica ma nawierzchnię ziemną, miejscami utwardzoną kruszywem kamiennym. Na 

dalszym odcinku od ul. Parkowej do ul. Kościuszki ma nawierzchnię z kostki betonowej 

wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. 

Ulica Kościuszki jest drogą powiatową klasy zbiorczej, o nawierzchni asfaltowej z 

obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. 

Ulica Wojska Polskiego jest drogą gminą klasy L (lokalna), o nawierzchni 

asfaltowej z jednostronnym chodnikiem z płyt betonowych po zachodniej stronie ulicy. 

Na przedmiotowym odcinku ulica Północna krzyżuje się również z drogami 

gminnymi: ul. Spacerową/Parkową oraz ul. Grodeckiego o nawierzchniach ziemnych, 

które będą podlegały przebudowie w oparciu o odrębnie opracowywane projekty. 
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Ulica Północna krzyżuje się również z drogami gminnymi: Kraszewskiego i  

Wigury nawierzchniach ziemnych. 

 

W pasie drogowym znajdują się urządzenia podziemne oraz nadziemne: 

• linia i kable elektroenergetyczne, 

• linia i kable teletechniczne, 

• kanalizacja sanitarna, 

• przewody wodociągowej, 

• przewody gazociągowe. 

 

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nr LCP 13/2016. Z uwagi na przebudowę wlotów ulic poprzecznych w 

obrębie skrzyżowań ul. Północnej z ulicami: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Wigury i 

Parkowej, przedmiotowy teren obejmuje fragmenty działek będących w obszarze 

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego 

Uchwałą nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 1998 r. 

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie 

oraz nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, 
sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy 

4.1. Plan sytuacyjny, zestawienie powierzchni zagospodarowania 

Projekt zakłada przebudowę jezdni do nawierzchni utwardzonej na całym 

odcinku ulicy. W dowiązaniu do istniejącej nawierzchni ulicy Północnej na odcinku od 

ul. Kościuszki do ul. Parkowej, projektuje się jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej  

oraz jednostronny chodnik po południowej stronie ulicy bezpośrednio przy jezdni, 

wykonany również z kostki betonowej. Szerokość jezdni na tym odcinku wynosi 6,0 m, a 

szerokość chodnika 2,0 m. Po północnej stronie jezdni projektuje się opaskę z kostki 

betonowej szer. 1,0 m w celu wyraźnego oddzielenia jezdni od pasa zieleni. 

Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowań ul. Północnej z ulicami:, 

Grodeckiego, Kraszewskiego, Wigury i Parkowej. Skrzyżowania z ulicami: 

Kraszewskiego, Wigury i Parkową projektuje się w formie nawierzchni wyniesionej do 

poziomu chodnika w celu uspokojenia ruchu. 

Projekt zakłada również budowę utwardzonych zjazdów do posesji w miejscu 

istniejących bram, w granicach pasa drogowego. 

 

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania: 

1. Jezdnia z kostki betonowej – 2 358 m2, 

2. Wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej – 507 m2, 
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3. Chodniki z kostki betonowej – 862 m2, 

4. Opaska z kostki betonowej – 363 m2, 

5. Zjazdy z kostki betonowej – 215 m2, 

6. Zieleń – 925 m2. 

 

4.2. Profil podłużny 

Przebieg profilu jest odwzorowaniem istniejącego spadku ulicy w dopasowaniu 

do wysokości istniejących bram i zagospodarowania terenów przyległych. Przy 

projektowaniu profilu przyjęto zasadę minimalizacji robót ziemnych tak, aby ograniczyć 

je jedynie do korytowania pod przyszłe warstwy nawierzchni. Zastosowano spadki 

podłużne od 0,4% do 1,0%. 

 

4.3. Przekrój poprzeczny 

Przyjęto spadek jezdni obustronny 2% oraz spadek chodnika i opaski 2% w 

kierunku jezdni. Spadki na zjazdach zastosowano w dopasowaniu do istniejących 

rzędnych bram, z założeniem spadku od bramy w kierunku jezdni. 

 

4.4. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawiązaniu do wykonanej opinii 

geotechnicznej, w której grunty podłoża sklasyfikowano do grupy nośności G1. Dla 

jezdni przyjęto kategorię ruchu KR-2 zgodnie z założeniami z umowy z Zamawiającym. 

 

Przyjęto następujące warstwy nawierzchni jezdni z kostki betonowej: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary,  

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30 cm. 

 

Dla chodnika przyjęto następujące warstwy nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor czerwony, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm. 

 

Dla opaski przyjęto następujące warstwy nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor szary, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm. 
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Dla zjazdów przyjęto następujące warstwy nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm. 

 

Nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. Na 

połączeniu jezdni ze zjazdem zastosowano krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm 

na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Zjazdy ograniczono opornikami betonowymi 12 x 25 cm na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4, gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik oraz opaskę 

ograniczono obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, 

gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Z uwagi na utwardzenia na zjazdach i dojściach do furtek, istniejące 

nawierzchnie należy rozebrać, a materiał z rozbiórki przekazać Zamawiającemu. 

Dopuszcza się ponowne użycie kostki brukowej z istniejących zjazdów, za zgodą 

Zamawiającego. 

 

UWAGI: 

• Warstwę z kruszywa łamanego gr. 30 cm wykonać w dwóch w warstwach 

zagęszczanych po 15 cm, dolną warstwę można wykonać z kruszywa 31-

63,5. 

• W przypadku nieuzyskania dla podłoża wskaźnika zagęszczenia 1,0, 

należy wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 15 cm. 

• W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów wątpliwych lub 

wysadzinowych należy dokonać wymiany gruntu do poziomu istniejącego 

podłoża niewysadzinowego. 

 

4.5. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku ul. Północnej przyjęto spływ wód deszczowych do 

żeliwnych wpustów deszczowych z osadnikiem betonowym DN500mm, następnie przez 

studnie osadowe do systemu drenażu rozsączającego, w którym nastąpi wchłanianie 

wód opadowych do gruntu. 

Planowane jest wykonanie 2 systemów rozsączających. Każdy system będzie się 

składał z rury drenarskiej o średnicy 315 mm umieszczonej w obsypce o wymiarach 0,6 

x 1,0 m. Obsypka wraz z rurą drenarską (rozsączającą) będzie umieszczona w otulinie z 

geowłókniny. Szczegóły dotyczące systemu odwodnienia zostały przedstawione w 

projekcie odwodnienia. 
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4.6. Kolizje z obiektami lub urządzeniami infrastruktury 

W przypadku odsłonięcia w czasie budowy istniejącej infrastruktury ułożonej 

poprzecznie do jezdni, przewody należy wyposażyć w rury osłonowe dwudzielne. Z 

uwagi na licznie występujące urządzenia podziemne, prace należy prowadzić z 

odpowiednią ostrożnością, a w przypadku zbliżeń do sieci metodą ręczną. 

W przypadku budowy nowych nawierzchni na rzędnych odbiegających od 

górnych rzędnych istniejących urządzeń należy dokonać regulacji wysokościowej 

włazów i pokryw tych urządzeń. 

 

4.7. Zieleń 

W ramach wykonania prac należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę drzew i 

korzeni. Projekt nie zakłada wycinki istniejących drzew wymagających pozwolenia na 

wycinkę.  Projekt przewiduje obsianie trawą i pielęgnację terenów nieutwardzonych. 

 

5. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia 

Uciążliwości dla otoczenia tj. hałas urządzeń, pył powstający przy robotach 

ziemnych, drogowych  i instalacyjnych będą występowały tylko w trakcie budowy w 

godzinach 6 do 22 a ich charakter będzie tymczasowy i przemijający.  

Długość projektowanej drogi jest mniejsza niż 1km, zatem idąc za 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany. 

 

 

Opracował 

 

 

 

inż. Andrzej Malinowski 
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IIIIII..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
 

 

Rys. 1 Plan orientacyjny  skala 1: 10 000 

Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokościowy  skala  1: 500 

Rys. 3 Przekroje normalne  skala  1: 50 

Rys. 4 Szczegóły konstrukcyjne  skala  1: 20 
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