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IIII..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
 

1. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 

Podstawą opracowania jest umowa na wykonanie projektu zawarta pomiędzy Miastem 

Milanówek, a firmą AMDRO Andrzej Malinowski. 

 

Opracowując przedmiotowy projekt uwzględniano obowiązujące regulacje 

prawne, w szczególności zawarte w ustawach i rozporządzeniach: 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181). 

 

2. Przedmiot inwestycji  

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. Północnej w Milanówku, na odcinku ul. 

Parkowej do ul. Wojska Polskiego. Długość przebudowy stanowi odcinek o długości 439 

m. 

 

3. Opis stanu istniejącego zagospodarowania,  dane dotyczące 
ochrony terenu,  dane określające wpływ eksploatacji 
górniczej 

Ulica Północna jest drogą kategorii gminnej, klasy L (lokalna). Pas drogowy na 

przedmiotowym odcinku posiada szerokość ok. 10- 12 m. Na projektowanym odcinku 

ulica ma nawierzchnię ziemną, miejscami utwardzoną kruszywem kamiennym. Na 

dalszym odcinku od ul. Parkowej do ul. Kościuszki ma nawierzchnię z kostki betonowej 

wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. 

Ulica Kościuszki jest drogą powiatową klasy zbiorczej, o nawierzchni asfaltowej z 

obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. 

Ulica Wojska Polskiego jest drogą gminą klasy L (lokalna), o nawierzchni 

asfaltowej z jednostronnym chodnikiem z płyt betonowych po zachodniej stronie ulicy. 

Na przedmiotowym odcinku ulica Północna krzyżuje się również z drogami 

gminnymi: ul. Spacerową/Parkową oraz ul. Grodeckiego o nawierzchniach ziemnych, 
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które będą podlegały przebudowie w oparciu o odrębnie opracowywane projekty. 

Ulica Północna krzyżuje się również z drogami gminnymi: Kraszewskiego i  

Wigury nawierzchniach ziemnych. 

 

W pasie drogowym znajdują się urządzenia podziemne oraz nadziemne: 

• linia i kable elektroenergetyczne, 

• linia i kable teletechniczne, 

• kanalizacja sanitarna, 

• przewody wodociągowej, 

• przewody gazociągowe. 

 

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nr LCP 13/2016. Z uwagi na przebudowę wlotów ulic poprzecznych w 

obrębie skrzyżowań ul. Północnej z ulicami: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Wigury i 

Parkowej, przedmiotowy teren obejmuje fragmenty działek będących w obszarze 

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego 

Uchwałą nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 1998 r. 

Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 

jako układ urbanistyczno-krajobrazowy Milanówka – decyzja z dnia 08.01.1988 r., nr 

rejestru A-1319. 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Plan sytuacyjny, zestawienie powierzchni zagospodarowania 

Projekt zakłada przebudowę jezdni do nawierzchni utwardzonej na całym 

odcinku ulicy. W dowiązaniu do istniejącej nawierzchni ulicy Północnej na odcinku od 

ul. Kościuszki do ul. Parkowej, projektuje się jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej  

oraz jednostronny chodnik po południowej stronie ulicy bezpośrednio przy jezdni, 

wykonany również z kostki betonowej. Szerokość jezdni na tym odcinku wynosi 6,0 m, a 

szerokość chodnika 2,0 m. Po północnej stronie jezdni projektuje się opaskę z kostki 

betonowej szer. 1,0 m w celu wyraźnego oddzielenia jezdni od pasa zieleni. 

Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowań ul. Północnej z ulicami:, 

Grodeckiego, Kraszewskiego, Wigury i Parkowej. Skrzyżowania z ulicami: 

Kraszewskiego, Wigury i Parkową projektuje się w formie nawierzchni wyniesionej do 

poziomu chodnika w celu uspokojenia ruchu. 

Projekt zakłada również budowę utwardzonych zjazdów do posesji w miejscu 

istniejących bram, w granicach pasa drogowego. 

 

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania: 

1. Jezdnia z kostki betonowej – 2 358 m2, 

2. Wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej – 507 m2, 

3. Chodniki z kostki betonowej – 862 m2, 
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4. Opaska z kostki betonowej – 363 m2, 

5. Zjazdy z kostki betonowej – 215 m2, 

6. Zieleń – 925 m2. 

4.2. Profil podłużny 

Przebieg profilu jest odwzorowaniem istniejącego spadku ulicy w dopasowaniu 

do wysokości istniejących bram i zagospodarowania terenów przyległych. Przy 

projektowaniu profilu przyjęto zasadę minimalizacji robót ziemnych tak, aby ograniczyć 

je jedynie do korytowania pod przyszłe warstwy nawierzchni. Zastosowano spadki 

podłużne od 0,4% do 1,0%. 

4.3. Przekrój poprzeczny 

Przyjęto spadek jezdni obustronny 2% oraz spadek chodnika i opaski 2% w 

kierunku jezdni. Spadki na zjazdach zastosowano w dopasowaniu do istniejących 

rzędnych bram, z założeniem spadku od bramy w kierunku jezdni. 

4.4. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawiązaniu do wykonanej opinii 

geotechnicznej, w której grunty podłoża sklasyfikowano do grupy nośności G1. Dla 

jezdni przyjęto kategorię ruchu KR-2 zgodnie z założeniami z umowy z Zamawiającym. 

 

Przyjęto następujące warstwy nawierzchni jezdni z kostki betonowej: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary,  

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30 cm, 

 

Dla chodnika przyjęto następujące warstwy nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor czerwony, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm. 

 

Dla opaski przyjęto następujące warstwy nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor szary, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm. 

 

Dla zjazdów przyjęto następujące warstwy nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, kolor szary, 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, 

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm. 
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Nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. Na 

połączeniu jezdni ze zjazdem zastosowano krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm 

na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Zjazdy ograniczono opornikami betonowymi 12 x 25 cm na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4, gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. Chodnik oraz opaskę 

ograniczono obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, 

gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Z uwagi na utwardzenia na zjazdach i dojściach do furtek, istniejące 

nawierzchnie należy rozebrać, a materiał z rozbiórki przekazać Zamawiającemu. 

Dopuszcza się ponowne użycie kostki brukowej z istniejących zjazdów, za zgodą 

Zamawiającego. 

 

UWAGI: 

• Warstwę z kruszywa łamanego gr. 30 cm wykonać w dwóch w warstwach 

zagęszczanych po 15 cm, dolną warstwę można wykonać z kruszywa 31-

63,5. 

• W przypadku nieuzyskania dla podłoża wskaźnika zagęszczenia 1,0, 

należy wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 15 cm. 

• W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów wątpliwych lub 

wysadzinowych należy dokonać wymiany gruntu do poziomu istniejącego 

podłoża niewysadzinowego. 

4.5. Odwodnienie 

Na projektowanym odcinku ul. Północnej przyjęto spływ wód deszczowych do 

żeliwnych wpustów deszczowych z osadnikiem betonowym DN500mm, następnie przez 

studnie osadowe do systemu drenażu rozsączającego, w którym nastąpi wchłanianie 

wód opadowych do gruntu. 

Planowane jest wykonanie 2 systemów rozsączających. Każdy system będzie się 

składał z rury drenarskiej o średnicy 315 mm umieszczonej w obsypce o wymiarach 0,6 

x 1,0 m. Obsypka wraz z rurą drenarską (rozsączającą) będzie umieszczona w otulinie z 

geowłókniny. Szczegóły dotyczące systemu odwodnienia zostały przedstawione w 

projekcie odwodnienia. 

4.6. Kolizje z obiektami lub urządzeniami infrastruktury 

W przypadku odsłonięcia w czasie budowy istniejącej infrastruktury ułożonej 

poprzecznie do jezdni, przewody należy wyposażyć w rury osłonowe dwudzielne. Z 

uwagi na licznie występujące urządzenia podziemne, prace należy prowadzić z 

odpowiednią ostrożnością, a w przypadku zbliżeń do sieci metodą ręczną. 

W przypadku budowy nowych nawierzchni na rzędnych odbiegających od 

górnych rzędnych istniejących urządzeń należy dokonać regulacji wysokościowej 

włazów i pokryw tych urządzeń. 
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4.7. Zieleń 

W ramach wykonania prac należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę drzew i 

korzeni. Projekt nie zakłada wycinki istniejących drzew wymagających pozwolenia na 

wycinkę.  Projekt przewiduje obsianie trawą i pielęgnację terenów nieutwardzonych. 

 

5. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia 

Uciążliwości dla otoczenia tj. hałas urządzeń, pył powstający przy robotach 

ziemnych, drogowych  i instalacyjnych będą występowały tylko w trakcie budowy w 

godzinach 6 do 22 a ich charakter będzie tymczasowy i przemijający.  

Długość projektowanej drogi jest mniejsza niż 1km, zatem idąc za 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany. 

 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar odziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

Określenia obszaru oddziaływania dokonano na podstawie ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, z późn. zm.). 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które mogłoby szczegółowo określić 

obszar oddziaływania obiektu np. z uwagi na emisję hałasu. W uwagi na skalę 

przedsięwzięcia – droga gminna, klasa L – lokalna, prędkość projektowa 30 km/h 

przyjęto, że obszar odziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 

został zaprojektowany. 

 

Opracował 

 

 

 

inż. Andrzej Malinowski 
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IIIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  

II  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  
 

1. Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw Nr 120 z 

dnia 10 lipca 2003r. 

 

2. Zakres robót 

Zakres robót budowlanych, które zostaną wykonane w związku z przebudową 

ulicy Północnej w Milanówku na odcinku od ul. Parkowej do istniejącego ronda: 

• roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urządzenie placu budowy,  

• roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni istniejących, podbudów 

i elementów drogowych, 

• roboty ziemne: wykopy dla robót branżowych, korytowanie pod 

nawierzchnie, 

• roboty branżowe: budowa systemu odwodnienia,  

• wykonanie nowych konstrukcji drogowych 

• roboty wykończeniowe: humusowanie, obsiew trawą, wykonanie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym docelowego oznakowania. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• drogi publiczne, 

• linie oświetlenia ulicznego, 

• linie elektroenergetyczne, 

• linie telekomunikacyjne, 

• przewody gazociągowe, 

• przewody wodociągowe, 

• przewody kanalizacyjne. 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Występująca infrastruktura techniczna. 
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5. Przewidywane zagrożenia 

• związane z pracą przy użyciu ciężkiego sprzętu specjalistycznego, 

• ciężki ruch technologiczny, 

• związane z obsługą maszyn i urządzeń: 

o możliwość porażenia prądem elektrycznym w związku 

z wykonywaniem robót w pobliżu kabli energetycznych, 

o możliwość wybuchu gazu w związku z wykonywaniem robót w 

pobliżu istniejącego gazociągu. 

 

6. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych 
(„pod ruchem”) 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót drogowych powinno być dostosowane do 

utrudnień występujących na drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a także, przez 

okres realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, powinno 

zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. 

W tym celu niezbędne jest: 

• zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy w oparciu 

o zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt czasowej organizacji ruchu, 

• zapewnienie obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz 

zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych 

urządzeń dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

• publiczne obwieszczenie przez Wykonawcę faktu przystąpienia do robót 

przed ich rozpoczęciem. 

 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót, uprawniona osoba z kierownictwa 

budowy winna przeszkolić robotników i operatorów sprzętu pod względem BHP, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na: 

• zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

• zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia, 

• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń. 
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8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom 

8.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zaleca się stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrażania 

robót, w tym: 

• utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy, 

• unikanie uszkodzeń lub uciążliwości w stosunku do osób trzecich lub 

własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 

 

8.2. Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ustępów i dróg 

dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

• właściwe przygotowanie pomieszczeń socjalnych. 

 

8.3. Ochrona przeciwpożarowa: 

• przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

• utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

• składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. 

 

8.4. Ochrona własności publiczne i prywatnej: 

• ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich 

jak rurociągi, kable itp., 

• zapewnienie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. 
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8.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

• przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z kompletną 

dokumentacją projektową, 

• w miejscach zbliżeń do istniejącej sieci uzbrojenia, należy wykonać 

rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy wykonywać ręcznie 

z zachowaniem należytej ostrożności, 

• personel nie powinien wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych, 

• zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia 

i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

Opracował 

 

 

 

inż. Andrzej Malinowski 
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IIVV..  OOPPIINNIIAA  GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNAA    
 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono prostą budowę geologiczną podłoża. Pod 

warstwą humusu występują piaski drobne i miejscami pylaste, przypuszczalnie 

eoliczne, średniozagęszczone. Spoczywają na piaskach średnioziarnistych, 

zagęszczonych. Swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości ok. 3 m. 

Na podstawie powyższego, dla projektowanego skrzyżowania, warunki 

gruntowe sklasyfikowano jako proste.  

Droga gminna będąca nieskomplikowanym obiektem budowlanym, w połączeniu 

z prostymi warunkami gruntowymi zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Z uwagi na prostą budowę podłoża, oraz przyjętą konstrukcję ustala się, że grunty 

są przydatne jako podłoże konstrukcji. W przypadku wystąpienia gruntów 

słabonośnych zaleca się wzmocnienie podłoża lub wymianę gruntów. 

Zgodnie z § 3.3 oraz § 7.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, w przypadku pierwszej kategorii 

geotechnicznej obiektu budowlanego, geotechniczne warunki posadowienia 

przedstawia się w formie opinii geotechnicznej.  

W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie opinia geotechniczna 

spełnia wymagania w zakresie określenia warunków posadowienia obiektu. 

 

 

 

Opracował 

 

 

 

inż. Andrzej Malinowski 
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VV..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
 

 

Rys. 1 Plan orientacyjny  skala 1: 10 000 

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu  skala  1: 500 
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VVII..  OOPPIINNIIEE  II  UUZZGGOODDNNIIEENNIIAA  

 

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr LCP 13/2016 

• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Strefy Ochrony Konserwatorskiej zatwierdzonego Uchwałą nr 

201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 1998 r. 

• Pozwolenie wodnoprawne nr 87/16 z dnia 08.08.2016 r. wydane przez 

Starostę Grodziskiego 

• Protokół NR PODGIK.6630.484.2016 z narady koordynacyjnej z dnia 

24.08.2016 r. 

• Opinia techniczna Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego 

nr WK.7126.2.29.2016 z dnia 19.05.2016 r. 

• Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni Burmistrza Miasta Milanówka z 

dnia 15.09.2016 r. 

 
















































	20081204120930
	20081204121017

