
Inwestor: 

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek  

 

 

 

Jednostka projektowa: 

 

AMDRO 
Andrzej Malinowski 

ul. Olecka 23 
04-980 Warszawa 
tel. 601 533 578 

 

 

 
Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Północnej w Milanówku na 

odcinku od ul. Parkowej do istniejącego ronda 

 

Kategoria obiektu bud. XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, 
XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
rurociągi przesyłowe  

 
Lokalizacja:   Jednostka ewidencyjna 140501_1 MILANÓWEK 

Obręb 05-04 dz. nr ew. 62/2, 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 

91/9, 91/10                    

    Obręb 05-07 dz. nr ew. 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 

      1/12, 1/13, 1/17, 1/18, 2/3, 3/3, 7/1, 7/2, 31/1, 

      31/9, 64/3, 64/4 
 

Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY 
 

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 
PROJEKT ODWODNIENIA JEZDNI  

 
    

 

Funkcja Imię i nazwisko Spec. Nr upraw. Podpis 

Projektant inż. Jerzy Sokołowski 

Instalacyjno-

inżynieryjna w 

zakresie sieci 

sanitarnych 

MAZ/0171/POOS/05  

Opracował inż. Łukasz Dąbrowa  -  

 
 Warszawa, wrzesień 2016 r. 



                                                                                                                                                                            Str.    

Warszawa, wrzesień 2016 r. 

2

 
 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 
 

  Oświadczenie projektanta       str. 3 

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania       str. 4 

2. Przedmiot i cel opracowania       str. 4 

3. Warunki gruntowo-wodne       str. 4 

4. Część technologiczna        str. 4 

5. Podłoża         str. 6 

6. Wykopy i zasypka wykopów       str. 6 

7. Obliczenia         str. 7 

8. Uwagi końcowe        str. 9 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 
 

1. Plan sytuacyjny rys. nr 1 str. 10 

2. Profil podłużny kanału odwadniającego na odcinku od istniejącego 

ronda do ul. Kraszewskiego rys. nr 2.1 str. 11 

3. Profil podłużny kanału odwadniającego na odcinku od ul. Wigury 

do ul. Parkowej rys. nr 2.2 str. 12 

4. Profile podłużne podłączenia wpustów deszczowych rys. nr 3 str. 13 

5. Zestawienie elementów studni rys. nr 4 str. 14 

6. Schemat studni osadowej DN1000 rys. nr 5 str. 17 

7. Schemat ułożenia rur w wykopie rys. nr 6 str. 18 

8. Wpust uliczny z osadnikiem DN500mm rys. nr 7 str. 19 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

a. Uprawnienia projektanta       str. 20 - 22 

 

 

Informacja BIOZ        str. 23-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                            Str.    

Warszawa, wrzesień 2016 r. 

3

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej 

oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.  

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.   

 

 

 

 

 

    Projektant: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 Do projektu architektoniczo-budowlanego budowy odwodnienia ulicy Północnej w 

Milanówku. 

  

1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie Inwestora 

1.2 Protokół Narady Koordynacyjnej nr PODGIK.6630.484.2016 z dnia 24.08.2016 wraz z 

załącznikiem mapowym. 

1.3 Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem 

1.4 Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa terenu w skali 1:500 

1.5 Obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu odwodnienia jezdni ul. Północnej w 

Milanówku na odcinku od ul. Parkowej do istniejącego ronda, powiat grodziski.  

Celem inwestycji jest zagospodarowanie ujętych z powierzchni jezdni wód opadowych i 

roztopowych.  

 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Budowę geologiczną na obszarze inwestycji określono w dokumentacji firmy „ZamGeo” 

z grudnia 2015r na podstawie trzech otworów badawczych, wykonanych do głębokości 2,0m 

p.p.t.. Powierzchnię tworzą piaski drobne i miejscami pylaste, przypuszczalnie eoliczne, 

średniozagęszczone. Spoczywają one na piaskach średnioziarnistych, zagęszczonych. 

Grunty spoiste mogą występować poniżej zwierciadła wody. Jak widać są to grunty o 

bardzo korzystnych parametrach geotechnicznych. 

Swobodne zwierciadło wody występuje na poziomie około 97,5 - 98,0 m.n.p.m., na 

głębokości ponad 3m. Jest to przypuszczalnie poziom bardzo niski, w zasadzie o niewielkich 

wahaniach sezonowych. 

Jako warstwy chłonne w omawianym rejonie można traktować grunty piaszczyste. Do 

projektowania urządzeń chłonnych można przyjąć współczynnik filtracji piasków : 

k=0,2-0,3 *10
-4

 m/s 

W oparciu o dane z wierceń przyjęto proste warunki gruntowe, a obszar zaliczono do I 

kategorii geotechnicznej.  

 

 

4. Część technologiczna 

Opis stanu istniejącego 
 

Ulica Parkowa ma nawierzchnię ziemną, miejscami wysypana cienką warstwa tłucznia, 

bądź żużla. Brak chodnika. 

W granicach obszaru inwestycji jest uzbrojona w: sieć wodociągową, kanalizację 

sanitarną, sieć gazową, sieć telekomunikacyjną , podziemną i napowietrzną sieć 

elektroenergetyczną. 

 

Opis rozwiązań projektowanych 

 Przyjęto spływ wód deszczowych do żeliwnych wpustów deszczowych z osadnikiem 

betonowym DN500mm, następnie przez studnie osadowe do systemu drenażu rozsączającego 

w którym nastąpi wchłanianie wód opadowych do gruntu.  

 Długość drenażu podyktowana jest wielkością zlewni oraz warunkami terenowymi . 
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 Zastosowany osadnik wychwytuje znaczną część zawiesiny dopływającej wraz z 
wodami deszczowymi do drenażu rozsączającego. Następuje w nim sedymentacja zawiesiny 
zawartej w ściekach dzięki zwiększeniu powierzchni przepływu oraz ukształtowaniu wlotu do 
osadnika za pomocą trójnika oraz wlotu do drenażu za pomocą wymiennego filtra z 
geowłókniny typu GEON 250 mocowanego na rurach obejmami stalowymi typu cybant. 

Odcinki kanalizacji deszczowej od wpustów do studni osadowych należy wykonać z 
rur PVC-U litych Ø160x4,7mm SN8 . 

Drenaż należy wykonać z rur karbowanych, dwuściennych z PP SN8 Ø315, ze 
szczelinami wykonanymi na 220˚ obwodu, o sumarycznej powierzchni szczelin >50cm2/mb. 

Projektowana kanalizacja będzie realizowana metodą wykopu otwartego. 
  
Eksploatacja osadnika. 
 Osadniki należy regularnie kontrolować oraz czyścić nie dopuszczając do ich 
całkowitego wypełnienia. Kontrola osadnika polega na: 
- wizualnej ocenie stanu technicznego 
- usunięciu zgromadzonych zanieczyszczeń pływających mogących zatkać odpływ 
- kontroli ilości osadu i ewentualnym czyszczeniu. 
- kontroli stopnia zanieczyszczenia filtrów na końcach rur i ewentualnej wymianie. 
Zaleca się czyszczenie urządzenia po wypełnieniu przez osad 1/3 do 1/2 pojemności. 
Minimalną częstotliwość czyszczenia (minimum dwa razy w roku, ostanie czyszczenie późną 
jesienią po opadnięciu liści) należy określić na podstawie obserwacji prowadzonych podczas 
pierwszych miesięcy eksploatacji. Raz w roku drenaż należy wypłukać ciśnieniowo, a 
powstały osad usunąć. Usunięcie i utylizacja osadu powinno być wykonane przez 
koncesjonowaną firmę. Ustawa o odpadach narzuca obowiązek rejestracji ilości 
zanieczyszczeń oraz bezpiecznego transportu i utylizacji. 
 
Opis elementów projektowanych 

• Rury drenarskie z PP SN8 Ø315   - 271,40mb 

• Rury PVC-U lite SN8 Ø160x4,7mm  - 41,30mb  

• wpust uliczny DN500 mm z osadnikiem  przykryty rusztem żeliwnym - szt. 14 

• studnia betonowa osadowa DN1000mm – szt. 11 
 

Studnie osadowe ustawiać  na płycie z chudego betonu grubości 10cm. Komory 
robocze wykonać z typowych elementów betonowych tj. z podstawy studni tzw. dennicy oraz 
kręgów DN1000mm. 

Przykrycie studni  stanowi płyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana DN1000x600 
w komplecie z pierścieniem odciążającym jako rozwiązanie systemowe. Wszystkie elementy 
betonowe powinny być wykonane  z betonu wibrowanego zgodnie z normą PN-EN-
1917:2004. Elementy studzienki są wyposażone w stopnie włazowe. Na studni należy 
zamontować właz żeliwny DN600mm klasy D400 wg. PN-EN 124:2000. Regulację 
wysokości włazu wykonać z wykorzystaniem prefabrykowanych pierścieni wyrównawczych. 
Zewnętrzną płaszczyznę studzienek pomalować dwukrotnie bitizolem R+Pg.  

Kręgi powinny mieć fabrycznie owiercone otwory zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. Należy w nich zamontować tuleje ochronne z uszczelką odpowiednie dla 
średnicy rury i zabetonować. Zestawienie wymiarów i elementów studni zgodnie z 
rys. nr 4 i 5. 

Wpusty uliczne z osadnikiem wykonać zgodnie z rys. nr 7. 
 

5. Podłoża 

Kanały należy układać na 20 cm warstwie piasku. 
Studnie osadowe ustawiać na 15 cm warstwie żwiru lub grysu. 
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6. Wykopy i zasypka wykopów 

Rurociągi należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

umocnionych wypraskami stalowymi układanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999. 

Szerokość wykopu 100 cm, głębokość wykopu wg profili.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanale projektowanym wykonać w wykopach 

obiektowych wąskoprzestrzennych. Budowę studzienek prowadzić tylko przy użyciu 

elementów typowych, specjalnie przeznaczonych do tego celu, w gotowym suchym i 

umocnionym wykopie obiektowym o wymiarach 2,0×2,0 m w planie. Rury kanalizacyjne 

montować zgodnie z instrukcją producenta, na podłożu z zagęszczonego piasku gr. 20 cm 

i obsypką 30 cm nad rurą.  

Przewiduje się iż 80% wykopów będzie wykonywane mechanicznie i 20% ręcznie. 

Wywóz urobku na czasowy odkład na odległość 1 km, nadmiar ziemi na legalną zwałkę. Na 

uzbrojeniu nie składować materiałów budowlanych ani odkładu ziemi. Obowiązek 

zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych zgodnie z ustawą o 

odpadach Inwestor nakłada na wykonawcę.  

Odpady powstałe przy prowadzeniu robót ziemnych tj. ziemia i gruz asfaltobetonowy 

będą bezpośrednio ładowane na wywrotki i wywożone selektywnie na bieżąco z placu 

budowy do miejsc wybranych przez wykonawcę (legalnych miejsc zwałki). Wywóz odpadów 

powinien być realizowany przez firmę wyspecjalizowaną i upoważnioną do wykonywania 

tego typu czynności. 

Zasypkę prowadzić warstwami co 20÷30 cm z odpowiednim zagęszczeniem do 

wskaźnika PROKTORA równego 0,96. 

Zasypkę rurociągów wykonać po odbiorze przez inspektora nadzoru robót zanikających i 

inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypkę wykonać ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego 

tam gdzie to jest możliwe, z jednoczesna rozbiórką szalunków. 

Warstwę ochronną rury tj. 30cm ponad jej wierzch wykonać z piasku sypkiego, drobno, 

średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Powyżej zasypkę wykonywać gruntem 

rodzimym przywiezionym z odkładu. 

Drenaż wykonać ze żwiru lub tłucznia sortowanego 32/63mm w otulinie z geowłókniny 

separacyjno-filtracyjnej typu o gramaturze min. 165g/m2 oraz wytrzymałości na rozciąganie 

min. 12,6 kN/m. Zasypkę powyżej wykonywać gruntem rodzimym bez grud i kamieni 

przywiezionym z odkładu. Wykonać zgodnie z rys. nr 6. 

Dla zapewnienia dojazdów do posesji należy wykonać pomosty typu ciężkiego o 

wymiarach 4,0×2,5 m. 

Odsłonięte odcinki uzbrojenia przewodów gazowych zabezpieczyć przez podwieszenie 

do belek poprzecznych drewnianych φ 20cm o długości 2,5m + szerokość wykopu. Roboty w 

tym rejonie wykonywać pod nadzorem gestora uzbrojenia. 

Z uwagi na nieznaną porę roku, w której będzie realizowany kanał i sezonowe wahania 

poziomu wód gruntowych sposób odwodnienia wykopu i miejsce zrzutu wód pompowych 

określi wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru i Inwestorem. 

Po wykonaniu robót wykopowych wykonawca powinien odtworzyć nawierzchnię ulicy 

 

 

7. Obliczenia.  

Obliczenie spływu wód deszczowych. 

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 10 minut, 

prawdopodobieństwa pojawienia się p = 100% , w oparciu o natężenie jednostkowe 

qj=101,18 dm3/s·ha. 

Obliczenia przeprowadzono wg poniższego wzoru, wyliczając ilości wód deszczowych 

równoważne przepływom dla powierzchni poszczególnych zlewni. Tok obliczeń 
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przedstawiono na przykładzie zleni systemu S1 - S5. Dalsze obliczenia przedstawiono w 

tabeli. 

 

Q śc.deszcz. = qj x F x Ψ (dm³/s) 

 

gdzie: 

 qj  – natężenie jednostkowe (dm3/s·ha) 

  F – powierzchnia zlewni (ha) 

  F1 – powierzchnia odwadnianych jezdni  - 1064,4m
2
 

F2 – powierzchnia odwadnianych chodników  - 377,8m
2
 

  Ψ – współczynnik spływu (-) 

  przyjęto dla powierzchni utwardzonej jezdni Ψ = 0,85 

  przyjęto dla powierzchni chodników bet. Ψ = 0,85 

 

Q=(101,18·1064,4·0,85+101,18·377,8·0,85):10000=12,40 (dm
3
/s) 

 

Dla czasu t= 600s wielkośc opadu wynosi: 

�� = � ∙ �
1000 = 7,44� 

  

 

Obliczenie zdolności retencyjnej systemu. 

Pojemność systemu drenażu stanowi objętość rur drenarskich oraz objętość porów obsypki 

drenażu. 

Objętość rur: 

�� = �� �Π ∙ �∅
2��� = 7,07� 

Objętość obsypki: 

 

��� = �� ��b ∙ h� − Π ∙ �∅
2��� ∙ 0,10 = 5,29� 

gdzie: 

 Lr – długość odcinka drenażu 100m 

 Ø – średnica rury drenarskiej 0,315m 

 b – szerokość drenażu  1,0m 

 h – wysokość drenażu  0,6m 

 

Całkowita objętość retencyjna 

V=12,36m
3 

Pozostałe obliczenia przedstawia tabela 1 

 

 

 

Zlewnia 
F1 

[m
2
] 

F2 
[m

2
] 

Zredukow
ana 
[ha] 

Q 
[l/s] 

Vo 

[m
3
] 

Lr 
[m] 

Vr 

[m
3
] 

Vob 

[m
3
] 

V 
[m

3
] 

S1 - S5 1064,4 377,8 0,1226 12,40 7,44 100 7,07 5,29 12,36 

S6 - S11 2001,1 772,6 0,2358 23,85 14,31 165 11,66 8,73 20,39 

Zaprojektowane systemy w całości mogą zmagazynować wody deszczowe celem 

późniejszego ich wsiąknięcia. 
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Obliczenie ilości zanieczyszczeń w ściekach deszczowych. 

 

Obliczenie ogólnej ilości śmieci wg Szigorina  

C = 10000·Fu  ·  a ·  T· ( 1 – 0,1· n )          ( g ) 

 

gdzie;   

Fu  -  powierzchnia (ha),  

a   -   średnia ilość gromadzących się śmieci na pow. utwardzonej  [g/m
2
/d], przyjęto 

 5,0 g/m
2
/d  

T     -  okres z dodatnimi temperaturami powietrza w dniach. = 279, przyjęto według danych 

statystycznych  

n      -  procent zamiatanych śmieci, przyjęto = 95%  

 
C=10000·0,4216·5·279(1-0,01·95)= 294059,03g 

 

Obliczenie przeciętnej koncentracji zawiesin wg Szigorina 

                           C 

Z =  ----------------------------            (g/m
3
) 

          10 x F z  x H T  x  f ś r   

gdzie;  

C -  ogólna ilość śmieci w poszczególnych zlewniach cząstkowych w (g) 

F z – powierzchnie zlewni cząstkowych w przekrojach osadników w   (ha) 

H T  - wysokość opadów deszczu w okresie z dodatnimi temperaturami  powietrza = 470 mm, 

przyjęto według danych statystycznych 

f ś r  - średni współczynnik spływu = 0,85. 

 
                     294059,03 
Z =  ---------------------------------=174,6 (g/m

3
) = 174,6 (mg/dm

3
) 

          10 x 0,1806  x 470  x  0,85   

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. 173 poz. 984) stężenie 

zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 100 mg/dm
3
 . Wobec tego w 

osadniku należy zatrzymać 74,7 mg/dm
3
 co oznacza sprawność zatrzymywania osadu na 

poziomie 43%.  Zaprojektowany układ osadników i filtrów spełnia powyższe wymaganie. 

 

Obliczenie przeciętnej koncentracji substancji ropopochodnych 

 

Zr=0,08·Z  (g/m
3
) 

Zr=0,08·174,6=13,9 (g/m
3
)=14 (mg/dm

3
) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. 173 poz. 984) stężenie substancji 

ropopochodnych w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 15 mg/dm
3
. Obliczona 

wartość spełnia powyższe wymaganie. 

 

Zgodnie z §19 ust. 2 „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” wody opadowe z dróg 

gminnych klasy lokalnej mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 
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8. Uwagi końcowe 

7.1.Całość robót powinna być wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”  

7.2.Przed zasypaniem rurociągów należy zlecić inwentaryzację powykonawczą 

uprawnionemu geodecie.  

7.3. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

7.4.  Kanalizację należy wykonywać zgodnie z następującą normą: 

PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 



Skala

Wykonawca

sanitarna

PB+PW

1:500

Data

Stadium

Nr Rysunku

AMDRO

Andrzej Malinowski

ul. Olecka 23

04-980 Warszawa

tel. 601 533 578

09.2016

1

Projekt odwodnienia jezdni.

Plan sytuacyjny



0,30H

2,00

0,0=100,50

Pd

Ps 1,75

0,25H

2,00

0,0=100,50

Pd

Ps

0,80

Poziom wody gruntowej:
- ustalone

LEGENDA:
nN - nasyp

Pd - piasek drobny

Pd/Ps - piasek drobny/piasek sredni
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Warszawa, wrzesień 2016 r. 

Rys nr 4. Zestawienie elementów studni 

 

Nr 

studni 
Schemat 

połączeń 

N-

N1 

[m] 

N 
[m 

n.p.m.] 

N1 
[m 

n.p.m.] 

N2 
[m 

n.p.m.] 

N3 
[m 

n.p.m.] 

N4 
[m 

n.p.m.] 
Elementy studni 

S1 

 

2,11 100,11 98,00 98,50 - 
98,87 

L i P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm+60mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2110 mm 

S2 

 

2,13 100,16 98,03 98,53 98.83 - 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm+80mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2130 mm 

S3 

 

2,03 100,39 98,36 98,86 98,86 
99,12 

L i P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=80mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2030 mm 

S4 

 

2,34 100,73 98,39 98,89 98,89 - 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=80mm+60mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+500 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2340 mm 

S5 

 

2,37 100,78 98,41 - 98,91 

99,36 

L 

99,46 

P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm+120mm+200mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2370 mm 
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Nr 

studni 
Schemat 

połączeń 

N-

N1 

[m] 

N 
[m 

n.p.m.] 

N1 
[m 

n.p.m.] 

N2 
[m 

n.p.m.] 

N3 
[m 

n.p.m.] 

N4 
[m 

n.p.m.] 
Elementy studni 

S6 

 

2,03 100,58 98,55 - 99,05 
99,12 

L i P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=80mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2030 mm 

S7 

 

2,11 100,46 98,35 99,08 98,85 - 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm+60mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2110 mm 

S8 

 

2,05 100,38 98,33 98,83 98,83 
98,90 

L i P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt.+250 1szt 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 2050 mm 

S9 

 

1,96 100,26 98,30 98,80 98,80 - 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm+60mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt. 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 1960 mm 

S10 

 

1,87 100,14 98,27 98,77 98,77 
98,84 

L i P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pw=100mm+120mm+200mm 

pp= 150mm 

k = 750 mm 1szt. 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 1870 mm 
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Nr 

studni 
Schemat 

połączeń 

N-

N1 

[m] 

N 
[m 

n.p.m.] 

N1 
[m 

n.p.m.] 

N2 
[m 

n.p.m.] 

N3 
[m 

n.p.m.] 

N4 
[m 

n.p.m.] 
Elementy studni 

S11 

 

1,70 99,91 98,21 98,71 - 
98,78 

L i P 

studnia osadnikowa  

w = 150 mm 

pp= 150mm 

k = 1000 mm 1szt. 

pd 1 = 400 mm        

 
Σ 1700 mm 

D1 – φ 315 PP SN 8 

D2 – φ 160 PVC-U lite SN 8 

 

Niniejsze zestawienie rozpatrywać z rys. nr 5. 
 

właz φ 600 mm D400 w: h= 150 mm 

pierścień wyrównawczy pw: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm 

płyta pokrywowa φ 1740x600 mm pp: 150 mm 

kręgi betonowe φ 1000 mm k1 : 1000,750  φ 1000 

dennica  pd = pd1 + d = 650 mm φ 1000 

 użyteczna wysokość dennicy 400mm 

 grubość podstawy dennicy d= 150 mm 







Skala







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Pan JERZY WALDEMAR SOKOŁOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0002/05

adres zamieszkania ul. KLEMENSIEWICZA 4 m. 6, 01-318 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-MQN-5E1-YEY *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Mieczysław Grodzki
Date: 2016.03.16 15:21:33 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska
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Przebudowa ulicy Północnej w Mi
odcinku od ul. Parkowej do istniejącego 

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃST
OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE 
ODWODNIENIA JEZDNI 

isko Spec. Nr upraw. 

Sokołowski 

Instalacyjno-

inżynieryjna w 

zakresie sieci 

sanitarnych 

MAZ/0171/POOS/0

sz Dąbrowa   

Warszawa, wrzesień 2016 r. 

 

 

 

 

 Milanówku na 
cego ronda 

EŃSTWA I  
IE    

Podpis 

/05  

 



 

Warszawa, wrzesień 2016r. 

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
PRZY WYKONYWANIU ODWODNIENIA JEZDNI UL. PÓŁNOCNEJ  

W MILANÓWKU. 
 

Podstawa prawna: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bhp podczas eks-

ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

 

I. Uwagi ogólne 

1. Za przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, przepisów bhp oraz organizację pracy i 

współpracy między pracownikami , odpowiada bezpośrednio nadzorujący roboty. 

2. Nadzorujący roboty w razie zaistnienia wypadku, obowiązany jest zorganizować pierw-

szą pomoc oraz powiadomić o wypadku odpowiednie służby.  

3. Pracownicy nadzoru (kierownicy i mistrzowie) a także pracownicy wykonujący bezpo-

średnio roboty przy realizacji kanału ściekowego powinni posiadać certyfikat szkolenia 

bhp. 

 

II. Przepisy szczegółowe 

1. Wykonywanie robót wykopowych. 

Roboty wykopowe należą do prac niebezpiecznych. Niebezpieczeństwo powodowane 

jest najczęściej: 

− niewłaściwym składowaniem urobku np. zbyt blisko krawędzi wykopu 

− niewłaściwą obudową wykopu lub jej brakiem 

− stosowaniem niewłaściwych rozpór, 

− brakiem stosowania sprzętu ochronnego tj. kasków  

− wykorzystywaniem rozpór jako drabin wejściowych 

− nie stosowaniem barier wygradzających miejsce robót i zabezpieczeń wykopu przy-

kryciami. 

 

2. Podstawowe wyposażenie brygady wykonującej roboty wykopowe powinny stanowić: 

− znaki drogowe 

− drabina o długości większej od głębokości wykopu o min. 0,75 m 

− kaski ochronne, rękawice i kamizelki koloru pomarańczowego 

− barierki o wysokości 1,1 m 

− apteczka pierwszej pomocy 

 

3. Przy wykonywaniu robót wykopowych należy przestrzegać niniejszych postanowień: 

a) przy prowadzeniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej nadzorują-

cy prace obowiązany jest określić bezpieczną odległość w jakiej mogą być wyko-

nywane te roboty i sprawować bezpośredni nadzór 

b) Roboty wykopowe w pobliżu sieci podziemnych, a także głębienie wykopów kon-

trolnych należy prowadzić ręcznie 

c) Przy wykonywaniu wykopów w ulicach dostępnych dla osób postronnych, należy 

wokół wykopów ustawić barierki ochronne o wysokości 1,1 m w odległości mini-

mum 1,0 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć w tablicę o treści „Uwaga wykopy – 
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niezatrudnionym wstęp zabroniony”, a w nocy zaopatrzyć je w czerwone światła 

ostrzegawcze. 

d) Wykop o ścianach pionowych bez obudowy, gdy teren nie jest nawodniony i nie 

jest obciążony nasypem w pasie co najmniej równym głębokości wykopu można 

wykonywać:  

− Do głębokości 2m w gruntach bardzo spoistych i zwartych 

− Do głębokości 1 m w gruntach pozostałych 

e) Rodzaj obudowy i rozpór określa każdorazowo bezpośrednio nadzorujący roboty z 

inspektorem nadzoru. Do obowiązków prowadzącego roboty należy sprawdzanie 

stanu obudowy wykopu przed każdym zejściem pracowników do wykopu i po 

dłuższych przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny być tak zamo-

cowane aby nie zaistniało ich samoczynne wypadanie. Obudowa wykopu powinna 

wystawać ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnięciem gruntu 

lub przedmiotów do wykopu.  

f) W wąskich, uzbrojonych ulicach wykonywanie wykopu przy głębokości poniżej 4 

m dopuszcza się wykonywanie wykopu o ścianach pionowych z zastosowaniem 

pełnej obudowy z wyporami.  

g) Transport urządzeń i materiałów do wykopów i z wykopów powinien odbywać się 

w zależności od głębokości i ciężaru przedmiotu: 

− w wykopie do głębokości 1,5 m transport przedmiotów lekkich sposobem 

ręcznym przez kontakt bezpośredni między pracownikami 

− przy wykopach poniżej 1,5 m transport sposobem ręcznym za pomocą linki,  

− transport przedmiotów ciężkich przy pomocy urządzeń dźwigowych. 

Bloczki, wielokrążki, liny używane do transportu pionowego materiałów muszą być 

przed każdym użyciem sprawdzane przez prowadzącego roboty 

 

4. Wykonywanie robót przy użyciu maszyn 

a) dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny określa wymagania jakie należy za-

chować podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszynami robo-

czymi na pochyłościach. 

b) podczas wykonywania robót ziemnych niedopuszczalne jest: 

− włączanie mechanizmu obrotu maszyny w trakcie napełniania gruntem 

− przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających do-

puszczalny stopień, określony w DTR maszyny 

− przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny 

− przebywanie osób miedzy ścianą wykopu, a elementem koparki nawet w cza-

sie postoju 

− ustawienie koparki w odległości od wykopu mniejszej niż 0,6m  poza granicą 

klina odłamu gruntu 

− tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów 

c) podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z 

operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu 

d) w miejscu wykonywania wykopu niedopuszczalne jest : 

− prowadzenie jednocześnie innych robót np. monterskich 

− przebywania osób niezatrudnionych 

e) każdorazowo przed użyciem elektronarzędzi należy ocenić ich stan techniczny, a w 

szczególności stan izolacji oraz nie stosować prowizorycznych przedłużaczy. 

f) Roboty wykopowe maszynami roboczymi w pobliżu czynnych napowietrznych li-

nii energetycznych należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż: 
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− 3 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 Kv 

− 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV  do 15 kV 

− 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV do 30 kV 

− 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV do 110 kV 

− 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

g)  przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 

bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia , należy uzgodnić bezpieczne warunki 

pracy z jej użytkownikiem 

 

 Informacje dotyczące robót ziemnych są zawarte w następujących normach: 

− PN-B-10736 – „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanaliza-

cyjnych”.  Warunki techniczne 

− PN-B-06050 – Roboty ziemne, „Wymagania ogólne”  

 

 
 
 

Wykonał: 
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