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1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wetvnnej instalacji wodno—kanalizacyjnej, ogrzewania
I wentylacji mechanicznej zaplecza boiska wielddtyinego poteaonego na dz. nr ew. 63 w
Milanéwku przy ul. Szkolnej.

2. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia dokonane z inwestorem.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
- Obowhzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Instalacja wod — kan

3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodggpowe] od wodomierza, zlokalizowanego
w studni wodomierzowej, do poszczegdlnych przybogamitarnych.Zrédtem wody dla
projektowanego budynku c¢bzie miejska si& wodochgowa. Projekt przycza
wodochgowego wedtug oddzielnego opracowania.

Ciepta woda przygotowywanagdlizie miejscowo w podgrzewaczach elektrycznych. Po
budynku zimna woda (ZW) rozprowadzanadbie w rurach polipropylenowych PN10, a
woda ciepta (CW) i ciepta woda cyrkulacyjna (CCW) murach polipropylenowych
stabilizowanych PN20 standard jak system BOR fikéVIN.

Gtowne rurocigi wody wytkowej prowadzi pod posadzk w warstwie izolacyjnej.
Wszystkie podiczenia zimnej i cieptej wody do przyborow wykéna bruzdachiciennych.
Przewody w posadzce oraz pcaég do poszczegdllnych przyboréw deianach zaizolowa
otulina z pianki PE o grubimi 6mm standard jak typ Thermacompact IS firmy Tinefiex.
Bruzdy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczeloio

Kompensacja wydten termicznych na przewodach wody cieptej i cyrkujaey zostata
rozwigzana przez wykorzystanie kompensacji naturalnej.

Do kazdego przyboru woda zimna i ciepta doprowadzogdele rug PP osrednicy DN20.
Podejcia pod zlew, umywakk i miske usepowa zakaczy¢ indywidualnym zaworem
odcinapcym podtynkowym. Pod§gie pod prysznic wyposgc w grupowy zawor odcinagy
podtynkowy.

Zapotrzebowanie wody dla budynku w celu zwymiaroaagmzyhcza i instalacji obliczono
w oparciu o norra PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe.

Maksymalne zapotrzebowanie wody wg PN-92/B-01706:

Wyptyw normatywny Suma wyptywu
Rodzaj wylotu llag¢ I/s I/s
czerpalnego aparatoyy Woda ciepta |\ 4o ciepta Woda ciepta | \r10da cieptd
I ZImne I ZImne

miska ustpowa 4 0,13 0,00 0,52 0,00
prysznic 4 0,30 0,15 1,20 0,60
umywalka 9 0,14 0,07 1,26 0,63
zlew 2 0,14 0,07 0,28 0,14
pisuar 2 0,30 0,00 0,60 0,00
20y = 3,86 1,37
= 1,11 0,65




Przeptyw obliczeniowy: g=1,111/s

W celu podgrzania c.w. zastosowano podgrzewaczarpageiowy o pojemnéci 100I, po
jednym w kadej umywalni standard jak typ HIT firmy Biawar. Rpdewacze nafsy
zamontowa w poziomie. Dodatkowo zastosowano podgrzewacznpoggciowy o

pojemndci 10l w toaletach ogo6lnodaginych. Jeden na obydwie toalety. Podgrzewaeds b
zasilane energielektryczn. Urzadzenia nalgy wyposay¢ w zawory bezpieczstwa
dostarczane przez producenta i zawory odgiea)

3.2. Kanalizacja sanitarna

W budynku projektuje si kanalizagg bytowo-gospodarez odprowadzajca scieki
do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Scieki bytowo gospodarcze wyprowaélzz budynku przewodem odptywowym DN160
do istniegcego kanatu sanitarnego Dn200 zlokalizowanego veyulbzkolnej. Projekt
przytacza sanitarnego wedtug oddzielnego opracowania.

Maksymalny odptywéciekéw bytowo-gospodarczych wg PN-92/B-01707:

. llos¢ Normatywny odptywéciekow |  Suma odphywu
Rodzaj przyboru aparatéw AW, CAW,
miska ustpowa 4 2,5 10,0
prysznic 4 1,0 4,0
umywalka 9 0,5 45
Zlew 2 1,0 2,0
pisuar 2 1,0 2,0
Suma AW = 22,5
= 2,4

Odptyw sciekdéw bytowo-gospodarczych: g = 2,4 I/s

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVCskl& (na zewatrz budynku) i N
(wewmatrz budynku) aczonych na uszczelki gumowe firmy Wavin. Pddegj kanalizacyjne
do przyborow wykonaw warstwie posadzkowej i w bruzdaébiennych, w ostateczici
obudow&. Piony kanalizacyjne wyposg w rewizje. Rury wywiewne gtéwnych
odpowietrzé pionébw wyprowadzi ponad dach na wysoko 0,5 m i zaopatrzy w
wywiewke. W miejscu zamontowania rewizji w obudowie pionaleay przewidzi€
drzwiczki rewizyjne. Rury kanalizacyjne w budynka odcinkach poziomych prowadzie
spadkiem min. 2% dlarednicy DN110 i mniejszej, a dla DN160 z minimalngmpadkiem
1,5%.

Na rzucie kondygnacji pokazano przebieg przewodanakzacji sanitarnej oraz lokalizacj
przyborow sanitarnych.

Na zewntrz budynku przewidziano studnie rewizyjnes@dnicy dn425mm wykonane z
PVC. Na studniach montowawienczeniazeliwne oparte na piécieniach odcizajacych.

3.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku¢eda odprowadzane na wiasny teren zielony
(powierzchniowo). Wody opadowe z bre i trybun (powierzchnia nieprzepuszczalnajld
odprowadzane do zbiornika podziemnego na wody opadwoprzez odwodnienia liniowe
umieszczone na wewtiznym obwodzie bieni. Zbiornik kedzie umaliwiat rozsaczenie
zebranej wody do gruntu. Wody opadowe z boisk@y przesiakaty bezpdérednio do ziemi
przez przepuszczajmawierzchrg.



W osmiu punktach wpustow liniowych nalg zamontowé osadniki o gibokasci 60cm.
Przygto monta odwodnienia o szerokoi 150mm standard jak typ U150 firmy Wavin bez
zwienczenia w celu tatwego czyszczenia.

Odptyw z powierzchni odwadnianych
A — powierzchnia biini i trybun [nf] - 2900 nf

Q=% *A*1/10 000 [I/s]
gdzie:
WP - wspétczynnik sptywu dla bimi i trybun [-] -W =0,9
| — miarodajne natenie deszczu [l/(s*ha) ] - | = 150 I/(s*ha)
gda = 2900 x 0,9 x 150/10000 =39 I/s

Catkowity odptyw sciekow deszczowych: 39 I/s.

Przygto odprowadzenie wod opadowych z dwoch rownych paehni do dwdch
zbiornikdéw o tej samej pojemsa’.

Obliczeniowa oljtos¢ jednego zbiornika ze wzglu na obgtos¢ wody:

D - czas trwania deszczu - [min] - 15min

e = 19,5 x 60 x 15/(2 x 1000) = 17,5m

Obliczeniowa wielké¢ jednego zbiornika ze wzglu na rozsczenie:
b — szerok& zbiornika [m] - b =2,4m

h — wysoka¢ zbiornika [m] - h=1,2m
ki — przepuszczalgo gruntu [m] - k=1 x 10°m
s — akumulacja skrzynki [-] +s 0,95

—7
L= AlYNO0" O D [®O = 59m

(bm@r+(b+2jjm[605%

Dobrano zbiornik ze skrzynek PP standard jak tyBi€QPlus firmy Wavin o wymiarach:
wysoka¢ 1,2m, szeroké& 2,4m i dlugéé 6,0m co daje pojemié 17,5 mi. Na zbiorniku
zamontowa otwor rewizyjny z wyprowadzeniem do powierzchnietau z zastosowaniem
studni PVC DN600. Zwiczenie wlazem typu lekkiego z piereniem odcizajacym.

Przed zbiornikiem naky posadowt studng osadnikowy betonow o srednicy dn1000mm z
osadnikiem o gbokasci 0,7m. w studni zamontowana odptywie filtr siatkowy Grednicy
dn 200mm standard jak typ Azura firmy Wavin. W dstedni wykona otwor o srednicy
dn500mm umgliwiajacy odptyw do gruntu wody z osadnika co utiwi jego czyszczenie
bez zastosowania pompy. Stugdprzykry ptyta z wlazem csrednicy dn600mm i wypogscé
w stopnie ztazowe. Otwor przykirywtazem typu lekkiego.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowana PNIC hczonych na uszczelki gumowe.
Rury kanalizacji deszczowej prowaélzze spadkiem min. 0,8% dfaednicy DN160 i 0,5%
dla srednicy DN200. Na patzeniach przewidziano studnie rewizyjndrednicy dn425mm
wykonane z PVC. Na studniach mont@wawieaczeniazeliwne oparte na piécieniach
odciazajacych.



4. Opis instalacji ogrzewania

4.1. Dane wyjsciowe

Obliczenia cieplne wykonano w oparciu 0 PN-EN 1S@4® z 1999r. Obliczenia
zapotrzebowania ciepta i dobor grzejnikbw zostatywkenane przy zastosowaniu
komputerowego programu firmy InstalSoft. Do oblitzerzyjeto, ze budynek nie ddzie
wykorzystywany w okresie zimowym. W tym okresie wdgnku kedzie utrzymywana
temperatura dyurna réwna & zapobiegagca zamarzriciu wody w instalacji.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewaniayhlad wynosi Q = 4,4 kW.

4.2. Instalacja ogrzewania

Jako element grzejny zaprojektowano grzejniki elgkne olejowe standard jak typ Yali
Comfort firmy Purmo. Grzejniki zamocowana scianie w miejscach pokazanych na
rysunkach.

Z uwagi ma wymaganie szybkiego nagrzania pomieszezelyzurce, szatni i umywalni
dobrano grzejniki o mocy 1,0 kW.

Grzejniki naley wyposay¢ w termostaty umadiwiajace nastawienie wymaganej temperatury
i temperatury dyurnej. Przy pomocy termostatéw jest itiwa regulacja temperatury w
poszczegolnych pomieszczeniach.

5. Instalacja wentylacyjna

Pomieszczenia magazynu, zdyki i toalet ogolnodogpnych Ikeda wentylowane
grawitacyjnie. Drzwi pomieszcaenalezy wyposay¢ w standardowe kratki przeptywowe o
powierzchni 80 crhnetto.

Pomieszczenia szatni i umywalngda wentylowane mechanicznie. Prayy dwa oddzielne
uktady wentylacji pozwalafe na korzystanie z jednego zaplecza wypmsago w dwie
szatnie i umywalri lub z dwéch jednocZaie.

Nawiew powietrza odbywagido pomieszczenia szatni, a wywiew z pomieszagaywalni.
Przygto wentylacje szatni na poziomie min. 4wymian/losdl powietrza na jeden prysznic
wynosi 100 n¥h i na misk ustpowa 50 ni/h.

Na instalacji nawiewnej przewidziano maontiltra, nagrzewnicy elektrycznej i wentylatora
nawiewnego. Temperatura powietrza nawiewanego pw@mvynost 24°C.

Na instalacji wywiewnej przewidziano montarentylatora wywiewnego.

Drzwi pomieszcze umywalni naley wyposay¢ w standardowe kratki przeptywowe o
powierzchni 80 crhnetto.

6. Uwagi ko acowe

Przegcia przezciany w tulejach ochronnych o dwéeednice we¢kszych od rury.

taczenie przewodow wg instrukcji producenta.

Instalacg wodochgowa nalery przeptuké dwukrotnie wod wodocagowa oraz
przeprowadzi proke cisnieniowa, cisnienie probne 10,0 bar przez 30 min.

W czasie realizacji naty przestrzega zasad i wymogow podanych w obawiljacych
normach i przepisach dotygz/ch wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji powinny posigdatasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczeg do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza si stosowanie zamiennych gdzen i systemow, pod warunkiem zachowania
parametréw i wymagdatechnicznych zawartych w dokumentacji. Stosowaaieiennych
elementow naley uzgodné z projektantem i inwestorem.

Urzadzenia montowazgodnie z DTR producenta.



Nalezy pametac o utrzymywaniu odpowiedniego poziomu wody w zame&isich wodnych
na instalacji kanalizacyjnej (zalewaniu syfonow).

Po diwszej przerwie w zytkowaniu instalacji cieptej wody nale ja zdezynfekowé przez
nagrzanie wody do temperatury°@0
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