OPIS TECHNICZNY
dotyczacy:
budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem

Adres inwestycji: | Milanéwek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milandwek, nr ew.

dziatki 63, obreb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Zespot Architektura:
projektowy: « arch. Marcin Bujnowski B£/299/94, MA-0118

A. Informacje ogdlne

1.

Temat opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem, .
budynkiem szatniowo — magazynowym oraz trybunami, drogg pozarows i
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ew. 63, przy ul. Szkolnej w Milanéwku w
ramach zadania pod nazwg ,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW —
Etap III”

Podstawa opracowania:

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.1. Wizja lokalna

2.2. Przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

B. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji:
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne a w szczegélnosci: kubature, zestawianie powierzchni, wysokosc¢ i dtugo$c:

1.

Przeznaczenie:

Projektowany obiekt jest przeznaczony do petnienia funkcji zwigzanych z realizacjg

potrzeb Zespotu Szkét Gminnych nr 1 w Milanéwku w zakresie zaje¢ wychowania

fizycznego. Obiekt bedzie wykorzystywany w czasie trwania zaje¢ szkolnych; po

zajeciach teren bedzie zamykany. Nie przewiduje sie statego (24 h) dozoru ze strony

pracownikéw szkoty. W sktad inwestycji wchodzg nastepujgce obiekty:

1.1.Boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, koszykéwka, bieznia lekkoatletyczna czterotorowa,
skocznia w dal) czesciowo o nawierzchni syntetycznej trawiastej czesciowo
poliuretanowej.

1.2.Rzutnia do pchniecia kulg

1.3.Zaplecze szatniowo — magazynowe

1.4.Trybuny docelowo na 309 miejsc siedzgcych

1.5. Droga pozarowa i parkingi.

1.6. Funkcjonowanie obiektu:

2. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

a) powierzchnia terenu inwestycji (dziatki nr 63) - 7406,00 m?

b) powierzchnia ptyty boiska — 3818,59 m?

c) powierzchnia uzytkowa budynku szatniowo — magazynowego — 119,67 m?
d) trybuny - 158,20 m? (powierzchnia zabudowy)

e) droga pozarowa, miejsca parkingowe — 637,75 m?

f) chodniki - 240,24 m?

g) kubatura budynku zaplecza — 762,30 m®

C. Charakterystyka poszczegdlnych obiektow:
1. Boisko wielofunkcyjne:

Realizacja boiska przewidziana jest w dwdch etapach przynaleznych do réznych
Etapow inwestycji (wedtug opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu):
1.1.Budowa boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykdwka; bez biezni i skoczni w dal)
0 nawierzchni syntetycznej trawiastej; etap potgczony z wykonaniem uzbrojenia terenu i
drogg pozarowg
1.2.Budowa biezni, skoczni w dal — zakres zostanie wykonany w Etapie Il inwestycji (wraz z
rzutnig do pchniecia kulg)
1.3. Parametry szczegotowe:
a) Boisko do pitki recznej i koszykowki:

o nawierzchnia z trawy syntetycznej z wtdkien polipropylenowych,
monofilowych, o wysokosci wlosa 11 - 17 mm i o gestosci 20 — 40 tys.
szt./m?; wypetnienie piaskiem kwarcowym w ilosci 25 kg/m? oraz
granulatem EPDM 8 kg/m?,



O

podbudowa przepuszczalna (warstwy od gory):

> trawa syntetyczna

geowtoknina

miat kamienny do 0,6 mm; grubos¢ warstwy 4 cm

kliniec kamienny 4 — 31,5 mm; grubos¢ warstwy 5 cm

ttuczen kamienny 3,51 - 63 mm; grubo$¢ warstwy 12 cm
catos¢ zageszczona jak dla podbudéw drogowych

podsypka z piasku zageszczonego (Ip=1,0); grubos¢ warstwy
minimum 15 cm

UWAGA: Ze wzgledu na przynaleznos¢ powierzchni boiska do |
Etapu inwestycji czasowo nalezy nawierzchnie wykona¢ w
obramowaniu z obrzezy betonowych.
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b) Bieznia i zakola:

O

nawierzchnia poliuretanowa na bazie z granulatu gumowego z
lepiszczem poliuretanowym minimalnej gr. 11 mm, strukturalnie
powleczona natryskowo z barwionego poliuretanu z granulatem
gumowym o minimalnej gr. 2 mm, catkowita grubo$¢ minimum 13 mm;
uktadanie maszynowo, natrysk wykonany specjalistycznym sprzetem;
poliuretan w kolorze czerwonym (bez réznicowania kolorystycznego
biezni od zakoli i rozbiegéw); linie biate malowane;

od zewnatrz bieznia ograniczona prefabrykowanym kraweznikiem
betonowym 6x25x100 cm (gérna krawedz kraweznika w zlicowana z
powierzchnig biezni); nachylenie powierzchni biezni do wewnatrz
stadionu 0,5%;

podbudowa (warstwy od gory):

> nawierzchni poliuretanowa

dywanik asfaltowo — betonowy o uziarnieniu 0/6,3 mm

dywanik asfaltowo — betonowy o uziarnieniu 0/31,5 mm

ttuczeh kamienny zaklinowany

podsypka z piasku zageszczonego (Io=1,0); grubos¢ warstwy
minimum 15 cm
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c) Zeskocznie do skoku w dal i tréjskoku:

m]
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Zeskocznie o wymiarach 300 x 800 cm; wypetnienie (od gory):

> piasek ptukany lub kwarcowy 20 cm piasku

> 20 cm kruszywa o granulacji 31,5/4mm

> 20 cm warstwa podsypki piaskowe;j

pod zeskocznig centralnie umieszczona studnia Slepa o srednicy 100 cm
i gtebokosci 100 cm zbierajgca wode deszczows;

wewnetrzne obramowanie zeskoczni wykonane z prefabrykowanych
elastycznych kraweznikow zapobiegajgcych zranieniu skoczka;

wokét zeskoczni (oprocz odcinka od strony rozbiegu) tapacze piasku
szer. 50 cm z gotowych elementéw w postaci rusztu oczkowego ze stali
ocynkowanej za nakladang gumowa matg na prefabrykowanych
korytkach polimerobetonowych;

d) Odprowadzenie wody deszczowej z biezni i boiska:

m]

m]

odwodnienie liniowe zamonotowane wzdtuz wewnetrznej krawedzi biezni
sktadajgce sie z korytek polimerobetonowych z przykryciami z tworzywa
sztucznego; na styku biezni z nawierzchnig ze sztucznej trawy (odcinki
A-C i D-F wg oznaczen na rysunku) — korytka otwarte, na tukach (odcinki
C-D i F-A) — korytka szczelinowe pokryte nawierzchnig poliuretanowa gr.
13 mm; woda zebrana w korytkach odwadniajgcych odprowadzana do
systemowych skrzynek odptywowych z koszem osadczym i dalej do
kanalizacji rozsgczajgcej;

odprowadzenie wody z terenu boiska do pitki recznej czesciowo
odbywac sie bedzie przez otwory w warstwie mocujgcej wtdkna trawy
sztucznej

pomiedzy pilkochwytami a ogrodzeniem boiska do pitki recznej
przewidziano pas terenu z trawg naturalng do bezposredniego przyjecia
czesci wody opadowej

pas boiska w strefie skoczni w dal z nachyleniem na zewnatrz ptyty
boiska bedzie odprowadzat wody opadowe na powierzchnie trawiastg;

e) Woyposazenie boiska:

O

bramki do pitki recznej



Planowane jest zainstalowanie dwdch stacjonarnych bramek do pitki

recznej. Charakterystyka bramki:

> Bramki do pitki recznej wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF,
Certyfikat bezpieczenstwa "B"; certyfikat PN (Polska Norma)

> Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm, wymiary w
Swietle 200 x 300 cm, gtebokos¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm gérag

> Luki wykonane z grubosciennej rury stalowej 35 mm, cynkowane
ogniowo, pozostate elementy bramki sg cynkowane ogniowo

> Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state)

> Haki mocujgce siatke wykonane sg z metalu

> Na wyposazeniu bramki powinien sie znalez¢ kompletny system do
napinania siatki i siatka. Proponowana siatka z polietylenu gr. 2 mm o
oczku 10x10 mocowana do bramek za pomocg linek. Krawedzie siatek
wzmocnione obszyciem z tasmy

> Bramki bedg na state zamontowane do podtoza za pomocg
fundamentéw betonowych wykonanych indywidualnie na budowie
( cztery stopy fundamentowe 40x40x1200 na kazdg bramke). Rama
bramki wsuwana w tuleje stalowe zamocowane na state w stopach
fundamentowych, wspornik tylni bramki mocowany obejmami
mocowanymi do stép fundamentowych.

kosze do gry w koszykowke

Przewidziano montaz 5 szt stupéw z koszami do gry w koszykdwke. Jeden

stup na krotszym boku boiska i po dwa stupy na dtuzszych bokach.

Lokalizacja stupow wg rys. szczegdtowego. Charakterystyka:

> Konstrukcja do koszykdéwki jednostupowa, przeznaczona do gry na
otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne)

> Stupy 100x100x5 mocowane w tulei stalowej osadzonej w podtozu
boiska, co pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby.
Osadzenie stupéw na fundamentach betonowych ( wylewanych
40x40x120, lub prefabrykowanych 35x35x120, beton C16/20) w tulei
zabetonowanej w fundamencie. Giebokos¢ posadowienia min. 100
cm, gt. tulei 95 cm.

> Wysiegniki 100x100x5; dtugos¢ ramienia: 1,20 m

> Tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 90x120
cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo.

> Certyfikat bezpieczenstwa "B"

pitkochwyty

Proponowane sg dwa pitkochwyty o szer. 20 m i wysoko$ci 5m ponad

poziom gruntu. Standardowy rozstaw stupdw: pierwszy z drugim oraz i

przedostatni mocowane sg w rozstawie 2,5 m; pozostate przesta w

rozstawie co 5 m w osi stupa. Charakterystyka pitkochwytu:

> Pitkochwyty mocowane do stupdéw stalowych wykonanych z rur
stalowych fi 60,2 z uszami do mocowania siatki

> Osadzenie stupéw do pitkochwytéw na fundamentach betonowych
( wylewanych 40x40x120, lub prefabrykowanych 35x35x120, beton
B-20) w tulei zabetonowanej w fundamencie ( gt. tulei min. 500mm).
Blokada stupa w tulei poprzez skrecenie srubami

> Skrajne stupy sg dodatkowo wzmocnione aluminiowg belkg
(zastrzatem)

> Wszystkie elementy ztgczne sg zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie galwaniczne , stupy aluminiowe oraz
aluminiowe zastrzaty lakierowane proszkowo na kolor ciemnozielony
RAL 6005

> \Siatka mocowana jest do linek stalowych rozciggnietych poziomo w
gornej i dolnej czesci pitkochwytu za pomocg karabinczykow
cynkowanych lub teflonowych oraz do stupéw za pomoca zapinek.
Standardowo stosowane siatki: polietylenowa weztowa, kolor
zielony, grubos¢ 5 mm, oczko 100x100 mm. Uwaga: nie tgczyc
siatki do stupow posrednich

> Przyktadowy pitkochwyt wg zatgczonej fotografii ( prod. BAGAN)

ogrodzenie boiska

Przewidziano ogrodzenie catego boiska, w ogrodzeniu przewidziano wejécie

i wjazd od strony trybun ( furtka i brama z lokalizacjg na $rodku diuzszego




boku) oraz wejscie poprzez furtke po przeciwlegtej stronie boiska. Nalezy

zastosowac ogrodzenie systemowe (np. Ogrodzenie Panelowe

SPORT systemu BFS). Charakterystyka ogrodzenia:

> wysokos¢ ogrodzenia 4100 mm ( planowana wysoko$¢ ogrodzenia
uzyskana poprzez zestawienie dwoch paneli w pionie - 2 x 2030 mm)

> rozstaw osiowy stupow wynosi 2520 mm (tolerancja +- 5 mm) ,
szerokos¢ panela 2500 mm

> \szer. furtki min. 1000 mm, bramy dwuskrzydtowej 2500 mm. Bramy i
furtki - konstrukcja wykonana jest profili zamknietych, wypetnienie
stanowig panele identyczne jak zastosowane w ogrodzeniu. Systemowe
bramy i furtki wyposazone sg wysokiej klasy osprzet (zawiasy
regulowane, rygle, zamki na klucz) marki np. LOCINOX

> stupy stalowe ( 80x40x3 mm, dt. 4900 mm), wypetnienie ogrodzenia
stanowig panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm
(co 50 mm) i podwojnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)

> osadzenie stupéw na fundamentach betonowych ( wylewanych min.
50x50x100)

> konstrukcja ocynkowana ogniowo i dodatkowo lakierowana proszkowo
na kolor ciemnozielony RAL 6005

1.4. Instalacje elektryczne:
Przewidziane jest wyposazenie boiska w oswietlenie zewnetrzne:

a) Oswietlenie ptyty boiska do pitki recznej na szesciu masztach
oswietleniowych o wysokosci 8,0 m; catkowita realizacja przewidywana
jest w przyszitosci na koncowym etapie catej inwestyciji; w Etapie |
zatozono wykonanie fundamentéw stupdw oraz doprowadzenie energii
elektryczne;.

b) Montaz punktéw dostepowych do zasilania elektrycznego w czterech
punktach boiska umozliwiajgcych podtgczenie urzgdzen pomiarowych
zwigzanych z obstugg zawoddw; urzgdzenia nalezy zamontowac z
chwilg wykonania nawierzchni poliuretanowych.

1.5.Rzutnia do pchniecia kulg — pole rzutéw z nawierzchnig piaszczystsg;
stanowisko miotacza wedtug rysunku; odprowadzenie wdd opadowych
powierzchniowe.
2. Budynek zaplecza szathiowo - magazynowego

2.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

a) Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

O

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, parterowy, na planie
prostokata z wyodrebnionymi wejsciami. Catos¢ przekryto dachem
dwuspadowym o spadkach 20 stopni ze Scianami szczytowymi.

Budynek jest przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez grupy
¢wiczgce w ramach zaje¢ w-f. Sklada sie z zespotu szatni na 12 — 15 oso6b
kazda (4 pomieszczenia) oraz dwoch zespotéw umywalni. Ponadto w sktad
pomieszczeh wchodzg sanitariaty ogdélnodostepne, pokdj dla osoby
nadzorujgcej (nauczyciela) oraz podreczny magazynek sprzetu sportowego.
Budynek bedzie funkcjonowat w godzinach pracy szkoty. Po godzinach
pracy bedzie zamykany.

b) Inne uwarunkowania:

O

Budynek nie narusza wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publiczne;j.
Usytuowanie obiektu w terenie, dojazd, dostep do mediéw, umozliwiajg
utrzymanie wtadciwego stanu technicznego budynku.
Zastosowane rozwigzania techniczne, zaopatrzenie w media, usuwanie
wody opadowej, sciekow i odpaddw warunkujg wiasciwg pod wzgledem
ekonomicznym eksploatacje obiektu, zgodng z jego przeznaczeniem i
potrzebami funkcjonalnymi, wymaganiami bhp.
> Zaprojektowano odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i paroszczelne zapewniajgce odpowiednig ochrone
przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.

> Przegrody budynku spetniajg wymagania normowe w zakresie
izolacyjnosci termicznej (patrz: analiza mozliwosci racjonalnego



wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto), bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa konstrukgji i uzytkowania.

> Budynek zostat wyposazony w wentylacje grawitacyjng ze
wspomaganiem mechanicznym (w sanitariatach).

> Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na teren dziatki.

> Odprowadzenie Sciekéw do istniejgcego przytgcza kanalizacji
sanitarnej.

2.2. Konstrukcja obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zato-
zenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

a) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
o Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.
o Warunki i sposob posadowienia
> Warunki posadowienia — przyjeto na podstawie sporzadzonej Opinii
Geotechnicznej (autor: inz. Eugeniusz Zamtynski; w zatgczeniu)
> Projektowane posadowienie na fawach fundamentowych ciggtych,
zelbetowych, wylewanych z betonu klasy C16/20 na podktadzie z
»chudego betonu” klasy C8/10; zbrojenie wedtug rysunkow.
> Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ odbioru podtoza. w tawach
fundamentowych nalezy umiescic¢ zbrojenie zgodnie z rysunkami.
o Przegrody budowlane:
> Sciany fundamentowe - warstwowe:
e bloczki betonowe grubosci 25 cm
e izolacja termiczna z ptyt styroduru, grubosci 15 cm
e izolacja przeciwwilgociowa $cian od zewnatrz dyspersyjng
masg asfaltowo — kauczukowg
UWAGA: w scianach fundamentowych nalezy wykonac przebicia
na lezaki kanalizacyjne; doktadng lokalizacja i rzedng przebic
nalezy ponownie uzgodni¢ na etapie budowy z wykonawcg robét
sanitarnych.
> Sciany nadziemia:
e Sciany zewnetrzne:
« bloczki gazobetonu odmiany minimum 600 grubosci 24 cm
- ocieplenie styropianem typu ,elewacja” grubosci 20 cm
e Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonu
odmiany minimum 600 grubosci 24 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej M 5
e Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonu odmiany minimum
600 grubosci 12 cm
UWAGA:wszystkie Sciany nalezy zbroi¢ bednarkg lub za
pomoca rozwigzanh systemowych (np. Murfor) w rozstawie
pionowym < 0,50 m
> Rdzenie wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wedtug oznaczen na
rysunkach fundamentéw;
> Wience wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wiencow: 412, stal
klasy A-Ill, 34GS; strzemiona @6 co 20 cm, stal klasy AO;
> Komin
komin murowany z pustakéw wentylacyjnych 19x19 cm omurowany
cegta petng gr. 12 cm, ponad dachem komin nalezy ociepli¢
styropianem typu ,elewacja” grubosci 5 cm i otynkowa¢ tynkiem
cienkowarstwowym
> Belki, nadproza

— belki zelbetowe, wylewane weditug oznaczen na rysunkach;

— nadproza typu L19 nad otworami okiennymi i drzwiowymi; pod
oparcie nadprozy wymurowac 2 warstwy cegty petnej klasy 15 lub
wykonac¢ poduszke z betonu klasy C16/20;

— nadproza systemowe - do $cianek dziatowych gr. 12 cm




> Dach:
— konstrukcja gtéwna:
e drewniana, krokwiowa; krokwie 8x18 cm, drewno klasy C24
e krokwie oparte na murtatach 12x12 cm, drewno klasy C24
- warstwy dachowe (od gory):
blachodachowka
taty 2,5x5 cm
kontrtaty 2,5x5 cm
papa termozgrzewalna
ptyta osb 22 mm
krokwie 8x18 cm
wetna mineralna:
« 12 cm miedzy krokwiami z pozostawieniem pustki
powietrznej grubosci 6 cm pod ptytg osb
«  8+5 cm pod krokwiami
« folia polietylenowa paroizolacyjna
o lzolacje przeciwwilgociowe
> izolacja pozioma — folia polietylenowa w posadzce oraz na $cianach
zewnetrznych,
> izolacja pozioma taw fundamentowych — 1 x papa, np. Icopal Zdunbit
> izolacja pionowa zewnetrzna $cian fundamentowych — obustronnie,
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg (x2)
> izolacje posadzek w tazienkach — folia polietylenowa z wywinieciem
na sciany 10 cm
> izolacje scian w tazienkach - folia w ptynie, do zastosowan
wewnetrznych do wysokosci glazury (2,0 m)
o lzolacje termiczne
> zewnetrzne Sciany fundamentowe — styrodur, grubosci 15 cm;
> $ciany zewnetrzne — styropian typu ,elewacja”, grubosci 20 cm
> wience, belki, rdzenie w $cianach zewnetrznych — jak wyzej
> stropodach, wieZzba dachowa — wetna mineralna grubosci tgcznej 25
cm
o Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
> Elewacje, komin — tynk cienkowarstwowy (technologia tzw. ,lekka,
mokra”, ETICS); kolor zielony pastelowy; do wysokosci 30 cm nad
terenem tynk mozaikowy; kolor ciemno szary
> Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze
jasnoszarym
> Dach:
pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze jasnoszarym
— obrdbki blacharskie — z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze
jasnoszarym
— rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej 0,5 mm lub pcv w
kolorze jasnoszarym
— podbitka okapu — okapy wykonczone blachg powlekang w kolorze
jasnoszarym
UWAGA: w podbiciu okapu nalezy przewidzie¢ panele
perforowanie a w potaci potudniowo - wschodniej dachu kominki
wentylacyjne (w ilosci 8 sztuk) w celu wentylowania postki
powietrznej nad wetng mineralna.
o Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:
— stolarka jednoramowa indywidualna wedtug zestawienia;

Uwaga: po wykonaniu stanu surowego przed zamoéwieniem

stolarki dokonac faktycznego obmiaru otworéw okiennych:
szklenie szktem niskoemisyjnym zespolonym o wspoétczynniku

Umax = 1,0 W/m?K; ramiaki w kolorze jasnoszarym
UWAGA: okna wyposazyé w nawiewniki okienne (ci$nieniowe, z
mozliwoscig regulacji przeptywu ) o wydajnosci min. 50m®h

— drzwi zewnetrzne aluminiowe, do wiatrotapow dwuskrzydtowe
przeszklone, witrynowe wyposazone w samozamykacze; do
szatni i tazienek ogolnodostepnych petne wyposazone w
samozamykacze; do pomieszczenia obstugi jednoskrzydtowe;
kolor jasnoszary; wszystkie drzwi wyposazone w zamki z wktadkg




typu YALE
— drzwi wewnetrzne — drewniane, ptytowe, w kolorze jasnoszarym
2.3.Wyposazenie instalacyjne
a) Instalacja wodociggowa z wodociggu gminnego w ul. Szkolnej
b) Instalacja kanalizacyjna z przytgczeniem i odprowadzeniem do gminnej
sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej
c) Ogrzewanie budynku — w oparciu o grzejniki elektryczne; przewidziana
temperatura w pomieszczeniach uzytkowych i sanitariatach — 20 stopni, w
magazynie 5 stopni.
d) Instalacja elektryczna — z przytgcze elektroenergetycznego wedtug
warunkéw okreslonych przez dostawce energii.
e) Wentylacja — w projekcie przewidziano wentylacje pomieszczen nawiewno
— wywiewng; czerpnia w $cianie potnocno — zachodniej, wyrzuty kominkami
dachowymi wyposazonymi w wentylatory wyciggowe; szczegdty wedtug
projektu branzowego.
f) Odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowe na teren wtasny.
3. Trybuny

3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Trybuny stanowig ostatni etap inwestycji. Ich konstrukcja pozwala na
podziat na dalsze trzy powtarzalne etapy. Opis dotyczy jednego z etapow.
Obiekt zaprojektowano jako otwarty niepodpiwniczony. Pod trybunami
przewiduje sie mozliwos¢ sktadowania sprzetu i wyposazenia sportowego;
ewentualnie stanowiska,np. na rowery.

3.2. Konstrukcja obiektu
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zafo-
Zenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

a) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
o Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.
o Warunki i sposob posadowienia
> Warunki posadowienia — przyjeto na podstawie sporzadzonej Opinii
Geotechnicznej (autor: inz. Eugeniusz Zamtyniski; w zatgczeniu)
> Projektowane posadowienie na fawach fundamentowych ciggtych,
zelbetowych, wylewanych z betonu klasy C16/20 na podktadzie z
»chudego betonu” klasy C8/10; zbrojenie wedtug rysunkéw.
> Po wykonaniu wykopéw nalezy dokonaé odbioru podtoza. w tawach
fundamentowych nalezy umiesci¢ zbrojenie zgodnie z rysunkami.
o Przegrody budowlane:
> Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm;
izolacja przeciwwilgociowa $cian od zewnatrz dyspersyjng masg
asfaltowo — kauczukowg
> Sciany nadziemia - z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm;
> Rdzenie wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wedtug oznaczen na
rysunkach fundamentéw;
> Konstrukcja siedzisk:
— Siedziska wylewane w szalunkach z betonu C25/30;
— Zbrojenie siedzisk podzielono na segmenty powtarzalne z
dodatkowym podziatem sciang srodkowg trybuny;
— Zbrojenie wedtug rysunkow;
— Plaszczyzny poziome segmentéw nalezy wykona¢ ze spadkiem
0,5% w strone boiska.
o lzolacje przeciwwilgociowe
> izolacja pozioma taw fundamentowych — 1 x papa, np. Icopal Zdunbit
> izolacja pionowa zewnetrzna scian fundamentowych — obustronnie,
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg (x2)
o Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
> Elementy Zelbetowe w naturalnej fakturze betonu uzyskanej przez
dobdr szalunkéw odpowiedniej jakosci;



> Sciany murowane z bloczkéw betonowych — tynk cementowo —
wapienny, kolor zielony pastelowy

> Balustrady stalowe malowane proszkowo — wedtug rysunkéw.

> Siedziska systemowe plastikowe

b) Siedziska systemowe:
Zastosowano siedziska systemowe, plastikowe bez opar¢. Charakterystyka
siedziska:

a
[}

m]

wymiary siedziska 41,5 x 34,5 x 7,5 (szer. x gt. x wys.)

siedziska mocowane bezposrednio do podfoza, uniemozliwiajgce demontaz

osobom niepowotanym; miedzy siedziskami powinna by¢ zachowana stata

odlegtos¢ min. 5 cm

siedziska wykonane z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne w tym

na promieniowanie UV, oraz na akty wandalizmu, dzieki specjalnie

wzmochnionej konstrukciji

kolor siedziska do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy

siedziska objete nastepujgcymi atestami, certyfikatami, badaniami i opiniami:

> Certyfikat w zakresie palnosci wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych w Warszawie potwierdzajgcy
trudnozapalnos$c siedzisk;

> Certyfikat w zakresie toksycznosci gazow wydzielajgcych sie podczas
spalania wydany przez Instytut Inzynierii Materiatow Widkienniczych w
todzi potwierdzajgcy zgodnosé z polskg norma;

Przyktadowe siedzisko wg zatgczonej fotografii (Typ siedziska : Novanta /1

PERFECT SPORT Sp. zo0.0.)

c) Woyposazenie instalacyjne
Instalacja elektryczna — o$wietlenie przestrzeni pod trybunami z
wewnetrznej linii zasilajgcej

d) Odprowadzenie wdd opadowych - powierzchniowe na teren wiasny.

4. Droga pozarowa:

a) Droga pozarowa przewidziana jest do zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego na etapie zwigzanym z uzytkowaniem
trybun.

b) Droga powinna zapewni¢ przejazd pojazdu o nacisku osi na
nawierzchnie min. 50 kN.

c) Uktad warstw drogi (od gory):

[m]
[}
m}

kostka betonowa grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25
cm

warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego warunek szczelnosci gr.
10 cm

Nachylenie nawierzchni 0,5%.

d) Przewidziana jest instalacja oswetlenia zewnetrznego wzdtuz drogi
pozarowe;.
5. Chodniki — uktad warstw (od gory):

]
]
]

kostka betonowa grubosci 6 cm ( kolor szary ) w obrzezu betonowym
podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4) grubosci 5 cm

warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego war. szczelnosci
grubosci 15 cm

6. Ogrodzenie od ul. Szkolne;j
Ogrodzenie azurowe z profili stalowych zamknigtych na cokole betonowym.
Szczegoty wedtug rysunkow.

grudzien 2015
sporzadzit: arch. Marcin Bujnowski



