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boisko - PRZYLACZA WOD - KAN

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10908 Uzytkownik: Marek Wojdyga

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- |[km
d.1./{0120-03 nych w terenie rowninnym
1
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
4/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.|0419-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.|0419-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1./0420-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1./0420-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
2
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1./0101-04 cm
2
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
2 Krotnos¢ = 9
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grub. 3 cm
2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub.
2 Krotnos¢ = 2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.1./0801-03
2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.1./0801-04 Krotnos¢ = 3
2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
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1.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
1.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnos¢ = 9
1.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1./0109-01
2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
19|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1./0109-02 geszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
20|KNR 2-31 Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki przeciw- m3
d.1./1505-02 biez.o poj. 1000 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
2
1.2*0.15 m3 0.180
RAZEM 0.180
21|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwar- {m3
d.1./1506-01 dzonej samochodami o tadown. do 5 t
2 Krotnos¢ = 19
1.2*0.15 m3 0.180
RAZEM 0.180
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
24|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.1./1501-01 na odl.do 0.5 km $r.transportu o tad. do 5.0 t
2
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
25|KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. t
d.1./1502-01 0.5 km $r.transp.o fad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km
2 Krotnos¢ = 19
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
26|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
2
1.2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z |m2
d.1./0309-02 wypetnieniem spoin piaskiem - 70% TRYLINKA Z ROZBIORKI
2
1.2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
1.3 Roboty ziemne
30/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |[m3
d.1./0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3
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(12*0.8*1.75)*25% m3 4.200
RAZEM 4.200
31/KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
3 Krotnos¢ = 18
poz.30 m3 4.200
RAZEM 4.200
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- /m3
d.1./0217-06 ktad w gruncie kat.lll
3
(12*0.8*1.75)*75% m3 12.600
RAZEM 12.600
33/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
3 m
(12*0.8*0.2) m3 1.920
RAZEM 1.920
34/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbior-
3 ka
(1.75*12)*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm-podsypka m?2
d.1./0501-03
3
12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
36/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm-obsypka m?2
d.1./0501-03
3|analogia
12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1./0320-05 kat.gr.lll-IV
3
poz.33 m3 1.920
RAZEM 1.920
38/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.32 m3 12.600
RAZEM 12.600
1.4 Roboty montazowe
39/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1./0902-02 jacych rurociggach o ér. 100 mm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe szt.
d.1./0908-02 owalne o $r.50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur PCW fgczonych na wecisk - §r.zewn.rurociggu 63 |m
d.1./0906-01 mm
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR 9-20 Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o Srednicy 1200 mm |szt.
d.1./0309-01 segmentowe - przykryte wtazem
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 25 mm szt.
d.1./0118-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-15 Zaworyi zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm - ANTYSKAZENIOWY |szt.
d.1./0112-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-19 Przejscia wodociggu przez $ciany z bet.zwirowego o grub.do 50 cm dla przyta- |prze;j.
d.1.|0217-05 czy wodociagowych o §r.nom. 50 mm w tulejach z rur stal.o $r. 80 mm
4
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1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47 |KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
4
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 om
4
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1./0530-01 elementy betonowe-bloki oporowe
4
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
2 PRZYLACZE KANALIZACYJNE
2.1 Roboty przygotowawcze
51|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.2./0120-03 nych w terenie réowninnym
1
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
52|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-01
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
53|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
54 KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.70 mm - budowa szt.
d.2.|0419-02
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2./0419-05
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.2.|0420-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|/KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.2.|0420-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
58 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2./0101-01
2
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
59/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych na gt. 6 'm
d.2./0101-04 cm
2
4*2 m 8.000
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RAZEM 8.000
60/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych - doda- |m
d.2./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
2 Krotnos¢ = 9
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
61/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2.|0803-03 grub. 3 cm
2
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
62|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.2./0803-04 dalszy 1 cm grub.
2 Krotnos¢ = 2
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
63/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.2.|0801-03
2
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
64 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.2.|0801-04 Krotnos¢ = 3
2
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
65 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.2.{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
4.8*0.2 m3 0.960
RAZEM 0.960
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
4.8*0.2 m3 0.960
RAZEM 0.960
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnos¢ = 9
4.8%0.2 m3 0.960
RAZEM 0.960
68/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2./0109-01
2
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
69/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.2./0109-02 geszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
70/KNR 2-31 Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki przeciw- m3
d.2./1505-02 biez.o poj. 1000 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
2
4.8*0.15 m3 0.720
RAZEM 0.720
71/KNR 2-31 Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwar- |m3
d.2.|1506-01 dzonej samochodami o tadown. do 5 t
2 Krotnos¢ = 19
4.8*0.15 m3 0.720
RAZEM 0.720
72|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
73|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2./0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
74/KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.2.{1501-01 na odl.do 0.5 km $r.transportu o tad. do 5.0 t
2
0.48 t 0.480
RAZEM 0.480
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75|KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. t
d.2.{1502-01 0.5 km $r.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km
2 Krotnos¢ = 19
0.48 t 0.480
RAZEM 0.480
76/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0813-01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
2
1.2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
78|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z |m?2
d.2./0309-02 wypetnieniem spoin piaskiem - 70% TRYLINKA Z ROZBIORKI
2
1.2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2.3 Roboty ziemne
80/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill |/m3
d.2./0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3
((2.7+2.2)12*12 )*1*25% m3 7.350
RAZEM 7.350
81|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
3 Krotnos¢ = 18
poz.80 m3 7.350
RAZEM 7.350
82|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.|0218-03 ktad w gruncie kat.lV
3
((2.7+2.2)/2*12 )*1*75% m3 22.050
RAZEM 22.050
83|/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
3 m
12*1*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
84 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu kpl.
d.2.|0903-01 4.0m
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.2.|0903-06 40m
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.2.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lI-1V wraz z rozbiér-
3 ka
(((2.7+2.2)/212)) *2 m?2 58.800
RAZEM 58.800
87/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.20 cm-podsypka m?2
d.2.|0501-03
3
12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
88/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm-obsypka m?2
d.2.|0501-04
3|analogia
12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
89/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2./0320-05 kat.gr.lll-IV
3
poz.83 m3 2.400
RAZEM 2.400
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90(KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdédw obiekto- m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.82 m3 22.050
RAZEM 22.050
2.4 Roboty montazowe
91/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
92|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér tulejami przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o ér. |szt
d.2./0527-01 nominalnej 210 mm -TULEJA OCHRONNA
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2.|0706-01 préb.
4
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10908 Uzytkownik: Marek Wojdyga




