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CZESC OPISOWA — BRAN ZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa W/272/23/TOM/28/16 z dnia 12.01.2016r. zawarta

pomiedzy Gming Milanéwek z siedzibg w Milanéwku, ul. Kosciuszki 45, 05-822 dla Spokki

Cywilnej: Studio Budowlane ,, UNITY” z siedzibg przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest budynek przedszkola zlokalizowany w Milanéwku

przy ul. Warszawskiej 18a.

Celem opracowania jest docieplenie scian elewacyjnych oraz poddasza, wymiana pokrycia

dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

2. Skrocony opis techniczny budynku

Opis ogolny

Budynek przedszkola o jednej kondygnacji podziemnej oraz 2/3 kondygnacjach

nadziemnych wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek potozony na dzialce nr

108 obreb 06-03 w Milanéwku. W budynku usytuowana jest jedna klatka schodowa, do ktérej

wejscie znajduje sie od strony frontowej budynku. Pokrycie dachu na czesciach nizszych z papy

termozgrzewalnej oraz na czesciach wyzszych dachu z blachy stalowej powlekanej na

podwaojny rgbek stojgcy.

3. Opis techniczny projektowanych robét

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgcy zakres robét budowlanych:

Dach:

e remont instalacji odgromowej wg branzy elektrycznej,

e remont kominéw:

rozbiérka czap kominowych gr. 8cm (oznaczony komin na rzucie dachu - 1szt.),
przemurowanie uszkodzonych i stabych fragmentéw kominéw ponad potfacig dachu
(30%),

usuniecie zawilgoconych tynkéw ze $cian komindéw na poddaszu (wys.1,0m), a
nastepnie otynkowanie kominéw tynkiem cem.-wap. gr. 1,5cm,

odtworzenie betonowej czapy kominowej gr. 8 cm z betonu C20/25 zbrojonego siatkg
#8mm o oczku 15x15cm (oznaczony komin na rzucie dachu - 1szt.),

wykonanie na scianach kominow siatki z wiékna szklanego na kleju np. BOLIX U,
gruntowanie $cian kominéw preparatem pod powitoki z farb silikonowych np. BOLIX
SIG,

malowanie $cian kominéw farbg silikonowg np. BOLIX SIL,



- zabezpieczenie czap bitumem lub warstwg papy termozgrzewalnej, jednowarstwowej,
wymiana wywiewek kanalizacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, min.
wysokos¢ do wylotu 60cm, wylot zakonczony daszkiem ( 4 szt.) + zabezpieczenie obrébkag
Z papy.

docieplenie wraz z remontem dachu czesci nizszej budynku (oznaczonego na rys. nr 4):

- rozbidrka obrébek blacharskich attyki, paséw nad i podrynnowych,

- rozbidrka papy termozgrzewalnej i jej utylizacja,

- oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie dachu gruntem bitumicznym np. IcopalPrimer Classic,

- wykonanie krawedziakéw drewnianych,

- docieplenie dachu styropapg EPS100 A 38 gr. 25cm oklejonych dwustronnie papg
podktadowg na welonie z wtokien szklanych,

- wykonanie obrébek blacharskich krawedziowych z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55 mm na ptycie OSB-3 gr. 25mm,

- wykonanie obrobek paséw nad i podrynnowych z blachy stalowej ocynkowej gr. 0,55
mm,

- ulozenie papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej gr. 5,4 mm np. ICOPAL Polbit
Top 5.2,

Uwaga:

Skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci 2 m

wzmocni¢ tgcznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, w czesci Srodkowej w

rozstawie co 45 cm.

wymiana pokrycia dachu czesci wyzszej budynku (oznaczonego na rys. nr 3):

- rozbidrka pokrycia z blachy,

- rozbiérka kontriat,

- wykonanie tat 22x50m,

- wykonanie deskowania z pityty OSB-3 gr. 22mm,

- wymiana wylazu na nowy systemowy (1szt.),

- odtworzenie lukarn (3szt.),

- zabezpieczenie powierzchniowo wszystkich elementéw drewnianych preparatem
wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i
tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadéw
i przeciwogniowo,

- wykonanie na deskowaniu podktadu z membrany systemowej,

- wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm na ragbek stojgcy,

- wykonanie obrobek paséw nad i podrynnowych z blachy stalowej ocynkowej gr. 0,55
mm,

Uwaga:
Po rozbiérce pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan drewnianych krokwi.



W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech $wiadczgcych o

ostabieniu krokwi nalezy je podda¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
PRZYJETO 20% KROKWI DO WYMIANY.

wykonanie docieplenia czesci dachu (oznaczonego na rys. nr 3):

rozbidrka oktadziny sufitu z ptyt g-k na catym obszarze docieplanego dachu,

rozbidrka istniejgcej podsufitki drewnianej (oznaczona na rys. nr 4),

rozbidrka pokrycia z blachy,

rozbiorka kontriat,

wykonanie folii paro przepuszczalnej,

wykonanie fat 22x50m,

wykonanie deskowania z ptyty OSB-3 gr. 22mm,

odtworzenie lukarn (2szt.),

zabezpieczenie powierzchniowo wszystkich elementéw drewnianych preparatem
wielofunkcyjnym, impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i
tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadéw
i przeciwogniowo,

wykonanie na deskowaniu podkfadu z membrany systemowej,

wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm na rgbek stojacy,
wykonanie podsufitki dachowej z PCV szeroko$ci 70cm w kolorze odpowiadajgcym
pokryciu dachu,

wykonanie docieplenia z wetny mineralnej A 37 gr. 14cm np. ROCKMIN PLUS miedzy
krokwiami,

wykonanie folii paroszczelnej,

wykonanie od spodu systemowego sufitu podwieszanego z ptyt GKF gr. 12,5mm i
docieplenia z wetny mineralnej A 37 gr. 10cm w stelazu,

pomalowanie pityt g-k. paro przepuszczalng farbg silikatowa,

Uwaga.:
Po rozbiérce pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan drewnianych krokwi oraz ptatwi.

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech $wiadczgcych o

ostabieniu krokwi, ptatwi nalezy je poddaé¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzen wynikajgcych z

docieplenia dachu nalezy sprawdzi¢ doktadny przekrdj ptatwi, wymaganym minimalnym

przekrojem jest ptatew o wymiarze 13x13cm.
PRZYJETO 20% KROKWI ORAZ PLATWI DO WYMIANY.

docieplenie stropu poddasza (oznaczonego na rys. nr 3):

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (paroizolacja)



- ulozenie weilny mineralnej A 37 o grubosci 24cm np. ROCKMIN PLUS pomiedzy
legarami co 1,0m,

- ulozenie folii paroprzepuszczalnej PE,

- wykonanie podtogi z ptyt OSB-3 gr.15mm umozliwiajgcej komunikacje na poddaszu na

legarach co 1,0m

Roboty elewacyjne:

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,

wymiana podokiennikéw na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,

demontaz krat okiennych,

wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,

wymiana rynien, rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,

przezbrojenie rys elewacyjnych pretami #8mm co 20cm w co drugiej spoinie, na kierunku

prostopadtym do propagowania sie rys o dtugosci preta takiej, aby siegat co najmniej 50

cm poza ryse + dwie klamry po 6¢cm,

remont instalacji odgromowej wg branzy elektrycznej,

wzmochienie nadprozy:

- odcigzenie wzmacnianych nadprozy poprzez wystemplowanie,

- wykonanie poduszek betonowych gr. 20cm,

- wykonanie bruzd w Scianie na projektowane profile stalowe,

- umocowania w bruzdach dwuteownikow IPN140 i obetonowanie ich,

- przewiercenie dwuteownikéw,

- zamocowanie pretéw gwintowanych i skrecenie ze sobg profili za pomoca
nakretek z podkiadkami,

- otynkowanie powierzchni nadprozy od wewnatrz tynkiem cem-wap. gr.15mm na siatce
tynkarskiej i malowanie farbg akrylowag w kolorze biatym,

wykonanie nowego docieplenia $cian zewnetrznych:

- przygotowanie $cian do docieplenia (naprawa i uzupetnienie tynkéw, mycie,
gruntowanie preparatem np. BOLIX T),

- przyklejenie na $cianach piyt styropianowych AD = 0,031 W/mK gr. 14cm np. KNAUF
Fasada XTherm A 31 systemowym klejem do styropianu np. BOLIX U,

- przyklejenie na osciezach okiennych i drzwiowych ptyt styropianowych AD = 0,031
W/mK gr. 2-3cm systemowym klejem do styropianu np. BOLIX U,

- montaz kgtownikéw stalowych w narozach wypuktych do wysokosci 2,5m od poziomu
terenu oraz w otworach drzwiowych,

- mocowanie styropianu do podtoza tgcznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym w
technice termodybel,

- wykonanie warstwy zbrojgcej (siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju np. BOLIX
U),
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wykonanie podkfadu tynkarskiego np. BOLIX OP,

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, mineralnych o granulacji 2,0 mm np. BOLIX
MP KA20,

gruntowanie preparatem pod powtoki z farb silikonowych np. BOLIX SIG,

malowanie elewacji farbg silikonowa np. BOLIX SIL,

wykonanie docieplenia cokotu wraz z wykonaniem izolacji pionowej $cian:

rozbiorka nawierzchni betonowej w strefie wejsciowej — szer. 1,0m (elewacja E-1,E-
2,E-3),

wykonanie i zabezpieczenie wykopu na gtebokosé 1,65m odstaniajgcego $ciane
fundamentowsa,

zmycie $ciany wodg pod cisnieniem,

wykonanie tynku cementowego gr. 1-2cm na ostro,

wykonanie na $cianie fundamentowej do wysokosci cokolu oraz na odsadzce tawy
fundamentowej izolacji bitumicznej bezszwowej o gr. 4mm (przejscie izolacji pionowej
w poziomg przy pomocy wyoblonej fasety bitumicznej lub klinu styropianowego),
zabezpieczenie izolacji do wysokosci opaski przez przyklejenie styropianu
fundamentowego np. KNAUF Therm EXPERT Hydro F100 A 35 Typ EPS 100
ogr.11cm,

wykonanie warstwy folii kubetkowej np. membrany Fondaline (do poziomu opaski
ochronnej),

zasypanie wykopu wybranym uprzednio gruntem z zageszczeniem warstwami 20cm,
wykonanie opaski ochronnej z ptyt betonowych 50x50x6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 20cm ograniczonej obrzezem betonowym 100x20x6cm na warstwie
chudego betonu gr. 10cm,

odtworzenie nawierzchni betonowej w strefie wejsciowej szer.1,0m (elewacja E-1,E-
2,E-3),

wykonanie na styropianie cokotowym podwdjnej warstwy zbrojgcej z siatki z widkna
szklanego zatopionego w kleju np. BOLIX U,

wykonanie tynkéw mozaikowych np. BOLIX TM,

remont daszku nad wejsciem (elewacja E-1-rys. nr 7):

demontaz istniejgcego daszku z blachy,
wykonanie nowego daszku systemowego z poliweglanu na konstrukcji stalowej

malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024,

remont schodéw wejsciowych do budynku (elewacja E-1, E-3):

demontaz okladziny lastryka na schodach na elewacji E-1,
uzupetnienie ubytkéw betonu schodow przy zastosowaniu materiatow np. firmy Ceresit
do betonu:

- usuniecie stabych elementéw betonowych,

- czyszczenie hydrotechniczne powierzchni,
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- uzupehienie ubytkéw zaprawg do wyréwnania powierzchni betonowych gr. 50mm
(20% powierzchni) np. Ceresit CD26,

- wyréwnanie powierzchni materiatem naprawczym: zaprawg do naprawy betonu
gr. 5 mm np. Ceresit CD 24,
wymiana balustrad na nowe ze stali S235JR malowanej proszkowo w kolorze
RAL7024 wys. 1,1m mocowanych do murka za pomocg blachy czotowej gr.5mm oraz
2xpretow gwintowanych M12 wklejanych na zywicy,
prace wykonczeniowe na schodach (stopnie wraz z bocznymi $cianami schodow):

- wykonanie izolacji szlamowej gr. 3mm,

- wykonanie nawierzchni z lastryko drobnoziarnistego ptukanego gr. 4 cm o fakturze

antyposlizgowej.

e remont zejscia do piwnicy (elewacja E-2):

remont daszka:

- demontaz istniejacego daszku z blachy,

- wykonanie nowego daszku systemowego z poliweglanu na konstrukciji
aluminiowej,
wymiana balustrad na nowe ze stali S235JR malowanej proszkowo w kolorze
RAL7024 wys. 1,1m mocowanych do murka za pomocg blachy czotowej gr.5mm oraz
2xpretéw gwintowanych M12 wklejanych na zywicy,
demontaz oktadziny schodow z ptytek (spocznik),
wymiana wycieraczki na nowg stalowg ocynkowang, antyposlizgowg o wymiarze oczek
40x11mm, o ptaskowniku nosnym gr. 3mm,
uzupetnienie ubytkéw betonu schodow przy zastosowaniu materiatow np. firmy Ceresit
do reprofilacji betonu:

- usuniecie stabych elementéw betonowych,

- czyszczenie hydrotechniczne powierzchni,

- uzupeienie ubytkéw zaprawg do wyréwnania powierzchni betonowych gr. 50mm
(20% powierzchni) np. Ceresit CD26,

- wyréwnanie powierzchni materiatem naprawczym: zaprawg do naprawy betonu
gr. 5 mm np. Ceresit CD 24,
prace wykonhczeniowe na schodach:

- wykonanie izolacji szlamowej gr. 3mm,

- wykonanie nawierzchni z lastryko drobnoziarnistego ptukanego gr. 4 cm o fakturze
antyposlizgowej.
remont murku:

- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni murku tynkiem cem.-wap. (20%
powierzchni),

- wykonanie tynku mozaikowego np. BOLIX TM na murku na siatce

polipropylenowej,

remont balkonu na elewacji bocznej (E-2):
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- rozbiérka balustrad,

- rozbiérka balkonu przez jego odciecie w licu $ciany,

- demontaz istniejgcego okna,

- powiekszenie otworu oraz montaz odtworzeniowo nowych drzwi balkonowych zgodnie
z zestawieniem,

- wykonanie odtworzeniowo portfenetru szerokosci 1,6m oraz wysokosci 1,1m ze stali
S235JR malowanej proszkowo w kolorze RAL7024,

Roboty wewn etrzne - instalacje sanitarne:

modernizacja zrédia ciepta na cele centralnego ogrzewania, montaz kotta gazowego
kondensacyjnego,

wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaz rur PP-R stabilizowanych wkiadkg
aluminiowg, montaz grzejnikdw stalowych piytowych, montaz zaworéw regulacyjnych
podpionowych i zaworéw termostatycznych z gtowicami termostatycznymi,

montaz nowego odnawialnego zrédia energii na cele cieptej wody uzytkowej, montaz
elektrycznej pompy ciepta typu woda — powietrzne z zasobnikiem,

wymiana instalacji cieptej wody, montaz rur PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
montaz zaworéw regulacyjnych podpionowych,

wymiana instalacji wody zimnej, montaz rur PP-R,

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, montaz rur PCV.

Roboty elektryczne:

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej w postaci: zwodéw poziomych, przewodow
odprowadzajgcych, ztgcz kontrolnych oraz przewoddéw uziemiajacych wraz ze wszystkimi
konstrukcjami wsporczymi,

zabudowa zwodéw poziomych nieizolowanych na poszyciu dachu,

zabudowa przewodéw odprowadzajgcych w ostonach otaczajgcych w warstwie ocieplenia
elewaciji,

zabudowa podtynkowych ztgczy kontrolnych,

zabudowa przewodéw odprowadzajgcych w ostonach otaczajgcych w warstwie ocieplenia
elewaciji,

zabudowa uziemienia poziomego i pionowego.

4. Normy i dokumenty zwi gzane z dociepleniem budynkow

Projektant korzystat z nastepujgcych zrodet danych i informaciji:

- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane, elementy budynku.

- PN -77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia wiatrem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).



5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r.), na
podstawie Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015roku poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce nr 108, na ktorej zostat

zaprojektowany.

6. Sposéb wykonania docieplenia  $cian budynku

6.1. Docieplenie $cian budynku

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przyjeto metode BSO (lekko-mokrg w systemie np.
BOLIX z zastosowaniem technologii TERMODYBEL) polegajgcg na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowg powtokg skiadajgca sie z nastepujacych warstw:

1. Warstwa izolacyjna:

e plyty styropianowe, firmy np. KNAUF Therm EXPERT Fasada XTherm gr. 14 cmcm_, 0

wspotczynniku przewodnosci cieplnej Adex = 0,031W/m? do docieplenia $cian;
*  phyty styropianowe, firmy Knauf, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Agex = 0,035 W/m?
np. KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 o0 gr. 11cm__ do docieplenia cokotow;

2. Warstwa wzmacniajgca:

« zaprawa klejgca np. BOLIX U i siatka z widkna szklanego przyklejona masa klejacg np.
BOLIX U;

3. Warstwa elewacyjna

* wyprawa tynkarska: tynk mineralny np. BOLIX MP KA 20 w kolorach zgodnych z
kolorystykg zalgczong w czesci rysunkowej,

e preparat gruntujgcy np. BOLIX SIG;

e farba silikonowa np. BOLIX SIL w kolorach zgodnych z kolorystykg zatgczong w czesci
rysunkowej,

» czes¢ cokotowa: np. Tynk mozaikowy BOLIX TM

Piyty styropianowe przyklejone za pomocg masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem

tacznikéw tworzywowych np. EJOT TID-T .

Warstwa styropianu w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona siatkg
z widkna szklanego zapewnia szczelno$é na uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza

wytrzymatos¢ uktadu na pekniecia z potgczeniami ptyt izolacyjnych.
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Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie ukiadu docieplajgcego oraz nadaje elewacji
odpowiednie walory estetyczne.

Zastosowanie technologii termodybla na inwestycji, zdecydowanie oszczedza czas oraz
zmniejsza ponoszone naklady pracy. Idealnie dopasowana zaslepka z EPS o0 $rednicy 70 mm
konczy proces mocowania tgcznika, pozwalajgc jednoczesnie na rozpoczecie procesu naktadania
warstwy zbrojonej. W ten sposo6b uzyskujemy réwng powierzchnie elewacji, pozbawiong peknieé i
zarysowan.

Roboty dociepleniowe obejmujg nastepujgce etapy:

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),

e odbicie stabych tynkéw ze $cian,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian, gruntowanie,

e ciecie pilg piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejenie ptyt styropianowych,

* wiercenie otwordw, zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu i zaslepek styropianowych,

« wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

« wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

« malowanie tynku mineralnego farbg silikonows,

* montaz obrébek blacharskich,

e montaz rur spustowych z zastosowaniem odsadzek,

« demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

Przy dociepleniu $cian metodg lekko-mokrg, nalezy $cisle przestrzega¢ szczegétowych
wymagan dotyczacych podioza, warunkéw atmosferycznych, materiatdw, sprzetu, technologii
wykonywania poszczegoIinych warstw itp.

Od spehienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatdw i robot zalezy trwato$¢ powtoki

docieplajace;j.

6.2. Zakres docieplenia $cian budynku

- dociepli¢ sciany zewn etrzne warstwg styropianu np. KNAUF Therm EXPERT Fasada

XTherm A 31 o grubosci 14 cm przy zastosowaniu metody ,lekko — mokrej”;

- dociepli¢ sciany cokotu warstwg styropianu np. KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 o

grubosci 11 cm przy zastosowaniu metody ,lekko — mokrej”;

- oscieza okienne i drzwiowe — dociepli¢ styropianem np. KNAUF Therm EXPERT Fasada

XTherm A 31 jak na przylegtej powierzchni Sciany, o gr. 2-3 cm.
Uwagi:

w przypadku kolizji docieplenia w osciezach ze stolarkg nalezy zukosowac styropian.
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6.3. Warunki wykonywania robét

6.3.1. Wymagania techniczne dotycz 3ace podio za

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu oméwionej metody jest trwatos¢ podioza. Podtoze
powinno spetnia¢ wymagania gwarantujagce odpowiednig przyczepnos¢ powitoki docieplajgcej do
jego powierzchni, a wiec:

e dopuszczalne nieréwnosci podtoza +10mm,

e brak zapylen i innych zanieczyszczen sciany,

* stan powietrzno-suchy sciany.

Przed przystagpieniem do rob6t ocieplajacych nalezy zbada¢ czy przyczepnos¢ masy klejgcej
jest wystarczajgca do wykonania warstwy izolacji. Nastepnie mozna przystgpi¢ do przygotowania
scian otynkowanych. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku
przez opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podiozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢
warstwe zaprawy wyréwnawczej np.Bolix lub tynk cementowo - wapienny. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyréwnac¢. Calg powierzchnie $cian wraz z oscieznicami
nalezy zmy¢ wodg.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.

6.3.2. Warunki atmosferyczne

Roboty docieplajace mozna prowadzi¢c jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy

temperaturze nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25°C.

6.4. Materiaty

Do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty
spetniajgce podanej nizej wymagania. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na

budowe z certyfikatem (atestem) stwierdzajgcym zgodnosé z wymogami podanymi ponizej.

6.4.1. Plyty izolacyjne
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe:
Dane techniczne:

0 Np. KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 : wg normy PN-EN 13163:2009 oznaczone
kodem EPS- EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-
WL(T)2, Adex = max 0,035 W/mK

0 Np.KNAUF Therm EXPERT Fasada Xtherm wg normy PN-EN 13163:2004 oznaczone
kodem EPS —EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Adex =
max 0,031 W/mK;
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6.4.2. Tkanina zbroj gca (siatka zbroj aca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ modyfikowang siatke z wtdkna szklanego.

6.4.3. Kleje i masy klej gce

Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza nalezy uzy¢ zaprawy klejgcej np. BOLIX
U, do przyklejania tkaniny szklanej do ptyt styropianowych nalezy zastosowaé zaprawe klejowg np.
BOLIX U.

6.4.4. taczniki do mocowania

Obliczenie ilosci tgcznikdw przypadajgcych na 1m2 powierzchni dla budynku przy ul. Warszawskiej
18a w tomiankach.

Obcigzenie wiatrem (wg. PN-77-B-02011)

Warto §¢ charakterystyczna obci azenia wiatrem;

gw=qgkXCexCxB=0,25x1,0x0,7 x 1,8 =0,315 kN/m?

gk = strefa | Warszawa — 0,25 kN/m?

Ce = teren otwarty z nielicznymi przeszkodami = 1,0

C — wsp6iczynnik aerodynamiczny =0,7

B — wspoiczynnik dziatania porywow wiatru = 1,8

Warto §¢ obliczeniowa obci gzenia wiatrem:
Qobl = gw X Yt = 0,315 x 1,3 = 0,410 kN/m?

Okreslenie ilosci tacznikéw na 1m?2 powierzchni

Mocowanie izolacji termicznej:

-dla styropianu gr. 14 cm— dlugo __$¢ trzpienia min. 195mm np. Ejotherm STR U dt.195mm

(zapewniaj ac 55mm strefy kotwienia).

Wytrzymatosc¢ obliczeniowa tgcznika na wyrywanie z podioza
- wg. AT-15-3234/2003 — Foni= 0,35 kN,

Wytrzymatos¢ tacznika na przecigganie materiatu izolacyjnego przez talerzyk tgcznika

- dla styropianu mocowanego na srodku ptyty — F = 0,38 kN

Do dalszych oblicze n przyjeto warto $¢€ najni zszg — Fop = 0,35 kN

N = gobl/ Fobi = 1,17 szt./m?



Ze wzgledu na uwarunkowania prawne min. ilo$¢ tacznikéw przypadajgcych na 1 m2 powierzchni

nie moze wynosi¢ mniej niz 4 szt.

Okre slenie ilo §¢ tacznikdw przypadaj acych na 1 m 2 powierzchni
Czes$¢ srodkowa $cian — 4 szt/ m?2

Pasy krawedziowe i narozne — ze wzgledu na zwiekszone wartosci ssania wiatru — 6 szt/ m?2

6.4.5. Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian, nalezy zastosowac tynk mineralny
o granulacji 2,0 mm np. BOLIX MP KA20.

Na tynku wykonac¢ warstwe gruntujgcg pod farbe preparatem np. BOLIX OP.

Kolorystyka farb wg palety BOLIX kolor 300+ spektrum. Wykona¢ probki na elewacji,

ostateczne kolory ustali¢ z inwestorem.

6.4.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy przy osciezach drzwi
wejsciowych do budynku powinny byé wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.
Dolng krawedz docieplenia w poziomi cokoty nalezy zabezpieczy¢ aluminiowa listwg startowag

0 minimalnej grubosci 0,5mm.

6.5. Narzedzia i sprz et

6.5.1. Podstawowe narz edzia

Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

e szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejgcych i
mas tynkarskich,

e pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

e pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

« laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

» wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworow,

e sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

6.5.2. Sprzetiurz gdzenia
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Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowaé¢ nastepujgcy sprzet i urzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 —
60 | do przygotowania masy klejacej,

e agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej,

e urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

* aparaty do zmywania wodg podioza Sciennego.

6.6. Szczegotowy opis technologii wykonywania rob6 t docieplaj acych
6.6.1. Kolejno $¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ rob6t przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekkg powinna by¢

nastepujgca:

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien),

e przygotowanie powierzchni scian,

e ciecie pitg ptyt na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejgcej,

e przyklejanie ptyt izolacyjnych,

« wiercenie otwordw i zalozenie tgcznikéw do mocowania izolacji termicznej,

« wykonanie warstwy ochronnej na warstwie izolacyjnej z masy klejgcej, zbrojonej tkaning
szklang lub polipropylenows,

« wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

« malowanie tynkdw,

« wykonanie nowych obrébek blacharskich,

e montaz rur spustowych,

e demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.
6.6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowaé materialy oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy
materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt. 6.4 niniejszego opracowania oraz

zamontowac rusztowania (daszki ochronne).

6.6.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni  $cian
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Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnaé ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie
prébek styropianu.

a) Wykonanie proby przyklejenia styropianu: Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu,
pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli uleglty w sposéb widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w réznych
miejscach 8 — 10 probek o rozmiarach 10 cm x 10 cm .

Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowac klej np. BOLIX U. Mase klejgcg nalezy nalozy¢ na
cale powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i
docisng¢ probki styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni $ciany.

Po czterech dniach nalezy wykonaé¢ recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podtoza i przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu odrywajg sie od powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze
podtoze nie zostatlo prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokiadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig
i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy oprdcz przyklejania zastosowa¢ dodatkowo tgczniki z tworzywa do mocowania styropianu w
ilosci 4 na kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje
on sie zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

b) Przygotowanie powierzchni $cian otynkowanych nalezy wykona¢ jak podano w pkt. 4.3.1.
W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nierbwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyr6wnanie nierébwnosci za pomocg zaprawy wyrOwnawczo-
murarskiej firmy np. Bolix lub tynkiem cementowo — wapiennym . Przy czym jednorazowo
mozna naktada¢ zaprawe w warstwie o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci
(ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujgcej warstwy z piyt
styropianowych. Przy czym, potgczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢

wykonywane na ciggtej warstwie zaprawy.

6.6.4. Sprawdzenie skuteczno $ci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyréwnujgcej tgczniki z podtoza przygotowanego do
ocieplania wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do
stosowania w budownictwie.

Wykona¢ w poditozu otwér o $r. 11 mm wprowadzi¢ tgcznik w otwdr w sposéb udarowy na
gtebokos¢ minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.

Uwaga: Protokét z pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
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6.6.5. Przygotowanie masy klej gcej

Zaprawe klejagcg np. BOLIX U przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez
wymieszanie reczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na

opakowaniu.

6.6.6. Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich i rur
spustowych przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku i posuwac
sie do gory.

Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowac zaprawe np. BOLIX U. Mase klejgcg nalezy
naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o srednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy nakfada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi. Na $rodkowej czesci piyty nalezy natozy¢ 8 + 10 plackéw, gdy ptyta ma
wymiar 500 mm x 1000 mm.

Po nalozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi plytami, co sprawdza sie przez przytlozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obreb plyty trzeba jg usunac.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych piyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie
ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, natozy¢ nowag
mase klejaca na ptyte i docisngc¢ jg do powierzchni Sciany.

Piyte nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ukfad ptyt na powierzchni $ciany jest pokazany w czesci rysunkowe;j.
Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm.

Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
istnienie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu
wyréwnania przyklejonych piyt nalezy calg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosci ok. 40
cm wytozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania

nierébwnosci na powierzchni styropianu masa klejowa.

6.6.7. Mocowanie plyt izolacyjnych za pomoc g tacznikdw mechanicznych
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Dodatkowe mocowanie piyt izolacyjnych za pomocag tgcznikbw mechanicznych nalezy
wykona¢ zachowujgc nastepujgce wymagania.

Glebokos¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 70 mm.

Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku
Iprzez przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik przez jego wbicie w otwér,
zwracajgc uwage na wlasciwe docisniecie przyklejonych piyt.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbic trzpien rozporowy powodujgc tym samym
trwate zamocowanie fgcznika w podtozu.

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢ 50 mm.

6.6.8. Przyklejenie tkaniny zbroj gcej

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowa¢ zaprawe np. BOLIX U .

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ciagta warstwe o grubosci ok. 3 mm,
rozpoczynajac od goéry sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
masy klejacej nalezy natychmiast przyktada¢ tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub drewniane;j.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm w celu
przykrycia tkaniny. Przy nakiadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie dokladnie wyréwnac.
Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatldowan i winna by¢é réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m?. Szerokos¢ tkaniny
powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przy przyklejenie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingc¢
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach oscieznicy
drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki

wzmachiajgce.
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taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwadjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8

mm.

6.6.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny
zbrojgcej.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O °C w przeciggu 24
godzin.

Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej nalezy usungé wystajgce wtdkna na
stykach potgczen pasow tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy.

Powierzchnie zbrojng zagruntowac podkiadem tynkarskim. Preparat na powierzchnie nanosic¢
na poditoze pedzlem, szczotkg, lub watkiem. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu
wyschniecia podktadu. Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania na zagruntowanej
powierzchni zaprawy tynkarskiej.

Reczne naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zacieraé gtadkg paca z tworzywa uzyskujgc zadang fakture.

Tynk nakfadac w sposoéb ciggly na catym fragmencie Sciany.

6.6.10. Malowanie elewacji

Farbe np. BOLIX SIL po uprzednim gruntowaniu preparatem np. BOLIX SIG nakiladaé na
odpowiednio przygotowane podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez
natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby, okres ten
przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 24 h. Nastepng warstwe farby nakiada¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej powloki nastepuje przy

wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

6.6.11. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdélnych

a) Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych
nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwalki ostaniajgce
styki oscieznic z oscieznicami usungc¢ a catg powierzchnie osciezy dokfadnie oczysci¢ z kurzu,
luszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy goérnych i pionowych
nalezy najpierw przyklei¢ paski tkaniny zbrojnej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na
ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy goérnych i pionowych nalezy

przyklei¢ plyty izolacyjne, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby plyty przyklejone na
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ptaszczyznie $ciany przylegaty dokiladnie do ptyt ocieplajgcych oscieza. Z kolei nalezy wywinaé
i naklei¢ na plycie izolacyjnej odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy, a nastepnie naklei¢
podtuzne tkaniny z powierzchnig $ciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z
powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne oscieznice pozostawia sie w takim
przypadku nieocieplane, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykona¢ podokienniki,
ktére powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 40 mm. Na bokach
podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod izolacje, ktory w tym miejscu
powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna byé potozona na blache.
Styki podokiennikdw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez potozenie go na
oscieznic i docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

b) W celu wzmocnienia docieplenie $ciany zewnetrznych do wysokosci 2 m powyzej poziomu

terenu wklei¢ podwadjnie siatke z wtdkna szklanego.

6.6.12. Uwagi ko Acowe

- ostateczne wymiary zweryfikowa € na budowie,

- dopuszcza si e zastosowanie materialdbw 0o réwnowa _2znych parametrach

technicznych.

7. Wymiana docieplenia i pokrycia dachowego z papy

Roboty rozhiérkowe

Projektuje sie wymiane docieplenia dachu wraz z istniejgcym pokryciem papowym. W
pierwszej kolejnodci nalezy rozebraC¢ stare warstwy papy. Nie planuje sie ponownego
wykorzystania ww. materiatéw, nalezy poddac je utylizacji. Rozbiérce podlegajg réwniez wszystkie
obrébki dachowe: attyki, paséw nad i podrynnowych oraz rynny. Obrdbki projektuje sie wymienic

na nowe.

Gruntowanie podio za papowego

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza betonowego powierzchnie nalezy przygotowac
oraz zagruntowaé srodkiem bitumicznym (np. IcopalPrimer Classic). Przed zagruntowaniem dachu
nalezy oczysci¢ i wyréwnaé jego powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy wcieraé za pomoca
szczotki lub watka w suche, czyste i dojrzate podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze

wyschngé, tworzgc jednolitg powtoke.

Paroizolacja bitumiczna
Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy zgrza¢ pape paroizolacyjng (np.
FOALBIT AL S40) z wkiadkg zbrojgcg z folii aluminiowej. Zakiady podituzne zgrzewaé¢ na

szerokosci 10 cm, zaktady poprzeczne na szerokosci 12 cm.
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Na pionowych elementach pape paraizolacyjng wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowg co
najmniej na wysokos¢ przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrzaé do podioza. Wyptywy masy

asfaltowej wzdtuz zaktadéw uzyskaé¢ poprzez docisniecie watkiem.

Izolacja termiczna z piyt styropianowych

Izolacje termiczng o grubosci 25cm nalezy przymocowa¢ do podioza za pomocg
bitumicznego kleju na zimno (np. SHELL TIXOPHALTE) lub Kkleju poliuretanowego. Styropian
laminowany dostarczany jest w postaci ptyt o wymiarach 1,0 x 1,0 m. Papa wystaje poza krawedz
styropianu, tworzgc 5 cm zakladchronigcy spojenia izolacji. Na podioze nalezy nanie$¢ klej (4
pasma o szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno
ukltada¢ ptyty do czota w taki sposéb, aby scisle do siebie przylegaty, a zaklady pokrywaty
sgsiednie arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek utozenia zaktaddéw jest zgodny z kierunkiem spadku
potaci.
Uwagi:

- wrejonie kominéw stosowac izokliny ze styropianu EPS100;

- na krawedziach skrajnych potaci zamocowa¢ krawedziaki drewniane. Krawedziak stanowic
bedzie podioze do mocowania uchwytéw do rynien oraz obrobek blacharskich pasa
podrynnowego;

- skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci 2 m
wzmocni¢ tgcznikami teleskopowymi np. KOELNERGOK 165 N+WBT 61140ZN w
rozstawie co 30 cm;

- pape ukifada¢ prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkéw papy podcinac
skosnie. Zaklad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej
producenta stosowanej papy (min. 15 cm);

- warstwe izolacyjng wentylowaé¢ typowymi kominkami firmy np. ICOPAL przy zatozeniu, ze
jeden kominek przypada na 50 m2 dachu;

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej-ocynkowanej grubosci 0,55 mm. Obrébki
winny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawac poza obrys chronionego
elementu 4 cm oraz powinny byé zakonczone kapinosem. Projektuje sie tgczenia obrébek

na podwojny ragbek stojgcy.

Monta z kraw edziakéw drewnianych
Na krawedziach dachu w miejscu mocowania rynien nalezy zamocowac¢ kotwami
mechanicznymi krawedziaki drewniane. Do krawedziakéw zostang zamocowane haki rynnowe,

obrébki blacharskie oraz pas poddrynnowy.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)
Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape gr. 5,4mm na osnowie z
wiokniny poliestrowej wzmacnianej niémi szklanymi, z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z

asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym (np. ICOPAL Polbit Top 5,2). Pape
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nalezy zgrzewac na cafej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szeroko$ci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypaé¢ posypka mineralng w

tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

8. Wymiana pokrycia dachowego z blachy

Warstwa wierzchnia (blacha stalowa ocynkowana)

Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55mm. Arkusze w pionie tgczone na podwdjny ragbek stojgcy, arkusze w poziomie tgczone na
rgbek lezgcy. Szerokos¢ arkuszy blachy odtworzeniowo — po zamknieciu rgbkéw 595mm.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi ponizej oraz wytycznymi
producenta. Wykonawca robét powinien posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu tego typu pokry¢

dachowych.

Powtoki rozdzielajace

Projektuje sie wykonanie powtoki rozdzielajgcej w postaci maty strukturalnej. Mate uktadacé
réwnolegle do okapu, strukturg profilowang ku gérze. Nastepny pas uktada¢ z zakltadem, azeby
zagwarantowaé¢ dobry odptyw wody w kierunku okapu. Struktura profili nie jest sliska a utozona

powierzchnia jest wodoszczelna.

Kompatybilno$¢ materiatu i montaz metali

Ro6zne metale nie powinny sie styka¢, jezeli w wyniku mogtaby powsta¢ korozja stykowa
lub uszkodzenia spowodowane przez korozje. Nalezy wowczas zapobiec bezposredniemu
metalicznemu stykowi za pomoca odpowiednich powtok lub izolujgcych warstw posrednich.

Ponizsza tabela zawiera informacje dotyczgce sposobu, w jaki blacha miedziana moze by¢

taczony z innymi metalami.
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Uktad zaczepienia

Pokrycie musi mie¢ strefe stalg o dlugosci okoto dwdch metréw, w obrebie ktdrej uzyte zostaly
haftry stale, podczas kiedy pozostale mocowania wykonane sg przy uzyciu haftr przesuwnych.

Ponizej przedstawiono umiejscowienie strefy mocowania statego w zaleznosci od kata pochylenia

potaci.
Strefastataok. 2 m
t Rk E L L ¢ LB} Ly LU Ly
A L] A A L] A A A 1 4 Gl

<10° 10-18° 18-30° 230°

Zadaniem haftr jest mocowanie tasm blachy do podioza. Zahacza sie je o tg krawedz, ktéra

nastepnie w gotowym rgbku stanowi¢ bedzie blache wewnetrzng. Haftry mocujace muszg byé
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wykonane z metalizowanej blachy stalowej lub z blachy nierdzewnej, a ich wytrzymatos¢ na
rozcigganie wynosi¢ musi co najmniej 1 kN. Przy montazu nalezy dopilnowaé, aby czesé
przesuwna byta wycentrowana posrodku, co pozwoli jej przejmowa¢ ruchy blachy w obie strony.
Haftry mocuje sie do podtoza z drewna za pomocg wkretéw 4,2 x 25.

Rys. 5

Przykiad haftry przesuwnej z zamocowang
fabrycznie Srubg.

Rys. 4
Przyktad haftry statej.

Haftry majg by¢ montowane wzdtuz rgbka w odstepach nie przekraczajgcych 450 mm.
Przyjeto: 4szt/m2 w strefie srodkowej dachu

6 szt/m2 w strefie brzegowej dachu

10 szt/m2 w strefie naroznikowej dachu

/\

Zwykia zakiadka poprzeczna
(225°)

Ksztatt zaktadki poprzecznej

Uktadanie profili z blachy

I. Profilowanie:

Podczas profilowania nalezy zwracaé uwage na to, aby wymiary profili odpowiadaty
zaleceniom, a maszyna do profilowania byta ustawiona zgodnie z instrukcjg obstugi. Na rysunku

ponizej przedstawione zostaty wymiary, jakie nalezy zachowac na profilu.

12
10+1mm

- .E’ ""—1"
a1 r Blacha po wyprofilowaniu rabkow }—\j 10£1mm

Po zmianie ustawienia nalezy najpierw skontrolowa¢ wymiary i katy na jednym pasmie prébnym
wykonanym z odpowiedniego materiatu!
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Il. Uktadanie profili z blachy
- Podczas ukfadania nie rozsuwaé profili wzgledem siebie (patrz Rys. 2)

If =)
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o Lt T
prawidtowo btednie!

Rys. 2: Wskazdwka dotyczaca uktadania

Uwaga: Nalezy zawsze uktadaé tylko jedno pasmo, wykonaé zaktadke, a nastepnie ponownie

zaczepid!

I1l. Mocowanie profili

e Zanim pasma zostang zamocowane do szalunku za pomoca, najpierw nalezy zamkngé
zakfadke na stronie przykrywajgce;.

« Podczas mocowania zaczepéw nalezy zwréci¢ uwage na to, aby gwozdzie lub wkrety byly

wprowadzone pionowo do zaczepdéw (Rys. 3)

prawidtowo

Rys. 3: Ustawianie gwozdzi z zaczepami

* Po umieszczeniu i zamocowaniu zaczepow odwrdci¢ przednig krawedz i docisng¢ (Rys. 4)

Rys. 4: Zagiecie przedniej krawedzi zaczepow
Uwaga:
Nalezy unika¢ stosowania narzedzi o ostrych krawedziach. Powierzchnia deskowania musi by¢

ptaska i czysta.



IV. Zamykanie rgbkow

Przy kfadzeniu tasm blachy nalezy je wzgledem siebie unieruchamia¢, tak, aby nie mogty
wyskakiwa¢ przy pracy z falownicg. Przy kladzeniu blachy tasmami na podiozu twardym mozna
tasmy przyczepia¢ do siebie co 600 mm. Przed zalozeniem falcownicy na rgbek nalezy go najpierw
zamkngé na odcinku ok. 300 mm, np. falcegami. Nastepnie, przed zatozeniem na miejsce
falcownicy, przeksztal¢ rgbek pojedynczy na rgbek podwojny na odcinku ok. 200 mm. Wyglad

rgbka nalezy obserwowaé za maszyng, aby mie¢ pewnos$¢, ze jest zamykany prawidiowo.

fl

=23 mm J

+.‘3—5mrn

Podwaéjny rgbek stojgcy

9. Docieplenie potaci dachowej

Poddasze nalezy ociepli¢ warstwag wetny mineralnej A 37 gr. 14cm. W tym celu projektuje
sie wykonanie warstwy izolacyjnej dwuwarstwowej pod konstrukcjg nosng dachu.

Kolejnos¢ wykonywania prac:
Odmierzanie i przycinanie piyt

Zrolowang ptyte mineralnej gr. 14cm rozwing¢, nastepnie odmierzy¢ odcinki dopasowane

do rozstawu krokwi. Poniewaz ptyta welny moze sie samodzielnie utrzyma¢ miedzy krokwiami
nalezy przycina¢ ptyty z dodatkowym zapasem 2cm.

Uktadanie ptyt miedzy krokwiami

Dociete piyty izolacyjne nalezy przymierzy¢é, a nastepnie starannie utozy¢ miedzy
krokwiami. Ptyty gr. 14cm stanowig pierwszg warstwe docieplajgca.
Nalezy na tym etapie zwrdci¢ szczegllng uwage na szczelne przyleganie ptyt do siebie oraz do

elementow konstrukcji poddasza (krokwi).

Montaz stalowego rusztu pod oktadziny potaci i stropu nad poddaszem

Ruszt stalowy pod oktadziny pofaci i stropu nad poddaszem skfada sie z wieszakéw
dystansowych oraz profili nosnych okladzin. W zaleznosci od typu wieszakéw mocowac nalezy je
do czota lub boku krokwi, w rozstawie zalecanym przez producenta oktadziny.

Wysuniecie wieszakéw poza ptaszczyzne czotowg krokwi umozliwia zamontowanie pod
krokwiami drugiej warstwy docieplajgcej gr. 10cm.

Do wieszakow nalezy zamocowac profile nosne w kierunku prostopadtym do krokwi.

Uktadanie drugiej warstwy docieplajacej
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Drugg warstwe docieplajgcg stanowig ptyty welny mineralnej gr. 10cm. Piyty te nalezy
uktada¢ w profilach nosnych rusztu stalowego. Bezposrednio na ptytach izolacyjnych utozy¢ folie

paroszczelna.

Przykrecenie okfadziny

Projektuje sie okladzine docieplenia dachu w postaci ptyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm. Oktadzine nalezy przykreci¢ wkretami do profili nosnych rusztu

stalowego. Rozstaw wkretéw wg zalecen producenta oktadzin.

Wykonczenie oktadziny

Oktadzine malowac paro przepuszczalng farbg silikatowg w kolorze biatym.

Uwaga:
Po rozbiorce pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan drewnianych krokwi oraz ptatwi.

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, zbutwienia lub innych cech swiadczgcych o ostabieniu
krokwi, ptatwi nalezy je podda¢ wymianie lub wzmocnieniu, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem. Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzen wynikajgcych z docieplenia dachu nalezy
sprawdzi¢ doktadny przekrdj ptatwi, wymaganym minimalnym przekrojem jest ptatew o wymiarze
13x13cm.

PRZYJETO 20% KROKWI ORAZ PLATWI DO WYMIANY.

10. Remont kominéw

Murowane kominy dachowe projektuje sie wyremontowaé. W tym celu nalezy rozebraé
zdegradowang czape betonowa. Czape gr. 8cm wykonaé z betonu C20/25, zbroi¢ siatkg #8mm o
oczku 15x15cm, zachowujgc otuline 2cm. Wszystkie czapy zabezpieczy¢ bitumem lub warstwg
papy termozgrzewalnej, jednowarstwowej np. Icopal Monodach WM. Powierzchnie $cian kominéw
pokry¢ siatkg z wtékna szklanego w kleju do styropianu np. BOLIX U, a nastepnie wykonczy¢ przez
gruntowanie preparatem pod powtoki silikonowe np. BOLX SIG i malowanie farbg silikonowa np.
BOLIX SIL.

11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane stolarki zewnetrznej na nowe (zgodnie z zestawieniem stolarki) o
wspétczynniku przenikania ciepta Ukmax) = 1,3 W/ m2K dla catego zestawu. Projektowane drzwi
(D1, D2, D3) PCV z naswietlem z szyby zespolonej bezpiecznej P2, wyposazone w atestowany
elektrozamek i samozamykacz, w kolorze biatym RAL 9016.

Projektuje sie réwniez wymiane stolarki okiennej. Nowa stolarka, PCV z szybg zespolong
bezpieczng 02, o wspétczynniku przenikania ciepta Ukmax = 0,9W/ m?K dla calego zestawu, w
kolorze biatym RAL 8011.
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12.Przezbrojenie rysip eknieé

Rysy i pekniecia na elewacji nalezy naprawi¢, wykona¢ bruzdy ( o gtebokosci 2cm+grubosé
tynku) w murze na kierunku prostopadtym do kierunku propagowania sie rysy lub pekniecia o
dlugosci preta takiej, aby siegat co najmniej 50 cm poza ryse + dwie klamry po 6cm. Nastepnie w
bruzdach nalezy umiesci¢ klamry na zaprawie cementowej z pretéw zbrojeniowych #8 klasy A-llI
34GS.

13.Wymiana opaski ochronnej oraz wykonanie izolacj i $cian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie pionowej izolacji $cian fundamentowych na wszystkich
elewacjach. Prace rozpocza¢ od rozbiorki nawierzchni betonowej, nastepnie nalezy wykonaé i
zabezpieczy¢ wykop na gtebokosé okoto 1,65 m do poziomu taw fundamentowych.

Z powierzchni sciany usung¢ luzne elementy i oczysci¢, zmy¢ wodg pod cisnieniem.
Przygotowac powierzchnie przez wykonanie tynku cementowego gr. 1-2cm, na ostro. Nastepnie
wykona¢ szczelng, pionowg izolacje bitumiczng bezszwowg. Projektuje sie réwniez przejscie
izolacjg na odsadzke tawy fundamentowej z zastosowanie wyoblonej fasety bitumicznej lub klinu
styropianowego.

Izolacje bitumiczng nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie
zagruntowane podtoze modyfikowanym roztworem asfaltowym. Prace nalezy wykonywaé¢ na
suchym podtozu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowac¢ w czasie
opaddw atmosferycznych czy tez mgty.

Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazda nastepna warstwe mozna nanosi¢ na
poprzednig po jej calkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24h — czyli okresie po
odparowaniu rozpuszczalnika.

Naniesienie zbyt grubych warstw moze skutkowaé $ciekaniem masy po pionowych
powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogg tworzy¢ sie pecherze.

Na wykonanej izolacji nalezy przyklei¢ klejem bitumicznym warstwe izolacyjno-
zabezpieczajgcg w postaci ptyt styropianowych Ao = 0,035 W/mK gr. 11cm, o przeznaczeniu
fundamentowym. Dodatkowo do poziomu opaski ochronnej nalezy wykonac folie kubetkowa.

Po zakonhczeniu tego etapu prac nalezy obsypa¢ ocieplone i zaizolowane $ciany
fundamentowe wybranym uprzednio gruntem, zageszczajgc warstwami 20cm.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ nawierzchnie betonowg w strefie wejsciowej oraz wykona¢ opaske
ochronng stosujgc piyty betonowe 50x50x6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm.
Wykonac¢ obrzeza betonowe 100x20x6cm na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Dodatkowo w
miejscu odbioru wody z rur spustowych wykona¢ prefabrykowane, betonowe koryta z pétkolistym

kanatem odwadniajgcym.

14. Wzmocnienie uszkodzonych nadpro zy zewn etrznych
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Przed przystgpienie do prac nalezy odcigzy¢ nadproza. Osadzenie dwuteownikow
stalowych IPN140 (min. oparcia na $cianie 30cm - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa) nalezy
rozpoczg¢ od wykonania w istniejgcych scianach bruzd.

Po osadzeniu dwuteownikéw nalezy skreci¢ je gwintowanymi pretami o $rednicy 10 mm z

nakretkami i podktadkami.

15. Wymiana kratek wentylacyjnych

Po demontazu istniejgcej kratki wentylacyjnej nalezy jg wymieni¢ na kratke z blachy

stalowej-ocynkowej gr. 0,55mm.

16. Wykonanie nowych podokiennikow

Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci
0,55 mm. Wykonywane nowe obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej
40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
opadowej. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich zwraca sie poza tym szczegélng uwage, ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie ktas¢ bezposrednio na beton lub

tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.

17. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i
pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do
pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robo6t zaleca sie aby zespoly robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6ét przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

18. Nadz6r techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegélny charakter robét powinny by¢é one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg byé spetnione w
przypadku prowadzenia robot przez wykonawce posiadajgcego co najmniej dwuletnie
doswiadczenie w zakresie wykonywania remontéw elewacji w obiektach zabytkowych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdét,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.
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19.  Odbior robot
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ nastepujgce etapy robot:
e przygotowanie powierzchni scian,
e wykonanie przezbrojenia rys elewacyjnych,
*  przyklejanie ptyt styropianowych,
« wykonanie warstwy ochronnej, zbrojeniowej z siatkg z wtékna szklanego,
« wykonanie wyprawy elewacyjnej,
« wykonanie remontu kominow,
e wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,
« wykonanie stolarki drzwiowej, okiennej,
« wykonanie remontu daszkéw,

e wykonanie obrébek blacharskich.

Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczeg6lne etapy zostaly
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku. Odbioru
powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy

robot.

20. Uwagi ko ncowe

* Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.
* Wykonawca ma obowigzek ustali¢ z Inwestorem sposéb zabezpieczenia instalacji przed
rozpoczeciem robot.

« Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twoércy. W szystkie zmiany materialowe

wymagaj 3 zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.

CZESC OPISOWA — INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
wymiany instalacji centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej, wody zimnej i
kanalizacji w budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Warszawie. W projekcie

dobrane bedg zrodta ciepta dla centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.

2. Charakterystyka budynku i opis istniej  gcych instalacji sanitarnych
Budynek przedszkola o jednej kondygnacji podziemnej oraz 2/3 kondygnacjach
nadziemnych wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposazony jest w

instalacj¢ zimnej wody, cieptej, kanalizacjg, centralne ogrzewanie, gazu i instalacje
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elektryczng. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia pomaocnicze i kottownia. Na parterze i
na pietrze znajdujg sie sale przedszkole.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych gwintowanych w ukladzie
gérnym z naczyniem odpowietrzajgcym na poddaszu. Piony i gatgzki do grzejnikéw
prowadzone sg po wierzchu $cian, przewody rozprowadzajgce do piondw, czesciowo
schowane sg w posadzce i czesciowo prowadzone pod stropem w piwnicach. Brak
grzejnikdw w pomieszczeniach zostaly juz zdemontowane.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych gwintowanych. Prowadzona jest
czesciowo po wierzchu i czedciowo w bruzdach sciennych. Ciepta woda uzyskiwana jest
przy pomocy elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych lub przeptywowych. Ciepta
woda doprowadzana jest do urzadzen sanitarnych: umywalki, zlewy i prysznic.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych gwintowanych. Prowadzona jest
czesciowo po wierzchu i czesciowo w bruzdach sciennych. Zimna woda doprowadzana jest
do urzadzen sanitarnych: umywalki, zlewy, miski ustepowe i prysznic.

Istniejgca instalacja wykonana jest z zeliwa. Piony prowadzone sg po wierzchu,
podejscia do urzadzeh sanitarnych w wiekszosci w bruzdach $ciennych. Poziomy w

piwnicy prowadzone sg pod stropem.

3. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzew  ania
3.1. Dane ogolne
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompowg z rozdzialem
dolnym.

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto:

¢ Sale przedszkolne, Pokoje 20°C
e Kuchnie 20°C
e tazienki 24°C
*  Piwnice 20°C
« Klatka schodowa 20°C

Straty ciepta obliczono w programie OZC — Audytor. W zalgczeniu straty ciepta dla

wszystkich pomieszczen.

Obliczenia przeprowadzane sg zgodnie z normami:

1. PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspoitczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

2. PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania"

3. PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik

przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”



4. PN-EN 12831 ‘"Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

5. PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"

6. PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

3.2. Parametry instalacji

3.3.

3.4.

e  Zapotrzebowanie ciepta - 23862W
e Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu - 7243 Pa
* Pojemno$¢ instalacji - 2481

+  Parametry instalaciji - 70/50°C

Grzejniki

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe podiaczenie boczne dwuptytowe C22 i trzyptytowe C33 o réznych diugosciach i
wysokosciach producent Purmo lub réwnowazny. Wymagane parametry rownowaznosci
grzejnika ptytowego: maksymalne cisnienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura -
110°C, grubos¢ blachy zgodna z PN-EN 442.

W fazienkach i wc zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe typ Standard Gt
podigczenie od dotu o réznych wymiarach, producent Instal Projekt, lub réwnowazny.
Wymagane parametry réwnowaznosci grzejnika tazienkowego: maksymalne cisnienie
robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 95°C.

Grzejniki zaprojektowano z zapasem powierzchni ogrzewalnej réwnej 15 %, ze
wzgledu na zastosowanie w instalacji zaworéw termostatycznych.

Grzejniki w salach w ktérych bedg przebywaé dzieci, muszg byé obudowane, np.
ptyta MDF z nawierconymi otworami w ksztatcie két, narozniki obudowy powinny mie¢

zaokrgglone krawedzie.

Ruroci agi

Poziomy, piony i galazki instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z
biatych rur polipropylenowych stabilizowanych wkladkg aluminiowg PP-R BOR Stabi Al
PN 20 producent Wavin, Ilub réwnowazny. Wymagane parametry réwnowaznosci
rurociggéw: maksymalne cisnienie robocze — 6 bar, maksymalna temperatura - 90°C.

Piony i galazki prowadzone bedg po wierzchu $cian i fgczone metodg zgrzewania.
Minimalna dtugos$¢ gatgzek 0,5 m. Spadki na galgzkach przy grzejnikach 2%. Przewody
poziome prowadzone bedg w korytarzach piwnic pod stropem ze spadkiem 3%o. w kierunku

rozdzielacza.
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3.5.

3.6.

Przejscia rurociagéw przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
plastikowych. Wolng przestrzern pomiedzy tulejg a rurg, nalezy wypeti¢ materialem
elastycznym nieagresywnym. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub
stropu 0 2 cm.

Piony z poziomami nalezy taczy¢ podejsciami kompensacyjnymi o dtugosci ramion
min. 1,5 m. Kompensacjg pozioméw sg naturalne zatamania rurociggéw (wykonac¢ zgodnie
Z rzutem piwnic). Kompensacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody poziome nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych $ciennych lub
podwieszeniach do stropu zgodnie 2z zaleceniami producenta i rozwigzaniami
systemowymi. Zamocowanie pionéw wykona¢ obejmami metalowymi z wktadkami

gumowymi.

Armatura

Do odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano na pionach
automatyczne odpowietrzniki. Przed odpowietrznikiem zamontowany bedzie filtr siatkowy i
zawor kulowy (szczeg6t na rozwinieciu).

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne typ RA-N o $rednicy DN
15 wraz z gtowicg termostatyczng cieczowg typ RAW 5116 zakresem nastawy temperatury
16-28°C producent Danfoss, lub réwnowazny. Wymagane parametry réwnowaznosci
zaworéw termostatycznych: maksymalne cisnienie robocze — 10 bar, maksymalna
temperatura - 120°C.

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory powrotne z mozliwoscig odciecia typ
RLV-S DN 15 lub RLV-K producent Danfoss, lub réwnowazny. Wymagane parametry
rownowaznosci zawor6w odcinajgcych powrotnych: maksymalne cisnienie robocze — 10
bar, maksymalna temperatura - 120°C.

Do regulacji pionébw i na gateziach zasilajgcych z rozdzielacza zaprojektowano
zawory regulacyjne z nastawg wstepng MSV-B (zawér montowany na zasileniu) producent
Danfoss, lub réwnowazny. Wymagane parametry réwnowaznosci zaworéw regulacji
cisnienia: maksymalne cisnienie robocze — 20 bar, maksymalna temperatura - 130°C. Na
gateziach powrotnych pionéw zaprojektowano zawory kulowe wraz z zaworem kulowym
ze zitaczkg do weza (zawdr spustowy). Na gateziach powrotnych wychodzgcych z
rozdzielacza, zainstalowane zostang zawory kulowe.

Zainstalowana armatura powinna posiada¢ co najmniej parametry pracy —
maksymalne cisnienie robocze 6 bar i maksymalna temperatura 100°C.

pracy — maksymalne cisnienie robocze 6 bar i maksymalna temperatura 100°C.

Préba i regulacja instalacji centralnego ogrze  wania
Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przy pomocy nastaw

zaworow termostatycznych zainstalowanych przy grzejnikach, oraz zaworami
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3.7.

3.8.

podpionowymi i zaworami regulacyjnymi na gateziach (nastawy podane na rozwinieciu i na
rzutach).

Przed probg cisnieniowg instalacja musi zosta¢ starannie wyptukana w celu
pozbycia sie zanieczyszczen, ktére mogly by uniemozliwi¢ poprawne wyregulowanie
instalacji. PrObe cisnieniowg instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 84/8865-40-
cisnienie prébne réwne 0,6 MPa. Prébe mozna uzna¢ za pomysing, jezeli w ciggu 20 minut
zamontowany manometr nie wykaze spadku cisnienia. Prébe cisnieniowg nalezy
wykonywaé przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, oraz wszystkie zawory regulacyjne

muszg by¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.

Izolacja termiczna
Poziome przewody rozprowadzajgce w piwnicach i podejscia do pionéw nalezy
izolowac¢ piankg polietylenowa.

Minimalna grubosc izolacji, wynosi:

Dn 20 x 3,4 =20 mm
Dn 25x 4,2 =20 mm
Dn32x5,4 =20 mm
Dn 40 x 6,7 =30 mm
Dn50x 8,3 =30 mm

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie.

Uwagi og6lne

Calosc¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych, przemystowych i
budownictwa, wymaganiami COBRTI-INSTAL, wytycznymi Veolia oraz wytycznymi i
instrukcjami producentow urzadzen. Podczas wykonywania robot, nalezy przestrzegac
przepisow PPOZ i BHP.

Ze wzgledu na montaz rurociggéw z PP-R, nalezy w wezle zamontowac¢ (w
przypadku braku) zawor STW nastawa 80°C.

Przy przebijaniu stropow i $cian nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiadac aktualne certyfikaty, atesty i

aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
Przewody w przejsciach prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m.

Gniazda wtykowe elektryczne zainstalowane w poblizu pionéw i galgzek c.o.
nalezy przenie$¢ na odlegtos¢ zgodnie z przepisami dot. instalacji elektrycznych.

Grzejniki zamawia¢ po doktadnym obejrzeniu miejsc ich montazu.

38



4.
4.1

4.2

4.3

Wszelkie zmiany materialowe i urz adzen musza byé uzgodnione z

Inwestorem i zaakceptowane przez Projektanta.

Opis kottowni gazowej do centralnego ogrzewania

Dane wyj $ciowe

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta:
- zapotrzebowanie na moc 23,8 kW

- parametry wody w instalacji c.0. 70/50 C

Pomieszczenie kottowni
Na kotlownie wyznaczono istniejgce pomieszczenie kottowni w piwnicy o
powierzchni 14,25 m2. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi w S$wietle 2,15m. W
pomieszczeniu znajduje sie okno o wymiarze 1,13 m x 0,7 m.
W pomieszczeniu kottowni jest istniejgca wentylacja grawitacyjna — nawiewna i
wywiewna, wykonana jako kanaly w ksztalcie ,Z” z rur PCV.

Pomieszczeniu kottowni jest wyposazone w oswietlenie sztuczne.

Kociot gazowy

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny stojacy z zamknietg
komorg spalania WKS INT 356 (przy parametrach c.o. 70/50 zakres mocy kotta wynosi 12,0-
34,1 kW) z zabudowang pompa kotlowg z regulowang predkoscig obrotowa, sprzegto
hydrauliczne, pompe obiegowg z trzystopniowg regulacjg przeptywu i naczynie przeponowe
12 1, lub kociot o rbwnowaznych parametrach.

Praca kotta gazowego starowac¢ bedzie mozna przy pomocy modutu zdalnego
sterowania calorMATIC 430. Modut bedzie zamontowany na scianie kottowni. Na scianie
zewnetrznej pétnocnej zostanie zamontowany czujnik temperatury zewnetrznej.

W zestawie podigczeniowym do kotta, zamontowany bedzie zawér bezpieczenstwa
DN 20.

Proba szczelno sci

Po zakonczonym montazu instalacji, nalezy wykonac ptukanie poprzez kilkakrotne
napetnianie i wypuszczanie wody z instalacji a nastepnie wykona¢ probe szczelnosci. Proby
cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdllnych etapéw
wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnienia na zimno na cisnienie
0.3 MPa.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do

uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacja parametrow pracy.
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4.4

4.5

5.

5.1.

5.2.

Wentylacja i odprowadzenie spalin
Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kotlowni nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig wentylacje naturalng
(grawitacyjng), zapewniajacg wentylacje pomieszczenia i swobodny doptyw powietrza do
spalania. Pomieszczenie kottowni powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B—

02411 — ,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

Kanat nawiewny:

Istniejacy kanat nawiewny typu ,Z” o srednicy 160 mm, spetnia wymagania.

Kanat wywiewny :

Istniejgcy kanat wywiewny typu ,Z” o $rednicy 160 mm, spetnia wymagania.

Odprowadzenie spalin
Spaliny beda odprowadzane za pomocg komina koncentrycznego (powietrzno-
spalinowy) DN 125/80 mm ze stali kwasoodpornej. Komin bedzie odprowadzony pionowo

ponad dach, wpuszczony w istniejgcy kanat spalinowy o $rednicy 200 mm.

Zabezpieczenie p.po zarowe
Drzwi do kottowni stalowe, otwierane na zewngtrz pod naciskiem. Przejscia
instalacyjne z kotlowni do pozostatych pomieszczehn uszczelni¢ srodkiem o odpornosci

ogniowej 30 min.

Opis projektowanej instalacji cieptej wody

Ruroci ggi

Poziomy i piony cieptej wody i cyrkulacji, nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
typ 3 stabilizowane wkiadkg aluminiowg PP-R Stabi biata PN 20 producent Wavin, lub
réwnowazny. Wymagane parametry rGwnowaznosci rurociggéw: maksymalne cisnienie
robocze — 6 bar, maksymalna temperatura - 90°C.

Przewody poziome prowadzone bedg w korytarzu piwnic. Piony wody cieplej i
cyrkulacji umieszczone bedg obok pionu wody zimnej, prowadzone bedg po wierzchu
Scian i obudowane plytami karton-gipsowymi. Podejscia do urzgdzen sanitarnych
prowadzone beda w bruzdach Sciennych.

Przewody poziome umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych lub podwieszeniach
do stropu zgodnie z zaleceniami producenta i rozwigzaniami systemowymi (obejmami

stalowymi).

Armatura
Na odejsciach do poszczegdlnych lazienek i wc zainstalowany bedzie zawdr

kulowy DN 15. Zawory kulowe, nalezy umiesci¢ w dostepnym miejscu.
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Do regulacji cyrkulacji zastosowano cyrkulacyjne ograniczniki temperatury zawory
MTCV-B DN 15 producent Danfoss, Ilub rownowazny. Wymagane parametry
réwnowaznosci zaworu regulacyjnego cyrkulacyjnego: maksymalne cisnienie — 10 bar,
maksymalna temperatura - 100°C. Na podejsciach do pionéw wody cieptej i cyrkulaciji
zaprojektowano zawory kulowe.

Zastosowana armatura kulowa powinna spetnia¢ warunki p — 1,0 MPa, T-
100 °C.

Uwaga: Nalezy przeprowadza¢ okresowg dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

5.3. lzolacja

Poziome przewody rozprowadzajgce w piwnicy i podejscia do pionéw nalezy
zaizolowa¢ pianka polietylenowa.

Minimalna grubos$é izolacji, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wynosi:

20x3,4=20 mm

25x4,2=20 mm

32x5,4=20mm

40 x 6,7 =30 mm

50 x 8,3 =30 mm

5.4. Préba ci Snieniowa
Probe instalacji wodnej nalezy wykona¢ na cisnienie prébne o wartosci 9

baréw.

5.5. Zrédio zasilania cieptej wody
Jako zrodto zasilania cieptej wody, zaprojektowano odnawialne zrédto energii,
pompe ciepta typ woda-powietrze Vitocal 161-A WWKS 161.A02, lub rownowazny. Pompa
ciepta posiada zasobnik o powierzchni 300 litréw na zasoby cieptej wody uzytkowej.
Pompa bedzie odzyskiwala ciepto z pomieszczenia kotlowni przy pomocy ostony powietrza
obiegowego, wspditczynnik efektywnosci odzysku ciepta COP wynosi 3,7. Pompa ciepta

bedzie umieszczona w pomieszczeniu kottowni.



6.1.

6.2.

Opis projektowanych instalacji wody zimnej i kan alizacji sanitarnej

Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R PN 20
producent Wavin, lub réwnowazny. Wymagane parametry réwnowaznosci rurociggow:
maksymalne cisnienie robocze — 6 bar, maksymalna temperatura - 90°C.

Instalacja wody zimnej doprowadzana bedzie z pomieszczenia wodomierza
znajdujgcego sie w piwnicy. Przewody w piwnicy bedg prowadzone przy suficie i
mocowane bedg przy pomocy metalowych obejm z wktadkg gumowg na konstrukcjach
wsporczych. Kompensacjg poziomow bedg naturalne zalamania rurociggéw oraz
wykonanie punktéw statych (wg rzutu piwnicy). Kompensacje wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Poziomy wody zimnej powinny byé zaizolowane piankg
polietylenowg o gr. 20 mm.

Piony z poziomami nalezy taczy¢ podejsciami kompensacyjnymi o dtugosci ramion
min. 1 m. Na kazdym podejsciu do pionu w dostepnym miejscu, zamontowane beda
kulowe zawory odcinajgce. Piony prowadzi¢ w rogu pomieszczenia po wierzchu
obudowane karton-gipsem. Przy przejSciu przez stropy zastosowac tuleje ochronne,
przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona elastycznym szczeliwem.

Na odgalezieniach do tazienek i wc oraz innych punktéw czerpalnych
zainstalowane zostang kulowe zawory odcinajgce, spetniajgce warunek Puax = 1,0 MPa.
Przewody w do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zimna woda
doprowadzona bedzie do urzgdzeh: zlewozmywak, umywalka, miska ustepowa i natrysk.
Na odgalezieniach do misek ustepowych i pralek zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce
¢wiercobrotowe. Podigczenie baterii umywalek i zlewozmywakdéw poprzez zawory

¢wiercobrotowe i weze elastyczne.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicach 50 x 3,0;
75x 3,0; 110 x 3,2.

Wymieniane piony kanalizacyjne nalezy podigczy¢ do nowych rewizji
zamontowanych w miejscu starych. Ze wzgledu na zmiane systemu rur z zeliwnych na
PVC wymianie podlegajg miski ustepowe, syfony natryskowe. Przewody z rur kielichowych
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu sciekéw.
Przewody muszg by¢é uktadane tak by mialy zapewnione swobodne wydtuzenie
rurociggbw. W celu kompensacji wydtuzen termicznych nalezy w czasie montazu rur i
ksztattek, w kielichach pozostawi¢ luz kompensacyjny. Przejscie przez stropy przewodéw
PVC wymagajg zastosowania tulei ochronnych wiekszych o jedng dymensje niz $rednica
przewodu, wystajgcych ok. 3 cm powyzej stropu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem
powinna by¢ wypetniona elastycznym szczeliwem. Dopuszczalne odchylenia od pionu - / +
1 cm. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytu lub wspornikéw do elementow

konstrukcyjnych budynku. Odgatezienie przewodéw odptywowych powinno by¢ wykonane
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za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pomiedzy przewodem a
obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure

pod kielichem. Na dachu poditgczy¢ piony kanalizacyjne do nowych wywiewek.

6.3. Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku

zlewozmywaki 1x0,14 = 0,14
miski ustepowe 8x0,13 = 1,04
natrysk 1x0,30 = 0,30
Zlew w wezle 1x 0,07 = 0,07
umywalki 8x0,14 =112

2,67 dmd/s

gs = 0,682 x 2,67 945 -0,14 = 0,92 dm¥s = 3,32 m3h

6.4.Obliczenie ilo $ci $ciekdw sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy — Scieki sanitarne

zlewozmywaki - 1x10= 1,0
miski WC - 8x25= 20,0
natrysk - 1x10= 1,0
Zlew w wezle - 1x05= 0,5
umywalki - 8x05= 4,0
26,5

gs =0,5x26,5°%5=2,57 dm?¥/s

Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane sg do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.
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CZESC OPISOWA — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

1. Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi remont zewnetrznej instalacji odgromowej
w zakresie zewnetrznej ochrony obiektu (LPZ) wraz z jego urzgdzeniami ustugowymi.

Wewnetrzne LPS nie jest objete zakresem opracowania.

2. Charakterystyka projektowanego uktadu LPS

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest zabezpieczenie budynku
szkoleniowo-biurowego w m. Milanéwek, przy ul. Warszawskiej 18, przed skutkami ewentualnych
wytadowan atmosferycznych poprzez zabudowe na nim ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ODGROMOWEJ.

WEWNETRZNE LPS nie jest objete zakresem przedmiotowego projektu.

Przedmiotowy obiekt budowlany jest istniejgcy i wg wizji w terenie wyposazony w instalacje
odgromowa. Stan istniejgcy — Il Klasa LPS (geometria lokalizacji przewod6éw odprowadzajgcych
nierdbwnomierna).

Zwody, przewody odprowadzajgce, zigcza probiercze oraz przewody uziemiajgce wraz

z konstrukcjami wsporczymi nalezy zdemontowa¢ zgodnie z rys. nr E2.

Projektowany system LPS obliczono na podstawie metody kata ostonowego i toczgcej sie kuli
wykorzystujgc jako gldwne elementy systemu zwody pionowy i zwody poziome.

Majac na uwadze charakter obiektu, konfiguracje geometrii zaprojektowanej na pofaci dachu
instalacji dobrano zgodnie z obliczeniami w | klasie LPS.

Informuje sie Inwestora (uzytkownika obiektu) o konieczno$ci lokalizowania ewentualnych
dodatkowych urzgdzen na powierzchni dachu w obliczonym niniejszym projektem obszarze
chronionym (LPZ). Sugeruje sie przed zabudowg kontakt z projektantem przedmiotowej

dokumentaciji lub Inspektorem Nadzoru z ramienia Inwestora.

Nadmienia sie, ze kazda zmiana geometrii uktadu projektowanych zwodéw wymaga opracowania
projektu branzowego przez uprawnionego projektanta.

Brak takiego opracowania skutkuje prawnie.

Celem prawidtowego doboru LPS uwzgledniono podstawowe parametry obiektu, tj.:
1) materiat konstrukcyjny,
2) funkcj e obiektu,
3) uzytkownikéw,
4) przytgczone urzgdzenia ustugowe,
5) Srodki ochrony,

6) zasieg rozprzestrzeniania zagrozenia.
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Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2011 oraz PN-EN 62305-2:2008, obiekt
oraz wszystkie urzgdzenia zabudowane na dachu obiektu winny znajdowac sie¢ wewnatrz LPZ a w
szczegoblnosci LPZ 0B.
Poddawane ochronie ewentualne na obiekcie ,urzadzenia ustugowe” winny réwniez znajdowac sie
wewnatrz LPZ 0OB.
W przypadku wyniesienia jakiegokolwiek elementu ponad wysokos$¢ ustalong na rysunkach, na
ktorych dokonano obliczen graficznych, nalezy obja¢ je dodatkowa ochrong zwodami pionowymi.
Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn fi 8mm prowadzony w rurach ostonowych
w elewacji budynku. Lokalizacje przewodoéw odprowadzajgcych przedstawiono na rys. nr E3.
Spos6b zabudowy przewoddéw odprowadzajgcych w elewacji przedstawiono na rys. nr E1 —
LEGENDA.

W miejscach potgczen przewoddw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi
zabudowaé nalezy podtynkowe puszki wraz ze zigczami kontrolnymi wyposazonymi
w zaciski Srubowe.

Wszystkie zaciski kontrolne po zabudowie nasmarowac pastg stykowa.
Dopuszcza sie zabudowe doziemnych ztgcz kontrolnych po uprzedniej akceptacji przez Inspektora

Nadzoru branzy elektrycznej.

W zwigzku z rezystancyjnym nagrzewaniem elementéw metalowych przechwytujgcych
i odprowadzajgcym prad wyladowczy, wszystkie elementu uktadu LPS winny by¢ taczone w
sposob trwaty.
Niepoprawne potgczenie skutkuje wzrostem jego rezystancji czyli wzrostem zagrozenia
pozarowego. Ciggto$¢ potgczen potwierdzi¢ pomiarem — warto$é max 0,2[Q].
Zgodnie z danymi PN-EN 62305-1:2008 oraz PN-EN 62305-1:2011 dla przedmiotowego obiektu
projektuje sie zabudowe LPS wykonanej ze stali miekkiej posiadajacej zblizong do miedzi

pojemnos¢ cieplng — 469 J/kg x K oraz najwiekszg temperature topnienia — 15300C.

Majac na uwadze panujgcg w rejonie objetym przedmiotowym opracowaniem strefe wiatrowg

jako zwody pionowe, dobiera sie jednolite maszty o wysokosciach h=1500mm i h=2000mm —
zgodnie z rys. nr E1 - LEGENDA.

Nie dopuszcza sie prowadzenia zwodow poziomych nieodizolowanych w odlegtosciach mniejszych
niz odstep izolacyjny ,s” (obliczony niniejszym opracowaniem oraz wydanym na rysunku nr E3, E4
i E5) od urzgdzen ustugowych.
Geometrie zabudowy projektowanego ukfadu LPS przedstawiono na rys. nr E3, E4 i E5.
Po pracach zwigzanych z zabudowg przedmiotowej instalacji odgromowej dokonac nalezy
pomiaréw potwierdzajgcych pomierzong rezystancje uziemienia oraz ciggtosci wykonanych

potgczen.
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3. Ochrona przeciwprzepi eciowa i przeciwpora zeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Ochrone urzadzen szczegOlnie narazonych na skutki przepie¢ nalezy zapewnié

lokalnie poprzez stosowanie ogranicznikow klasy T2 / T3 wg zalecen producenta.

4. Budowa uziemienia
Jako uziemienie podstawowe instalacji odgromowej projektuje sie uziom mieszany.

Plan instalacji uziemienia przedstawiono na rys. nr E3.
Uziom poziomy wykonaé w postaci bednarki typu: FeZn 30x4mm. Uziomy pionowe w postaci
pomiedziowanych pretéw gwintowanych fi=17,2mm lub réwnowaznych.
Uziomy nalezy zabudowywaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od fundamentu obiektu.
Wartosci docelowe poszczeg6inych rezystanciji uzioméw pomierzonych w punktach kontrolnych nie
mogg przekroczy¢ 10 [Ohm].
Celem polepszenia parametrow uziemienia, zaleca sie potgczenie uziemienia projektowanego
z istniejgcym jednak dopiero po uzyskaniu na uziemieniu projektowanym wymaganych wartosci

potwierdzonych protokotami kontrolnymi.

UWAGA: Majac na wzgl edzie charakter obiektu oraz istniej gce uzbrojenie
terenu w zaznaczonych na rys. nr E3 miejscu, nale  zy bezwzgl ednie dokona ¢é
przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nale zy dokona ¢ réwniez w

miejscach dodatkowo wskazanych przez Inspektora Nad  zoru.

Wartosci uziemien liczy¢ wg tabeli:

Rodzaj Rozmiar Zmierzona Wspotczynnik korekcyjny kg

uziomu: uziomu: rezystywnos¢ Grunt w czasie pomiaréw
gruntu, w suchy wilgotny mokry
[Qm]

Uziom L<30m Dowolna 1,4 2,2 3,0

poziomy

Uziom SE<900m? P<200 1,3 1,8 2,4

kratowy P>200 1,4 2,2 3,0

SE,2900m? | P<200 1,1 1,3 1,4

P>200 1,2 1,6 2,0

Uziom [=2,5m+5m | Dowolna 1,2 1,6 2,0

pionowy [>5m Dowolna 1,1 1,2 1,3
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5. Obliczenia
Obliczenia dotyczace chronionej przestrzeni wykonano w sposoéb graficzny zgodnie z
PN-EN 62305-2:2008 oraz PN-EN 62305-3:2009 metodg siatki ochronnej oraz kata ostony co
przedstawiono na rys. nr 4.

Skutecznos$¢ przyjecia wytadowania pioruna przez LPS jest uzalezniona od minimalnych wartosci
pradéw pioruna oraz zwigzanego z nimi kata ostonowego odczytanego z Tabeli Normy PN-EN
62305-3:20009.

SZACOWANIE RYZYKA — prawdopodobnej sredniej rocznej straty w obiekcie i w urzgdzeniu
ustugowym (wg PN-EN 62305-2:2008):
R1; R2; R4.

Zestaw komponentow ryzyka dotyczgcego obiektu:
R1=RA +RB +RU + RV;

RA = ND*PA*LA,

RB = ND*PB*LB; RC = ND*PC*LC;

R2=RB +RC+RM + RV + RW + RZ

RM = NM*PM*LM,;

RU = (NL + NDA)*PU*LU;

RV = (NL + NDA)*PV*LV;

R3=RB +RC + RM + RV + RW + RZ

RW = (NL + NDA)*PW*LW;

RZ = (NI = NL)*PZ*LZ;

Zestaw komponentow ryzyka z uwagi na zroédto uszkodzenia:
R=RD +RI

RD=RA+RB +RC

RI=RM +RU + RV + RW + RZ

Zestaw komponentow ryzyka z uwagi na typ uszkodzenia:
R=RS +RF +RO

RS=RA+RU

RF=RB + RV

RO=RM+RC +RW + RZ

Zestaw komponentow ryzyka dotyczgcego urzadzenia ustugowego:
R2=RV+RW+RZ+RB+RC

R4=RV+RW+RZ+RB+RC

Zestaw komponentow ryzyka z uwagi na zrodto uszkodzenia:
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R'=R'D + Rl

R'D =RV +R'W

R1=RB+RC+RZ

Zestaw komponentow ryzyka z uwagi na typ uszkodzenia:
R'=RF + RO

R'F=RV+RB

RO=RW+RZ+RC

Dla w/w parametrow:
Rx = Nx * PX * LX
R'x=Nx*P'X*L'X

Ad = 3144,806

Zgodnie z mapami izokeraunicznymi TD = 1,8
Np = 0,00058355

Pa=10-2

Ra = 5,8355E-11

Odstep izolacyjny S:

UWAGA: Odst ep separacyjny liczony dla dwéch przewod6éw odprowadz ajacych.

Kc (wspétczynnik zaleznosci od pradu pioruna ptynacego w przewodach odprowadzajacych liczone
wg PN-EN 62305-3:2009 C2) = 0,5835

Ki (wspétczynnik zaleznosci od klasy LPS - 62305-3:2009 T10) = 0,08

km (wspétczynnik zaleznosci od materiatu izolacji elektrycznej 62305-3:2009 T12) = 1

L=15m

S=0,7/m

W zwigzku z faktem, iz suma wszystkich obliczonych wartosci RX jest > od przyjetego z T:7 PN-EN
62305:2008, wartos¢ tolerowanego ryzyka RT jako 10-5 - ochrona odgromowa jest konieczna
/zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 Wprowadzenie/.

RT wg. T:7 PN-EN 62305-2:2008
Procedura ustalenia potrzeby stosowania ochrony wg rys. nr 1 PN-EN 62305-2:2008:

WYNIK: Zainstalowa ¢ srodki ochrony wta $ciwe dla redukcji R.

Procedura oceny optacalnosci srodkéw ochrony wg. rys. nr 2 PN-EN 62305-2:2008:
WYNIK: Zastosowanie srodkéw ochrony jest optacalne.

Dla zrédta uszkodzenia: S1 typ uszkodzenia D1, D2 i D3.

Typ straty: L1, L2, L3, L4.
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Projektowana zabudowa ztgcz kontrolnych umozliwia zabezpieczenie obiektu
i urzadzen na dachu w | strefie LPZ - T:4 PN-EN 62305-3, oraz z tolerancjg + 20%.

Korzystajgc z mozliwosci — zgodnie z PN-EN 62305-3 pkt. 5.2.2. uktad zwodéw zaprojektowano
metodg kata ostonowego i toczacej sie kuli.
Zgodnie z T:2 PN-EN 62305-3:2009, kat ochrony od zwodu pionowego jest ré6zny w zaleznosci od

poziomu odniesienia. Dobrane warto$ci przedstawiono na rys. nr E4 i E5.
Jako zwody poziome projektuje sie drut stalowy srednicy 8mm - >50mm2.
Wykonanie projektowanej instalacji LPS (na poszyciu dachu) zgodnie z obliczeniami

przedstawionymi na rys. nr E4 i E5 spei kryteria | poziomu LPZ.

Catkowity obliczony poziom LPS — | klasa.
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1.

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow

W ramach prac zabezpieczajgco-remontowych projektuje sie:

remont instalacji odgromowej wg branzy elektrycznej,
remont kominow,
docieplenie wraz z remontem dachu czesci nizszej budynku,
wymiana pokrycia dachu czesci wyzszej budynku,
wykonanie docieplenia czesci dachu,
docieplenie stropu poddasza,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
wymiana podokiennikdéw na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,
demontaz krat okiennych,
wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,
wymiana rynien, rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm,
przezbrojenie rys elewacyjnych,
wzmochienie nadprozy,
wykonanie nowego docieplenia $cian zewnetrznych,
wykonanie docieplenia cokotu wraz z wykonaniem izolacji pionowej $cian,
remont daszku nad wejsciem,
remont schodéw wejsciowych do budynku,
remont zejscia do piwnicy,
remont balkonu na elewacji bocznej,
modernizacja zrédia ciepta na cele centralnego ogrzewania, montaz kotta gazowego
kondensacyjnego,
montaz nowego odnawialnego zrédia energii na cele cieptej wody uzytkowej, montaz
elektrycznej pompy ciepta typu woda — powietrzne z zasobnikiem,
wymiana instalacji cieptej wody,
wymiana instalacji wody zimnej,

wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

Kolejnosé wykonywanych obiektow:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na terenie dzialki objetej zadaniem znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
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W czasie prowadzenia rob6t budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petnit swojg
funkcje.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zeh oraz miejsce i czas ich

wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia Miejsce Czas wyst gpienia Skala zagro zenia

Zasypanie - wykop - roboty izolacyjne Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych oraz
dla uzytkownikow
budynku.

Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla

spadajgcym otoczenie robotnikow

odtamkiem budowlanych oraz

dla uzytkownikow
budynku.

Upadek z wysokosci

- rusztowania

- roboty rozbiérkowe

Zagrozenie dla

- roboty remontowe robotnikow
budowlanych
Porazenie pradem - rusztowania - W czasie prac na Zagrozenie dla
rusztowaniach robotnikow
- w czasie uzywania | budowlanych

elektronarzedzi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

zu pracownikoéw przed przyst apieniem do

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi ha wymagang doktadnos¢
rob6t zaleca sie aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn q i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk 3 ewakuacj e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen

* Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem
0s6b postronnych.
» Etapowac prace w taki sposob, aby w miejscu prowadzeniu rob6t nie znajdowaty

sie osoby postronne,



Nie magazynowac materiatow budowlanych oraz materiatow
z rozbiérek na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowaé na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

Transport materiatdw wykonywa¢ tylko po wyznaczonych przez kierownika
budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegly teren
otwarty.

Materiaty z rozbidrki usuwac bezposrednio na pojazd lub odklada¢ na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu.

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen udarowych.

O terminie i zakresie prac powiadomié¢ mieszkancow.

Na czas rob6t rozbiorkowych zabezpieczy¢é okna oraz drzwi przed ich
uszkodzeniem.

W poziomie wejscia do budynku wykona¢ zadaszenie zabezpieczajgce na czas

prowadzenia robot.
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