DETAL D-3
Izolacja zewnetrzna $cian fundamentowych
wraz z wykonaniem opaski budynku

Listwa startowa
z kapinosem
Opaska z ptyt chodnikowych 50x50x6 cm
na podsypka piaskowo-cementowej gr. 20 cm

Opaska z plyt betonowych
ograniczona obrzezem 6x20x100cm

Chudy beton

Folia kubetkowa

Zabezpieczenie izolacji ptytg styropianowg
fundamentowg o wspoétczynniku A=0,035 gr. 11 cm
na kleju bitumicznym

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4 mm

Tynk cementowy 1-2 cm na ostro

Sciana fundamentowa

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4 mm

Wyoblenie

Podsypka piaskowa zageszczana
warstwami 10cm

tawa
fundamentowa

DETAL D-4
Izolacja zewnetrzna $cian fundamentowych
wraz z odtworzeniem nawierzchni z betonu

Listwa startowa
z kapinosem

1-2% |

Warstwa $cieralna z BA 0/16 mm - 6¢cm
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowaneego mechanicznie

-10cm
Dolna warstwa podbudowy z ttucznia

stabilizowanego mechanicznie - 15cm
Podsypka z piasku $redniego - 25cm
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Folia kubetkowa

Zabezpieczenie izolacji ptytg styropianowg
fundamentowg o wspoétczynniku A=0,035 gr. 11 cm
na kleju bitumicznym

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4 mm

Tynk cementowy 1-2 cm na ostro

Sciana fundamentowa

%

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4 mm

Wyoblenie

Nazwa inwestyciji
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji
budynku przedszkola
przy ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku

Podsypka piaskowa zageszczana
warstwami 10cm

tawa

Nr dziatki ewid. 108 obreb 06-03

fundamentow.
undamentowa kategoria budynku IX

Inwestor . i .
Gmina Milanéwek

z siedzibg w Milanéwku przy ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanéwek

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant

mgr inz. Leszek Tischner, nr 157/02

Sprawdzajacy

mgr inz. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09

Asystent

magr inz. Dominika Mania

Tytut rysunku:

DETAL D-3,D-4

Data: 14 styczen 2016 r. 4

skala 1:100 4

Rys. nr A6




