Przekréj A-A - stan projektowany

DETALB

papa zgrzewalna wierzchniego krycia
np. ICOPAL Polbit Top 5.2

styropapa EPS100 [W/mK] A38
ogr.25cm

klej bitumiczny np. SHELL TIXOPHALTE
paroizolacja bitumiczna zgrzewalna
np.Foalbit AL S40

grunt np. ICOPAL PRIMER CLASSIC

konstrukcja dachu
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Przekroj C-C - stan projektowany

DETAL A

DETALB

ZAKRES PRAC NA DACHU :
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DETAL B
Uktad warstw docieplenia czgsci dachu
skala 1:10
UWAGA:

tata 22x50mm

Panele z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,55mm

Systemowa membrana izolacyjna

Deskowanie petne z plyt OSB-3 gr.22mm

Przestrzen wentylacyjna gr. 22mm

Folia paroprzepuszczalna

Docieplenie weing mineralng A 37
gr. 14cm miedzy krokwiami

Docieplenie wetng mineralng A 37 gr. 10cm
w systemowym stelazu stalowym

Folia paroizolacyjna

Ptyta GKF gr. 12,5mm

Farba paroprzepuszczalna, silikatowa

Krokiew

1. Remont kominéw

2. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych

3. Docieplenie dachu styropapg EPS100 A 38 gr. 25cm wraz z remontem dachu
czesci nizszej budynku

4. Wykonanie docieplenia czgsci dachu z welny mineralnej A 37 gr. 14cm miedzy
krokwiami oraz z wetny mineralnej A 37 gr. 10cm w stelazu

5. Docieplenie stropu poddasza z wetny mineralnej A 37 gr. 24cm

6. Remont instalacji odgromowe;j

Legenda:

N

czapa betonowa do rozbiérki

skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na
ssanie wiatru do wzmocnienia tgcznikami

obszar stropu poddasza do docieplenia

60x140mm
o O
DETAL A
Uktad warstw docieplenia stopu poddasza Podloga z plyt OSB-3 gr. 15mm
skala 1:10 Folia PE_
Weina mineralna A37 gr. 24 cm
Folia paroizolacyjna
Istniejacy strop 180
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na obiekcie.
Istniejace poszycie dachowe zdemontowac przed
przystagpieniem do wykonywania docieplenia.

hsr - Srednia wysoko$¢ komina mierzona od dotu
czapy do potaci dachu
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