Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
Miejscowosé: Milanéwek

Adres: ul. Warszawska 18A

Projektant: mrg inz. Rafal Nowinski

Data obliczen: Czwartek 21 Stycznia 2016 17:31

Data utworzenia projektu: Czwartek 21 Stycznia 2016 17:31

Plik danych: E:\RN PROJEKT Rafal Nowifski\Projekty\miland
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Oy, e: 7,6 °c
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnoéé cieplna: 2,000 |[MJ/(m3-K)
Gilebokos¢ okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 450,9 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vj: 1255,8 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie @r: 11026 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y: 12835 |W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 23862 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku gy : 23862 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepia:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yg, a: 52,9 W/m?2
Wskaznik @y; odniesiony do kubatury ¢mr v: 19,0 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipgy: 35,5 |m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg ingy: m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h

Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vey nin: m3/h
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Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,8
Doptywajace powietrze wentylacyjne V,: 942,8 |m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza @: -20,0 |°C
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 054

Minimalna temperatura dyzurna 05, y: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczenh w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez oslabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnosé¢ wymiany powietrza wewn. ngg:

2,0

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Dobre osloniecie
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