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Projekt: ,,Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spéjnoSci obszaru Podwarszawskiego Trdjmiasta Ogroddw poprzez wspblprace w zakresie polityki
spolecznej, ksztaltowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdrazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Programu Regionalnego ,Rozwéj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzadu terytorialnego, dialog spoleczny oraz wspélprace

z przedstawicielami spoleczestwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG i $rodkéw krajowych.

Milanéwek, dnia 22.03.2016 r.

TOM.631.8.2016

ARCADIS Sp. z o.0.
ul. Woloska 22A
02-675 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr PTO/3/2016

W odpowiedzi na wniosek firmy ARCADIS Sp. z 0.0. z dnia 17 marca 2016 r.
(wptynat w dniul7 marca 2016 r.) Urzad Miasta Milanéwka wyraza zgode na odprowadzenie
nadmiaru woéd opadowych i rostowych oraz drenazowych z projektowanych skrzynek
retencyjno - rozsaczajacych do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina na dzialce
nr 60/17 obreb 05-16 w Milanéwku pod warunkiem odprowadzenia wod opadowych

w ilosci nieprzekraczalnej Q = 25,12 dm’/s.

Z powazaniem

Z up. Bluim(htrza|Miasta
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Przygotowatl: Zbigniew Brzezifiski
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Projekt: ,,Podwarszawskie Trdjmiasto Ogrodéw - poprawa spojnosci obszaru Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow poprzez wspélprace w zakresie polityki
spolecznej, ksztattowania priestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdrazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Programu Regionalnego ,,Rozwaj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzadu terytorialnego, dialog spoleczny oraz wspélprace

z przedstawicielami spoleczeristwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG i §rodkéw krajowych.

Milanéwek, dnia 09.03.2016 1.

TOM.631.7.2016

ARCADIS Sp. z o.0.
ul. Woloska 22A
02-675 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr PTO/2/2016

W odpowiedzi na wniosek firmy ARCADIS Sp. z 0.0. z dnia 07 marca 2016 r. (wplynat
w dniu 8 marca 2016 r.) Urzad Miasta Milanéwka wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych
i rostowych oraz drenazowych do istniejacej kanalizacji w ulicy Szczepkowskiego w Milanéwku pod
warunkiem odprowadzenia wod opadowych z ul. Dzierzanowskiego w ilosci nieprzekraczalnej

Q = 7,3 dm*/s oraz z ul. Norwida w iloéci nieprzekraczalnej Q = 4,47,3 dm’/s.

Z powazaniem

|
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Przygotowal: Zbigniew Brzezinski
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Projekt: ,,Podwarszawskie Tréjmiasto Ogrodéw - poprawa spéjnoSci obszaru Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw popriez wspdlprace w zakresie polityki
spolecznej, ksztaltowania priestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdrazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu
Regionalnego ,,Rozwéj miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorzadu terytorialnego, dialog spoleczny oraz wspélprace
z przedstawicielami spoleczenstwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze Srodkéw Mechanizmu Finansowego EOG i $rodkéw krajowych.

Milanoéwek, dnia 15.01.201 6.

TOM.631.50.2015

ARCADIS Sp. z o.0.
ul. Wolowska 22A
02-675 Watrszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nt PTO/9/2015

W odpowiedzi na wniosek firmy ARCADIS Sp. z o.0. z dnia 12 grudnia 2015 r. dotyczacy opinii
w sprawie warunkéw na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do gruntu z terenu dzialek ktorych
whaécicielem lub wladajacym jest gmina Milanéwek dla zadania 2 ,,Wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencja wéd przed odplywem do rzeki Rokitnicy Stare]
w gminie Milanéwek” w ramach zaméwienia publicznego pn.: ,,Przygotowanie kompleksowego uregulowania
gospodarki wodnej na obszatze Podwatszawskiego Tréjmiasta Ogrodow” informuje.

W celu zachowania réwnowagi ekologicznej obszaru i nie obnizania poziomu wéd gruntowych, ktore moga
doprowadzi¢ do zmian w strukturze gruntu, do osiadania i pekania budynkéw szczegblnie w gruntach ciezkich oraz
nadmiernego osuszania gruntu, nalezy dazyé do czeéciowego zatrzymania deszczu na miejscu opadu. Cze$¢ splywu, ktorego
nie mozna rozsaczkowa¢, powinna by¢ przetrzymana w podziemnych lub powierzchniowych zbiornikach 1 odprowadzona
do gruntu ze zmniejszonym natezeniem odplywu.

Mozliwoéci i sposéb odprowadzenia wod do gruntu nalezy uzalezni¢ od rodzaju gruntu, wielkosci obszaru oraz
poziomu wéd gruntowych. Najbardziej efektywna metoda jest infiltracja opadu do gruntéw piaszczystych i przy gleboko
zalegajacej wodzie gruntowej. Grunty nieprzepuszczalne, tj. gliny i ily, nie stanowia przeszkody we wprowadzaniu do nich
opadéw - musza natomiast byé¢ zastosowane podziemne lub powierzchniowe magazyny na odplywy deszczu, ktore
pozwolityby na powolne, stopniowe wchianianie wody przez grunt.

Doprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do miejsca przesigkania lub magazynowania powinno byc
wykonane, w miar¢ mozliwosci, po powierzchni terenu. Natomiast nie wskazane jest wprowadzenie deszczu do gruntu przy
plytkich wodach gruntowych wszedzie tam, gdzie podniesienie zwierciadta wody gruntowej moze mie¢ niekorzystny wplyw
na zabudowe.

Przesigkanie wod deszczowych do gruntu powinno mie¢ miejsce nie tylko poprzez powierzchnie, ktore dotychczas
uwaza si¢ za przesigkalne, tj. trawniki i inne tereny zielone, ale téwniez poprzez odpowiednio wykonane chodniki i jezdnie.
Wprowadzanie deszczu do gruntu moze odbywaé si¢ powierzchniowo i podziemnie lub poprzez oba systemy jednoczesnie.

Przesigkanie powietzchniowe moze odbywac si¢ poprzez tereny ziclone, ulice wykonane z przesiakliwego materialu
oraz zbiorniki retencyjno - przesiakliwe o réznych ksztattach.

Rozsaczkowanie podziemne moze byé dokonywane przy zastosowaniu podziemnych magazynéw wsiakowo —
infiltracyjnych o ksztalcie uzaleznionym od mozliwosci terenowych, tzn. o podstawie prostokatnej, kwadratowej lub innej,
albo w postaci systemu rowéw wypelnionych materialem filtracyjnym, ktérych opad infiltruje do gruntu - tzw. dren
francuski z rozprowadzeniem wody przewodem petforowanym, systemem wpustow, studzienek i przewodow
rozsaczajacych.

Obliczenia iloéci wéd odprowadzonych ze zlewni nalezy wykona¢ wedlug metody, ktéra jest najbardziej
precyzyjna. Dla obliczenia wielkosci infiltracji nalezy stosowaé wz6r Darcy.

Z powazaniem

Przygotowat: Zbigniew Brzezinski



