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Dot.: warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Ludnej ,

05-822 Milanéwek

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Polska Spétka Gazownictwa sp. z o. 0. Oddziat

w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien, w zatgczeniu przekazuje

warunki techniczne nr OIU-I0/G/52/2016 dotyczace przebudowy sieci gazowej

zlokalizowanej w rejonie ulicy Ludnej, 05-822 Milanéwek.

Ponadto informujemy, iz nie mamy danych dotyczacych sieci gazowej w dziatce 19/2

przy ulicy Ludnej, natomiast gazocigg i przytagcze w ulicy Dzierzanowskiego nie

zostaly jeszcze wybudowane.
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Zatgczniki:

- warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OlU-10/G/52/2016.
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WARUNKI TECHNICZNE
REMONTU-/-MODERNIZACJ! /| PRZEBUDOWY /BUDOWY " GAZOCIAGU

Nr: OlU-10/G/52/2016
PSG/OW/OIU/166/2016
OKRESLONE PRZEZ: Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat w Warszawie, Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien w oparciu o w oparciu o wniosek

Inwestora i dane techniczne

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Gmina Milanéwek
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 45, 05-822 Milanoéwek

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag/gazesciag-zprzyiaczami--przylgeze- przytacza )
Lokalizacja: ul. Ludna , 05-822 Milanéwek

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

W zwigzku z planowanym ,Odwodnieniem zlewni ul. Ludnej z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej (zadanie 2)” oraz zaistniatg kolizjg z projektowang kanalizacjg deszczows, zaistniata
koniecznos¢ przebudowy istniejgcej sieci gazowe;.

W celu rozpoczecia realizacji projektu odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencjg wod przed odptywem
do rzeki Rokitnicy Starej, nalezy:

- przebudowac istniejace przytacze ¢ 25 PE $redniego cisnienia, zlokalizowane w ul. Ludnej
w miejscowosci Milanéwek na ¢ 25 PE w punkcie A oznaczonym na mapie;

- przebudowaé istniejace przylacze ¢ 25 PE $redniego ciSnienia, zlokalizowane w ul. Ludnej
w miejscowosci Milanéwek na ¢ 25 PE w punkcie B oznaczonym na mapie.

Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu notarialnego
ustanowienie przez witascicieli posesji na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa (adres do korespondencji: Oddziat
w Warszawie, ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa) i jego nastepcéw prawnych nieodptatnego
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnos¢ przesylu. Wskazana powyzej stuzebnosé¢ przesytu
polega¢ ma w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci gazowe;
w pasie gruntu o szerokosci 1 metra oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego,
catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem
gazociggu, przytgczy gazowych i punktéw redukcyjno — pomiarowych, naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przytagczaniem kolejnych odbiorcow,
modernizacjami wszystkich urzadzen gazowniczych znajdujacych sie na nieruchomos$ci obcigzonej
a w szczegolnosci gazociggu i przytagczy gazowych oraz prawie wykonywania wykopéw i przekopow

przez te nieruchomosé w/w celach.
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Parametry docelowe:

- ci$nienie robocze (OP): 400 kPa

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza fdruga )

Na powyzsze przebudowy nalezy wykonaé¢ projekt i uzgodni¢ go w Sekcja Ewidencji Majatku

i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4a w Warszawie.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda: wg opracowanego projektu budowlanego.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytgczeniowych nalezy uzgodnié, we wtasciwej terenowo

jednostce eksploatacyjnej, schemat wytgczenia gazociggéw w celu wykonania przetgczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI1

VI.2

VL3

V1.4

VI.5

V1.6

VL7

Gazociggi i przylacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U 2013 nr 0 poz. 640) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym
w tym zakresie, a w szczeg6lnosci normom zaktadowym PGNiIG S.A.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu notarialnego
ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego ijego nastepcow
prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci przesylu na czas eksploataciji
sieci gazowej.

W przypadku konieczno$ci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym (istniejacy gazociag jest
na terenie prywatnym) — wymagana jest zgoda wilasciciela posesji w formie o$wiadczenia
poswiadczonego przez notariusza.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggéw i przylaczy w zakresie wymagan jakosciowych
w spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajacy powinni stosowac sie do instrukcji ,, Spawalnictwo. Wytyczne
w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji gazowych oraz
gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych”
(IW-06.09.00.12).

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych w Polskiej Spolce Gazownictwa
sp. z 0.0 Oddziat w Warszawie instrukcji ,Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych
polietylenowych — IW-06.09.00.02" oraz ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu PSG
- IW-06.09.00.04".

Inne: Dla budynkéw jednorodzinnych lokalizacje szafki na kurek gtéwny oraz punkt redukcyjno-
pomiarowy projektowac w linii ogrodzenia.

Dla budynkéw wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej, itp. lokalizacje szafki na kurek glowny oraz
punkt redukcyjny projektowaé na Scianie zewnetrznej budynku.

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowa na koszt Inwestora.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 17.02.2017

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatagcznik nr 1 — Mapa - szt.1

Specjalista ds, . IEROWNIK
Jeliste ds. 2aragezunia Majgtiiom Siaelowym _.,_,k#n Ew)tiewku I Uzgodnief

Dowice 35 e Tt

Aleksander Sawicki

. loanna.Zmarz...... L neeieander sawick

przygotowat zatwierdzi



