Biezgce utrzymanie drég o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanowka
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) sg wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru remontéw czastkowych drog gruntowych i ttuczniowych w
sakresie wzmocnienia/wyréwnania przy uzyciu mieszanki gruntowo-kruszywowej, W ramach zadania
pn. ,,Biezqgce utrzymanie drég o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanowka”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy

Zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1ad

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia napraw 1 remontow

czastkowych drog gruntowych 1 thuczniowych o szerokosci od 2,8 do 5,0m w zakresie

wzmocnienia/wyrownania przy uzyciu mieszanki gruntowo-kruszywowej udostepnionej przez

Zamawiajacego, polegajacych na:

— Wyznaczenie potozenia i oznakowanie elementow sieci zlokalizowanych w  pasie
wykonywanych robot

_ Mechanicznym wykonaniu koryta/ potkoryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem
istniejacego podioza gruntowego do wymaganego profilu poprzez $ciecie  wypuklodci,
przemieszczenie urobku, zasypanie istniejacych welebien  (wybojow) 1 odpowiednie
mechaniczne zaggszczenie/ dogeszezenie;

_ Dowiezienie i rozécielenie wzmacniajacej warstwy mieszanki (na uprzednio przygotowanej
powierzchni) wraz z mechanicznym wyprofilowaniem 1 zageszczeniem nawierzehni, przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20% do +10%;

—  Sprawdzeniu i ewentualnej korekcie profilu poprzecznego warstwy wyroOwnawczej wraz Z
odpowiednim uformowaniem/ wyprofilowaniem obustronnych poboczy na szerokosci 1 m od
remontowanej nawierzchni.

_  Usuniecie ew. zmian i uszkodzen w elementach sieci spowodowanych wykonanymi pracami.

1.4. Warunki prowadzenia robét

Wykonawca robot zobowiazany jest do:

—  zapewnienia bezpiecznych warunkow ruchu drogowego 1 pieszego poprzez oznakowanie 1
zabezpieczenie Tobot zgodnie z Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” — zat. Nr 1 do MP nr 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990r oraz ,,Szczegbtowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami {ch umieszczania na drogach” — zat. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 23
grudnia 2003r.

—  wykonanie 1 zastosowanie odpowiedniego typowego oznakowania robdt nalezy uzgodni¢ na
roboczo z Inspektorem nadzoru. Przy realizacji w/w oznakowania robot stosuje sie znaki o jedna
grupe wielko$ci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi (W przypadku drog gminnych
wystepujacymi znakami matymi /M/ - nalezy zastosowac znaki érednie /S/ odblaskowe typu 1, tj.
7 folii I generacji — znakowane);

—  biezacej kontroli stanu 1 kompletnosci oznakowania oraz jego korekty wynikajacej z postepu 1
zmian lokalizacji robot;
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— organizowania robdt w sposéb nie powodujacy niszczenia elementéw pasa drogowego nie
objetych umowsg o wykonanie robét — w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wiasny koszt;
—  Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu 0séb trzecich,
spowodowane niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt oraz nieprawidlowym
prowadzeniem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za nalezytg jakos¢ wykonanych robét.

1.6.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Nie wystepuja.

1.6.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materialy i urzgdzenia uzywane od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Prace utrzymaniowe powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby rowy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zastosowana zostanie mieszanka gruntowo-kruszywowa udost¢pniona przez zamawiajgcego.
Miejscem sktadowania materiatu jest teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
w Milandéwku, zlokalizowany przy ul. Turczynek, rég ul. Wiatraczne;j

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do realizacji zamowienia nalezy stosowaé sprzet wskazany w SIWZ, opisie przedmiotu zamdéwienia
oraz niniejszej ST:

— Rowniarki samojezdne z przestawnym lemieszem

—  Spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem

—  Polewaczki samojezdne

—  Walce stalowe samojezdne/ wibracyjne lub statyczne/

— Jako uzupetnienie — zageszczarki plytowe lub ubijaki mechaniczne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnych zmian wlasciwos$ci gruntu podloza.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Pojazdy
powinny by¢ zgodne z SIWZ.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Whbudowanie i zag¢szezenie kruszywa
Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna by¢ wykonywana jednowarstwowo.

Destrukt bitumiczny powinien by¢ wbudowywany rowniarkg lub uktadarkg.

Zageszezenie warstwy destruktu nalezy prowadzi¢ stalowymi walcami wibracyjnymi lub
ogumionymi o masie 3-6 ton. Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi
w przypadku nawierzchni o przekroju daszkowym. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie¢, w kierunku goérnej krawedzi. Grubo$é ostateczna nawierzchni po zageszczeniu
nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm w przypadku remontu nawierzchni z destruktu asfaltowego i 8
cm w przypadku ulozenia nowej nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania parametréow geometrycznych robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z destruktu podaje
ponizsza tablica:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

3 Grubos¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

Szeroko§¢é nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci zatozonej o wiecej niz: +10 cm+5 cm.

Réwno$¢ nawierzchni

Kontrole podtuznych nierdwnosci nawierzchni nalezy wykonaé¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-
68/8931-04. Kontrole poprzecznych nier6wnosci nalezy wykonaé tatg 2-metrowg. Odchytki nie
moga przekracza¢ 20 mm na dtugosci faty.

Grubos$é warstwy
Grubo$¢ warstwy nie moze rdznié si¢ od grubosci zatozonej o wigeej niz.+ 10%
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Niewlasciwe parametry geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazuja wigksze odchylenia od okreslonych w pkt 6 , Badania
parametrow geometrycznych robdt” powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokodci min. 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Niedopuszczalne jest dodawanie
nowego materiatu bez spulchnienia utozonej warstwy. Jezeli szeroko$¢ nawierzchni wzmacnianej
jest mniejsza od zakltadanej o wigeej niz 5 cm, Wykonawca winien spulchnié potowe szerokosci pasa
ruchu, uzupeti¢ materiat do wymaganej szerokosci i ponownie zagescié. Wszystkie prace
naprawcze zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OPIS SPOSOBU OBMIARU ROBOT ORAZ ZASADY DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Obmiar robot ustala si¢ na podstawie wiarygodnych dokumentéw wagowych potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego wlasciwego ze wzgledu na miejscowos$é wbudowania;
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3
Cena wykonania 1 m3 wbudowanego i zageszczonego kruszywa amanego kamiennego obejmuje
roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszace, tj:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt,
—  przygotowanie podloza: mechaniczne profilowanie/ wyrdwnanie nawierzchni do wymaganego
profilu i spadkéw poprzecznych wraz z zageszczeniem,
— dostarczenie materiatu Zamawiajacego ze wskazanego punktu na miejsce wbudowania,
— mechaniczne rozscielenie materialu wraz z zageszczeniem uprzednio wyprofilowanej warstwy,
—  sprawdzenie i ewentualne skorygowanie profilu warstwy wraz z obustronnym wyprofilowaniem
poboczy,
—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw badan zgodnie z niniejszg ST,
— utrzymanie koryta, podtoza i warstwy mieszanki w czasie realizacji umowy,
— nalezyte uporzadkowanie terenu robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne odbioru robot

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja
Zamawiajgcego.

Odbidr odbywa si¢ na podstawie:
—  wynikéw kontroli jakoS$ci, tj: protokoléw pomiaréw kontrolnych przeprowadzonych przez
Wykonawce zgodnie z niniejsza ST,
— oceny wizualnej robot,
—  pomiaréw kontrolnych zgodnie z niniejszg ST dokonanych w trakcie czynno$ci odbiorowych,
— kontroli zgodnosci wykonanych robo6t zgodnie z zamoéwieniem oraz poleceniami Inspektora
nadzoru,
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8.2. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

STWiOR.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowacé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-S-02205 : Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

b) BN-68/8931-04 : Drogi samochodowe. Pomiary réwnos$ci nawierzchni planografem i latg.

c) PN-B-11112:1996 : Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

d) PN-B-32250: Materiatly budowlane. Woda do betonu i zapraw

e) PN-B-96023: Drogi samochodowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

f) PN-S-06102: Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do
wystepujacego obcigzenia.

g) OST D-02.00.00.: Roboty ziemne. GDDKiA W-wa

h) OST D-04.01.01: Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza. GDDKiA W-wa

i) OST D-04.08.00: Wyréwnanie podbudowy. GDDKiA W-wa

j) OST D-05.02.01a: Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowej. GDDKiIA W-wa

k) OST D-06.03.01: Scinanie i uzupehianie poboczy. GDDKiA W-wa

1) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

m) Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDKiA W-wa.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWiOR) sg wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w zakresie jednokrotnego mechanicznego
profilowania drog gruntowych w ramach zadania pn. ,Biezgce utrzymanie drog o nawierzchni
gruntowej na terenie miasta Milanowka”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

jednokrotnym mechanicznym profilowaniem drég gruntowych.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczacych naprawy

1 biezacego utrzymania (konserwacji) drég o szerokosci od 2,8 do 5,0 m 1 dtugosci 40 km w zakresie

mechanicznego profilowania i zageszczania nawierzchni, polegajgcego na:

a) mechanicznym uksztattowaniu nawierzchni do wymaganego profilu poprzez $ciecie wypuktosci,
przemieszczenie urobku i zasypanie istniejgcych wglebien (wybojow);

b) mechanicznym zageszczeniu/ dogeszezeniu (bezposrednio po wykonaniu profilowania)
przedmiotowej nawierzchni z nadaniem jej wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 20% do + 10%.

1.4. Warunki prowadzenia robo6t

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

— zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i1 pieszego poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robdt zgodnie z Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” — zat. Nr 1 do MP nr 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990r oraz ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” — zal. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 23
grudnia 2003r.

— wykonanie i zastosowanie odpowiedniego typowego oznakowania robot nalezy uzgodni¢ na
roboczo z Inspektorem nadzoru. Przy realizacji w/w oznakowania robdt stosuje si¢ znaki o jedng
grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi (w przypadku drég gminnych
wystepujacymi znakami matymi /M/ - nalezy zastosowac znaki Srednie /S/ odblaskowe typu 1, .
z folii I generacji — znakowane);

—  biezgcej kontroli stanu i kompletnosci oznakowania oraz jego korekty wynikajacej z postepu i
zmian lokalizacji robot;

—  organizowania robot w sposéb nie powodujacy niszczenia elementéw pasa drogowego nie
objetych umowsg o wykonanie rob6t — w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wtasny koszt;

—  Wykonawca rob6t ponosi skutki prawne za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu 0séb trzecich,
spowodowane niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robo6t oraz nieprawidtowym
prowadzeniem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za nalezyta jako$¢ wykonanych robot.
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1.6.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Nie wystepujg.

1.6.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt, za materialy i urzadzenia uzywane od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru. Prace utrzymaniowe powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby rowy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do realizacji zamdwienia nalezy stosowac sprzet:

— roéwniarka samojezdna min. 74 kW (100KM) z przestawnym lemieszem;

— walec samojezdny min. 10 ton (wibracyjny lub statyczny — w zalezno$ci od rodzaju zageszczanej
nawierzchni);

- samojezdna polewaczka do wody w wypadku niewystarczajgcej wilgotnosci nawierzchni.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy
powinny by¢ zgodne z SIWZ.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Prace w zakresie mechanicznego profilowania i zaggszczania nawierzchni, polegajg na:

¢) mechanicznym uksztalttowaniu nawierzchni do wymaganego profilu poprzez $ciecie wypuktosci,
przemieszczenie urobku i zasypanie istniejgcych wglebien (wybojow);

d) mechanicznym zageszczeniu/ doggszezeniu (bezposrednio po wykonaniu profilowania)
przedmiotowe]j nawierzchni z nadaniem jej wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 20% do + 10%.

W czasie profilowania réwniarka powinna:
— wyréwnaé¢ wyboje ziemig otrzymang przez $cigcie wygdérowan, powstalych z materiatu
wyniesionego z wybojow przez kota pojazddw,
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— odtworzy¢ profil pierwotny przez $cigcie poboczy i przesuni¢cie otrzymanej stad ziemi z
jednoczesnym wyréwnaniem kolein,

— uporzgdkowa¢ i wyréwna¢ pobocze mechanicznie i r¢gcznie. Powstajgcy w wyniku réwnania
watek od strony krawedzi nalezy zlikwidowa¢, aby na drodze nie gromadzila sie woda,

— na drogach zlokalizowanych w terenie uzbrojonym nalezy wykonywaé prace w zakresie
biezgcego utrzymania droég gruntowych zachowujac ostroznos$¢ przy istniejgcych urzgdzeniach:
wodociggowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystapieniem do robdt
wykonawca powinien powiadomi¢ wlasciciela sieci o zamiarze prowadzenia robét. W
przypadku koniecznosci podniesienia zasuw wykonawca winien je podnie$¢ w porozumieniu z
wiascicielem urzgdzenia infrastruktury technicznej. Profilowang droge nalezy zagescié

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbidr robot odbywa si¢ na podstawie:
1) pomiaréw kontrolnych przeprowadzonych przez Wykonawce w czasie robdt - biezaca
kontrola jakosci z czgstotliwoscig niezbedng dla osiggniecia wymaganych efektow;
2) oceny wizualnej i pomiaréw kontrolnych przy udziale Inspektora nadzoru;
3) obmiaru robdt w km profilowanej i zageszczonej drogi;
4)  kontroli zgodnosci z dokumentacja, wykazem i poleceniami Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z STWIOR, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostkg obmiarowsg bedzie 1 km.
Cena wykonania 1 km profilowanej i zaggszczonej drogi obejmuje jednokrotne wykonanie robét
podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych, tj:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt;

— mechaniczne profilowanie/wyréwnanie nawierzchni do wymaganego profilu z nadaniem

prawidlowych spadkéw poprzecznych

— w miare potrzeb skropienie nawierzchni wodg dla nadania jej optymalnej wilgotnosci;

— mechaniczne zageszczenie/dogeszezenie uprzednio profilowanej nawierzchni;

— przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan zgodnie z niniejszg specyfikacjg;

— uporzagdkowanie terenu robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady og6lne odbioru roboét

Odbioér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja
Zamawiajgcego.

7.2. Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w

STWiOR.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiary réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. OST D -04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. GDDKIA.

. OST D-02.09.00 Roboty ziemne, GDDKIA.

. Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow wykonawcoéw krajowych. GDDKIA, 1992r wyd. .
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
remontem kraweznikdw w ramach zadania pn. ,,Remonty czastkowe chodnikdw na terenie miasta Milanéwka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego kraweznikéw betonowych lub kamiennych polegajacego na naprawie uszkodzen powstatych na
okre$lonej dtugosci kraweznika, metoda jego przestawienia.

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Remont czastkowy kraweznikdw - naprawa pojedynczych uszkodzen kraweznikéw o diugosci do okoto 10 m, metoda ich
przestawienia.

1.4.3. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kraweznikami) wypetniony okreslonym materiatem
wypemiajacym.

1.4.5. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIiOR i zaleceniami
Zamawiajacego.
2.2.2. Kraweznik

Do remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikéw nalezy uzy¢:
— krawezniki, uzyskane z rozbiérki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

— nowe krawezniki, odpowiadajace wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3], jako material zastepujacy
istniejace krawezniki uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztalcie.

2.2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa, STWIOR lub wymagania zamawiajacego nie ustalaja inaczej, to mozna stosowac
nast(-;pujqce materiaty, odpowiadajace wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]:
piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— wode,
— ew. materiaty do remontu taw pod krawezniki (np. zwir, thuczen, beton),
—~ ew. inne materialy, np. mas¢ zalewowa do wypehiania szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.



3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do remontu (przestawiania) kraweznikéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z:
dragdw stalowych, skrobaczek, szczotek, toméw, konewek, wiader do wody, szpadli, topat, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie i krawgzniki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Warunki transportu materiatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-08.01.01+02 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czastkowego (przestawienia) kraweznikow,
3. roboty wykoniczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR lub wskazan Zamawiajacego:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— ew. usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt naprawczych,
— okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie kraweznikow
5.4.1. Zasady przestawiania kraweznikow

Podstawowe czynnosci przy przestawianiu kraweznikdw obejmuja:

— odkopanie zewngtrznej Sciany kraweznikéw z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefe
robét,

— wyjecie kraweznikdw i odlozenie poza strefe robot,

— oczyszczenie kraweznikow z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej,

— ew. naprawa uszkodzonych taw pod kraweznikami,

— uzupeienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,

— ustawienie kraweznikow,

— wypehienie spoin,

— zasypanie ziemig zewnetrznej strony kraweznikéw wraz z ubiciem ziemi,

— roboty koncowe i porzadkujgce, jak: ew. pielegnacja spoin krawe¢znika, ulozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie
pobocza itp.

5.4.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres remontu kraweznika powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementéw oraz cze$ci do niego
przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwlaszcza jesli wymagana
jest rozbidrka czedci chodnika, przylegajaca do kraweznika.

Powierzchnig przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Zamawiajacy.

Odkopanie zewnetrznej $ciany kraweznikéw i wyjecie kraweznikéw mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych
narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardéw, dragéw stalowych itp. Ewentualne roboty remontowe chodnika z piyt
betonowych mozna wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01a [4].

Krawezniki otrzymane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczy$cié, posortowad i
sktadowac w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robot.



Po usunigciu kraweznikéw sprawdza si¢ stan podsypki i taw podkraweznikowych. Stwardniala stara podsypke cementowo-
piaskowa usuwa si¢ catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sig, albo usuwa
si¢ zanieczyszczong gorna jej warstwe.

5.4.3. Ewentualna naprawa taw podkraweznikowych

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usunaé je w sposob wiasciwy dla rodzaju
konstrukcji i materialu. W przypadku taw zwirowych, tluczniowych lub betonowych ich uszkodzenia mozna uzupehiaé
materiatami w sposob ustalony w OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3] dla faw nowych.

Przy doraznym prowadzeniu naprawy lawy mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwnaé ja chudym betonem o zawartosci np.
od 160 do 180 kg cementu na 1 m’ betonu.

5.4.4. Podsypka pod kraweznik

Podsypke piaskowa pod kraweznik nalezy, albo:
~ spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo
— uzupehi¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a nastgpnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskows, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na tawie. Sposéb wykonania podsypki zaleca si¢
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3].

5.4.5. Ustawienie krawegznika

Do remontu nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, krawezniki otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego
wbudowania. Krawezniki uszkodzone lub zniszczone nalezy zastapi¢ nowym uzupetnionym materialem, odpowiadajacym
wymaganiom punktu 2.2.2.

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé dostosowane do warunkéw sprzed rozbiérki.

Zewnetrzna Sciana kraweznika, od strony chodnika, powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana miejscowym gruntem
przepuszczalnym lub piaskiem, zwirem wzglednie tluczniem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do
zasypki wymaga akceptacji Inzyniera.

5.4.6. Wypelienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelmi¢ materialem podobnym do
materialu uzytego przed remontem, np. zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg. Zalewanie spoin zaprawa
cementowo-piaskowg (1:2) stosuje si¢ w zasadzie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa powinny mie¢ spoine zalang
asfaltowa masg zalewowa jesli znajduje si¢ ona nad istniejaca szczeling dylatacyjna tawy.

Pielggnacje spoin wypelnionych zaprawa nalezy wykonac przez polewanie ich woda.

Zasady wypelnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3].

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie pobocza itp.
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.



Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@:;;{;XOS:C’ Warto$ci dopuszczalne
1 | Roboty rozbidrkowe | raz Wg pktu 5
2 | Ew. naprawa faw podkraweznikowych Ocena ciagla Jw.
3 | Podsypka pod kraweznik Jw. Jw.
4 | Ustawienie kraweznika Jw. Jw.
5 | Wypehienie spoin Jw. Jw.
6 | Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia kraweznika.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych sg ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie rob6t rozbiorkowych,
— ew. naprawe taw podkraweznikowych,
— wykonanie podsypki, ustawienia kraweznika i wypehienia spoin wedlug wymagan specyfikacji,
— wykonanie robot wykonczeniowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymeczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIOR obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sa niezbg¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-08.01.01b Ustawienie krawg¢znikéw betonowych

3. D-08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych

4. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét (STWiOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych w zakresie remontu nawierzchni z ptyt betonowych oraz betonowej kostki brukowe;j
w ramach zadania pn. ,,Remonty czgstkowe chodnikéw na terenie miasta Milanéwka”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot okre$lonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z remontem

czgstkowym nawierzchni chodnikdw, zjazdow, ulic i placéw z plyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej na terenie
miasta Milanéwka. Remontowane sa nast¢pujace typy nawierzchni:
—  nawierzchnia z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm,
—  nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm,
—  nawierzchnia betonowej kostki brukowej o grubosci 6¢cm (rézne ksztalty),
—  nawierzchnia betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm (rézne ksztalty),
Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna stosowaé do napraw na wickszej
powierzchni niz remont czastkowy

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu, przeznaczona do ruchu pieszego.

1.4.2. Plyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowigce prefabrykowane elementy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikow

1.4.3. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona dla ruchu
pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
chodnika, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

1.4.5. Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z betonowej kostki
brukowe;.

1.4.6. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi ptytami wypelniony okreslonym materialem wypeiajacym

1.4.7. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika z ptyt betonowych o powierzchni do okoto Sm2.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z

zaleceniami projektowymi, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, zaleceniami
projektowymi i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez jego zgody. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow do remontu czgstkowego chodnika z plyt betonowych
2.2.1. Plyty chodnikowe, kostki betonowe
Do remontu czgstkowego nawierzchni nalezy uzy¢:
- plyty chodnikowe/betonowe kostki brukowe otrzymane z rozbiérki istniejacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,
- nowe plyty chodnikowe/ betonowe kostki brukowe, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiat
uzupetniajacy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiaréw jak ptyty w rozebranym chodniku.
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2.2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w chodniku
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobna granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113:1996 [3], cementu powszechnego uzytku spetiajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1

odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],
¢) do wypeliania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 [ub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgca wymagania wg 2.2.2b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu

Do realizacji zamowienia nalezy stosowaé sprzet wskazany w SIWZ, opisie przedmiotu zaméwienia oraz niniejszej ST.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnych zmian wlasciwosci gruntu podtoza.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania remontu czgstkowego chodnika
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- dragi stalowe, tomy, dluta, haki do wyciggania elementow chodnika, topatki do oczyszczania spoin, skrobaczki,
szczotki, szpadle, topaty, ew. mlotki pneumatyczne, ubijaki,

- sprzet do nowego ulozenia elementéw chodnika (uktadarka przy duzych powierzchniach), odpowiadajacy wymaganiom
OST D-05.03.23a. Przy matych powierzchniach chodnik uktada sie rgcznie. Do zageszczania stosuje si¢ plytows
zageszczarke wibracyjng z wykladzing elastomerows.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ zgodne z SIWZ.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
§rodkdw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej ST i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 4.

4.2. Transport materialow wymaganych do remontu czastkowego chodnika

Betonowe kostki brukowe/ plyty betonowe mogg by¢ przewozone na paletach transportem samochodowym (lub
kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Materialy sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa
powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiOR.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym (okre$lonym w
umowie), po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Ogolne zasady wykonania robdt zgodne z zapisami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajace remontowi czgstkowemu
Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia nawierzchni, obejmujace:

- zapadnigcia i wyboje fragmentdw nawierzchni,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub
podbudowy, niewlasciwego odwodnienia,

- nierdwnosci nawierzchni z powodu przechylenia si¢ ptyt/kostek, plyty/kostki peknigte, potamane i uszkodzone,

- inne uszkodzenia, deformujace nawierzchni¢ w sposéb odbiegajacy od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czgstkowego
Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z plyt betonowych/ betonowej kostki brukowej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
- rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materialu uzyskanego z rozbiérki,
- ew. naprawe podbudowy lub podloza gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
- spulchnienie i ewentualne uzupeienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiang podsypki cementowo-
piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ulozenie nowej nawierzchni z wypelnieniem spoin,
- pielegnacje nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz czg¢$¢ do niego przylegajaca w celu tatwiejszego powiazania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, decydujac sie w
okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokosci.

Powierzchnie przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego akceptuje Zamawiajacy.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materialu

Przy nawierzchni utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypelionych piaskiem rozbiérke nawierzchni mozna
przeprowadzié recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.

Rozbiérke nawierzchni ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypemionych zaprawa cementowo-
piaskowa przeprowadza si¢ zwykle dragami stalowymi, uzyskujac znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w
przypadku poprzednim.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast
stara podsypke piaskowa, w zalezno$ci od jej stanu, albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gormna jej
warstwe.

Betonowa kostke brukowa/ptyty betonowe otrzymane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy
doktadnie oczyscié, posortowac¢ i sktadowaé w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robét.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podloza gruntowego

Po usunieciu ptyt /kostki i ew. podsypki sprawdza si¢ stan podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sg one uszkodzone,
nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usunaé je w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposéb naprawy
zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna, po
akceptacji Zamawiajacego, wyréwnac ja chudym betonem o zawartoéci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
5.4.4. Ulozenie nawierzchni chodnika/zjazdu/placu

Ksztalt, wymiary i odcien ptyt/kostek brukowych oraz ich uktad powinny by¢ identyczne ze stanem przed przebudowa.
Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materialy z rozbiérki, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ tego samego gatunku, co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 00C
do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki nawierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
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przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ ulozona na podsypce piaskowej zaleca si¢
wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowa pod plyty betonowe nalezy albo:

- spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo
- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubig.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na podbudowie.

Sposdb  wykonania podsypki zaleca si¢ przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9]
i BN-64/8845-01 [7].

Rownos¢ nawierzchni sprawdza si¢ tata, zachowujgc wlasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej powierzchni
plyt betonowych/ kostki brukowej.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi ptytami/kostka nalezy zachowaé taka sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej
powierzchni.

Spoiny wypetnia si¢ takim samym materiatem, jaki wystgpowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, speniajaca wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Sposob wypetnienia spoin zaleca si¢ przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9].

Cheac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywaé cementu o wysokiej
wytrzymato$ci wezesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa
cementowo-piaskowa.

Nawierzchni¢ utozona na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy pielegnowad przez przykrycie warstwa wilgotnego piasku
i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3
dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wezesne;j.

Remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wezesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wezesnej do podsypki i wypelnienia
spoin jak wyzej.

5.4.5. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujgcych z remontowang nawierzchnis.

Jesli do zakresu robdt naprawczych naleza fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni, sgsiadujacych z
naprawiang nawierzchnig (np. kraweznik, obrzeze), to wykonanie ich naprawy powinno odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a, D-08.03.014a, itp.

5.4.6. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SSTWIORD. Do robét wykoticzeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [8] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnodci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych, w
przypadku zadania ich przez Zamawiajacego,

- ew. badania wilasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2, ktére budzg watpliwosci
Zamawiajacego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czastkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oriz zakres badan i pomiardw w ezasie rohat

. P . Crestolliwosgé o
Lp. Wyszezegolnienie robt & ;i Wartosci dopuszezalne
E badan
1 Wyznaczenie powicrzehni remontu i Tylko niezbedna
raz i v .
czastkowego powierzehnia
5 | Roboty rozbiorkowe chodnika i material | 1y Akceptacja tylko plyt
" | odzyskany 7 rozbiorki o nicuszkodzonych
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podloze gruntowe Ocena ciagla | dokladnosceia powierzehni
tlcm
4 [ Podsypka Ocena ciggla | Odehylka grubosei = 1 em
- | Ulozenie plyt (rodzaj. ksztalt. wymiary.
2 S T, e SRR R Ocena ciagla Wepkiu 5.4.4
odeient, uklad ulozenia) “ cragk el
. . . . . We pktu 5.4.4
o | Rownosé nawierzehni w profilu . . S -
. ) ) ) Ocena ciggla Przeswity miedzy lata
podluznyn i poprzecznym = e Xl
a powierzchnig do 8 mm
Wypelnienie spoin i szezelin
7 S = o Ocena cigela We pkw 5.4,
w nawierzehni EnacIag Zphi S

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiarow
plyt/kostki, prawidlowosci uktadu ptyt/kostki i odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajacg powierzchnia,

- prawidlowos$¢ wypehienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej powierzchni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wdd.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z STWIOR, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni,
- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowa nawierzchnie.
Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [8] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 9.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIOR.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego chodnika/zjazdu/placu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- ew. przygotowanie i remont podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
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- wykonanie rob6t rozbidrkowych,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie nawierzchni,
- wypehienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uprzatnigcie terenu robot i odwiezienie sprzetu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w

w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

I. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe

8. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

10.3. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
9. OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem betonowych obrzezy chodnikowych w ramach zadania pn. ,Remonty czgstkowe chodnikdéw na terenie miasta
Milanéwka”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego betonowych obrzezy chodnikowych, polegajacego na naprawie uszkodzeni powstatych na okreslonej
dtugosci obrzeza, metoda jego przestawienia.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajagce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Remont czastkowy betonowego obrzeza chodnikowego - naprawa pojedynczych uszkodzen ciagdéw obrzeza o dtugo$ci
do okoto 10 m, metodg ich przestawienia.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (obrzezami), wypetiony okreslonym materiatlem wypeiajgcym.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robaét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do remontu czgstkowego (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych nalezy uzy¢:

— obrzeza, uzyskane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

— nowe obrzeza, odpowiadajace wymaganiom OST D-08.03.01 [2], jako materiat zastepujacy istniejace obrzeza uszkodzone,
o analogicznych wymiarach, ksztalcie i wygladzie,

2.2.3. Materialy na podsypke i do wypemienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to mozna stosowa¢ nastepujace materiaty, odpowiadajace wymaganiom OST
D-08.03.01 [2]:

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- wode,

— ewentualne materialy do remontu tawy pod obrzezem (np. zwir).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do remontu (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z: dragdw stalowych, skrobaczek, szczotek, foméw, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materialy sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Obrzeza betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

Warunki transportu materialéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-08.03.01 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czgstkowego (przestawienia) betonowego obrzeza chodnikowego,
3. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIOR lub wskazan Zamawiajacego:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— ew. ustali¢ dane niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— ew. usung¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania rob6t naprawczych,
— ustali¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robdt.

5.4. Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych
5.4.1. Zasady przestawiania obrzezy

Podstawowe czynnosci przy przestawianiu obrzezy obejmuja:
— odkopanie zewngtrznej $ciany obrzezy z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefe robét,
— wyjecie obrzezy i odlozenie poza strefe robdt,
— oczyszczenie obrzezy z resztek ziemi, wzglednie z zaprawy cementowe;j,
— uzupehienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem (naprawienie fawy),
— ustawienie obrzezy,
— zasypanie ziemia zewnetrznej strony obrzezy wraz z ubiciem ziemi,
— wypelnienie spoin,
— roboty koncowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin obrzezy, utoZenie rozebranego chodnika, wyréwnanie trawnika
itp.
5.4.2. Roboty rozbidrkowe

Zakres remontu obrzeza powinien dotyczy¢ calego obszaru uszkodzonych elementdw oraz czgsci do niego przylegajacych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwlaszcza jesli wymagana
jestrozbiorka czesci chodnika, przylegajaca do obrzeza.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania remontu akceptuje Zamawiajacy.

Odkopanie zewnetrznej $ciany obrzeza i wyjecie elementéw obrzeza mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych
narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardéw, dragéw stalowych itp. Ewentualne roboty remontowe chodnika z ptyt
betonowych mozna wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01a [3].

Obrzeza otrzymane z rozbiérki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowaé i
sktadowaé w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robot.

Po usunigciu obrzezy sprawdza si¢ stan podsypki i ewentualnie taw. Stwardniata stara podsypke cementowo-piaskowa
usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowa lub naturalne podloze piaszczyste, w zaleznosci od stanu, albo
pozostawia sie, albo usuwa si¢ zanieczyszczong gorng warstwe.

5.4.3. Ewentualna naprawa taw

W przypadku istnienia taw, nalezy zbada¢ ewentualne ich uszkodzenia i usunaé je w sposéb wiasciwy dla rodzaju
konstrukcji i materialu. W przypadku faw zwirowych, nalezy w miejscach uszkodzonych zasypaé koryto zwirem i zage$cié¢ z
polewaniem wodg.



W przypadkach szczegolnych, przy doraznym prowadzeniu naprawy fawy mozna, po akceptacji Zamawiajgcego, wyrownac
ja chudym betonem o zawarto$ci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m’ betonu.

5.4.4. Podsypka pod obrzeze

Podsypke piaskowa lub naturalne podtoze piaszczyste pod obrzeze nalezy, albo:

— spulchni¢ w przypadku pozostawienia przy rozbiérce, albo

— uzupeié piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej starej warstwy, a nastepnie ubic.
Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na podtozu.

5.4.5. Ustawienie obrzeza

Do remontu nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, obrzeza otrzymane z rozbiérki, nadajgce si¢ do ponownego
wbudowania. Obrzeza uszkodzone lub zniszczone nalezy zastgpi¢ nowym uzupelnionym materiatem, odpowiadajacym
wymaganiom punktu 2.2.2.

Niweleta gornej powierzchni obrzeza powinna by¢ dostosowana do warunkéw sprzed rozbiorki.

Zewnetrzna $ciana obrzeza, od strony chodnika lub trawnika, powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana miejscowym
gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub zwirem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

5.4.6. Wypelnienie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehni¢ materialem podobnym do materiatu
uzytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa (1:2).

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Pielegnacje spoin wypelionych zaprawa nalezy wykona¢ przez polewanie ich woda.

Zasady wypehienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.03.01 [2].

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykornczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych naleza prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych, np. utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie terenu pod trawnik przy
obrzezu,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wiasciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okre$lone przez Zamawiajgcego,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w, ktdre nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqic;éﬁ:oéé Wartosci dopuszczalne
1 |Roboty rozbiérkowe 1 raz Wg pktu 5
2 | Podsypka (ew. fawa) pod obrzeze Ocena ciagta Iw.
3 | Ustawienie obrzeza Jw. Jw.
4 | Wypelnienie spoin Jw. Jw.
5 | Roboty wykorficzeniowe Jw. Jw.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia obrzeza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie robét rozbidrkowych,
— naprawg podsypki (fawy),
— ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin wedlug wymagan specyfikacji,
— wykonanie robot wykonczeniowych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWiOR obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i s3
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robé6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
3. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych
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