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1. Podstawa projektu

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
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1.2. Warunki techniczne

PGE Dystrybucja S.A,
/ﬂ \ Oddziat Warszawa
PGE' Rejon Energetyczny Pruszkow
05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 4/6

tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51

PGE Dystrybucja 5.A. e-mall: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkow, dn.15.10.2016 r.

L. dz./ RM/RSz/8725/5795/2016
Gmina Milanéwek
ul. Ko$ciuszki 45
05-822 Milanowek

WARUNKI Nr 68/2016 USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na pismo z dnia 30-08-2016 r., uzupelnionego e-mailem 29-09-2016 r.,okreéla sie nastepujace
warunki odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z
projektowang budowg sciezki rowerowej,

1. Miejsce wystepujace] kolizji: Milandwek ul. Parkowa.

2. Sieci wehodzace w kolizjg z projektowang budowa, bgdace wiasnoscig Spotki: stupy i linie napowietrzne

niskiego napigcia typu AsXSn 4x70mm? + 2xAL.25mm? + 4xAl.35 mm? {linie napowietrzne niskiego napiecia
typu AsXSn 4x70mm? + 2xAL.25mm? + 4xAl.35 mm? usytuowane w ulicy Parkowe] zasilane ze stacji
transformatorowych 01-0107 Milandwek Krasidiskiego, 01-0086 Milandwek Wigury, 01-0488 Milandwek
Podgdrna).
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz wmotliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie 2z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktdrego majg stulyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w  przypadku
zawarcia ze Spdtkq umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) koliz)i nalezy:

a) przeniesc/odtworzy¢ urzadzenia 2wiazane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy systemdw

b)

d)

€

f)

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: stupy i linie napowietrzne niskiego napiecia
typu AsXSn 4x70mm? + 2xAL.25mm? + 4xAL35 mm’ przebudowaé w nowe miejsce nie powodujace
kolizji:
* Stupy przestawic w nowe miejsce nie powadujgce kolizji,
» Stupy funkcyjne wykonac z zerdzi typy E,
= Przyfacza kablowe nalezy sztukowaé kablem typu YAKXS 4x35 mm?, lecz nie mniejszy niz
Istnlejacy, przylqcza napowietrzne wykonac przewodem typu AsXSn o przekroju
zapewnizjgcym utrzymanie dotychczasowych parametréw elektrycznych lecz nie mniejszym
niz 25 mm?
* Przebudowe linii oswietleniowe] uzgodnic z jej wiascicielem,
» Zachowac dotychczasowe podzialy sieci,
* Sie¢ pracuje w systemie TN-C.
wykonac projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia sieci elektroenergetycznych,
uzgodni¢ dokumentacjg projektowg w Dziale Przylaczet PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa
w zakresie odtworzenla urzadzed elektroenergetycznych,
uzyskaé pozwolenie na budowe odtworzonych urzadzer lub dokonaé zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zm.),
spowodowac ustanowlenie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostana
usytuowane urzzdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie. Stuzebnos¢ powinna byé ustanowiona jednorazowe, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnoSci przesytu na nieruchomosci, integralng czescia aktu notarialnego jest
zalgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnodcia.
Stuzebno$c powinna obejmowaé nieodpiatne udostgpnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomodéa w
celu budowy | rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do zapewnienia dostepu, wraz z
niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowlacych wiasnoéé PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie
na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dosytu
do ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsietiorcow prowadzonago
przez Sad Rejonowy Lubin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod rr KRS, 0D00343124, MIP 946.25-93-855
REGON. 060552840, Kapilal zaxtadowy 9 729 424 160 20 w palne oplacony Kenlo barkcwe: Bank PEKAD S A o/Warszawa, Al Jerazolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgodystrybucja.pl
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Dystrybucja S.A. sfuzebno$¢ przesytu wzdluz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem
do ksiegi wieczyste]. Powyisza stuzebnosc bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu ©
szerokosdci 1 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej napowietrznej i z pasa gruntu o
szerokoéei 1 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetyczne] kablowej a w preypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostgpu do niej (prawe dojécia i dojazdu), wraz
z niezbednym sprzetem, je] modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania
nowych obwoddw, jak réwniei konserwacjl, przeprowadzania remontdw, usuwania awarii,
dokonywania  kontrol, przegladu oraz ewentualne] likwidacji i demontatu urzadzen
elektroenergetycznych,

g) przenie$éfodtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) pokryé koszty demontazu urzqdzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

i) rozliczyé sie ze Spélka 2 materiatdw pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych 2 usunigciem
kolizji.

k) Przedtozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowiaZe wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucia S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe i zabudowane
urzadzenia elektroenergetyczne,

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajace] sposéb | warunkéw usuniecia kolizji
oraz zawierajgcej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponize] zgodnie ze wzorem umowy stanowigce)
2algcznik do niniejszych Warunkow,

7. Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z zatacznikiem
do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kelidujgcych urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spéika umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz z0stat poinformowany przez Spélke oraz przyjmuje do wiadomosd, ze urzadzenia elektraenergetyczne,
ktére podiegaja przeniesieniu odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wlasnoéé
Spdiki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia
ze Spotks umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje
do wiadomosci, iz naklady na istniejgce urzgdzenia Spdtki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czedei 2
innych elementdw niz pachodzace z demontaiu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sig wiasnoscia
Spotki z chwila potaczenia z siecia elektroenergetyczng Spoéiki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej 2awarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usunigcie kolizji wigze sig z
obowiazkiem wydania Spétce do niezakidconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznej (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie odwiadczenie
inwestora, iz potwierdza | akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora,
it zostal poinformowany przez Spélke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw inwestycyjnych
Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowliazany Jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry
umoiliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktdconego posiadania czedci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulega przeniesieniu, odtworzeniu bzdi przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu
kolizji. Inwestora zobowiazany Jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej 2awarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosel Warunkéw ustala sie na 2 lata od daty wydanias

11.0d niniejszych warunkdw usunigcia kolizjl stuzy prawo wniesienia odwoetania do Departamentu Sieci w
Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziby w Lublinle, ul. Garbarska 21A za po$rednictwem Oddziaty
wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania,

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nie stanowiy podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do pn'geléloykgul’?g WA
dzial

i
urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami, od baws
Rejon Enevq{{y vy Prusakéw
7 7
k/o L Dyrekior
’ Wojciech Wojtkowski
\J iy RM

PGE Dystrybuc|a Spoika Akcyjna z siedziby w Lublinio, 20-340 Lubin, ul Garbarska 21A. wisana 0o reiasiiu praedsigbicncdw prowad2onego
przez Sgd Reponcwy LudlinAWschod w Lubinie 2 siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pad nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855
REGON: 080552840 Kapital zakiadowy. 9 729 424 160 2| w peirs oplacony Konlto bankowe: Bank PEKAO S.A. ovWarszawa, Al Jerazolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8018 1171 0010 2859 5184. www.pgedystrybucja.pl
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1.3.

Uprawnienia i przynaleznosc¢ do 1B projektanta i sprawdzajacego

POMO-R’SKA OKREGOWA

(ZBA INZYNIEROW gcnuwmcm‘

o asbry Gatik, s T ardia 2009 s
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
eszek Nied:’s}ﬁiewicz

- CL NEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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B POLSEKA
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INZYNIEROW

—T
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacyjnym:

MAZ-7W3-443-6YY *

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewldencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. & ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisic elektroniczrym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne opatrzane bezpiecanym padpisern elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledern skutkdw prawnych dokumentom opatraonym podpisami wiasnorgczrymi,)

* ‘weryfikacie poprawnosci danpch w ninlejszym zaswiadczeniu maina sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronle Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontakiujgc ske z blurem whasciwe| Okregowe] Izby Insynierdw
Budawnictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 45

DECYZJA NR 78/Gd/2002

¢

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r1.) 1 § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr §, poz. 38 z

19951.)
nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

Otfrzymuje :

2. ala

(1.) Pan Jarostaw KUR P Z . VIOJEWODY
ul. Heleny Lange 12 R SR /Iri?v
83-200 Starogard Gdaiski o S - ch aaimiert Normant
. - e : yrokfora ANydzind.,
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INZYMIEROW

T
=] | BUDOWHICTWA

=

Zaswiadczenie
o nurmerze weryilacgjrym:

POM-UBR-97L-RO2 *

Fan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03
adres zamieszkania ul Skarszewska 2412, B3-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1830] dane w pastad
=leitroniczne] opatrzons bezpiscnym podpizem elektronicrym weryfikowsnym przy pomocy wainego bwsifikowanego certyfilat oy
rivamowaine pod wrghtdem skutkow prEwnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecrymi |

* \wergtikacjs poprawnosci danych w nikiejsTym TaSWIsGE Rl MO SOFEACTIc I pOmocy numens weryfikacyjnego zaswisdoenia ne
stromie Faolskiej Izoy Indyrierdw Budownictws www.piih.org ol lub kontaktujec sie 2 biurem winicwe] Okregowe] |20y Indynieraw
Budownichwa.
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia zamawiajgcego,
e warunkdéw przebudowy kolizji nr 38/2016 z dnia 15.10.2016r
e aktualnej mapy do celéw projektowych,
e planu zagospodarowania terenu wg opracowania projektu budowlano - wykonawczego branzy
drogowej,
e wytycznych technologicznych,
e zalecen i wytycznych Inwestora,
e obowigzujacych przepiséw i norm.
2.2. Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest projekt przebudowy napowietrznej linii nn-0,4kV na skrzyzowaniach: ulicy

Parkowej z ulicg Chrzanowskiego, ulicy Parkowej z ulicg Gérnolesng oraz ulicy Parkowej z ulicg

Podgdrng w miejscowosci Milandwek.

2.3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej istniejgcy stup niskiego napiecia koliduje z nowo projektowanym uktadem drogowym.

2.4. Warunki techniczne

Usuniecie kolizji zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez PGE
Dystrybucja.

2.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektanci zaliczajag projektowane urzadzenia elektroenergetyczne do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Wykop pod kabel i pod fundamenty nie przekraczajg 1,2m. Na terenie
objetym przedmiotowg inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdéw niekontrolowanych. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete
dla gruntu klasy Sredniej zapewniajg stabilno$¢ posadowienia stupéw dla odpowiedniej strefy
wiatrowej.

W zwigzku z tym nie zachodzi koniecznosé¢ wykonywania opracowania ustalajgcego geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow dla przedmiotowej inwestycji.
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Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999

,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne.” Technologie oraz przebieg prac nalezy

dopasowac do montowanego fundamentu oraz warunkdéw gruntowych.

3.

3.1.

Przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV

Przebudowa urzadzen nN

Projektowana jest przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV, polegajgca na zmianie posadowienia

istniejgcych stupdw zgodnie z zatgczonymi planami i schematami przebudowy.

Kolizja nr 2 (skrzyzowanie ulicy Parkowej i Gérnolesnej) — istniejgcy stup przelotowy ZN 10
nalezy zdemontowa¢ wraz z ustojem. Projektuje sie stup przelotowy E-10,5/10. Istniejgca
oprawe przenie$¢ na projektowany stup. W kierunku stupa nr 2 istniejgce przewody
AL 4x35 +2x25 (L=36 m) nalezy przenies¢ na projektowany stup nr 1 (L=37 m). W kierunku stupa
nr 3 istniejgce przewody AL 4x35 + 2x25 (L=50 m) nalezy przenies$¢ na projektowany stup nr 1
(L=49 m). W kierunku stupa nr 4 istniejgce przewody AL 4x35 + 2x25 (L=37 m) nalezy przenies¢
na projektowany stup nr 1 (L=37 m). W kierunku stupa nr 5 istniejgce przewody AL 4x35 + 2x25
(L=49 m) nalezy przenies¢ na projektowany stup nr 1 (L=50 m).

Kolizja nr 3 (skrzyzowanie ulicy Parkowej i Chrzanowskiej) — istniejgcy stup odporowy EPV-
10,5/10 nalezy zdemontowaé wraz z ustojem. Projektuje sie stup odporowy E-10,5/10.
Istniejgcg oprawe przeniesé na projektowany stup. W kierunku stupa nr 2 istniejgce przewody
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=49 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup nr 1 (L=48 m). W
kierunku stupa nr 3 istniejace przewody AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=52 m) nalezy przeniesc¢
na projektowany stup nr 1 (L=51m). Istniejgcy stup przelotowy ZN 10 nr 4 nalezy wymienié¢ na
nowy posadowiony w tym samym miejscu. Projektuje sie stup EPV 10,5/4,3. Istniejacg linie
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=41 m) nalezy zdemontowaé, projektuje sie linie AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x25 w kierunku stupa nr 1 (L=42 m). Istniejgce przytacze przeniesé¢ na projektowany
stup nr 4, istniejacg oprawe przenieé¢ na projektowany stup nr 4. Istniejgcy stup przelotowy ZN
10 nr 5 nalezy wymieni¢ na nowy posadowiony w tym samym miejscu. Projektuje sie stup EPV
10,5/4,3. Istniejaca linie AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=44 m) nalezy zdemontowad, projektuje
sie linie AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 w kierunku stupa nr 1 (L=45 m). Istniejaca linie kablowa
przenies¢ na projektowany stup nr 5, istniejgcg oprawe przenies¢ na projektowany stup nr 5.
Kolizja nr 4 (skrzyzowanie ulicy Parkowej i Podgornej) — istniejgcy stup przelotowy EPV-
10,5/10 nalezy zdemontowa¢ wraz z ustojem. Projektuje sie stup przelotowy E-10,5/10.
Istniejgcq oprawe przeniesé na projektowany stup. W kierunku stupa nr 2 istniejgce przewody

AsXSn 4x70 + AL 2x25 (L=47 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup nr 1 (L=49 m). W
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kierunku stupa nr 3 istniejgce przewody AsXSn 4x70 + AL 2x25 (L=46 m) nalezy przenie$¢ na

projektowany stup nr 1 (L=44 m). W kierunku stupa nr 4 istniejgce przewody AsXSn 4x70 + AL

2x25 (L=31 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup nr 1 (L=29 m). W kierunku stupa nr 5

istniejagce przewody AsXSn 4x70 + AL 2x25 (L=41 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup

nr 1 (L=44 m).

Wszelkie prace nalezy wykonywac scisle trzymajac sie zatgczonych opiséw i rysunkdw, uzgodnien z

gestorami oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy dokonac zgtoszenia prac do gestora sieci Energa

Operator S.A.

3.2. Ochrona od porazen

Bez zmian

3.3. Zestawienie montazowe i demontazowe

Odcinek Demontaz Montaz
o ol < =
X 3 i3 x x = ()
o Nl o s |© E Ylo N N ; m g
- c|l =~ g |8 un|TB N8 € c © 5] o
SS9 5 S|ed|g2egl ¢l s|& |8
= s |z s R o T |2 &3 < 2 %o %l © v Y e
0 < o (V] [ Q |0 <« =] N
al ® 2 < |23 = 2 B HESIETIZS 2|8 g s 8
T | o= © ‘N R~ c o o o c - 72—
- | N Q > [] > o) ™ ~ o v =2 <
N 2 oy Yo K x v Q|NO| 9 |= 3
5 5 Z|a|Ex| & | 5| o883 R|ER 5 |5888
x * o | =2 > 5 | gl el S| 2 | o
S c|l 3 N |8 <|a V|la e el S [D ‘S
- - = Q [ Q.
[ [7) (] ] ° T BT 9 (7] N = °
% e |&2<2% % = |8 |8
< < < y o
Q
szt. | szt. | m szt. | szt. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl m | kpl. | kp. | kpl.
skrzyzowanie
1 (1| ulicy Parkoweji 1 - - 1 1 1 4 - - - 1 - -
Gornolesnej
skrzyzowanie
2 | 2 | ulicy Parkoweji 2 1 85 3 3 3 - - 2 87 3 1 1
Chrzanowskiego
skrzyzowanie
3 | 3 | ulicy Parkoweji - 1 - 1 1 1 - 4 - - 1 - -
Podgodrnej

Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja nalezy rozliczy¢ sie ze Spétka z

materiatdéw pochodzacych z demontazu.
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4,

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkownikdw terenu oraz instytucje uzytkujgce

urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié stuzby PGE Dystrybucja S.A w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkéw odbioru robdt;

c) uzgodnienia tresci nowych tresci opisow stupéw nN 0,4kV

Prace przy zblizeniach do istniejgcych kabli nalezy wykonywac recznie, zachowujgc szczegdlng
ostroznosc.

Po zakonczeniu prac odbudowac¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robdt,
nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu
plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

Z wymienionych wyzej pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi wykonac
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik
pomiaru skorygowany odpowiednim wspotczynnikiem, zaleznym od warunkéw
atmosferycznych.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzer SN i nN eksploatowanych
w PGE Dystrybucja S.A

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami

technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU

TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZAtACZNIKOW DO DOKUMENTACIH, a w razie

niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.
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6. Opis planu zagospodarowania przestrzennego

6.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy napowietrznej linii nn-0,4kV na skrzyzowaniach: ulicy
Parkowej z ulicg Chrzanowskiego, ulicy Parkowej z ulicg Gérnolesng oraz ulicy Parkowej z ulicg
Podgdrng w miejscowosci Milanédwek.

6.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie znajduje sie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacja, sieé
elektroenergetyczna nn 0,4kV, obszar zadrzewiony i zakrzewiony, droga o nawierzchni asfaltowe].
6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito przebudowe istniejgcych stanowisk
stupowych sieci napowietrznej.

Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wad, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych
Srodowiska naturalnego i warunkdéw klimatycznych.

6.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci wyniesie przy zatozeniu zajecia pasa terenu
szerokosci 1 m ok. 100m?2.

6.5. Dane informacyjne o terenie

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow

6.6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

6.7. Informacje o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia oraz stupdw nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wdd, gleby oraz
pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkdw klimatycznych oraz nie
bedzie mie¢ negatywnego wptywu na Srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktdra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw
narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony srodowiska.

6.8. Inne dane

Nie dotyczy

6.9. Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy.
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6.10. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Nowy

Duninéw na ulicy Swierkowej na terenie dziatki nr ew. 4/9 obreb: 0012. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) na podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z pézn. Zm.),

okresla sie obszar oddziatywania inwestycji:

Podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowai: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
el. nr ewid: POM/0217/POOE/09
Jarostaw Kur
SprawdziI: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
el. nr ewid: 78/Gd/02

str. 15



7. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Inwestycja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Adres inwestycji:

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta

Milanowka

Burmistrz Miasta Milanowka
ul. KoSciuszki 45
05-822 Milanowek

Pracownia Projektowa RoadWay
Grzegorz Kowalik

ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

Milandéwek, ul. Parkowa

Stadium: Projekt budowlany, wykonawczy
Opracowat: mgr inz. Radostaw Kaczmarek
Data: sierpien 2016
Dziatka Obreb Jednostka ewidencyjna

30/16, 30/4

7/1,7/2,18/11,18/4,7/3,7/7,7/4,7/6,7/5,30/1, 30/6,

05-07

Milanéwek (140501 1)

1/8,1/13,2/2,1/12,30/1, 29/10, 29/9, 29/11, 11/6, 53/1,
29/6, 206, 29/12, 29/13, 207, 88/8, 29/14, 29/15, 122/6, | (5.13
122/5, 29/4, 29/7, 29/16, 29/8, 29/5, 29/17, 29/2, 29/18

Milandwek (140501 1)
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.nr 120 (wraz
pozZniejszymizmianami) ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg

wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

- demontaz istniejgcych stupdw nN 0,4kV sieci napowietrznej

- wykopanie dotéw pod fundamenty stupdéw

- montaz stupow

- przeniesienie linii napowietrznej nN 0,4 kV

- zasypanie rowOw z ubiciem

- podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
- istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV
- istniejgca sie¢ wodociggdw i kanalizacji
- istniejgca sie¢ gazowa,
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
- droga o nawierzchni asfaltowej

- obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi”

- linia napowietrzna nn-0,4kV

- zblizenia do urzgdzen innych gestoréw

- istniejgce nawierzchnie

- istniejgce drzewa i krzewy

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzgdzenia —,, wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- mozliwo$¢ porazenie przy przytgczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,
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mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli i
przewodéw energetycznych nn - wysokie

mozliwo$é osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

mozliwosé wpadniecie do wykopu - mate,

mozliwosé potracenie przez pojazdy kotowe poruszajgce sie po drodze asfaltowej - mate,

mozliwosé upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupéw oswietleniowych - srednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na
prace;

nalezy zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

nalezy przestrzegac zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

catos¢ prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdlnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robét sporzadzi c plan

organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu
widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U.

Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowat: | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
el. nr ewid: POM/0217/POOE/09

Jarostaw Kur

sprawdzih Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
el. nr ewid: 78/Gd/02
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9. Rysunki

1) Plan sytuacyjny przebudowa kolizji nr 1
2) Plan sytuacyjny przebudowa kolizji nr 2
3) Plan sytuacyjny przebudowa kolizji nr 3
4) Schemat przebudowy kolizji — Kolizja nr 1
5) Schemat przebudowy kolizji — Kolizja nr 2

6) Schemat przebudowy kolizji — Kolizja nr 3

10. Zataczniki

str. 20
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