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1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentaciji
projektowej dla przebudowy ulicy Parkowej i Spacerowej, w miejscowosci Milanowek.

Dokumentacja powstata na zlecenie Pracowni Projektowej "RoadWay" Pana
Grzegorza Kowalika, z siedzibg przy ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa.
Zamawiajgcym jest Urzad Miasta w Milanéwku, z siedzibg w Milanowku,
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu 0o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentaciji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”

. PN-B-04452:2002

.Geotechnika. Badania polowe”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach .
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2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
przydatnosci podioza gruntowego dla projektowanej przebudowy ulicy Parkowej
i Spacerowej w Milandwku.

Diugos¢ ulic wynosi ok. 1500m. Na mapie pogladowej, w zatgczniku nr 1

przedstawiono ogolne potozenie drogi wraz z punktami badawczymi.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badahn zlokalizowany jest w wojewddztwie  mazowieckim,
w powiecie grodziskim, na terenie miasta Milanéwek. Podloze zbudowane jest
z gruntow pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Rowning towicko-Blonska. W sasiedztwie przebudowywanej
drogi dominuje zabudowa jednorodzinna.

Na zlecenie Projektanta, dla trasy, zaplanowano wykonanie wiercen w liczbie
12 sztuk, co ok. 35-200m. Gtéwnie w miejscach, gdzie badane ulice krzyzowaty sie
z innymi. Okreslona gtebokos¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t. Otwory trasowe
zlokalizowane byty w koronie drogi.

W niektorych przypadkach otwory zostaly przegtebione z racji wystepowania
otworéw nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete. Wiercenia byty
wykonywane recznie.

Otwory zostaly wyznaczone za pomocg odbiornika GPS. Rzedne otworéw
przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta, z naniesionymi punktami badawczymi.
Ogodlne potozenie otworow zamieszczono na mapie pogladowej w zatgczniku nr 1,
gdzie pokazano przyktadowe zastosowanie metod GIS w geologii. Wszelkie
ewentualne przesuniecia punktow badawczych zostaly zaznaczone na mapie
dokumentacyjnej. Dokiadng lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na

mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, w zatgczniku nr 2.1-2.

4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu jest ptaska. Od otworu nr 1 do ulicy Mickiewicza
nawierzchnia drogi jest zwirowa a potem nawierzchnia zbudowana jest z trylinki

i kostki. Na drodze zwirowej pojawiajg sie miejscami koleiny lub zagtebienia.
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Teren prac zbudowany jest zarowno z gruntdw niespoistych jak i spoistych.
Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgaco
okreslajgc rodzaj, wilgotno$é, barwe i stan gruntu oraz glebokosci zalegania
poszczegolnych gruntdw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okreslic warunki
wodno-gruntowe.

Grunty nasypowe majq charakter piaszczysty, wyksztalcone sg przewaznie
w formie piaskdw humusowych i drobnych. W ich obrebie miejscami mozna spotkac
domieszki m.in. kamieni. Subiektywnie mozna przyjaé, ze grunty nasypowe sg
przewaznie w stanie sredniozageszczonym. Rodzime grunty niespoiste byty w stanie
sredniozageszczonym. Dla tematu wykonano ok.24 metréw wiercen.

W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowej. Wyniki wykonanych
wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworow, ktére zamieszczono w
zalgczniku nr 4.1-4. Przekroje geotechniczne zostaty pokazane w zatgczniku nr 5. W
zalgczniku nr 3 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

Przy projektowaniu budowy/przebudowy drogi trzeba zwrédci¢é uwage na

warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, o roznej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa | - to gtownie plestocenskie piaski drobne i pylaste, wilgotne, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskéw pylastych.
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warstwa Il - to gtéwnie polodowcowe plejstocenskie piaski drobne, lokalnie srednie,
wilgotne, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla
tej warstwy 1p=0,5. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady giéwnie o charakterze deluwialnym. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to giéwnie glina w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1. =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin.
warstwa 1llb - to gidwnie glina na pograniczu pylu piaszczystego w stanie

twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej

warstwy wynosi I, =0,2. Parametry przyjeto jak dla glin.

Tabela nr

1 przedstawia podziat

gruntow na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych gruntéw.

g o < — = § LICJ>
S ~ —= ) =~ o

2 f'? ﬁ g g . Gest. Wilgotnosé e °§ g;%@ %g?@
s | g & 2 | 2| X | objelosciowap | . aing w, (%) | 8 «© %'5%, %’_5%

"l 8| 8 | (tm3) s | 5 | 83 5<

Z|c| 8 2 |3 g 8 g9 5 &

1REERE * 1 7|88 | 24

2| 2 | g X | ¥E B
1,75 16,0 29,0 | 51200 | 38200

| |Pn 'g; 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
1,6 17,6 26,1 | 46080 | 34380
1,75 16,0 30,0 | 61900 | 46200

Il | Pd 'g; 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
1,6 17,6 27,0 | 55710 | 41580
2,1 21,0 13,0 | 13,0 | 23600 | 16500

la | G '6; cl+ 09 11 09 | 09 | 09 0.9
vl 1,8 23,1 11,7 | 11,7 | 21240 | 14850
2,2 16,0 16,0 | 14,0 | 29400 | 20500

b | G '5; c| * 0,9 1,1 09 | 009 0,9 0,9
vl 1,9 17,6 144 | 12,6 | 26460 | 18450

Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntéw

ul. Wojciechowskiego 40/115
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X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspoiczynnik materiatowy
X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

poszczegoblnych gruntéw.

Tabelka nr 2 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla

Nazwa gruntu Warto $¢ wspétczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"

Tab.2. Wartosci wspoétczynnika filtracji

Tabela nr 3 przedstawia podziat gruntow ze wzgledu na wysadzinowosci.

Wyszczegolnienie . Gru runtow
Lp. ywiaéciqwo SCi Jednostki Niewysadzinowe W qﬁo%i\?ve Wysadzinowe
* Rumosz * Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
* Pospotka » Rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta
 Piasek gruby « Zwir gliniasty zvv_ugz}a _
* Piasek sredni * Pospdika i :+ piaszczysty,
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | gliniasta pylasty
* Zuzel Bardzo wysadzinowe
hierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* |} warwowy
Zawartosc¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnosc¢ bierna Hy, m <10 21,0 >1,0
Wslaznlk plaskowy : > 35 od 15 do 35 <25
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
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6. Whnioski

W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej,
Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegolnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otwordw,
w zalgcznikach 4.1-4,

Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do Kklasy nosnosci G1,
charakteryzujacej sie nastepujgcymi wartosciami wtornego modutu odksztatcenia
(E2) oraz wskaznika zageszczenia (ls):

-dla KR1 oraz KR2 to: E; = 100MPai Is =2 1,00

-dla KR3 oraz KR6 to: E; 2 120MPai I =2 1,03

Droge proponuje sie zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostateczng kategorie dla inwestycji okresli Projektant,

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, na terenie inwestycji przewazajg
proste warunki w podtozu samej drogi,

W przypadku gruntow nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntow mogag by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z pospotki piaszczysto-zwirowej,

Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.1
02-495 Warszawa Profil otworu 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: ul. Parkowa i ul. Spacerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Urzad Miasta Milanéwek
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 99.90 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 2 Rzedna: 100.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 3 Rzedna: 99.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 04.2016




Rysunek wykonano programem "GeoStar"

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.2
02-495 Warszawa Profil otworu 4 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: ul. Parkowa i ul. Spacerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Urzad Miasta Milanéwek
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 101.10 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 5 Rzedna: 101.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 6 Rzedna: 102.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 04.2016




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.3
02-495 Warszawa Profil otworu 7 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: ul. Parkowa i ul. Spacerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Urzad Miasta Milanéwek
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 103.40 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 8 Rzedna: 103.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 9 Rzedna: 102.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 04.2016




02-495 Warszawa

IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 10

Zat.Nr: 4.4

Wiertnica:

Miejscowosé: Milanowek
Gmina: Milanéwek

Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Parkowa i ul. Spacerowa
Inwestor: Urzad Miasta Milanéwek
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:

Rzedna: 101.80 m n.p.m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 11 Rzedna: 101.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Profil otworu: 12 Rzedna: 102.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-03-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 04.2016
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