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Urzad Miasta Milanéwka
UL Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

W zawiazku z pytaniami firmy . do projektu budowlanego budowy ulicy
Diugiej w Milandwku informuje:

Ad. 4, Pytanie: z uwagi na rozbieznosci w projekcie prosimy o jednoznaczne okreslenie
warstw podbudowy dla konstrukeji jezdni, zZjazdéw i chodnika,

Odpowiedz: W projekcie, opisie robot i rysunkach konstrukeyjno-wykonawczych
jednoznacznie stwierdzono, ze podbudowa jezdni i Zjazdow indywidualnych ma by¢
wykonana z kruszywa famanego zageszczanego mechanicznie. Uzupeinigjgco podaje, ze
zalecam stosowanie kruszywa o frakcji 0/31.5mm. Podbudowe chodnikéw nalezy wykonac z
pospoiki.

Ad.5. Pytanie: prosimy o informacje, czy Zmawiajacy dopuszcza stosowanie rur kielichowych
dwusciennych z polipropylenu o sztywnosci obwodowej SN8 i érednicy wewnetrznej 400mm.
Odpowiedz: Tak. Zgodnie z projektem kanaly kanalizacji deszczowej rozsaczajgcej nalezy
wykonaé z rur drenarskich z powierzchnig wewngtrzng i zewnetrzng gtadka, o Srednicy
nominainej DN=400mm wykonaych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) w otulinie z geowtokiny. Z uwagi na Zlokalizowanie
rur kanalizacyjnych pod jezdnia, nalezy zastosowaé rury o sztywnosci obwodowe;]
SN=8KN/m?*

Ad.6. Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie dla drenazu kruszywa famanego 0
frakcji 31,5/63mm

Odpowiedz: Nie. Zgodnie z projektem warstwy filtracyjne nalezy wykonaté ze zwiréw
kwarcowych o ziarnach pozbawionych ostrych krawedzi. Zawarto§¢ frakeji drobnych
(ponizej 2mm) i substancji organicznych powinna byé zminimalizowana w drodze
przesiewania. Granulacja ziaren 8-32mm. :
Ad.7. Pytanie: Z uwagi na rozbieznosci w dokumentacji prosimy o informacje na jakiej
podsypce nalezy ukfada¢ kostke brukowa na drodze: na piaskowej czy cementowo-
piaskowej

Odpowiedz: W projekcie, opisie robét i rysunkach konstrukcyjno-wykonawczych
jednoznacznie stwierdzono, ze kostki betonowe nalezy ukladaé na podsypce piaskowej
(pozbawionej cementu) czego uzasadnieniem jest swoboda infiltracji wéd deszczowych do
gruntu.

Ad.7. Czy zakres przebudowy istniejgcych sieci obejmuje co$ poza 4 studniami

telekomunikacyjnymi opisanymi w projekcie
&

Odpowiedz: Nie.



