
jezdnia

0,00
2%

-0,05-0,05

pobocze

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm

w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

5.00 szer. zgodnie z pl. syt.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

w. odsączajaca z pospółki gr. 10 cm

6% 6%

2,00 0,750,80 - 1,50

pas zielenichodnik

(szerokość zmienna)

pobocze

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

km 0+000,00 - km 0+150,00

0,75

pobocze z kruszywa stab. mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm

pas zieleni

2%

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

kostka betonowa w kolorze grafitowym gr. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

-0,050,00
i

jezdnia zjazd indywidualnu

wg planu sytuacyjnego

-0,03 -0,07
2%

kostka betonowa czerwona gr. 6 cm

w. ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

0
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specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08
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INWESTOR
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ADRES

PROJEKT

Podpis

Podpis

Podpis
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WYKONAWCA

Milanówek, ul. Lipowa

1:500
Skala

05-822 Milanówek
ul. Kościuszki 45

Milanówek
Burmistrz Miasta

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa ul. Lipowej w Milanówku

specjalność drogowa - WPK/0117/PWOD/11
mgr inż. Michał Chudyk

OPRACOWALI
inż. Piotr Borkowski

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

Numer rysunku

Przekroje normalne

mgr inż. Katarzyna Dębicka

3.1



G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
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ro

g
o

w
e
g
o

1:1 1:
1

rów przydrożny

0.40

jezdnia

0,00
2%

-0,05-0,05

pobocze

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm

w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

5.00

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

w. odsączajaca z pospółki gr. 10 cm

6% 6%

2,00 0,750,80 - 1,50

pas zielenichodnik

(szerokość zmienna)

pobocze

km 0+150,00 - km 0+300,00

0,75

pobocze z kruszywa stab. mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm

2% 2%

2,00szer. zgodnie z pl. syt.

chodnik

2%

płyta ażurowa typu MEBA 60x40x8 cm

kostka betonowa czerwona gr. 6 cm

w. ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

1:1 1:
1

rów przydrożny

0.40

jezdnia

0,00
2%

-0,05-0,05

pobocze

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm

w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

5.00

6% 6%

0,75

pobocze

km 0+300,00 - km 0+490,00

0,75

pobocze z kruszywa stab. mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm

2%

2,00szer. zgodnie z pl. syt.

chodnik

2%

płyta ażurowa typu MEBA 60x40x8 cm

w. ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

0
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WYKONAWCA

Milanówek, ul. Lipowa

1:500
Skala

05-822 Milanówek
ul. Kościuszki 45

Milanówek
Burmistrz Miasta

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa ul. Lipowej w Milanówku

specjalność drogowa - WPK/0117/PWOD/11
mgr inż. Michał Chudyk

OPRACOWALI
inż. Piotr Borkowski

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

Numer rysunku

Przekroje normalne

mgr inż. Katarzyna Dębicka

3.2



G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
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ro

g
o

w
e
g
o

1:1 1:
1

rów przydrożny

0.40

jezdnia

0,00
2%

-0,05-0,05

pobocze

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm

w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm

G
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

5.00

6% 6%

0,75

pobocze

km 0+490,00 - km 0+612,26

0,75

pobocze z kruszywa stab. mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm

2%

2,00szer. zgodnie z pl. syt.

chodnik

płyta ażurowa typu MEBA 60x40x8 cm

1:1 1:
10.40

płyta ażurowa typu MEBA 60x40x8 cm

szer. zgodnie z pl. syt.

rów przydrożny

w. ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

0
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Podpis
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WYKONAWCA

Milanówek, ul. Lipowa

1:500
Skala

05-822 Milanówek
ul. Kościuszki 45

Milanówek
Burmistrz Miasta

Projekt Wykonawczy

Rozbudowa ul. Lipowej w Milanówku

specjalność drogowa - WPK/0117/PWOD/11
mgr inż. Michał Chudyk

OPRACOWALI
inż. Piotr Borkowski

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

Pracownia Projektowa "RoadWay" 
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Przekroje normalne

mgr inż. Katarzyna Dębicka

3.2
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