GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/11§  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.1

i s Profil otworu 1 Wiertnica:

Miejscowosé: Milandwek Obiekt: ulica Lipowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Urzad Miasta w Milanowku ]
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Fagung; Se40m Npi
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-08-23
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Profil otworu: 2 Rzedna: 98.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-08-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr Dariusz Luks Data: 09.2016



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO CHHEE2
02-495 Warszawa Profil otworu 3 Wiertnica:
Miejscowosé: Milandwek Obiekt: ulica Lipowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Urzad Miasta w Milandwku Rs s
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa b5 e e
Wojewodztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-08-23
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Profil otworu: 4 Rzedna: 98.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-08-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 09.2016




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 5

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

Miejscowosé: Milandwek
Gmina: Milanowek
Powiat: grodziski

Inwestor:

Obiekt: ulica Lipowa

Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Urzad Miasta w Milanéwku

Rzedna: 98.40 m n.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-08-23
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Profil otworu: 6 Rzedna: 98.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-08-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr Dariusz Luks Data; 09.2016




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 3.4

Profil otworu 7

Wiertnica:

Miejscowosé: Milanowek
Gmina: Milanowek

Obiekt: ulica Lipowa
Inwestor: Urzad Miasta w Milanowku

System wiercenia;

Rzedna: 98.60 m n.p.m

Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 [ Data wiercenia: 2016-08-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr Dariusz Luks Data: 09.2016




