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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres obiektu

Przedmiotem opracowania ulica Lipowa w Milanéwku, w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim

w wojewodztwie mazowieckim.

1.2. Oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego zaktada ustawienie znakow

nowoprojektowanych oraz usuniecie jednego istniejgcego znaku.

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

e wysokos¢ mocowania znakéw: dolna krawedz minimum 2 m od poziomu terenu,

e odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni minimum 0,5 m,

e slupki znakéow barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie

proszkowe) — nie dopuszcza sie malowania farbg stupkow ze stali czarnej,

e znaki powinny by¢ wykonane z folii typu 1,

e  znaki powinny spetnia¢ pozostate wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz

Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych.

Zestawienie oznakowania pionowego:

Nazwa Stan | Wielkos¢ | Szt.
A-5 Prj. Mate 3
A-1la Prj. Mate 16
A-12a Prj. Mate 1
A-16 Prj. Mate 2
B-20 Prj Mate 2
B-33 Pj. | Mate 16
D-1 Prj. Mate 2
D-1 Prj. Mini 2
D-2 Prj. Mate 1
D-6 Prj. Mate 4
D-4a Prj. Mate 1
T-1 Prj. Mate 18
T-6C Prj. Mate 1
T-6a Prj. Mate 2

1.3. Oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie poziome wystepujgce na odcinku objetym opracowaniem pozostanie niezmienione.
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Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi. Wyniesienia oznaczono oznakowaniem

poziomym P-25, zaprojektowano przejscia dla pieszych P-10, a na wlotach podporzadkowanych linie zatrzymania

P-12.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e znaki poziome wykonane w technologii oznakowania grubowarstwowego,

e okres gwarancyjny min. 2 lata),

e oznakowanie odblaskowe — wspotczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300mcd/Ix’m2 w catym

okresie eksploatacji,

e widzialno$¢ w dzieh — wspotczynnik luminacji (stopien jaskrawosci) min. 0,55, szorstkos¢ — min.50

jednostek SRT,

e znaki powinny spetnia¢ pozostate wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego:

Nazwa Stan Pow. mal.
P-10 Projektowane | 20,0
p-12 Projektowane | 2,7
P-14 Projektowane | 3,8
P-25 Projektowane | 14,2
taczna pow. mal. 40,7
SPIS RYSUNKOW:
Nr rysunku Tresé Skala
Orientacja 1:10 000
2. Projekt staftej organizacji ruchu 1:500
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