
PROJEKT 

 

Inwestor: 
 

Jednostka 
projektowa: 

 

 
Adres inwestycji: 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

 
Inwestycja: 

 
Część: 

 
 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

mgr inż. Grzegorz Kowalik 

mgr inż. Rafał Grudniewicz Sprawdzaj

PROJEKT WYKONAWCZY 

Burmistrz Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek 
 
Pracownia Projektowa RoadWay  
Grzegorz Kowalik 
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
 
Milanówek, ul. Fiderkiewicza 

IV, XXV, XXVI 

Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanówku
 
TOM 7 – PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Funkcja Specjalno ść / nr uprawnie ń Data

Projektant Drogowa LUB/0207/POOD/08 04.201

Sprawdzający Drogowa MAZ/0168/POOD/11 04.201

 

672 Warszawa 

Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanówku 

Data Podpis 

.2018  

.2018  



 

 
 

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

 

  

Lp. 
Nr  

tomu 

1 TOM 1 

2 TOM 2 

3 TOM 3 

4 TOM 4 

5 TOM 5 

6 TOM 6 

7 TOM 7 

8 TOM 8  

9 TOM 9 

 
 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik  

 

SPIS ZAWARTOŚCI 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Tytuł tomu 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT DROGOWY 

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT BRAN ŻY ELEKTRYCZNEJ  

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWENTARYZACJA ZIELENI  

PRZEDMIAR ROBÓT 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

2 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  



 

 
 

 

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik

 

 

1. Przedmiar robót – bran

 

Przebudowa ul. Fiderkiewicza w Milanówku

L.p. 
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej elementów rozliczeniowych

1 2 
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko

1.2 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze
przepustów

    Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego

    Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno
bitumicznych

    Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 
35x35x5 cm, uło

    Rozebranie chodników z kostki brukowej, uło
na podsypce 

    Rozebranie kraw
cementowo-

    Rozebranie obrze
cementowo-

    Rozebranie słupków do znaków drogowych

    Zdjęcie tablic 

1.3 D-03.06.01 Regulacja pionowa studni i zaworów

    - zawory wodociagowe lub gazowe

    - studnie kanalizacyjne

    - komory teletechniczne

2 D-04.00.00 PODBUDOWY

2.1 D-04.01.01 Korytko wraz z profilowaniem i zag
podło ża 

    
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z 
profilowaniem i zag
koryta do 10 cm

2.7 D-04.02.01 Warstwa ods ą

    Warstwa odsą

    Warstwa odsą

2.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

    Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa 
łamanego 

    Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych 
bitumicznych

2.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

    Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20

    Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

    Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

    Podbudowa 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

  D-05.03.13a Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo
grysowej SMA 11

    Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo
grysowej SMA 11 gr. 4 cm 

    Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo
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bran ża drogowa  

PRZEDMIAR ROBÓT 
branża drogowa 

Przebudowa ul. Fiderkiewicza w Milanówku  
Wyszczególnienie  Jednostka

elementów rozliczeniowych  Nazwa 

3 4 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x 
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych  km 
Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń i 
przepustów  x 

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego m2 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych m2 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 
35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej m2 

Rozebranie chodników z kostki brukowej, ułożonych 
na podsypce piaskowej m3 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
-piaskowej m 

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce 
-piaskowej m 

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 

ęcie tablic znaków drogowych szt. 

Regulacja pionowa studni i zaworów  x 

zawory wodociagowe lub gazowe szt. 

studnie kanalizacyjne szt. 

komory teletechniczne szt. 

PODBUDOWY x 
Korytko wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem 

x 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość 
koryta do 10 cm 

m2 

Warstwa ods ączająca z pospółki  x 

odsączająca z pospółki gr. 10 cm - zjazdy m2 

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm - chodnik m3 
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych  x 

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa 
m2 

Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych 
bitumicznych m2 

Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  x 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdnia m2 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - parking 

m2 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - zjazdy m2 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - chodnik 

m2 

NAWIERZCHNIE x 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego  x 

ścieralna z mieszanki mastyksowo -
grysowej SMA 11  x 

ścieralna z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 gr. 4 cm - jezdnia 

m2 

ścieralna z mieszanki mastyksowo- m2 

 

3 

Jednostka  

 

Ilość 

5 
x 

0,98 

x 

6200,00 

6200,00 

1716,00 

1188,00 

2125,00 

261,00 

8,00 

9,00 

x 

53,00 

29,00 

27,00 

x 
x 

10308,00 

x 

729,00 

3287,00 

x 

10308,00 

4662,00 

x 

5697,00 

538,00 

729,00 

3287,00 

x 
x 

x 

4662,00 

538,00 
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grysowej SMA 11 gr. 4 cm 

3.2 D-05.03.05b Warstwa wi ążą

    Warstwa wiążą
4 cm - jezdnia

    Warstwa wiążą
4 cm - parking

3.3 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

    Kostka brukowana betonowa szara gr. 8 cm na 
podsypce piask

    
Kostka brukowana betonowa szara gr. 8 cm na 
podsypce piask
wyniesionym

4 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZ
BEZPIECZE

4.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

    
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
cienkowarstwowe

    - linie na skrzyż

    - inne symbole

    
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowe

    - linie na skrzyż

4.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

    Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków 
drogowych 

    
Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ A 
/średnie/ II generacji

    Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ B 
/średnie/ II generacji

    
Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ D 
/średnie/ II generacji

    Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ T 
/średnie/ II generacji

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D -08.01.01 Kraw ężniki betonowe

    
Krawężniki betonowe uliczne (20x30x100 cm) na 
ławie z oporem x betonu C12/15 na podsypce cem.
piask. 1:4 gr. 3 cm

    
Opornik betonowy uliczny (12x25x100 cm) na 
podsypce cem.

5.2 D-08.02.02  Chodniki 

    Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm na 
podsypce cem

    
Obrzeża betonowe (8x30x100 cm) na podsypce 
cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
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grysowej SMA 11 gr. 4 cm - parking 
Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  x 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 

jezdnia m2 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 
parking 

m2 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  x 
Kostka brukowana betonowa szara gr. 8 cm na 
podsypce piask-cement na zjazdach m2 

Kostka brukowana betonowa szara gr. 8 cm na 
podsypce piask-cement na skrzyżowaniu 
wyniesionym 

m2 

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x 

Oznakowanie poziome  x 
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
cienkowarstwowe  x 

linie na skrzyżowaniach i przejścia m2 

inne symbole m2 
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowe  x 

linie na skrzyżowaniach i przejścia m2 

Oznakowanie pionowe  x 
Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków 

 
szt. 

Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ A 
generacji szt. 

Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ B 
rednie/ II generacji 

szt. 

Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ D 
rednie/ II generacji szt. 

Przymocowanie tablic znaków drogowych, typ T 
generacji szt. 

ELEMENTY ULIC x 
ężniki betonowe  x 
ężniki betonowe uliczne (20x30x100 cm) na 

ławie z oporem x betonu C12/15 na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 3 cm 

mb 

Opornik betonowy uliczny (12x25x100 cm) na 
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm mb 

x 
Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm na 
podsypce cem-piask 1:4 gr. 4 cm  

m2 

ża betonowe (8x30x100 cm) na podsypce 
piask. 1:4 gr. 3 cm mb 

 

 

4 

x 

4662,00 

538,00 

x 

729,00 

1035,00 

x 

x 

x 

11,00 

3,00 

x 

167,00 

x 

38,00 

15,00 

22,00 

30,00 

17,00 

x 
x 

2270,00 

410,00 

x 

3287,00 

1120,00 
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2. Kosztorys inwestorki 

 

L.p.  
Wyszczególnienie

elementów 

1 

1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej

1.1 Roboty ziemne - wykopy 

1.2 Układanie przykanalików wpustów deszczowych z rur PCV
SN8 

1.3 Układanie sieci kanalizacyjnej z rur PCV

1.4 Wykonanie studni rewizyjnych z krę
kinetami, z włazami żeliwnymi typu ci

1.5 Wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami 
ze zwieńczeniami typowymi ulicznymi 

1.6 Wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami 
ze zwieńczeniami krawężnikowo-jezdniowymi 

1.7 Wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami 
ze zwieńczeniami krawężnikowymi ż

1.8 Ułożenie zbiorników rozsączających o pojemno
obsypką żwirową 

1.9 Ułożenie zbiorników rozsączających o pojemno
obsypką żwirową 

1.10 Ułożenie zbiorników rozsączających o pojemno
obsypką żwirową 

1.11 Ułożenie zbiorników rozsączających o pojemno
obsypką żwirową 

1.12 Ułożenie zbiorników rozsączających o pojemno
obsypką żwirową 

1.13 Roboty ziemne - zasypki 
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inwestorki – bran ża sanitarna 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

branża sanitarna 

Przebudowa ul. Fiderkiewicza w Milanówku 

Wyszczególnienie  Jednostka

elementów rozliczeniowych Nazwa 

2 3 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej    

m3 

Układanie przykanalików wpustów deszczowych z rur PCV-U DN 200 mm m 

Układanie sieci kanalizacyjnej z rur PCV-U DN 315 mm SN8 m 

Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN 1000 mm z 
eliwnymi typu ciężkiego szt. 

Wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami 
czeniami typowymi ulicznymi żeliwnymi szt. 

Wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami 
jezdniowymi żeliwnymi 

szt. 

Wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami 
ężnikowymi żeliwnymi szt. 

ą ących o pojemności 4,20 m3 wraz z szt. 

ą ących o pojemności 6,94 m3 wraz z szt. 

ą ących o pojemności 7,85 m3 wraz z szt. 

ą ących o pojemności 9,68 m3 wraz z szt. 

ą ących o pojemności 12,42 m3 wraz z 
szt. 

m3 

 

 

5 

Jednostka   
Ilość 

 

4 

  

392,82 

98 

150 

21 

20 

4 

11 

1 

1 

4 

4 

4 

261,9 
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3. Przedmiar – bran
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bran ża elektryczna             
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