
Flow® D400
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW25/15

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• krata i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• dostępne odmiany korpusu: 

- 3/4 kołnierza
- pełny kołnierz

• standardowa wersja nie przystosowana do
bezpośredniego montażu kosza (N)

• krata uchylna - połączenie zawiasowe 
za pomocą sworzni: kąt otwarcia > 105°

• system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel) 
• powierzchnia odpływu wody: 900 cm²
• specjalnie uformowane dno korpusu umożliwjające 

wydajny odpływ wody i zanieczyszczeń
• 10 podpór kraty dla zwiększenia stabilności podparcia
• idealną powierzchnię styku kraty z korpusem 

gwarantuje obróbka skrawaniem
• specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty:

ryfle antypoślizgowe
• wzmocnienie ścian w miejscach montażu zawiasów
• gładka powierzchnia zewnętrzna ścianki wpustu

w miejscu mocowania zawiasu
• zabezpieczenie antykorozyjne

DODATKOWE OPCJE:
• korpus wpustu przystosowany do bezpośredniego

montażu kosza (T)

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• obejma owalna dla koszy D1 lub C3
• lejek uniwersalny
• kosz D1 lub C3
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QUICK BLOCK ZAWIAS
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specjalnie
wzmocniona
konstrukcja 

zawiasu

śruba rygla

wytrzymały
rygiel

lita powierzchnia nośna korpusu  
minimalizująca nacisk na podłoże

głębokość osadzenia kraty
w korpusie ≥ 75 mm

8 punktów podparcia kraty w korpusie
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KLASA NR ARTYKUŁU
WYSOKOŚĆ

( mm )

WYMIARY 
ZEWNĘTRZNE

KORPUSU
( mm ) KOSZ

WERSJA 
WYKONANA

D400 400.60020115 H115 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.80020115 H115 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.60030115 H115 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna

D400 400.80030115 H115 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.60020150 H150 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.80020150 H150 620 x 420 TAK kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.60030150 H150 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna

D400 400.80030150 H150 620 x 420 TAK pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA PRZYSTOSOWANA DO BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU KOSZA:

KLASA NR ARTYKUŁU
WYSOKOŚĆ

( mm )

WYMIARY 
ZEWNĘTRZNE

KORPUSU
( mm ) KOSZ

WERSJA 
WYKONANA

D400 400.50020115 H115 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.70020115 H115 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.50030115 H115 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata uchylna

D400 400.70030115 H115 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.50020150 H150 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400 400.70020150 H150 620 x 420 NIE kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400 400.50030150 H150 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata standard

D400 400.70030150 H150 620 x 420 NIE pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA NIEPRZYSTOSOWANA DO BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU KOSZA:
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