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specjalnie uformowane dno korpusu umozliwjajgce
wydajny odptyw wody i zanieczyszczen

10 podpor kraty dla zwiekszenia stabilnosci podparcia
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gwarantuje obrébka skrawaniem
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QUICK BLOCK ZAWIAS

sruba rygla

wytrzymaty
rygiel

specjalnie
wzmochniona

konstrukcja
zawiasu

lita powierzchnia nosna korpusu
minimalizujgca nacisk na podtoze

gtebokos¢ osadzenia kraty
w korpusie > 75 mm

8 punktow podparcia kraty w korpusie
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WERSJA PRZYSTOSOWANA DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNETRZNE
WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKUEU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
D400 400.680020115 H115 820 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.80020115 H115 820 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.680030115 H115 620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.80030115 H115 B820 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.680020150 H150 620 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.80020150 H150 620 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.60030150 H150 B620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.80030150 H150 620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA NIEPRZYSTOSOWANA DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNETRZNE
WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKUEU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
D400 400.50020115 H115 820 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.70020115 H115 B820 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50030115 H115 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.70030115 H115 B820 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50020150 H150 620 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.70020150 H150 620 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50030150 H150 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata standard
D400 400.70030150 H150 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
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