
WKJ C250

KLASA NR ARTYKUŁU
WYSOKOŚĆ

( mm )

WYMIARY ZEWN. 
KORPUSU

( mm ) KOSZ
WERSJA 
WYKONANA

C250 250.6001.250 H150 620 x 420 TAK krawężnikowo-jezdniowa z pokrywą i kratą uchylną

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW24/15

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość całkowita korpusu: H250
• do zabudowy w krawężniku H150
• pokrywa z kratą uchylną
• powierzchnia odpływu wody 6,6dm2

• konstrukcja przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń

AKCESORIA:
• kosz D1 lub C3

KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWY

EN-GJL
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