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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F6V-W8G-2DH *

Pan WIESLAW ADAM MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0645/13
adres zamieszkania ul. KALINOWA 42, 26-630 WRZOSOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady-Mazewieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

R I wigr inz. Wiestaw Mazurkewicz

gma sudowlane

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe]j Okregowej 1zby InZzynieréw

Budownictwa.
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Radom. 14 marca 1981r
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Nr ewxdencvmyvm’WZDP’"114/81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r —

...............................................................................................................................

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975rw

sprawie samodzielnych funikcii technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

urodzony(a) dnia 27 lutege 1946r w Zawadach . . . ...

nosiada przygotowanie zawodowe do pemienia samodzielne] funkejl ..o
o kierownika budowy i wobst

W SPecalnodal .o cceccnenn budownictwa dregowegs .

1/ de kierewania, nadzerewania i kentrolewania budowy i robdh
5 makresun drdg i letniczych drég startewych eoraz manipula=
cyjnych, ebejmujgcych réwnies typewe przepusty i mesty,

o/ do sperzadzania prejektdw w zakresie jw. oraz kanalizacji
ganitarnych i deszczewych w pasie dregewym.

e

i e o My Wiestaw Mazurkiewicz
v - o / ,‘;, 4 >
(/////% nienia Budowlane
S

nr WR-WZDP-114/81
DN. zam. 11/78. 500 szt. W —25 (9931}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FCX-6DK-MDE *

Pan Zbigniew Ptazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania Spytkowo 78 , 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

kgl 1z Wiestay

v Mazurkiewicz

WPES Y- §

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



B. Projekt budowlany - opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych dokumentéw:
1. Umowa z Zamawiajgcym

Mapa sytuacyjno-wysokoséciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Dokumentacja geotechniczna

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r, poz. 124)

7. Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Tekst jednolity Dz. U. z 4 sierpnia 2017r poz.
1596.

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.
260)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U. z 2014r poz. 1800)

12. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

13. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

o ;s wON

2. Przedmiot opracowania (rodzaj, zakres i sposéb wykonania robét
budowlanych)

2.1. Przedmiot opracowana

Przedmiotem opracowania jest budowa jezdni, chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej
oraz urzadzehn umozliwiajagcych gromadzenie i grawitacyjny transport wod deszczowych i
roztopowych do odbiornika, ktérym jest kolektor rozsgczajgcy. Zadaniem kolektora
rozsaczajgcego jest wywotanie infiltracji wod opadowych do ziemi.

Powyzszy sposob postepowania ze $ciekami deszczowymi wynika z decyzji Inwestora.



W rejonie opracowania nie wystepujg obszary objete programem Natura 2000, obszary w
zarzadzie Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary gérnicze, obszary uzdrowiskowe, obszary
morskie oraz obszary pasa wéd terytorialnych.

W zakresie robét budowlanych znajduje sie: budowa jezdni i chodnika oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej rozsaczajgcej wraz z urzgdzeniami ujmujgcymi wody deszczowe i
roztopowe.

2.2. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje ulicy w ktérej zaplanowano budowe jezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej
rozsgczajgcej przedstawiono narys. nr 1.

Ulica jest zlokalizowana we wschodniej czeéci miasta Milanéwka. Przebiega réwnolegle do
ulicy Stanistawa Moniuszki i prostopadle do ulicy Wojska Polskiego.

Projektowany do rozbudowy odcinek zajmuje dziatki w liniach rozgraniczajacych:
140501_1-Milanéwek , obreb 05-16, dziatki ewidencyjne nr: 56/9, 55/7, 12/5, 55/36, 5/3, 55/5,
714, 55I8, 1313, 1316, 14/3, 55/12, 55/23, 55/24, 55/39, 55/17, 12/3 (12/18, 12/19), 12/4 (12/20,
12/21), 11/1 ( 1114, 11/5), 11/2 (1116, 11/7), 11/3 (11/8, 11/9), 14/1 (14/5, 14/6), 15 ( 16/1,
15/2)

Przed nawiasem podano numer dziatki poddanej podziatowi, w nawiasie podano czcionkg
pogrubiong numer dziatki po podziale wchodzacej w zakres inwestycji, po przecinku podano
numer dziatki pozostajacej przy wiascicielu. Czcionka pogrubiong podano dziatki ktore
obejmuje projektowana inwestycja.

W zakres inwestycji wchodzi réwniez dziatka ewidencyjna nr 278 (140504_5 Grodzisk
Mazowiecki obszar wiejski, obreb 0004 Chrzanéw Duzy)

Dziatke obejmuje inwestycja bez jej podzialu na zasadzie porozumienia pomiedzy
Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego a Burmistrzem Milanéwka. Dziatka pozostaje
wiasno$cig Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

3. Stan istniejacy

Ulica Kochanowskiego jest prostopadta do ulicy Wojska Polskiego i réwnolegta do ulic Ludnej,
Moniuszki i Chopina. Siega do granicy administracyjnej miasta. Droga odcinkowo posiada
nawierzchnie ttuczniowa i z destruktu mineralno-bitumicznego. Bardzo zuzyta. Szerokosé
pasa drogowego okreslona liniami rozgraniczajacymi jest zmienna i wynosi od 7,30m do
9,60m.

Uksztattowanie podiuzne drogi okresélone skrajnymi rzednymi wysoko$ciowymi wykazuje
niewielkie spadki wynoszace $rednio 0,4%.

Nie wystepuja elementy odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowego.

3.1. Warunki gruntowe

Badania geotechniczne gruntéw w granicach lokalizacji projektowej przebudowy drég
przeprowadzito na zlecenie BSiP SKRYBA przedsigbiorstwo ,eMWu” Prace geologiczne,
Maciej Wiodek, ul. Stodowiec 8/54 Warszawa.

Ustalono, ze teren badan jest potozony w potudniowym skraju tzw. tarasu blofiskiego, ktéry
jest poziomem erozyjnym w obrebie Kotliny Warszawskiej, lezacym u stdép wysoczyzny
polodowcowe]. Powierzchnie terenu tworzg tu rézne fragmenty zerodowanej rzezby
polodowcowej, najczesciej pokryte piaskami o roznej genezie, polodowcowymi (z okresu
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zlodowacen $rodkowopolskich), lub powstatymi w okresach pozniejszych, jako osady stozkow
naptywowych; zwietrzelinowe, rzeczne badz eoliczne.

W rejonie ulicy Kochanowskiego znaczng czes¢ powierzchni terenu budujg grunty spoiste —
gliny piaszczyste badz pylaste.

W rejonie projektowanej ulicy Kochanowskiego wykonano 7 otworéw badawczych.

Parametry badanego podtoza przedstawiono w tabeli nr 1
Tabela nr 1. Parametry badanego podtoza.

Nr sondy Gieboko$¢ [m] Struktura
0,0-02 Gleba
1 Piasek drobny z przewarstwieniami
Poziom wody — 2,0m 02-30 piasku pylastego
0,0-0,2 Gleba
2 0,2-1,5 Glina pylasta, twardoplastyczna
] 1,5-1,9 Piasek drobnoziarnisty
Poziom wody - 2,0m 1,9-3,0 Glina pylasta
0,0-0,6 Nasyp ziemny z domieszkg gruzu
2 02-16 Piasek gliniasty twardoplastyczny
. 16-19 Piasek drobnoziarnisty
Saczenia od 1,0m 1,9-3,0 Glina piaszczysta
4 0-0,2 Gleba
02-0,7 Piasek drobnoziarnisty
Saczenia od 2,0m 0,7-3,0 Glina piaszczysta / piasek gliniasty
5 0-02 Gleba
Swobodne zw3lle;|1'mad%o wody — 0,2-3,0 Piasek drobny, $redniozageszczony
6 0-0,2 Gleba
Saczenia od 1,3m 02-22 Glina pylasta - plastyczna
7 0-0,2 Gleba
Saczenia od 1,5m 02-25 Glina pylasta - plastyczna

Na fragmentach ulicy gdzie znajdujg sig piaski (okolice otworu 1 oraz otworu 5) gteboki
poziom wystepowania wéd gruntowych (2,5 — 3,0m) nie bedzie powodowat utrudnien w
budowie systemu kanalizacji deszczowej. Piaski sg $redniozageszczone. Stwierdzono, ze
grunty sg nosne, w stanie na ogét twardoplastycznym, lokalnie na granicy plastyczno$ci.
Gruntéw nieno$nych nie napotkano.

3.2. Warunki wodne.

W otworach 1 i 5 stwierdzono swobodne zwierciadto wody, na gtebokosciach, odpowiednio,

2 m i 3m. W pozostatych otworach, w obrebie gruntéw spoistych obserwowano sgczenia na
réznych poziomach poczynajgc od 1,0m.

W rejonie otworu nr 5 (km=0+250) stwierdzono warstwy piaskéw ponad poziomem wod
gruntowych (do gtebokoséci 3m), co pozwala na zorganizowanie systemu rozsgczenia w ziemi
wod deszczowych na diugosci 50 - 100m.
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Oceniono, ze podioze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Wykonawca badan kierujac sie kryteriami zawartymi w § 4 ust 3 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012rw sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012r, poz. 463)
zaliczyt teren inwestycji do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, w oparciu o wyzej przywotane Rozporzadzenie,
uwzgledniajac charakterystyke terenu badan i podfoza gruntowego, parametry fizyczno-
mechaniczne gruntéw oraz przyjete rozwigzanie konstrukcyjne dla obiektu budowlanego
obejmujacego rozbudowe drogi wg. przediozonej dokumentacji projektant zakwalifikowat
niniejsza inwestycje do | (pierwszej) kategorii geotechniczne;j.

4. Stan projektowany — cze$¢ drogowa

4.1. Zalozone parametry techniczne

Projektuje sie rozbudowe ulicy Kochanowskiego na odcinku od km=0+000 do km=0+350.
Projektowana rozbudowa ulicy ma doprowadzi¢ do osiggnigcia nastepujacych parametréow
drogi publicznej:

- klasa drogi: D (dojazdowa)

- predkos$¢ projektowa: 30km/h

- obcigzenie ruchem: KR 2

- wystepuja rozwigzania projektowe uspokajajgce ruch drogowy

- szeroko$¢ jezdni: 2x2,25m

- szeroko$é pasa drogowego zmienna: od 7,3 do 9,6m

- pochylenie poprzeczne jezdni (od osi jezdni) i= 2%

- nawierzchnia jezdni: z kostek betonowych wibroprasowanych

- szerokos¢ chodnika: 2,0m

- pochylenie poprzeczne chodnika (do osi jezdni) i=2%

- nawierzchnia chodnika: z kostek betonowych wibroprasowanych

- zjazdy indywidualne: nawierzchnia z kostek betonowych w granicach pasa drogowego

- pobocza gruntowe: trawiaste, szeroko$¢ 0,75m do 1,4m.

4.2. Plan zagospodarowania terenu

Procedura ZRID dotyczy odcinka drogi od km=0+000 do km=0+350.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostek brukowych betonowych diugosci okoto 356m i
powierzchni 1600m?, chodnik dla pieszych o powierzchni 700m? oraz urzgdzenia stuzace
ujmowaniu, gromadzeniu i zagospodarowaniu wéd deszczowych i roztopowych.

Usytuowanie oraz parametry geometryczne projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku
planu zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Przekréj normalny drogi przedstawiono na rys nr 4, parametry przekrojow normalnych w
odstepach 50m przedstawiono na rysunku nr 5 za$ profil podtuzny i projektowang niwelete
nawierzchni na rys. nr 3.

Nawierzchnie stanowig kostki betonowe wibroprasowane o grubosci 8cm. Podbudowe jezdni
zaprojektowano z zastosowaniem kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie oraz
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warstwy wzmacniajgcej. Szerokosé jezdni jest stata i wynosi 2x2,25m. Skrzyzowania z

ulicami : Dzierzanowskiego, Norwida, Wojska Polskiego oraz z siggaczem w kierunku grupy

posesiji zlokalizowanych na dzialce 67/7 zaprojektowano z zastosowaniem tukéw kotowych
=6,0m.

4.3. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne

Obliczenia projektowanych konstrukcji ciagéw jezdnych przeprowadzono w oparciu o oceng
no$nosci podioza nawierzchni przedstawiong w tabeli nr 2 opracowanej na podstawie Opinii
Geotechnicznej przeprowadzonej w marcu 2017r przez  przedsigbiorstwo ,eMWu" Prace
geologiczne, Maciej Wiodek, ul. Stodowiec 8/54 Warszawa.

Grupe no$noséci podioza nawierzchni oceniono wg zasad okreslonych w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz kart dokumentacyjnych siedmiu
otworéw badawczych przedstawionych w opinii geotechnicznej dla warunkéw wodnych
uznanych za dobre.

Projektant uznat, ze przestanka do zaliczenia obszaru scharakteryzowanego parametrami
gruntu w otworze badawczym beda parametry najmniej korzystnej warstwy.

Podstawowy wniosek z badan geotechnicznych przewiduje potrzebe wymiany gruntéw na
obszarach objetych kategorig G2 i G3 na niewysadzinowe. Zwazajac jednak, ze w pasie
drogowym przebudowywanych ulic wystepujg liczne elementy uzbrojenia podziemnego,
przyjetym do projektowania rozwigzaniem jest wzmocnienie podioza gruntowego do
wymaganej no$nosci G1.

OBLICZENIA
projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej

Do projektowania konstrukcji _nawierzchni, uwzgledniajgc technologie wykonywania robot
drogowych przyjeto, Ze wzmocnienie podtoza gruntowego do nosnoéci G1 nastgpi na catej
dtugoséci projektowanej ulicy.

Zastosowano nastepujace zatozenia i obliczenia:

1. Zatozenia i dane do obliczeh na obszarach wymagajgcych wzmocnienia gruntu
1.1.  Kategoria ruchu — KR 2
1.2. Predkos$¢ projektowa 30km/godz
1.3.  Warunki gruntowo-wodne
- grunty w podtozu: wystepowanie gruntéw wysadzinowych
- poziom wody gruntowej: ponizej 1,8m
- grupa nosnosci podtoza: przyjeto G3
- gleboko$¢ przemarzania: h, = 1,0m
2. Wzmocnienie podtoza gruntowego do wymaganej nosnosci G1.
Doprowadzenie istniejacego podioza gruntowego G3 do wymaganej grupy nosnosci G1
zaprojektowano w oparciu p. 5.2.1. zat. nr 4 poprzez wykonanie pod konstrukcjg jezdni
i wjazdéw warstwy gruntu stabilizowanego cementem (Rm=22,5Mpa) grubosci 17cm.
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3 Konstrukcja nawierzchni dla jezdni, wjazdéw i zjazdéw wzdtuz ulicy Kochanowskiego
Z warunku nosnosci przyjeto w oparciu o p. 5.3.1. i 5.5 zat. nr 5 (dla KR2) konstrukcje
nawierzchni na podiozu G1 o module sprezystosci E,=100Mpa:

- warstwa $cieralna z kostek betonowych wibroprasowanych o grubosci 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa o grubo$ci 3cm

- podbudowa pomocnicza gérna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 13 cm

- podbudowa pomocnicza dolna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm

- warstwa wzmacniajgca podtoze — grunt nie wysadzinowy stabilizowany cementem
(Rm=2,5Mpa) grubosci 17cm.

tgczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi:

H }qczna, = 563m

Z warunku mrozoodpornoéci podioza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
tabeli w p. 8 zat. nr 4, fgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza
gruntowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Hionstr. = 0,5 hz = 0,5x1,0m = 0,5m
Uwzgledniajac, 2e Higezna > Hionst. Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Roboty ziemne (korytowanie) majg by¢ przeprowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa. Materiat do wykonywania nasypéw, zasypek i podsypek nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem normy PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Nasypy mozna formowa¢ zaréwno z gruntéw spoistych jak i niespoistych.
Konstrukcje obramowan i poszczeg6inych warstw podbudowy i nawierzchni przedstawiono na
rys. nr 6. Parametry poszczegolnych warstw w podziale 50m przedstawiono na rys. nr 5.
Podbudowe zjazdéw do posesji zaprojektowano tak, jak podbudowe jezdni.

Konstrukcje zjazdéw indywidualnych do posesji przedstawiono na rys. nr 8.
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5. Stan projektowany - odwodnienie jezdni i korpusu
drogowego

Catkowita dtugo$é ulicy Kochanowskiego wynosi 1053m. Odcinek od km=0+468 do km=1+053
jest odwadniany zespotem studzien chtonnych i kolektoréw rozsgczajacych zaprojektowanych
w odrebnej dokumentaciji.

Odcinek od km=0+000 do km=0+468 bedzie odwadniany zespotem urzadzen
zaprojektowanych w niniejszej dokumentaciji.

Badania geotechniczne odwadnianej drogi zostaly przeprowadzone przez ,eMWu” Prace
geologiczne Maciej Wiodek i przedstawione w opinii geotechnicznej sporzgdzonej w
listopadzie 2015r. W rejonie otworu nr 5 (km=0+250) stwierdzono warstwy piaskéw ponad
poziomem wéd gruntowych (do gtebokosci 3m), co pozwala na zaprojektowanie systemu
rozsgczenia wod deszczowych do ziemi na odcinku od 50 do 100m.

W czerwcu 2018r przeprowadzono dodatkowe badania geotechniczne ktére wykazaty, ze
korzystne warunki filtracji wystepuja na odcinku km=0+190 do km=0+250, gdzie od gtgbokosci
0,4m do 2,7 = 3,0, tj do gtebokosci ustabilizowanego poziomu wody gruntowej zalega piasek
drobnoziarnisty. Zgodnie z literaturg przedmiotu (Odwodnienie drég, Roman Edel, WKit
Warszawa, 2010r) wspétczynnik filtracji gruntu utworzonego z pisakéw drobnoziarnistych
wynosi 10+ 107

W systemie odwodnienia ww. odcinka drogi zaprojektowano kanalizacie deszczowg
transportujaca grawitacyjnie cieki ujete przez wpusty deszczowe w obszar korzystnej filtracii,
gdzie nastepuje przeptyw wod deszczowych z kolektora rozsaczajgcego zaprojektowanego z
zastosowaniem rury drenarskie odmiany LP (locally perforated — rura cze$ciowo rozsgczajaca)
o érednicy D=500mm do ztoza retencjonujacego z ktérego nastepuje infiltracjia wod
deszczowych do gruntu.

Perforacje sg wykonane na wierzchotku rury symetrycznie w stosunku do pionowej osi rury i
réwnomiernie na obwodzie w przedziale katowym 220°. Gtadka cze$¢ denna rury umozliwi
grawitacyjny sptyw zanieczyszczer mineralnych do osadnikéw oraz okresowe czyszczenie rur
z zastosowaniem urzadzen ci$nieniowych.

Profil podtuzny kanalizacji rozsaczajgcej przedstawiono na rys nr 11. Zastosowano
minimalny spadek podtuzny 0,1% ze wzgledu na konieczno$¢ zmaksymalizowania sgczenia.
Rzedna dna najwyzszego punktu kanalizacji rozsgczajgcej wynosi 101,42m npm. Minimaine
zagtebienie rury drenarskiej (dna) 0,9m.

Konstrukcje wpustu deszczowego oraz taczenia przykanalika z rurg drenarskg przedstawiono
na rys. nr 12. Parametry wysoko$ciowe wylotéw z wpustéw oraz wiotéw przykanalikéw do
studzien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 13.

Uwzgledniajac parametry geometryczne zaprojektowanej drogi oraz praktyczne wzgledy
wykonawcze przyjeto, ze infiltracja wod deszczowych nastapi ze ztoza retencjonujgcego o
szerokosci 4m i dtugosci odcinka o korzystnych warunkach filtracji, tj. 60m.

Budowe ztoza retencjonujgco-infiltrujgcego (filtra gruntowego) przedstawiono rys. nr 14.

5.1. Obliczenie przeplywu miarodajnego ze zlewni do opaski rozsaczajacej
Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi:
- powierzchnia chodnika z kostek betonowych — 940m?

- powierzchnia jezdni z kostek betonowych - 211 0m?
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- powierzchnia zielona — 350m?
- powierzchnia zlewni — 3400m?

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz literaturg przedmiotu
jako miarodajny czas trwania deszczu przyjmuje si¢ opad trwajgcy 15 minut z
prawdopodobienstwem wystgpienia p=20% (jeden raz na 5 lat) na skutek czego do dalszych
obliczen przyjmuje sie natezenie deszczu miarodajnego 131l/s x ha.

Obliczenie przeptywu miarodajnego przeprowadzono wg wzoru:

Q=FxgxexW¥]l/s]
gdzie:
F — powierzchnia catkowita zlewni [ha]
q — natezenie deszczu miarodajnego
¢ — wspotczynnik opdznienia obliczony wg wzoru:
¢ =1/F"=1/0,76=1,32
Y — wspétczynnik szczelnosci zlewni
- dla powierzchni utwardzonych kostkg betonowsg - ¥=0,85
- dla powierzchni zielonych W = 0,15

Usredniony wspotczynnik szczelno$ci wyniesie
Y = 0,85x0,305 + 0,15x0,035 /0,305 +0,035 = 0,78
Natezenie przeptywu miarodajnego wynosi

Q=0,34 x 131 x 0,78 x 1,32 = 45,85 [I/s]
Objeto$é sciekéw deszczowych wywotanych deszczem miarodajnym trwajgcym 15minut

wynosi
V=Qxt=4585x900 = 41,265 m®

Uwzgledniajgc, ze istnieje prawdopodobieristwo wystgpienia deszczu o parametrach
wyzszych niz przyjety do obliczen deszcz miarodajny, dla zapewnienia odpowiedniej
skutecznosci systemu odwadniania drogi przyjeto, ze objeto$¢ Sciekdéw deszczowych
koniecznych do rozsaczenia zostanie wywotana deszczem miarodajnym trwajgcym 30minut.
Zatem objetos¢ $ciekoéw do rozsgczenia wyniesie:

Viax = Q X tmax = 45,85 x 1800 = 82,53m’°

Zdolno$¢ chtonna filtra gruntowego wynosi:
Qf = Fczo X kf
gdzie:
Q; - zdolnos¢ chtonna filtra gruntowego [m¥/s]
Feo — powierzchnia aktywna filtra gruntowego (240m?)
ks — wspdtczynnik filtracji podtoza (10 + 10° m/s)

Q1) =240m? x 10 “m/s = 0,024m’/s
Qiz = 240m? x 10 °m/s = 0,0024m°/s
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Catkowita infiltracja zretencjonowanych wod deszczowych nastapi $rednio w ciggu okoto 1 +
10 godzin.

Skuteczno$¢ systemu odwadniania wymaga, aby wody deszczowe o wyzej okreslonych
parametrach zostaty retencjonowane poza odwadnianymi nawierzchniami na czas petnej
infiltracji. Nastapi to w ztozu retencjonujgcym. Dla odpowiedniej predkosci przeptywu wod
deszczowych i odpowiedniej pojemno$ci wodnej ztoze nalezy wykonaé z otoczakéw o
granulacji 16 + 32mm. Przyjeto za literatura przedmiotu, ze chionno$¢ wodna tak
skonstruowanego ztoza (stosunek objetosci jednostki objetosci ztoza do jednostki objetosci
retencjonowanej wody) wyniesie 1,0m* / 0,2m°. Niezbedna objetosé ztoza wynosi :

Vioza [M%] = Vimax X 1,0m®/ 0,2m° = 82,53 x 5 = 416,65m°

Parametry fizyczne ztoza wynosza: 4,0m x 1,0m x 110m. Lokalizacje ztoza przedstawiono na
rysunku planu zagospodarowania terenu (rys, nr 2) za$ przekrdj wykonawczy na rys. nr 14.

5.2. Plan zagospodarowania terenu.

Lokalizacje oraz rozmieszczenie urzadzen stuzacych do ujmowania wod deszczowych na
odcinku km=0+000 do km=0+350 przedstawiono na rysunku planu zagospodarowania terenu
ulicy Kochanowskiego (rys. nr 2) Zastosowano 10 studzien kanalizacyjnych o $rednicy
zewnetrznej Dz=1200mm oraz 18 wpustdw deszczowych.

Na odcinku od km=0+005 do km=0+090 oraz od km=0+265 do km=0+350 zaprojektowano
kanalizacje deszczowg z rur PEHD DN300 SN8. Kolektor rozsaczajacy z rur perforowanych
LP DN500 SN8 zaprojektowano na odcinku od km=0+090 do km=0+265.

5.3. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne

Ze wzgledu na uwarunkowania przedstawione w pkt 2.1. odwodnienie drogi jest zrealizowane
poprzez infiltracje wod deszczowych do ziemi za posrednictwem kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur drenarskich. Kanalizacja deszczowa na odcinku od km=0+005 do km=0+090
oraz od km=0+265 do km=0+350 wykonana z rur kanalizacyjnych stuzy do transportu
grawitacyjnego wod deszczowych ujetych przez wpusty deszczowe WD 1 do WD 18. Profil
podtuzny odwadnianej drogi przedstawiono na rys. nr 3, za$ profil podtuzny zaprojektowane;
kanalizacji na rys. nr 11.

W niniejszym projekcie zastosowano rury drenarskie odmiany LP (locally perforated) — rura
czesciowo rozsaczajaca. Perforacje sg wykonane na wierzchotku rury symetrycznie w
stosunku do pionowej osi rury i réwnomiernie na obwodzie w przedziale katowym 220°.
Gtadka czeé¢ denna rury umozliwi grawitacyjny sptyw zanieczyszczen mineralnych do
osadnikéw oraz okresowe czyszczenie rur z zastosowaniem urzgdzen ci$nieniowych.

Profil podtuzny kanalizacji rozsaczajgcej przedstawiono na rys nr 11. Zastosowano
minimalny spadek podtuzny 0,1% ze wzgledu na koniecznos¢ zmaksymalizowania sgczenia.
Rzedna dna najwyzszego punktu kanalizacji rozsaczajgcej wynosi 97,94m npm. Minimaine
zagtebienie rury drenarskiej (dna) 1,98m.

Konstrukcje wpustu deszczowego oraz fgczenia przykanalika ze studnig zbiorcza
przedstawiono na rys. nr 12.  Parametry wysoko$ciowe wylotéw z wpustéw oraz wlotow
przykanalikéw do studzien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 13.
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Budowe kolektora rozsgczajacego i ztoza retencjonujgcego (filtra gruntowego) przedstawiono
na rys. nr 14.

Uwaga: Odlegto$¢ w pionie pomiedzy dnem filtra gruntowego wokét rury drenazowej oraz
dnem warstwy filtracyjnej opaski rozsgczajacej a istniejgcg rurg gazowg nie moze by¢
mniejsza niz 0,2m. W kazdym przypadku niedopuszczalnego zblizenia pozostawi¢ grunt
rodzimy.

5.4. Dobor urzadzen

Rury kanalizacyjne rozsgczajgce

Objetoé¢ retencyjna urzadzen odwaniajgcych musi by¢ nie mniejsza niz 82,5m°, zatem
minimalna $rednica rur wyniesie

Dinin = (2Ve/TIL)"2 = 0,34[m]
Uwzgledniajac mozliwg zmienno$¢ wspétczynnikéw filtracji wzdiuz profilu podtuznego
kanalizacji rozsgczajacej (Opinia geotechniczna ,eMWu” , Warunki wodne) przyjeto srednice
rur kanalizacyjnych perforowanych

Dip= 500[mm]

Z uwagi na zlokalizowanie rur kanalizacyjnych pod jezdnig, nalezy zastosowac rury o
sztywnosci obwodowej SN28kN/m*

Osadnik zanieczyszczen mineralnych

Wielko$¢ natezenia deszczu miarodajnego do wymiarowania urzadzen oczyszczajgcych scieki
deszczowe z droég zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002r
powinna by¢ przyjmowana w wartosci co najmniej 15dcm®/s/ha powierzchni szczelnej.
Gwarantuje to oczyszczenie co najmniej 85% objetosci rocznego odptywu $ciekow
zapewniajac redukcje zanieczyszczen w stopniu:

- zawiesina ogéina - do 100mg/dm®

- ekstrakt eterowy — do 15 mg/dm?®

Przeptyw nominalny:
Quom = 15dm®/s/ha x 0,25ha x 0,9 x 0,9 = 3,03dm®%s

Powierzchnia osadnika w planie:
Ap=0XQnomx3,6/qs= 3,0x3,03 x3,6/ 0,15= 4,9m’

Objetos¢ komory czynnej osadnika:
Ve = Apx he, = 4,7 x 0,5 [m? x m] = 2,45m°
Uwzgledniajgc iloéé studzien wyposazonych w osadnik, objetos¢ osadnika kazdej studni

powinna byé nie mniejsza niz 0,25m°.
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Whpust deszczowy

Jako wpusty deszczowe bez osadnika zaprojektowano wpusty o korpusie polietylenowym
zaopatrzone w ruszt zeliwny 300x500mm. Zastosowane przez \WWykonawce wpusty deszczowe
powinny byé zgodne z PN EN 124:2000, otwierane dwustronnie na okoto 110° zaopatrzone w
ramy zeliwne z wielofunkcyjnym zawiasem.

Przykanaliki, tj. odcinki rurociagu faczacego wpusty deszczowe ze studniami przeptywowymi
zaprojektowano o srednicy 160mm.

Sprawdzenie $rednicy przykanalika przeprowadzono przy zatozeniach:

Y, — dla terendw utwardzonych ...........ccccccceeiiiinnnnnns 0,85

A, — dla terendw utwardzonych .............c.ccccoeevrrcecncnn 270[m?]
| — miarodajne natezenie deszczu .............cccocceennee. 300[dcm®/s x ha]
i — spadek projektowanego przykanalika .................. min. 3%

Przeptyw obliczeniowy dla odcinka zlewni lokalnej wynosi:
qe= ¥ x A x | / 10000 [dm*/s] = 0,85x270x300/10000=6,88[dcm’/s]

Wedtug nomogramu do obliczania parametréw hydraulicznych rur kanalizacyjnych z PVC
srednica wewnetrzna rury przy zatozonych parametrach i przy oszacowanej predko$ci
przeptywu wynoszacej 1,4m/s powinna wynosi¢ 100mm.

Uwzgledniajac, ze $rednica rury sprawdzanego przykanalika wynosi 160mm, warunek
droznosci jest. spetniony. Konstrukcje i sposob zabudowy wpustu deszczowego bez osadnika
przedstawiono narys. nr 15.

W lokalizacjach gdzie nie wystepuje zageszczenie istniejgcych elementéw uzbrojenia
podziemnego zastosowano wpusty deszczowe o korpusie z krggéw betonowych. Umozliwia to
wyposazanie wpustéw w osadniki czastek mineralnych o wysokosci 0,5m.

Studnie kanalizacyjne

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przyjeto, Ze Srednica zewnetrzna studzien nie
moze byé wigksza niz 1200mm. Z tego powodu zastosowane studnie kanalizacyjne majg
wewnetrzng $rednice DW=1000mm. Kazda studnia kanalizacyjna jest wyposazona w komorg
osadnikowg o wysokosci 0,5m.

Wykaz studzien kanalizacyjnych oraz ich parametréw przedstawiono w projekcie
wykonawczym.

Warstwy filtracyine wykonaé ze zwiréw kwarcowych o ziarnach pozbawionych ostrych
krawedzi. Zawarto$é frakcji drobnych (ponizej 2mm) i substancji organicznych powinna by¢
zminimalizowana w drodze przesiewania. Granulacja ziaren 8-32mm.
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6. Analiza dotyczaca przyjetej szerokosci pasa drogowego.

Szeroko$¢ pasa drogowego zaprojektowanej rozbudowy ulicy Kochanowskiego w liniach
rozgraniczajacych wynosi:

km=0+050 -7,67m

km=0+100 -7,83m

km=0+200 -7,19m

km=0+300 -6,64m

km=0+350 -7,38m
i jest spowodowana istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
Uwzgledniajgc, ze ulica Kochanowskiego jest projektowana jako droga klasy D (dojazdowa)
przyjeta szeroko$¢ pasa drogowego jest niezgodna z parametrami okreslonymi w §7 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz 124), ktéra zgodnie z przywotanym przepisem powinna wynosi¢ minimum 10,0m.
W zwigzku z powyzszym konieczne jest przeprowadzenie analizy wynikajgcej z §6 ust. 2 ww.
rozporzgdzenia.

1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Rozbudowa ulicy Kochanowskiego przewiduje wykonanie jezdni i chodnika dla pieszych.
Uwzgledniajac postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, szeroko$¢ jezdni powinna wynosic 2x2,5m a chodnika dla
pieszych 2,0m. Rozporzadzenie dopuszcza ograniczenie szerokosci jezdni do 2x2,25m w
przypadku konieczno$ci wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu drogowego.
Ze wzgledu na wystepujgce od km=0+100 ograniczenie szerokosci pasa drogowego
uniemozliwiajgce zaprojektowanie jezdni i chodnika o normatywnych parametrach uznano za
konieczne poszerzenie pasa drogowego przez podziaty czesci dziatek stanowigcych wiasnosci
os6b fizycznych i przejecie nowopowstatych dziatek na stan wtasnosciowy Gminy Milanéwek.
Rozmieszczenie jezdni oraz chodnika rozbudowywanej drogi przedstawiono na rysunku planu
zagospodarowania terenu inwestycji (rys. nr 2) W wyniku przeprowadzonej procedury ZRID
odpowiednie szerokosci pasa drogowego wyniosg:

km=0+050 -7,67m

km=0+100 -7,83m

km=0+138 -11,64m

km=0+150 -9,16m

km=0+200 -7,19m

km=0+250 -7,47m

km=0+300 -7,54m

km=0+350 -7,64m
Rozmieszczenie istniejgcych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej
przedstawiono na rysunku profilu podtuznego ulicy (rys. nr 3).
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Powyzsze uksztattowanie pasa drogowego, wyspy kanalizujgcej, chodnika i jezdni zostato
zaakceptowane przez Wydziat Komunikacji Starostwa Grodziskiego.

Z zaprojektowanego sposobu odwodnienia drogi przedstawionego na rys. nr 11 wynika, ze
wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz infrastruktury technicznej zapewnig sprawne
funkcjonowanie projektowanego obiektu budowlanego.

Istniejgca oraz projektowana infrastruktura techniczna pod wzgledem wzajemnego
rozmieszczenia nie bedzie powodowacé kolizji oraz zaktdécaé funkcjonowania drogi.

2. Sposéb etapowego oraz docelowego odwodnienia drogi

Aktualnie odwodnienie korpusu drogowego odbywajace sie przez rozsgczenie Sciekow
drogowych do gruntu drogi i gruntowych poboczy, nie jest wystarczajgco efektywne.
Zaprojektowane w niniejszej dokumentacji odwodnienie w drodze rozsaczenie Sciekow
deszczowych do gruntu za posrednictwem kanalizacji deszczowej wyposazonej we wpusty
deszczowe, przykanaliki i kolektory transportujace oraz z rur kanalizacyjnych perforowanych
(rur drenazowych) ma charakter rozwigzania docelowego i nie bedzie przebudowywane.

3. Sposoéb wysokosciowego rozwigzania ulicy.

Istniejace uksztattowanie wysoko$ciowe oraz projektowang niwelete nawierzchni przestawiono
na rysunku profilu podtuznego (rys. nr 3). Uksztattowanie ulicy na odcinku km=0+000 do
km=0+300 jest wzglednie ptaskie. Maksymalna réznica rzednych wysokosciowych na tym
odcinku wynosi 0,37m. Poczynajgc od km=0+250 do km=0+650 pochylenie niwelety jest
wieksze i maksymalna réznica rzednych wysokosciowych wynosi 2,11m. Od km=0+650 do
konca drogi uksztattowanie wysokosciowe jest zmienne i maksymalna réznica wysokosci
wynosi 1,35m.

Zaprojektowana niweleta uwzgledniajaca rzedne wysoko$ciowe istniejgcych wjazdéw do
posesji spetnia warunki dotyczace minimalnego oraz maksymalnego pochylenia podtuznego
niwelety. Niweleta zostata dopasowana do istniejgcego terenu w taki sposéb, aby nie
wyplycaé istniejgcych sieci oraz aby zostaty spetnione warunki minimalnego oraz
maksymalnego pochylenia niwelety jezdni.

4. Wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia.

Na obszarze projektowanego pasa drogowego ulicy Kochanowskiego nie wystepuje
wartosciowe zadrzewienie kolidujgce z projektowang droga. Pozostate, kolidujgce drzewa
zostaly zinwentaryzowane i Inwestor uzyskat zgode na ich usuniecie.

Zblizenia krawedzi rozbudowywanej drogi oraz krawedzi wykopéw do istniejgcych drzew
moze spowodowaé negatywne oddziatywania na drzewostan i z tego powodu zastosowano
odpowiednie rozwigzania techniczne chronigce korzenie drzew. Rozwigzania te zostaty
przedstawione w opracqwanju pt. ,Projekt odtworzenia i ochrony zieleni w pasie drogowym
modernizowanej ulicy &ﬁ%’%ﬁff W Milgnowku” i zostaly zaakceptowane przez Referat
Srodowiska Urzedu Miasta Milané j
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5. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne oraz geotechniczne

Badania geotechniczne gruntéw w granicach lokalizacji projektowej przebudowy drog
przeprowadzito na zlecenie BSiP SKRYBA przedsigbiorstwo ,eMWu” Prace geologiczne,
Maciej Wiodek, ul. Stodowiec 8/54 Warszawa.

Ustalono, ze teren badan jest potozony w potudniowym skraju tzw. tarasu btoriskiego, ktory
jest poziomem erozyjnym w obrebie Kotliny Warszawskiej, lezgcym u stop wysoczyzny
polodowcowej. Powierzchnie terenu tworzg tu rézne fragmenty zerodowanej rzezby
polodowcowej, najczesciej pokryte piaskami o réznej genezie, polodowcowymi (z okresu
zlodowacen srodkowopolskich), lub powstatymi w okresach pézniejszych, jako osady stozkéw
naptywowych; zwietrzelinowe, rzeczne badz eoliczne.

W rejonie ulicy Kochanowskiego znaczng cze$¢ powierzchni terenu budujg grunty spoiste —
gliny piaszczyste badz pylaste.

Na fragmentach ulicy gdzie znajdujg sie piaski (okolice km=0+250) gteboki poziom
wystepowania wod gruntowych (2,5 — 3,0m) nie bedzie powodowat utrudnien w budowie
systemu kanalizacji deszczowej. Piaski sg $redniozageszczone. Stwierdzono, ze grunty sg
noéne, w stanie na ogét twardoplastycznym, lokalnie na granicy plastyczno$ci. Gruntow
nieno$nych nie napotkano.

W otworze badawczym nr 5 (250m) stwierdzono swobodne zwierciadto wody, na gtebokosci
3m.

W pozostatych otworach, w obrebie gruntéw spoistych obserwowano saczenia na réznych
poziomach poczynajgc od 1,0m.

W rejonie otworu nr 5 (km=0+250) stwierdzono warstwy piaskéw ponad poziomem wod
gruntowych (do gtebokosci 3m), co pozwala na zorganizowanie systemu rozsgczenia w ziemi
wdd deszczowych na dtugosci 50 - 100m.

Oceniono, ze podioze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Wykonawca badan kierujac sig kryteriami zawartymi w § 4 ust 3 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012rw sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r, poz. 463)
zaliczyt teren inwestycji do | kategorii geotechniczne;.

Na podstawie badar geotechnicznych gruntu, w oparciu o wyzej przywotane Rozporzadzenie,
uwzgledniajac charakterystyke terenu badan i podtoza gruntowego, parametry fizyczno-
mechaniczne gruntéw oraz przyjete rozwigzanie konstrukcyjne dla obiektu budowlanego
obejmujacego rozbudowe drogi wg. przediozonej dokumentacji projektant zakwalifikowat
niniejszg inwestycje do | (pierwszej) kategorii geotechniczne;j.

6. Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, sposoby ochrony
przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza .

W zwigzku z lokalnym charakterem projektowanej drogi, niska klasg techniczng (klasa D) oraz
przewidywanym niewielkim ruchem nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowej ochrony przylegtych
terenow przed nadmiernym hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniami powietrza.

Projektowana ulica jest drogg dojazdowg do istniejgcych posesji. Nie ma charakteru drogi
przelotowej czy tranzytowej, wobec czego generowany ruch samochodowy nie bedzie miat
parametréw ruchu ucigzliwego. Niweleta ulicy zostata zaprojektowana tak, aby zachowac
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plynnoéé jazdy i tym samym ograniczy¢ hatas, wibracje oraz wydzielanie szkodliwych
substancji do powietrza.

Uwzgledniajac  wystepujace  przestanki  zwigzane z  istniejgcym,  wieloletnim
zagospodarowaniem terenu oraz biorgc pod uwage powyzszg analize, zdaniem wykonawcy
niniejszej dokumentaciji przyjete w projekcie szerokoéci pasa drogowego sg odpowiednie dla
istniejgcej i zaprojektowanej infrastruktury drogowej.

7. Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko

7.1. W zakresie zapotrzebowania i jako$ci wody oraz jakos$ci i sposobu
odprowadzania sciekéw

Na etapie budowy woda do celéw technologicznych bedzie dostarczana beczkowozami. Na
etapie uzytkowania obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Scieki bytowe powstajgce w
trakcie prowadzonych robét majg byé odprowadzone do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych.

Wody deszczowe i roztopowe bedg ujmowane przez wpusty deszczowe i przykanalikami
transportowane do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramach mniejszej dokumentacji

7.2. W zakresie emisji zanieczyszczen gazowych

Ze wzgledu na fakt, ze rozbudowa obiektéw dotyczy istniejgcych ciggéw jezdnych i Zjazdow
przebiegajgcych pomigdzy zamieszkatymi posesjami, natgzenie ruchu drogowego nie ulegnie
zmianie, zatem z tytutu zrealizowanego przedsiewziecia emisja zanieczyszczen gazowych w
postaci spalin generowanych przez érodki transportu nie ulegnie zmianie.

7.3. W zakresie rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow

Na etapie budowy materiaty z rozbiérek, wycinki drzew oraz odpady powstajace w trakcie
budowy maja byé¢ segregowane a nastgpnie przewozone na place skiadowe lub powtdrnie

wykorzystane.

W trakcie uzytkowania ruch samochodowy na przebudowanych drogach spowoduje
powstawanie zanieczyszczen ropopochodnych i zawiesiny ogéinej w sciekach opadowych. Z
odpadami tymi gromadzonymi w osadnikach studzien kanalizacyjnych nalezy postepowac
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

7.4. W zakresie emisji hatasu, wibracji i promieniowania

Na etapie budowy wystapi emisja hatasu i wibracji wywotanych pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.
W trakcie uzytkowania drég podstawowymi czynnikami determinujacymi powstawanie
nadmiernego hatasu drogowego sa:

- predkos$¢ pojazdu

- zly stan techniczny pojazdu

24



- brak ptynnosci ruchu pojazdéw

- zty stan techniczny nawierzchni drogi

- nieodpowiednia struktura nawierzchni drogi
W przedmiotowym przypadku, z uwagi na zasadniczg poprawe stanu technicznego drég
nalezy wnosié, ze zrealizowanie przedsiewzigcia przyczyni si¢ do obnizenia emisji hatasu i
wibragciji.

7.5. W zakresie wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja wymaga usuniecia drzew kolidujgcych z projektowanym pasem
drogowym. Wykonano inwentaryzacje drzew koniecznych do usunigcia.

7.6. Oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze, przestrzen rolnicza i
zabytki

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgody na realizacje inwestycji, a zatem nie wystgpuje potrzeba
przeprowadzenia procedury oddziatywania na $rodowisko realizowanego przedsigwzigcia.

Dziatki na ktérych jest projektowana droga nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz teren na

ktorym zlokalizowano droge nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Powyzsze okreslono na podstawie, ze zakres rzeczowy — dtugo$¢ drogi — nie przekracza
normatywu okreélonego w §1.1.60 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 z 2010r poz. 1397).

7.7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy obiektu bedacego budowlg drogowa.

7.8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety opracowaniem

7.9. Oddziatlywanie transgraniczne

Inwestycja nie oddziatuje tansgranicznie

8. Warunki uzytkowania obiektu

8.1. Zapewnienie warunkéw swobodnego uzytkowania obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

W celu zapewnienia swobodnego uzytkowania obiektu drogowego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sig na wozkach inwalidzkich, zastosowano
rozwigzania eliminujgce niedopuszczalne réznice wysokosciowe poszczegolnych powierzchni.
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W szczegolnosci:
- réznica wysoko$ci pomiedzy trawiastym poboczem a powierzchnig jezdni wynosi 0,00m
- réznica wysoko$ci pomiedzy powierzchnig jezdni a powierzchnig zjazdu indywidualnego
ustalona tukowym kraweznikiem najazdowym wynosi 0,05m.
Zasady te przedstawiono na przekroju normalnym drogi (rys. nr 4) oraz rysunku
konstrukcyjnym wjazdu indywidualnego (rys. nr 8).

8.2. Trojkaty widoczno$ci i analiza przejezdno$ci pojazdéw
wielkogabarytowych

Przeprowadzono analize przejezdnosci projektowanej drogi, w szczegblnosci w obrebie
szykany spowalniajgcej (wyspy kanalizujgcej ruch drogowy). Jako rodzaj pojazdu
referencyjnego przyjeto samochody komunalne typu $mieciarka.

Przeprowadzono przeglad typowych samochodéw opierajgc si¢ na modelach marki Volvo
uzytkowanych przez Eko-Hetman Sp. z o.0., firmy prowadzacej odbiér odpadéw komunalnych
na terenie miasta Milanéwka.

Podstawowe parametry uzytkowe reprezentatywnych modeli przedstawiono w ponizszym
zestawieniu.

Model Pojemnos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ llos¢ osi Rozstaw osi
[m? [mm] [mm] [szt] [max mm]

NTM-K 4-16 2040-2350 4100-5600 2 3024
KGLS 10-15 2550 5020-6280 2 3390
KGSH 14-19 2550 6070-7240 2 3910
KG 12-19 2550 5210-6610 2 3570
KGBH 12-19 2430 6070-7240 2 3910
KGH 18-24 2550 6360-7195 3 4320

Z powyzszego zestawienia wynika w szczegdlnosci, ze najwieksze szerokosci samochodow
komunalnych ($mieciarek) nie przekraczajg 2550mm.

Z analizy wynika, ze dla wszystkich typéw pojazdéw referencyjnych przejezdnos¢ na fuku
pasa jezdnego jest odpowiednia.

Tréjkaty widocznosci na skrzyzowaniu ul Kochanowskiego z ulicg zajmujgcej dziatke nr 278
we wsi Chrzanéw Duzy zostaly zaprojektowane zgodnie z § 8 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r tj. z zastosowaniem $cie¢ naroznych
umozliwia widocznoéé okreslong tréjkgtami widocznosci, co przedstawiono na rys. nr-17.

9. Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji)

Stwierdza sie, ze projektowana do wybudowania kanalizacja deszczowa ma obszar
oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatek na ktorych zostata zaprojektowana.
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
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1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca
1994r (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 260)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, §77, §113 ust. 5i 7 (Dz. U. nr 43, poz. 430)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z
2015r poz. 460)

10. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Szczegobtowe zestawienie robét do wykonania oraz wykaz zastosowanych materiatow
przedstawiono kartach przedmiarowych w projekcie wykonawczym oraz w ponizszej tabeli nr
3

Podstawowy zakres rzeczowy przedsigwzigcia wynosi:
- nawierzchnia jezdni — 1600m?
- nawierzchnia chodnika — 700m?
- kanalizacja deszczowa rozsgczajgca: 164m
- kanalizacja deszczowa transportujgca 181m
- studnie kanalizacyjne: 10szt A /
- wpusty deszczowe: 18szt fr / /c/
- przykanaliki: 6m. /
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C. Informacja BIOZ

1. Cel zamierzenia inwestycyjnego

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa ulicy = Kochanowskiego polegajgca na
wykonaniu jezdni, chodnika, kolektora odwadniajacego rozsgczajacego wzdtuz ulicy, wpustow
deszczowych oraz przykanalikdw.

2. Zakres roboét

Roboty wstepne.
Usunaé kolidujgce z ciggami drogowymi drzewa i zakrzaczenie oraz wywiezC.
Wykona¢ pomiary i wytyczenie.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow liniowych waskoprzestrzennych pod
kanaty oraz wykopow punktowych pod studnie kanalizacyjne.

Wykonanie urzgdzen odwadniajgcych.
Bedg nimi kanaty rurowe i wpusty deszczowe potgczone przykanalikami z kolektorami
deszczowymi.

Wykonanie podbudowy i hawierzchni.

Roboty wykornczeniowe.
Roboty wykonczeniowe bedg polegaty na wykonaniu robét porzadkowych.

3. Kolejnos¢ realizacji robot

W pierwszej kolejnosci majg by¢ wykonane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w
szczegolnosci usuniecie kolidujgcych drzew, zakrzaczen i wierzchniej warstwy gruntu.
Kolejnos¢é wykonywania robét budowlanych, to

1. Wykonanie wykopow

2. Wykonanie studzien kanalizacyjnych i przykanalikow

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni

4. Wykonanie robét wykonczeniowych i zabezpieczajgcych

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane roboty beda sie odbywaé¢ w ramach stosunkowo ograniczonego pasa
drogowego, w sgsiedztwie innych obiektéow mieszkalnych, wzdtuz istniejacych
ogrodzen.

5. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem
projektowym, ujmuja szereg prac, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :

e Wycinka zakrzaczen i usuwanie karpin

e roboty ziemne

e montaz studzien kanalizacyjnych w gtebokich wykopach jamistych

e budowa przykanalika w gtebokich wykopach liniowych
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e zaladunek i transport materiatbw do wbudowania oraz pochodzgcych z
wykopéw

6. Zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji planowanych robét ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z mapa
zagospodarowania terenu, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na urzadzenie
podziemne. W przypadku ujawnienia watpliwosci nalezy wykonaé reczne odkrywki.
Jezeli zostang ujawnione kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, wystepujace elementy
kolidujgce nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wiasciciela
uzbrojenia.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robét ziemnych  jakichkolwiek
urzadzen podziemnych nie ujetych w dokumentacji  technicznej, prace nalezy
przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatdw lub innych niezidentyfikowa-

nych obiektéw militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwiocznie przerwa¢ roboty,
ewakuowa¢ ludzi, zabezpieczy¢é tereni powiadomi¢ wiasciwe stuzby.

Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢
bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do  zabezpieczenia
wykopdw winny posiadaé jakos¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast
same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

W czasie roztadunku materiatéw budowlanych /pospétka, ptyty, rury/ nalezy liczy¢ sie z
zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim
jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé atestowane i
sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatéw powinna
znajdowac¢ si¢ poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

Transport, zatadunek i wytadunek materiatéw :
Operacja ta jest niebezpieczna i wymaga zachowania czujno$ci i ograniczonego
zaufania do poruszajgcych sie pojazdow. Prowadzac te prace nalezy liczy¢ sie
przede wszystkim z nastepujgcymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochod oséb w przypadku nagtego wtargniecia oséb na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajgcego sie pojazdu i w konsekwencji jego zarzuceniem
W pracujgce na poboczu osoby.
Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy :
- wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie
zdazy¢ wyhamowacd;
- nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
- obserwowa¢ ruch pojazdéw na drodze i reagowaé na jego niekontrolowane
manewry.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy

30



posiadajgcy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe.
Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien
sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowa¢ informacje z zakresu :

- kolejnosci wykonywanych prac,

- wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub

zycia pracownika,

- rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
Informacje te winien przekazaé pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz
nadzorujacy te prace.

Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych $rodkéw organizacyjnych majgcy bezposredni wptyw na
bezpieczenstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad
wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza.

Do przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkéw przy pracy mozemy zaliczy¢ :

- niewtasciwg organizacje pracy, a w tym :
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
- nieprawidtowe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomos$ci postugiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez
aktualnych badan lekarskich,
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,
- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen stanowiska pracy,
- nieodpowiednie dojscia i przej$cia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

.

Niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym :

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,

- niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niewtasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego
konserwac;ji lub napraw;

. Niewtasciwa budowa czynnika materialnego, w tym :

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych,
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- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych btedy w

obliczeniach teoretycznych;
3. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym :

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. Wady materiatowe czynnika materialnego :

- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami i
higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawnos$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne
zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikéw zabezpieczajgce ich przed
wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan terenu w ktérym wykonywana jest praca
oraz jako$¢ wyposazenia technicznego.

Powyzsze czynno$ci nalezy wykonaé na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac
wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu :

- zapewnienie wiasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy, zabezpieczajgc pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do  niezwiocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $Srodki ochrony
indywidualnej  oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm

przydziatu  $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, czy
konczyn.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach /
postugiwania sie tymi srodkami. a4
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D. Czes¢ graficzna

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia

nr 2. Projekt zagospodarowania terenu ulicy Kochanowskiego
nr 3. Profil podtuzny ulicy Kochanowskiego. Niweleta

nr 4. Przekrdj normalny

nr 5. Parametry wysokosciowe przekroju normainego co 50m
nr 6. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

nr 7. Konstrukcja progu zwalniajgcego

nr 8. Konstrukcja zjazdu do posesji

nr 9. Parametry wymiarowe zjazdéw

nr 11. Profil podiuzny projektowanej kanalizacji deszczowej
nr 12. Konstrukcja wpustu i przykanalika

nr 13. Parametry konstrukcyjno-wysokosciowe przykanalikow
nr 14. Konstrukcja rurociggu retencyjno-rozsgczajgcego

nr 15. Konstrukcja wpustu deszczowego o korpusie polietylenowym
nr 16. Organizacja ruchu drogowego

nr 17. Trojkaty widocznosci
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A JA:L
B i=2%
]
L
Studnia kanalizacy] A B C D E L
:’,,p'f,':t de’;if:,%na [mnpm] [mnpm] [mnpm] [mnpm] [mnpm] [m]

SR10 - WD19 100,93 100,20 100,98 100,12 98,07 4,0

SR10 - WD20 100,93 100,20 100,98 100,18 98,07 1,0

SR11-WD21 101,23 100,50 101,28 100,44 98,18 3,0

SR11 - WD22 101,23 100,50 101,28 100,48 98,18 1,0

SR12 -WD23 101,42 100,69 101,47 100,63 98,27 3,0

SR12 - WD24 101,42 100,69 101,47 100,67 98,27 1,0
P Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanowku. [Numer Tysunkl 16 /5%)
Przedsigwzigcie Podziatka -

st Burmistrz Miasta Milanowka
A— L Milanéwek, ulica Kochanowskiego
; Parametry wysokosciowe posadwienia
aza - P4

projeku wpustoéw i przykanalikow .
projekiowst | Wiestaw Mazuridewicz upr. nt WR-WZDP-114/81}y 0/ /7| o/ /120,
Sprawdzit Zbigniew Plazewski upr. nr WAM/0029/POOD/11| & A2 Sipd-




A ___ré
B a—!‘ 1=2% Studnia zbiorcza/chtonna
L
E
Studnia kanalizacyjna A B c D E L
wpust deszczowy [mnpm] [mnpm] [mnpm] [mnpm] [mnpm] [m]
d4.2 - WD25 101,61 100,92 101,61 100,88 | . 99,90 2,0
d4.2 - WD26 101,61 100,92 101,61 100,87 99.90 25
| 43-wp27 101,97 101,24 101,97 101,23 99,95 0,5
d4.3- WD28 101,97 101,24 101,97 101,18 99,95 3,0
d4.4 - WD29 102,12 101,39 102,12 101,38 100,18 0,5
d4.4 - WD30 102,12 101,39 102,12 101,30 100,18 45
d5 -WD31 102,13 101,40 102,13 101,39 99,18 0,5
[ a5 -wp32 102,13 101,40 102,13 101,32 99,18 4,0
d5.1 - WD33 102,07 101,34 102,07 101,33 99,12 05
d5.1 - WD34 102,07 101,34 102,07 101,26 99,12 40
d5.2 - WD35 102,24 101,51 102,26 101,43 99,46 1,5
d5.2 - WD36 102,24 101,51 102,26 101,42 99,46 45
d5.3 - WD37 101,77 101,04 101,78 101,03 98,79 0,5
d5.3 - WD38 101,77 101,04 101,78 100,98 98,79 3,0
d5.8 - WD39 101,50 100,77 101,52 100,70 98,55 35
d5.8 - WD40 101,50 100,77 101,52 100,73 98,55 2,0
d5.9 - WD41 101,43 100,70 101,45 100,69 98,48 0,5
d5.9 - WD42 101,43 100,70 101,45 100,64 98,48 3,0
d5.10 - WD43 101,39 100,66 101,40 100,65 98,44 0,5
d5.10 - WD44 101,39 100,66 101,40 100,61 98,48 25
d5.11 - WD45 101,38 100,65 101,38 100,64 08,43 05
d5.11 - WD46 101,38 100,65 101,38 100,57 98,43 4,0
d5.12 - WD47 102,32 101,59 102,37 101,58 99,37 0,5
d5.12 - WD48 102,32 101,59 102,37 101,51 99,37 4,0
d5.14 - WD49 102,38 101,65 102,38 101,64 100,44 05
d5.14 - WD50 102,38 101,65 102,38 101,53 100,44 6,0
d5.15 - WD51 102,05 101,32 102,05 101,31 100,41 0,5
d5.15 - WD52 102,05 101,32 102,05 101,22 100,41 5,0
d5.16- WD53 102,78 102,05 102,78 - 102,04 100,37 0,5
d5.16 - WD54 100,78 102,05 100,78 102,04 100,37 5,0
d5.17 - WD55 102,67 101,94 102,67 101,93 100,94 0,5
d5.17 - WD56 102,67 101,94 102,67 101,84 100,94 50
FRonmmca Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanéwku. Nmer rysnir /] N
Przedsigwzigcie Podzishka -
inwestor Burmistrz Miasta Milanéwka

Milanéwek, ulica Kochanowskiego

e Parametry wysoko$ciowe posadwienia wpustow
projekty i przykanalikow dla dok. ARCADIS Sp. z 00
Projektowat | Wiestaw Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81p 0. .y7| [ 2
Sprawdzit Zbigniew Plazewski upr. nr WAM/0029/POOD/11| - % & /),"%{
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Kochanowskiego
‘.;..ﬁ’:.*'.-:;"" ‘S
YA

Pole widoczno$

“m.ov 7

VBaNES Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milandwku, |Namerysunks 17
Przedsigwzigcie Podziatka 1: 500
Inwestor Burmistrz Miasta Milanéwka
Lokalizacja Milanéwek, ulica Kochanowskiego.
- Trojkaty widocznosci na skrzyzowaniu ul. Kochanowskiego
aza . - r .
projektu z ul. ulicg we wsi Chrzanéw Duzy -
Projektowal | Wiestaw Mazurkiewicz |uprawn: WR-WZDP-1148WZLALYA o /7144
v

57



E. Uzgodnienia

52



g Grodzisk Mazowiecki, dnia 13 sierpnia 2018 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 75553 27

7DG.7230.3.34.2018

URZAD MIASTA MILANOWKA

Ul. Kosciuszki 45
05 — 822 Milanowek

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku poz. 2222 z p6ézn.zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.08.2018r (data wptywu) uzgadniam projekt budowlany pn.: ,,Projekt
budowlany Rozbudowy ulicy Kochanowskiego w Milanéwku ” w zakresie gminnej dziatki
drogowej nr ew. 278 obrgb 0004 Chrzanéw Duzy w gminie Grodzisk Mazowiecki.

of P ELER R ¥
inz. We i
I /5? GZ/U:;A’IEWICZ

awiienia Budow
Sprawg prowadzi: upldaf‘.ﬂﬁéwgﬁwﬂéﬂg?e
Agnieszka Kowarska nr WR-WZDp-114/81
[nspektor nadzoru

Tel 22 463 46 42
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.492.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 22010 r. poz 1287 z pdzn. zm.)

Narade koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-11-08
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: kanalizaqcja deszczowa

Lokalizacja obiektu:
omina MILANOWEK, obreb nr 16 - 05-16, ul. Kochanowskiego

Whioskodawca: SKRYBA Biuro Studiéw i Programoéw. Wieslaw Mazurkiewicz
26-630 JedInia-Letnisko, Kalinowa 42
Data wptywu wniosku: 2017-11-07

Inwestor: Urzgd Miasta Milanowka
05-822 MILANOWEX, Ko$ciuszki 45

Projektant: Wieslaw Mazurkiewicz

2

FE SR LS AR ' mar ing. Wieslaw Muzoikicue
CXER L ANARE . / réwniem.a Budowiane
Hs——— - — "ty WR-WZDP-114/81



' Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2017-11-08

PODGIK.6630.492.2017

Lp Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca Uwagi
podpis )
1| Przewodniczgcy ZUD Piotr Zielinski
2| Wydzial Komunikacji Kamil Olton sppannad projeld organwama mch

5 czas hudowy | zatwierdZ iz v
wydziale Kormunikach aiﬁmrs*\ﬁi‘%

Doizty Grovziekiegd,

3| Zakiad Gazowniczy

1

s~ 1 W miejscach skrzyzowan
7 siecig gazowa
wykopy wykonywac recznie
pod nadzorem R.G.

4| Telekomunikacja Polska

Tomasz Syperek

pBad WA Sie 7

5! Rejon Energetyczny Pruszkow

Stawomir Syta /
g/

6| Urzad Miasta Milanowek

Zbigniemg*’B{rzeziri;ki

O Mt

7| Wydzial Ochrony Srodowiska

Paulina Batory

-3
Wroe

W zasiegu koron drzew VWYKOD
*'ykonmva‘, recznie br/ uszkadzaniz

D

8| Wydziat Architektury

Lita Jakubiec

D b

9! Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzgdzen Wodnych
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Grodzisk Mazowiecki, . J/).06.2017 .

WOS.6341.58.2017
Decyzja nr"" /17

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.23) oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art. 37 pkt 1, art.45
ust.l,art.122 ust. 1 pkt 1 i3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3, 51 7, art. 128 ust. 1, art.
131 ust. 112, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1121.), w zwigzku z wnioskiem Pana Wiestawa Mazurkiewicza, Wrzoséw, ul. Kalinowa 42, 26-630
Jedlnia - Letnisko, dziatajacego z pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanéwek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie' urzagdzen wodnych, studni chtonnych, opasek rozsaczajgcych oraz rurociggdw
. rozsaczajgcych,
2) szczeg6lne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wéd deszczowych,
w ulicach Kochanowskiego, Pieknej, Granicznej, SOSHOWCJ i D}uglej w m. Milan6wek,
w zwiagzku z przebudows w/w ulic. o 3 mgf inz.

$L R /kﬁpra dowlane
udzielam : o o3 Banzwy /  WYR P-114/81

Burmistrzowi Miasta Milanéwka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) wykonanie  urzadzen wodnych, studni chlonnych, opasek rozsgczajacych oraz
rurociggéw rozsaczajgcych w ulicach:

Kochanowskiego
- na odcinku SR5 — SR10 rurociag perforowany retencyjno-rozsaczajacy DN500 o diugosci
L=74m
- na odcinku D4.2. — D4.4 rurocigg perforowany retencyjno-rozsaczajacy DN4060 o diugosci
L=175m
- na odcinku D5.14. — D5.17 rurociagg perforowany retencyjno-rozsaczajacy DN500 o dtugosci
L=105m
- wyloty do rurociagdw retencyjno-rozsaczajacych i studnie chlonne wg. ponizszego zestawienia
Lp Urzadzenie Oznaczenie Parametr Wielkos¢ Wspotrzedne geograficzne
wodne [mm]
1 Wylot SRS Srednica DN400 N:52°07°38,99” E:20°38°22,21”
2 Wylot SRé6 Srednica DN400 N:52°07°38,96” E:20°38°23,44”
3 Wylot SR7 Srednica DN400 N:52°07°38,09” E:20°38°25,50”
4 Wylot SR7a Srednica DN400 N:52°07°39,02” E:20°38°25,51”
5 Wylot SR8 Srednica DN400 N:52°07°38,96” E:20°38°27,77”
6 Wylot SR9 Srednica DN400 N:52°07°38,92” E:20°38°29,46”
7 Wylot SR10 Srednica DN400 N:52°07°38,37” E:20°38°31,21”
8 Wylot D4.2 Srednica DNS500 N:52°07°38,75” E:20°38°36,96”
9 Wylot D4.3 Srednica DNS500 N:52°07°38,64” E:20°38°39,43”
10 Wylot D4.4 Srednica DNS500 N:52°07°38,60” E:20°38°41,05”
11 Studnia cht. D5 Srednica DN1000 N:52°07°38,54” E:20°38°42,38”
12 Studnia chi. D5.1 Srednica DN1000 N:52°07°38,51” E:20°38°43,90”
13 Studnia chi. D5.2 Srednica DN600 N:52°07°38,31” E:20°38°47,66”
14 | Studnia chl, D5.3 Srednica DN600 N:52°07°38,24” E:20°38°48,96”
15 | Studnia cht. D5.8 Srednica DN600 N:52°07°38,24” E:20°38°50,21”
16 Studnia cht. D5.9 Srednica DN600 N:52°07°38,17” E:20°38°51,66”
17 | Studnia chi. D5.10 Srednica DN600 N:52°07°38,13” E:20°38°52,93”
18 Studnia chi. D5.11 Srednica DN600 N:52°07°38,12” E:20°38°54,25>
19 | Studnia cht. D5.12 Srednica DN1000 N:52°07°38,05” E:20°38°56,42”
| 20 Wylot D5.14 Srednica DN500 N:52°07°38,04” E:20°38°00,91”

S



1 21 Wylot D5.15 Srednica DN500 N:52°07°37,98” E:20°39°02,72”
22 Wylot D5.16 Srednica DNS00 N:52°07°39,93” E:20°39°04,99”
23 Wylot D5.17 Srednica DNS500 N:52°07°37,91” E:20°39°06,94”

Pieknej
- na odcinku od km=0+000 do km=0+341 opaske rozsaczajaca o powierzchni rozsgczania nie
mniejszej niz 256m? o parametrach okre$lonych w ponizszym zestawieniu

—

Lp Urzdzenie Oznaczenie | Parametr | Wielko$é Wspotrzedne geograficzne
wodne
1 Opaska Powierzch-
rozsaczajaca Pl nia [m?] 37,5 N:52°07°15,32” E:20°41°07,25”
2 Opaska Powierzch-
rozsaczajaca P2 nia [m?] 21,0 N:52°07°14,97” E:20°41°08,65”
3 Opaska Powierzch-
rozsaczajgca P3 nia [m?] 16,5 N:52°07°14,66> E:20°41°09,77”
4 Opaska Powierzch-
rozsaczajaca P4 nia [m?] 17,2 N:52°07°14,41” E:20°41°10,66”
5 Opaska Powierzch-
‘ rozsaczajaca P5 nia [m?] 24,0 N:52°07°14,03” E:20°41°12,01”
6 Opaska Powierzch-
rozsaczajgca P6 nia [m?] 37,5 N:52°07°13,47” E:20°41°14,02”
7 Opaska Powierzch-
rozsaczajaca P7 nia [m?] 17,2 N:52°07°13,03” E:20°41°15,65”
8 Opaska Powierzch-
rozsaczajaca P8 nia [m?] 20,2 N:52°07°12,68” E:20°41°16,95”
9 Opaska Powierzch-
rozsaczajgca P9 nia [m?] 37,5 N:52°07°11,99” E:20°41°19,31”
10 Opaska Powierzch-
rozsgczajaca P10 nia [m?] 21,0 N:52°07°11,65” E:20°41°20,53”
Granicznej
- na odcinku od km=0+007 do km=0+418 rurocigg retencyjno-rozsgczajacy o parametrach
okreslonych w ponizszym zestawieniu
Lp Urzadzenie Oznaczenie | Parametr Wielkos¢ Wspotrzedne geograficzne
wodne [mm] v
1 Wylot SR1 Srednica DN400 N:52°07°27,91” E:20°40°32,26”
2 Wylot SR2 Srednica DN400 N:52°07°30,51” E:20°40°33,94”
3 Wylot SR3 Srednica DN400 N:52°07°31,67” E:20°40°34,70”
4 Wylot SR4 Srednica DN400 N:52°07°32,93” E:20°40°35,55”
5 Wylot SR5 Srednica DN400 N:52°07°34,80” E:20°40°36,76”
6 Wylot SR6 Srednica DN400 N:52°07°35,37” E:20°40°37,04”
7 Wylot SR7 Srednica DN400 N:52°07°36,65” E:20°40°37,90”
8 Wylot SR7a Srednica DN400 N:52°07°37,04” E:20°40°37,95”
9 Wylot SR8 Srednica DN400 N:52°07°37,96” E:20°40°38,57”
10 Wylot SR9 Srednica DN400 N:52°07°39,14” E:20°40°39,38”
[ 11 Wylot SR10 Srednica DN400 N:52°07°40,29” E:20°40°40,00”
Sosnowej
- na odcinku od km=0+012 do km=0+422 rurociag retencyjno-rozsaczajacy o parametrach
okreslonych w ponizszym zestawieniu

[ I

Lp Urzadzenie Oznaczenie | Parametr Wielkose Wspoétrzedne geograficzne
wodne [mm]

Pl
(\)



| Wylot SR1 Srednica DN=O0 N:i32707°39,957 E:20°40°41,08”
7. Wylot SR2 Srednica DNZ00 . N:32°07°39,48” E:20°40°43,01”
3 Wylot SR3 Srednica DN400 N:52°07°38,91” E:20°40°45,13”
4 Wylot SR4 Srednica DN400 N:52°07°38,35” E:20°40°47,33”
5 Wylot SRS Srednica  DN400 N:52°07°37,88” E:20°40°49,24”
6 Wylot SR6 Srednica ~ DN400 N:52°07°37,36” E:20°40°51,37”
7 Wylot SR7 Srednica | DN400 N:52°07°36,97” E:20°40°53,01”
8 Wylot SR8 Srednica DN400 N:52°07°36,58” E:20°40°54,70”
9 Wylot SR9 Srednica DN400 N:52°07°36,02” E:20°40°56,63”
10 Wylot SR10 Srednica DN400 N:52°07°35,01” E:20°41°00,38”
Dhugiej
- na odcinku od km=0+028 do km=0+320 oraz km=0+360 do km=0+457 rurocigg retencyjno-
rozsaczajacy o parametrach okreslonych w ponizszym zestawieniu
Lp Urzadzenie Oznaczenie | Parametr Wielkosé Wspotrzedne geograficzne
wodne [mm]
1 Wylot SR1 Srednica DN400 N:52°07°29,70” E:20°40°45,81”
2 Wylot SR2 Srednica DN400 N:52°07°32,07” E:20°40°47,34”
3 Wylot SR3 Srednica DN400 N:52°07°3204” E:20°40°47,35”
4 Wylot SR4 Srednica DN400 N:52°07°33,32” E:20°40°48,15”
5 Wylot SRS Srednica DN400 N:52°07°34,52” E:20°40°48,93”
6 Wylot SR6 Srednica DN400 N:52°07°36,12” E:20°40°50,00”
7 Wylot SR7 Srednica DN400 N:52°07°37,05” E:20°40°50,57”
8 Wylot SR8 Srednica DN400 N:52°07°37,75” E:20°40°51,07
9 Wylot SR9 Srednica DN400 N:52°07°38,41” E:20°40°51,43”
10 Wylot SR10 Srednica DN400 N:52°07°39,65” E:20°40°52,27”
11 Wylot SR11 Srednica DN400 N:52°07°40,57” E:20°40°53,06”
12 Wylot SR12 Srednica DN400 N:52°07°41,95” E:20°40°40,54”
13 Wylot SR13 Srednica DN400 N:52°07°42,62” E:20°40°54,27”
2) szczegblne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wéd deszczowych,
w ulicach:
Kochanowskiego
- Ilos¢ sciekow :
Qumax. rok = 5814[m*/rok], Q sred,doba =1 8,70[m3/doba], Qumax godz= 97,92[m*/godz]
kierowanych do ziemi przez urzadzenia wodne wg ponizszego zestawienia
Lp Oznaczenie Tloé¢ wprowadzanych Wspotrzedne geograficzne
urzadzenia wodnego $ciekdw deszczowych
Q max. rok [M*/rok]
1 SRS 1162 N:52°07°38,99” E:20°38°22,21”
2 SR6 226 N:52°07°38,96” E:20°38°23,44”
3 SR7 238 N:52°07°38,09” E:20°38°25,50”
4 SR7a 186 N:52°07°39,02” E:20°38°25,51”
5 SR8 232 N:52°07°38,96” E:20°38°27,77”
6 SRS 232 N:52°07°38,92” E:20°38°29,46”
7 SR10 151 N:52°07°38,37” E:20°38°31,21”
8 D4.2 232 N:52°07°38,75” E:20°38°36,96”
9 D4.3 250 N:52°07°38,64 E:20°38°39,43"
10 D4.4 169 N:52°07°38,60” E:20°38°41,05”
11 D5 151 N:52°07°38,54” E:20°38°42,38”
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12 DS.1 169 N:52°07°38,51” E:20°38°43,90”
13 D5.2 232 N:52°07°38,31” E:20°38°47,66”
14 D5.3 232 N:52°07°38,24” E:20°38°48,96”
15 D5.8 139 N:52°07°38,24” E:20°38°50,21”
16 D5.9 139 N:52°07°38,17” E:20°38°51,66”
17 D5.10 290 N:52°07°38,13” E:20°38°52,93”
18 D5.11 156 N:52°07°38,12” E:20°38°54,25”
19 D5, 12 45 N:52°07°38,05” E:20°38’56,42”
20 D5.14 45 N:52°07°38,04” E:20°38°00,91”
21 D5.15 232 N:52°07°37,98” E:20°39°02,72”
22 D5.16 395 N:52°07°39,93” E:20°39°04,99”
23 DS.17 110 N:52°07°37,91” E:20°39°06,94”
Pieknej

- Tlos¢ Sciekow:
Qmax_ rok = 1 3 08 [mB/rok] Q éred,doba = 2,07[m3/d0ba], Qmax godz = 22,03 [1ﬂ3/gOdZ]
kierowanych do ziemi przez urzadzenia wodne wg ponizszego zestawienia

Lp Oznaczenie [lo§¢ wprowadzanych Wspoltrzedne geograficzne
urzadzenia wodnego Sciekow deszczowych
Q inax. rok [m3/1‘0k}
1 P1 182 N:52°07°15,32” E:20°41°07,25”
2 P2 104 N:52°07°14,97” E:20°41°08,65”
3 P3 78 N:52°0714,66” E:20°41°09,77”
4 P4 91 N:52°07°14,41” E:20°41°10,66”
S PS5 117 N:52°07°14,03” E:20°41°12,01”
6 P6 195 N:52°07°13,47” E:20°41°14,02”
7 P7 91 N:52°07°13,03” E:20°41°15,65”
8 P8 104 N:52°07°12,68” E:20°41°16,95”
9 P9 195 N:52°07°11,99” E:20°41°19,31”
10 P10 104 N:52°07°11,65” E:20°41°20,53”
Granicznej

- Tlos¢ sciekow: ;
Qmax, rok = 23 08[m3/l’0k] Q sred,doba :3 ,66[m3/d0ba], Qmax godz = 3 8,88[m3/g0d2]
kierowanych do ziemi przez urzadzenia wodne wg ponizszego zestawienia

Lp Oznaczenie [lo$¢ wprowadzanych Wspbétrzedne geograficzne
urzgdzenia wodnego $ciekdw deszczowych
Q max. rok [m3/ I'Ok]
1 SR1 218 N:52°07°27,91” E:20°40°32,26”
2 SR2 207 N:52°07°30,51” E:20°40°33,94”
3 SR3 207 N:52°07°31,67” E:20°40°34,70”
4 SR4 207 N:52°07°32,93” E:20°40°35,55”
5 SRS 207 N:52°07°34,80” E:20°40°36,76”
6 SR6 161 N:52°07°35,37” E:20°40°37,04”
7 SR7 207 N:52°07°36,65” E:20°40°37,90”
8 SR7a 69 N:52°07°37,04” E:20°40°37,95”
9 SR8 138 N:52°07°37,96” E:20°40°38,57”
10 SR9 207 N:52°07°39,14” E:20°40°39,38”
11 SR10 161 N:52°07°40,29” E:20°40°40,00”
Sosnowej

- Ilos¢ Sciekow:
Quax. rok = 2137[m3/r0k], Q sred.doba =3,39[m*/doba], Qumax god-= 36,00[m*/godz]
kierowanych do ziemi przez urzadzenia wodne wg ponizszego zestawienia
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Lp Oznaczenie [los¢ wprowadzanych Wspotrzedne geograficzne
urzadzenia wodnego $ciekéw deszczowych
Q max. rok [M/rok]
1 SR1 211 N:52°07°39,95” E:20°40°41,08”
2 SR2 96 N:52°07°39,48” E:20°40°43,01”
3 SR3 212 N:52°07°38,91” E:20°40°45,13”
4 SR4 212 N:52°07°38,35” E:20°40°47,33”
5 SRS 427 N:52°07°37,88” E:20°40°49,24”
6 SR6 167 N:52°07°37,36” E:20°40°51,37”
7 SR7 167 N:52°07°36,97” E:20°40°53,01”
8 SR8 212 N:52°07°36,58” E:20°40°54,70”
g SR9 212 N:52°07°36,02” E:20°40°56,63”
10 SR10 212 N:52°07°35,01” E:20°41°00,38”
Dhugiej
o - [los¢ sciekdw:

Qumax. ok = 2394[m>/rok], Q sred.doba =3,79[m*/doba], Qmax gotz = 40,32[m?*/godz]
kierowanych do ziemi przez urzadzenia wodne wg ponizszego zestawienia

Lp Oznaczenie Ilos¢ wprowadzanych Wspolirzedne geograficzne
urzadzenia wodnego Sciekdw deszczowych
Q max. rok {mS/ 1'0{‘1]

1 SR1 146 N:52°07°29,70” E:20°40°45,81”
2 SR2 209 N:52°07°32,07” E:20°40°47,34”
3 SR3 209 N:52°07°3204” E:20°40°47,35”
4 SR4 22 N:52°07°33,32” E:20°40°48,15”
S SRS 312 N:52°07°34,52” E:20°40°48,93”
6 SR6 113 N:52°07°36,12” E:20°40°50,00”
7 SR7 283 N:52°07°37,05” E:20°40°50,57”
8 SR8 125 N:52°07°37,75” B:20°40°51,07
9 SR9 . 209 N:52°07°38,41” E:20°40°51,43”
- 10 SR10 103 N:52°07°39,65” E:20°40°52,27”
i 11 SR11 168 N:52°07°40,57” E:20°40°53,06”
12 SR12 235 N:52°07°41,95” E:20°40°40,54”
13 SR13 106 N:52°07°42,62” E:20°40°54,27”

Warunkiem odprowadzania $ciekéw deszczowych do ziemi jest dotrzymanie nastepujacych
parametrow:

- zawiesina ogolna do max. 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne do max. 15 mg/l.

I Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem przestrzegania
nastepujacych warunkow:

Wykonania prac zgodnie z przedtfozonym operatem wodnoprawnym.

2. Zawarto$¢ substancji zanieczyszczajacych w  odprowadzanych, wodach opadowych
i roztopowych, nie przekroczy wartosci okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada, 2014 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. z 2014r, poz. 1800 ze zm.).

3. Monitorowania odprowadzanych wéd w celu dopehienia zakazu wprowadzania do wod

i do ziemi substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Zakoiniczenia

powyzszych prac protokotem odbioru.
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4, Utrzymania w nalezytej czystosci terenu I przeciwdziataniu powstaniu sytuacji mogacych
spowodowa¢ niekontrolowane przedostanie sig do wéd i do ziemi substancji mogacych
pogorszy¢ sklad odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

5 Wszelkie prace nalezy zakonczy¢ protokolem odbioru.

6. Ewentualne szkody powstate W wyniku realizacji inwestycji obcigzajg Inwestora.

I Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt. I wydano na czas nieokreslony, za$
w zakresie pkt II na czas okreslony do dnia .7 { .06.2027 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

W zwiazku z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona
w catoéci zadanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy 2 dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1121) Starosta Grodziski jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we
wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku dotaczono
wymagane dokumenty.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencj.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Na podstawie art. 127a. w/w ustawy z dnia 14 czerwed 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ,,§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze SIron postepowania, decyzja staje sig ostatecznd
i prawomocna’.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczgl wykonywania urzqdzerr wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stalo sig
ostateczme.

Wnioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.
1628 ze zm.)

Otrzymuja:
1. Wieslaw Mazurkiewicz, Wrzos6w, ul. Kalinowa 42, 26-630 Jedinia — Letnisko,

dziatajacy z upowaznienia Burmistrza Miasta Milanéwka.
2. Gmina Miasto Milandwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek.
3. ala
Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta Milandwka, ul. Kociuszki 45, 05-822 Milanéwek

2. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych, Inspektorat
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Sporzqdzil: Wiestaw Biskupski
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URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milanowek, dnia 21 grudnia 2017 roku

0$7.610.52.2017.BP
UZGODNIENIE Nr 27.2017

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej modemizacji ulicy Kochanowskiego dz.nr ew. 30/4,
55/37. 555/35, 55/3, 30/6, 55/38, 55/11,55/25, 55/26, 55/31, 55/27, 55/28, 55/16, 55/9, 55/2, 55/20,
55/19. 55/29, 55/10, 55/33, 55/30, 55/32, 55/34, 55/21, 55/22, 55/18, 96/1,modernizacje ulicy Granicznej
dz. nr ew. 15/10, 7312, 15/2, 15/2, 15/1, 15/9,73/5, 73/7, 73/6, 15/8, 15/5 , modernizacji ulicy Sosnowej
dz. nrew. 15/7,13/8, 13/1, 13/4, 13/3, 13/2, 13/7, 81, 13/6, 13/5, 11/4, 67/2,1, 6711 w Milanowku.

Podstawa: Zzlozone podanie przez Biuro Studiow i Programéw  SKRYBA z dnia
10 pazdziemika 2017 roku oraz uzupeinienia wniosku z dnia 07 listopada 2017 (data wplywu do

Urzedu Miasta Milanéwka) wraz z zatacznikami:
projekt odtworzenia i ochrony zieleni w pasie drogowym modernizowanej ulicy Sosnowej

w Milandwku inwentaryzacjg drzewostanu.
projekt odtworzenia i ochrony zieleni w pasie drogowym modernizowanej ulicy Kochanowskiego

w Milanéwku inwentaryzacjg drzewostanu.
projekt odtworzenia i ochrony Zieleni w pasie drogowym modemizowanej ulicy Granicznej

w Milanéwku inwentaryzacjg drzewostanu.

=]

Po rozpatrzeniu podania, uzgadniam w zakresie ochrony zieleni lokalizacje modernizacji ulicy
Kochanowskiego dz.nr ew. 30/4, 55/37, 555/35, 55/3, 30/6, 55/38, 55/11,55/25, 55/26, 55/31, 55/27,
55/28, 55/16, 55/9, 5512, 55/20, 55/19, 55/29, 55/10, 55/33, 55/30, 55/32, 55/34, 55/21, 55/22, 55/18,
96/1, modernizacje ulicy Granicznej dz. nr ew. 15/10, 73/2, 15/2, 1512, 151, 15/9,73/5, 73/7, 73/6, 15/8,
15/5 . modemizagji ulicy Sosnowej dz. nr ew. 15/7,13/8, 13/1, 13/4, 1313, 13/2, 13/7, 81, 13/6, 13/5,

11/4, 67/2, 1, 6711 w Milandwku, pod nastgpujgcymi warunkami:
na czas budowy nalezy wygrodzi¢ systemy korzeniowe drzew (co najmniej strefy rzutu korony

drzew jesli to mozliwe);
o prace nie moga spowodowa¢ zmiany istniejacego poziomu wod gruntowych;
prace nie mogg spowodowac naruszenia systemow korzeniowych, pni oraz koron istniejacego

e

drzewostanu;
w miejscach kolizji z brytg korzeniowa istniejacego drzewostanu do zachowania w rzucie korony

drzew zastosowaé np. skrzynki antykompresyjne, ziemig strukturalng i zrezygnowaé z
kraweznikéw lub opornikéw standardowych zastosowaé np. krawezniki (oporniki) podwieszane,
punktowe lub listwy aluminiowe, prace wykonywane recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego
w obrysie korony drzew istnigjacych).

na drzewa kolidujace z projektowang inwestycja niezbedne jest uzyskanie zgody na wycinke

drzew od wiasciwego organu.
podczas prac w zasiggu oddzialywania na drzewa, nie nalezy skiadowac materiatéw

budowlanych ani przetrzymywac sprzetu budowlanego;
po zakonczeniu prac teren winien zosta¢ uporzadkowany z zachowaniem zasady zachowania

wartosci przyrodniczych;

Uizas: Miasta tiilandwhka

Sprawig provads i Beste Floirowska

Referat Coreny Srodow ske ~ Gospocerh Zie e™ig u. osc . szki 45, 05-822 Milenowex

ol 77 758306% wew “5% i e = e 727583067 97 7583067 | 'ex 77 15587 20
ce.2 poowske@T enowea ol : AFiAZE Wietsy, ijanowex ol | mias.c@ erowek o

bceep vEke@T € By mg;,{ﬁg. W[@_fg‘f&&,‘/ helly [erlCZ &T 2 :

] .
@Zm\;%é??/%éo/ lane
r WRANVZDP-1ia/81



o wszelkie prace w zasiegu stref oddzialywania na drzewa nalezy wykona¢ pod uprawnionym
nadzorem ogrodniczym a, po ich zakoriczeniu przediozy¢ sporzadzony protokot;
o 0 terminie i pelnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami nalezy powiadomi¢ Referat

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia stanowig projekty odtworzenia i ochrony zieleni w pasach
drogowych modemizacji ul. Sosnowej, ulicy Kochanowskiego, ulicy Granicznej w Milanowku.

Otrzymujg :

1. Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA

2.a.a.

Sprawe prowadzi: Beata Piotrowska N Ur'{.qq Miasta rﬂi{anéwka

Refera: Ochrony Srooowiska i Cospodarki Zieenig ul. Kosciuszki 45. 05-822 Milanowek

tel. 22 758 30 61 wew. 155 te' 22 758 30 61,22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
voww milgnowek.pt ! mizsto@milanowek.pl

heata.piolrowska@milanowek.p'
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Starostwo Powiatu Grodziskiego
Wydziat Komunikacji
ogo3&412?4;';@“;;&&9 11a Grodzisk Mazowiecki, 25.06.2018 r.
Tel. 22 755 55 16, fax 22 724 16 99
SKRYBA Biuro Studiéw i Programoéw
Wieslaw Mazurkiewicz
ul. Kalinowa 42, Wrzoséw

26-630 Jedlnia Letnisko
Opinia nr WK.7126.2.42.2018

Przedmiot opracowania: projekty rozbudowy drég: ulicy Kochanowskiego, Granicznej i
Sosnowej w Milanéwku.

Starosta Grodziski realizujgc zadania wynikajace z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1260 z péZn. zm.) oraz
z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), a takze z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
informuj¢ co nastgpuje.

Po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacja projektowg rozbudowy drég: ulicy
Kochanowskiego, Granicznej i Sosnowej w Milanéwku do przediozonego projekt wnosze

nastepujgce uwagi:

— na ul. Kochanowskiego zaprojektowano chodnik o szerokosci od 1,30 m do 2,00 m.
Zgodnie z § 44 w/w rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie szeroko$¢ chodnika przy
jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, a w wypadku
przebudowy albo remontu drogi dopuszcza si¢ miejscowe zmniejszenie szerokosci
chodnika do 1,25 m. Zwezenie chodnika wystepujg na odcinku kilkudziesigciu
metréw nie moze by¢ traktowane jako lokalne zwlaszcza w sytuacji wystgpowania
linii energetycznej lub telekomunikacyjnej,

— na skrzyzowaniu ul. Sosnowej i ul. Inzynierskiej zaprojektowano wyspe kanalizujaca
z istniejacym stupem energetycznym. Przyjete szerokosci jezdni nie powinny
powodowaé zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego niemniej jednak nalezy
podja¢ probe zmiany lokalizacji istniejgcego stupa energetycznego.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala

o
&

zgodnosd
A o T Tt Ly
“ Oryginiatem

Potwierdzam

Sporzadzit Kamil Olton
Inspektor w Wydziale Komunikacji
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