Przedmiar robot

Rozbudowa ulicy Kochanowskiego

w Milanowku

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. 1. Prace przygotowawcze
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,35
rzeczowych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
KNNR 10111-010- | Charakterystyka Robdt. Tablica: 0111
043 1.Sprawdzenie i uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2 Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot
Uwaga:
Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)
przy pomiarze.
krotnosé= 1,00
wg naktadow Rozebranie krawezinikéw betonowych na podsypce m 680,00
rzeczowych cementowo-piaskowej
KNNR 60806-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0806
040 1.0dkopanie krawgznik6w i obrzezy wraz z wyjgciem i
oczyszczeniem
2.Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
3.Ulozenie materiatu w stosy
krotnosé= 1,00
wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 262500
rzeczowych Jjezdni i chodnikéw. Glgbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- \ I-IV
050 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na haldg
2 Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,00
wg nakladéw Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2| 262500
rzeczowych Jjezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

KNR 2-310101-02-
050

Kategoria gruntu I-1V Krotnos¢ 9.
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,00




2

3

5

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-310103-04-
050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-
1w

Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zaggszczenie podioza
krotnosé= 1,00

m2

2 625,00

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-311510-
0402-034

Transport wewnetrzny materialéw pojazdami
skrzyniowymi na odleglosé do 0,5 km. Zatadunek r¢czny

kraw znikéw drogowych. Samochéd skrzyniowy 5-10 t
Charakterystyka Robét: Tablica: 1510

1.Zatadunek materiatow

2.Przew0z na odleglos¢ do 0,5 km

3.Wyladowanie materialéw przez przechylenie skrzyni tadownej
4.Powr6t do miejsca zatadunku

5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00

68,00

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 061404-
0701-034

Dodatek za przewdz materiatow za dalszy 1 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej. Transport

samochodem skrzyniowym 5-10t Krotnos¢ 2.
Charakterystyka Robét: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zaladowcze wraz z manewrowaniem
pojazdem

2 Mechaniczne zatadowanie materialow (kol.01)

3 Reczne zatadowanie materiatow (kol.02-06)

4 Przejazd samochodu z tadunkiem

5 Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)
6.Reczne wytadowanie materiatow (kol.02-06)
7.Powr6t do miejsca zatadunku
krotnosé= 1,00

~

68,00

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-311510-
0402-034

Transport wewnglrzny materialow pojazdami
samowyladowczymi na odleglo$é do 0,5 km. Zatadunek
mechaniczny ktuszywa z wykopow (korytowanie) .
Samochdd skrzyniowy 5-10 ¢

Charakterystyka Robét: Tablica: 1510

1.Zatadunek materialow

2.Przew6z na odlegtos¢ do 0,5 km

3.Wytadowanie materiatéw przez przechylenie skrzyni tadownej
4.Powr6t do miejsca zatadunku

5. Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00

~

2 336,00

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-311511-
0101-034

Dodatek do tablicy 1509 za transport materiatéw
samochodami samowyladowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
km ponad 0,5 km. Krotnos¢ 2.

krotno$é= 1,00

-~

2 336,00

2. Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzen odwadniajacych
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10

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 10210-020-
060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
szeroko$é yzki 0,8m, glebokosé wykopu do 3,00m.
Grunt kategorii I-I]
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorng
krawgdzig wykopu

2 Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie

3.Re¢czne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnosé= 1,00

m3

630,00

11

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41411-010-
060

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o

grubosci 10 cm

Charakterystyka Robét: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyr6wnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materiatu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyr6 wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zaglgbien po prowadnicach
krotnosé= 1,00

m3

28,00

12

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41415-010-
020

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wysokosci 500
mm,srednicy 1200 mm o glgbokosci 3 m wykonywane
metodg studniarskq w gruntach kategorii I-11
Charakterystyka Robdt: Tablica: 1415

1.Ustawianie krggow, stopniowe opuszczanie w miarg poglgbia nia
studni

2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odklad
3.Ulozenie warstwy thucznia 15 cm na dnie studni

4 Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5. Wykucie otworéw w kregu dla wprowadzenia przewodow
rurowych

6.0brobienie wlotow przewodow rurowych

7.0sadzenie stopni wiazowych

8. Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnosé= 1,00

szt

10,00

13

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40227-040-
020

Wiazy kanatowe zeliwne, okrqgle typu lekkiego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej

Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowej
krotno$é= 1,00

szt

3,00

14

wg naktadéw
rzeczowych

KNNR 40227-040-
020

Wiazy kanatowe zeliwne, okragle typu cigzkiego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej

Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wiazu na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00

szt

7,00
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wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-060-
040

Kanaty z rur LP PEHD (dren) Rurociqggi o Srednicy

zewnetrznej 500mm {gczone na wcisk
Charakterystyka Robét: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0Opuszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przyci¢ciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
kromosé= 1,00

176,00

16

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 41308-060-
040

Kanaly z rur PE. Rurociggi o Srednicy zewngtrznej

300mm tgczone ne wcisk

Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem

4 Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie pofaczenia rur

krotnosé= 1,00

84,00

17

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 41308-060-
040

Kanaly z rur PE. Rurociggi o Srednicy zewngtrznej

500mm tgczone ne wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4 Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkow montazowych
6.Wykonanie polgczenia rur
krotnosé= 1,00

84,00

18

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy

zewnetrznej 160 mm,igczone na wcisk
Charakterystyka Robdt. Tablica: 1308
1.Wyrownanie dna wykopu

2.0Opuszczenie rur do wykopu

3.UloZenie rur z przycigciem

4 Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur

krotnosé= 1,00

44,50

19

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41417-022-
020

Wpust polietylenowy z kratq zeliwng
Charakterystyka Robdt. Tablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospétki
2.Ustawienie kinety
3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
4 Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
€go
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naklady materiatowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dhugosci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnosé= 1,00

szt

7,00
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20

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 41417-022-
020

Wpust deszczowy o mkorpusie betonowym D=500mm z
kratq zeliwng.
Charakterystyka Robét: Tablica: 1417
1.Wykonanie podsypki z pospotki
2.Ustawienie kinety
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
€go
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naktady materiatowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla si¢
wg dhigosci rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotnosé= 1,00

szt

11,00

24

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 10214-
05020-060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podluznych,punktowych, obiektowych,rowéw
spycharkami 110kW. Zageszczanie ubijakami warstwy

luznej grub.25 cm. Grunt kat. [II-IV

Charakterystyka Robét. Tablica: 0214

1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami

2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miare potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:
Naktady podane w Ip.73 objemujg dwa walce

krotnosé= 1,00

m3

530,00

22

wg nakliadow
rzeczowych
KNR 2-311510-
0402-034

Transport wewngtrzny materiatow pojazdami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 0,5 km. Zatadunek
mechaniczny ktuszywa z wykopow (korytowanie) .
Samochéd skrzyniowy 5-10 t

Charakterystyka Robét: Tablica: 1510

1.Zatadunek materiatow

2 Przewoéz na odlegtos¢ do 0,5 km

3.Wyladowanie materiatéw przez przechylenie skrzyni ladownej
4 Powr6t do miejsca zatadunku

5. Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wyladunku
krotnosé= 1,00

954,00

23

wg naktadow
rzeczowych
AW

Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury rurami
ostonowymi 83.75
krotno$é= 1,00

134,00

24

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60113-020-
050

Wypetnienie ztoza retencyjno-infiltracyjnego
kamieniami otoczakami

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

2 Reczne odrzucenie nadziama

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m

krotnosé= 1,00

m2

712,00

25

wg nakladow
rzeczowych
AW

Zabezpieczenie dna, stropu, Scian bocznycn ztoza
retencyjnego geowldkning
krotnosé= 1,00

2 150,00

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni paséw jezdnych
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26

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60111-020-
050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg
na 1 m2,grubosé warstwy po zageszczeniu 17
cm,wykonywane mieszarkg do stabilizacji

gruntu,doczepng

Charakterystyka Robét: Tablica: 0111

1.Zruszenie i rozebranie gruntu rodzimego

2.Ulozenie i rozebrani e prowadnic

3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem lub pospotka w ilosci 0,03
m3/m2

(kol.01), 0,05 m3/m2 (kol.02) z wymieszaniem

4.Wstepne wyprofilowanie podioza z nawilgoceniem
5.Rozscielenie cementu i wapna oraz mieszanie na sucho
6.Polewanie gruntu woda do uzyskania wilgotnosci optymalnej
7.Mieszanie na mokro

8.Zageszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyréwnaniem
9.Reczne mieszanie i zageszczenie warstw na potgczeniach dziatek
roboczych

10.Posypanie piaskiem i polewanie woda (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00

m2

817,00

27

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60113-020-
050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-

63mm ,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziama

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gomej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,00

m2

1575,00

28

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60113-020-
050

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 -

31,5mm ,grubosé warstwy po zageszczeniu 13cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4 Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gomej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,00

m2

1575,00
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wg naktadow
rzeczowych
KNNR 60403-030-
040

Krawezniki betonowe drogowe 30x15cm wraz z
wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowo-
piaskowej
Charakterystyka Robét. Tablica: 0403
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyr6éwnanie dna i $cian wykopu
3.Wykonanie tawy z materialow sypkich z rgcznym ubiciem (kol.01 -
02)
4 Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie
5.Reczne rozécielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7 Pielegnacja taw betonowych przez polewanie wodg
8.Rozécielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedlug osi poziomych i
podanych
punktoéw wysokosciowych
11.Wypelnienie spoin zaprawa cementows z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie
krotnosé= 1,00

742,00

30

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60404-030-
040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na fawie

betonowej jednostronnej, spoiny wypelniane piaskiem
Charakterystyka Robét: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4. Wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktow
wysoko$ciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowa wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

352,00

31

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60404-030-
040

Obrzeza trawnikowe o wymiarach 24x6cm,na tawie

betonowej jednostronnej, spoiny wypetniane piaskiem
Charakterystyka Robét: Tablica: 0404

1.Rozécielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jei
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4. Wyregulowanie wedlug osi poziomych i podanych punktéw
wysoko$ciowych

5.0czyszczenie i wypeienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowa wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

558,00

32

wg nakladow
rzeczowych
KNCK 17010204-
01-050

Wykonanie podbudowy pod chodnik z pospotki, grubosé

warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,00

m2

720,00
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33

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60502-010-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej,ukiadane na podsypce piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem

Charakterystyka Robét: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4 Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Ulozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8.Wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

639,00

34

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60502-010-
050

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm,szarej,uktadane na podsypce piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza

2 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4. Wyr6wnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawgdziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

1747,00

35

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60502-010-
050

Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm,kolorowej, uktadane na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
Charakterystyka Robét. Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowej
grub4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zaggszczenie podsypki wibratorem

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

126,00

36

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60105-030-
050

Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie,grubosé

warstwy po zageszczeniu 3 cm
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0105

1.Sprawdzenie profilu oraz u zupelniajace wyrownanie podloza

2 Rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
Je

przygotowaniem i dostarczenie w migjsce wbudowania
3.Wyr6wnanie do wymaganego profilu
4 Zageszozenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda
krotnosé= 1,00

m2

2 275,00




2

3

37 | wg naktadow

rzeczowych
KNP 1-121219-
0104-060

Roztozenie ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 16-20
cm spycharkg 40 KM, na terenie plaskim

Charakterystyka Robdt: Tablica: 1219

1.Roztozenie dowiezionej ziemi urodzajnej réwng warstwg o Zgdanej
grubosci

Grupa:

-poz. 1,2,3:1

-poz.4i5:1I1
krotnosé= 1,00

m3

28,00

4. Prace wykonczeniowe

2

3

38

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 61305-010-
060

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen
podziemnych,objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1
m3

Charakterystyka Robét: Tablica: 1305

Dla kol. 01-03:

1.Zdjecie przykrycia urzadzenia podzi emnego

2.0dkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz
gomej czgsci

uszkodzonej studzienki

3.Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodniki)

4 Wykonanie deskowania

5.Ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej
6.Rozebranie deskowania

7.0sadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem

Dla kol. 04-07:

1.Reczne rozkucie uszkodzonego betonu

2.0czyszezenie i nawilzenie woda naprawianego miejsca
3.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz
konstrukcji

podtrz ymujgcej

4 Whudowanie mieszanki betonowej wraz z zaggszezeniem i
wyréwnaniem

powierzchni
5.Pielggnacja betonu
6.Zatarcie na gladko powierzchni po rozebraniu deskowania
7.0drzucenie gruzu na pobocze wraz z ulozeniem w pryzmy
krotnosé= 1,00

m3

2,00

39

wg nakladoéw
rzeczowych
KNNR 60702-010-
020

krotnosé= 1,00

Pionowe znaki drogowe, tarcze oraz stupki z rur

stalowych o srednicy 50 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0702

Kol. 01-03:

1.Wykopanie dotu

2.Ustawienie stupa do pionu

3.Zasypanie dolow ziemig wraz z ubiciem

Kol. 04-08:

1.Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupow (kol.04 - 07)
2 Zdjecie ze stupow znakow drogowych (kol.08)

szt

20,00




2

3

40

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60705-010-
050

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowq,
linie w okolicy progéw zwalniajgcych, malowane
recznie

Charakterystyka Robét: Tablica: 0705

1.Reczne oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do
malowania

2.Wyznaczenie linii ksztaltow elementow oznakowania
3.Przygotowanie farby chlorokauczukowej

4 Pomalowanie znakéw recznie pgdzlami lub mechanicznie
malowarka

5.Przenoszenie zapOr przeno$nych i znakéw zabezpieczajgcych w
miarg¢ postepu
robot

krotnosé= 1,00

m2

5,00

41

wg nakladoéw
rzeczowych
KNP 1-121239-
0102-050

Reczny siew trawy na powierzchni ponad 250 my,na

terenie plaskim
Charakterystyka Robdt: Tablica: 1239

1.R6wnomierny wysiew nasion traw na przygotowanym terenie
2.Zageszczenie siewu na skrajach trawnika

Grupa Il
krotnosé= 1,00

m2

200,00




