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A. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP.

Badania podfoza gruntowego przeprowadzito Biuro Geologii i Sozologii , GEOTECHNIKA”
w towiczu, w czerwcu 2019r. Wykonane prace, stosownie do wymogoéw §3 ust. 1 rozporza-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463), miaty na celu:
» zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej,
» okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego,
P ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego,
» ocenie wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla przedmiotowego obiektu nie wy-

maga ustalenia pozostatych elementéw wyszczegdlnionych w §3 ust. 1 w/w rozporzadzenia.

Przedmiotowe opracowanie spetnia warunki opinii geotechnicznej i dokumentacji ba-
dan podtoza gruntowego, w rozumieniu § 7 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego, stosownie do § 9 w/w rozporzadzenia zawiera:
— opis metodyki badan gruntéw,
— przedstawienie wynikow badan podtoza gruntowego i ich interpretacije,
— przedstawienie modelu geologicznego podtoza gruntowego,

— okreslenie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dla kazdej warstwy;

Opinia geotechniczna stosownie do § 8 w/w rozporzadzenia zawiera:
— ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa,
— ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych,
— wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,

— obliczenie nosnosci podtoza gruntowego i ogdlnej statecznosci.
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2.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.1. Dane obiektu budowlanego

2.1.1. Rodzaj obiektu:

Obiekty Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komu-
nalnych : kontener socjalno — biurowy, magazyn na
odpady niebezpieczne, wiata, waga samochodowa
oraz place utwardzone i infrastruktura podziemna.

2.1.2.Lokalizacja:

Dz. nr ewid. 5/1 przy ul. Turczynek, rog Wiatracznej
w MILANOWKU

2.2. Konstrukcja obiektu budowlanego.

2.2.1. Typ konstrukcji:

konstrukcja kontenerowa oraz tradycyjna

2.2.2. llo$¢ kondygnaciji:

jednak kondygnacja nadziemna

2.2.3. Sposodb posadowienia:

bezposredni — na gtebokosci ok. 1,2 m ppt

2.2.4. Rodzaj podpiwniczenia:

brak

2.2.5. Rodzaj fundamentéw:

tawy lub stopy fundamentowe

3. OPIS WYKONANYCH BADAN POD+OZA GRUNTOWEGO.

3.1. Rodzaj badan podtoza:

Otwory geotechniczne rozpoznawcze

3.2. Sposéb wyznaczenia i okresle-
nia rzedne;j:

Metoda domiardw prostokagtnych na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

Metoda interpolacji

3.3. llos¢ badan, metraz, srednica:

4 otw. x 4,0m ppt. = 16,0mb

Srednica 90 mm

3.4. Typ urzadzenia:

Wiertnica geotechniczna Boart Longyear DB 050

3.5. Badania polowe in situ:

Badania makroskopowe gruntéw

Obserwacje hydrogeologiczne

3.6. Oprébowanie:

Préb do badan laboratoryjnych nie pobierano

3.7. Sposéb likwidacji:

Poprzez zasypanie urobkiem wydobytym z otwordw
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Wyniki badan opracowano w formie dokumentacji
badan podtoza gruntowego zawierajacej elementy
3.8. Sposdb opracowania wynikéw: | wymagane dla opinii geotechnicznej, stosownie do §
8 + 9 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 463).

4.0PIS MODELU BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKI GRUNTOWE.

4.1. Teren badan potozony jest w osiowej czesdci depresji Niecki Warszawskiej. Jest to cen-
tralna czes¢ dtugiej i waskiej depresji o osi na kierunku NW - SE, zwanej Nieckg Brzezng, wy-
petnionej osadami kredy gornej i paleocenu, pod ktdrymi wystepujg skaty permu, triasu i ju-
ry, budujace Platforme waryscyjskg. Niecka Warszawska obejmuje najgtebszg czes¢ Niecki
Brzeznej. Migzszos¢ wypetniajgcych jg utworédw osigga w rejonie opisywanego terenu ok.
800m. W stropie tych utworéw, w okresie gérotwaorczych ruchdw laramijskich powstata roz-
legta depresja wypetniona osadami od eocenu do pliocenu, tworzac tzw. Niecke Mazowiec-
ka. W okresie czwartorzedu utwory serii géornokredowej i trzeciorzedowej zostaty pokryte
ptaszczem osadéw czwartorzedowych. Strop serii kenozoicznej buduje migzsza seria itow

pstrych pliocenu. Jej strop zalega na gtebokosci ok.45,0 m ppt. i nizej.

4.2. Dominujaca role w budowie powierzchniowych partii terenu odgrywajg utwory czwar-
torzedowe, plejstocenskie. Jest to migzsza seria utwordw klastycznych - piaskéw drobno-
ziarnistych réznoziarnistych i pospdtek migzszosci 40 - 50 m - o genezie w spagu preglacjal-
nej zas w stropie interglacjalnej. Powierzchniowe partie terenu zostaty uksztattowane w
okresie zlodowacenia Warty. Zrgb podfoza budujg lodowcowe gliny zwatowe stadiatu Pilicy
zlodowacenia Warty, silnie zaangazowane erozyjnie. Obnizenia erozyjne w stropie glin lo-
dowcowych wypetnita seria itéw limnoglacjalnych zastoiska warszawskiego osadzonych w
okresie stadiatu Wkry zlodowacenia Warty. Na powierzchni terenu, na glinach morenowych
lub itach zastoiskowych zalegajg wodnolodowcowe piaski sandrowe tego stadiatu, tworzace
rozlegte powierzchnie.

Strop terenu wyscielajg eluwia organiczne mezoholocenu tworzgce wierzchnig,

prochniczng warstwe gleby oraz wspotczesne nasypy antropogeniczne.
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4.3. W podtozu terenu projektowanego PSZOK, rozpoznanym wierceniami do gtebokosci 4,0

m ppt. stwierdzono wystepowanie migzszej serii piaskdw wodnolodowcowych stadiatu Pili-
cy zlodowacenia Warty — 9 QWap3, w obrebie ktdrych zalegajg soczewy serii glin koluwial-

nych (sptywowych) tego samego okresu — ¥ QW2P3, Strop terenu przykrywa warstwa wsp6t-

czesnych gruntéw antropogenicznych o symbolu 9"Q53,3.

4.4. Na powierzchni terenu zalega ciggta i wyréwnana seria wspotczesnych nasypow antro-
pogenicznych. S3 to nasypy ziemno — piaszczysto - gruzowe barwy jasno brunatnej i szarej, o
migzszosci 0,5 — 0,7m. Cechujg sie one nieréwnomiernoscig zageszczenia, gdyz byty formo-
wane jako nasypy niekontrolowane. Sredni stopien zageszczenia tych gruntéw szacuje sie na
Ip ~0,40.

Ponizej warstwy nasypdw na catym przebadanym terenie stwierdzono wystepowanie
ciggtej, migzszej serii neoplejstocenskich piaskow wodnolodowcowych deponowanych w
okresie stadiatu Pilicy zlodowacenia Warty jako recesywne piaski sandrowe, o migzszosci
przekraczajgcej 4,0 m ppt. Budujg jg w czesci stropowej piaski drobne barwy z6tto-brgzowe;j.
Ponizej strefy gtebokosci 1,2 — 1,5m ppt. w podfozu zalegajg niemal wytgcznie piaski $rednie
barwy od jasno z6ttej do szaro zéttej. Lokalnie, w rejonie otw. nr 2 i nr 6 pod piaskami sred-
nimi zlokalizowano ponownie strop piaskédw drobnych, na gtebokosci 2,7m ppt. Utwordw
tych do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m ppt. nie przewiercono.

Piaski wodnolodowcowe do strefy gtebokosci cechujg sie stanem sredniozageszczonym.
Partie stropowe do strefy gtebokosci 2,7 — 2,9m ppt. cechujg sie zgeneralizowanym stop-
niem zageszczenia wynoszacym od Ip =0,45 w stropie do Ip =0,55 w jgdrze serii. Ponizej
wskazanej wyzej strefy gtebokosci stopien zageszczenia wzrasta do wartosci Ip =0,65 i grunty
znajdujg sie w stanie zageszczonym.

Lokalnie w rejonie otw. nr 2, w strefie gtebokosci 1,7 — 2,8m ppt. zlokalizowano soczewe
serii glin koluwialnych stadiatu Pilicy zlodowacenia Warty. Sg one wyksztatcone jako niewy-
raznie warstwowane gliny pylaste z przewarstwieniami piaskéw pylastych, barwy jasno —
szaro — z6ttej. Cechujg sie one stanem twardoplastycznym przy stopniu plastycznosci okre-

$lonym badaniami instrumentalnymi na I, =0,16.
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Opisane wyzej serie litostratygraficzne deponowane sg w rozpoznanym podtozu w spo-
sob regularny i cigglty oraz nie wykazujg przejawdw zaburzen glacitektonicznych. Model bu-
dowy geologicznej podtoza zilustrowano na zatgczniku nr 4.0. i na przekrojach geotechnicz-

nych — zataczniki nr 3.1. =+ 3.2.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

5.1. Na catym przebadanym obszarze, w podtozu gruntowym rozpoznanym do gtebokosci
4,0m ppt., stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych w postaci ciggtego poziomu wodo-
nos$nego, charakteryzujgcego sie zwierciadtem swobodnym, ktére w okresie wykonywania
badan (czerwiec 2019r.) ksztattowato sie na gtebokosci od 2,78 m ppt. w otworze nr 1 do
3,02 m ppt. w otworze nr 2. Stabilizowato sie ono w strefie rzednych od 98,42 m npm. w
otworze nr 1 do 98,95 m npm w otworze nr 3, wykazujgc gradient hydrauliczny skierowany
generalnie w kierunku zachodnim. Strefe wodonosng budujg drobne i $rednie piaski wodno-
lodowcowe. W okresie wykonywania badan migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosita ponad

1,1 m ale jest znacznie bardziej migzsza, co wykazaty badania archiwalne.

5.2. Stwierdzony w okresie badan stan zwierciadta jest to stan bliski stanom srednim w kon-
tynentalnym cyklu wahani. Nalezy zatem przypuszczaé, iz w okresie stanu wysokiego, w za-
leznosci od intensywnosci zasilania infiltracyjnego wynikajgcego z wielkosci opaddéw Sniegu
oraz intensywnosci topnienia pokrywy sniegowej i lodowej, stwierdzony w podfozu obiektu
poziom wodonosny moze podniesc¢ sie o ok. 0,5m w stosunku do stanu obecnego. Zwiercia-
dto piezometryczne ksztattowac sie bedzie wéwczas na poziomie 2,3 — 2,5m ppt. W okresie

nizéwki jesiennej zwierciadto wody gruntowej obnizy sie do poziomu 3,3 —3,5m ppt.

5.3. Generalnie nalezy stwierdzi¢, iz przy posadowieniu w strefie do 1,2m ppt. woda grun-
towa ksztaltowad sie bedzie ponizej poziomu potencjalnego posadowienia projektowa-
nych obiektéw, jedynie krotkookresowo w poziomie posadowienia obiektu, w okresie sta-

néw wysokich.

]
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B. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa.

1.1. Charakterystyka warunkéw gruntowych i okreslenie stopnia ich skomplikowania.

1.1.1. Stopien jednorodnosci

. jednorodnos¢ genetyczna
genetycznej

1.1.2. Stopien jednorodnosci

. . . jednorodnos¢ litologiczna
litologicznej

1.1.3. Stopien jednorodnosci

. . jednorodnos$¢ geomorfologiczna
geomorfologicznej

1.1.4. Stopien jednorodnosci

. ¢ h logi
hydrogeologicznej jednorodnos¢ hydrogeologiczna

‘ dwie serie litogenetyczne w podtozu rodzimym, przy-
1.1.5. Charakter podtoza kryte warstwa gruntdéw nasypowych

runtowego . .
g 8 wielowarstwowe — 5 warstw geotechnicznych

1.1.6. Rodzaj gruntéw w podtozu budowlanym:

Strefa Warstwy Rodzaj gruntéw, stan i wiodgcy parametr geotechn.
gtebokosci geotechniczne Symbol wg PN-EN I1SO 14688-1
0d 0.0 grunty nieskaliste, nasypowe, niespoiste, $rednioza-

- geszczone —Ip=0,40;

do0,5-0,7 t. &
oy, /M pp nasypy niekontrolowane — Mg — grunty nienosne

grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste,
FG-1 drobnoziarniste, sredniozageszczone —1p=0,45;
piaski drobne — FSa — grunty no$ne

0d 0,5-0,7 m ppt.
do1,2-1,3 mppt.

grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste,
FG-2 drobnoziarniste, sredniozageszczone —Ip=0,55;
piaski srednie — MSa — grunty nosne

od1,2-1,3 mppt.
do 2,7 -2,9 m ppt.

lokalnie : grunty nieskaliste, rodzime, mineralne,
Sredniospoiste, nieskonsolidowane, twardoplastyczne
KL-1 - 1.=0,16;

gliny pylaste z przewarstwieniami piasku pylastego —
siCl//siSa — grunty nosne

od 1,7 m ppt.
do 2,8 m ppt.

grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste,
FG-3, FG-4 drobnoziarniste, zageszczone — Ip=0,65; nawodnione
piaski drobne i srednie — FSa, MSa — grunty nosne

od 2,7-2,9 m ppt.
do > 4,0 m ppt.
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1.1.7. Obecnos¢ w podtozu grun-
téw stabonosnych, organicz-
nych lub nasypdéw niekontro-
lowanych

brak gruntéw nienosnych i stabonosnych ponizej po-
ziomu posadowienia

grunty organiczne — humus — brak

nasypy niekontrolowane — powyzej poziomu posado-
wienia

1.1.8. Niekorzystne

podtozu

Zjawiska w

brak — grunty zalegaja poziomo, bez deformacji tek-
tonicznych lub glacitektonicznych;

powierzchniowe ruchy masowe nie wystgpig — teren
ptaski, spadki < 2%

1.2. Warunki wodne.

1.2.1.Poziom wody gruntowej:

ciggly poziom wodonosny, charakteryzujacy

sie
zwierciadtem swobodnym

1.2.2.Gtebokos¢ nawiercenia zwier-
ciadfa wody gruntowej

w strefie gtebokosci 2,78 — 3,02 m ppt.

1.2.3.Gtebokos¢ stabilizacji zwiercia-
dta wody gruntowej — poziom
piezometryczny

w strefie gtebokosci 2,78 — 3,02 m ppt.

1.2.4.Rzedne stabilizacji poziomu
piezometrycznego

98,42 — 98,95 m npm

1.2.5. Stan poziomu w okresie wy-
konywania badan

$redni przy amplitudzie + 0,5m

1.2.6. Poziom normalny wysoki

w strefie gtebokosci 2,3 -— 2,5 m ppt

1.2.7.Poziom normalny niski

w strefie gtebokosci 3,3 — 3,5 m ppt

1.2.8.Wystepowanie wody grunto-
wej w stosunku do poziomu
posadowienia

ponizej poziomu posadowienia obiektu, krétkookre-
SOWO W poziomie posadowienia

1.2.9.Zmiany warunkéw wodnych

obiekt nie wptynie na zmiane warunkéw wodnych —
ze wzgledu na brak koniecznosci wykonywania statych
odwodnien budowlanych wykopu fundamentowego.

BGiS Geotechnika
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1.3. Ocena przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa

e nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste, drob-

1.3.1.Rodzaj gruntéw w strefie po- noziarniste, $redniozageszczone : warstwy geo-
sadowienia fundamentu : techniczne FG-1, FG-2 — piaski drobne $rednie,

Sredniozageszczone — grunty nosne

e nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste, drob-
1.3.2.Rodzaj gruntéw w strefie ak- noziarniste, S$redniozageszczone i zageszczone:

tywnej fundamentu : warstwy geotechniczne FG-2, FG-3 i FG-4 — piaski
drobne i piaski $Srednie — grunty nosne

1.3.3.Wystepowanie wody grunto-
wej w stosunku do poziomu ponizej poziomu potencjalnego posadowienia obiektu
posadowienia

1.3.4.0kreslenie przydatnosci tere-

nu dla potrzeb budownictwa - . L .
. przydatnos¢ petna i nieograniczona
stosownie do §& 8 rozporza-

dzenia MTBiGM.

2. Okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

2.1. Czynniki skomplikowania warunkdw gruntowych

2.1.1.jednorodnos¢ genetyczna i litologiczna podtoza

2.1.2.poziome zaleganie warstw geotechnicznych; brak zaburzen tektonicznych i glacitekto-
nicznych warstw geotechnicznych,

2.1.3.brak w podfozu budowlanym i w strefie aktywnej gruntéw stabonosnych i nienosnych,
gruntdw organicznych oraz gruntéw nasypowych o niekontrolowanym zageszczeniu —
ponizej poziomu posadowienia

2.1.4.potozenie wody gruntowe] ponizej poziomu posadowienia

2.1.5.brak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyj-
nosci i obecnosci gruntéw zapadowych.

2.2.Stopien skomplikowania warunkow
gruntowych :

warunki gruntowe proste, stosownie do :
§ 4 ust. 2 pkt. 1 rozporzgdzenia MTBIGM

b
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3. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu.

3.1. Stopien skomplikowania warunkow

¢ h warunki gruntowe proste
gruntowyc

- . obiekty budowlane o charakterze gospodar-
3.2. Czynniki konstrukcyjne . .
czym, jednokondygnacyjne

L o ) ) prosta wspétpraca z gruntem, niewielkie obcia-
3.3. Stopien ztozonosci oddziatywan

zenia

3.4. Stopien zagrozenia zycia i mienia w niski
wypadku awarii konstrukcji

3.5. Wartos¢ zabytkowa lub techniczna brak

obiekt nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mo-
3.6. Mozliwos$¢ znaczgcego oddziatywania | gacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko,

na srodowisko stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z
dn. 9.11.2010r. (t.jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

3.7. Kategoria geotechniczna obiektu
stosownie do § 8 rozporzadzenia
MTBIGM

pierwsza kategoria geotechniczna, stosownie
do: 84 ust.3 pkt.1 lit.a rozporzagdzenia MTBIGM

4. Obliczenie no$nosci podtoza gruntowego i ogdinej statecznosci.
4.1. Potencjalny sposdb posadowienia i model obliczeniowy podtfoza.

Ocena wynikéw badan zawartych w dokumentacji badan podtoza pozwala na
stwierdzenie, ze projektowane obiekty mogg zostaé posadowione bezposrednio w strefie
gtebokosci ok. 1,0 — 1,2 m ppt. tj. powyzej zwierciadta wody gruntowej i ponizej spagu nasy-
pow niekontrolowanych. Warstwg najstabszg wystepujgcag bezposrednio pod fundamentem
— w podtozu budowlanym — bedzie warstwa geotechniczna FG-1, sredniozageszczone piaski
drobne o stopniu zageszczenia 1p=0,45. W strefie aktywnej fundamentu tj. ponizej poten-
cjalnego poziomu posadowienia nie wystgpi stabsza warstwa geotechniczna, zatem warstwa
geotechniczna FG-1 bedzie decydowac o nosnosci podioza gruntowego.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przedstawiono w niniejszym opracowaniu ja-
ko zatacznik graficzny nr 4.0. Uzupetnieniem tego modelu s3 przekroje geotechniczne sta-

nowigce zatacznik graficzny nr 3.1. - 3.2.

]
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4.2. Okreslenie czeSciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa.

Wspotczynniki czesciowe bezpieczenstwa dla wyprowadzonych parametréw geo-

technicznych catkowitych wynoszg, wg tabeli NA.2. normy PN-EN 1997-1:2008/Ap2 - Wspot-

czynniki czesciowe przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci (GEO) :

Stany graniczne nosnosci — podejscie 2
Al M1 R2
Niekorzystne 1,35
Do Stafe Korzystne 1,00
oddziatywan ’
Zmienne Niekorzystne 1,50
Do dla tangensa kata tarcia wewnetrznego ¢u 1,00
wiasciwosci | dla spdjnosci Cu 1,00
gruntu dla ciezaru objetosciowego v 1,00
Do odporu fundamenty wyparcie 1,4
gruntu bezposrednie poslizg 1,1

4.3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych najstabszej warstwy w poten-
cjalnym poziomie posadowienia z uwzglednieniem wyporu wody gruntowe;j.

War- arametr miano Parametr Wzsosfcc:izg/anlk Parametr
stwa P charakterystyczny Q . y obliczeniowy
bezpieczeristwa
ciezar objetosciowy [kN/m?] | yc=16,1 1,00 Yd = 16,1
FG-1 |spdjnosc [kPa] c=0,0 1,00 ca=0,0
kat tarcia wewnetrznego [°] ok =30,1 1,00 ¢a=30,1

4.4, Obliczenie warunku nosnosci podtoza gruntowego — standw granicznych nosnosci GEO -
na wyparcie gruntu spod fundamentu.

Obliczenie nosnosci — sprawdzenie standw granicznych nosnosci wg normy PN-EN 1997-
1:2008 (Eurokod 7) — okreslono metoda analityczng wg pkt. 6.5.2.2. tej normy, poprzez
okreslenie wartosci jednostkowego oporu granicznego podtoza na wyparcie gruntu spod
fundamentu opartego na warstwie geotechnicznej FG-1 na gtebokosci ok. h=1,0m ppt. Obli-
czenia przeprowadzono dla minimalnego fundamentu punktowego — stopy fundamento-
wej o wymiarach : B =L = 1,0m, przy szybkiej konsolidacji podtoza ( w warunkach ,z odpty-

wem”) charakterystycznych dla posadowienia w gruntach niespoistych.

A7
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A. Dane do obliczen

A.1. Fundament obliczeniowy

A.1. Wymiary fundamentu

stopa fundamentowaB=L=1,0m;

A.2. Gtebokos¢ posadowienia

hs=1,0m ppt

A.3.Sposdb posadowienia

fundament poziomy - kat nachylenia fun-
damentu do poziomu a= 0,0°

A.4. Efektywna powierzchnia obliczeniowa
fundamentu

A" =1,0m?

A.5. Ciezar objetosciowy gruntu powyzej po-
ziomu posadowienia fundamentu
rzeczywistego

Yn= 14,7 kN/m3

A.6. Ciezar objetosciowy gruntu ponizej po-
ziomu posadowienia fundamentu ob-
liczeniowego

Y'=7v4=16,1 KN/m3

B. Obliczenia nosnosci granicznej podtoza przy wypieraniu przez fundament

B.1. Naprezenie w gruncie w poziomie
posadowienia fundamentu — g’

q'=h,- y,=1,0m-14,7kN/m’ =14,7kPa

N

q

o
—gmtan® tg2(45 + ?) =18,61

B.2. Wspodtczynniki bezwymiarowe no-
$nosci dla warstwy AL-1

N, =(N, —1)-ctg® = 30,38

N =2-(N, —1)-tgd = 20,42

B
sq=1 + (z] -sind =1,50

B.3. Wspotczynniki bezwymiarowe
ksztattu fundamentu dla kata tar-
cia wewnetrznego warstwy FG-1

s =1—o,3-(§j=o,7o
4 L

s.=(s,-N, -1)/(N, —1)=1,53

B.4.Wspotczynniki pochylenia pod-

b, =b =(1-a-tg®)’ =1,0

stawy fundamentu

BGiS Geotechnika
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H "
i,=|1- £ =1,0
V,+A-c-ctgd

B.5.Wspétczynniki nachylenia obcigze-

nia pionowego spowodowanego i =i — 1-i, 10
wystapieniem obcigzenia poziome- | < 7 N_tgd
go H~0,0

mg+1
i =|1- al =1,0
4 V,+A-c-ctgd

B.6. Charakterystyczny opdr graniczny podtoza w warunkach ,,z odptywem” wg zatgcznika D.4
normy PN-EN 1997-1:2008 - R«

Re=A-(c-N b s, i, +q"N, b, s, i, +0,5:7"B-N -b -s -i )=
1,0m’-(0,0+14,7kPa-18,61-1,0-1,50-1,0 +0,5-16,1kN/m’ -1,0m-20,42-1,0-0,70-1,0) =
1,0m’ -(0,0+410,35+115,07) =525,42kN

B.7. Obliczeniowy opor graniczy pod- | wspdétczynnik bezpieczeristwa dla oporu granicznego
toza przy zastosowaniu czescio- |na wyparcie gruntu spod fundamentu - y,=1,4

wego wspotczynnika bezpieczen-
stwa na wyparcie gruntu spod
fundamentu — Rq

R, =525,42kN /1,4 =375,3~ 375kN

C.1. Warunek obliczeniowy nosnosci i ogdlnej statecznosci podtoza przy wypieraniu gruntu
przez fundament punktowy.

C.1. Warunek obliczeniowy stanu granicznego
nosnosci GEO na wypieranie gruntu spod
fundamentu punktowego przy posadowie-
niu na warstwie FG-1:

V, <R, =375kN

C.2. Szacowany opér graniczy podtoza na 1m? R /A=375kN/1 om? =
powierzchni fundamentu pasmowego d !
— Rd /A — no$nos¢ podtoza = 375kPa

Jak wynika z powyzszych obliczen no$nos¢ podtoza ze wzgledu na wypieranie gruntu
spod fundamentu jest wystarczajgca dla przeniesienia obcigzenia wywieranego przez typo-
we obiekty budowlane. Przy posadowieniu w rejonie otw. nr 2 nalezy dodatkowo uwzgled-
ni¢ potencjalny wptyw nieco stabszej warstwy KL-1, ktéra wystgpi na gtebokosci ok. 0,7m

ponizej potencjalnego poziomu posadowienia.
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