
Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151149W - P5/2021/01

E1511491405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 358

3554794 3554815
Makowa

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,75

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 358

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  358  358 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania i łaty. Stan rozwiązania 

bardzo dobry.

3554794 3554815Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  358 0 358 1  1

3554794 3554815

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  358 0 358Element nie występuje. 1  1

3554794 3554815

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  358 0 358 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię na 

teren przyległy.

 1  1

3554794 3554815Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  358 0 358 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym 

dobrym, wyeksploatowany znak B-2 w km 0+345. Istniejące urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające z kostki betonowej) 

w dobrym stanie technicznym. Braki w oznakowaniu pionowym i 

urządzeniach bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie ostrzegające o 

progach zwalniających i słupach w skrajni drogi).

 1  1

3554794 3554815W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 wymienić wyeksploatowany element, przeanalizować wprowadzenie 

oznakowania A-11a/B-33 progów zwalniających, słupów znakami U-9a i 

U-9b lub na początku odcinka znaku A-30 z tabliczką "Słupy w skrajni", 

Elementy brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i 

uzgodnionej dokumentacji.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  358 0 358 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554794 3554815Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  358 0 358 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554794 3554815W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  358 0 358 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554794 3554815Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  358 0 358 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554794 3554815Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  358 0 358 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, a także z uwagi na 

nieoznaczone słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554794 3554815Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151149W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 358estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  358 0 358 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554794 3554815Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151175W - P5/2021/01

E1511751405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 414

3554796 3554817
Wesoła

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,75

4,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 414

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  414  414 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, lokalnie pozarastany roślinnością, w stanie 

dobrym.

3554796 3554817Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  414 0 414 1  1

3554796 3554817

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  414 0 414Element nie występuje. 1  1

3554796 3554817

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  414 0 414 5,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody wzdłuż ścieku prefabrykowanego 

do wpustów ulicznych (kratek). Stan techniczny rozwiązania bardzo 

dobry. Zanieczyszczenia cieku.

 1  1

3554796 3554817W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić ciek z naniesionych zanieczyszczeń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  414 0 414 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 

technicznym dobrym. Braki w oznakowaniu progów zwalniających 

znakami A-11a/B-33 oraz brak oznakowania słupów w skrajni drogi.

 1  1

3554796 3554817W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 przeanalizować wprowadzenie oznakowania A-11a/B-33 na progach 

zwalniających, słupów znakami U-9a i U-9b lub początku odcinka 

znakiem A-30 z tabliczką "Słupy w skrajni". Elementy brakujące 

uzupełnić na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  414 0 414 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554796 3554817Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  414 0 414 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące warunków odwodnienia 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554796 3554817W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  414 0 414 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554796 3554817Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  414 0 414 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554796 3554817Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  414 0 414 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554796 3554817Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151175W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 414estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  414 0 414 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554796 3554817Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

151176W - P5/2021/01

E1511761405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 381

3554795 3554816
Wiśniowa

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,75

4,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 381

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,75 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  381  381 0 1  1 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze spękania. Stan rozwiązania bardzo 

dobry. Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, 

pojedyncze ubytki i spękania, w stanie dobrym.

3554795 3554816Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  381 0 381 1  1

3554795 3554816

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  381 0 381Element nie występuje. 1  1

3554795 3554816

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  381 0 381 5,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefę 

jezdni, bez uwag.

 1  1

3554795 3554816Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  381 0 381 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w dobrym stanie technicznym, brak 

oznakowania pionowego A-11a/B-33 progów zwalniających.

 1  1

3554795 3554816W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 przeanalizować wprowadzenie oznakowania A-11a/B-33 na progach 

zwalniających. Elementy brakujące uzupełnić na podstawie uprzednio 

opracowanej i uzgodnionej dokumentacji.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  381 0 381 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy sposób 

oprawy lamp zamocowane są na słupach energetycznych.

 1  1

3554795 3554816Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  381 0 381 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące elementów oznakowania, 

zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554795 3554816W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  381 0 381 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

powierzchniowych drogi zgodna z oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554795 3554816Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  381 0 381 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554795 3554816Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  381 0 381 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554795 3554816Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151176W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 381estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  381 0 381 5,00 Estetyka rozwiązania i sposób skomponowania drogi z otoczeniem bez 

uwag.

 1  1

3554795 3554816Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900004W - P5/2021/01

E9000041405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 88

3554405 3554399
Bez nazwy 1

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

      

      

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 88

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pktWynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0  88  88 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 0  88 0 88 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900004W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 88estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  88 0 88Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554405 3554399

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900006W - P5/2021/01

E9000061405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 110

3554448 3554411
Bez nazwy 7

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,00

4,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 110

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 4,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,75

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 4,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

JEZDNIEA

A2

 4,00  0  110  110 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki, 

nierówności oraz zanieczyszczenia. Stan rozwiązania dobry. Wzdłuż 

nawierzchni jezdni, obustronnie krawężnik betonowy, pojedyncze ubytki i 

spękania, miejscowo pozarastany trawą.

3554448 3554411W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić nawierzchnię jezdni oraz usunąć przerosty 

trawy.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  110 0 110 1  1

3554448 3554411

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  110 0 110Element nie występuje. 1  1

3554448 3554411

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  110 0 110 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody do cieku w osi jezdni, 

docelowo do wpustów ulicznych, bez uwag.

 1  1

3554448 3554411Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  110 0 110 5,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w bardzo dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego.

 1  1

3554448 3554411Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  110 0 110 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, latarnie typu parkowego.

 1  1

3554448 3554411Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  110 0 110 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554448 3554411W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  110 0 110 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni jezdni. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554448 3554411Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  110 0 110 5,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi zgodna z 

oczekiwaniami użytkowników drogi.

 1  1

3554448 3554411Brak istotnych uwag i zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  110 0 110 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554448 3554411Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900006W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 110estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  110 0 110 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554448 3554411Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, 

działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w oparciu o 

uprzednio opracowaną i uzgodnioną dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900007W - P5/2021/01

E9000071405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 81

3554450 3554537
Bez nazwy 2

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 81

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  81  81 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i nierówności, 

niejednorodny przekrój poprzeczny oraz zmienna szerokość drogi, lokalne 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554450 3554537W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900007W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554450 - 3554537 Pikietaż lokalny: [ 13 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  81 0 81 1  1

3554450 3554537
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  81 0 81Element nie występuje.. 1  1

3554450 3554537
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  81 0 81Element nie występuje. 1  1

3554450 3554537
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  81 0 81Element nie występuje.. 1  1

3554450 3554537
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  81 0 81Element nie występuje.. 1  1

3554450 3554537
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  81 0 81 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554450 3554537W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  81 0 81 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554450 3554537Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  81 0 81 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554450 3554537Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  81 0 81 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a - 

droga bez przejazdu), a także z uwagi na ograniczenia warunków 

widoczności w strefie skrzyżowania.

 1  1

3554450 3554537Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900007W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 81estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  81 0 81 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554450 3554537Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900009W - P5/2021/01

E9000091405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 97

3554606 3554608
Bez nazwy 14

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

4,25

3,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 97

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 4,25 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 5,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,25
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

JEZDNIEA

A2

 5,00  0  97  97 0 1  1 Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej. Pojedyncze spękania kostki, 

nierówności oraz zanieczyszczenia. Stan rozwiązania bardzo dobry. 

Wzdłuż nawierzchni jezdni, obustronnie opornik betonowy, pojedyncze 

ubytki i spękania, miejscowo pozarastany trawą.

3554606 3554608W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się oczyścić jezdnię.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  97 0 97 1  1

3554606 3554608
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  97 0 97 4,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nierówności, pozarastane 

trawą, na fragmentach niedostępne, stan dobry.

 1  1

3554606 3554608W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy, uzupełnienie ubytków 

oraz ich koszenie.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  97 0 97 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnię w 

strefę poboczy, lokalne naniesienia gruntu utrudniające prawidłowy 

odpływ wody. Stan rozwiążania dobry.

 1  1

3554606 3554608Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  97 0 97 4,00 Istniejące elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie 

technicznym, brak oznakowania poziomego. Przypadek oznakowania 

odchylonego od pionu (D-4a, D-40 w pik. 0+010km).

 1  1

3554606 3554608W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 poprawić umocowanie elementu oznakowania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  97 0 97Element nie występuje. 1  1

3554606 3554608
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  97 0 97 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni jezdni, pobocza 

oraz elementów oznakowania, zostały wykonane częściowo.

 1  1

3554606 3554608W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  97 0 97 4,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nieznacznie 

obniżona z uwagi na stan nawierzchni pobocza. Rozwiązanie częściowo 

spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554606 3554608Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  97 0 97 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554606 3554608Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  97 0 97 4,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554606 3554608Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900009W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 97estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  97 0 97 4,00 Estetyka rozwiązania nieznacznie obniżona z uwagi na lokalnie 

nieuporządkowane zieleńce.

 1  1

3554606 3554608Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, 

działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w oparciu o 

uprzednio opracowaną i uzgodnioną dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900010W - P5/2021/01

E9000101405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 117

3554746 3554712
Bez nazwy 10

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 117
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  117  117 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

koleiny, garb podłużny, niejednorodny przekrój poprzeczny oraz zmienna 

szerokość drogi, lokalne wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554746 3554712W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 900010W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554746 - 3554712 Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  117 0 117 1  1

3554746 3554712
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  117 0 117Element nie występuje. 1  1

3554746 3554712
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  117 0 117Element nie występuje. 1  1

3554746 3554712
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  117 0 117Element nie występuje. 1  1

3554746 3554712
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  117 0 117 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554746 3554712Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  117 0 117 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554746 3554712W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  117 0 117 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554746 3554712Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  117 0 117 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554746 3554712Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  117 0 117 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554746 3554712Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900010W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 117estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  117 0 117 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554746 3554712Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900011W - P5/2021/01

E9000111405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 236

3554862 3554861
Bez nazwy 11

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 236

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  236  236 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Koleiny, nierówności, niejednorodny 

przekrój poprzeczny, garb podłużny, wzmocnienia kruszywem w drugiej 

części drogi. Stan dopuszczalny.

3554862 3554861W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900011W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554862 - 3554861 Pikietaż lokalny: [ 75 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  236 0 236 1  1

3554862 3554861

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  236 0 236Element nie występuje. 1  1

3554862 3554861

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  236 0 236Element nie występuje. 1  1

3554862 3554861

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  236 0 236Element nie występuje. 1  1

3554862 3554861
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  236 0 236Element nie występuje. 1  1

3554862 3554861

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  236 0 236 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554862 3554861W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  236 0 236 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554862 3554861Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  236 0 236 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554862 3554861Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  236 0 236 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni oraz lokalne 

ograniczenia skrajni drogowej.

 1  1

3554862 3554861Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900011W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 236estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  236 0 236 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554862 3554861Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900015W - P5/2021/01

E9000151405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 96

3554864 3554866
Bez nazwy 12

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 96

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  41  41 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności, ubytki, 

wzmocnienia warstwą kruszywa. Stan techniczny odpowiedni.

3554864 3554866W trybie bieżącym monitorować stan techniczny drogi gruntowej i w razie 

zaistnienia potrzeby przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe.

 41  96  96 41 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900015W Zdjęcia dla części A

Lokalne nierówności. Brak drogi w terenie w drugiej części odcinka.

Odcinek: 3554864 - 3554866 Odcinek: 3554864 - 3554866Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  41 0 41 1  1

3554864 3554866

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  41  96 41 96 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  41 0 41Element nie występuje. 1  1

3554864 3554866

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  41 0 41Element nie występuje. 1  1

3554864 3554866

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  41 0 41Element nie występuje. 1  1

3554864 3554866

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  41 0 41Element nie występuje. 1  1

3554864 3554866

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  41 0 41 4,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554864 3554866W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  41 0 41 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554864 3554866Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania.

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  41 0 41 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554864 3554866Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  41 0 41 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554864 3554866Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900015W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 96estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  41 0 41 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce.

 1  1

3554864 3554866Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej rozwiązania, 

działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w oparciu o 

uprzednio opracowaną i uzgodnioną dokumentację.

 41  96 41 96Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554864 3554866

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900016W - P5/2021/01

E9000161405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 365

3554011 3554059
Bez nazwy 16

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 365

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  365  365 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, koleiny, garb 

podłużny, nierówności, niejednorodny przekrój poprzeczny, lokalne 

wzmocnienia kruszyem. Stan dopuszczalny.

3554011 3554059W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się podstawowe zabiegi utrzymaniowe lub utwardzenie 

jezdni.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900016W Zdjęcia dla części A

Nierówności, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554011 - 3554059 Pikietaż lokalny: [ 72 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  365 0 365 1  1

3554011 3554059

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  365 0 365Element nie występuje. 1  1

3554011 3554059

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  365 0 365Element nie występuje. 1  1

3554011 3554059

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  365 0 365Element nie występuje. 1  1

3554011 3554059
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  365 0 365Element nie występuje. 1  1

3554011 3554059
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  365 0 365 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554011 3554059W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  365 0 365 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554011 3554059Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  365 0 365 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554011 3554059Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  365 0 365 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554011 3554059Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900016W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 365estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  365 0 365 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554011 3554059Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900023W - P5/2021/01

E9000231405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 79

3554524 3554525
Lasockiego Michała

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 79

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  79  79 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, zapadnięcia, 

lokalne wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny. Na części wzdłuż 

drogi obustronnie krawężnik betonowy, bez uwag.

3554524 3554525W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900023W Zdjęcia dla części A

Nawierzchnia gruntowa wzmocniona.

Odcinek: 3554524 - 3554525 Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  79 0 79 1  1

3554524 3554525
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554524 3554525
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554524 3554525
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554524 3554525
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  79 0 79Element nie występuje. 1  1

3554524 3554525
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  79 0 79 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554524 3554525W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  79 0 79 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554524 3554525Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  79 0 79 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554524 3554525Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  79 0 79 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554524 3554525Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900023W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 79estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  79 0 79 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554524 3554525Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900026W - P5/2021/01

E9000261405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 152

3554558 3554559
Sołecka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,32

2,08

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 152
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,32 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,32Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,16
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,08

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,32

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  100  100 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i nierówności, garb 

podłużny, brak stałej szerokości, niejednorodny przekrój poprzeczny, 

wzmocnienia warstwą kruszywa lub żużla. Stan dopuszczalny.

3554558 3554559W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się bieżące naprawy przeprowadzać podstawowe zabiegi 

utrzymaniowe nawierzchni drogi.

 0,00  100  152  152 100 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554558 3554559Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900026W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554558 - 3554559 Odcinek: 3554558 - 3554559Pikietaż lokalny: [ 63 ] Pikietaż lokalny: [ 100 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  152 0 152 1  1

3554558 3554559
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  152 0 152Element nie występuje. 1  1

3554558 3554559
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  152 0 152Element nie występuje. 1  1

3554558 3554559
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  152 0 152Element nie występuje. 1  1

3554558 3554559
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  152 0 152 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554558 3554559Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  152 0 152 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554558 3554559W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,32

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  100 0 100 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554558 3554559Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 100  152 100 152 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554558 3554559Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  152 0 152 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554558 3554559Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  152 0 152 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554558 3554559Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900026W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 152estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  152 0 152 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554558 3554559Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900031W - P5/2021/01

E9000311405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 204

3554575 3554594
Modrzewiowa

DATA PRZEGLĄDU 08.10.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 204

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,65
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  204  204 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, garb podłużny, 

wzmocnienia warstwą kruszywa, na części utwardzona płytami 

betonowymi w śladzie kół. Stan dopuszczalny.

3554575 3554594W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  204 0 204 1  1

3554575 3554594
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  204 0 204Element nie występuje. 1  1

3554575 3554594
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  204 0 204Element nie występuje. 1  1

3554575 3554594
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  204 0 204Element nie występuje. 1  1

3554575 3554594
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  115 0 115Element nie występuje. 1  1

3554575 3554594

 115  204 115 204 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554575 3554594Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  204 0 204 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554575 3554594W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  204 0 204 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554575 3554594Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  204 0 204 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na niekompletność elementów 

oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe oczekiwania 

użytkowników drogi. Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej 

elementów infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem 

drogi (odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554575 3554594Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  204 0 204 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

nieoznakowane słupy i elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554575 3554594Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900031W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 204estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

08.10.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  204 0 204 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554575 3554594Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900034W - P5/2021/01

E9000341405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 147

3554782 3554783
Marzanny

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

0,00

1,25

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 147

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 0,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 0,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,50

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,25

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  147  147 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554782 3554783Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900034W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554782 - 3554783 Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  147 0 147 1  1

3554782 3554783

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554782 3554783

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554782 3554783

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  147 0 147Element nie występuje. 1  1

3554782 3554783

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  147 0 147 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554782 3554783Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  147 0 147 0,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi nie 

zostały wykonane.

 1  1

3554782 3554783W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  147 0 147 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554782 3554783Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  147 0 147 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554782 3554783Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  147 0 147 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554782 3554783Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900034W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 147estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  147 0 147 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554782 3554783Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900046W - P5/2021/01

E9000461405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 344

3554045 3554627
Jerzyków

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,70

1,90

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 344
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,70 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,70Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,78
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,90

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,70

JEZDNIEA

A2

 0  60  60 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554045 3554038

 0,00  60  129  129 60 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Rozwiązanie nie spełnia 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi, jako budowli.

3554045 3554038Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  0  67  196 129 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554038 3554406W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się bieżące zabiegi utrzymaniowe nawierzchni drogi.

 3,00  0  52  248 196 3  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. Płyty MON - spękania i uskoki 

elementów, ubytki i nierówności nawierzchni. Stan rozwiązania 

odpowiedni.

3554406 3554008W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się bieżące naprawy.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,70

JEZDNIEA

A2

 2,00  52  131  327 248 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, wyboje i nierówności, 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554406 3554008W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się bieżące podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni 

drogi.

 2,00  0  17  344 327 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, wyboje i nierówności, 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554008 3554627W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się bieżące podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni 

drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



Droga Nr: 900046W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554045 - 3554038 Odcinek: 3554045 - 3554038

Nierówności, zapadnięcia.

Odcinek: 3554038 - 3554406

Nierówności, ubytki.

Odcinek: 3554406 - 3554008

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554406 - 3554008 Odcinek: 3554008 - 3554627

Pikietaż lokalny: [ 65 ] Pikietaż lokalny: [ 85 ] Pikietaż lokalny: [ 45 ]

Pikietaż lokalny: [ 15 ] Pikietaż lokalny: [ 75 ] Pikietaż lokalny: [ 5 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  60 0 60 1  1

3554045 3554038

Element nie występuje.  60  129 60 129 1  1

3554045 3554038

Element nie występuje.  0  196 129 67 2  1

3554038 3554406

Element nie występuje.  0  327 196 131 3  1

3554406 3554008

Element nie występuje.  0  344 327 17 4  1

3554008 3554627
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129Element nie występuje. 1  1

3554045 3554038

 0  196 129 67Element nie występuje. 2  1

3554038 3554406

 0  248 196 52 3,00 Częściowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, wyniesione w 

stosunku do drogi, nierówności, zapadnięcia, zarośnięte trawą, stan 

odpowiedni.

 3  1

3554406 3554008W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się ścięcie i profilowanie poboczy.

 52  327 248 131Element nie występuje. 3  1

3554406 3554008
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  344 327 17Element nie występuje. 4  1

3554008 3554627
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Droga Nr: 900046W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554406 - 3554008

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 25 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129Element nie występuje. 1  1

3554045 3554038

 0  196 129 67Element nie występuje. 2  1

3554038 3554406

 0  248 196 52 3,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody do strefy pobocza oraz do 

lewostronnego rowu, niewłaściwy profil drogi oraz uszkodzenia 

nawierzchni utrudniające prawidłowy odpływ wody, zastoiska wody. Stan 

techniczny rozwiązania odpowiedni.

 3  1

3554406 3554008Monitorować warunki odwodnienia drogi. W okresie do końca 2022 r. 

przeprowadzić prace porządkujące w zakresie zapewnienia odpowiednich 

warunków dla odwodnienia powierzchni jezdni i skutecznego 

odprowadzenia wody poza jej obszar.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 52  327 248 131Element nie występuje. 3  1

3554406 3554008

 0  344 327 17Element nie występuje. 4  1

3554008 3554627
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Droga Nr: 900046W Zdjęcia dla części D

Odcinek: 3554406 - 3554008

Uszkodzenia nawierzchni, zastoiska wody.

Pikietaż lokalny: [ 32 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129 4,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym, 

odchylony od pionu (D-4a w pik. 0+120km).

 1  1

3554045 3554038Monitorować na bieżąco stan istniejących elementów organizacji ruchu. 

W okresie do końca 2022 r. poprawić umocowanie elementu oznakowania.

 0  196 129 67Element nie występuje. 2  1

3554038 3554406

 0  327 196 131Element nie występuje. 3  1

3554406 3554008

 0  344 327 17Element nie występuje. 4  1

3554008 3554627
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129Element nie występuje. 1  1

3554045 3554038

 0  196 129 67Element nie występuje. 2  1

3554038 3554406

 0  327 196 131 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 3  1

3554406 3554008Brak uwag.

 0  344 327 17 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 4  1

3554008 3554627Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129Brak zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554045 3554038

 0  196 129 67 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554038 3554406W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  327 196 131 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi, pobocza 

oraz warunków odwodnienia, zostały wykonane w niewielkim zakresie.

 3  1

3554406 3554008W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  344 327 17 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 4  1

3554008 3554627W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej nie spełnia 

podstawowych oczekiwań użytkowników drogi.

 1  1

3554045 3554038Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  196 129 67 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554038 3554406Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  327 196 131 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554406 3554008Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,51

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  344 327 17 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554008 3554627Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554045 3554038Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  196 129 67 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 2  1

3554038 3554406Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  327 196 131 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia. Rozwiązanie częściowo spełnia podstawowe 

oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554406 3554008Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,56

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  344 327 17 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554008 3554627Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,27

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129 0,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania nie spełnia podstawowych 

wymagań, zakładanych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu po drogach.

 1  1

3554045 3554038Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  196 129 67 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554038 3554406Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,27

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  327 196 131 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 3  1

3554406 3554008Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  344 327 17 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554008 3554627Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,27

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  60 0 60Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554045 3554038

 60  129 60 129 0,00 Ocena estetyki rozwiązania znacznie obniżona z uwagi na nie spełnianie 

podstawowych wymagań, zakładanych dla drogi.

 1  1

3554045 3554038Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 0  196 129 67 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554038 3554406Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900046W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 344estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,27

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  327 196 131 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554406 3554008Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  344 327 17 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554008 3554627Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900047W - P5/2021/01

E9000471405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 219

3554662 3554675
Bez nazwy 3

DATA PRZEGLĄDU 26.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,69

2,37

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 219

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,69 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,69Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,95

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,37

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,69

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  185  185 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

brak stałej szerokości, niejednorodny przekrój poprzeczny, lokalnie 

pozarastana, miejscami wzmocniona warstwą kruszywa lub żużla. Stan 

dopuszczalny.

3554662 3554675W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się wykonać podstawowe zabiegi utrzymaniowe nawierzchni.

 0,00  185  219  219 185 1  1 Inne. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, zakładanych dla 

drogi, jako budowli.

3554662 3554675Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900047W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Odcinek: 3554662 - 3554675 Odcinek: 3554662 - 3554675Pikietaż lokalny: [ 75 ] Pikietaż lokalny: [ 187 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki prefabrykowanej, 

pojedyncze ubytki materiału oraz nierówności, punktowe przerosty trawy, 

stan rozwiązania dobry.

 0  219 0 219 1  1

3554662 3554675Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  219 0 219Element nie występuje. 1  1

3554662 3554675

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  219 0 219Element nie występuje. 1  1

3554662 3554675

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  219 0 219Element nie występuje. 1  1

3554662 3554675
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  185 0 185Element nie występuje. 1  1

3554662 3554675

 185  219 185 219 4,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, oprawa pojedynczej lampy 

zamocowana jest na słupie energetycznym. Stan rozwiązania dobry.

 1  1

3554662 3554675Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  185 0 185 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554662 3554675W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 185  219 185 219Odcinek wyłączony z oceny - nie spełnia podstawowych wymagań 

zakładanych dla drogi jako budowli.

 1  1

3554662 3554675

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  219 0 219 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554662 3554675Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 0,47

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  185 0 185 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554662 3554675Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 185  219 185 219 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554662 3554675Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  219 0 219 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na niekompletność wymaganych elementów stałej organizacji ruchu.

 1  1

3554662 3554675Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900047W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 219estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

26.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  219 0 219 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554662 3554675Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900048W - P5/2021/01

E9000481405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 838

3554867 3554868
Bez nazwy 13

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 838

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  294  294 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, koleiny, 

nierówności, garb podłużny, zmienna szerokość, wzmocnienia warstwą 

kruszywa lub żużla. Stan dopuszczalny.

3554867 3554868W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 294  575  575 294 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554867 3554868

 2,00  575  838  838 575 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, koleiny, 

nierówności, garb podłużny, zmienna szerokość, wzmocnienia warstwą 

kruszywa lub żużla. Stan dopuszczalny.

3554867 3554868W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900048W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554867 - 3554868 Odcinek: 3554867 - 3554868

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554867 - 3554868Pikietaż lokalny: [ 95 ] Pikietaż lokalny: [ 575 ] Pikietaż lokalny: [ 675 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  294 0 294 1  1

3554867 3554868

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  294  575 294 575 1  1

3554867 3554868

Element nie występuje.  575  838 575 838 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  294 0 294Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  294 0 294Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  294 0 294Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  294 0 294Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838Element nie występuje. 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  294 0 294 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554867 3554868W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554867 3554868W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  294 0 294 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 575  838 575 838 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  294 0 294 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  294 0 294 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 575  838 575 838 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a), 

a także z uwagi na elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900048W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 838estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  294 0 294 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 294  575 294 575Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554867 3554868

 575  838 575 838 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554867 3554868Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900049W - P5/2021/01

E9000491405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 254

3554024 3554025
Na Uboczu

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 254
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  254  254 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, nierówności, 

niejednorodny przekrój poprzeczny, garb podłużny, koleiny, na 

fragmentach wzmocniona kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554024 3554025W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900049W Zdjęcia dla części A

Nierówności, zapadnięcia, koleiny.

Odcinek: 3554024 - 3554025 Pikietaż lokalny: [ 33 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  254 0 254 1  1

3554024 3554025

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  254 0 254Element nie występuje. 1  1

3554024 3554025

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  254 0 254Element nie występuje. 1  1

3554024 3554025

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  254 0 254Element nie występuje. 1  1

3554024 3554025
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  254 0 254Element nie występuje. 1  1

3554024 3554025
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  254 0 254 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554024 3554025W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  254 0 254 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554024 3554025Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  254 0 254 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554024 3554025Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  254 0 254 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a 

w strefie węzła początkowego), a także z uwagi na elementy roślinności 

naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554024 3554025Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900049W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 254estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  254 0 254 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554024 3554025Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900050W - P5/2021/01

E9000501405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 446

3554028 3554027
Sokorskiej Bogny

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,57

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 446

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,57 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,57Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,57
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,57

JEZDNIEA

A2

 0  173  173 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554028 3554027

 2,00  173  290  290 173 1  1 Nawierzchnia gruntowa naturalna. Nierówności, niewielkie zapadnięcia, 

garb podłużny. Stan dopuszczalny.

3554028 3554027W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 3,00  290  446  446 290 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, niewielkie 

zapadnięcia, ubytki, wzmocnienia warstwą kruszywa lub żużla. Stan 

odpowiedni.

3554028 3554027W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 900050W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie. Nierówności, garb podłużny.

Odcinek: 3554028 - 3554027 Odcinek: 3554028 - 3554027

Nierówności, zapadnięcia.

Odcinek: 3554028 - 3554027Pikietaż lokalny: [ 170 ] Pikietaż lokalny: [ 230 ] Pikietaż lokalny: [ 400 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  173 0 173 1  1

3554028 3554027

Element nie występuje.  173  446 173 446 1  1

3554028 3554027
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Droga Nr: 900050W Zdjęcia dla części B

Odcinek: 3554028 - 3554027

Brak drogi w terenie.

Pikietaż lokalny: [ 160 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446Element nie występuje. 1  1

3554028 3554027

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446Element nie występuje. 1  1

3554028 3554027
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446Element nie występuje. 1  1

3554028 3554027
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446Element nie występuje. 1  1

3554028 3554027

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554028 3554027W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554028 3554027Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554028 3554027Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554028 3554027Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900050W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 446estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  173 0 173Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554028 3554027

 173  446 173 446 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554028 3554027Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900051W - P5/2021/01

E9000511405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 174

3554029 3554030
Gołębia

DATA PRZEGLĄDU 25.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 174
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  126  126 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

brak stałej szerokości, niejednorodny przekrój poprzeczny, garb podłużny, 

lokalne wzmocnienia warstwą kruszywa. Stan dopuszczalny.

3554029 3554030W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 126  174  174 126 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554029 3554030

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900051W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, garb podłużny. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554029 - 3554030 Odcinek: 3554029 - 3554030Pikietaż lokalny: [ 60 ] Pikietaż lokalny: [ 130 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  126 0 126 1  1

3554029 3554030

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  126  174 126 174 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  126 0 126Element nie występuje. 1  1

3554029 3554030

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  126 0 126Element nie występuje. 1  1

3554029 3554030

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  126 0 126 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554029 3554030Brak uwag.

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  126 0 126Element nie występuje. 1  1

3554029 3554030

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  126 0 126 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554029 3554030W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  126 0 126 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554029 3554030Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  126 0 126 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554029 3554030Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  126 0 126 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554029 3554030Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900051W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 174estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

25.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  126 0 126 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, zwałkę materiału przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554029 3554030Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 126  174 126 174Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554029 3554030
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900052W - P5/2021/01

E9000521405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 235

3554412 3554031
Felicji Witkowskiej

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 235
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  235  235 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia, ubytki, wyboje oraz 

nierówności, wzmocnienia warstwą kruszywa. Stan dopuszczalny.

3554412 3554031W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900052W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554412 - 3554031 Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  235 0 235 1  1

3554412 3554031
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  235 0 235Element nie występuje. 1  1

3554412 3554031
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  235 0 235Element nie występuje. 1  1

3554412 3554031
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  235 0 235Element nie występuje. 1  1

3554412 3554031
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  235 0 235Element nie występuje. 1  1

3554412 3554031
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  235 0 235 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554412 3554031W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  235 0 235 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554412 3554031Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  235 0 235 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554412 3554031Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  235 0 235 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554412 3554031Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900052W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 235estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  235 0 235 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554412 3554031Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900053W - P5/2021/01

E9000531405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 354

3554032 3554033
Lazurowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 354
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  354  354 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalnie zapadnięcia i wyboje, 

nierówności, garb podłużny, brak stałej szerokości, wzmocnienia 

kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554032 3554033W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900053W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554032 - 3554033 Pikietaż lokalny: [ 75 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  354 0 354 1  1

3554032 3554033
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  354 0 354Element nie występuje. 1  1

3554032 3554033
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  354 0 354Element nie występuje. 1  1

3554032 3554033
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  354 0 354Element nie występuje. 1  1

3554032 3554033
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  354 0 354Element nie występuje. 1  1

3554032 3554033
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  354 0 354 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554032 3554033W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  354 0 354 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554032 3554033Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  354 0 354 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554032 3554033Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  354 0 354 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554032 3554033Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900053W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 354estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  354 0 354 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554032 3554033Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900056W - P5/2021/01

E9000561405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 400

3554405 3554040
Myśliwiecka

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,06

2,16

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 400

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,06 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,06Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  1,85

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,16

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,06

JEZDNIEA

A2

 0  55  55 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554405 3554406

 0,00  55  218  218 55 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Liczne nierówności, ubytki, 

zapadnięcia, niejednorodny przekrój poprzeczny, widoczne zastoiska 

wody, lokalne wzmocnienia kruszywem. Stan techniczny niedostateczny.

3554405 3554406Uwzględnienić dany odcinek drogi w najbliższych planach remontowych 

lub inwestycyjnych.

 2,00  0  182  400 218 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

brak stałej szerokości, koleiny, niejednorodny przekrój poprzeczny, lokalne 

wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554406 3554040W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900056W Zdjęcia dla części A

Brak drogi w terenie. Deformacje, zapadnięcia, zastoiska wody.

Odcinek: 3554405 - 3554406 Odcinek: 3554405 - 3554406

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554406 - 3554040Pikietaż lokalny: [ 59 ] Pikietaż lokalny: [ 110 ] Pikietaż lokalny: [ 15 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  55 0 55 1  1

3554405 3554406

Element nie występuje.  55  218 55 218 1  1

3554405 3554406

Element nie występuje.  0  400 218 182 2  1

3554406 3554040

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218Element nie występuje. 1  1

3554405 3554406

 0  400 218 182Element nie występuje. 2  1

3554406 3554040

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218Element nie występuje. 1  1

3554405 3554406

 0  400 218 182Element nie występuje. 2  1

3554406 3554040
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218Element nie występuje. 1  1

3554405 3554406

 0  400 218 182Element nie występuje. 2  1

3554406 3554040

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218Element nie występuje. 1  1

3554405 3554406

 0  400 218 182 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 2  1

3554406 3554040Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554405 3554406W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  400 218 182 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554406 3554040W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554405 3554406Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  400 218 182 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554406 3554040Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,58

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554405 3554406Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  400 218 182 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554406 3554040Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554405 3554406Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  400 218 182 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554406 3554040Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900056W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 400estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,53

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  55 0 55Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554405 3554406

 55  218 55 218 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce i teren przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554405 3554406Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  400 218 182 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554406 3554040Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900057W - P5/2021/01

E9000571405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 371

3554044 3554039
Marzeń

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

1,87

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 371
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 1,87 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 1,87Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,43
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,87

JEZDNIEA

A2

 0,00  0  25  25 0 1  1 Inne. Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, zakładanych dla 

drogi, jako budowli.

3554044 3554038Ze względu na obecny charakter i sposób zagospodarowania terenu nie 

sformułowano zaleceń utrzymaniowych.

 2,00  25  190  190 25 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

niejednorodny przekrój poprzeczny, wzmocnienia kruszywem. Stan 

dopuszczalny.

3554044 3554038W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  181  371 190 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Zapadnięcia i wyboje, nierówności, 

niejednorodny przekrój poprzeczny, garb podłużny, wzmocnienia 

kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554038 3554039W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900057W Zdjęcia dla części A

Rozwiązanie nie spełnia podstawowych wymagań, 

zakładanych dla drogi, jako budowli.

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554044 - 3554038 Odcinek: 3554044 - 3554038

Nierówności, ubytki, zapadnięcia, garb podłużny.

Odcinek: 3554038 - 3554039Pikietaż lokalny: [ 25 ] Pikietaż lokalny: [ 67 ] Pikietaż lokalny: [ 65 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  190 0 190 1  1

3554044 3554038

Element nie występuje.  0  371 190 181 2  1

3554038 3554039
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  190 0 190Element nie występuje. 1  1

3554044 3554038

 0  371 190 181Element nie występuje. 2  1

3554038 3554039
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  190 0 190Element nie występuje. 1  1

3554044 3554038

 0  371 190 181Element nie występuje. 2  1

3554038 3554039
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  190 0 190Element nie występuje. 1  1

3554044 3554038

 0  371 190 181Element nie występuje. 2  1

3554038 3554039

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  190 0 190 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy 

sposób, oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 1  1

3554044 3554038Brak uwag.

 0  371 190 181 5,00 Oświetlenie ciągu drogi jednostronne, zastosowane w prawidłowy 

sposób, oprawy lamp zamocowane są na słupach oświetleniowych. Stan 

rozwiązania bez istotnych uwag.

 2  1

3554038 3554039Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  190 0 190 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554044 3554038W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  371 190 181 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 2  1

3554038 3554039W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  190 0 190 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554044 3554038Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  371 190 181 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554038 3554039Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  190 0 190 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554044 3554038Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  371 190 181 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554038 3554039Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  190 0 190 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554044 3554038Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  371 190 181 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 2  1

3554038 3554039Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900057W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 371estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  190 0 190 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554044 3554038Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  371 190 181 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554038 3554039Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900058W - P5/2021/01

E9000581405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 275

3554043 3554630
Sowia

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,48

2,57

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 275

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,48 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,48Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,76
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,57

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,48

JEZDNIEA

A2

 3,00  0  131  131 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Lokalne nierówności, ubytki, 

wzmocnienia warstwą kruszywa, stan odpowiedni.

3554043 3554039W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  28  159 131 2  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, lokalne 

wzmocnienia kruszywem, stan dopuszczalny.

3554039 3554041W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 2,00  0  35  194 159 3  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, niejednorodny 

przekrój poprzeczny, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan 

dopuszczalny.

3554041 3554040W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,48

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  81  275 194 4  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, ubytki, niejednorodny 

przekrój poprzeczny, lokalne wzmocnienia kruszywem, stan 

dopuszczalny.

3554040 3554630W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 900058W Zdjęcia dla części A

Lokalne nierówności, ubytki. Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554043 - 3554039 Odcinek: 3554039 - 3554041

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554041 - 3554040

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554040 - 3554630

Pikietaż lokalny: [ 35 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ] Pikietaż lokalny: [ 10 ]

Pikietaż lokalny: [ 55 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  131 0 131 1  1

3554043 3554039

Element nie występuje.  0  159 131 28 2  1

3554039 3554041

Element nie występuje.  0  194 159 35 3  1

3554041 3554040

Element nie występuje.  0  275 194 81 4  1

3554040 3554630
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  131 0 131Element nie występuje. 1  1

3554043 3554039

 0  159 131 28Element nie występuje. 2  1

3554039 3554041

 0  194 159 35Element nie występuje. 3  1

3554041 3554040

 0  275 194 81Element nie występuje. 4  1

3554040 3554630
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  131 0 131Element nie występuje. 1  1

3554043 3554039

 0  159 131 28Element nie występuje. 2  1

3554039 3554041

 0  194 159 35Element nie występuje. 3  1

3554041 3554040

 0  275 194 81Element nie występuje. 4  1

3554040 3554630
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  131 0 131 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554043 3554039Brak uwag.

 0  159 131 28Element nie występuje. 2  1

3554039 3554041

 0  194 159 35Element nie występuje. 3  1

3554041 3554040

 0  275 194 81Element nie występuje. 4  1

3554040 3554630
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  110 0 110Element nie występuje. 1  1

3554043 3554039

 110  131 110 131 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupie oświetleniowym.

 1  1

3554043 3554039Brak uwag.

 0  159 131 28 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 2  1

3554039 3554041Brak uwag.

 0  194 159 35 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 3  1

3554041 3554040Brak uwag.

 0  275 194 81 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 4  1

3554040 3554630Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  131 0 131 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 1  1

3554043 3554039W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  159 131 28 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 2  1

3554039 3554041W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  194 159 35 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 3  1

3554041 3554040W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 0  275 194 81 3,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane częściowo.

 4  1

3554040 3554630W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  131 0 131 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554043 3554039Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  159 131 28 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 2  1

3554039 3554041Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  194 159 35 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 3  1

3554041 3554040Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,48

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  275 194 81 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 4  1

3554040 3554630Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 4



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  110 0 110 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554043 3554039Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 110  131 110 131 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554043 3554039Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  159 131 28 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 2  1

3554039 3554041Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 0  194 159 35 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 3  1

3554041 3554040Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 1,80

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  275 194 81 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 4  1

3554040 3554630Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 3



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  131 0 131 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554043 3554039Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  159 131 28 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 2  1

3554039 3554041Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  194 159 35 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 3  1

3554041 3554040Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 0  275 194 81 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 4  1

3554040 3554630Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  131 0 131 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554043 3554039Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  159 131 28 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 2  1

3554039 3554041Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900058W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 275estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  194 159 35 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 3  1

3554041 3554040Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 0  275 194 81 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 4  1

3554040 3554630Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 2



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900059W - P5/2021/01

E9000591405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 114

3554041 3554042
Tęczowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 114

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  4,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  114  114 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, brak stałej szerokości, niejednorodny przekrój 

poprzeczny, lokalne wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554041 3554042W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900059W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554041 - 3554042 Pikietaż lokalny: [ 35 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  114 0 114 1  1

3554041 3554042

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  114 0 114Element nie występuje. 1  1

3554041 3554042

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  114 0 114Element nie występuje. 1  1

3554041 3554042

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  114 0 114 5,00 Istniejący element oznakowania pionowego w stanie technicznym bardzo 

dobrym.

 1  1

3554041 3554042Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  114 0 114 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554041 3554042Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  114 0 114 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554041 3554042W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  114 0 114 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554041 3554042Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  114 0 114 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554041 3554042Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  114 0 114 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni.

 1  1

3554041 3554042Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900059W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 114estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  114 0 114 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554041 3554042Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900060W - P5/2021/01

E9000601405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 208

3554048 3554463
dz. nr ew. 71/6 i 71/9

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

3,16

3,00

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 208

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 3,16 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 3,28Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,16

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 3,00

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,28

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  75  75 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, garb podłużny, niejednorodny przekrój poprzeczny 

oraz zmienna szerokość drogi, lokalne wzmocnienia kruszywem. Stan 

dopuszczalny.

3554048 3554463W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 4,00  75  208  208 75 1  1 Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych. W osi drogi z płyt 

perforowanych, bez uwag, stan dobry.

3554048 3554463Brak uwag.

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900060W Zdjęcia dla części A

Nierówności, deformacje, garb podłużny.

Odcinek: 3554048 - 3554463 Pikietaż lokalny: [ 15 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  208 0 208 1  1

3554048 3554463

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554048 3554463

 75  208 75 208 3,00 Pobocze gruntowe obustronne. Lokalne deformacje, zapadnięcia lub 

wyniesienia, przewężenia oraz porosty roślinności. Stan techniczny 

odpowiedni.

 1  1

3554048 3554463Monitorować na bieżąco stan pobocza i w okresie do końca 2022 r. 

zlikwidować występujące lokalnie ubytki i uszkodzenia. W razie potrzeby 

przeprowadzić prace utrzymaniowe w zakresie niezbędnym dla 

zapewnienia odpowiedniego ukształtowania i funkcjonalności rozwiązania.
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Droga Nr: 900060W Zdjęcia dla części C

Odcinek: 3554048 - 3554463

Deformacje, wyniesienia, porost roślinności w strefie 

pobocza.

Pikietaż lokalny: [ 85 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 4,00

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  75 0 75Element nie występuje. 1  1

3554048 3554463

 75  208 75 208 4,00 Odwodnienie z odprowadzeniem wody poza strefę jezdni, stan dobry. 1  1

3554048 3554463Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  208 0 208Element nie występuje. 1  1

3554048 3554463
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  150 0 150Element nie występuje. 1  1

3554048 3554463

 150  208 150 208 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 

stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554048 3554463Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  208 0 208 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554048 3554463W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  208 0 208 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej częściowo obniżona 

z uwagi na stan nawierzchni jezdni oraz pobocza. Rozwiązanie 

częściowo spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554048 3554463Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  208 0 208 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie/ oświetlenie), częściowo obniżona z uwagi na stan 

warunków odwodnienia oraz oświetlenia. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554048 3554463Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania. W 

trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w ramach oceny 

technicznej rozwiązania mające na celu dostosowanie obecnej wartości 

funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów infrastruktury 

technicznej do podstawowych wymagań i oczekiwań jej użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  208 0 208 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554048 3554463Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900060W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 208estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  208 0 208 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554048 3554463Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900061W - P5/2021/01

E9000611405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 61

3554049 3554570
odcinek boczny od ul. Wlot (dz. nr ew. 95)

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

2,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 61
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  3,50
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 2,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  61  61 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Na całym odcinku zapadnięcia i 

wyboje, nierówności, niejednorodny przekrój poprzeczny oraz zmienna 

szerokość drogi, wzmocnienia kruszywem. Stan dopuszczalny.

3554049 3554570W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 900061W Zdjęcia dla części A

Nierówności, ubytki, zapadnięcia.

Odcinek: 3554049 - 3554570 Pikietaż lokalny: [ 23 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  61 0 61 1  1

3554049 3554570
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  61 0 61Element nie występuje. 1  1

3554049 3554570
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  61 0 61Element nie występuje. 1  1

3554049 3554570
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  61 0 61Element nie występuje. 1  1

3554049 3554570
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 5,00

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  61 0 61 5,00 Oświetlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w bardzo 

dobrym stanie, mocowane na słupach energetycznych.

 1  1

3554049 3554570Brak uwag.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  61 0 61 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554049 3554570W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  61 0 61 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554049 3554570Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  61 0 61 3,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie), nie spełnia podstawowych oczekiwań użytkowników 

drogi.

 1  1

3554049 3554570Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  61 0 61 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, niekompletność 

wymaganych elementów stałej organizacji ruchu (brak oznakowania D-4a 

w strefie skrzyżowania) oraz ograniczenia warunków widoczności w 

strefie skrzyżowania.

 1  1

3554049 3554570Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900061W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 61estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  61 0 61 3,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554049 3554570Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900062W - P5/2021/01

E9000621405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 128

3554412 3554053
Bez nazwy 15

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

      

      

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 128
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pktWynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

JEZDNIEA

A2

 0  79  79 0 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554412 3554033

 0  49  128 79 2  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554033 3554053
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Droga Nr: 900062W Zdjęcia dla części A

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554412 - 3554033 Pikietaż lokalny: [ 4 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  79 0 79 1  1

3554412 3554033

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  0  128 79 49 2  1

3554033 3554053
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900062W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 128estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  79 0 79Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554412 3554033

 0  128 79 49Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 2  1

3554033 3554053

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E1" strona 1



Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900063W - P5/2021/01

E9000631405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 379

3554056 3554057
Wrzosowa

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,50

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 379

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,50

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  90  90 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, zapadnięcia, 

niejednorodny przekrój poprzeczny, ubytki powierzchniowe, garb 

podłużny, na części zarośnięta, lokalne wzmocnienia tłuczniem, stan 

dopuszczalny.

3554056 3554057W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi. W najbliższych planach remontowych lub 

inwestycyjnych uwzględnić dany odcinek drogi.

 90  379  379 90 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900063W Zdjęcia dla części A

Nierówności, zapadnięcia, garb podłużny. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554056 - 3554057 Odcinek: 3554056 - 3554057Pikietaż lokalny: [ 20 ] Pikietaż lokalny: [ 100 ]

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 2



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  90 0 90 1  1

3554056 3554057

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  90  379 90 379 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "B" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  90 0 90Element nie występuje. 1  1

3554056 3554057

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "C" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  90 0 90Element nie występuje. 1  1

3554056 3554057

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "D" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  90 0 90Element nie występuje. 1  1

3554056 3554057

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "E" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  90 0 90Element nie występuje. 1  1

3554056 3554057

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "F" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  90 0 90 2,00 Zalecenia z poprzedniego przeglądu, dotyczące nawierzchni drogi zostały 

wykonane w niewielkim zakresie.

 1  1

3554056 3554057W ramach najbliższych planów utrzymaniowych kontynuować realizację 

zaleceń.

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "G" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  90 0 90 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554056 3554057Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U1" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  90 0 90 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554056 3554057Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U2" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  90 0 90 2,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554056 3554057Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "U3" strona 1



PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900063W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 379estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  90 0 90 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554056 3554057Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 90  379 90 379Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554056 3554057
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Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka PROTOKÓŁ NR

ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR

900064W - P5/2021/01

E9000641405011

PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI

Przebieg drogi :

 82

3554060 3554061
Dziewanny

DATA PRZEGLĄDU 19.09.2021 r.

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

pktOcena wynikowa dla drogi (część techniczna)  :

Ocena wynikowa dla drogi (część użytkowa)  : pkt

mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI

St 12/86nr upr.  bud.

MAZ/BO/0314/01nr ewid.

2,00

1,75

Długość drogi [m] Węzeł początkowy Węzeł końcowy

od do

Łączna długość

 odcinków drogi [m]

 82
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

 2,00 pkt

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka

OCENA WYNIKOWA - część "A" - część "F"

pkt 2,00Wynik dla części "A"

pktWynik dla części "A" - "F"  :  2,00
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

PRZEGLĄD ROZSZERZONY (5-LETNI)

części "U1" - "U3" oraz "E1" - OCENA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA I ESTETYKI DROGI - podsumowanie

części "U1" - "U3" oraz "E1" - ocena wynikowa : pkt 1,75

przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późń. zm.)

Nazwa zarządcy / Zarządu drogi

Burmistrz Miasta Milanówka
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82

typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne,

place, krawężniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

JEZDNIEA

A2

 2,00  0  55  55 0 1  1 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona. Nierówności, niejednorodny przekrój 

poprzeczny oraz zmienna szerokość drogi, rozjeżdżenia, lokalne 

wzmocnienia tłuczniem. Stan dopuszczalny.

3554060 3554061W perspektywie prac remontowo - utrzymaniowych, planowanych na rok 

2022 zaleca się przeprowadzać podstawowe zabiegi utrzymaniowe 

nawierzchni drogi.

 55  82  82 55 1  1 Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.

3554060 3554061

Sporządzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. część - "A" strona 1



Droga Nr: 900064W Zdjęcia dla części A

Nierówności, zapadnięcia. Brak drogi w terenie.

Odcinek: 3554060 - 3554061 Odcinek: 3554060 - 3554061Pikietaż lokalny: [ 12 ] Pikietaż lokalny: [ 58 ]
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82chodniki, ciągi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki,

ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerów

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWEB

A2

Element nie występuje.  0  55 0 55 1  1

3554060 3554061

Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie.  55  82 55 82 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82pobocza drogi,

skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

POBOCZA, SKARPY, NASYPYC

A2

 0  55 0 55Element nie występuje. 1  1

3554060 3554061

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82ścieki przykrawężnikowe, wpusty (kratki) i włazy sieci odwodnienia,

rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ODWODNIENIE DROGID

A2

 0  55 0 55Element nie występuje. 1  1

3554060 3554061

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stała organizacja ruchu), informacja drogowskazowa,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

ORGANIZACJA RUCHUE

A2

 0  55 0 55Element nie występuje. 1  1

3554060 3554061

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82warunki oświetlenia jezdni i chodników, słupy oświetlenia

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

OŚWIETLENIE DROGIF

A2

 0  55 0 55Element nie występuje. 1  1

3554060 3554061

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej

oraz realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

STAN REALIZACJI ZALECEŃG

A2

 0  55 0 55Brak danych na temat zaleceń z poprzedniego przeglądu. 1  1

3554060 3554061

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82

jezdnie, chodniki, wydzielone zatoki, pasy ruchu i strefy wydzielone, place,

ścieżki rowerowe,

pobocza, skarpy, nasypy

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U1

A2

 0  55 0 55 2,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części technicznej znacznie obniżona z 

uwagi na stan i typ nawierzchni drogi. Rozwiązanie częściowo spełnia 

podstawowe oczekiwania użytkowników drogi.

 1  1

3554060 3554061Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów składowych drogi w 

zakresie ich funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa 

rozwiązania. W trybie planowym przeprowadzić prace, zdefiniowane w 

ramach oceny technicznej rozwiązania, mające na celu dostosowanie 

obecnej wartości funkcjonalno - użytkowej poszczególnych elementów 

składowych drogi do podstawowych wymagań i oczekiwań jej 

użytkowników.

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82elementy odwodnienia drogi, urządzenia i infrastruktura techniczna w pasie drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U2

A2

 0  55 0 55 0,00 Wartość użytkowa rozwiązania w części dotyczącej elementów 

infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi 

(odwodnienie / oświetlenie), nie spełnia podstawowych oczekiwań 

użytkowników drogi.

 1  1

3554060 3554061Monitorować na bieżąco stan techniczny elementów infrastruktury 

technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi w zakresie ich 

funkcjonalności i istniejącego poziomu bezpieczeństwa rozwiązania.

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82

elementy organizacji ruchu, elementy bezpieczeństwa ruchu,

warunki ruchowe i charakterystyka ruchu,

warunki widoczności, ograniczenia skrajni

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 3,00

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA

(WARTOŚĆ UŻYTKOWA DROGI)U3

A2

 0  55 0 55 3,00 Wartość funkcjonalno-użytkowa rozwiązania częściowo obniżona z 

uwagi na wymuszony ruch pieszych w strefie jezdni, a także z uwagi na 

elementy roślinności naruszające skrajnię drogową.

 1  1

3554060 3554061Monitorować na bieżąco elementy organizacji ruchu oraz przeprowadzić 

działania utrzymaniowe, poprawiające uzyskany wynik oceny funkcjonalno 

- użytkowej i oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, działając w 

wymagających tego sytuacjach w oparciu o uprzednio opracowaną i 

uzgodniona dokumentację.

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI  STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 900064W

Data kontroli Sporządził Numer uprawnień Numer ewidencyjny Uwagi

km końc.km pocz.km końc.km pocz.węzeł końcowywęzeł początkowy

Kilometraż

odcinków drogi

objętych

Lokalizacja

system referencyjny / kilometraż lokalny

łączna

długość

odc. drogi

 82estetyka drogi i jej kompozycja z otoczeniem,

porządek w korytarzu drogi

ocena średnia uwagi i spostrzeżenia

A1 B C D E F G H I

19.09.2021 mgr inż. Wojciech PIEŃKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01

 2,00

ESTETYKA DROGI I JEJ OTOCZENIAE1

A2

 0  55 0 55 2,00 Estetyka rozwiązania częściowo obniżona z uwagi na nieuporządkowane 

zieleńce, zwałki materiału przy drodze oraz stan i typ nawierzchni.

 1  1

3554060 3554061Monitorować na bieżąco estetykę oraz przeprowadzić działania 

porządkowe i naprawy, poprawiające uzyskany wynik oceny estetycznej 

rozwiązania, działając w wymagających tego szczególnych przypadkach w 

oparciu o uprzednio opracowaną i uzgodniona dokumentację.

 55  82 55 82Odcinek wyłączony z oceny - brak drogi w terenie. 1  1

3554060 3554061
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Droga Nr: 900064W Zdjęcia dla części E1

Odcinek: 3554060 - 3554061

Zwałka materiału, nieuporządkowane zieleńce.

Pikietaż lokalny: [ 30 ]
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