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1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okrelenie mozliwoéci przesunigeia 1 szt. dgbu szyputkowego

(Quercus robur) rosnagcego w Milandwku przy ul. Warszawskiej, na dzialce ew. nr 107 z

obrebu 06-03 kolidujgcego z budows straznicy ochotniczej strazy pozarnej.
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Fot. nr 1. Widok debu szyputkowego (Quercus robur) nr inw. 25
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Fot. nr 2. Dab posiada obwéd 280cm - jest okazaly i cenny przyrodniczo.
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Rys. nr 1. Lokalizacja drzewa wskazanego do przesunigcia - drzewo nr 25.

2. Analiza stanu zdrowotnego

Po wykonaniu wizji w terenie w dniu 03 marca 2023 roku informuje, ze przesunigcie drzewa
nr 25 - debu szyputkowego ((Juercus robur) jest zasadne. Obecny stan zdrowotny drzewa jest
dobry, gwarantuje zachowanie jego Zywotnosci po zabiegu przesunigcia / przesadzemnia.
Technicznie s3 mozliwosci uformowania prawidtowej bryly korzeniowej, nie uszkadzajgc
przy tym systemu korzeniowego drzewa, co jest konicczne dia zachowania jego Zywotnosci.
Stan zdrowotny okreslony zostal na podstawie wizji w terenie i ogledzin. Dokonana
zostala analiza moz2liwosci przesadzenia/ przesunigcia drzewa rosngcego na terenie
nieruchomosci. Wzieto pod uwage wszystkie aspekty dot. stanu zachowania drzewa. Analiza
prowadzona byla pod katem oceny stanu zdrowotnego, wystepowania szkodnikow,
przeanalizowano rokowania w przypadku przeprowadzenia zabiegu przesunigcia z brylg

korzeniowe na odlegio$é okoto 20 m.
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Ryc. Nr 2. Lokalizacja odkrywki.

W dn 25.04.2023r. wykonano odkrywke majgcg na celu ustalenie zasi¢gu systemu
korzeniowego drzewa. W najdalszym miejscu korzenie siggaly 53m od pnia drzewa.
Odkrywka wykazala, i2 uklad istniejgcego systemu korzeniowego jest korzystny dla
przeprowadzenia zabiegu przesunigcia. Z jednej strony system korzeniowy byl egraniczony
przez fundamemt starego budynku, 2z drugiej przez krawgznik betonowy Od trzeciej strony
wzdluz korzeni biegnie rura sieci infrastruktury podziemnej. Przy montazu rur kanalizacji i
energii  elekirycznej w przesziosci ograniczono system korzenmiowy W dolaczonej
dokumentacji fotograficznej zauwazy¢ mozna, i2 drzewo pesiada duzj ilo§¢ korzeni
wiosnikowych, co jest bardzo pozytywne podczas zabiegu preesadzenia, gdyz to w glownej
mierze od tych korzeni zalezy przyswajalnos¢ skiadnikow pokarmowych, jondw i mineraldw
z gleby. System korzeniowy byl ograniczony 1 nie mial miejsca na rozrastanie $i¢ w
szeroko$é Podczas formowania bryly korzemowej nalezy wyznaczyé jg na glebokosc

powyzej 1,80m, gdyz wigksza czgéé korzeni drzewa rozwingla si¢ w glab gruntu.



Fot. nr 3, 4 Widok bryly korzemowej drzewa zabezpleczonej podczas wykonywania odktywkl

Niebieska rura — w przeszloéci byla prowadzona podziemna instalacja energetyczna. W tym
czasie ograniczono system korzeniowy drzewa,
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Fot nrS. Zostala wykonana misa, drzewo zostaio obf icie podlane



Fot. nr 7 Widok gc;stych -hcznych dmbnych korzeni d¢b1L




3. Technologia przesunigcia / przesadzenia

Podstawg technologii jest wykluczenie redukcji korony drzews, za wyjatkiem usunigcia
wystepujgcego w niej niewielkiego posuszu drobnego. Prace wykonywane w obr¢bie korony
polega¢ powinny jedynie na usunigciu gatezi obumarlych i nadlamanych. Nie nalezy usuwaé
galezi w wymiarze przekraczajagcym 20% korony drzewa rozwinigtej w okresie rozwoju
drzewa.

1. W przypadku przesuniecia drzewa w okresie wegetacyjnym 2023 roku nalezy
zwickszy¢ masg byly korzeniowej. Masa bryly korzeniowej dgbu moze siggaé ponad 90 ton.
W przypadku tego drzewa wysokoéé bryly korzeniowej bedzie miata okoto 200 cm.

Nalezy podkresli¢, ze drzewo rosto w takich warunkach, ze rozwinglo gléwnie system
korzeniowy w glab gruntu. Z wykonanych odkrywek wynika, ze system korzeniowy si¢ga na
glebokosé 200cm. Prowadzone w przesziosci roboty budowlane ograniczaty rozwéj systemu
korzeniowego w kierunkach na boki.

Wskazane byloby przesuniecie drzewa do 30 sierpnia 2023 roku, ale trzeba przesungé
drzewo z bryla korzeniowa o masie co najmniej 90 ton. Gatunki lisciaste najlepiej przesadza¢
poznym latem (druga polowa sierpnia). Z pewnofcia nalezy omijaé okres intensywnych
wiosennych przyrostéw - przesadzanie w tym czasie grozi wigdnigciem i zamieraniem
mlodych galgzek. Drzew nie powinno si¢ przesadzaé zimg Zmarzlina utrudnia kopanie w
gruncie. Ponadio ujemna temperatura moze powodowaé przemarzanie korzeni, slabe
ukorzenianie oraz ostabienie ro$liny.

Wykonanie takiego zabiegu jest technicznie mozliwe. Skracajgc  okres
przygotowawczy przesuwamy wigksza bryl¢ korzeniows, a tym samym wigkszg masg
korzeni, w tym korzeni 2ywicielskich. Podczas ustalania zakresu systemu korzeniowego
drzewa wykonano juz docelowy ekran korzeniowy od strony zburzonego budynku. Tu system
korzeniowy byl ograniczony przez istniejgcy fundament.

2. Warunki do rozwoju korzeni zapewniono poprzez zastosowanie specjalnego
podloza biologicznie czynnego, ktére bgdzie stymulowato ich rozwéj. W celu ograniczenia
rozwoju nowych korzeni do wielkosci przyszlej bryly zastosowano ekran korzeniowy z
materialu uniemozliwiajgcego ich przerost w niepozadanych kierunkach. Zostaly podjete
dzialania zmierzajgce w tym kierunku poprzez zastosowanie ekranu korzeniowego od strony
istniejacego fundamentu. Wymulczowano mis¢ drzewa oraz zaczgto obficie podlewat, co ma
na celu wytworzenie wigkszej liczby korzeni wlosnikowych. Aktualnie jest to dobry okres,

gdyz korzenie obecnie majg bardzo silny wzrost.



3. W wyniku analizy stanu zachowania drzewa ustalono, ze s$rednica bryly
korzeniowej powinna wynosi¢ ok. 5,0 m, a wysoko$¢ ok. 2,0 m. Przy takich parametrach
objetoséé bryly korzeniowej wyniesie ok. 65-67m3. Przy zalozeniu, Zze na przedmiotowym
terenie znajduje si¢ ziemia zawierajgca gruz, cigzar bryly nie powinien przekroczy¢ ok. 1060
ton, natomiast cigzar drzewa ok. 5 ton, co oznacza, ze masa drzewa do przesadzenia wraz z
bryla korzeniowg nie przekroczy wagi 105 ton. Dostepny obecnie sprzet (dZzwig) umozliwia
przeniesienie bryly o takiej masie.

4, Bryle korzeniows przed wyjeciem z gruntu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Mozna w tym celu zastosowat np. jute z filcem i stalowg siatke lub inne materialy
utrzymujgce zwartg bryle korzeniows, umozliwiajagcg wymiang gazows migdzy korzeniami, a
otoczeniem.

5. Przesadzanie najkorzystniej zaplanowa¢é na sierpief 2023 roku. Jest to okres, w
ktérym korzenie wykazujg najwicksza sil¢ witalng. Proces ten trwa do momentu
przemarznigcia gruntu — péznej jesieni. W celu opdzmienia przemarznigcia gruntu, co oznacza
przedhuzenie czasu regeneracji korzeni, wskazane jest zwrdcenie szczegblnej uwagi na
mulczowanie gruntu wokét drzewa. Nalezy do tego uzyé zrgbki lub zmielonej kory. Materiat
orgeniczny przyczyni si¢ do ograniczenia parowania wody z Kkorzeni oraz opdini
przemarzniecie gruntu. Najwazniejsze jest regulamne, obfite podlewanie drzewa w celu
zminimalizowania zwigkszonego parowania wody z masy liSciowej drzewa. Nalezy
dostosowaé czestotliwo$é podlewania do panujgcych warunkéw atmosferycznych, tak by
zapobiec wystapieniu suszy fizjologiczne;.

6. W trakcie przenoszenia drzewa nalezy zadbaé, aby zadna czg$¢ (korona, pieh,
korzenie) nie zostala uszkodzona. Nalezy to robi¢ z najwyzszg ostroznoscia, najlepiej pod
okiem do$wiadczonego inspektora nadzoru ds. ochrony drzew. W celu zabezpieczenia
korony drzewa mozna zastosowal podwigzanie najwazniejszych konaréw poprzez
zastosowanie wigzaii elastyeznych. Jednakze, gdy drzewo bedzie podnoszone przez dzwig
nie jest to konieczne, gdyz w pozycji pionowej mozna utozy¢ liny w sposéb nie niszczacy
konar6w i galezi drzewa, oczywiscie przy zachowaniu szczegblnej ostroznosci.

7. D6t do przesadzenia nalezy zaprawié¢ dobrej jakoSci ziemig i naturalnym nawozem
(np. obornikiem).

8. Po przesadzeniu drzewo nalezy obficie podla¢ (zalac) wodg i ustabilizowaé
odciggami.

9. Wokoét pnia nalezy uformowaé mis¢ o promieniu adekwatnym do zasiggu bryly

korzeniowej z watem ziemnym zatrzymujacym wode w strefie korzeniowej drzewa.



10. Misg¢ pokry¢ mulczem.

11. Po przesadzeniu, drzewo nalezy pielegnowaé przez okres minimum 3 lat ~ zaleca
sie jednak okres 5-letni, co zapewni zachowanie zywotnoci drzewa przez diugie lata.

12. Pielggnacja drzewa po przesadzenin powinna m.in. polega¢ na:

* monitoringu stanu zachowania przesadzonego dgbu,

* gystematycznym podlewaniu (w okresach suszy zwigkszona czgstotliwosc),

* mulczowaniu, uzupelnianiu mulczu,

* napowietrzaniu bryly,

* w miare potrzeby nawozeniu mineralnym i organicznym,

* pieleniu misy,

* walce z ewentualnymi chorobami i szkodnikami, regularny monitoring pod katem
wystepowania choréb i szkodnikéw, ewentualne stosowanie opryskéow,

* wykonywaniu na biezaco cigé sanitarnych w koronie (gtéwnie usuwanie drobnego
suszu galeziowego).
Minimalne warunki siedliskowe jaki inn staé nione dla zanego
drzewa:
- teren ostoniety, niebedgcy w strefie silnych wiatroéw, teren niezalewowy — analogiczny jak
teren na ktérym drzewo roénie aktualnie.
- grunt zyzny, przepuszczalny, bez zanieczyszczeh w postaci zwigzkéw chemicznych, metali,
plastikéw, itp.
- nastonecznienie — ekspozycja wschodnia lub poludniowa,
- teren pozbawiony nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony drzewa,
- teren w dalekiej odleglosci od sieci duzych arterii miejskich (zagrozenie w postaci soli i

zwigzkéw chemicznych).

4. Podsumowanie

W zwiazku z dobrg kondycja zdrowotna i witalng drzewa zostalo one wskazane do
przesadzenia. Istniejg duze szanse na jego prawidiows adaptacje w nowym érodowisku po
przeprowadzeniu zabiegu przesadzenia / przesunigcia.

W przypadku przesadzenia drzewa wg wskazanej metody istnieje 100% pewnoéci, ze
zachowa ono Zywotnosé po przeprowadzeniu zabiegu.

Ponizej fotografie przedstawiajgce powyiszy zabieg w przypadku réznych drzew —
osobniki zachowujg Zywotno$¢ po dziefi dzisiejszy.

10
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Deby przesadzone w przeszlodci 10 lat temu w Dzielnicy Wesola. Dwa de¢by przenoszone
na odleglo$¢ 150 m. Obwody drzew kaidy ponad 200 cm. Przenoszone byly razem ze
wzgledu na to, Ze rosly obok siebie. Okres przygotowania wiosna — przesadzenie

wrzesien tego samego roku.
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Dgb szypulkowy o obwodzie pnia ponad 200cm przesadzany 10 lat temu. W sierpnin-

okres przygotowanis 4 miesigce.
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Klon obwéd ponad 200 cm przesadzony 8 lat temu PRAGA POLUDNIE Warszawa.

5. Whnioski

1. Przesuniecie debu szypulkowego (Quercus robur) nr 25 jest zasadne z uwagi na dobry

stan zdrowotny drzewa.

2. W zwigzku z kolizjg z planowana inwestycjg dab zostal pierwotnie wskazany do
usuniecia, jednakze ze wzgledu na walory nie tylko estetyczne, czy krajobrazowe ale
réwniez frodowiskowe - drzewo jest cenme przyrodniczo, zakwalifikowano go do
przesadzenia / przesunigcia na odleglosé do 20m.

3. Przeanalizowano stan zachowania drzewa rosngcego na teremie nieruchomosci.

Oceniono mozliwosci dokonania zabiegu przesadzenia / przesunigcia. Drzewo posiada

13



prawidlowe wyksztalcong koron¢ oraz zdrowy pied, co pozwala na bezpieczne
przeprowadzenie jego przesadzenia. Wskazane drzewo jest w dobrej kondycji
zdrowotnej, co pozwala na wykonanie zabiegu przesumi¢cia oraz dobrze rokuje na
zachowanie jego ZywetnoSci po przeprowadzeniu calego zabiegu.
4. Wskazana metoda nie przewiduje redukcji korony po przesunigciu. Drzewo mialo w
przeszloci ograniczang korong¢ z uwagi na bliskg lokalizacje z budynkiem, dlatego
obecnie nie ma potrzeby wykonywania ci¢é ograniczajgcych, czy redukujgcych korong.
5, Przesuniecie drzewa w stanie ulistnionym jest korzystniejsze przy naszej metodzie,
poniewaz mozZna stale obserwowaé stan zachowania drzewa w pierwszych miesigcach po
przesunigciu (oceni¢ kondycje ulistnienin, a tym samym calego drzewa).
6. Masa  bryly korzeniowej wynoszgca okolo 90 ton gwarantuje przeniesienie
wystarczajaco duzo korzeni. Liscie drzewa podczas przesadzenia, nie stracg turgoru.
Przy tak duzej masie nie jest zalecane, aby drzewo bylo w stanie bezlistnym. Nalezy
podkresli¢, ze drzewo zostanie przesunigte na niewielkq odleglo$¢ okolo 20 m. Siedlisko
bedzie prawie takie same, Podczas operacji przesunigcia drzewa bedzie monitorowana
wilgotno$é bryly korzeniowej.
7. W obrebie zadrzewienia nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych roslin,
zwierzat, czy grzybéw. Nie stwierdzono réwniez wystepowania siedlisk i legowisk
ptakéw.
8. W celu przesadzenia / przesunigcia drzewa Kkonieczne jest uzyskanie Decyzji
administracyjnej.
9, Przy przesuni¢cin drzewa w sezonie 2023 roku nalezy uformowaé bryle korzeniowg
o masie ponad 90 ton. Taka masa korzeni gwarantuje zachowanie Zywotnosci drzewa po
zabiegu przesuniecia.
10. Nalezy zwrécié uwage, iz zakres prac zmierzajgcy do przesadzenia powyiszego
drzewa jest trudny, wymaga zaangazowania specjalistycznej firmy z doSwiadczeniem w
tego typu przedsigwzigciach.
11. Firma Nasza specjalizuje si¢ w przesuwaniu / przesadzaniu drzew od ponad 30 lat.
Przesadzone przez nas drzewa zachowujg Zywotnosé w 99,8% .
12. Niniejsze opracowanie jest wynikiem wieloletniego do§wiadczenia. W ciggu 30 Jat
przesadziliémy ponad 100 szt, duzych, starych drzew.
13. Termin przesadzenia drzewa sierpies — wrzesiefi 2023 jest moZliwy, pod warunkiem
przesunigcia okolo 90 ton - bryly korzemiowej. Jest to rozwigzania godzgce interes
spoleczny zwigzany z terminami realizacji inwestycji i zachowania Zywotno$ci drzewa.
14
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VERDA Sp. z 0.0.

Pracownia Diagnostyki Przyrodniczej

ul. Brzeziiska 23H, 03-075 Warszawa
Ve
,—-——-___—-“-5___

e-mail: biuro@verda.waw.pl

tel. 501 223 960, tel. 510 205 685 . f / /
Autorzy opracowania: Krzysztof }‘/

AT Upr. CID/587/2022

Llleepreze@Zarzqduy

v upr, CID/585/2022

Krzysztof Gornicki — CID/587/2022

Piotr Boresowicz — CID/585/2022

Gatunek drzewa: Quercus robur, dab szyputkowy
Lokalizacja drzewa | Milandéwek, ul. Warszawska 18

i.okalizacja badanego drzewa

Data pomiaru czwartek, 6 kwietnia 2023 13:53
Identyfikator drzewa #1

Identyfikator projektu -

Pierénica/obwdd (érednica na wys. 1.3m) 91/87 cm; obwdd w piersnicy: 278cm

Kierunek ciggniecia 320 NW E1 330 NW E2 120
SE 11110 E 12 50 NE
N 5,20, E 7,90, S 7,60, W 8,20

Zasiegi korony . T
8 e e TR

Kondycja korzei

Nie stwierdzono uszkodzen, roboty ziemne
w zasiegu strefy ochronnej drzewa

Zat B



Kondycja odziomka/podstawy pnia Odziomek z dookélnymi, silnie rozwinigtymi
nabiegami korzeniowymi. Od E przy ziemi
pustka pomiedzy nabiegam z oznakami korozji
biologicznej drewna.

Kondycja pnia Pieri pochylony na S/W o kat ok 5 stopni
z widocznymi licznymi zabliznionymi $ladami
po amputacjach gatezi.

Kondycja nasady korony Nie stwierdzono uszkodzen

Kondycja korony Po cieciach/ pielegnacji, zredukowana
stosunkowo symetryczna podkrzesana
do wysokosci 5,5 m.

Inne cechy stanu Drzewo jednopniowe rosnie na terenie
trawnika posesji Warszawska 18. Kraweznik
placu manewrowego od W-w odlegtosci
110cm.

Obecnosci flory i fauny na drzewie nie
zaohserwowano.

= X sin _ METODYKA ’

Badania drzew przeprowadzono w stabilnych warunkach atmosferycznych, niewpiywajgcych na oceng stanu
drzew. Poprzedzono je szczegStowym przegladem majacym za zadanie zidentyfikowanie uszkodzen, peknigé
oraz ewentualnych wad konstrukcyjnych korzeni, pnia, konaréw i gatezi, zmian prochniczych, zgnilizn czy
obecnosci owadéw lub grzybéw majacych wptyw na stan zachowania drzewa i przebieg badania.
Przynaleznoé¢ gatunkowg drzew okrelono w oparciu o posiadang przez autoréw opracowania wiedze i
doéwiadczenie, a takze na podstawie fachowej literatury dendrologicznej (Dendrologia. Seneta, Dolatowski
2012).

Badanie stanu drzewa przeprowadzono przy pomocy skalibrowanego (2godnie ze standardami ISO 376-
2011) sprzetu diagnostycznego firmy Fakopp Enterprise Bt.

Z przegladu zostata sporzgdzona dokumentacja fotograficzna.

Charakterystyka tomografii akustycznej,

Stabilnoé¢ drzew oraz odpornosé pnia na ztamanie w terenie zurbanizowanym ma zawsze kluczowe znaczenie.
Chore i niestabilne drzewa w miastach stwarzajg duze zagrozenie i w razie wypadku z ich udziatem moga by¢
srédtem roszczer odszkodowawczych w stosunku do zarzadcéw nieruchomoéci, na ktorych rosng. leiefi
obcigzenie wiatrem jest bardzo wysokie, nadmierne wyginanie moze prowadzi¢ do trwatych uszkodzen, a
nawet zlamania pnia, pomimo wystarczajgco silnych korzeni opierajacych sig wyrwaniu. Jest to szczegdinie
prawdopodobne w przypadku pni, ktére sg schorowane, wypetnione pustkami lub uszkodzone w inny sposéb.

Tomografia akustyczna to badanie wykorzystujgce fale diwiekowe do uzyskania cyfrowej mapy gestosci
drewna (tomogramu) w zyjacych drzewach. Polega na wprowadzeniu na danym poziomie pnia ultradZwiekéw
i pomiarze czasu ich przemieszczania do poszczeglnych punktéw w ptaszczyZnie. W zaleznosci od predkosci
przejécia diwieku przez drewno mozna okreéli¢ wewnetrzng budowe pnia bez koniecznosci na ruszania Zywego
materiatu [Chomicz 2007, Nicolotti i Miglietta 1998]. Tomografia wykorzystuje tomograf akustyczny, ktory
sktada sie z czujnikéw piezoelektrycznych, wzmacniaczy, mtotka stalowego i akumulatora wraz z
okablowaniem oraz dedykowane] aplikacji komputerowej. W trakcie wykonywania badar wykorzystano
sprzet ArborSonic 3D firmy Fakopp Bt, zawierajacy szesnascie czujnikow. Czujniki wbijane s w kore drzewa
tak, by dotarly do drewna. Nastgpnie wykonuje si¢ badanie poprzez kilkukrotne uderzanie miotkiem
w czujniki. Oprogramowanie w komputerze lub telefonie komérkowym zbiera informacje na biezgco.
W oprogramowaniu wprowadza sie tez inne informacje o drzewie: gatunek, obwdd w miejscu pomiaru,
wysokoéé miejsca pomiaru, ustawienie czujnikéw (w przypadku nieregularnego ksztattu przekroju pnia pomiar
wykonuije sie klupa). Wykonuje sie tez zdjecie catego pokroju badanego drzewa do wyliczenia powierzchni
korony.




Wynikiem badania jest tomogram — graficzne przedstawienie wyniku pomiaru, inaczej zwanym mapg ggstosci
drewna. Przedstawia wewnetrzng strukture pnia i pozwala na okreslenie stopnia rozktadu drewna na danej
wysokoéci [Chomicz 2007].

Oprogramowanie ArborSonic 3D wylicza stopien prawdopodobieristwa ztamania drzewa w pniu (wspétczynnik
bezpieczeristwa) w miejscu pomiaru. Program wylicza wspdtczynnik bezpieczeristwa dla kaidego
przebadanego przekroju poprzecznego pnia.

Wspdétczynnik bezpieczefistwa w tomografii akustycznej wyliczany jest w procentach. Im wyiszy procent
tym mniejsze zagrozenie. Powyiej 150% zagrozenie ztamaniem jest niskie, pomiedzy 100% a 150%
zagrozenie jest érednie, a pomiedzy 100% a 50% zagrozenie jest wysokie, ponizej 50% zagrozenie jest
ekstremalne.

ZESTAW POMIAROWY:

Tomograf akustyczny Arborsonic 3D. Zestaw zawiera:

e  Czujniki piezoelektryczne SD02

» Wzmacniacze

e Kable do potaczenia wzmacniaczy i akumulatora
e Narzedzie do demontazu czujnikéw

¢ Tasma pomiarowa

e Mifotek stalowy do ostukiwania czujnikéw

e Miotek gumowy do montazu czujnikow

e Walizka Peli

e 2 szt. akumulatoréw 9 V

o tadowarka

» Instrukcja uzytkownika

e Oprogramowanie ArborSonic 3D

¢ Elektroniczna suwmiarka do mierzenia pozycji czujnikéw

| Dokladnos pomian czasu + 2 mikroseku:

p Caujnik piezoelektryczny 5D02
Caujnik niskoszumaovry
| Liczha coujnikéw OdBdo32
| Wietko$¢ wzmacniacza 127 x 58 % 25 mm
Pobor energii 240 MW
Zasilanie Standardowy akumulator 9V |
Czas pracy ciaglef* Ok. 2 godz. —
Walizka ochronna Peli Case 1500EU ]
Waga catkowita** 6kg N
| Zigeze PC R5232 przez kabed lub Bluetooth |
g’:‘ni"h“"‘ isji danych na 1 uderzenie | by g
 Catkowity cras pomiary | drzewa™”* 20 min
Zakres t: aty 040 °C
*z 1 bateria
**bez PC, z walizka, miotkami i 10 czujndami
[ | 2 montadem, rej ¢k i, ostukiwaniem i d z
uzyciem 10 cujnikew R S S

Dodatkowo do pomiaru wysokosci drzewa zleceniobiorca uiyl elektronicznego wysokosciomierz HAGLOF
ECIl, a do weryfikacji danych faty niwelacyjnej.

ISENES= - et LT
Wiatr
Model wiatru: EN1991
Teren: Miasto
Predkos¢ wiatru u podstawy: 33,0 m/s
Temperatura suchego powietrza: 2°C

Korona




Model korony: Narysowana
Powierzchnia: 126,71 m2
Wysokos¢ szczytu: 19,05 M
Wysokosc $rodka: 12,31 M
Wysokos¢ podstawy: 5,89 M
Pien
Stopien pochylenia: 5°
Kierunek pochylenia: Potudniowy zachéd (225 °)
Drzewo
Obcigzenie wiatrem: 38018 N
Wysokos¢ srodka: 11,37 M
Wspétczynnik oporu: 0,25
Wytrzymatoé¢ pnia na sciskanie: 28 MPa
Nazwa Warstwy | Wysokoéé Powierzchnia Wspétczynnik Ocena ryzyka
objeta bezpieczeristwa
rozkladem
Warstwa #2 - 268 | 190 Cm 30% 428 % Niskie ryzyko
Warstwa #1 - 308 | 65 Cm 30% 572 % Niskie ryzyko
SF — wspélczynnik Ponizej 50% 50% - 100% 100% - 150% Powyzej 150%
bezpieczerstwa

OCENA RYZYKA

Rodzaj gatunek ' Obwéd pnia [
na wysokosci
Lp. | nazwa tacifiska/ nazwa Whioski
poiska 130cm (na dzier przeprowadzenia préby obcigzeniowej)
[em]
Wyniki badania tomograficznego wykazaty, ze
1 wytrzymato$é pnia na ztamanie w obu

Quercus robur/ 278 miejscach pomiarowych jest w normie (SF 428

Dqb szyputkowy % i 572 %), a ryzyko ztamania sig pnia przy
obecnych parametrach dendrometrycznych
jest niskie.

Uwaga:

Wyniki stanowig teoretyczng analize skutkéw oddziatywania sity na drzewo przy stabilnym
wietrze nie przekraczajacym predkosci 33 m/s. Podkredli¢ nalezy, ze w rzeczywistych warunkach
atmosferycznych, ktére s wypadkows roinych, czesto skrajnych czynnikéw abiotycznych
(w szczegdlnosci porywéw wiatru, temperatury, nawalnych opadéw atmosferycznych, wilgoci
glebowej) i biotycznych (w szczegblnosci obecnosci patogennych grzybdéw) oraz dziatalnodci
cztowieka (uszkodzenia pnia lub korzeni) moze zaistnie¢ sytuacja, w ktorej drzewo straci stabilnos¢



w gruncie lub wytrzymalos¢ na ztamanie. Dlatego kazdy zarzadca nieruchomosci, na ktérej rosna
drzewa powinien dokonywaé systematycznych przegladéw drzew, odnotowujac ewentualne
zmiany w stanie zachowania i podejmujac niezbedne dziatania w celu zminimalizowania ryzyka
spowodowanego obecnoscig drzew.

Warstwa #2 — obwo6d w pierénicy 268 cm
Geometria czujnikéw

Wysokos¢ 190 Cm
Ksztatt przekroju Nieregularne
llod¢ czujnikdw 16

Warstwa #1 - obwod w piersnicy 308 cm
Geometria czujnikéw

Wysokoié 65Cm
Ksztatt przekroju Nieregularne
lloé¢ czujnikow 16

Pokroj Powierzchnia korony wyliczona w programie
ArborSonic 3D
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Dokumentacja fotograficzna:




s L TARA RS R
b







VERDA

Pracownia Diagnostyki Przyrodniczej Sp. z 0.0.
ul. Brzeziriska 23H, 03-075 Warszawa
V2
e-mail: biuro@verda.waw.pl —_—
tel. 501 223 960, tel. 510 205 685

Autorzy opracowania: &\“

Krzysztof Gornicki — CID/587/2022

Pt ——  ———___
2022

Drzewo znajduje sie w Milanéwku, na ogrdzonym terenie ul. Wazaskiej 18i tanowi wfasoéé masta Milanek.
Zleceniodawca wskazat lokalizacje drzewa na mapie pogladowej sporzadzonej na potrzeby realizacji umowy oraz
potwierdzit w trakcie wizji lokalnej w terenie.

Fot 1 Lokalizacja drzewa

]
e Rodzaj gatunek Obwéd pma'na Powierzchnia $rednica Wysokos¢
SR nazwa facifnska/ nazwa polska wysokokci Korgny korony (m)
| P 130 cm [cm] (m?) (m)
Quercus robur/
278 126,05 16,10 19,05
Dgb szyputkowy
Strona 1z 10
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i dwa miekkie pasy do mocowania na drzewie i w punkcie kotwiczenia.

Czuinik tensometryczny. Czuinik obciazenia podfaczany do liny, 5t - zewnetrzny wyéwietlacz Rinstrum - potgczenie
szeregowe z jednostka centralng - czestotliwo$¢ prébkowania: 1 Hz.2 inklinometry. Czujniki nachylenia, 5T-015.
Dwuosiowe urzadzenie poziomujace montowane upodstawy pnia drzewa. Zakres pomiarowy 2 stopnie -
Rozdzielczoéé: 0,001 stopnia - Kompensacja temperatury - Czestotliwoé¢ prébkowania: 10 Hz. Odpornoé¢ pogodowa

IP65.

e 2 Elastometry LVDT. Czujniki deformacji tkanek drzewa montowane na pniu drzewa, w szczegéinosci w
okolicach newralgicznych. Sygnat jest wysfany do jednostki centralnej za posrednictwem modutu interfejsu.
Wymiary: 30x30x270 mm - Zakres: 250 mm - Czestotliwos¢ probkowania: 7 Hz.

e Oprogramowanie FAKOPP do préby obciazeniowej. Najnowsza wersja oprogramowania na komputer PC z

systemem Windows. Jednoczesny pomiar i analiza sity naprezania, nachylenia i deformacji. Generowanie
krzywej obcigzenie-przechyt iobcigzenie-odksztatcenie. Automatyczna  kalkulacja wspoiczynnika
bezpieczeristwa dla oznaczania wytrzymatosci na wyrwanie korzeni i ztamanie pnia. Najnowsza wersja
pobrana ze strony hitp://www.fakopp.com/

Dodatkowo do pomiaru wysokosci drzewa zleceniobiorca uzywa elektronicznego wysoko$ciomierz HAGLOF EClI

elasto-
meters

Y4 7
i inclinometers battery point

Rysunek 2: schemat wykonania testu obciqZeniowego przy pomocy
zestawu pomiarowego firmy Fakopp Enterprise Bt

Wyniki testu obcigzeniowego drzewa Dab szyputkowy {Quercus robur)

- =t

Arbotag Nr: Nie nadano

Milanéwek
izacja: t H . !
Lokalizacja ul. Warszawska 18 Wspoirzedne 52.125588, 20.670877
Gatunek: Quercus robur/ Odmiana: —_
Dgb szyputkowy
Obwod na
wys. 130 cm 278 Wysokoéé [m]: 19,05
[em]:
Wymiary N 5,20 3 7,60 w 8,20 E 7,90
korony [m]:
Wysoko$é
nasady korony 5,89 Szacowany wiek [lat]: 200
[m]:

Strona 3z 10




Miejsce zamontowania
inklinometréow

T, ]

U SRR SR S VST I ——

Wynik badania inklinometrem | o " o T T
1 (poziom bezpieczeﬁstwa %): e e Quercus_robur_ul. Warszawska_18_Milanéwek pem e

0.05 | —=romvr T T T

M o s eiigs R
gt i 3 mmecarey e 1T

BEERSREIRETINLISY

SF 5,36 = 536% T I

D
0.03 L. nm

FOR
prsasenses

H

FEEH
i

Nachylsnle *

001 |7 : b

0,00 +—— ottt et bt b

0 S 10 15 20 25 30
SHa kN

inklinometr #1: SF 5,36 = 536%
(wspétczynnik bezpieczenstwa dla wywrotu w normie: istnieje niskie
ryzyko wywrotu drzewa przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej
120 km/h)
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Wynik badania elastometrem1 | =~ ‘v« " e W
(poziom bEZpiECZEﬁStWB %): :',.::‘,:,:m":’ e Quercus_robur_ul. Warszawska_18_Milanéwek EE H‘L: !
=i A e iiats SRR N R~
et ] IPPSL e B OB
SF 1,62 =162% mawemrn o i DL mel um
b Gy W0 : Al | omE i
Hameting N I : i ! G |
g 08 - o ] ity wn |
B0 S L B 8
E 0s | B OE
& ] v -
L =
00 — s o i
n 0.2 e ; i } —e :';S;" E:’g
e o s w m  o» w HE
2 Sha kN mrodE
elastometr #1: SF 1,62 = 162%
(wspdiczynnik bezpieczenstwa dla ztamania drzewa w normie: jstnieje
niskie ryzyko zlamania sie drzewa przy predkosci wiatru
nieprzekraczajgcej 120 km/h)
Wynik badania elastometrem 2 | 77T b 0
{poziom bezpieczeristwa %): t‘f;;:::::f“-'j;‘" ) Quercus_robur_ul. Warszawska_18_Milanéwek R e
R 1 . B . )it s . B rew aw
e et : Ploamon
B O = R
_ Fatrrris oo, A h 1,2 l‘ 25 1.:
SF 1,86 = 186% e o~ BRI
m‘:‘f‘_h" a0 N L %-‘:E E:E
- 5 o .
foef EE
g o ‘ DB R
¥ | BB
T o4 . ) bt v
" | oo , . I o i
HESEemas I 0 5 10 15 20 25 E
§{rrormat s L S kN -
elastometr #2: SF 1,86 = 186%
(wspdtczynnik bezpieczenstwa dla ztamania drzewa w normie: istnieje
niskie ryzyko ztamania sie drzewa przy predkosci wiatru
- - - I nieprzekraczajacej 120 km/h) |
SPOSOB INTERPRETACH WYNIKOW
SF — wspétczynnik Ponizej 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 Powyzej 1,5
bezpieczenstwa {50%) (50% - 100%) {100% - 150%) (150%)
. OCENA RYZYKA WYSOKIE UMIARKOWANE NISRIE
Podsumowanie:
: Obwéd pnia ] 3
e Rodza{ gatunek na wysokosci Whioski koncowe
|$ nazwa faciriska/ nazwa 130 cm (na dzieri przeprowadzenia badania)
1 polska
oy [em]
Wyniki badania tensometrycznego wykazaly,
ie:
' Quercus robur/ » stabilno$¢ drzewa w gruncie w obu
¥ Dgb szyputkowy 278 punktach pomiarowych jest w normie;
wspotczynniki bezpieczeristwa SF wynosza
odpowiednio: 11 =536 %i12=511%
= e wytrzymato$é pnia na ztamanie w obu
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OPINIA DOTYCZACA DEBU QUERCUS ROBUR ROSNACEGO
W MILANOWKU PRZY UL. WARSZAWSKIE] 18 - NA
TERENIE OSP MILANOWEK POD KATEM OBECNOSCI
CHRONIONYCH GATUNK’(}W SAPROKSYLICZNYCH ORAZ
CHRONIONYCH POROSTOW LICHENES

Opracowanie: mgr in2. Grzegorz Bistula-Prészynski

AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA
SHFAK 3 Grzegorz Bistula-Proszyfski

£ ul. Obarowska 5, 04-322 Wairszawa
5 Qﬁg ? NIP 113-025-30-42, REGC'N »i77¢ tran

Zat, B
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'AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA Grzegorz Bistula-Prészyriski Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
waloryzacje, analizy, przeglady ekologiczne. Obarowska 5 04-322 Warszawa NIP 113-025-30-42
tel. 501-678-446; e-mail agix@manufakturaprzyrodnicza.pl Strona 2



1 OPIS DRZEWA

Dab szyputkowy Quercus robur L. rosnie na terenie OSP Milandwek przy ul.
Warszawskiej 18. Jest to drzewo o pojedynczym, dobrze wyksztatconym przewodniku
i w miare symetrycznej koronie; brak widocznych list mrozowych, $ladéw po
uderzeniu pioruna itp.

U podstawy brak ,wybroczyn” w postaci grudek prochna, katu, maczki
pochodzacej z ukiadéw pokarmowych gatunkéw saproksylicznych. W wyiszych
partiach strzaly w miejscach po gateziach brak jest wgtebien swiadczacych o
tworzacych sie dziuplach. Brak odstajacej kory, martwic itp. na catej dlugosci strzaty.
Korowina na calej obszarze bez otworéw wylotowych, $ladow po wysigkach itp.

Fotografia 1 Pogladowy wyglad debu podlegajacego weryfikacji

AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA Grzegorz Bistuta-Proszyriski Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
walaryzacje, analizy, przeglady ekologiczne. Obarowska 5 04-322 Warszawa NIP 113-025-30-42
tel. 501-678-446; e-mail agix@manufakturaprzyrodnicza.pt Strona 3
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Fotografia 2 Gdérna czes$¢ pnia — miejsca po cigcia sie zablizniania, brak
dziupli, otwordw wylotowych itp.

Fotografia 3 Gérna czesé pnia - miejsca po cigciach zabliznione, brak dziupli, otworéw wylotowych itp.

AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA Grzegorz Bistuta-Proszyniski Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
waloryzacje, analizy, przeglady ekologiczne. Obarowska 5 04-322 Warszawa NIP 113-025-30-42
tel. 501-678-446; e-mail agix@manufakturaprzyrodnicza.pl Strona 4
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Fotograf‘ a 4 Miejsca po odcietych ga*eznach zaroénlete tkanke kalusowq brak ubytkéw wgtebnych

Fotografia 5 Miejsca po odcietych gateziach zarosniete tkanké‘ kalusowa - brak ubytkdéw watebnych

AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA Grzegorz Bistuta-Proszytiski Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
waloryzacje, analizy, przeglady ekologiczne. Obarowska 5 04-322 Warszawa NIP 113-025-30-42
tel. 501-678-446; e-mail agix@manufakturaprzyrodnicza.pl Strona 5



AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA Grzegorz Bistuta-Prészyriski Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
waloryzacje, analizy, przeglady ekologiczne. Obarowska 5 04-322 Warszawa NIP 113-025-30-42
tel. 501-678-446; e-mail agix@manufakturaprzyrodnicza.pl Strona 6
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Fotografia 8 Gatezie w gérnej czesci korony bez otworow wylotowych, ubytkéw itp

L ;f AN - A 'n-f. 2 i

> S, LIhET e -
Fotografia 9 Widok na pieri debu - zdrowy, bez jakichkolwiek odznak zasiedlenia przez owady

AGIX MANUFAKTURA PRZYRODNICZA Grzegorz Bistuta-Prészyriski Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze,
waloryzacje, analizy, przeglady ekologiczne. Obarowska 5 04-322 Warszawa NIP 113-025-30-42
tel. 501-678-446; e-mail agix@manufakturaprzyrodnicza.pl Strona 7
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Fotografia 10 Widok na pieri debu - zdrowy, bez jakichkolwiek adznak zasiedlenia przez owady

2 OPINIA POD KATEM OBECNOSCI CHRONIONYCH GATUNKOW
SAPROKSYLICZNYCH

Uwzgledniajac stan zdrowotny, brak préchnowisk, otworéw wylotowych, resztek
kokolitéw, odchodéw, egzuwiéw prawdopodobieristwo zasiedlenia tego drzewa przez
gatunki saproksylicznych okresla si¢ na zerowe. Drzewo nie posiada zadnych odznak
éwiadczacych, ze jest siedliskiem (miejscem wystgpowania regularnego pobytu i
rozrodu) chrzaszczy saproksylicznych, w tym pachnicy debowej Osmoderma eremita
Scop., O. barnabita Motsch. Nalezy przy tym zauwazyé, ze w swietle najnowszych
badah genetycznych pachnica debowa traktowana jest niekiedy jako gatunek
zbiorczy, obejmujacy pigé taksonow: O. eremita Scop., O. barnabita Motsch., O.
lassallei Bar., O. cristinae Spar. i O. italica Spar. Badania molekularne krajowych
populacji potwierdzity wystepowanie u nas dwoch pierwszych taksonow. Na
podstawie zewnetrznych cech morfologicznych sg one praktycznie nieodréznialne.
Doroste chrzaszcze po kilku dniach aktywnosci zaczynajg = wydzielac
charakterystyczng wor - stad nazwa pachnica. Jest to dosy¢ silny, choC przyjemny
zapach, przypominajacy bardzo mocno dojrzate morele z nutkq pizma. Wydzielana
substancja jest dosyé trwala i moze stanowi¢ jeden ze wskaznikéw identyfikacji
chrzaszczy — odidw do putapek feromonowych. Chrzaszcze te, coc latajg sprawnie, to
jednak przemieszczaja sie dosy¢é niechetnie i zwykle na niewielkie odlegtosci -
érednio 500 metréw. Lot odbywa sie gtdwnie w poszukiwaniu pokarmu oraz nowych
miejsc do zasiedlenia. Szczyt aktywnosci imagines przypada na zmierzch, choc¢
obserwowano je rowniez w godzinach nocnych.
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Fotografia 11 Kokolity (puste) pachnicy Osmoderma spp - zdjecie pogladowe (autor foto)

Pachnica zaliczana jest do reliktdw laséw pierwotnych. Zasiedla u nas zaréwno tereny
nizinne, jak i pogdrza. Preferuje ciepte, Swietliste lasy lisciaste i mieszane oraz parki,
zadrzewienia, aleje i pojedyncze drzewa przydroze, a takze kepy drzew rosngcych
wéréd pél i na obrzezach zbiornikéw wodnych. Warunkiem niezbednym do jej
rozwoju jest obecnoéé starych, dziuplastych drzew (nie tylko zreszta
debéw). Prochnowisko dziuplowe powinno by¢ dosy¢ obszerne i wypeinione znaczngq
iloécig substratu. Optymalne warunki to objetoé¢ préchna przekraczajaca 20 litréw,
co zapewniajg niemal wytacznie stare drzewa. Larwy sg typowymi préchnojadami,
odzywiajacymi sie przeroénietym i czeSciowo roztozonym przez grzyby drewnem.
Dlatego préchno powinno byé umiarkowanie wilgotne, barwy czerwonobrazowej i o
konsystencji grudkowo-kostkowej. Odpowiednia wilgotnos¢ préchna oraz jego
wiadciwa strukture zapewniajq drzewa rosnace w siedliskach stosunkowo wilgotnych.
Niekiedy larwy i poczwarki bywaja znajdowane w pierikach po $cigtych drzewach,
jednak ukonczenie ich rozwoju jest w tych warunkach mato prawdopodobne.
Decyduja o tym niestabilne warunki mikroklimatyczne i wzmozone drapieznictwo ze
strony ptakéw i drobnych ssakéw owadozernych. Jako drzewa pokarmowe wymienia
sie najczesciej deby, wierzby i lipy, ale takze topole, buki i jesiony, a nawet
kasztanowce.

Pachnica debowa w Polsce jest na mocy wlasciwego Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska objeta &cista ochrong gatunkowa. Jest réwniez chroniona na kanwie
Dyrektywy Siedliskowej UE 92/43/EWG jako gatunek tzw. priorytetowy.

3 OPINIA POD KATEM OBECNOSCI CHRONIONYCH GATUNKOW POROSTOW
LICHENES

Zaréwno na pniu jak i na gateziach brak chronionych gatunkéw mchéw i porostéw.

W dolnej czedci pnia niewielkie skupiny innego powszechnie wystgpujacego porostu
ziotorostu $ciennego Xanthoria parietina oraz liszajca szarego Lepraria incana. Nie
stwierdzono stanowisk gatunkéw mszakéw z Zatgcznikow II i IV Dyrektywy
Siedliskowej, gatunkéw objetych ochrong w ramach prawa krajowego oraz
zagrozonych gatunkéw wymienionych na krajowej, czerwonej liscie zagrozonych
gatunkéw mszakéw. Nie stwierdzono stanowisk gatunkéw objetych ochrong w
ramach prawa krajowego oraz zagrozonych gatunkéw wymienionych na krajowej,
czerwonej liScie zagrozonych gatunkéw porostow.
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4 WNIOSKI KONCOWE

Drzewo nie jest miejscem wystepowania (siedliskiem) chronionych gatunkéw
entomofauny czy tez porostdow. Nie wykazuje odznak zamierania. Zewngtrzny wyglad
$wiadczy o dobrym sanie zdrowotnym okazu. Do innych czynnosci brak podstawy na
uzyskiwania zgéd od organéw (RDOS) na odstgpstwo wobec gatunkoéw chronionych —
entomofauna, porosty.
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6 AKTY PRAWNE

e Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE.L.1992.2006.7)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZzdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142
z pézn. zm.)

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz, 1405, z pézn. zm.)
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