TOM.6853.2.1.2014 Milanéwek, dnia 03.02.2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego oraz przepiséw ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.) na wniosek: przedsighiorstwa AMDRO Andrzej
Malinowski, ul. Olecka 23, 04 980 Warszawa reprezentowane przez p. Andrzeja
Malinowskiego dzialajacego na zlecenie zarzadcy drogi.

Postanawiam

zaopiniowa¢ pozytywnie przedifozony projekt konstrukcji nawierzchni ul. Zytniej w
Milanéwku planowanej do wykonania zgodnie z przygotowywanym projektem przebudowy
drogi gminnej nr 151105W ul. Zytniej w Milandwku, ktorej zarzadcg jest Gmina Milandéwek.

Uzasadnienie

Whioskodawca wystgpil o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni ul. Zytniej w Milanéwku
projektu przebudowy drogi gminnej nr 151105W ul. Zytniej w Milanéwku w zwigzku z
powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze stuzy stronie Zazaleme do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, 00-530 W:irsZaWa, ul:-Kielecka 44, w terminie siedmiu dni od
dnia dorgczenia postanowienia za moim posrednictwem.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. ala

Sprawe prowadzi:
Elena Niedzwiecka



chodnik zakonczony na granicy ogrodzenia

granica istniejgcego ogrodzenia

chodnik zakonczony na granicy ogrodzenia

Szczeqotjezdnii chodnikéw ziokalizowanych za pasem zielen
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5! ! grunt G4, Is=1,0
kraweznik betonowy 15 x 30 cm
poseyghs camenione: sk 14,4, 3 warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara
fawa betonowa C8/10 : :

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

$ciek
przykraweznikowy

4 %

Szczeqot jezdni i chodnikow zlokalizowanych przy krawezniku

|
|
warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszanka traw | 1

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 25 cm

warstwa z pospotki gr. 10 cm

krawgznik betonowy 15 x 30 cm

I [ grunt G1,1s=1,0

chodnik zakorczony obrzezem

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr.

warstwa podbudowy z pospotki gr. 10 om

chodnik zakonczony obrzezem

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, Holland, czerwona

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z pospolki gr. 10 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 25 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Sczeqot jezdni w rejonie obnizonego chodnika oraz ziazdu indywidualnego
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granicé’iémiejaoej bramy/
nawierzchni na terenie posesji prywatnej

grunt G1, Is=1,0

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

fawa betonowa C8/10
warstwa z pospdlki gr. 10 cm
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krawgznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

fawa betonowa C8/10

warstwa Scieralna z kostki betonowe] gr. 8 cm, Behaton, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 25 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

warstwa z pospotki gr. 10 cm

|
warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem migszanka traw :
|

|
3 |
|
cm, Holland, czerwona
om
obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Zalgeznik do-decya)l / postanowienia
nr Gevsvaenson ZnakEQ}:.(.M.,&Q.{?.?);;,%,'.A.,‘!@;-;.‘Q‘U-’(
Zdnia .08 M b g
Zamawiajgcy
Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
Wykonawca
AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23 i r o
04-980 Warszawa !
tel. 601 533 578
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski MAZ/0123/POOD/08 /t‘(/\ﬂ
Tytut Opracowania Data
01.2014
Wielobranzowa dokumentacja projektowa Skala
budowlano — wykonawcza 1:500
dla ulicy Zytniej w Milanéwku e
adiu
PB+PW
Tytut Rysunku Branza
Szczegobly konstrukcyjne drogowa
Nr Rysunku
1




