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13 Uszczelenieni kitem trwale elastycznym

Zamawiajgcy
U WA G A Gmina Milanéwek

ul. Kosciuszki 45

1) Wymiarowanie w centymetrach 05-822 Milandwek
2) Elelmenty betonowe zabezpieczyé od zewnqtrz poprzez
dwukrotne malowanie bitizolem R+Pg Wykonawea o
3) Niniejsze zestawienie rozpatrywaé z rys. nr 4 Andrzej Malinowski AMCI
. . R . . . ul. Olecka 23 ro
4) Ptyta pokrywowa i pierscier odcigzajgcy jako rozwigzanie 04-980 Warszawa ;
systemowe dostarczane przez jednego producenta tel. 601 533 578
| Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
A Projektant inz. Jerzy Sokotowski MAZ/0171/POOS/05
! Opracowal inz. tukasz Dabrowa
Sprawdzajacy
Tytut Opracowania Data
Wielobranzowa dokumentacja projektowa 06.02.2014
budowlano - wykonawcza Skala
dla ulicy Zytniej w Milanéwku. -
. Lo . Stadium
Projekt odwodnienia jezdni. PB+PW
Tytut Rysunku Branza
Schemat studni osadowej DN1000 sanitarna
Nr Rysunku
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