
10
0.9

0
10

0.8
4

10
0.8

1

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

98
.91

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
Ø1

60
, R

z.d
.=

99
.49

S1

S1

10
1.0

1
10

0.9
5

99
.41

1.6
0

0.0
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

98
.88

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
Ø1

60
, R

z.d
.=

99
.46

S2

S2

10
0.6

8
10

0.6
8

99
.38

1.3
0

33
.80

33.80

0.1%
33.80m

ka
n. 

sa
n. 

ks
16

0, 
Rz

.d.
=9

8.8
0

99
.40

15
.50

wo
d. 

wo
D4

0, 
Rz

.o.
=9

9.1
6

99
.39

18
.75

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.16

S11

S11

98
.96

99
.06

97
.66

1.3
0

0.0
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.15

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
 Ø

16
0, 

Rz
.d.

=9
7.7

3

S12

S12

98
.82

98
.70

97
.65

1.1
7

9.8
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.14

S13

S13

98
.69

98
.65

97
.64

1.0
5

19
.60

9.80 9.80

0.1%
19.60m

wo
d. 

wo
D5

0, 
Rz

.o.
=9

7.0
5

97
.64

14
.70

ka
n. 

sa
n. 

ks
16

0, 
Rz

.d.
=9

6.7
5

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

96
.87

S14

S14

98
.52

98
.52

97
.37

1.1
5

0.0
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

96
.86

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
 Ø

16
0, 

Rz
.d.

=9
7.4

4

S15

S15

98
.49

98
.48

97
.36

1.1
3

6.7
5

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

96
.85

S16

S16

98
.44

98
.42

97
.35

1.0
9

17
.35

6.75 10.60

0.1%
17.35m

wo
d. 

wo
D4

0, 
Rz

.o.
=9

6.7
8

97
.36

9.4
5

ka
n. 

sa
n. 

ks
16

0, 
Rz

.d.
=9

7.0
0

10
0.2

5
10

0.3
3

10
0.3

3

10
0.4

2

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

98
.24

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
 Ø

16
0, 

Rz
.d.

=9
8.8

2

S3

S3

10
0.3

4
10

0.3
4

98
.74

1.6
0

0.0
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

98
.22

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
Ø1

60
, R

z.d
.=

98
.80

S4

S4

10
0.1

8
10

0.3
3

98
.72

1.4
6

17
.00

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.59

S5

S5

10
0.6

3
10

0.5
9

98
.69

1.9
4

49
.70

17.00 32.70

0.1%
49.70m

ka
n. 

sa
n. 

ks
20

0, 
Rz

.d.
=9

5.3
2

99
.70

99
.62

99
.62

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.74

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
Ø1

60
, R

z.d
.=

98
.32

S6

S6

99
.94

99
.94

98
.24

1.7
0

0.0
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.71

S7

S7

99
.50

99
.50

98
.21

1.2
9

26
.95

26.95

0.1%
26.95m

ka
n. 

sa
n. 

ks
16

0, 
Rz

.d.
=9

7.6
7

98
.21

22
.55

99
.07

99
.25

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.32

S8

S8

99
.32

99
.39

97
.82

1.5
0

0.0
0

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.31

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
 Ø

16
0, 

Rz
.d.

=9
7.8

9

S9

S9

99
.07

99
.22

97
.81

1.2
6

11
.90

pr
oj.

 st
ud

nia
 os

ad
ow

a b
eto

no
wa

 D
N1

00
0m

m,
 R

z.d
.=

97
.30

S10

S10

98
.98

99
.07

97
.80

1.1
8

22
.60

11.90 10.70

0.1%
22.60m

1:1
00

1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY

PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

85.00 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej:
- ustalone
- nawiercone

Skala

Tytuł Opracowania

Tytuł Rysunku

Wykonawca

Zamawiający

sanitarna

PB+PW

1:100/500

Data

Stadium

Branża

Nr Rysunku

AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23
04-980 Warszawa
tel. 601 533 578

06.02.2014

2

Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

Wielobranżowa dokumentacja projektowa
budowlano – wykonawcza
dla ulicy Żytniej w Milanówku.

Projekt odwodnienia jezdni.

Profil podłużny  kanału odwadniającego

UWAGA:
1) Z powodu braku danych istniejącego uzbrojenia 

podziemnego przyjęto normatywne zagłębienie:

Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia należy 
wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika.

gazociągi 0,8 - 0,9 m
kable teletechniczne  0,7 - 0,8 m

2) Drenaż rozsączajacy wykonać z rur karbowanych, dwuściennych

kable elektroenergetyczne  0,7 - 0,8 m
przewody wodociągowe  1,7 - 1,8 m

z PP SN8, ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu , 
o sumarycznej powierzchni szczelin >50cm²/mb.
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LEGENDA:

nN - nasyp

GbH - gleba próchniczna czarna

Pd - piasek drobny

Pd/Ps - piasek drobny/piasek sredni

G - glina

Pd/Pπ - piasek drobny/piasek pylasty
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