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Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

            Milanówek, ulica Piękna       
             

     9

Projektował Wiesław Mazurkiewicz uprawn: WR-WZDP-114/81   22.06.2017

            Projektowana  nawierzchnia z kostki betonowej     
             
            Projektowana opaska rozsączajaca    
             

OZNACZENIA.Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)
Rodzaj (materiału, roboty) Jednostka miary Ilość

Korytowanie

Kruszywo łamane

Ława betonowa (C12/15)

Opornik drogowy betonowy 8x30cm

 [m ] 3

 [m ] 3

 [m ] 3

 [m]

 Kostka betonowa szara grubości 8cm

 [m ] 3

 3

 [m ] 2

 [kg]

Płyty betonowe ażurowe, zbrojone, 100cmx75cmx12cm

    296

     80

     41

    580

   143

   51

   382

    99
     3
    14

     1

Grunt nasypowy  [m ] 3      90

Podsypka cementowo-piaskowa 1:10  [m ] 3      12

 [szt]

  [m]

   450 Geowłóknina

 Ziemie urodzajna

 Nasiona trawy

 Żwir sortowany

 [m ] 2

 3

 [m ]

Prefabrykat betonowy  16x6cm  [m]

Obrzeża trawnikowe 24x6cm     60 [m ]

    290

 3

Krawęznik  drogowy betonowy 

Ława betonowa (C16/20)

Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

 1:500

Modernizacja ulic na terenie miasta Milanówka. 
              Zadanie nr 2. Remont  ulicy Pięknej.           
             

Burmistrz Miasta Milanówka         
             

Projekt wykonawczy.Odcinek: km=0+200 do km=0+345

Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

            Milanówek, ulica Piękna       
             

    10
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Mieszanka mineralno-bitumiczna  [m ] 3      0,6

 [m ] 3 [m ] 3 [m ] 3

 [m ] 3 [m ] 3 [m ] 3 [m ] 3

Karta zbiorcza przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)
Rodzaj (materiału, roboty) Jednostka miary Odcinek 1 

Korytowanie

Kruszywo łamane

Ława betonowa (C12/15)

Opornik drogowy betonowy 8x30cm

 [m ] 3

 [m ] 3

 [m ] 3

 [m]

 Kostka betonowa szara grubości 8cm

 [m ] 3

 3

 [m ] 2

 [kg]

Płyty betonowe ażurowe, zbrojone, 100cmx75cmx12cm

Grunt nasypowy  [m ] 3

Podsypka cementowo-piaskowa 1:10  [m ] 3

 [szt]

  [m]

 Geowłóknina

 Ziemie urodzajna

 Nasiona trawy

 Żwir sortowany

 [m ] 2

 3

 [m ]

Prefabrykat betonowy  16x6cm  [m]

Obrzeża trawnikowe 24x6cm  [m ]
 3

Krawęznik  drogowy betonowy 

Ława betonowa (C16/20)

 [m ] 3 [m ] 3 [m ] 3

 [m ] 3 [m ] 3 [m ] 3 [m ] 3

Odcinek 2 Odcinek 3   Razem 

Mieszanka mineralno-bitumiczna  [m ] 3

    204

     61

     28

    400

   100

   38

   260

    99
     3
     -

     -

     70

     9

   380

    60

    190

     0,6

    296

     80

     41

    580

   143

   51

   382

    99
     3
    14

     1

     90

     12

   450

    60

    290

    204

     66

     28

    400

    95

   36

   270

    99
     3
    14

     1

     70

     9

   380

    60

    190

    704

    207

     97

   1380

   338

   125

   912

   297
     9
    28

     2

    230

     30

   1210

    180

    670

     -      -      0,6

C
D

E F

   Krawęznik drogowy

    Ława z betonu C16/20

    Nawierzchnia jezdni

      Podbudowa

    Warstwa odsączajaca
    Grunt rodzimy

Przekrój   E - F

   Krawęznik drogowy     Nawierzchnia jezdni

      Podbudowa

    Warstwa odsączajaca
    Grunt rodzimy

Przekrój  C - D

    Ława z betonu C16/20

 Tabela nr 2. Zestawienie robót oraz matriałów.

Znaki drogowe, pionowe  [szt]     15


