
L.P. Strona
Opornik / 
obrzeże

[mb]

Krawężnik
[mb]

Rodzaj 
nawierzchni

Powierzchnia 
zjazdu

[m2]

1 3 4 5 6 7

1 prawa 2,00 k. bruk. 1,20

2 0+ 12,35 prawa 2,20 k. bruk. 4,85

3 0+ 22,15 lewa 6,00 3,00 k. bruk. 6,25

4 lewa 5,30 k. bruk. 2,35

5 lewa 2,70 k. bruk. 0,85

6 0+ 61,55 lewa 4,00 k. bruk. 7,70

7 lewa k. bruk. 1,20

8 lewa 6,80 k. bruk. 4,35

9 0+ 87,90 lewa 4,80 4,00 k. bruk. 9,85

10 0+ 101,95 lewa k. granit. 7,15

29,80 11,00 45,75

38,60

7,15

"Remont nawierzchni ulicy Leśny Ślad od km 0+000,00
do km 0+114,55 w miejscowości Milanówek"
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furtka

furtka

PODSUMOWANIE

Załącznik nr 2

Rozbiórki elementów zjazdów indywidualnych

Pikietaż zjazdu

furtka

furtka

Powierzchnia zjazdów (naw. kostka betonowa.) [m
2
]

Powierzchnia zjazdów (naw. kostka granitowa) [m
2
]

OŚ - 1 (UL. LEŚNY ŚLAD)

RAZEM

ZJAZDY:

furtka


