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1.Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1.1.0pis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie miasteczka ruchu
rowerowego wraz z sitownig plenerowa, ktore bedzie zlokalizowane na terenie przy ul. Zabie Oczko 1,
dz. 30, obreb 0021 05-21 Milanéwek.

Celem budowy miasteczka ruchu rowerowego jest zwickszenie skuteczno$ci nauczania
prawidlowego zachowania w ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu rowerowego.
Miasteczko wyposazone bedzie w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejscia dla pieszych, znaki
drogowe, jak rowniez oswietlenie i elementy malej architektury. Wybudowanie Miasteczka umozliwi
przeprowadzenie profesjonalnych zaje¢ praktycznych, wzmacniajgc system edukacji szkolnej w
zakresie problematyki bezpieczenstwa ruchu drogowego. Pozwoli roéwniez na zdobywanie
doswiadczenia i uprawnien do prowadzenia roweréw i motorowerdw na drogach publicznych.

Projekt powinien przewidzie¢ mozliwie najwigksza ilos¢ elementow, z ktérymi mlodzi uczestnicy
ruchu drogowego moga spotkac si¢ na drogach publicznych.

Urzadzenia sitowni terenowej, beda uzupehlieniem boiska szkolnego o sztucznej nawierzchni i
istniejagcego placu zabaw. Pozwoli to na wzbogacenie oferty rekreacyjno-sportowej dla ucznidéw i
mieszkancow Milanowka.

Przed przystapieniem do projektu, nalezy przeprowadzi¢ wizj¢ w terenie, w celu uzyskania informacji
niezbednych do wykonania zadania.

Nalezy zapozna¢ si¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu, wystapi¢ o wyrys i wypis
Z rejestru gruntow.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie przeznaczonej do celéw projektowych,
a nastepnie wykona¢ odpowiednig ilo$¢ odwiertéw gruntowych niezbedna do podjecia decyzji, co do
posadowienia obiektow i nawierzchni ciggéw pieszych.

Nalezy wykonaé projekt architektoniczno - budowlany ze wszystkimi potrzebnymi branzami oraz
projekt wykonawczy.

Zastosowane materialy powinny by¢ dostosowane do roli jak i funkcji obiektu, powinny by¢ trwate,
tatwe w eksploatacji 1 konserwacji.

ZamoOwienie obejmuje:

— Sporzadzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowg z uzyskaniem wynikajacych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen
i zgdd (w rym od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow) — przy
zado$c¢uczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

- Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzagdzonych projektow.

- Przeprowadzenie wymaganych prob, badan 1 sprawdzen, uzyskanie odbiorow robot
i przygotowanie niezbgdnych dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanych obiektow.

1.1.1.Charakterystvczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Miasteczko ruchu rowerowego jest przedsiewzigciem, ktére ma na celu wprowadzenie dzieci
oraz mlodziezy szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania si¢ w ruchu drogowym. Dlatego tez
jego zatozenia musza zapewni¢ uzytkownikom nabycie nawykéw niezbednych do bezpiecznego
poruszania si¢ po drogach. Drugim celem budowy miasteczka powinno by¢ zapewnienie mozliwosci
nalezytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminow na kart¢ rowerowg i motorowerows.

Aby projektowany obiekt mogl spelnia¢ swoje funkcje, powinien zawiera¢ opisane ponizej
elementy:



l. Jezdnie

Budowa miasteczka ruchu rowerowego powinna by¢ umieszczona na terenie zapewniajacym
mozliwo$¢ wybudowania jezdni o powierzchni okoto 800 m? o szerokosci 2 metrow. Jezdnia powinna
przewidywaé¢ co najmniej jedna dluga prosta oraz przynajmniej jeden dlugi tuk (w dowolnym
kierunku). Inwestycja powinna takze przewidywa¢ wybudowanie przynajmniej:

- jednego skrzyzowania rownorzednego,

- jednego skrzyzowania z droga podporzadkowana,

- jednego skrzyzowania z ruchem okreznym,

- jednego skrzyzowania z sygnalizacja §wietlng (zaktadane jest ustawienie przynajmnie;j
czterech masztow sygnalizatorow swietlnych, z sygnalizatorami dla pieszych
1 pojazdow; konieczne jest wykorzystanie zielonej strzatki do skretu w prawo),

- jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego,

- jednej wysepki kanalizujacej ruch,

- oznakowania strefy zamieszkania

- przynajmniej jednego progu zwalniajacego na terenie miasteczka ruchu rowerowego,

- wybudowanie w czgéci miasteczka ruchu rowerowego $ciezek rowerowych

- 1 przynajmniej jednego skrzyzowania z ich udziatem w celu ¢wiczenia zachowania
rowerzysty w ruchu drogowym.

W ramach inwestycji nalezy takze wybudowa¢ jezdni¢ do wykonywania tzw. ,,6semek”
(wskazane zalozenia: promien wewngtrzny 1,5 m, promien zewngetrzny 3,5 m).

Jezdnie powinny byé wybudowane na utwardzonym podlozu o nawierzchni asfaltowej. Sciezki
rowerowe powinny by¢ wybudowane na utwardzonym podtozu o nawierzchni asfaltowe;.

w kolorze czerwonym.
II. Chodniki i przejscia dla pieszych

Miasteczko ruchu rowerowego powinno by¢ wyposazone w chodniki dla pieszych utozone
przynajmniej przy jednej trzeciej dtugo$ci jezdni, natomiast nie powinny by¢ utozone wzdtuz catosci,
tak aby mozna byto ¢wiczy¢ poruszanie si¢ po nicoznaczonym poboczu oraz by mozna bylo ¢wiczy¢
ruch rowerami i motorowerami przy pieszych idgcych wzdhiz pobocza drogi.

Miasteczko powinno przewidywaé usytuowanie przejs¢ dla pieszych na wszystkich
skrzyzowaniach oraz przynajmniej jednego na kazdym odcinku jezdni, w tym przynajmniej trzy
przejscia dla pieszych:

- przejscie z sygnalizacja swietlna,
- przejScie bez sygnalizacji §wietlnej,
- specjalne przejécie zaznaczone jako przejscie dla dzieci.

Przejscia dla pieszych, jak réwniez chodniki powinny by¢ oznakowane zgodnie
z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego. Chodniki powinny by¢ wykonane z szarej kostki brukowe;j.

I11. Znaki drogowe

1. Znaki pionowe.
Pionowe znaki drogowe powinny by¢ wykonane w rozmiarach grupy mini (MI) z folii

odblaskowej. Uktad miasteczka powinien przewidywac¢ ustawienie znakoéw z wszystkich grup:

- ostrzegawcze,

- zakazu,

- nakazu,

- informacyjne,

- uzupelniajace.



Koniecznym jest wykorzystanie nastgpujacych znakow: Al lub A2, A5, A6, A7, A8, AlG6,
Al7, A29, B2,B21 lub B22, B 36, C1 lub C2 lub C3 lub C4, C6 lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41.
Razem przynajmniej 19 pionowych znakow drogowych.

Niezbednym jest wykorzystywanie takze innych znakéw drogowych w zalezno$ci od
uksztaltowania i uktadu jezdni i chodnikow.

2. Znaki poziome

Nalezy zastosowaé oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielko§¢ znakow
poziomych powinna stanowi¢ przynajmniej 50% wielkosci obowiazujacych znakéw drogowych
poziomych. szerokosci standardowej linii i znakéw poprzecznych. W inwestycji konieczne jest
wykorzystanie znakow: P1, P3, P4, P10, P12 lub P14 oraz P 13. Inne znaki poziome powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z ukladem miasteczka ruchu rowerowego. Na terenie miasteczka nalezy
takze przewidzie¢ pominigcie oznakowania poziomego na 15-20% dlugosci jezdni w celu
umozliwienia nauki jazdy w warunkach zblizonych do drog powiatowych i gminnych.

3. Znaki swietlne

Przynajmniej na jednym skrzyzowaniu konieczne jest ustawienie sygnalizacji $wietlnej dla
pojazdow w tym rowerdéw i pieszych. Skrzyzowanie to ma obejmowac jezdnie, $ciezke rowerowsg
i chodniki. Konieczne jest wybudowanie przynajmniej czterech masztow sygnalizacyjnych
z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdow. Program sygnalizacji powinien by¢ stalo czasowy
i zaprojektowany przez firme¢ specjalistyczng, wykonujaca programy dla drogowych sygnalizacji
$wietlnych.

IVV. Zagospodarowanie terenu

Teren miasteczka powinien by¢ o$wietlony w sposdb gwarantujgcy odpowiednig widoczno$é
na terenie obiektu po zmroku. Ponadto na wyposazenie miasteczka sktada¢ si¢ powinny rowniez
elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna.
Zaprojektowa¢ nalezy rowniez zielen dostosowang do warunkow nastonecznienia terenu inwestycji —
trawniki, drzewa liSciaste, krzewy 1 byliny, roslinno$¢ okrywowa.

| -Etap zwiazany z wykonaniem dokumentacji projektowej
1. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
2. Uzgodnienie dokumentacji
3. Uzyskanie stosownego dokumentu administracyjnego pozwalajacego na rozpoczecie
inwestycji (np. ostatecznego zgloszenia realizacji inwestycji, decyzji o pozwoleniu na
budowe) oraz wszystkich innych wymaganych obowigzujacym przepisami.

Il -Etap drugi zwiazany z wykonawstwem

1. Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy.

2. Roboty zwigzane z rozebraniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej (powierzchnia okoto
600m2) wraz z wywozem i utylizacjg urobku z rozbiorki.

3. Roboty w zakresie wytyczenia geodezyjnego projektowanych obiektow, Sciezek, ciagow
pieszych. Tyczenie i powykonawcze inwentaryzacyjne pomiary geodezyjne.

4. Roboty w zakresie przygotowania przylaczy do infrastruktury technicznej na czas budowy.

5. Roboty w zakresie wykonywania wykopoéw i ich zabezpieczenia. Wywoz ziemi. Wykopy
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i zabezpieczy¢ oraz odwodni¢ zgodnie z opracowanym
projektem odwodnienia wykopow.

6. Roboty zwigzane z przekladkami instalacji infrastruktury technicznej, ktore koliduja
z projektowanymi budowlami, ciggami komunikacyjnymi.

6



7. Roboty zwigzane z wykonaniem przylaczy: energii elektrycznej,

Przylacze energetyczne- wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i projektem.
Ochrona przeciwprzepigciowa- zgodna z projektem.
Ochrona przeciwporazeniowa — zgodna z projektem.

8. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu: poziomowanie, utwardzanie, ukladanie
chodnikéw, nawierzchni, sygnalizacja $wietlna, o$wietlenie terenu, oznakowanie terenu,
zatozenie trawnikow, zieleni, mata architektura (fawki, kosze na $mieci, latarnie, stojaki na
rowery). Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

9. Niwelowanie terenu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Stan istniejacy: Teren przewidziany pod budowe przedmiotowego obiektu nalezy do Miasta
Milanéwka. Pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Obszar inwestycji obejmuje teren o
wymiarach ok. 50m x 43m, na ktoérym istnieje plac z asfaltu lanego z obrzezami. Stan nawierzchni jest
zty (wykruszenia, niejednorodnos¢). Na terenie znajduje si¢ kilkanascie drzew.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybudowanie miasteczka ruchu rowerowego umozliwi w szczegdlnosci propagowanie dziatan

profilaktycznych oraz organizacj¢ szkolen dzieci i mtodziezy dla podniesienia bezpieczenstwa

w ruchu drogowym, poprzez edukacje w zakresie wychowania komunikacyjnego, obejmujaca:

- popularyzowanie zasad 1 przepiséw ruchu drogowego;

- ksztaltowanie nawykow prawidlowego zachowania si¢ w ruchu drogowym, z naciskiem na ruch
pieszych i rowerzystow;

- stworzenie warunkow dla dzieci 1 mlodziezy do przeprowadzania egzaminéw na kart¢ rowerowa
1 motorowerowa;

- popularyzowanie roweru jako $rodka transportu i rekreaciji;

- promowanie bezpiecznych zachowan wsrod uczestnikéw ruchu drogowego,

Realizacja projektu pozwoli zapozna¢ mlodziez z zasadami i przepisami ruchu drogowego,
ksztattowaé¢ nawyki wlasciwego zachowania si¢ na drodze zar6wno w charakterze pieszych, jak
i kierujagcych jednosladami, i zapewnig optymalne przygotowanie do poruszania si¢ w ruchu
drogowym w sposdb niezagrazajacy zdrowiu i zyciu.

Z budowa miasteczka ruchu rowerowego wiaze si¢ rowniez:
- zmnigjszenie liczby ofiar wypadkow drogowych,
- wzrost poczucia bezpieczenstwa osob poruszajacych sie¢ w ruchu drogowym.

Miasteczko ruchu rowerowego bedzie obiektem ogodlnodostgpnym, ktory przyczyni si¢ do
uatrakcyjnienia zaje¢ z zakresu wychowania komunikacyjnego. Dzieci i mtodziez beda mieli
mozliwo$¢ doskonatego ¢wiczenia zasad poruszania si¢ w ruchu drogowym w bezpiecznych
warunkach. Miasteczko ruchu rowerowego w duzo wiekszym stopniu odwzorowuje rzeczywiste
warunki na drodze niz prowizoryczne tory tworzone obecnie na przyszkolnych boiskach. Bedzie tez
doskonatym miejscem do przeprowadzania praktycznego egzaminu na karte rowerowa. Miasteczko
ruchu rowerowego umozliwi rowniez doskonalenie techniki jazdy na rowerze w czasie pozaszkolnym
np. pod opieka rodzicow. W planowanym miasteczku mozliwa bedzie organizacja wielu imprez
propagujacych bezpieczenstwo na drodze np. rajdy przedszkolaka, dzien bez samochodu, Dzien
Dziecka itp.



1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegélowy program uzytkowy budowy miasteczka ruchu rowerowego
. Funkcja Liczba statych
Lp. Nazwa przestrzeni ) . _ICZ 4 a, y,c Ilos¢
przestrzeni uzytkownikoéw

1. | Niwelowanie terenu ok. 2 500 m?

5 Droga asfaltowa o szerokosci 2m z obrzezem ok 800 12
betonowym w tym:

3 Sciezki rowerowe o nawierzchni asfaltowej w kolorze ok 100 m?
czerwonym

4 Droga gruntowa 1 kpl

5 Chodniki dla pieszych z kostki brukowej w kolorze w 1/3 dhugosci
szarym jezdni

6 Przejscia dla pieszych min 6 szt.
Znaki pionowe: Al lub A2, A5, A6, A7, A8, Al6, Al7,

7 A29, B2,B21 lub B22, B 36, C1 lub C2 lub C3 lub C4, 1 kol
C6 lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41 oraz inne P
niezbedne.

8 Znaki poziome: P1, P3, P4, P10, P12 lub P14 oraz P 13 1 kol
oraz inne niezbg¢dne. P

9 Znaki $wietlne ze specjalistycznym programem. 1 kpl.

10 |Przylacze energetyczne 1 kpl.

11 |Tablica informacyjna — miasteczko ruchu 1 szt.

12 | O$wietlenie terenu 1 kpl.

13 |Lawki 10 sztuk

14 |Kosze na $mieci 10 sztuk

15 | Stojaki na rowery 15 stanowisk

16 |Zaktadanie trawnikow i zieleni 1 kpl.
Razem

L . dowolna

Tlo$¢ 0s6b mogaca przebywac na stale

1.2.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Przygotowanie terenu

Zaopatrzenie w media placu budowy na czas budowy obcigza Wykonawce. Zasilanie placu budowy w
energi¢ elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zaktadu energetycznego.
Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Wszelkie roboty przygotowawcze,
tymczasowe, budowlane, montazowe, niwelacja terenu itp., beda wykonane wedtug dokumentacji
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projektowej opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Zaleca sig, aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie objetym zamdwieniem. W ramach prac
przygotowawczych nalezy uaktualni¢ i uzupeli¢ dane geodezyjne w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania zadania. Jezeli zaistnieje potrzeba, dokona¢ badan gruntowo-wodnych
terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb posadowienia urzadzen sitowni plenerowej i zaprojektowane;
jezdni, chodnikow i Sciezek, a takze sposobu zagospodarowania wod opadowych na terenie dziatki

1.2.2. Architektura

Miasteczko powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb dajacy mozliwos¢é poznawania przez
dzieci przepisow ruchu drogowego zaréwno pod wzgledem praktycznym jak i teoretycznym.
Zastosowana mata architektura powinna zosta¢ podporzadkowana funkcji i stanowi¢ element
uzupelniajacy nie dominujacy.

1.2.3.Instalacje

Wyposazy¢ obiekt w kompletne instalacje: elektryczna, o$wietleniows, przeciwporazeniows.
Instalacje wykona¢ w sposdb gwarantujacy ich wysoka trwatos¢ i niskie koszty eksploatacji.

1.2.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe wykona¢ w sposob gwarantujacy ich wysoka jakos¢. Zastosowane materiaty
powinny by¢ dostosowane do roli, jak i do funkcji obiektu oraz by¢ trwale i latwe w eksploatacji
i konserwacji.

1.2.5. Zagospodarowanie terenu

1. Wykonanie ciaggdw pieszych i rowerowych symulujacych rézne przypadki sytuacji
drogowych.

Wykonanie oznakowania: sygnalizacja swietlna z oprogramowaniem, znaki pionowe, znaki
poziome, tablice informacyjne.

3. Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego miasteczka.

4. Wykonanie przylacza energetycznego.

5. Zagospodarowanie terenow elementami matej architektury.

6. Wykonanie trawnikow i zieleni

N

1.2.6. Cechy obiektow dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych-
zestawienie zbiorcze

Element robot j.m. | ilos¢ Wymagania techniczne
Drogg o szerokosci 2m z nawierzchnig asfaltowa z
Jezdnia 2 min. | obrzezem betonowym wykona¢ na podbudowie z

700 | bazaltowego kruszywa famanego oraz podsypce piaskowo-
cementowej zageszczonej mechanicznie.

Sciezki wykona¢ z nawierzchni asfaltowej w kolorze

Scicski e min. | czerwonym z obrzezem betonowym na podbudowie z
ciezki rowerowe .

100 bazaltowego kruszywa famanego oraz podsypce piaskowo-

cementowej zagegszczonej mechanicznie.

Wykona¢ jako wydzielony pas terenu, w ktorym
wystepujacy grunt podtoza jest wyrownany i odpowiednio
Droga gruntowa kpl. 1 uksztaltowany w profilu podluznym i przekroju
poprzecznym oraz zagg¢szczony mechanicznie.
Nawierzchnia z kruszywa bazaltowego




Wykona¢ z kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym
na podbudowie z bazaltowego kruszywa lamanego

Chodniki dla pieszych kpl. 1 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki
wykona¢ w 1/3 dlugosci jezdni.
Wykona¢ przejscia dla pieszych w tym co najmnie;j:
Przejscia dla pieszych st | ming | z sygnaliza.cj 3 .s'.wiet.lna(, .
- bez sygnalizacji §wietlne;j,
- specjalne zaznaczone jako przejscie dla dzieci.
Bezwzglednie wymagane: Al lub A2, A5, A6, A7, A8,
Znaki pionowe kpl. 1 Al16, Al7, A29, B2,B21 lub B22, B 36, C1 lub C2 lub C3
lub C4, C6 lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41 oraz inne
niezbedne.
Znaki poziome kol. 1 Bezwzglednie Wymagane: P1, P3, P4, P10, P12 lub P14
oraz P 13 oraz inne niezbgdne.
Znaki $wietlne ze kpl. 1 Sygnalizacja $wietlna statoczasowa z zastosowaniem lamp
specjalistycznym programem. w technologii LED. Opracowanie programu sygnalizacji.
Przytacze energetyczne kpl. 1 Wykonaé¢ wedtug projektu i warunkéw technicznych.
1. Tablica ze znakami drogowymi.
Tablica informacyjna ot 1 i’z’ regu'laminem I.<’orzystania Z obiektu. ‘ ’
Tres¢ tablic uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie robot
przygotowawczych.
O$wietlenie terenu kpl. 1 Wykonaé¢ wedtug projektu i warunkéw technicznych.
Lawki na nogach betonowych z drewnianymi siedziskami
Lawki szt. 10 bez oparcia. Swoja formg powinny nawigzywac do
pozostatych elementéw matej architektury.
L. Kosze powinny nawigzywaé forma do pozostatych
Kosze na $mieci szt. 10 ) . .
elementdw matej architektury.
L Star_] Stojaki powinny nawiazywac forma do pozostatych
Stojaki na rowery oWi 15 . i ;
k. elementdéw matej architektury.
Zgodnie z projektem. Odporne na niesprzyjajace warunki
zewngtrzne (deptanie, zgniatanie), dobrze znoszace
intensywne eksploatowanie, charakteryzujace si¢ bardzo
Zaktadanie trawnikéw i zieleni kpl. 1 wysoka odpornoscig na choroby. Nalezy pamigtaé o

zacienionych fragmentach terenu gdzie stosowa¢
odpowiednio dobrane gatunki traw i roslin. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac
teren (usunigcie kamieni, $mieci, korzeni, itp.).

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby jako$¢ projektowanej formy, funkcji, doboru materiatu byta na
poziomie wyzszym od S$redniego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania

Wykonawcy. Wszystkie decyzje Wykonawcy w zakresie doboru materiatdw i przyjetych rozwigzan
musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na etapie sporzadzania projektu w ramach jego

uzgodnienia.

Poza robotami podstawowymi realizowanymi w ramach przedmiotu zamowienia, zakres opracowania
(zarowno projektowo jak i wykonawczo) musi obejmowaé réwniez wszystkie prace pozostate,
niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamierzenia budowlanego.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza.
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1.2.7. Ogélne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal dobrej jakosci wykonania prac projektowych i robot budowlanych,
uzycia materiatdéw spelniajagcych wymagania trwatosci wigkszej niz przecigtna oraz organizacji robot
niezaklocajacej w powazny sposob komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia Kkontroli procesu realizacji swojego
zaméwienia i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlano-wykonawczym,
zarobwno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem
projektéw do produkcji budowlanej, materialy i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci
z zawartymi w projekcie parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty
budowlane dotyczace poszczegolnych elementéw obiektow.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z wymaganiami
odnosnych przepisow obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
dokumenty potwierdzajace, jako$¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towaréw i urzadzen.
Gospodarke odpadami (gruz i odpady budowlane bezpieczne — innych si¢ nie przewiduje oraz nadmiar
gruntu z wykopoéw) Wykonawca realizowa¢ bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedzialno$ci w zakresie: zabezpieczenia interesOw 0sob
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowas,
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich, zabezpieczenia przed uszkodzeniem
chodnikow i jezdni oraz zieleni sgsiadujacych z terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie osoby do reprezentowania go w kontaktach z Wykonawca
w trakcie realizacji 1 rozliczania zamdwienia oraz powolania inspektora nadzoru w zakresie
przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany
ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy
posiadajgcego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Oproécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow
robot:

Odbidr robdt zanikajacych,

Odbior czesciowy (bez przejecia robot) — niezbedny do czgsciowego fakturowania,

Odbiér koncowy z przejeciem robot,

Odbior po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktore przewiduje si¢ podzieli¢ na
przejéciowe platnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegoélnych elementow
rozliczeniowych. Platno$ci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania
maksymalnie jeden raz w miesigcu.

Realizacja robét.

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i pelni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy zwiazanej
z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, ale uznaje sig¢, Zze uzgodnienia prawne
i administracyjne, lokalizacja, wspotrzedne i rzedne punktow glownych i tras beda z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. Zasilenie placu budowy w media niezbgdne na czas
budowy lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow geodezyjnych istniejagcych na
terenie wykonywanych przez niego robot.
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Zabezpieczenie terenu budowy.

Zorganizowanie utrzymanie terenu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni utrzymanie ruchu
publicznego, zabezpieczy doj$cia do budynkéw w czasie trwania robot. Wykonawca w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego miejscu umiesci tablice informacyjna
o budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej
tresci.

W miejscach tego wymagajacych, Wykonawca zastosuje zabezpieczenia takie jak: obarierowania,
wygrodzenia ta$mga ostrzegawcza, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia 1 zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac si¢ do przepisow dotyczacych
ochrony przyrody oraz $rodowiska naturalnego z uwzglednieniem wymagan warunkéw ochrony
zasobow §$rodowiska, warunkéw wprowadzania substancji lub energii do $rodowiska, kosztow
korzystania ze srodowiska. Wykonawca begdzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce
do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca bedzie tak realizowal prace budowlane, aby wyeliminowaé skazenie srodowiska. sprzet
budowlany uzywany na budowie nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku. Opflaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot,
a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robodt, obcigzajg Wykonawcg.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt
jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za napraweg lub
odbudowe. Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie OC od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace wigksze niz dopuszczalne obcigzenie osiowe mogg by¢ dopuszczone
do ruchu na drogach publicznych na warunkach okreslonych w obowigzujacych przepisach. Pojazdy
lub tadunki dopuszczone do ruchu na §wiezo ukonczony fragment budowy nie mogg powodowac jego
zniszczenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkod powstatych w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ich przejecia przez Zamawiajacego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Rownowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamdwienia przywolane sa normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy przywotano normy
i przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), moga by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te
pierwsze.

Materialy.

Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ aktualnym normom
i obowigzujacym przepisom, a ich jako$¢ musi by¢ wyzsza od przecigtne;.

Materialy i1 urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zZyczenie
Zamawiajacego takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.
Wykonawca zalagczy w operacie powykonawczym wszystkie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Materialy z demontazu

Materialty z demontazu istniejacego zagospodarowania pozostaja wiasnoscia Wykonawcy a ich
ewentualna utylizacja musi zosta¢ dokonana z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ o$wiadczan, zaswiadczen lub innych dokumentow poswiadczajacych
utylizacje materiatow bedacych wynikiem demontazu zgodnie z przepisami lub normami.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddel miejscowych wlaczajac w to zréodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow,
ktére w opinii inspektora nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajacy zazada od Wykonawcy
wymiany materiatow na inne, zgodne z wymaganiami zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany
do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwoscei i1 byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o§ przy transporcie materialdow oraz
sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego W terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania wymaganej prawem zgody oraz przywrocenia do stanu
pierwotnego zniszczonych w wyniku uzytkowania przez Wykonawce odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa (kontraktem) oraz za jako$é¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej oraz w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za ewentualne btedy i opuszczenia wystepujace w dokumentacji projektowe;.
O wykryciu btgdow Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
w porozumieniu z projektantem Wykonawcy dokona odpowiednich czynnosci w celu usuniecia
nieprawidlowosci.

Jakos$¢ wykonania.

Roboty zostana przeprowadzone w sposob uczciwy, fachowo i z zaangazowaniem przez wilasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z projektem.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem majg by¢
nowe, a ich jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie
produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamowienia.

Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wykonawca przedtozy petng informacj¢ dotyczaca materiatow lub wyposazenia, ktore chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot przed ich wbudowaniem.

Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje dotyczace istniejacych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratorow tych urzadzen potwierdzenie planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i1 powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dostepnych dokumentach.

Kontrola, jakoSci robét.
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Podstawowym dokumentem normujgcym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

Kazdy wyrdéb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Gwarancja

Wykonaweca udzieli gwarancji na roboty na okres 5 lat.

2. Czes¢ informacyjna

2.1 Dane o0 zgodnos$ci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2 Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje terenami o numerach dziatek, na ktérych potozone sa
inwestycje wymienione w programie.

2.3 Przepisy i normy zwiazane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych.

— Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.- z p6Zniejszymi zmianami.

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. — z p6zniejszymi
Zmianami.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r. z pdézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami.

— Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane
z dyrektywami UE, a tu mig¢dzy innymi normy przywolane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r — Prawo o ruchu drogowym — z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

— Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z Zatgcznikiem nr 1-4

— Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych — z p6zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOélowego zakresu i formy projektu budowlanego — z pdzniejszymi
zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno
uzytkowym — z pdzniejszymi zmianami

— Ustawe z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $§rodowisku i ich naprawie — z
pOzniejszymi zmianami

— Ustawe z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne — z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie - z pdzniejszymi zmianami

— Wszystkie pozostate przepisy i NP., majace wptyw na kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania
zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomika
rozwigzan technicznych: Norma PN-EN 1176: 2009 wersja polska sktada si¢ z 9 czeSci, pierwsza
dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczenstwa i metod badan, odnosi si¢ do wszystkich placéw
zabaw 1 wszystkich urzadzen, ktore na nim si¢ znajduja, a takze innego sprzetu, ktory nie jest
przeznaczony do zabaw PN-EN 1177: 2009 wersja polska Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

2.4 Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zamowienia.

Harmonogram:

Wykonawca, przedtozy i uzgodni z Zamawiajacym szczegétowy harmonogram rzeczowo — finansowy
uwzgledniajacy kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: opracowanie koncepcji,
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji /zgod administracyjnych, budowe,
wyposazenie obiektu, odbiory. Termin i zasady opracowania i uzgodnienia harmonogramu zostaty
okreslone w Projekcie umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowg, projektami i
poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenie robot oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot.

Zezwolenia, licencje, prawa autorskie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawey odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach
eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami,
powielenie, publiczne odtworzenie i udostepnienie.

Dokumentacja techniczna

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z
przepisami prawa, a w szczegolnosci: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2 2017r., poz. 1332) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

- opracowanie planu zagospodarowania terenu,

- opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktorych obowigzek uzyskania wynika
z prawa, w tym uzyskanie warunkow przylaczenia do sieci energetycznej na pobodr i dostawe energii
elektrycznej,
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- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu.

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji.

Forma dokumentacji technicznej

- Forma drukowana Wykonawca opracuje i dostarczy (zgodnie z regutami okreslonymi wzorem
umowy) w ramach niniejszego zamowienia 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego, 3
egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, po 1 egzemplarzu przedmiaru
robot i kosztorysu wraz ze spisem opracowan i o§wiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa
wykonana jest zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktoremu ma stuzy¢

- Forma elektroniczna Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana
w formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD).

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne
dla prawidlowego wykonania dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu budowlanego.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny
propozycje rozwigzan (koncepcje) zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiajacy wymaga réwniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno —
uzytkowego i umowy. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o aktualng mape
zasadnicza do celow projektowych.
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