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Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych whkéuwn posadowienia obiektow
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkéw gensenia polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej §fate geotechnicznej:
- obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej yprostych warunkach gruntowych.

2) zaprojektowaniu odwodniebudowlanych:
- wody odpadowe na teren zielony,

3) przygotowaniu oceny przydatfw gruntow stosowanych w budowlach ziemnych:
- grunty spetniaja wymagania przydatnaci,

4) zaprojektowaniu barier lub ekranow uszczeluggh:
—nie 3 wymagane

5) okresleniu n@gnosci, przemieszczei ogodlnej stateczrigi podiaza gruntowego:
—grunty spetniaja wymagania n@gnosci,

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu vdonego i podigéa gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, azakvzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektamasiadugcymi:

- elementy nie oddziatuje na inne obiekty,

7) ocenie stateczioi zboczy, skarp wykopow i nasypow:
—nie projektuje sie skarp, nasypow. Wykopy podczas realizacji robot éda ptytkie nie
przekraczajace 1.2m gébokosci,

8) wyborze metody wzmacniania podégruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
I nasypow:
—nie projektuje sie wzmocniai podtoza gruntowego

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowyehiéktu budowlanego
— brak oddziatywania, brak wody gruntowej nawierconej

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia paaligruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow:
—nie dotyczy

podpis i piecztka (projektant)




