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Wykaz dziatek

W wykazie zastosowano nastepujgce oznaczenia:

W odniesieniu do dziatek ulegajgcych podziatowi — przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem, a w nawiasie
numery dziatek po podziale. Ponadto numery dziatek objetych liniami rozgraniczajagcymi teren zostaty oznaczone pogrubiong

czcionka.

14050_1 obr. 05-02

dz. nrew.: 23/25, 21/7, 25, 21/11, 22/7, 22/14, 23/26, 23/28, 24/12

14050_1 obr. 05-03

dz. nrew.: 30/2, 30/1

14050 _1 obr. 05-08

dz. nrew.: 1, 3/1, 82/1 (82/3, 82/4), 83 (83/1, 83/2), 85/3 (85/5, 85/6), 86/4 (86/7, 86/8), 84/1

Czasowe zajecie:
(obr.05-02): 26/2, 26/1, 35, 33, 34, 23/24, 23/27, 24/11, 22/13, 22/8, 23/1, 23/12
(obr.05-03): 1/1

(obr.05-08): 2/1, 2/2, 25/2, 122, 26, 61/10, 27/2

Spis rysunkéw

Nrrysunku  Tresé Skala
1 Orientacja 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
4. Przekréj podtuzny 1:100/1000
5. Poprzeczki 1:100
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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Lipowa w Milandwku, w gminie Milanoéwek w powiecie grodziskim w wojewodztwie

mazowieckim.

1.2. Nazwa Opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej przebudowy ulic na terenie miasta Milandwka. Zadanie

,Rozbudowa ul. Lipowej w Milanowku”.

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milandéwka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milandéwek

1.4. Zakres opracowania

Zakres rozbudowy ul. Lipowej wchodzi:

- rozbudowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- budowa skrzyzowan wyniesionych z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm

- budowa pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm o pochyleniu 6%
- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 6 cm

- budowa i przebudowa zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do inwestycji o nawierzchni z kostki betonowej o kolorze

grafitowym gr. 8 cm

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz opracowania

projektu wykonawczego, stanowi rowniez podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

° Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym,

®  mapa wiasnosciowa, mapa do celdw projektowych w formie elektronicznej,

e  dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Lipowej w Milandwku o dtugosci ok. 600 m i szerokosci w liniach
rozgraniczajagcych w zakresie 8,2 m — 16,5 m. W stanie istniejgcym znajduje sie tam jezdnia o nawierzchni ttuczniowej oraz
réw przydrozny.

Opracowaniem objete sg rowniez skrzyzowania z drogami poprzecznymi.

2.2. Istniejgce uksztattowanie terenu — wysokosci

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zroznicowany wysokosciowo w zakresie od 93,3 m do 100,7 m.

2.3. lIstniejace uzbrojenie terenu

Sieci podziemne:
e sieC elektroenergetyczna,
e  siec teletechniczna,
e  sie¢ gazowa,
e  sie¢ wodociggowa,

e siec kanalizacji sanitarnej.

Sieci napowietrzne:

e  siec elektroenergetyczna,

e  siec teletechniczna.

2.4. Istniejaca zielen

Pobocza ulic porosniete sg trawg i wystepuja na nich drzewa.

2.5. Stan witasnosciowo-prawny

Dziatki na ktérych nastapi realizacja inwestycji stanowig wtasnos¢ Inwestora lub zostaty pozyskane przez Inwestora

w trybie decyzji ZRiD.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Istniejagce zagospodarowanie terenu nie pozwala na zwiekszenie szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajacych do
wymaganych w rozporzadzeniu wartosci. Zgodnie z § 7 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
dopuszcza sie w takiej sytuacji przyjecie mniejszych szerokosci niz wymagane. Warunkiem przyjecia takiego rozwigzania jest
spetnienie § 6, ktéory moéwi o zapewnieniu mozliwosci umieszczenia elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych w liniach

rozgraniczajacych.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Ze wzgledu na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspakajajgcych ruch zmniejszono szerokos$¢ pasa o 0,25 m wzgledem
wartosci okreslonych w ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Zaprojektowano jezdnie

o szerokosci 5,0 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniem wynoszgcymi 2%.

Wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2 m. Zaczynajagc od skrzyzowania z ul. KosSciuszki jest to chodnik
jednostronny znajdujacy sie po lewej stronie jezdni. Nastepnie, na wysokos$ci dziatek ewidencyjnych 21/9 i 126, przechodzi
w chodnik dwustronny. Za skrzyzowaniem z ul. Leszczynowga przechodzi z powrotem w chodnik jednostronny po prawej

stronie jezdni.

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako wyniesione. Powierzchnia podwyzszona jest o 10cm,
a dtugos¢ rampy najazdowej wynosi 1 m (spadek 10%). Szerokosci zjazddw dostosowane zostaty do szerokosci bram,
a w miejscach potaczenia z jezdnig zastosowano skosy 1:1 na dtugosci 1 m. Krawedzie jezdni ograniczono obnizonymi

betonowymi opornikami drogowymi, krawedzie chodnika obrzezami betonowymi, a zjazdéw opornikami wtopionymi.
Drzewa kolidujace z zaprojektowanymi rozwigzaniami zostang wyciete.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg grunty o matej nosnosci ani tereny zalewowe.

Przebudowywana droga nie zmieni istniejgcego wptywu na srodowisko, poniewaz po przebudowie nie bedzie zwiekszenia

ilosci pojazdow poruszajgcych sie po ulicy, gdyz te ulice stuzg jako dojazd do posesji dla mieszkancéow.

3.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Uktad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu zachowujgc minimalne spadki

potrzebne do odprowadzania wody deszczowe;j.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej jezdni:

e  warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej—8 cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3 cm,
° kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 24 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym —22 cm.

Konstrukcja projektowanego skrzyzowania wyniesionego:

e warstwa $cieralna z kostki brukowej czerwonej—8 cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3 cm,
° kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 24 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym —22 cm.

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym —8 cm,
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm,
° kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm — 15 cm,

e  warstwa odsgaczajgca z pospotki — 10 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

e  warstwa Scieralna z kostki brukowej czerwonej— 6 cm,

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3 cm,
° kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm —10 cm,

e  warstwa odsgaczajgca z pospotki — 10 cm.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywac sie bedzie powierzchniowo. Za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych

i podtuznych woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana do rowéw przydroznych.

3.5. Urzadzenia obce

Istniejgce wtazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanych ciggdw.

3.6. Natezenie ruchu pojazddéw i pieszych

Projektowana ulica w ukfadzie drogowym Milanéwka petni funkcje dojazdowg do posesji na osiedlach domodw
jednorodzinnych. Nie posiada ona charakteru tranzytowego i nie obstuguje okolicznych ulic. Wystepuje na nich mate

natezenie ruchu pojazddw i pieszych.

4. ANALIZA ZMNIEJSZENIA PASA DROGOWEGO

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie pozwala na zwiekszenie szerokosci ulicy w liniach rozgraniczajgcych do
wymaganych w rozporzadzeniu wartosci. Zgodnie z § 7 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dopuszcza sie w takiej sytuacji przyjecie mniejszych szerokosci niz wymagane. Warunkiem przyjecia takiego rozwigzania jest
spetnienie § 6, ktéry mdéwi o zapewnieniu mozliwosci umieszczenia elementdw drogi i urzadzen z nig zwigzanych w liniach
rozgraniczajgcych.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspakajajgcych ruch zmniejszono szeroko$¢ pasa o 0,25 m wzgledem
wartosci okreslonych w ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Zaprojektowano jezdnie

o szerokosci 5,0 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniem wynoszgcymi 2%.
W uzupetnieniu do projektu zgodnie z §7 ust.2 przeprowadzono analize, z powodu niespetnienia minimalnej szerokosci
ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnej z §6.:
e  Projektowang ulice zaprojektowano jako dwukierunkows, o szerokosci jezdni 5,0 m z poboczami utwardzonymi

o szerokosci 0,75 m.

e  Projektowane odwodnienie w postaci rowéw ziemnych nie jest etapowana. Budowana jest jako docelowe

rozwigzanie w zakresie odwodnienia ulicy.

e Wysokosciowe uksztaltowanie projektowanej ulicy zostato dostosowane do istniejacych rzednych, z dowigzanie
do terenu przylegtego oraz miejsc witgczenia w istniejacy uktad komunikacyjny. Projektowany profil podtuzny

zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami i zachowaniem co najmniej minimalnych spadkéw podtuznych.
e W zakresie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg grunty o matej nosnosci.

e  Projektowana ulica petni¢ bedzie o znaczeniu lokalnym, poniewaz stuzy¢é bedzie jako dojazd do poses;ji
bezposrednio z nig sasiadujgcych. W zwigzku z tym nie przewiduje sie potrzeby projektowania elementéw

zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem i wibracjami.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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5. ANALIZA WIDOCZNOSNOSCI
Ulica Lipowa krzyzuje sie z drogami gminnymi dojazdowymi. Na ich skrzyzowaniach zachowano narozne Sciecia linii
rozgraniczajacych oraz dodatkowo wyznaczono pola widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania w miejscach

watpliwych. Na wszystkich skrzyzowaniach widocznos¢ zostata zachowana. Pola widocznosci pokazano na rysunku nr 5.

6. UWAGI OGOLNE

e  (Cafos¢ prac nalezy realizowac zgodnie z obowiqzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

e Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac nalezy
wykonac przekopy kontrolne.

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop wraz z uzbrojeniem
podziemnym i powiadomic inwestora i domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.

e  Po zakoriczonych pracach nalezy wykonac geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetni¢c mape zasadniczg
w lokalnym osrodku geodezyjnym.

o Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosic¢ do firmy RoadWay

w celu ich usuniecia.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustapi po ich zakoriczeniu i bedzie wynikato
z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca sprzetu. Oprécz powyzszego nastepowac bedzie réwniez emisja wtdrna pytu
powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawac
beda odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne,

wytwarzane przez robotnikdw.

Realizacja inwestycji wigzac sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia niektérych maszyn
budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane
procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie stanowig zagrozenia powazng awarig
mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy
z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami robdt uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami
w $rodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatos¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i srodkéw transportu zapobiegnie

wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wéd.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtdéwnie wynikiem wprowadzania do srodowiska
zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych ze spalin samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw na
zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie

stanu Srodowiska.

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i zabezpieczenia, ktére
nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony Srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow

budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséow Ustawy ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz

Ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

7.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e wystepujgca infrastruktura techniczna.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy szczegdlnie uwazaé na istniejgce kable energetyczne i teletechniczne i
kanalizacje znajdujgce sie w ziemi, aby nie ulegty uszkodzeniu. Prace ziemne przy w/w instalacjach nalezy wykonywac recznie.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢ przeszkoleni w sprawach BHP w zakresie

wykonywania prac.

7.2. Przewidywane zagrozenia:

e zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,
e ciezki ruch technologiczny,
e zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robdt w poblizu kabli energetycznych.

7.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robdt, uprawniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ robotnikow

i operatorow sprzetu pod wzgledem BHP, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,
e zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

e zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
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7.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego w

okresie trwania budowy i wdrazania robdt, w tym:

e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

e unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do osdéb trzecich lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ustepéw i drog dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

e przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
e sktadowanie materiatéw tatwopalnych w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed

dostepem oséb trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

e przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,

e przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z kompletng dokumentacja projektows,

e w miejscach nowych obiektéw inzynierskich nalezy wykonaé rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

e personel nie powinien wykonywa¢ pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

e zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla

ochrony zycia i zdrowia osdb, zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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