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pobocze z kruszywa stab. mech. 0-31,5 mmgr. 15 cm
kostka betonowa czerwona gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr_ 3 cm W. éCIel’alna YA kOStkI betonowej Szarej gl‘. 8 cm
w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w. odsgczajaca z pospotki gr. 10 cm w. podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm
w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm
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Granica pasa drogowego
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm w. $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w. odsgczajaca z pospotki gr. 10 cm w. podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm
w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm
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pobocze z kruszywa stab. mech. 0-31,5 mmgr. 15 cm

w. $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm

w. mrozoochronna z gruntu stabilizoanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm
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