PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 719 w ramach inwestycji: ,Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta
Ogrodéw. Zadanie Il — Milanéwek - Podkowa Lesna - Brwindw. Etap 11l A1 (km 0+000,00 —

0+835,67)”
Numer Jednostka
L.p.| specyfika Wyszczegélnienie elementdéw rozliczeniowych .
cii Nazwa| llosé
- Jl
2 3 4 5
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie Kkm 084
réwninnym '
1.2 | D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m? 1972,0
Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 1972,0
Rozebranie obrzezy betonowych m 752
Rozebranie kraweznikéw betonowych m 323
2 | D.04.00.00 |PODBUDOWY
2.1 | D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem 5 2510.5
podtoza w gruntach kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 15 cm m '
2.2 | D.04.02.01 |Warstwy odsaczajace i odcinajgce
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 10cm m? 2510,5
23| D04.04.02 Podbudf:)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (kruszywo 2 2510 5
niesortowane) frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm m '
3 | D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE
3.1 | D.05.03.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa 2 2439 1
$cieralna z AC 8 S o grubosci 4 cm m '
3.2 | D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej grubosci 8 cm 2 714
na podsypce cementowo-piaskowej m ’
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Numer Jednostka
L.p.| specyfika Wyszczegélnienie elementdéw rozliczeniowych .
cii Nazwa| llosé
- Jl
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
4 | D.07.00.00 : A
BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1 | D.07.02.01 |Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie 2
. ; . . o m 43,0
na skrzyzowaniach i przejéciach - grubo$¢ 3-4 mm
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi -
strzatki i inne symbole - farbg akrylowa biatg z elementami m? 2,8
odblaskowymi
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - 2 192
linie ciggte- farbg akrylowg biatg z elementami odblaskowymi m ’
4.2 | D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 11
Przymocowanie tablic znakéw drogowych /mate/ folia typu 1 szt. 20
4.3 | D.07.03.01 |Urzadzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja swietina)
Montaz sygnalizatoréw dwukomorowych - dla pieszych i szt 2
rowerzystow )
Podtgczenie nowych sygnalizatoréow do istniejacego uktadu kol 1
sterowania sygnalizacji na skrzyZzowaniu P
Instalacja sygnalizacji $wietlnej na projektowanym przejsciu dla kol 1
pieszych Pl
5 | D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
5.1 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowe;j m 323
C12/15 z oporem
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowe;j m 396
C12/15 z oporem
5.2 | D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
; ; m 1025
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
6 | D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
6.1 | D.09.01.01 |Trawniki
Zaktadanie trawnikow z humusowaniem warstwg 10 cm z 2
L L m 675,0
dowozem ziemi urodzajnej
7 | D.10.00.00 [INNE ROBOTY
7.1 | D.10.00.00 |Elementy matej architektury
Ustawienie podporek dla rowerzystow w rejonie skrzyzowania szt. 3




