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Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy tras rowerowych

w miejscowosciach Milanéwek, Podkowa Lesna i Brwinéw (zadanie lI)

1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacii
projektowej dla budowy tras rowerowych w miejscowosciach Milanéwek, Brwinéw
i Podkowa Lesna.

Dokumentacja powstata na zlecenie Pracowni Projektowe] "RoadWay" Pana
Grzegorza Kowalika, z siedzibg przy ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa.
Zamawiajgcym jest Gmina Brwinow, z siedzibg w Brwinowie, przy ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinow.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne”

. PN-B-04452:2002

»,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski’. Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach .

GEO-DAR Warszawa 3
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa
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2. Cel badan i opis inwestycji

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia
przydatnosci podtoza gruntowego dla budowy tras rowerowych w miejscowosciach
Milanowek, Podkowa Lesna i Brwindw (powiat pruszkowski i grodziski).

Projektowana trasa (oznaczona jako ,Zadanie 111”) jest 1 z 4 zadan, dla ktorych
badania geologiczne byty wykonywane jednoczesnie i zwigzane byly z budowg tras
rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw. Pozostate

zadania:

Zadanie I: Brwinow-Milanéwek (Brwinow 3,35 km, Milanéwek 0,87 km);

Zadanie II: Milanéwek ul. Grudowska (Milanéwek 0,9 km);

Zadanie IV: wzdtuz kolejki WKD (Brwinow 0,75 km Milanéwek 1,27 km, Podkowa
Lesna 0,64 km);

Dlugo$¢ projektowanej trasy rowerowej dla zadania Il wynosi w Milanowku

2,03 km, w Podkowie Lesnej 1,04km a w Brwinowie 0,13 km.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Obszar objety badaniami jest ogolnie terenem ptaskim, zlokalizowanym
w wojewddztwie mazowieckim, na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego.
Podtoze zbudowane jest z gruntdw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan
potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Réwning towicko-Btonska.

Na zlecenie Projektanta, dla trasy rowerowej, wykonano wiercenia
w liczbie 35 sztuk. OkresSlona gtebokos¢ wiercen dla trasy wynosita
2,0m p.p.t. Dla obiektow, 3 przepustéw, odwierty wykonane zostaty do gtebokosci
4,0-8,0m p.p.t.,, po 1 na obiekt, w poziomie projektowanej sciezki rowerowej (otwor
nr C25-26 i C36-37) oraz u wlotu/wylotu przepustu (otwér nr C29-30).

W niektérych przypadkach otwory zostaty przegtebione z racji wystepowania
otworéw nienosnych/stabonosnych lub przesuniete. Wiercenia wykonywane byty
recznym probnikiem wbijanym (obiekty) i recznie (trasa).

Projektowana sciezka w swoim najdiuzszym odcinku zaczyna sie na

skrzyzowaniu ulicy Grudowskiej z Krélewska w Milandwku i biegnie trasg drogi
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Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy tras rowerowych
w miejscowosciach Milanéwek, Podkowa Lesna i Brwinéw (zadanie lI)
wojewodzkiej nr 719 az do skrzyzowania ulicy Krolewskiej z ulicg Sportowg
w Brwinowie.
Druga czes¢ sciezki rowerowej nalezacej do zadania nr Il zaczyna sie na
skrzyzowaniu ulicy Brwinowskiej z Krolewskg i biegnie az do stacji

elektroenergetycznej ,,Brwindw”, przy ulicy Grodziskiej w Brwinowie.

Mape do celéw projektowych otrzymano od Projektanta z naniesionymi juz
otworami badawczymi. Rzedne otworéw przyjeto z mapy. Otwory zostaly
wyznaczone za pomocg odbiornika GPS i dostepnej mapy. Ogolne potozenie
otworéw zamieszczono na mapie pogladowej w zataczniku nr 1.1-2, gdzie pokazano
przyktadowe zastosowanie metod GIS w geologii.

Wszelkie ewentualne przesuniecia punktow badawczych zostaly zaznaczone
na mapie dokumentacyjnej. Dokladng lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, w zatgczniku nr 2.1-4.

4. Obserwacje terenowe i ogdlna budowa geologiczna

Teren prac zbudowany jest zaréwno z gruntdw niespoistych jak i spoistych.
Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgaco
okreslajgc rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania
poszczegolnych gruntdw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okreslic warunki
wodno-gruntowe. Wierzchnig warstwe trasy stanowig grunty organiczne i nasypowe.

Rodzime grunty niespoiste byty w stanie od luznego do
Sredniozageszczonego. Rodzime  grunty spoiste byly w stanie od
miekkoplastycznego, przez plastyczny do twardoplastycznego.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworow,
ktére zamieszczono w zatgczniku nr 4.1-14. Zaleganie poszczegoélnych warstw
przedstawiono w formie przekroju, w zalaczniku nr 5.1-4. W zalgczniku nr 3
przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu wystepujg grunty z zawartoscig czastek organicznych.
Przy projektowanej budowie trasy rowerowej trzeba zwroci¢ uwage na warunki

wodne.
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5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
10 warstw geotechnicznych. Nie wszystkie wydzielone warstwy moga pojawiac sie
w jednym etapie. Z podziatu wytaczono, jesli wystepuja:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady holoce Askie grunty z zawarto $cia czesci organicznych:

warstwa | - skladajg sie z namutdw gliniastych, w stanie miekkoplastycznym

i plastycznym.

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, o r6znej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to gtdwnie holocenskie piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione,
w stanie luznym lub na pograniczu luznego ze S$redniozageszczonym. Przyjety
stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15<0,33.

warstwa llb - to zaréwno holocenskie jak i plejstocenskie piaski drobne i srednie,
wilgotne i nawodnione, w stanie S$redniozageszczonym. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4. Parametry przyjeto dla piaskéw
drobnych.

warstwa llc - to gtdwnie plejstocenskie piaski drobne i $rednie, wilgotne
i nawodnione, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi
dla tej warstwy Ip=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa Ild - to zarbwno holocenskie jak i plejstocenskie piaski srednie, grube
i zwiry, wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,5. Parametry przyjeto dla piaskéw

srednich.

GEO-DAR Warszawa 6
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy tras rowerowych

w miejscowosciach Milanéwek, Podkowa Lesna i Brwinéw (zadanie lI)

Osady niespoiste:

To czwartorzedowe osady gtdwnie o charakterze deluwialnym lub residualnym.

Grunty podzielono na:

warstwa Il - to gidwnie pyt piaszczysty, w stanie twardoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [,=0,2.
Parametry przyjeto dla pylu piaszczystego.

To czwartorzedowe osady gidwnie o charakterze zastoiskowym. Grunty podzielono

na:

warstwa IVa - to gtdbwnie pyt piaszczysty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [.=0,5.
Parametry przyjeto dla pylu piaszczystego.

warstwa IVb - to gldwnie glina, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi |.=0,4.
Parametry przyjeto jak dla glin.

warstwa IVc - to gtownie glina zwiezta, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1. =0,3. Parametry przyjeto dla
glin zwieztych.

warstwa IVd - to gtébwnie glina pylasta zwiezta i glina zwiezta, czasem na pograniczu
iu, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,2. Parametry przyjeto dla glin pylastych
zwieztych.

Tabela nr 1 przedstawia podziat gruntdow na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegolinych gruntéw.
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1,75 (_1,9 dla 16,0 (2_4,0 dla 290 | 51200 38200
nawodnionych) | nawodnionych)
llb | Pd |I3=0,4 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
16(17da | 17,6(26,0dla 26,1 | 46080 | 34380
nawodnionych) | nawodnionych)
1,75 (_1,9 dla 16,0 (2_4,0 dla 300 | 61900 46200
nawodnionych) | nawodnionych)
llc | Pd |I3=0,5 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
16(1,7da | 17,6(26,0dla 27,0 | 55710 | 41580
nawodnionych) | nawodnionych)
1,85 (2,0 dla 14,0 (2_2,0 dla 33.0 | 94600 29900
nawodnionych) | nawodnionych)
Ild | Ps |I3=0,5 0,9 11 0,9 0,9 0,9
17(1.8dla | 12,6(24,2dla 297 | 85140 | 71910
nawodnionych) | nawodnionych)
2,1 18,0 16,0 | 14,0 | 29400 20500
| mp TRE 0,9 1,1 09 | 09 | 09 0,9
' Il 1,8 19,8 14,4 | 12,6 | 26460 | 18450
- 2,0 22,0 8,5 | 10,0 | 15600 10900
IVa | Mp oLE Cc|* 0,9 1,1 09 | 0,9 0,9 0,9
’ Il 1,8 24,2 7,7 | 9,0 | 14040 | 9810
| = 2,1 21,0 10,0 | 11,0 { 19200 13400
IVb| G o4 |CL* 0,9 1.1 0909 | 09 09
’ Irl 1,8 23,1 9,0 | 99 | 17280 | 12060
| = 2,0 24,0 13,0 | 13,0 | 16500 23600
IVc | Gz 65 C|* 0,9 1,1 09 | 09 0,9 0,9
’ Irl 1,8 26,4 11,7 | 11,7 | 14850 | 21240
| = 2,0 22,0 16,0 | 14,0 | 29400 20500
IVd | Gnz 65 C| * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
: Irl 1,8 24,2 14,4 | 12,6 | 26460 18450
Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow
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X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspotczynnik materiatowy

X/l - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D — ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Tabelka nr 2 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla

poszczegolnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspolczynnika filtracji  k (cm/s)
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10”-10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"

Tab.2. Wartosci wspoétczynnika filtracji

6. Wnioski

W wykonanych otworach, nawiercone zwierciadto wody gruntowej jest gtownie
o charakterze swobodnym i w postaci sgczen,

Poziom wody nawiercony byt na gtebokosci 0,2-2,5m p.p.t. (zwierciadto
swobodne), 1,8-3,7m p.p.t. (zwierciadto napiete) i 1,3-2,2m p.p.t. (sgczenia),
Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegollnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otwordw,
w zatgcznikach 4.1-14,

Trase rowerowa, bez obiektdw, proponuje sie zakwalifikowa¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, natomiast przepusty jako obiekty inzynierskie do drugiej
kategorii. Ostateczng kategorie dla inwestycji okresli Projektant,

Dla trasy przewazajg proste warunki a dla obiektéw ztozone warunki geologiczne,
W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntow mogag by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,
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Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,
Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z pospotki piaszczysto-zwirowej,
Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.

GEO-DAR Warszawa 10
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




e .
=
-~ 'FJ-
‘:b
°
®
C16 o g
* €17 -
{ J
Focmingss
Yo, .
Wy g
g
g
[
B
-
s Z
.
Sz, ”'"“").,j_l
£
1% ]
& ' i
» @ %
ot
o 1 5y
¥
o
2
£
o
C5
By "
, GENDA:
% LE .
; C 4 o _ miejsce i numer otworu
£ 4 s geotechnicznego dla:
.f' & @ 4 wﬁ,_s% X C 7 tras
y
C3 .
° C9-10
o ‘ iy ® - przepustu
t'..»,;,,_ ‘ql_" e ——
. Mg, pnse ™ T ZLECENIODAWCA: INWESTOR:
Gy, ‘Cz g ——r s Pracownia Projektowa "RoadWay" Gmina Brwinéw
, i S Grzegorz Kowalik ul. Grodziska 12
> g — |. Klimontowska 15b iné
C 1 o - ~— ul. Klimontowska 05-840 Brwinow
r 1 @ = S — 04-672 Warszawa
- a ) 8 - o B -
- - — N tacznika: Rodzaj o .
s GRS ST ~— azwa 28z Mapa pogladowa | oprasewania: OPiNia geotechniczna
P
Uy —
; i | Temat: Budowa $ciezek rowerowych na obszarze
Wiy, PoleeE Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow
E w miejscowosci Milanowek, Podkowa Lesna i Brwinow
= l""'q, Lokalizacja: . .. L . . .
8 owiat pruszkowski i grodziski, woj.mazowieckie
B p p g )
i""-u-—( : e Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
T e, .
iy mgr Dariusz Luks . 1
Warszawa, grudzien 2015




e 4
g & g, B
o S & P
e % % 5, B
e i R b ral f Belestawa b,
s <
L2 g
. e ny .
o : * 7
" g
-~ 4 ila )
s = i iy
o il¥
T |
p H
Charci Skok f‘
& (s’
-:'3’5 ;': "'T"m,,
4""5 2
o &
¢ o
s - é.:#;
{ J & %, i
Cc38 - |
4 Lo,
m 2! ™
7% Y A
] “("ﬂ -
L B &
c3s C36-37
2 2
3 El
%,
s, a4
‘U’ 5]
i . a°
C34
o
1’!‘
(
J
il - %,
3 é {4;&% —'v.;kl;‘ Zatnuly
C 4)‘"} -
y w“"’h o
C >
-
18 - L
K £
T = ey ~4
- 7 2
C18 ° C20 . I ;
® & i 6 2 N
o & Cc22 20
‘ ° C23 C =
C17 7 o 24 %1 0 ¢
(o) 2 (2 p G > % LEGENDA:
: e C27 c28 o- , % L
® 02 “u® miejsce i numer otworu
® C 32 : o geotechnicznego dla:
e o ° ; Cc7 trasy
-, .
C31 >
3 i e C9-10 przepustu
f: ZLECENIODAWCA: INWESTOR:
i Oriy Pracownia Projektowa "RoadWay" Gmina Brwinow
Grzegorz Kowalik ul. Grodziska 12
ul. Klimontowska 15b 05-840 Brwinow
= 04-672 Warszawa
i‘.‘.
= Orla Nazwa zalacznika: \12pa pogladowa OR;:’a?gwania:Opinia geotechniczna
Temat: Budowa $ciezek rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow
Sk w miejscowosci Milanéwek, Podkowa Lesna i Brwinow
- ;
- < Lokalizacja: ) - o o
1 oratizacla powiat pruszkowski i grodziski, woj.mazowieckie
AR S00cky o Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
3 mgr Dariusz Luks .
iy, . Warszawa, grudzien 2015



A T\ ¢ L'\ A\
S - N ki
~ _——"\q Q ! [RS
T o% g % 7
S e 2 o Y A % ‘ % * K& @ o
@f i Z ’o&w) % f I 25 9 - S "y p s, G ) \
3 %o O
=3 0,0,,- = P Z /H - | . ‘ . % 3 _{}, . £ &7 \>< |
T | > 2 ~
¢\ q = 2 =1 - W 3 | | s 4 X K o \ : : !
3 ) <5 1 ] | edithe £ \
> 2 | 3 C \ R \ &
X ; 4 . ; i L . - > &\ 52 3|=
ENE | \ “ 3 7 ?
- 3 @;g‘;e | \L ~ ! J 5 7%1‘6@4 g;? >, “ B § Mc‘é
7 g ’oq:\"e Lﬁ 2\ o % \'\ ‘ - b N 6 g > b 1 Slo ) 4
,\ 3 ) gk kilki \ S % o, % N PO © %
- 21 2 v S | : 5 90\{%11,5 9%5“?&%"0 5 P A 34
. Z, 102,36 E S S | | o —_—— A= > Yo A g N
2 & 3= 3 2 \ i AL R S SV — S o ” o7 >
2 P i 2 I | e — = = R . = Bl < - %
q % v | .. e , - == [ 2N s % e — 3 a - o) s
£ | 3 < ot o. I | [« O — = =1 - =5 T 4 >
% . ‘ e e > 204 T 2 z - = % LELL LD W TGO LRI ) — S [ — = = 8 \ )
" O - & \l%o g - [ \& — % 2 - 7 : ] X _ PR % - o 0 ki man . 7700,850.57) 100,36 10051 100,33 700340042 o0t T . o
7 % 102,80 _ - —_— ———— 7 . < ¢ N iy . —  J & ;__.N | 477 4 T 4_ - g — -+ - - . — — N [ ! — ullKrolewska _j ag o & @ SVl 713
[ % 4 = A @ . — = < R K T A " 011 101,28 ‘——” WG 07,26 _bet, 9 ch.bet. 100.80 p - — 5 F . K W,og 7 -
05,07 > S CERTr — T g g 7 =z 0, 101,4610T5T 70 ) T 071 5 o7 101,77 1577 . 0, i ] I ul. Krolewska - . ) - = Py
13 Z0102.42 ﬁ/;1 > T ‘ 5 s ! \Q’%%‘o o § . IOJY . ’ 3 - i o \\ ul. » ) 0 . . J E I e b . 1 1002 : .26 | 100,13 Krolewska o ’:‘r 0
= 2 > — ey = N B b B . 7 s 100, . 4. 7 bet \T\ s, 00,06 SN -
- 7 : ’) . - N >\ - 02 100, 100.9( £ 90, ! — = P — s
- 2 4 i b ¥ 5 o, , Krolewska o127 % B ' 3 1 o097 =i L 02 el D1 L e U é’ 2 . —_— 5 = = — | 100,04
=BE 1088 3 1 3 . 10163 Y 10145 01,27, a2 - — & 2 " Y 7 %
= — A ol - g 3 ~ T701.52 o~ o ch.bet R E— > 1 ——+A w + — +
=="en bet. T "—/\_\F \ 2, K < - 1 J L S — 7 7 & 0
£ 5 T == H [
SRR E o
B \g\g NG /o,f/ 5 PR
%
= P <
_— @ ><
o g 2
2 g VAN
i/ es) » 1 2 i
q Q & —{>>— -
[=3 100,63 g = i E}
S E > 2
. 2T Z £ B
= 8 > s
Eel sk 8l=
¥ ! 45
%
e
: \'ql
-

LEGENDA: Inwestor: Zleceniodawca:
i inG P nia Projektowa "RoadWay"
miejsce i numer otworu Gmina Brwinow IECOW j ; %
i il Grzegorz Kowalik
geotechnicznego dla: ul. Grodziska 12 -
05-840 Brwindw ul. Klimontowska 15b
/‘/ 04-672 Warszawa

C7
®

trasy Nazwa Rodzaj Opini
heas Mapa . pinia
zatacznika: opracowania: B
& dokumentacyjna geotechniczna

C29_30 przepustu Temat: Budowa $ciezek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego

Tréjmiasta Ogrodéw w miejscowosci
Milanéwek, Podkowa Le$na i Brwinow

Lokalizacja: o o o
I grodziski i pruszkowski, woj. mazowieckie
\ linia
I przekroju Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
geotechnicznego mgr Dariusz Luks el 2.1
Warszawa, grudzien 2015




S
— — e %3 //
—\ /
/ ]
/
p ) ‘w
— / |
o | 42‘ ‘ /
O » ) ' '
/ | — ’ Q —
/ ‘ ’ L | ; ‘ LUl Krg
/ ‘ \" ‘V | - | Bnn T T A 1o
k \ / == r = 4 V - ‘ UL “T‘T‘T‘Hﬁ%%tﬁ%ﬁpﬁ‘%}iﬁ%@qﬁ; o ~
l‘ ) ( ' .f }b - : V‘ /“" V gz“" = : | o ‘} : - 2 «*/73/ [N LL‘LD‘<L;¢ ?%771 ’ T\\
2 \ 3 = = ’ 53 ) ; - L B OFoo o o~ L EE -
\ = ~— = [olde) oV (&N o . OBo X
= | 7 g . | | © o) 8 2 5
/// / ﬁ ; > ‘V ) \ 4 ’ (k Jk D o0 O ?5@
Blx o o © » = - vv ‘ = ~ 4 4
£ [ORY o : - ‘ ﬂ ‘V
%é‘ = —— S B "
’ L G S
\ O% : ;ﬁﬁaﬁlﬂﬁmlﬁﬁ% :EE JILIEEET
k D - - ‘ 32 99 o
7 700, g mg‘
X %@W¢ © 2 e K,@rev@g,ﬂ l-p-b
\ 100 R 9 " L8 . 7 |» - 7 = s”
2 28 - ‘é)
x y : -~ \ (“
L7} 700, 9;\,05542 . ] / : Q §
E— i7"
' \ : 99,98 q ,
o y
g Q o) 3
N ) %45 &Y E:
FOORO <
7‘? T S )
8 -
il
[®) °
®
&

7//,/—/”/7/ LEGENDA: Inwestor: Zleceniodawca:
- . L P ia Projekt "RoadWay"
— migjsce | numer otworu Gmina Brwinw racownia Projektowa "RoadWay
— . . Grzegorz Kowalik
— geotechnicznego dla: ul. Grodziska 12 L Kii Ko 15b
— 05-840 Brwinéw Limontowska
5 C 7 04-672 Warszawa
tras Nazwa Rodzaj o
e y zalacznika: Mapa opracowania: opina
dokumentacyjna geotechniczna

Tréjmiasta Ogrodéw w miejscowosci

C29_30 przepustu Temat: Budowa $ciezek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego
. Milanéwek, Podkowa Le$na i Brwinow

Lokalizacja: o o o
I grodziski i pruszkowski, woj. mazowieckie
\ linia
I przekroju Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
geotechnicznego mgr Dariusz Luks 1:1000 22
Warszawa, grudzien 2015




Z
&j &
2% V7 » | i §
T Q%\éxi/ ‘f/)f - [ 3|2
: NN 5 AN
= N 2
F Y/ % = | RN T T T T T
g o'l | /% % C oS - > o) °] o 00
/ o o ) 7, o
. R % / Y 955 — [ — | o e
oo Ry RN S/ 547 ' L ——— %W:‘—%Wﬁﬁmﬁﬁlﬁ I e e nraars amn s ! ! ! ! ‘ ‘
o ! SN a —e —— —— e ‘ ‘ 7 sar | i ‘ S=aamnasasussss;slANRNRARNRDANE e ——
° e 5% | : » S e Ny | TR L B R e T ;
A=Y oo A X 1=\ > 200422 - T 7 EERRARREARARBRRANARAN] T T T TGL]T] ! ITTT! ITTT! o - / [ T I I ™~ G ﬂ:L [ u\&ﬁ\ RN NN i e o B B 1 | | N
= Ed = \,, = —————— A e e B e e e e e e A\ ) “();agaa.g r, f ; ‘\H‘\ﬁ‘\%\ﬂ‘\ﬂ\ﬁ\ HJEZTJE‘Tﬁﬁ!}FTITﬁ‘ﬁ%%%%EE% *E% 98.37 o 3,30 9827 - — ) L),g+ I D ' ) - 0 I S — 9847 — — - — e 981l _——g N %) @ © O
T e e R e e —t s s _ ul. Obwodnica ‘\ ’////:{T/:,V: kil il J T
Camtann = R |3 i R - — — 3 e B __ 9845 o s e o - R — I I 77,7,77#9@@ﬂ,,,/~/~/r T % AN 9 OO o ‘ M’
R -/ R . - : : " 7 DW 719 v GT e« o 5 B o = S SErTT L Tj KK, B S0 o o
. e o ] I. Krélewska L %% i i et lusteetate ‘ P | il 1qzpEUTIDITEIE@Z;&GHLIHlffj/fﬂ/l L o Lo 90 © g
9909 1° o8I ‘ ] i . u” - I o 5 ) i“ .%Y\WUT‘WT‘(WTTTP—LTI’TTTrPITDTT ,‘Llj’,@,ﬂlilﬂllfllﬁ E—k— > /\——f o — S N —— e ] \\/E OQ? Q’}) \(\(’TQ( U+ axf
T L R X g3 98.15 98,18 : R Y ,3—“ | \ e I o = gsD \Q, 5T_€ \
BRARES" ARNRNRARILL 5/ OO THI[‘II\I.H (T DTN ‘L‘L‘JHHI\IEEL‘Lﬁﬂ%sﬂ‘,uu/uuﬁuEDLQ!LE%EEEFIIDLLLLEEE]U% v PRTT I‘DIUJSHH:F—EBI[[QT\T\TWWUWT‘T\T‘T‘TUHT}\}§®211 — = I \‘ (~ E > 5 ° OQJ o
g T 0 & o o) R gty - — E - LRV : IIE]‘ZE ———— \'\\ g F | L 3 o o @ é&v .
- o — 7 P et e s Lo fYor.s8 LU TFC ; \ | 2 ’
= [CIENO T il ¢ 3 B B K . = 1 EL/DE/L/{ = E[’IUZDIr 427\]\\ “ \\\ ” | ’ — } | %—j‘ 2 @ ’
B8 : = é mul w it L7 <Z;\7§ N | I 1 .8 — . 0 4
) 2 = X/EZE:: ’“@%ﬁa@z@ 1[\7}1\ - LsV N ‘ 27 | ] 6! ol ©
<) d ’ % mE - 112 Ry (7 \ s I . = J/
o o ‘ " el N e e s P T TR T TG | o E
- g Ll [ H R 1S T I do LIt o
%%’JQ%TJ?: :0, Zfﬁﬂ:ﬁ:ﬁgﬁ:fT’I’EﬁiEiﬁﬁﬁﬁtﬂifiﬁﬂ:«]tﬂiﬁiﬁfffﬁﬁﬁfﬂoﬁ wfﬂfﬁJJT[Engt]vFLETi~TLfﬁ¢TEjLﬂTCDf[} . DITITFIETLELIWUTEIUTD o | | o . = . 00 o g/
S T O AT T O T I I T I AT e LI TEE TOIOICI0IOTnT B Lo E
\ \ AN LR LA LA LA AT A AN A RS AR B SUBUBUNUNVEEET | — .
-

LEGENDA: Inwestor: Zleceniodawca:
miejsce i numer otworu Gmina Brwinéw Pracow“(i;f’rzojo“’;tol(‘za ;II?I:JadWay"
geotechnicznego dla: ul. Grodziska 12 g
05-840 Brwinow ul. Klimontowska 15b
N C7 04-672 Warszawa
tras Nazwa Rodzaj .
& Y zalacznika: Mapa opracowania: Opptntz
dokumentacyjna geotechniczna
C29_30 przepustu Temat: Budowa $ciezek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego
Troéjmiasta Ogrodow w miejscowosci
. Milanéwek, Podkowa Le$na i Brwinow
Lokalizacja: ] T
I grodziski i pruszkowski, woj. mazowieckie
\ linia
I przekroju Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
geotechnicznego mgr Dariusz Luks| 1:1000 23

Warszawa, grudzien 2015




e
B T

: ———
—— e

e
E—

[~ ’rr :!*rrT’ r T T e - -
IMUBUNU NN UNUY)

B

SE'EEE+0 Wy

LEGENDA: Inwestor: Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa "RoadWay"

miejsce i numer otworu
geotechnicznego dla:

cr
® rasy

C 29 -3 0 przepustu
L
I\I linia

przekroju
geotechnicznego

Gmina Brwinéw
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinow

Grzegorz Kowalik
ul. Klimontowska 15b
04-672 Warszawa

Nazwa Rodzaj .
ika: Mapa o Opinia

zatacznika: lopracowania: .
e dokumentacyjna geotechniczna

Temat: Budowa s$ciezek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw w miejscowosci
Milanéwek, Podkowa Le$na i Brwinow

Lokalizacja: o o o
grodziski i pruszkowski, woj. mazowieckie

Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
mgr Dariusz Luks 1:1000 24

Warszawa, grudzien 2015




Auoupomeu junib  mu
AujoBpm junib6 - m
AujoBbim ofew Junub - mw

Ayons jJunib

nuNJD 9SOUJOD|IM

ns

00'L< fuukyd - id
00'L > 1> 05‘0 Auzofiseidoypppiu - |dw
0505 '1>520 Auzofyseld e d

G2'0> 1>0 Auzofiseidopiemy e (d)
031 Auemziod -O- mzd
0> fuemz & mz

JOAISIOdS mojunib Uels

08'0< | Auozozsdbez ozpieq @ Bzq
080 = 1> 290 Auozozsdbez @ 6z
79°'0 > 1> ££'0 Auozozsdbez olupals O bzs
€e'0> Auznp -+
(onjdAsS mojunib ueis
U82I8IM NSBIYO Z
femojunib Apom operossimz bMz &
suzolelbArelis-ouzoibojoy|
aojuelb emomejspod
louzoluyosjoeb Amisiem sewnu  |A

NIOM}O NJojAM BUPSZI

BIUS2IBIM J8Wwnu q

Zat.3 - obja snienia symboli i znakéw geologicznych

BIUSZJBUZO ouU|

eueligm B0 - 1S

‘epuos euepegazid
ejolis | eluemopuos [ezpois

(1LA) emojoigo epuos

(1LdS) euzolupuyho epuos
(AL) BMO}0IqO BYIBUIOS
(dd) Amoxzoop newoneued

ﬁ

X

UeMOopUOS | uepeq

NleZpoJ 9lu9zoeuz)

Ayons lgmio
Apom ejuazoks
Apom woizod Auodiemeu

BUPAZI | BIUBDIBIM BISEZO M AUO|
-gjsn Apom woizod AuzoAijewozeld

mu Kuolupomeu junib

w Aajow Junib

M AujoBjim Junib

muwi/ s AujoBym orew gn| Ayons Junib

L

NIUSJJOIM M

ApOM BluaZoeuz

(oM) lemounib Apom exqo.d
e'zzl (MN) 1osoujoBim [euemoyoez o exqosd
(SNN) 8zinpjnijs [euemoyoez o exqo.id

NIOM]O SIUEMOG0IA0

,ﬁ

nuniB npepys eokzokjop
aokleiujadnzn elus|senio

0

munib obsuul ezojueibod /

Aselddp 1
1 |

‘ = RisAzozseld yi  d)
ppepim ‘eluemisiemezid /3
pZSeIWop  + M. ejzdmz ejselAd euylb zrn
d i Vi m ejzdmz euyb  zo
NjuNJD NSIdo 89€ZOA} » ejzdimz eiskzozseld euip zdo
-Op SMOX}}epop feuz > eisejAdeup 19
(/2]
puozelepeny [y © euls o
i eyshzozsed euy6  do
twiou ezod Ajunip 3
= #d
sujeuniq o|bdm gm ° RisAzozseid jAd  dg
fuoy L fisewub yoseld B4
oMb A9 s a fisejhd seseild  ud
0. 3
aiselub Atnweu BN m - & fuqosp yeseid  pd
oishkzozseld fnweu duN & & 9
g3 lupass yepeld  sd
ezouyooud unib  H 73
Lt Agnib yeseld id
(Bwizpod) g ejseiullb exodsod Bod
QCNO_Cg,_O AlUNJI© m eytodsod od
_ 5 fiseyub amz 67
epplwems NS @
® imz  Z
eplemjefeys IS gl te:
5 Dezool0  OM
) 3
Ow_.m_._mv_w junio ) ejseiub euyezieimz BpmN
@
Auemopngeiu dAsseu Nu @ BUIIOZIOIMZ MM
Auejmopnq dAseu gu

OMOUASEU AjuniD)

(awiZpod) aisieysanu
aueIauIl Ajunio

VZOTIAOd NVAV4 HOVLOVININNNOA M HU>Z<>>OmOHm MOMVNZ I TTOGINAS VINTINSYVIHO



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.1
02-495 Warszawa Profil otworu C1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 102.80 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
e 2 = 5
o & ; S o N B =
SO g Profil Przelot 2 ° 8 S
2| 85| 8| litologiczny Opis litologiczny = % £ £ 5| o =
8578 3 £ 158 2 s
5 g E |35 5| &
= [mppa| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brgzowy, piasek humusowy
5]
al nN (Ph
z
%
S 110 0.90 Piasek drobny, zofty W
g Pd
.%7 1.30 Piasek sredni, zotty lle szg 0.5
2 Ps
2.0 2.00
Profil otworu: C2 Rzedna: 102.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brgzowy, piasek humusowy
przewrstwiany piaskiem srednim nN (Ph//Ps) szg
5] - - — -
g %X% 0.40 nasyp niekontrolowany, ciemny z6lty, piasek drobny | Pd
’§r * 0.70 nasyp niekontrolowany?, ciemny zdlty, piasek szg/ln
s drobny N? (Pd w
©
R 1.10 Piasek drobny, zoity
© s Ib 0.4
‘% 150 Piasek drobny, Z6ity Pd szg
[ lic 0.5
2.00
Profil otworu: C3 Rzedna: 101.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy
nN (Ph szg
= 0.60 nasyp niekontrolowany, ciemny szary, piasek drobny
8l g na pograniczu piasku humusowego In
S| ol
§ § 1.0 1.00 nasyp niekontrolowany, ciemny Zdlty, piasek drobny NN (Pd/Ph) w
1) na pograniczu piasku humusowego
i 2250 0988 020 1.50 Piasek drobny, jasny z6lty sz9
Pd IIb 0.4
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.2
02-495 Warszawa Profil otworu C4 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinéw
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 101.20 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
e 2 = 5
o i 5 s N ‘@ z
£g & Profil Przelot 2 L 8 S
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > % £ £ 5| o =
8578 3 £ 158 2 s
5 g E |35 5| &
2 [[mppt| & [m] 2 ”
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy
przewarstwiany piaskiem $rednim+gruz
nN (Ph//Ps+gruz) In
B
% é 1.40 piasek préchniczny w
z| 2 PH szg
O
1.80 namut gliniasty, czarny
Nmg | pl
2.20 Piasek sredni, jasny z6lty lla In/szg
i 2.50 Piasek $redni, jasny zolty Ps
IIb szg | 0.4
3.0 3.00
Profil otworu: C5 Rzedna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek
humusowy+gruz
nN| (Ph+gruz) szg
§ c 0.70 piasek préchniczny, czarny
£ 810 w
g2 PH In
N
O
i 1.50 Piasek drobny, jasny zélty przewarstwiony piaskiem
$rednim Pd//Ps| Ilb szg | 0.4
2.0 2.00
Profil otworu: C6 Rzedna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy
| nN (Ph
B
5| g 0.80 Piasek drobny, ciemny z6lty na pograniczu piasku
£/ S-10 humusowego w
z 2 Pd/Ph
O
| Ib szg | 04
1.50 Piasek $redni, jasny z6lty
Ps
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.3
02-495 Warszawa Profil otworu C7 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinéw
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 100.50 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
83 2| g 5
S8 ; S < N ? =
SO g Profil Przelot 2 ° 8 S
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > % £ £ 5| o =
8578 3 £ 158 2 s
5 g E |35 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny
nN szg
Ey - 0.70 nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek humusowy
g8l 10 przewarstwiany piaskiem $rednim nN (Ph//Rs) w szg/in
£l o1
HE: 25 0250 %50 1.10 Piasek drobny, ciemny zolty z domieszkg humusu
© Pd+Ph
i 1.50 Piasek $redni, z6lty lib szg | 04
Ps
2.0 2.00
Profil otworu: C8 Rzedna: 100.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek
humusowy+gruz nN (Ph+gruz) szg
i Ll . 0.50 piasek préchniczny, brazowy z domieszka piasku
3 drobnego
N5 PH+Pd szg/in
2 810 w
o
2T
o 1.20 Piasek sredni, zotty
i Ps | b szg | 0.4
2.0 2.00
Profil otworu: C9 Rzedna: 100.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny brazowy, piasek
humusowy-+kamienie nN (Ph+K) szg/in
i 0.50 nasyp niekontrolowany, ciemno brazowy, piasek
humusowy-+piasek drobny
nN (Ph+Pd)
-a:y cil'o 579
5| & - : — —
% § 1.20 Piasek sredni, jasny z6lty Ps lb w 04
T 1.50 piasek préchniczny, ciemny brgzowy przewarstwiony
namutem PH/INm szg/ln
2.0 1.90 Piasek sredni, zotty
Ps Ib szg | 04
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.4
02-495 Warszawa Profil otworu C10 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 100.40 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
g S 2 = -
o & ; S o N B =
£g & Profil Przelot 2 L 8 S
2| 85| 8| litologiczny Opis litologiczny = % £ £ 5| o =
8578 3 £ 158 2 s
5 g E |35 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brgzowy, piasek humusowy
i hN (Ph
szg/ln
Ey Cfl.O Z9
S| 8
§ S 1.20 Piasek drobny, brgzowy na pograniczu piasku w
T
S| humusowego Pd/Ph| lla
1.80 piasek préchniczny, brazowy
20 PH
2.10 Piasek $redni, jasny zolty szg
Ps IIb 0.4
2.50
Profil otworu: C11 Rzedna: 98.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
piasek préchniczny, brazowy
L PH In
% Cfl_o 0.90 Piasek sredni, jasny z6lty w
z| £
57k
Ps Ib szg | 04
Y /| e S
2.00 2.00 Piasek $redni, jasny zolty
nw
2.50
Profil otworu: C12 Rzedna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ll piasek préchniczny, szary
PH In
- 0.60 Piasek drobny, z6tto-szary
g = Pd
% g—l.o 0.90 Piasek drobny, biaty na pograniczu piasku w
z| 2 pylastego
o 1.20 Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, Pd/PTt| |p szg | 0.4
| z6tto-biaty
1.60 Piasek drobny, jasny zolty g
P
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40118 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 45

02-495 W :
arszawa Profil otworu C13 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 98.10 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
© % 2 s =
° R : S N 3 2
0| 89 . B ) P“?f" Przelot L ) % g = § 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = a S S ) a =
g| s 2 38 s3| & c
g/ °NF 18 E |28 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
el piasek préchniczny, szary
PH In
0.50 Piasek sredni, zotty
Ps
E* s 1.00 Piase!( drobny, jasny szary na pograniczu piasku w
2l 8 $redniego
S| o
2T
o IIb szg | 04
Pd/Ps
\ ANV
2.10 2.10 Piasek drobny, jasny szary na pograniczu piasku
Sredniego nw
2.50
Profil otworu: C14 Rzedna: 98.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek humusowy
r nN (Ph In
O
N g w
g 810 . e
<] 1.00 Piasek sredni, biaty
T
O
- Ps Ib szg | 04
1.70 1.70 Piasek $redni, bialy
Pa®6%0% 0% nw
20 p 2.00
Profil otworu: C15 Rzedna: 97.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, biaty, piasek humusowy
nN (Ph
In
0.70 nasyp niekontrolowany, z6tto-szary, piasek w
% 10 humusowy-+piasek sredni nN (Ph+Fs)
=| @
g3
z| 2 1.30 Piasek $redni, bialy P
\ ARVALI s
1.60 1.60 Piasek drobny, biaty
Ib szg | 04
—2.0 Pd nw
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.6
02-495 Warszawa Profil otworu C16 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzgdna: 98.40 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
3 % E o -
o i 5 s N 2 z
SO g Profil Przelot 2 ° 8 S
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > % £ £ 5| o =
8 85zg| 2 £ 188 & ¢
5 g E |35 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek
drobny+piasek humusowy nN (Pd+Rh)
s 220 0.40 Piasek drobny, jasny z6lty
c
8
°
I 3 1.00 Piasek drobny, biaty szg
s|* Pd Ilb W 0.4
[
]
O
H 2.00 glina, szara
Lg S G | Ivb pl 0.4
2.30 k)
Q.
2.50
Profil otworu: C17 Rzedna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, czarna Gb
0.30 Piasek drobny, ciemny zolty q
=]
E’r - 0.70 Piasek drobny, jasny zdlty na pograniczu piasku
g8 pylastego PP b | 04
=
E 2 1.10| pospotka, jasna zolta szg
Po
lic 0.5
1.60 Piasek sredni, biaty
Ps
2.0 2.00
Profil otworu: C18 Rzedna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek
humusowy-+piasek sredni
nN (Ph+Rs)
In
3 w
RS
% Sk 1.40 ?nasyp niekontrolowany, ciemny zolty, piasek
z £ $redni N (P
O
—2.0 - - vy - -
2.00 Piasek drobny, ciemny z6lty na pograniczu piasku
$redniego
2.40 = 2.40 Piasek drobny, ciemny z6lty na pograniczu piasku Pd/Ps| b szg | 0.4
Sredniego
nw
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.7
02-495 Warszawa Profil otworu C19 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinéw
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 97.90 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
25 g g 2
o & ; S < N ? =
SO g Profil Przelot 2 ° 8 S
2| 85| 8| litologiczny Opis litologiczny = % £ £ 5| o =
8 552 2 £128 2 ¢
8| °N*1 g E |35 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny brazowy, piasek
humusowy nN (Ph In
- 0.60 piasek préchniczny, szary z domieszkg piasku
g S drobnego PH+Pd szg/ln
o Q L.
g 3 10 1.00 Piasek drobny, z6ity przewarstwiony piaskiem w
T . .
b $rednim
- Pd//Ps| lIb szg | 0.4
2.0 2.00
Profil otworu: C20 Rzedna: 98.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny brazowy, piasek
préchniczy nN (Ph In
= " 0.40 Piasek drobny, szary na pograniczu piasku
humusowego Pd/Ph| Ila szg/ln
O - , i - A T
e 0.70 Piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym
g 810 w
o
T
O
Ps//Pd| llIb szg | 04
2.0 2.00
Profil otworu: C21 Rzedna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek
drobny+piasek humusowy+gruz nN (Pd+Ph+gruz) s29/79
0.30 Piasek sredni, ciemno 26ty
Ps Ib szg | 04
B
5 s 0.80 piasek préchniczny, czarny
55 w
= PH szg/In
O
1.40 pospéika, ciemno zétta
Po Ib szg | 04
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.8
02-495 Warszawa Profil otworu C22 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 97.60 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
25 g g 2
o ® ; c < N 3 =2
SO g Profil Przelot 2 ° 8 S
2/ 88%| §| liologiczny Opis litologiczny 5125| £ 2] o =
8l 57g| 2 £ 88 2 5
2 8 £ 8l 2 | o
= [mppa| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
< 7 gleba, ciemna brazowa
s Gb w -
NN
= == 0.50 pyt piaszczysty, zétto-szary, przewarstwiany
T piaskiem pylastym
1.0 [~ =] np/iPy IVa | wim | mpl 0.5
X % o~
s | o~ o~
§ § - N,-\ 1.50 pyl piaszczysty na pograniczu piasku pylastego,
8 .% . z6Ho szary Np/Pnt| IVb w pl 0.4
ko
Lﬁ 20 .
2.00 T 2.00 pyt piaszczysty, szary
~ . o~ . np m mpl 0.5
i / 2.50 glina, popielata Va
G w pl 0.4
3.0 3.00
Profil otworu: C23 Rzedna: 97.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy
nN (Ph
’ 0.60 Piasek sredni, biaty Ps lb w szg | 0.4
3 1.0 i A~ L 0.90 piasek pylasty, szary z domieszkg piasku
f‘g’ 5 S humusowego PrtPh| lla szg/ln
52 1.20 Piasek $redni, jasny szary Ps
V¥V _Vigle
1.40 E L 1.40 Piasek drobny, biaty, przewarstwiany piaskiem
Srednim
IIb S 0.4
20 Pd//Ps nw &=
2.50
Profil otworu: C24 Rzedna: 98.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, brgzowo-szary, piasek
$redni+piasek humusowy
nN (Ps+Ph)
[ szg
N 0.80 nasyp niekontrolowany, ciemny zélty, piasek sredni N (P w
B _[10 PN (Ps
é g = — A 1.10 namut, ciemny brazowy
8|5 —_— e = Nm -
R T T |
ol r = —
: 7 ; 1.50 namut gliniasty, czarny Nmg pl
1.8 1.80 Piasek drobny, z6ity z domieszka piasku $redniego
—2.0 przewarstwiony piaskiem gliniastym
Pd+Ps//Rg llb nw | szg | 04
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.9
02-495 Warszawa Profil otworu C25-26 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinéw
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 97.95 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-12-04
© % 2 s =
S8 ; S < N ? =
£g & Profil Przelot 2 L 8 c
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > % £ £ 5| o =
IELE HEE AR
g/ °NF 18 E |35 5| &
= | mppg| @ [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, szary, piasek drobny N (Pdh)
0.20 humusowy
nasyp niekontrolowany, szary, piasek sredni
przewarstwiany piaskiem gliniastym i gruzem
w
nN(Rs//Pg+gruz)
\ ANV _ _
1.50 1.50 Piasek $redni, szary
¥ . Ps
g8
8|5
3T
O
3.00 Piasek drobny, szary przewarstwiony pytem
IIb nw | szg | 0.4
Pd//n
5.00
Profil otworu: C27 Rzedna: 97.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-12-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, gruz
i N (gruz)
-a:y cil'o
S| 8 - - - -
glS 1.20 Piasek sredni z domieszka piasku humusowego
E T Ps+Ph| lla szg/In
1.70|  Piasek redni, z6ity w
2.0 Ps
vV V Ilb szg | 0.4
2.20 2.20 Piasek drobny, biaty Pd nw
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.10
02-495 W .
arszawa Profil otworu C28 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinéw
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 97.50 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
© % 2 s =
o g : < N 2 =
0| 89 . B ) P“?f" Przelot L ) % g = § 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = a S S ) a =
g| s 2 38 s3| & c
5| °NZ| 8 E |28 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, gruz
I nN (gruz
o —1.0
f‘g’ § 1.10 piasek préchniczny, czarny, z domieszka namutu
£l o PH+Nm
z| 2L
5 i _ i szg/ln
1.60 piasek pylasty, z6tto-szary na pograniczu pytu w
S piaszczystego Pnp| lla
20 e 2.00 Piasek $redni, jasny zélty
2.30 2.30 Piasek $redni, jasny zolty Ps b szg | 0.4
- nw
2.70
Profil otworu: C29-30 Rzedna: 96.24 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\ 2RV Foo et Piasek $redni, szary z domieszka zwiru
0.20
—1.0
] Ps+Z w/nw
% V“ o :
N| © %
5|8 1% 5% 0
£/er20 |- e} szg | 05
o o o
K Sl
8 RN
° °® %% 2.70 Piasek gruby, szary
3.0 |7+ e
% 5° e Pr nw
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.11
02-495 Warszawa Profil otworu C31 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 97.10 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
38 2 £ 5
S8 ; 5 o N B =
£g & Profil Przelot 2 L 8 S
2/ 88%| §| liologiczny Opis litologiczny S|3E| £ 2| o | =
8578 2 £ 88 2 5
2 8 £ 8l 2 | o
= [mppa| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemno brazowy, piask
humusowy+gruz
L nN| (Ph+gruz) szg
§ c 0.90 piasek préchniczny, ciemny brazowy PH w  |Infszg
Q| o —
g j—g: 1.20 namut gliniasty, czarny Nmg | pl
© 1.50 Piasek drobny, popielaty przewarstwiony piaskiem
Srednim
\ AV Pd//Ps| Ilb szg | 0.4
2.10 2.10 Piasek drobny, popielaty przewarstwiony piaskiem
Srednim nw
2.50
Profil otworu: C32 Rzedna: 98.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
%X% nasyp niekontrolowany, brazowy, piasek humusowy | ®h
0.30 nasyp niekontrolowany, z6tty, piasek drobny
nN (Pd In
Ey %71_0 0.90 piasek préchniczny, czarny PH w
% é 1.20 Piasek drobny, jasny zolty
\ 2V Pd Ib Szl 04
—2.0 : i i
2.00 2.00 Piasek drobny, jasny zolty
nw
2.50
Profil otworu: C33 Rzedna: 98.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy
nN (Ph
et
ol 8 0.60 Piasek drobny, ciemny zolty
@ O
NI T
[=}
E Pd w | szg
]
Cl b 0.4
S 1.40 Piasek sredni, zotty
’% Ps
@
[N
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 4.12

02-495 W :
arszawa Profil otworu C34 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinow
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 98.60 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
o 8 > g
83 - g N3 2
0| 89 . B ) P“?f" Przelot L ) % g = § 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = a S 3 ) a =
8578 3 £ 158 2 s
5 g E |35 5| &
2 [[mppt| & [m] 2 ”
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny z6lty, piasek drobny
na pograniczu piasku humusowego
B nN (Pd/Ph) szg/ln
5|2
£| o w
HE
O
2.00 nasyp hiekontrolowany, ciemny zolty,
zwir+kamienie, zagliniony nN?| (Z+K, zagl) szg
2.50
Profil otworu: C35 Rzedna: 98.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, z6tty, piasek drobny
nN (Pd
0.60 nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy szg/in
—1.0 nN (Ph
w
1.40 nasyp niekontrolowany, ciemny zélty, piasek Sredni
s przewarstwiany piaskiem gliniastym nN (Ps//Plg) s7g
£ g
§ ;3 2.00 piasek préchniczny, ciemny brazowy
$) PH szg/In
vV _
2.50 = 2.50 namut gliniasty, czarny
= < Nmg | m mpl
—3.0 — v{ ~
\/ —— = . .
3.3 ° 3.30 Piasek drobny, popielaty
Pd Ib nw | szg | 04
4.0 T 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015



GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 4.13

02-495 Warszawa .
Profil otworu C36-37 Wiertnica:
Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: $ciezka rowerowa System wiercenia:
Gmina: Milanéwek Inwestor: Gmina Brwinéw
Powiat: grodziski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 98.50 m n.p.-m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-12-04
83 2| g 5
° R : S N 3 2
0| 89 . B ) P“?f" Przelot L ) % g = § 5
|l g8%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2 £ 2 > a] =
8l 57g| 2 £ 88 2 5
2 8 £ 8l 2 | o
= | mppg| @ [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, zéto-szary, piasek drobny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015



IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu C38

Zat.Nr: 4.14

Wiertnica:

Miejscowosé: Milanowek
Gmina: Milanéwek

Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: sciezka rowerowa

Inwestor: Gmina Brwinéw

Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:

Rzedna: 97.70 m n.p.m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-11-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015
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