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1. Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robot,
zwanych dalej szczegdtowa specyfikacja techniczng (SST) sg to wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
dla zamierzenia ,BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W MILANOWKU".

2. Szczegotowy zakres robot
1. Osprzet elektroinstalacyjny.
2. Oprawy oSwietleniowe.

3. Montaz okablowania.

4. Montaz tablic rozdzielczych.

5. Pomiary i préby.

3. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami urzadzeniami
C) obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumiec teki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowle a takze roboty polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej s prowadzone roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie robdt lub wykonywania robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokét odbiorow

czesciowych koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekt, operaty
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geodezyjne i ksigzki obmiaréw, obmiaréw przypadku realizacji obiektu metodg montazu

— takZe ziennik montazu

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy ,,PRAWO BUDOWLANE”

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczenn szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem
iloSci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowania

Wykonawca - nalezy przez to rozumieC osobe fizyczng lub firme wykonujgcg roboty
budowlane

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogolng specyfikacje techniczng

SST - nalezy przez to rozumiec szczegdtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych

BHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w
stosownych przepisach

ITB — Instytut Techniki Budowlanej



4. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robaét.

Ogdlne wymagania podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i warunkami technicznymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt ich zgodnos¢ z zakresem
szczegOtowym robot.

Projektowane tablice elektryczne
Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne

podtynkowe.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylacznikdw nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki
przeciwporazeniowe rdéznicowo-pragdowe wyposazone w czton czutoSciowy AI=30mA
zabezpieczajgce przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikow.

Wyposazenie tablic zgodnie ze schematami ideowymi.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu
zabezpieczenia 0sOb przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym
podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wylaczenia zasilania przewidziano
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Gtéwny wytacznik pradu wraz z wyzwalaczem wzrostowym zostat zainstalowany w ztgczu
zlokalizowanym na elewacji budynku.

Przyciski przeciwpozarowego wytgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gtownym do
budynku biurowego oraz przy wejsciu do budynku magazynowego.

W zlgczu nalezy zainstalowa¢ automatyczny przetgcznik faz w celu prawidtowego i
bezawaryjnego dziatania przyciskow. Zasilanie przyciskow ppoz. odbywa sie przewodem
NHXH 5x1,5mm?. Zaleca sie stosowanie przyciskdw z sygnalizacjg zadziatania wytgcznika
pozarowego.

Przeciwpozarowe wylgczanie pradu w obiekcie odbywa sie poprzez wcisniecie

projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wcisniecie przycisku powoduije
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zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wytgczenie pradu w

projektowanym obiekcie.

Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1
Instalacje oSwietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?.

Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miejsca montazu
wigcznikow i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach
»,mokrych” wtynkowy szczelny. Do obwoddw oS$wietlenia sanitariatow podtgczyc
wentylatory tazienkowe zatgczane z oSwietleniem. W puszkach instalowac uktad DUFTY-
REX (zwioka czasowa wylgczenia ustawiana 3-6-12 min). Po wylaczeniu oS$wietlenia
wentylator fazienkowy wytgczany po nastawionym czasie.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunkach.

Natezenie oSwietlenia na podtodze wzdiuz drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej
niz 1 Ix na catym pasie drogi ewakuacyjne;j.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy kierunkowe
przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢
rozmieszczone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposSrednie dostrzezenie wyijscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy oswietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
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b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt osSwietlony

bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia
oSwietlenia 5 Ix byfa na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢
pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sie rowniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy ,na
ciemno”. Minimalny czas stosowania oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli
obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy os$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.



Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje gniazd przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢c pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach
,mokrych” wtynkowy szczelny. Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

W pokojach oraz salach gniazda montowac na wysokosci 30cm.

Gniazda przy umywalkach 1,50m od posadzki.

Urzadzenia branzy sanitarnej

Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkiem kondygnaciji.

Grzejniki elektryczne zasili¢ z wydzielonych obwoddw.

Podgrzewacze wody zasili¢ z wydzielonych obwoddéw elektrycznych.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwoddéw zgodnie ze schematem ideowym.

Pomieszczenia zagrozenia wybuchem

Wymagania dotyczace aparatury taczeniowej

1) Odilacznik jako element aparatury {gczeniowej, stosowany w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem powinien wytgcza¢ wszystkie bieguny i by¢ tak skonstruowany,

aby:

a) potozenie zestykow odfgcznika byto widoczne, albo

b) ich stan rozwarcia byt wskazywany w niezawodny sposdb (wedtug IEC 60947-1).

Jezeli nie przewidziano blokady, miedzy odfgcznikiem a pokrywg lub drzwiami aparatury,

ktora zapewniataby, Zze otwarcie pokrywy lub drzwi jest mozliwe tylko po skutecznym

rozwarciu zestykdw odtacznika, urzadzenie powinno by¢ oznakowane ostrzezeniem:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM.

Odfaczniki, ktére nie sy przeznaczone do wigczania i wylgczania pod obcigzeniem,

powinny byc¢:

a) elektrycznie lub mechanicznie zblokowane z odpowiednim urzgdzeniem do wylgczania

pod obcigzeniem lub
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b) w przypadku urzadzen tylko grupy II oznakowane w miejscu znajdujgcym sie

niedaleko mechanizmu uruchamiajgcego odtgcznik napisem ostrzegajgcym:
UWAGA — NIE PRZELACZAC POD OBCIAZENIEM
2) Drzwi i pokrywy umozliwiajgce dostep do wnetrza obuddw zawierajgcych zdalne
sterowane obwody z zestykami roboczymi, ktére mogg by¢ zwierane lub rozwierane przez
oddziatywania niemanualne (takie jak: elektryczne, mechaniczne, magnetyczne,
elektromagnetyczne, elektrooptyczne, pneumatyczne, akustyczne lub cieplne), powinny
byc:
a) zblokowane z odtgcznikiem, ktéry nie pozwala na dostep do wnetrza, dopdki nie
zostang wytaczone niechronione obwody wewnetrzne, albo
b) oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
Ad. 1) tam gdzie niektore czeSci wewnetrzne powinny zosta¢ pod napieciem po rozwarciu
zestykow odtgcznika, w celu ograniczenia do minimum zagrozenia wybuchem, czesci
pozostajgce pod napieciem powinny by¢ chronione przez zastosowanie jednego z rodzajéw
zabezpieczenia, wymienionych w Rozdziale 1 normy EN 60079-0:2013-03. albo
nastepujacych srodkéw ochronnych:
a) odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych miedzy fazami (biegunami)
oraz wzgledem ziemi, zgodnie z IEC 60079-7 oraz
b) dodatkowej, wewnetrznej obudowy zawierajgcej czesci pod napieciem i zapewniajacej
stopien ochrony co najmniej IP20, zgodnie z IEC 60529 oraz
C) napisu ostrzegawczego, umieszczonego na dodatkowej, wewnetrznej obudowie.
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC
3) Obudowy zawierajace bezpieczniki topikowe powinny byc¢:
a) wyposazone w blokade zezwalajagca na wkiadanie lub wyjmowanie elementow
wymiennych tylko przy wytgczonym zasilaniu, lecz niepozwalajgcg na to, aby bezpieczniki
znalazty sie pod napieciem, dopdki obudowa nie zostanie poprawnie zamknieta, albo
b) urzadzenie powinno by¢ oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM



10
Wymagania uzupetniajace dotyczace wtyczek, gniazd wtyczkowych i zigczy.

1) Wtyczki i gniazda wtyczkowe powinny:
a) mie¢ blokade mechaniczng lub elektryczng, albo takg konstrukcje, ktdra uniemozliwi
roztgczanie stykdw znajdujgcych sie pod napieciem oraz wigczanie napiecia na styki, gdy
wtyczka i gniazdo sg rozdzielone, lub
b) by¢ potaczone ze sobg za pomocg specjalnych zamknie¢, a urzadzenie powinno by¢
oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE ODLACZAé POD NAPIECIEM

W przypadku gdy zespoty gniazda i wtyczki nie mogg by¢ wytgczone spod napiecia przed
rozdzieleniem, gdyz sg przytgczone do baterii, oznakowanie powinno zawiera¢ ostrzezenie:

UWAGA - ODI’.ACZA(': TYLKO POZA PRZESTRZENIA ZAGROZONA WYBUCHEM
2) Zespotly gniazd i wtyczek o EPL Gb mogg by¢ stosowane, jezeli spetniajg wszystkie
nizej wymienione warunki:
a) czesScig, ktdra pozostaje pod napieciem, jest gniazdo wtyczkowe;
b) rozdzielenie wtyczki od gniazda wtyczkowego jest opdznione o czas uniemozliwiajgcy
powstanie tuku elektrycznego w miejscu rozdzielenia,
c) wtyczka i gniazdo wtyczkowe, w czasie trwania tuku elektrycznego, podczas gdy
rozwierany jest obwdd o napieciu znamionowym, pradzie znamionowym i, w przypadku
pradu przemiennego, wspotczynniku mocy od 04 do 05, pozostajg ognioszczelne zgodnie z
IEC 60079-1;
d) styki pozostajgce pod napieciem po rozdzieleniu sg zabezpieczone zgodnie z jednym
okreSlonym rodzajem zabezpieczenia.
Nie dopuszcza sie, aby wtyczki i ich elementy pozostawaty pod napieciem, jesli nie sg

sprzezone z gniazdami.

Wymagania uzupeiniajace dotyczace opraw oswietleniowych

1) Zrédio $wiatta w oprawie os$wietleniowej powinno by¢ chronione pokrywa
przepuszczajgcy $wiatto, ktdra moze by¢ dodatkowo zabezpieczona ostong. W zaleznoSci
od wymiaréw otwordéw ostony zabezpieczajgcej powinny by¢ badane zgodnie z normg EN
60079-0:2013-03.
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Oprawy oswietleniowe powinny by¢ trwale zamocowane do podtoza, zabezpieczone

dodatkowo
przed poluzowaniem Srub mocujacych.
2) Pokrywy opraw oswietleniowych o EPL Mb, EPL Gb, lub EPL Db umozliwiajgce
dostep do umieszczonych wewnatrz oprawy osSwietleniowej czesci i elementdw powinny
byc:
a) sprzezone z urzadzeniem automatycznie wylgczajgcym wszystkie bieguny oprawy
o$wietleniowej w momencie rozpoczecia otwierania, albo
b) oznakowane napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
W przypadku pierwszym, jezeli przewiduje sie, ze niektdre czesci, inne niz oprawa
oSwietleniowa, mogg pozostawac pod napieciem po zadziataniu urzadzenia wytgczajgcego,
to w celu zmniejszenia do minimum zagrozenia wybuchem czesci pod napieciem powinny
by¢ zabezpieczone:
1) jednym z okreslonych rodzajéw zabezpieczenia (wymaganego dla EPL), albo
2) nastepujgcymi srodkami zabezpieczajgcymi:
a) urzadzenia wytaczajgce powinny byC¢ skonstruowane tak, aby nie mozna ich bylo
uruchomic recznie i tym samym podac napiecie na niezabezpieczone elementy,
b) odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe miedzy fazami (biegunami) oraz
wzgledem ziemi powinny spetnia¢ wymagania normy IEC 60079-7,
c) wewnetrzna dodatkowa obudowa, ktdérg moze by¢, np. odbty$nik zrodia Swiatta,
zawierajgca czesci pod napieciem, powinna posiadac stopien ochrony co najmniej IP20
zgodnie z wymaganiami IEC 60529,
d) umieszczony na wewnetrznej, dodatkowej obudowie napis ostrzegawczy:
UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE
DOTYKAC
3) Pokrywy opraw oswietleniowych o EPL Gc lub EPL Dc umozliwiajgce dostep do
oprawki lampy i innych wewnetrznych czesci opraw o$wietleniowych powinny byc¢:
a) sprzezone z urzadzeniem wytgczajgcym automatycznie wszystkie bieguny oprawki
lampy w momencie rozpoczecia otwierania, albo
b) oznakowanie napisem ostrzegawczym:
UWAGA — NIE OTWIERAC POD NAPIECIEM
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Ad.a) Jezeli przewiduje sie, ze niektore czesci, inne niz oprawka, mogg pozostawac pod

napieciem po zadziataniu urzadzenia wylgczajgcego, to w celu zmniejszenia do minimum
zagrozenia wybuchem czesci pod napieciem powinny by¢ zabezpieczone przez:
a) odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe miedzy fazami oraz wzgledem ziemi,
spetniajgce wymagania IEC 60664-1 dla kategorii przepiec II. i stopnia zanieczyszczenia 3,
b) wewnetrzna dodatkowa obudowa, ktdérg moze by¢ odbtysnik zrodta Swiatta, zawierajaca
czeSci pod napieciem i zapewniajgca stopien ochrony co najmniej IP20 — zgodnie z
wymaganiami IEC 60529,
C) umieszczenia na wewnetrznej, dodatkowej obudowie napisu ostrzegawczego:

UWAGA — POD POKRYWA ZNAJDUJA SIE ELEMENTY POD NAPIECIEM — NIE

DOTYKAC

Wyrownywanie potencjatow

System wyrownania potencjatdw w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem polega na:
a) bezposrednim przytaczeniu do szyny wyréwnawczej nastepujacych elementéw i
instalacji elektrycznej:

—przewodu ochronnego PE sieci elektroenergetycznej,

— wszystkich czesci przewodzacych dostepnych w uktadach sieciowych TN-S, TT i IT;

b) bezposrednim przytaczeniu do gtdwnej szyny wyrdwnawczej wprowadzonych do
obiektu instalacji przewodzacych, zbrojenia kabli elektroenergetycznych, metalowych
elementow konstrukcji obiektu.

System wyrdwnania potencjatdw nie moze obejmowac przewodu neutralnego (N).
Wszystkie potgczenia Srubowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoodkreceniem (np.
pod wptywem wibracji lub wstrzasow).

Czesci przewodzace dostepne nie muszg by¢ indywidualnie tgczone z szyng wyrdownawczg,
jezeli majg pewne potgczenie ze zbrojeniem budynku lub z metalowymi rurami instalacji
pofgczonymi z gtdwng szyng wyréwnawcza.

Metalowe obudowy aparatow iskrobezpiecznych nie muszg by¢ faczone z przewodem
ochronnym, jezeli nie wymaga tego dokumentacja techniczna urzadzenia lub zasady
ochrony przed gromadzeniem sie tadunkow elektrycznosci statycznej. Podobnie, nie muszg

by¢ faczone z gtdwng szyng wyrdwnawczg czesci przewodzace obce budynkéw (np.
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metalowe oScieznice drzwi i okien), jezeli nie ma obawy pojawienia sie na nich

potencjatéw niebezpiecznych.

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng w strefach zagrozonych wybuchem
Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen przed elektrycznoscig statyczng w strefach

zagrozonych wybuchem wymaga:

a) tworzenia w instalacjach technologicznych ukfadéw ekwipotencjalnych przez
wprowadzenie wspdlnego systemu uziemien elementdw metalowych i elementéw
niemetalowych wykonanych z materiatdw o podwyzszonej przewodnosci elektrycznej;

b) metalicznego potaczenia i uziemienia elementdw metalowych urzadzenia
technologicznego o pojemnosci elektrycznej w stosunku do ,ziemi” C > 3 pF (strefy
zagrozenia wybuchem 0 i 1) oraz elementéw wykonanych z materiatdw o minimalnej
energii zaptonu Wzmin < 0,1 mJ;

c) metalicznego potaczenia i uziemienia wszelkich elementow metalowych, tworzacych
pojemnosS¢ w stosunku do ziemi C > 10 pF (w strefach zagrozenia wybuchem 2, 20, 21 i
22), w obecnosci medidw o minimalnej energii zaptonu W zmin > 0,1 mJ;

d) Uziemienie przedmiotéw / wyrobow niemetalowych, wykonanych z materiatéw o
odpowiednio zmodyfikowanym skfadzie i/lub strukturze, w celu zwiekszenia ich
przewodnosci elektrycznej, ktérych rezystywnoSC elektryczna powierzchniowa pp nie
przekracza 1010 Q-m i/lub rezystywnos$¢ elektryczna skrosna ps nie przekracza 108 Q-m.
Rezystancja uptywu (rezystancja uziemienia)Ru elementdw wykonanych z materiatu
przewodzgcego, nie metalowego, powinna spetnia¢ warunek: Ru < 1 MQ. Rezystancja

catkowitej sieci uziemiajacej: Ruz < 100 kQ.

5. Materiatly.

kabel YKY 5x25 mm?

kabel YKY 5x6 mm?

przewody YDYp 3x1,5 mm?
przewody YDYp 4x1,5 mm?
oprawy os$wietlenia podstawowego
oprawy os$wietlenia awaryjnego

wigczniki o$wietlenia
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wytaczniki nadmiarowo-pradowe S301 B10A

wytgczniki nadmiarowo-pragdowe S301 B16A
wyltaczniki réznicowo-pragdowe P304 25A 30mA
ochronniki przepieciowe B+C

automatyczny przefgcznik faz

gniazda 230V 16A

6. Wykonanie robot

1.Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2. Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

3. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

4. Przewody uktadac w korytkach kablowych PVC.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w Scianach cienkich dziatowych w sposéb ostabiajacy
konstrukcje.

6. Roboty prowadzi¢ tak, aby mozna byto je prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenia, a pracownikow na wypadki przy pracy.

W _ przypadku napotkanie niezidentyfikowanej instalacji nalezy powiadomic

dziat techniczny.

9. Prace wykonywane mogg by¢ tylko przez personel posiadajgcy uprawnienia do pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wymagane jest Swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploataciji.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji elektrycznych stanowigcych
wyposazenie obiektéow budowlanych zawarte sg w ustawach

- Ustawa “Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 106
poz. 1126)

- Ustawa z 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych
ustaw (Dz. Ustaw z 2003, o zmianie ustaw Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 718)
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- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2003 r. Nr 147

poz. 1229)

- Ustawa z 27 lutego 2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003
nr 52, poz. 452)

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-
IEC 60364.

7. Kontrola jakosci robot i materiatow.

Wszystkie prace elektryczne powinny by¢ prowadzone przez pracownika posiadajgcego
uprawnienia do eksploatacji w zakresie montazowym i konserwaciji instalacji elektrycznych.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac certyfikaty. Kable i przewody przed utozeniem
muszg byC sprawdzone pod wzgledem wartosSci rezystancji izolacji. W przypadku nie

uzyskania wartosci zgodnych z normg przewody takie nie wolno ukfadac.

8. Odbior robat

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych obejmuije:

. Pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego odcinka
obwodu oddzielnie; pomiarow dokona¢ megaomomierzem o napieci 500 V lub 1000 V
Zmierzona rezystancja nie powinna by¢ nizsza od 0.5 MQ

. Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych, ochronno-neutralnych i sprawdzenie
warunkow samoczynnego wytgczenia zasilania (dawniej ,skutecznosci zerowania”).

Po wykonaniu prac elektryk posiadajacy uprawnienia SEP wykonuje pomiary rezystancji
izolacji, pomiary skutecznosci samoczynnego wytaczenia.

Sprawdzenia odbiorcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Catos¢ prac nalezy udokumentowac w postaci dokumentacji powykonawcze;j.

Po wykonaniu ruchu probnego i przestawieniu wszystkich dokumentow odbiorowych

komisja powotana przez inwestora przy udziale inspektora nadzoru dokonuje odbioru.

9. Przepisy zwigzane.
1. Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru.
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2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Nr. 207, poz.
2016 z 2003 r. pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr.
75 poz. 690 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr. 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
W ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr. 195, poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr. 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr.
169 poz. 1650)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr. 202 poz. 2072).
Opracowat:

Robert Szafranski



